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メモ 


本書は、 プリ ン タに 同捆の 「User  Manuals  CD-ROM」 に 収録され ている HTML 形式の 製品 マニュアルを、 簡単 
に 印刷で きる よう PDF 形式に した ものです。 そのため、一 部 HTML 形式に の み 適用 される 説明文 や、 使用で 
きな い 機能 (動画 表示 機能な ど) が あ ります。 あらかじめ ご 了を ください。 
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ネットワーク 環境で 印刷で き ない  901 

プリンタを ネッ ト ワークに 接続で きない . 901 

TCP/IP ネッ トワー クで 印刷で きない . 901 

NetWare ネッ トワー クで 印刷で きない . 902 

AppleTalk や Bonjour ネッ トワー クで 印刷で きない . 902 

インス S- ルに 関連す る トラブル  903 

インストールした プリ ンタ ドライバを 削除したい . 903 

その他の トラブル  905 

電源が オンに ならない . 905 

異常 音 かなと 思った ときには . 905 

メ ンテ ナンス カートリ ッ ジの 確認を 指示す る メッセージが 消えない . 905 

インクが 異常に 消費され る . 906 

インク 残 量検巧 機能に ついて . 906 


エラー メッセー ジ  909 

エラ ー メッセ ー ジ ー 覧  910 

用紙 関連の メッセージ  912 

用紙が 違います . 912 

用紙 種類が 違います . 913 

用紙が ル さいです . 913 

用紙が ル さいです。 . 914 

用紙 幅が 違います . 914 

用紙 サイス''  を検 巧で きません。 . 915 

この テ’ -夕を 印刷す るには 用紙が 足りません。 . 915 

この 用紙は 使用で きません。 . 916 

□-ル 紙 印刷が 指定され ています。 . 916 

□-ル 紙 印刷が 指定され ましたが、 手差し 用紙が セットされ ています。 . 916 

□-ル 紙が なくなりました。 . 917 

□- ルユこ ットが 異常です。 . 917 

□- ルユこ ットが 装着され ていません。 . 917 

手差し 用紙 印刷が 指定され ています。 . 918 

手差し 用紙 印刷が 指定され ましたが、 □-ル 紙が セットされ ています。 . 918 

手差し 用紙の 給 紙 □が 違います。 . 918 

用紙が 斜めに セットされ ています。 . 918 

用紙が ち 側の ゲ仆'  に 合って いません。 . 919 

用紙を 検巧 できません。 . 919 

用紙を 送る ことができません。 . 920 

用紙を カットで きません。 . 920 

紙 おり 至の' だット 【し 達しました 0  . 921 

フチ なし 印刷が できません。 . 921 

□-ル 紙が 口-ル ホルダ -に しっかり 突き当たって いません。 . 922 

インク 関連の メッセー ジ  923 

インクが 不足して います。 . 923 

インクが ありません。 . 923 

インクの 残 量を 正しく 検巧 できません。 . 923 


インク タンク カ/、''  -を 閉じて ください。 . 924 

インク 残 量が 少ないです。 . 924 

インク タンクが 装着され ていません。 . 924 

インク タンクが 違います。 . 925 

印刷/調整 関連の メ ッ セージ  926 

この 用紙では 実行で きません。 . 926 

指定され た 印刷が できません。 . 926 

キヤ リプレー シ ヨンで きません。 . 926 

キヤの'' レ-シヨ ン 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて います。 . 927 

フチ なし 印刷を する 時は、 プ ラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 . 927 

プ ラテン 上の 青い スイッチが 巧れ ています。 . 927 

プ ラテン 上の 青い スイッチ No.xx をち に 動かして ください。 （XX は 数字） . 927 

紙 送り 調整で きません。 . 927 

印刷され た 出力 物を 確認して ください。 . 928 

プリン S ヘッド 関連の メッセー ジ  929 

へ ット’ 調整で きません . 929 

プ い卜へ ット'  の 装着 位置 (L/R) が 違います。 . 929 

プ リントへ ット •  X が 違います。 （X はし R または 表示な し） . 929 

プ リントへ ット ’  X が 異常です。 （X は し R または 表示な し） . 929 

プ リントへ ット ’  X が あり ません。 （X は し R または 表示な し） . 930 

へット •ク リー ニン ゲを 行って ください。 . 930 

メンテナンス カートリ ッジ 関連の メッセージ  931 

か テ ナンス カ-トリッジ'  が 装着され ていません。 . 931 

か テ ナンス カートリッジ' が 違います。 . 931 

か テ ナンス カ-トリッジ'  残り 容量が 少ないです。 . 931 

か テ ナンス カ-トリッジ'  の 残り 容量が あり ません . 931 

か テ ナンス カ-トリ ッグが いっぱいです。 . 931 

か テ ナンス カート リッゾ が 異常です。 . 932 

その他の メッセー ジ  933 

GARO  Wxxxx(x  は 数字） . 933 

I ラ- Exxx-xxxx(x  は 英数字） . 933 

/ トト''  ウ び I ラ- XXXXXXXX-XXXX (x なち 效子〇  . 933 

部品 交換が 近が いています。 . 934 

部品 交換 目を を 過ぎて います。 . 934 

ファイルを 認識で き ませんで した。 . 934 

キヤ リブ レ-シヨ ン マルチ セ ソサが 異常です。 . 934 

マルチ センサが 異常です。 . 934 


付録  936 

この マニュアルの 使い方  937 

この 製品 マニュアル について . 937 

動画で 説明を 見る . の 8 

ト ピック 検索に ついて . 9% 

印刷用 HTML について . 940 
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巧 刷の 一時停止 
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印! 刷の 手順 


□ー ル 紙 印刷と カッ ト紙 印刷で できる こと . 2 

□-ル 紙を セット して 印刷す る . 3 

カッ ト 紙を セット して 印刷す る . 6 

Windows 力、 ら印晒 はる . 8 

Mac  OS  X 力、 ら印 用り する . 9 


I  口ール 紙 印刷と カツ ト紙 印刷で できる こと 

この プリンタでは、 □-ル 紙と カット 紙に 印刷 できます。 

ここでは、 ロール 紙 印刷、 カツ ト紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な 印刷ち 法を 紹介し ます。 目的に 応じて 用紙を 
選択して ください。 


◎ 


メモ 

.プリンタ に 対応す る 用紙の 種類 について は、 用紙 リ ファし ンス ガイドを 参照して くださし、 （「用 
紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


.ここで 紹介して いる 印刷 方法な 外に も、 さまざまな 印刷 方法が あります。 「目次」 から 「さまざま 
な 印刷 データ」 や 「さまざまな 印刷 方法」 を 参照し、 目的に 合った 印刷 を 行なって ください。 


□ー ル 紙 印刷 

□-ル 紙とは、 口ール 状に 巻かれて いる 用紙の ことです。 □-ル ホルダーに セット し、 プリ ン タに 取り付け ま 
す。 

大料 サイズの 写真 や、 通常の カット 紙では 印刷 できない ポスタ ー や 横断幕な どを 印刷す る こと がで きます。 


• 長 尺 印刷 


Microsoft  Office などの アプリ ケー シヨ ンソフ ト から、 垂れ幕 や 横断幕を 簡単に 印刷で きます。 
(「垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷)」 参照） QZTQ 


フ チな し 印刷 

ポスター や 写真な どの 周囲に 余白 （フ チ） を 入れずに 印刷で きます。 
( 「用紙の サイ ズに 合わせて フ チな し で 印刷す る」 参照） 

(「口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なし で 印刷す る」 参照） 

(「原寸大の フチ なしで 印刷す る」 参照） Qxn 


バナー 印刷 

複数 ページの データを、 ページ 間の 余白を 無くして一枚の つながった 用紙と して 印刷で きます。 
( 「複数 ページを つな げて 印刷す る」 参照） 


一  P.125 


90 度 回転 印刷 

縦長の 原稿を 印刷す る とき、 原稿を 90 度 回転し、 余白を 減らして 印刷 できます。 
(「原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る」 参照） 


一  P.152 


お大 / 縮 ル 印刷 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮 ルした り、 サイズを 自由 に 調整して 印刷で きます。 

( 「用紙の サイ ズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る」 参照） 

(「口ール 紙の 幅 に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る」 参照） _ 

(「指定し た 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る」 参照） ggra 

フリーし イ アウ ト 機能 

ワープ □ソフト や 表 計算 ソフトな ど、 複数の アプリケーション ソフトの 原稿を、 並べて 印刷で きます。 
(「複数の 原稿を 並べて 印刷す る」 参照） Bxm 


カツ ト紙 印刷 

カツ ト 紙とは、 一枚ず つ 裁断され ている 用紙です。 単 票 紙と もい います。 

カツ ト 紙は 手差し 上面 給 紙 □に セツ ト します。 ただし、 [POP ボー ド] などの 厚紙に 印刷す る 場合は、 用紙を 手 
差し前 面 給 紙 □に セットし ます。 


ロー  ル 紙 西 刷 と カット 紙 西 刷で で きる こと 


脾 6300 
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拡大/縮 ル 印刷 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮 ルした り、 サイズを 自由 に 調整して 印刷で きます。 

( 「用紙の サイ ズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る」 参照） 

(「指定し た 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る」 参照） ggra 

フリー レイ アウ ト 機能 

ワープ □ソフト や 表 計算 ソフトな ど、 複数の アプリケーション ソフトの 原稿を、 並べて 印刷で きます。 
(「複数の 原稿を 並べて 印刷す る」 参照） Bxm 


I  口ール 紙を セット して 印刷す る 

ここ では、 □ ー ル 紙を セット してから 印刷す るまでの 基本的な 操作を 説明 します。 
□ー ル 紙を セットして 印刷す る 場合は な 下の 手順を 行って ください。 


◎ 


メモ 

.セットで きる □ -ル 紙の サイ ズと 種類に ついては、 [用紙の サイ ズ] 、または 用紙 リ ファし ン スガ 
イドを 参照して ください。 （ 「用紙の サイズ」 参勵 ggrra  ( 「用紙の 種類」 参照） garra 

• 印刷 後に インク の 乾燥を 待っ て排 紙した い 場合な どには、 口 ー ル 紙を 自動で カット せずに、 手動 
で カッ ト する こと もで きます。 （「口ール 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照） 


一  P.684 


•プリ ン タに □ー ル 紙を セット した まま 長時間 印刷 しないと、 次回 □ー ル 紙に 印刷 するとき に、 用 
紙の 先端に く ぼんだよう な 跡が がく 場合が あ ります。 

印刷 品質を 特に 重視す る 場合は、 [日-ル 退避 時プ レ カット] でけ ソ] または [自動] を 選択し、 印刷 開始 前 
に 用紙の 先端を 自動で カツ ト する ことを お勧めし ます。 


•  □-ル 紙を 1 本 使い切った 場合は、 プラテンを 清掃して ください。 （「上 カバー内部を 清掃す る」 参 


一  P.864 


• バナー 印刷な ど 長い サイズの 印刷を 行う 場合は、 印刷 後の 用紙が 床に 触れて 印刷 面が 巧れ る 巧 
能 性が あ るた め、 床に きれいな ホ または 紙を 敷く か、 バスケットを 使用し ます。 


プリン タの 電源を オ ン にします。 （ 「電源を オ ン / オ フに する」 参照) 


一  P.760 
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ロール 紙を セット して 曲 刷す る 
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◎ 


メモ 

• フチ なし 印刷を ずる 場合は、 プラテン 上の 青い スイッチが •側に 設定され ている ことを 
確認して く ださし''。 （「プラテン 上の 青い スイ ッチを 設定ず る」 参照） 


一  P.896 


4. 用紙の 種類を 選択し ます。 （「用紙の 種類を 変更す る」 参照) 


一  P.675 


◎ 


メモ 

•  □-ル 紙に バーコードが 印刷され ていなくて、 [□- ル 紙 残 量 管理が [オン] に 設定され ている 
場合は、 用紙の 種類を 選 巧し た 後、 続けて、 用紙の 長さ を 選 巧して ください。 （ 「用紙の 長さ 
を 設定す る」 参照） 


一  P.677 
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5. プリンタ ドラ イノ < で 用紙の 種類な ど を 選択し ます。 


• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows) 


一  P.185 


• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OSX) 


一  P.446 
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6. 印刷 ジョブを 送信し ます。 


•  Windows から 印刷す る 


一  P.8 


•  Mac  OSX から 印刷す る 


一  P.9 


印刷が 開始され ます。 


© 


重要 

•  □ー ル 紙が 給 紙され た 状態で 無理に 用紙を 引き 抜かな いで くださし^。 □ ー ル 紙が 給 紙で きな く 
なります。 （「口ール 紙を プリ ンタ から 取り外す」 参照） 

誤って 引き抜いて しまっ た 場合は 「口ール 紙が 給 紙 口に 入らない」 を 参照して く ださし、。 


一  P.885 


J カッ ト 紙を セットして 印刷す る 

ここでは 、カッ ト 紙を セッ ト してから 印刷す るまでの 基本的な 操作を 説明し ます。 
カツ ト 紙を セットして 印刷す る 場合は な 下の 手順を 行って ください。 


◎ 


メモ 

.セットで きる 用紙の サイズと 種類に ついては、 [用紙の サイズ]、 または 用紙 リ ファし ンス ガイド 
を 参照して ください。 （「用紙の サイズ」 参照） QZH  (「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


プリンタの 電源を オンに します。 （「電源を オ ン / オ フに する」 参照) 


一  P.760 


カツ ト 紙を セット して 卽刷 する 
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2. 


プリンタ ドラ イノ  < で 用紙の 種類な ど を 選択し ます。 

• プリンタ ドライバ' で 用紙を 指定ず る （Windows) ( 
• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OS  X) 


一  P.185  J 
r 一  P.446 


3. 印刷 ジョブを 送信し ます。 


•  Windows から E 口 刷ず る 


一  P.8 


•  Mac  OSX から 印刷す る 


一  P.9 
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4. 


カツ ト 紙を 手差しで セツ ト します。 （「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照) 
(上面 手差し） 

(前面 手差し） 


一  P.694 


印刷が 開始され ます。 


f  Windows  力、 b  印 用！ J 3 る 

アプリケーション ソフトの メ ニュー から 印刷し ます。 

©重要 

• 印刷 するとき は、 印刷に 必要の ない アプリケーション ソフトを 終了す る ことを お勧めし ます。 印 
刷 するとき に 多くの アプリケーション ソフトを 起動して いると、 コン ピュー タに 負荷が かかる 
ため、 プ リン タへの 印刷 ジョ ブの 送信が 途切れて 印刷 品質が イ氏 下す る 場合が あ ります。 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから [印刷] (プリント） を 選択し、 印刷 条件を 設定す る 
ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 
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Windows から 卽刷 する 
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2. 表示 される ダイア □ グボ ッ クスで、 プリンタ が 選が されて いる ことを 確認し、 [印刷] や [0K] を クリッ 
ク して 印刷を 開始し ます。 


© • 表示され る ダイアログ ボックスは アプリケーション ソフトに よって 異なります。 多くの 
アプリケーション ソフトでは、 この ダイア □グ ボックスで、 印刷に 使用す る プリ ン タを 選 
択 したり、 印刷す る ページ や 印刷 部数な どの 基本的な 印刷を 件を 設定で きます。 
アプリケーション ソフトから 表示され る [印刷] ダイア □ グボ ッ クス の 例 


• 他の プリ ン タが 選択され ている 場合は、 [プリンタの 選択] の 一覧 や [プリ ンタ 設定] をク 
リックして 表示され る ダイア □ グボ ッ クスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選が します。 


あ大 / 縮 ル 印刷 や フチ なし 印刷 など、 さまざま な 印刷の 設定 は、 プリンタ ドラ イノ  < の ダイア □ グボ ッ クス で 行 
います。 プリンタ ド ライ パの ダイア □ グボ ッ クスを 開く には、 が 下の 2 種類の 方法が あ ります。 

• アプリケーション ソフトから 開く 

(「アプリ ケー ショ ンソフ ト から プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows)」 参照） 


一  P.191 


システムの メニューから 開く 

(「システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Wi ndows) 」 参照) 
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I  Mac  OS  X から 印刷す る 

コンピュータで プリ ン タを 登録し、 アプリケーション ソフトの メニューから 印刷し ます。 


©重要 

• 印刷 するとき は、 印刷に 必要の ない アプリケーション ソフトを 終了す る ことを お勧めし ます。 印 
刷 するとき に 多くの アプリケーション ソフトを 起動して いると、 コン ピュー タに 負荷が かかる 
ため、 プ リン タへの 印刷 ジョ ブの 送信が 途切れて 印刷 品質が イ氏 下す る 場合が あ ります。 


プリンタを 登録す る 


E  口 刷ず る 前に、 [imagePROGRAF  PrinterSetup.app] で プリ ンタを 登録して おく 必要が あり まず。 
プリ ンタを 登録ず る 方法に ついては、 「プリンタ ドライバの 接続 先を 設定ず る」 を 参照して くださし、。 
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リン タ欄 するとき に、 プリンタの 謬 オフに な： ていたり、 ケ- ブルが かれて いると、 
プリンタの 一覧に プリ ン タが 表示され ません。 
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Mac  OS  X から 目 口 刷す る 


印刷の 流れ  >  印刷の 手順 > 


アプリケーション ソフトから 印刷す る 


1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し、 印刷を 件を 設定す る ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

©.この ダイア □ グボ ッ クスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選択したり、 印刷す る ペー ジや印 
刷 部数な どの 基本的な 印刷を 件を 設定で きます。 


2. [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選択し ます。 


プリンタ： 


プリセット： 


iPFxxxx 

;) 

:巧華 

: 

' 巧 切 部 巧と 印 切 ぺージ 

部な： 1  下 合い 

ぺ ージ： ©すべて  _ 

C 閒始 ： 1  お 了： 1 


©  (  PDF， ） 厂ブ レビ ユ ー) 


(^牛ャンセ化) プリ>卜 4 


3. [プリント] を クリックして 印刷を 開始 します。 

あ大 / 縮 ル 印刷 やフ チな し 印刷 など、 さまざまな 印刷の 設定 は、 図の ように、 ダイア □ グボ ッ クスの パネ 
ルを 切り替えて 行います。 


プリンタ： JPFxxxx 
プリセット： f 巧 ザ 


部が： 

ページ： 


(?) 〔  PDF， ） 。レ t 


‘ 印刷 部が と 印 則 ページ 
レイアウト 
スケジ ユーラ 
用 お 処理 
し 010 rSync 
ま 紙 


な投定 


ぺージ 加工 
ユーティリティ 
付加 没を 
サポート 
— %. 


D- 


キでン セル 


(プ y ン 1- ) 


Mac  OS  X から 卽刷 する 
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曲 刷の 流れ >  曲 刷の 中止 > 


印! 刷の 中止 


操作 パネルから 印刷を 中止す る . 11 

Windows 力、 ら印晒 J を 中止す る . 12 

Mac  OS  X から 印刷を 中止す る . 13 


I 操作 パネルから 印刷を 中止す る 

操作 パネルの [スト ップ] キーを 押す と、 プリンタで 受信 中、 または 印刷 中の ジョ ブを 中止で きます。 


印刷 時 に [ストップ] キーを 押し た 場合、 そのと き の 状況 によって プリンタ の 動作が 異な ります。 


•印刷が 開始され る 前に [ストップ] キーを 押した 場合 
印刷 の 開始 前に [ストップ] キーを 押す と、 確認 画面が 表示 されます。 [はい] を 選が すると、 印刷 ジョ ブが 
キャンセル されます。 


• 印刷 中に [ストップ] キーを 押した 場合 

印刷 中に [ストップ] キーを 押す と、 確認 画面が 表示 されます。 [はい] を 選択す ると、 すぐに 印刷が 中止 さ 
れ ます。 


印刷を すぐに 中止す る 
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操が パネルから 西 刷を 中止す る 


印刷の 流れ >  曲 刷の 中止 > 


f  Windows  口、 ら印 用!! を 中止 弓る 

プリ ン タに 送信 中の ジョ ブは 、プリ ン タの ウィン ドウで 中止で きます。 

プリ ンタで 受信した ジョ ブ および E 口 刷 中の ジョ ブ は、 imagePROGRAF  Status  Monitor から 中止で きまず。 

1. タス クバーに 表示され ている プリ ン タの アイコンを クリ ック し、 プリ ン タの ウィンドウを 開きます。 

&  •  Windows の [スタート] メニューの [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) から、 プリンタ 
の アイコンを ダブル クリ ック して 開く こと もで きます。 


2. 中止す る ドキュメントを 選択し、 ちクリ ック して 表示され る メニューから [キャンセル] を 選 巧し ます。 


3.  プリンタの ウィンドウ に 中止 対象の ジョ ブが 無い 場合 （プリン タへの 印刷 データ の 送信が 終了し た 場 
合） は、 タス クバーの アイコンを ダブル クリ ック し、 imagePROGRAF  Status  Monitor を 開きます。 

4.  [プリ ンタ 状態] シートの [印刷 中止] をクリ ック します。 


◎ 


メモ 

• お使いの 機種に よっては 画面が 多少 異なりまず。 


Windows から 印刷を 中止す る 


iPF 6300 


曲 刷の 流れ >  曲 刷の 中止 > 


I  Mac  OS  X から 印刷を 中止す る 

プリ ンタに 送信 中の ジョブは、 プリ ンタの ウィン ドウで 中止で きまず。 

プリ ンタで 受信した ジョ ブ および E 口 刷 中の ジョ ブ は、 imagePROGRAF  Printmonitor から 中止で きまず。 

®  •プリンタの ウィンドウに ジョブが 表示され るのは、 コンピュータから プリンタに 印刷 データが 
送信され ている 間です。 プリンタへの 印刷 データ の 送信が 終了し た 場合は、 印刷 中で もジョ ブは 
表示され ません。 

•  imagePROGRAF  Printmonitor の ウィン ドウに ジョ ブが 表示され るのは、 プリ ン タが コン ピ ュー 
夕からの  印刷  データを  受信 してから 印刷 が 終了す るまでの 間です。 コンピュータで 印刷 データ 
を 作成 中で も、 プリ ン タへの 送信が 開始され ていなければ、 ジョ ブは 表示され ません。 


1. デスク ト ツプの [Dock] に 表示され ている プリ ン タの アイコンを ク リックし、 プリンタの ウインドウを 
開きます。 


2. [プリンタ を一時 停止] を クリックし、 印刷を 停止 します。 


A  〇  〇  巧 i 昨 XXXX  (1 個の ジョブ) 


"sample.txt" を プリン ト 中。 

ジョブを 化 巧 中 


巧な 

を 巧 

ユーヴ 

時 田  - 

— 1  巧 了- 

フリン h 中 

sample.txt 

な XX なな 

XXfXX/XX  XX：  XX 

3. プリンタの ウィンドウ に 中止 対象の ジョ ブが 無い 場合 （プリン タへの 印刷 データ の 送信が 終了し た 場 
合） は、 [ユー テイ リ テイ] を クリック し JmagePROGRAF  Printmonitor を 開きます。 


«  n  〇 

巧 iPFxxxx  {1 個の ジョブ） 

CD 

W 」 一 

田联 巧 苗  罕巧 

'尤 を 

フシ ンタを 琴 巧 巧 巧 

嘗 

ユー テイ、 テイ 

!  \ 

«  . 

ヴフ フイの レぺん 1 

プリンタを一 ■時 巧 止 中 


巧な 

を 巧 

ト ューヴ 

恃阳  —— げ了  -一 

— 

sample.txt 

XXXXXXXX 

xxAocAoc  XX：  XX 

ノ 

iPF 6300 


Mac  OS  X から 卽 刷を 中止す る 


印刷の 流れ >  曲 刷の 中止 > 


四; 


4. 印刷を 中止す る ジョブを 選択して LfLI を クリックし、 ジョブを 削除し ます。 


«  〇  〇 


1% 


プリンタは 巧 巧 可能な 巧 おです。 


コン ビ~ ュータ から 巧ち y が 巧 巧です， 


ドライバ  ユーテ イリ テイ  ヴ ポート 


回 因 


文 ■を  ユーヴ を  巧な 


^ 巧 おで 換 _ 
ベー ジ 1 巧り 時 町：  35 秒 巨 f 
I 


◎ 


メモ 

• お使いの 機種に よって は 画面が 多少 異な ります。 


プリ ン タに 送信され たジョ ブが 中止され ます。 

5.  imagePROGRAF  Printmonitor を 閉じ、 プリンタの ウインドウで [ジョブを 開始] を クリック します。 

©重要 

•  imagePROGRAF  Printmonitor から E 口 刷を 中止した 場合は、 必ず この 手順を 行って くた さ 
し、。 ジョブを 開始 しないと、 次の ジョブを 印刷で きません。 


Mac  OS  X から 卽 刷を 中止す る 
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曲 刷の 流れ  >  曲 刷の 一時停止 > 


印! 刷の 一時停止 

印刷を一時 停止 状態に する . 15 


1 印刷を 一時停止 状態に する 


一  P.762 


印刷 中に、 操作 パネルの メ ニュー で、 [印刷の一時 停 山を [オン] に 設定す ると、 設定した 時点での 印刷が 終了後、 
プリンタは 印刷 停止 状態 になります。 （ 「操作 ノ  く ネルの ディスプレイ」 参照） 

印刷 停止が 態では、 ジョ ブ キューの 印刷が 実行され ません。 

印刷 停止が 態を 解除す るには [印刷の 一時停止] を [オフ] に 設定し ます。 


®  • が 下の 場合は、 [印刷の 一時停止] を [オフ] に 設定 しなくても 印刷 停止 状態が 解除され、 ジョブ キュ 
一の 印刷が 実行され ます。 


• 給 紙した 場合 

• [用紙に ユ -] から [用紙 種類の 変更] を 実行した 場合 


1. 印刷 中に、 操作 パネルの [タ ブ 選が 画面] で [◄ ] キー、 [►] キーを 押して、 LLj (ジョブ タ ブ） を 選 巧し 
ます。 

の1  公 

印刷 停止 中です 
に K トシ‘ が メニュ - 

保留され た’/ ョフ’ が あ 
ります。 

(用が が一致しません） 


®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [0K] キーを 押します。 

[シ ''ョ フ’  メニュ- ] が 表示され ます。 

3.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [印刷の一時 停 山 を 選 巧し、 に K] キーを 押 します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [オン] または [オフ] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 
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西 刷を 一時停止 状態に する 


さまざまな 曲 刷 データ > 


さまざまな 印刷 データ 

写真 や イラストを 印刷す る  17 

オフィス 文書を 印刷す る  33 


2 


16 
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さまざまな 曲 刷 データ  >  写真 やイ ラストを 曲 刷す る > 


写真 や イラストを 印刷す る 


写真 や イラストを 印刷す る . 17 

写真 や イラストを 印刷す る （Windows) . 18 

写真 や イラストを 印刷す る （Mac  OS  X)  . 20 

Photoshop で 印 用 りする . 24 

Adobe  RGB 画像を 印 晒 はる (Windows)  . 25 

Adobe  RGB 画像を 印 用 IJ する （Mac  OS  X)  . 28 


写真 や イラストを 印刷す る 

印刷 の 目的を 選が する だけで、 簡単に 印刷 設定が 行えます。 

[目的 設定 モード] 

印刷 の 目的を 一覧から 選択し、 最適な 印刷 結果 を 得る ことができます。 
[印刷 目的] 

印刷物 に 適した 設定を 選 巧で きます。 

写真 やイ ラス S に 適した 印刷 目的 


印刷 目的 

説明 

ぶ 

I 

画 

瞧 

[写真 （カラー）] 

デ ジタ ルカ メラ で 撮影し た 写真 画像を 最適な 設定 
で 印刷し ます。 

图 

[写真 （モノクロ）] 

モノクロ 写真を 最適な 設定で 印刷し ます。 

1 

[ポスター] 

ポスターに 最適な 設定です。 あ 度を 高く、 イン バク 
卜 の ある 鮮やかな 色で 印刷 します。 

1 

国 

し 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷 します。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場 
合 や スキャナ 画像を 印刷す る 場合に 適して います。 

1 

陌真 (Adobe  RGB)] 

Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され た 画像を 
最適な 色で 印刷す るのに 適した 設定です。 

iPF 6300 


导 真やイ ラス トを目 口 刷す る 


さまざまな 印刷 データ  > 等 真やイ ラス トを曲 刷す る > 


の麵 によ コ ては、 選が できない 脚 刷 目 制が あります。 


®  • 印刷 目的 ごとの 設定 値は、 [設定 確認] で 確認で きます。 


設定 値を 詳細に 調整す る こと もで きます。 （[詳細 設定 モード]) 

[詳細 設定 モード] について は、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
I を 参照して ください。 


[印刷 品質] 

品質を 選択し ます。 

品質と 解像度の 組み合わせに より プリンタの 印字 モード が 決定 します。 


印刷 品質 

説明 

[最高] 

最高の 肖军像 度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較し 
て、 印刷に かかる 時間と ミ 肖費イ ンクは 多くな り ますが、 最も 品質の 高い 印 
刷 結果を 得られます。 

[きれい] 

高角 军像 度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 

應對 や陡 い] と 比較して、 印刷に かか る 時間と ミ 肖 費 インクは 多くな り 
ますが、 品質の 高い 印刷 結 まを 得られます。 

應 準] 

標準 的な お 像 度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 
[最副 や [きれい] と 比較して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る ことができ 
ます。 

鹿い] 

印刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 

レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

写真 や イラストを 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用 の コンピュータ や 0S に応じて、 な 下の トピックを 参照し 
てくだ さい。 


• 写真ゃィ ラス トを印刷する （Windows)  023 


• 写真 や イラストを 印刷す る （Mac  OS  X) 
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[与 ■臭 やイ フス トを 目口师 る （Windows) 

ここ では、 な 下を 例に、 写真を 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 原稿: デジタル カメラの 写真 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: □ー ル 紙 
• 用紙の 種類: プしミ アム 光が 紙 
•  □-ル 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選が します。 

2.  表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 
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真 真やイ フスト だ 面 tel 名 (.Windowsl 
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さまざまな 曲 刷 データ  >  号 真やイ ラストを 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここでは プしミ アム 光 ミ 尺 紙を ク 
リ ック します。 

A [用紙の 種類] では、 光 ミ 尺 紙 や コー ト紙 など、 印刷す る 用紙を 選択 します。 その 際、 選が する 用紙が プリ 
ン タに セツ ト されて いる ことを 確認して ください。 


◎  •  User  Software  CD-ROM  で  Media  Configuration  Tool  を インス トー ルした とき、 または 
Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した ときに、 プリンタ ドライ バ 、関連 ソフ 


トウ エア、 および プリ ン タの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 詳細は Media 
Configuration  Tool  BJliW を 参照して く ださい。 


5.  D [目的 設定 モード] が 選 巧され ている ことを 確認し、 E [印刷 目的] の一 覧 から 陌真 (カラー)] を クリッ 
ク します。 

©メモ 

W  .  G [設定 確認] をクリ ック すると、 E [印刷 目的] の 一覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で 
きます。 
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与* 真 "V イ フスト を 西 商わ 名、' Windows)" 


さまざまな 印刷 データ  > 等 真やイ ラス トを曲 刷す る > 


6. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 
(10"x12")] をクリ ツク します。 

8.  L [給 紙ち 法] の 一覧から ロール 紙を 選択して クリ ツク します。 L [給 紙ち 法] の 一覧から ロール 紙を 選が 
して クリ ツク します。 

9.  M  [口ール 紙幅] の一 覧 から プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール 
(254.0mm) ] を クリックし ます。 


10. 


その他の 印刷を 件を 設定 します。 

設定で きる 巧 刷 条件に ついては、 「プリ ンタ ドライ パ' の 設定 項目 （Windows) 
さし、。 


一  P.183 


」 を 参照して くだ 


11. 印刷の 設定 を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


I 写真 や イラストを 印刷す る （Mac  OSX) 

ここ では、 な 下を 例に、 写真を 印刷す る 手順を 説明 します。 
• 原稿: デジタル カメラの 写真 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: □ー ル 紙 
• 用紙の 種類: プしミ アム 光が 紙 
•  口ール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


写真 やイ ラストを 目 口 刷す る （ん [ac  OS  xy 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 データ  >  号 真やイ ラストを 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 巧 サイズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

:, 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] 

100  96 


③ 


因 

(年 VV セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F 拥紙 サイスの一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは 四 切 （10"x12")] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


iPF 6300 


等 真やイ ラストを 目 口 刷す る （ん [ac  OS  Xy 


さまざまな 印刷 データ  > 等 真やイ ラス トを曲 刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ tlAI 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


El  (  巧 巧の 取得.. 


設定... 


XSJ  g 的 設定 モード  詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


6.  A  [用紙の 種類] の一寛から、 プ リン タに セット されて いる 用紙の 種類、 ここでは プしミ アム 光が 紙を ク 
リ ック します。 

その 際、 選 巧す る 用紙が プ リン タに セット されて いる こと を 確認して ください。 


◎  •  User  Software  CD-ROM  で  Media  Configuration  Tool  を インス トー ルした とき、 または 
Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した ときに、 プリンタ ドライバ、 関連 ソフ 


トウ エア、 および プリ ンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 蜜 要されまず。 詳細は Media 
Configuration  Tool  みん J を 参照して く ださい。 


7.  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認 し、 E [印刷 目的] の一 覧 から 陪 真け ラー）] を クリッ 
ク しまず。 


◎ 


メモ 

• 写真 や イラストに 最適な 印刷 目的に ついては 「写真 や イラストを 印刷す る 
照して ください。 


を 参 


G  [設定 確認] を クリック すると、 E  [印刷 目的] の 一覧で 選択し た 項目 の 設定 値を 確認で 
きます。 


8.  F [印刷 品質] を一 覧 から 選が します。 


写真 やイ ラストを 目 口 刷す る （ん [ac  OS  Xy 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 データ  >  号 真やイ ラストを 印刷す る > 


9, [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


—f イメージ サイズ 給な 方法： 
M  ロールが 语： 


□ー ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
150  A4 


17 インチ (431.8mni) 


©原 巧ヴ イズ：  IS0A4 

■可 拉大 / 巧 か 巧 巧 
Q  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0 □-ル 巧の 语に 合わせる 
に!  0 倍 華を 指を する： 100 
TT  ^フ チな しで 印 切す る 
III 出力 巧 巧 ヴイズ 


田 


%  (5 〜 600) 


巧 巧 ヴイズ と 同じ 


rjjo  □中央に 印间 

IM[^  !!： 上下を 白な し (用 巧 節が]) 

【irg  □ ぺージ を 90 度 回ち (用 化 節約） 

m 


La 


n フリー レイアウト 


M 


( キャンセル 1 f  プリント 


10.  A [給 紙 方法] の一 覧 から □-ル 紙を 選択して クリ ック します。 


1 1. B  [  口ール 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [1 0 インチ （254.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


◎ 


メモ 

•  6[口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セツ ト されて いる □-ル 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださし、。 


圓 


の 


'星 本設ち 


( イ メージ サイス、 A1 用 化の 巧 巧： 


«巧 巧 


図 （ 巧 巧の 巧 巧... 


，口广 a の 巧 定モー ド  詳抽 設定 モード 
曰 印 顧 的： 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
忠実 冉現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品質 : 


I  巧を (300dpi) 


义ぞ / 函 ホ/グラフィックス などの 混を する一 按 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印 則 します。 


53  f  おを 巧 誌  ) 

口!！! 印 巧! プ レビ ュ- [J  f  プリンタ 巧教  ' 


圆 


( キャンセル 1 ( プリント^ 
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写真 やイ ラストを 印刷す る （^ac  OS  Xy 


さまざまな 印刷 データ  > 等 真やイ ラス トを曲 刷す る > 


12. [ページ 加工] パネルの C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア □グ ボックスの C [用紙 サイズ] で 選択 
し た 原稿の サイズ、 ここでは 四 切り 0"x12")] が 表示 されて いる こと を 確認 します。 


间 設定 
医] がみ プリンタ 
に! 巧 巧 サイズ 


■ ぺージ 巧せ 

iPFxxxx 

:， 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.0 0  cm  X  29.70  cm 


闷 ち 向： 
13 拡大 縮小： 


100% 


③ 


キャンセル 1 


m — 

(  OK 


) 


13. その他の 印刷を 件を 設定し ます。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドラ イノ < の 設定 項目 (Mac  OS  X) 
ださい。 


一  P.444 


」 を 参照して く 


14. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


&  • 印刷の 設定を 確認す るち 法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 


J 


f  Photoshop で 印刷 る 

プリンタ ドライバでは、 Adobe  Systems 社の フォ トし タッチ ソフト Photoshop で 作成した Adobe  RGB 画像 
を 印刷で きます。 また、 プリ ン タに 付属の Photoshop き 用 プラグ イン ソ フ トウ ェアを 使用 すれば、 Adobe  RGB 
画像を、 より 簡単に、 よ りきれ いに 印刷で きます。 

プラグ イン ソフトウェアを 使用して 印刷す る 

プリンタには、 Photoshop に 組み込んで 印刷 を カスタマイズ できる、 き 用の プラグ イン ソフトウェア 
imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop が 付属し ます。 プラグ イ ン ソフト ウ ェアを 使用す ると、 
Photoshop の RGB  16bit データを そのまま 処理で きる ため、 オリ ジナル 画像の 高い 階 調を 損なう ことなく 印 
刷で きます。 プラグ イン ソ フ トウ X ア では、 な 下の よう な 設定 や 調整が できます。 

•  sRGB 画像 または Adobe  RGB 画像の 色 空間を 自 動 認識し、 最適な プロ ファイルを 自動的 に 設定 でき ま 
す。 このため、 面倒な 設定を する ことなく  Adobe  RGB 画像を 印刷で きます。 

• 色調、 明るさ、 コントラスト、 八イ ライ ト 、シャ ドーの 調整に 加え、 I -ー ン カーブの 調整な ど、 高度な グし一 
調整 機能を 使用で きます。 

• 印刷の 結果を お 実 に 再現 した プし ビューを 見ながら Photoshop で 色合いを 調整で きます。 

• 印刷 履歴の 管理機能 により、 過 まの 印刷 設定 パラメータの なを や 読み込みが できます。 

•  imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  は、 Windows  版と  Macintosh  版が が 属して いま 
す。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop の 対応す る Photoshop の パー ジヨ ンや 機能の 詳細に ついては、 
お使いの コンピュータ や OS に応じて、 が 下の 項を 参照して ください。 


Photoshop で 印刷す る 


脾 6300 


さまざまな 印刷 データ  >  写真 やイ ラストを 印刷す る > 


Print  Plua-ln  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional 
Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional 


P.280 

P.556 

プリンタ ドライバを 使用して 印刷す る 

プリンタ ドライバでは、 が 下の よう な 設定 や 調整が で きます。 

• 色 空間と して、 標準 的な sRGB に加え、 Adobe  RGB を 選 巧で きます。 
• 色調、 明るさ、 コントラスト、 鮮やか さ、 グレーを 調整で きます。 


Photoshop で 作成した Adobe  RGB 画像を、 プリンタ ドライバを 使用 して 印刷す るち 法に ついては、 お使いの 
コンピュータ や 0S に応じて、 な 下の 項を 参照 してく ださい。 


•  Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Windows) 


一  P.25 


•  Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Mac  OS  X) 


P.28 


f  Adobe  RGB 画像を 印 用 りする (Windows) 

ここでは、 な 下を 例に、 Adobe  RGB 画像を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: Photoshop で 作成した AdobeRGB 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: [プし ミ アム 光 ミ 尺 紙] 

•  □-ル 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 

©重要 

•  Photoshop では、 カラー マッチ ンク を 行わない よう に 設定し まず。 

•プリンタ ドライバで、 [ドライバ 補正 モー ド] を 使用し、 [色 空剧 として [Adobe  RGB] を 設定し 
ます。 

A.  Photoshop で AdobeRGB 画像を 作成し ます。 


◎  • ここでは、 Photoshop  CS2 を 例に 説明し ます。 

•  Adobe  RGB 画像を 作成す る 方法に ついては、 Photoshop の 説明書を 参照して ください。 


2.  [ファイル] メニューから [プリント プし ビュー] を 選択 し、 [プリント] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

3.  [カラーマネジメント] の 設定 モー ドに なって いる ことを 確認し ます。 

4.  [オプション] の [カラー 処 勘の一 覧 から、 [カラーマネジメント なし] をクリ ック します。 


5.  [プリント] を クリックし、 [印刷] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

6 . プリ ン タを 選 巧して [プ □パティ] をクリ ック し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 


iPF 6300 


Adobe  RGB 画像を 印刷う 名 iWindows) 


8.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここでは [プし ミ アム 光が 紙] を 
クリ ック します。 

9.  D  [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 


10.  E  [優先 画質] の一寛から 陌真 •イラスト] を クリック します。 

11.  F [印刷 品質] の 一覧から 印刷の 品質を 選が します。 

メモ 


◎ 


F  [印刷 品 劃の一 覧に 表示され る 選が 肢は 、用紙の 種類に よって 異なります。 

12.  G [カラーモード] の一 覧 から [カラー] をクリ ック します。 


さまざまな 印刷 データ  > 等 真やイ ラス トを曲 刷す る > 

7. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


210.0  mm  x  297.0  " 


專ほ 


き渐も 


Canon  iPFxxxx  巧 SI ま 正 


Adobe  RCjB  画據 を面厢 J  9 な （Windows / 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 データ  >  号 真やイ ラストを 印刷す る > 


13.  H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


14. [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] シートを 表示し ます。 


15.  A [マッチング モード] で、 [ドライバ 補正 モード] をクリ ック します。 

16.  C [色 空間] で、 [Adobe  RGB] を クリック します。 

1 フ， [0K] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 
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Adobe  RGB 画像を 印刷う 名 iWindows) 


さまざまな 印刷 データ  > 等 真やイ ラス トを曲 刷す る > 


18. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


19.  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 
(10"x12")] をクリ ック します。 

20.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選 巧して クリ ック します。 


21. M[a- ル 紙幅] の一 覧 から プリ ン タに セツ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [10 インチ □-ル 
(254.0mm)] をクリ ック し、 [OK] をクリ ック します。 


22. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


I  Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここ では、 な 下を 例に、 Adobe  RGB 画像を 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 原稿: Photoshop で 作成した Adobe  RGB 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: □ー ル 紙 

• 用紙の 種類: [プレミアム 光が 紙] 

•  □-ル 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 

©重要 

•  Photoshop では、 カラー マッチ ンク を 行わない よう に 設定し ます。 

• プリンタ ドライバで、 [ドラ イノ リ甫正 モード] を 使用 し、 [色 空間] として [Adobe  RGB] を 設定し 
ます。 


Adobe  RGB  IfiJ 塚を 印! 刷す る （"Mac  OS  X) 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 データ  >  写真 やイ ラストを 印刷す る > 


1. Photoshop で Adobe  RGB 画像を 作成し まず。 


◎昔では、 PhotoshopCS2 を 例に 説明し ます。 

•  Adobe  RGB 画像を 作成す る 方法に ついては、 Photoshop の 説明書を 参照して ください。 


2.  Photoshop の メニューから [プリ ントプ し ビュー] を 選 巧し、 [プリン ト] ダイアログ ボックスを 開き ま 
す。 

3.  [カラーマネジメント] の 設定 モー ドに なって いる ことを 確認し ます。 

4.  [オプション] の [カラー 処强 の一 覧 から、 [カラーマネジメント なし] をクリ ック します。 

5.  [プリント] を クリックし ます。 


0. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


の 


I 星 本設を 


J イメージ ヴイズ lim 用抵の 巧が：  1 巧 巧な 


150  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


お 1 巧 巧の 取得…  >  設定… 
{DH" 目の 設定 モード  詳巧 設定 モー ド'! 


a 印 切目 的 : 


写 巧 （カラー）  I 

ポスター  U 


ポスター 

を 実 巧 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


' 巧 斬 300dpi) 


iFl 印 切 品 貧： 

- 义ぞ / 画每 / タラ 7 ィック 文を とわ 雇を 寸 る一 お 的な  ' 

文 ■を 巧 切な 設定で 印が します。 

巧 〔 設定 巧認  ) 

て 王’ こげ 巧ブ レビ ユー  口 仁  ブリン タ话巧  1 


〔キ ヤン 七 ル'" 1 ( ブリント  、 


7.  A  [用紙の 種類] の一寛から、 プ リン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは [プし ミ アム 光が 紙] を 
クリ ック します。 


iPF 6300 


Adobe  RGB 抽 塚を 目 口 刷す る [Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 データ  > 等 真やイ ラス トを曲 刷す る > 


8.  D  [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 


基本 設定 


イ メージ サイズ W 巧 化の 巧 類： 


I 普 巧 巧 


情 巧の 取 巧... f お定 ... 


V 目的 設定 モード  お 畑 沒:定 モード 


[EI* 先函 巧： 

fg 印田 品ち： 


写哀- イラスト 


I  樣氧 300 dpi) ' 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


入カ ビット 巧：  、 

高 巧 描 函巧理 


IH! カラ— モ- ド： 


カラ- 


川し 設定… 


巧 向げ 巧 


M 

□印刷 プ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


ML 


キャンセル） 〔 ブリント 1 


9.  E  [優先 画質] の一寛から [写真 •イラスト] を クリック します。 

10.  F [印刷 品質] の一 覧 から 印刷の 品質を 選が します。 


◎ 


メモ 

•  F  [印刷 品質] の一 覧に 表示され る 選が 肢は 、用紙の 種類に よって 異なります。 


ll. H  [カラーモード] の一 覧 から [カラー] をクリ ック します。 

12.1  [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 
1J. [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] パネルを 表示し ます。 

14 . [マ ッチ ング モー ド] で、 [ ドライバ 補正 モード] を クリック します。 

15.  [色 空間] で、 [Adobe  RGB] を クリックし ます。 

16.  [OK] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


Adobe  RGB  IfiJ 塚を 印! 刷す る （"Mac  OS  X) 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 データ  >  号 真やイ ラストを 印刷す る > 


17. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


—f イメージ サイズ 給な 方法： 
M  ロールが 语： 


□ー ル 巧 


17 インチ (431.8mni) 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
150  A4 


©原 巧ヴ イズ：  IS0A4 

■可 拉大 / 巧 か 巧 巧 
Q  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0 □-ル 巧の 语に 合わせる 
に!  0 倍 華を 指を する： 100 
TT  ^フ チな しで 印 切す る 
III 出力 巧 巧 ヴイズ 


田 


%  (5 〜 600) 


巧 巧 ヴイズ と 同じ 


rjjo  □中央に 印间 

MCD  !!： 上下を 白な し (用 巧 節が]) 

【irg  □ ぺージ を 90 度 回ち (用 化 節約） 

m 


Lb 


n フリー レイアウト 


M 


〔キャン 七 ル） プ リント 1 

18.  A [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 

19.  B[  □ - ル 紙幅] で、 プリンタに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール 
(254.0mm)] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


◎ 


メモ 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して くださし、。 


回 


の 


' さ 本設を 


厂イ 乂ージ サイズ 巧 化の 巧 巧： 


I 普 巧な 


H  f  巧 巧の 巧 得... 


巧定 ... 


目的 設定 モード 詳巧 設定 モード 


HE 日 切目 的： 


ISO  A4 
♦  # 宿 
吃 0  A4 


I 古田 古： 古. 三 

s* 投定  s 

mm 

写 *( カラー）  I 

'Mm 

I ポスター  t 

忠実 再現 

I 

写真 (Adobe  RGB) 

' 操 斬 300d が） 


印 切 品質： 

义 宇/ 函か グラフィックスな どのち なする一 巧 的な 
义 ■を 巧 切な 茜: をでの 則し ます。 


&C 


設定 巧 誘 


口ご巧厨ブレビっ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


■ 


( キ ヤン セル) 〔 ブリント 


20. [ページ 加工] パネルの C  [原稿 サイズ] で、 Photoshop で 選択した 原稿の サイズ、 こ こでは [四 切 
(10"x12")] が 表示され ている ことを 確認し ます。 
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Adobe  RGB 抽 塚を 目 口 刷す る [Mac  OS  X) 


さまざまな 曲 刷 データ  > 等 真やイ ラス トを曲 刷す る > 


2 1 •印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


◎ 


メモ 

• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X)」 を 参照して 
ください。 


一  P.448 


Adobe  RGB 齒 慑を卽 刷す る （Mac  OS  x/ 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 データ  > ォ フイ ス义 書を 印刷す る > 


オフィス 文書を 印刷す る 


オフィスの 文書を 印刷す る . 33 

オフィスの 文書を 印刷す る （Windows)  . 34 

オフィスの 文書を 印刷す る （Mac  OS  X)  . 35 


I オフィスの 文書を 印刷す る 

印刷 の 目的を 選択す る だけで、 簡単に 印刷 設定 が 行えます。 

[目的 設定 モード] 

印刷の 目的を 一覧から 選択し、 最適な 印刷 結果を 得る ことができます。 
[印刷 目的] 

印刷物 に 適した 設定を 選択で きます。 


オフィスの 文書に 適した 印刷 目的 


印刷 目的 

説明 

を 

ビジネス 文書 

配 巧 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印 
刷す るのに 適した 設定です。 

®  • 印刷 目的 ごとの 設定 値は、 [設定 確認] で 確認で きます。 


• 設定 値 を 詳細に 調整す る こと もで きます。 （詳細 設定 モード） 

詳細 設定 モー ドに ついては、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
を 参照して ください。 


一  P.49I 


[印刷 品質] 

品質を 選が します。 

品質と 解像度の 組み合わせに より プリンタの 印字 モード が 決定 します。 


印刷 品質 

説明 

[最高] 

最高の ち军像 度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較し 
て、 印刷に かかる 時間と ミ 肖費イ ンクは 多くな り ますが、 最も 品質の 高い 印 
刷 結果を 得られます。 

[きれい] 

高角 军像 度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 

應對 や 鹿い] と 比較して、 印刷に かかる 時間と; '肖 費 インクは 多くな り 
ますが、 品質の 高い 印刷 結果を 得られます。 

應對 

標準 的な お 像 度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 
[最高] や [きれい] と 比較して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る ことができ 
ます。 

鹿い] 

印刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 

レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

オフィスの 文書を 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュ ータや OS に応じて、 が 下の ト ピックを 参照し 
てくだ さい。 
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オ フイ スの义 書を 目 口 ii する 


さまざまな 印刷 データ  > ォ フイ ス义 書を 曲 刷す る > 


オフ ィ スの义 書を 印刷す る (Windows) 


一  P.34 


• オフ イスの 文書を 印刷す る （Mac  OSX) 


一  P.35 


I オフィスの 文書を 印刷す る (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 オフィスの 文書を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトで 作成した オフィスの 文書 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

• 用紙 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選 巧し ます。 


2. 表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 普通 紙を ク リックし ま 
す。 

ろ . D [目 的 設定 モード] が 選が されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] の一 覧 から [ビ ジ ネス 文書] を クリッ 
ク します。 


[設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の- 覧で選 おした 則の 設定 値を 確認で 
きます。 


ィ 7 イ 乂の文 畜を卽 商 [I ずる (Windows! 
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さまざまな 曲 刷 データ  > ォ フイ ス义 書を 印刷す る > 


6. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A  [原稿 サイズ] の一貴 か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A4] をク 
リ ック します。 

8.  L [給 紙 方法] の 一覧から [手差し] をク リックし ます。 


9. その他の 印刷を 件を 設定し ます。 

設定で きる 印刷を 件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 （Windows) 
さい。 


一  P.183 


」 を 参照して くだ 


10. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始 します。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


I オフ イスの 文書を 印刷す る （Mac  OSX) 

ここでは、 が 下を 例に、 オフィスの 文書を 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: ワープ □ソフト や 表 計算 ソフトで 作成した オフィスの 文書 
• 原稿 サイ 7：:A4(210. 0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

• 用紙 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 
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オ フイ スの义 書を 目 口脯 する （iifec  OS  xy 


さまざまな 印刷 データ  > ォ フイ ス义 書を 曲 刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 巧 サイズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

:, 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F 拥紙 サイスの一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4  •手差し 用紙 徐白 大)] をクリ ック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


オ フイ スの义 書を 目 口脯 する （iifec  OS  xy 


iPF 6300 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 曲 刷 データ  >  ォ フイ ス义 書を 印刷す る > 


回 


の 


本 設定： 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧が： 


> 巧 巧な 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr 目的 設定 モード 詳抽 設定 モード 
a 印讶 目的： 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  «勒300か0 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する一 孩 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[UC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


6.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 


7.  D [目 的 設定 モード] が 選が されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] の一 覧 から [ビ ジ ネス 文書] を クリッ 
ク します。 


[設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の- 覧で選 おした 則の 設定 値を 確認で 
きます。 


8.  F [印刷 品 劃を一 覧 から 選が します。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


- 广 ぺージ 加工  I  - 

-I イイー ジ  サイズ ^ おが 方法：  ' 口ール 巧 

- -  岡 口ール 巧 福：  17 インチ (431.8mm) 

肛 原巧ヴ イズ：  tS0A4 

■可 拉大 / 巧 /j 仰 巧 

I  09  © 出力 巧 巧 ヴイズ に 合わせる 

ISO  A4  巧 0  □-ル 巧の 语に さわせ る 

IS 立 A 置 駆®: 画  口  0 解を} S まする： 5  56  (5-600) 

IH こ' フチ なしで 印 風す る 


III 出力 用巧ヴ イズ： ' 巧 巧 ヴイズ と 同じ 


画 

( キャンセル ) 〔プリン S  ) 
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オ フイ スの义 書を 目 口脯 する （iifec  OS  xy 


さまざまな 印刷 データ  > ォ フイ ス义 書を 曲 刷す る > 


10.  A [給 紙ち 法] の一 覧 から [手差し] を クリック します。 

11.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスの C [用紙 サイズ] で 選 巧し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4  - 手差し 用紙 徐白 大)] が 表示 されて いる こと を 確認 します。 


約 設定 
[己] 巧み プリンタ 
Id 用 巧 サイズ 


' ぺージ Sft 

：) 

iPFxxxx 

’；! 

Canon  iPFxxxx 

； ISO  A4 

:! 

21.00  cm  X  29.70  cm 


闷ち 向： 
旧 化大祐 ル： 


圆 Ijl  Ijl 

100% 


③ 


旧 


キャンセル) 


OK- 


12. 


その他の 印刷を 件を 設定 します。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリ ンタ ドライバの 設定 項目 （Mac  OS  X) 
ださい。 


一  P.444 


」 を 参照して く 


1 3  .印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


©  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.4481 


オ フイ スの 文書を 卽刷 ずる CMac  OS  X) 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 


さまざまな 印刷 方法 

画像を 調整す る  40 

用紙を 選択す る  57 

拡大/縮 ルして 印刷す る  58 

原寸で 印刷す る  77 

フチ なしで 印刷す る  90 

垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る  104 

分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る  120 

用紙の 中央に 印刷す る  140 

□-ル 紙を 節約して 印刷す る  152 

PosterArtist で 編集 して 印刷す る  163 

印刷 前に 確認す る  166 

その他の 便利な 設定  168 


39 
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さまざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


画像を 調整す る 


プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る . 40 

写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る （Windows)  . 43 

写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る （Mac  OSX)  . 46 

印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る . 49 

印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選 巧して 印刷す る (Windows)  . 52 

印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選 巧して 印刷す る (Mac  OS  X)  . 54 


I プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 

個々 の 印刷 デー タに 対する 印刷 時の 色は、 基本的に アプリケーション ソフト の 設定が 優先 されます 力、 さらに 
色の 調整を 行いたい 場合は、 プリンタ ドライバで 調整し ます。 

[カラー モード] 

プリンタ ドラ イノ < が 行 ラ 色の 処理の ち 法を 選択し ます。 

カラー モード の 設定 によって、 調整で きる こと が 異な ります。 


カラー モード 

説明 

色の 調整 

[カラー] 

カラーで 印刷し ます。 

色調の 補正、 カラーマッチング 機 
能の 選択を する こと がで きます。 

[モノクロ （写真)] 

モノクロ 写真に 適した グレー ス 
ケール 印刷を 行います。 

モノクロ 写真 用に 色調を 補正で き 
ます。 

[モノクロ] 

グレースケールで 印刷し ます。 

色調を 補正で きます。 

[色 補正な し] (*1) 

プリンタ ドライバで カラーマツ 
チン グを 行わずに 印刷し ます。 

色調を 補正で きます。 

*1: [色 補正な し] を 選 巧した 場合、 [マ ッ チン グ] シー ト /[マ ッ チン グ] パネルは 表示され ません。 
[色調 整] 

イメージ、 グラ フィックス、 テキス ト ごとに、 色調を 補正で きます。 


補正 項目 

説明 

[シアン] 

[シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー] の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正 
できます。 

[マ ゼンタ] 

[イエロー] 

[グレー 色調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い） から 温 黒 (ホみ がかった 色合い） まで、 グレー 
の 色を 表現で きます。 

[明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 印刷 結果の 明るさを 補正 
できます。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 ホ 目 対 的に 補正で き ます。 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱 く、 硬調に したい 場合は、 コント 
ラストを 強く 設定して ください。 

[鮮やか さ] 

鮮明な 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

®  • [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイア ロ グボッ クスが 開 き、 [イメージ]、 [グラフ 
ィ ッ クス]、 [テキスト] から 色を 調整す る 対象を 選が する ことができます。 


プリンタ ドライ バで 色を 調整して 目 口 刷す る 
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[マッチング] 

カラーマッ チン グの マッ チン グモ ー ドと マッ チン グ 方法を 選 巧で きます。 

マッチング モードと マッチング 方法の 設定に よって、 コンピュータの デ ィス プしイ で 見た 画像の 色と 印刷 結 
まの 色を 近づける ことができます。 

©重要 

.[カラーモー ド] で [色 補正な し] が 選 巧され ている ときは [マ ツチ ング] のを 要はで きません。 


マッチング モード 

説明 

備考 

[ドライバ 補正 モード] 

ドライバ 独自の カラープロ ファ 
イ ルを 用いて 最適な 色合いで 印 
刷し ます。 

通常は この モー ドを 選択して くだ 
さし、。 

また、 環境 光 補正を 行いたい 場合 
にも この モードを 選択して くださ 
い。 

[に C 補正 モード] 

に C プロ ファイルを 用いて、 カラ 
- マッチングを 行います。 

入カ プロ ファイル、 プリ ンタ プロ 
ファイル、 マッチング 方法を 詳細 
に 指定して 印刷す る 場合に 選択 
してく ださい。 

デジタル カメラ や スキ ヤナの に C 
プロ ファイル、 プロ ファイル 作成 
ツー ルで 作成した にじ プロ ファ 
イル などを 使用で きます。 

[ドライバ CM モー ド] 

プリンタ ドライバの に M 機能を 
用いて、 プリ ンタ ドライバで カラ 
- マッチングを 行います。 
マッチング 方法の みを 指定して 
印刷す る 場合に 選択 してく ださ 
い。 

Windows で 選択で き ます。 

[ホスト CM モード] 

Windows の に M 機能を 用いて、 
ホスト コン ピュー タで カラーマ 
ッチ ングを 斤い ます。 

に M 機能 対応の アプリ ケー シヨ 
ン から 印刷す る 場合に 選択して 
ください。 

に 010 rSync  モー ド] 

MacOS の ColorSync 機能を 用 
いて、 カラーマッチングを 行い ま 
す。 

ColorSync を 使った ソフト プル 
ーフを 行って 印刷す る 場合に 選 
択 してく ださい。 

Mac  OS で 選択で きます。 

マッチング 方法 

説明 

備考 

[自動] 

イ メージ 、グラフ イッ クス、 テキ 
スト ごと に 最適な カラ ー マッチ 
ングを 行います。 

マツ チン グモー ドの 設定 や ご 使用 
の 0S によって、 選択で きる 項目 
や 項目の 並び 順が 異な ります。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 
目的に 適した カラーマッチング 
を 行います。 滑ら かな 階 調 性が 特 
徴 です。 また、 アプリ ケーシ ヨン 
ソフトを 使用して 色調 整を 行う 
際に も あいやす い モー ドです。 
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プリンタ ドライ バで 色を 調整して 目 口 刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


マッチング 方法 

説明 

備考 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄 
暗い 風景 写真な ど、 口ーキーな 写 
真を 印刷す る 目的に 適した カラ 
ー マッチングを 行います。 暗部の 
階 調つ ぶれを 防止す ると 共に、 人 
物の 肌を 温か みのある 色合いで 
再現で きます。 

マツ チン グモー ドの 設定 や ご 使用 
の OS によって、 選択で きる 項目 
や 項目の 並び 順が 異な ります。 

[色 差 最小] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠 
実な 色で 印刷す る 目的に 適した 
カラーマッチングを 行います。 色 
口 そを 調整して 印刷したい 場合に 
は 最も あいやす い モー ドです。 た 
だし、 プリンタ の 色 再現 領域より 
も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われ 
る 事が あり ます。 一般的に ホ 目 対 力 
ラ リメ トリ ック とも 呼ばれます。 

[色 差 最小 （白色 点 補正な し）] 

カラーマッ チン グの 処理 方 まは 
[色 差 最小] と 同じ です。 さら に 紙 
の 色 ま で 再現し たい 場合に 使用 
します。 一般的に 絶対 カラ リメ ト 
リ ック とも 呼ばれます。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す 
る 目的に 適した カラーマッ チン 
グを 行います。 

[モニタ マッチング] 

モニタ マッ チン グに 最適な 設定 
で 印刷し ます。 

キヤ リ ブ しーシヨ ン された 
sRGB または AdobeRGB モニタ 
の 色を 忠実に 再現す る 目的に 適 
した カラーマッチングを 行ない 
ます。 

[グレー 調整] 

カラー モードに [モノクロ （写真）] を 選 巧した 場合は、 な 下の 項目を 調整で きます。 


グし 一の 調整 項目 

説明 

抱 調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い)、 縄 黒 （ニュートラル)、 温 黒 (ホみ がかった 色 
合い） など、 モノクロ 写真に 適した グレーの 色調を 調整で きます。 

色 領域から 色を 選択す るか、 リストから 色調を 選択し ます。 

[明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに 印刷 結果の 明るさを 調整で 
きます。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱 く、 硬調に したい 場合は、 コント 
ラストを 強く 設定して ください。 

[八 イラ イト] 

画像の 八イ ライ ト 部分の 階 調を 調整で きます。 

[シャド ー ] 

画像の シャ ドー 部分の 階 調を 調整で きます。 

©  • 色を 調整して 印刷す る 場合は、 コンピュータの デ ィス プしイ の 色を 正しく 調整して くださし、 デ 
ィス プしイ の 調整が 正 しくな い 場合、 思い どおりの 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 ディ 
スプ しイの 調整ち 法に ついては、 デ イス プしイ の マニュアル や ご 使用の OS の マニュアルを 参 
照して ください。 


プリンタ ドライ バで 色を 調整して 目 口 刷す る 
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さまざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


色を 調整して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 が 下の トピックを 参照して く 
ださい。 


• 写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 巧 刷す る (Windows) 


一  P.43 


• 写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る （Mac  OSX) 


一  P.46 


f 写真 やイ フストの 色を 微調整し 〔印刷す々 （Windows) 

あらかじめ 登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここで 
は、 写真の 色 味を 微調整して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ くの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


一  P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 
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等 真ゃィ ラス トの 色を 微調整して® 刷す る （か indowsl 


さまざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 

5.  D  [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 


6.  G  [カラーモード] の一寛 か ら [カラー] を クリック します。 

7.  H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


8. [色調 整] シートで、 色合い や 明るさな どを 調整し ます。 


補正 項目 

説明 

D [シアン] 

シアン、 マ ゼンタ、 イエローの 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きま 
ず。 

E [マ ゼンタ] 

F [イエロー] 

G  [グし 一色 調] 

冷 黒 （青み がかった 色合い) 、純 黒 （ニュートラル)、 温 黒 (ホみ がか っ た 色 
合い） など、 モノクロ 写真に 適した グ し一の 色調を 調整で きます。 色 領域 
から 色を 選択す る 力、、 リストから 色調を 選択し ます。 

号 真やイ ラス トの 色を 微調整して® 刷す る （か indowsy 
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さま ざまな 曲 刷 方法  >  画像を 調整す る > 


補正 項目 

説明 

H  [明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 印刷 結果の 明るさを 補正 
できます。 

■[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 ホ 目 対 的に 補正で き ます。 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱 く、 硬調に したい 場合は、 コント 
ラストを 強く 設定して ください。 

J  [鮮やか さ] 

鮮明な 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

®  • [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイアログ ボックスが 開き、 [イメージ]、 
[グラフィックス]、 [テキスト] から 色を 調整す る 対象を 選が する ことができます。 


9. [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

10. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


11. A [原稿 サイズ] や L 齡 紙ち 法] の 設定を 確認し ます。 


12. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 
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尊 真やイ ラス トの 色を 撼 調整して 卽刷 する Cwindows/ 


さまざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


I 写真 や イラストの 色を 微調整して 印刷す る （Mac  OSX) 

あらかじめ 登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここで 
は、 写真の 色昧を 微調整して 印刷す る 手順を 説明し ます。 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


©  • ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異なります。 

アプリケーションの メニューに [ペー ジ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア □ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 

W 設定： ■ベー ジ 巧 巧 

[BlI 巧み プリンタ： 

に! 巧が ヴ イズ： 

■方向： 

に! 化大 おか： 10 0X 


iPFxxxx 


Canon  IPFxxxx 


ISO  A4 


21.00  cm  X  29.70  cm 


Til] 


③ 


早 

(年 tv セル 1 ら  OK  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 71^ 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行いまず。 


R プリンタ 
B1 プリセット 


〔 iPFxxxx  习回 

「揉 巧  ；1 


■部な： 1  每 1 下 合い 

I ぺ ージ： ©すべて 

日 〇巧始 ： 1  ，巧 了： 1 

[Fl 用巧ヴ イズ： IISOA4 

H 方向： I , I 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボッ クスで 設定し た 場合、 F に K] を クリックし、 ダイア □ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


号 真やイ ラスト の 色を 微調整 して 目 口 刷— する （Mac  OS  X)— 
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5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さま ざまな 曲 刷 方法  >  画像を 調整す る > 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


6.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セッ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

7.  D  [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 

- 1 巧 本 設定  ； 1 - 

-4 ィ メージ ~ サィズ 仰 用 披の巧 類：  （"普适巧  ：〕 

拉|〔  情報の 取得... f 鼓定… ) 

巧] J 目の 設定 モード  詳畑 致: 定モー ド^ 

旧 « 巧 画ち：  「写ち •イラスト  ：〕 

巧 印 巧 品 貧：  f 樣 巧け 00dpi)  :] 

■ 

な 入カ ビット 巧；  ‘  : 

_ 1KI 巧离巧 描画 巧 巧 _ 

1H カラ- モ- ド：  I カラ-  M 

_ me  設定.'. ) 

^  □片方 向 印田 

M  ^  " 

で [己 印田 フ レビ ュー [j(  フリン タ记 «  ■') 

_  jMl _ 

([キ で ン セル） f  プリント 1 


8.  H [カラーモード] の一 覧 から [カラー] をクリ ック します。 
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导 真やイ ラス ト の 色を 微調整して 目 口 刷す る （Mac  OS  X)' 


さまざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 

9. 1 腺定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


10. [色調 整] パネルで 色合い や 明るさな どを 調整し ます。 


補正 項目 

説明 

D [シアン] 

シアン、 マ ゼンタ、 イエローの 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きま 
ず。 

E [マ ゼンタ] 

F [イエロー] 

G  [グし 一色 調] 

冷 黒 （青み がかった 色合い) 、縄 黒 （ニュートラル)、 温 黒 (ホみ がか っ た 色 
合い） など、 モノクロ 写真に 適した グレーの 色調を 調整で きます。 色 領域 
から 色を 選択す る 力、、 リストから 色調を 選択し ます。 

H  [明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 印刷 結果の 明るさを 補正 
できます。 

■[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 ホ 目 対 的に 補正で き ます。 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は、 コント 
ラストを 強く 設定して ください。 

J  [鮮やか さ] 

鮮明な 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

®  • [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイアログ ボックスが 開き、 [イ メー ジ]、 
[グラフィックス]、 [テキスト] から 色を 調整す る 対象を 選が する ことができます。 


11, [OK] をクリ ック し、 [色 設定] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


号 真やイ ラスト の 色を 微調整 して 目 口 刷— する （Mac  OS  X)— 
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さま ざまな 曲 刷 方法  >  画像を 調整す る > 


12. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


—f イメージ サイズ IK 給な 方法： 
M  ロールが 语： 


□ー ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
150  A4 


17 インチ (431.8mni) 


色 原巧ヴ イズ：  IS0A4 

■可 化大 / 巧 か 巧が 
Q  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0 □-ル 巧の 语に 合わせる 
に!  0 倍宰を 指を する： 100 
TT  ^フ チな しで 印 切す る 


I  %  (5 〜 600) 


III 出力 巧巧ヴ イズ： ' 巧 巧 ヴイズ と 同じ ■ 


rjjo  □中央に 印闻 

日 上下を 白な し (用 巧 節の） 
囲  □ ぺージ を 90 度 回ち (用 化 節約） 

m 


La 


n フリー レイアウト 


M 


( キャンセル 1 f  プリント 


13.  A [給 紙 方法] や C [原稿 サイズ] の 設定を 確認し ます。 

14.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 


I 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 

品質 や 色な ど の 詳細な 印刷 設定を 行えます。 


[詳細 設定 モード] 

印刷す る 原稿に 合わせて、 特に 重視す る 要素 や 色の 調整を 行う ことで、 思い どおりの 印刷 結果を 得る ことが で 
きます。 


® . あらかじめ 用意され ている 設定から 印刷の 目的を 選択す る だけで 最適な 設定が 行える、 [目的 設 
定 モー ド] もあります。 

[目 的 設定 モー ド] につ いては、 が 下の トピッ クを 参照して ください。 


• 写真 やイ ラス トを 印刷す る 


一  P.17 


• オフィスの 文書を 印刷す る 


一 P.33 


[優先 画質] 

印刷 結果に おいて、 特に 重視す る 要素を 選択し ます。 


優先 画質 (>1) 

説明 

[写真 •イラスト] 

ポスターのように 主に 写真 や イラストで 構成され る 原稿を 印刷す る 場 
合、 または 印刷物の 写真 やイ ラス トの 仕上がりを 重視す る 場合の 設定で 
す。 
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曲 刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 曲 刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


優先 画質 (‘1) 

説明 

臓 画 •文字] 

主に 微細な 線で 構成され る CAD 図面な どを 印刷す る 場合、 または 文字を 
多く 含む 壁新聞な どに おいて 細かな 文字の 仕上がりを 重視す る 場合に 選 
択 します。 

写真 や 塗り つぶ しの 多い 画像を 印刷す ると 十分な 品位が 得ら れな いこと 
があります。 その 場合は [写真 •イ ラス ト] を 選択して ください。 

[オフィス 文書] 

一般的な アプリーシヨ ンソフ トで 作成した 書類 やプし ゼン 資料の よ ラ 
に、 テキストと イラスト の 混在 した ドキュメント の 読み やす さを 重視す 
る 場合の 設定です。 

1: 優先 画質の一 覧 には、 選 巧した 用紙の 種類に よって、 その 用紙の 種類に 最適な 選択肢が 表示され ます。 


[印刷 品質] 

品質を 選が します。 

品質と 解像度の 組み合わせに より プリンタの 印字 モード が 決定 します。 


印刷 品質け） 

説明 

優先 画質 

[最高] 

最高の 肖军像 度で、 品質を 重視す る 場合の 
設定です。 他の 選択肢 と 比較して、 印刷 
に かか る 時間と; '肖 費 インクは 多くな り 
ますが、 最も 品質の 高い 印刷 結果を 得ら 
れ ます。 

[写真 •イラスト] 

[きれい] 

高角 军像 度で、 品質を 重視す る 場合の 設定 
です。 

應對 や 鹿い] と 比較して、 印刷に かか 
る 時間 と ミ 肖 費 インクは 多くな り ますが、 
品質の 高い 印刷 結 まを 得られます。 

[写真 •イラスト] 

臟画 •文字] 

應對 

標準 的な お 像 度で、 品質と 印刷 時間の 両 
方を 重視す る 場合の 設定です。 

履 副 や [きれい] と 比較して、 印刷に か 
かる 時間 を 短縮す る ことができます。 

[写真 •イラスト] 

臓 画 •文字] 

[オフィス 文書] 

鹿い] 

印刷に かかる 時間 を 短縮したい 場合の 
設定です。 

レイアウト の 確認な どを 効率よ く 行え 
ます。 

[写真 •イラスト] 

臓 画 •文字] 

1: 印刷 品質の一 覧 には、 選択した 優先 画質に よって、 その 優先 画質に 最適な 選択肢が 表示され ます。 


色の 設定 


設定 項目 

選択肢 

説明 

[カラーモード] (*1) 

[カラー] 

[モノクロ （写真）] 

[モノクロ] 

[色 補正な し] 

カラー印刷 または モノクロ 印刷を 
選択し ます。 

(「プリ ンタ ドライバで をを 調整し 
て 印刷す る ez 田」 参照） 

[色調 整] (イメージ） 

[シアン] 

[マ ゼンタ] 

[イエロー] 

[グレー 色調] 

[明るさ] 

[コントラスト] 

[鮮やか さ] 

イ メージ 、グラフ イツ クス、 テキス 
卜 ごとに、 シアン、 マ ゼンタ、 イエ 
口一の 色合い や、 明るさ、 コントラ 
ス ト 、鮮やか さ、 グレーの 度合いを 
調整で きます。 

[カラー モー ド] で、 [モノクロ] を 
選択した 場合は、 [明るさ] と [コン 
トラスト] だけを 調整で きます。 

[色調 整] (グラフィックス） 

[色調 整] (テキスト） 

证刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 曲 刷す る 
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さま ざまな 曲 刷 方法  >  画像を 調整す る > 


設定 項目 

選択肢 

説明 

[グレー 調整] 

抱 調] 

[明るさ] 

[コントラスト] 

[八 イラ イト] 

[シャド ー ] 

[冷點 や [温點 といった グレーの 
色調、 明るさ、 コント ラス ト 、八イ 
ライ ト 、シャ ドーの 階 調を 調整で 
きます。 

[カラー モー ド] で、 [モノクロ （写 
真)] を 選択した 場合に 調整で きま 
す。 

カラーマッチングの モード 

[ドライバ 補正 モード] 

[に C 補正 モード] 

カラーマッチングの モードを 選択 
できます。 これな 外に も JCM や 
ColorSync など、 OS の 提供す る 
マッチング モー ドを 選択で きま 
す。 

カラー マッ チン グの 方法 (*2) 

[自動] 

[写真 調] 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 
[鮮やかな 色に] 

[モニタ マッチング] 

[色 差 最小] 

(その他） 

カラーマッ チン グの 方法を 選択で 
きます。 [カラーマッチングの モー 
ド]  で 選択 した マッ チン グモー ド 
によって、 選択で きる 項目 が 異な 
り ます。 

[色 空間] (つ） 

[sRGB] 

[Adobe  RGB] 

標準 的な カラー ス ぺース 
([sRGB]) と 拡張 カラー ス ぺース 
([Adobe  RGB]) を 選択で きます。 

*1 : [カラー モー ド] の 一覧には、 選 巧した [優先 画質] や [用紙の 種類] によって、 その [優先 画質] に 最適な 選択 
肢が 表示され ます。 

*2: ご 使用の 0S によって、 表示され る 選が 肢の 並び 順が 異な ります。 

*3: [Adobe  RGB] を サポート していない 用紙 や 印刷 品質の 組み合わせが 選 巧され ている 場合は、 この 機能は 使 
用で きません。 


品質の 補正 


設定 項目 

説明 

[写真 高 精細] 

階 調 性 や 巧一性を 向上 させ、 特に 写真を 高 画質で 印刷し ます。 ただし、 通 
常より も 印刷に 時間が かかります。 

[細 線 強調] 

細い 線を 太く 見やす く 印刷し ます。 

[片方 向 印刷] 

色 ムラ や 聲線ズ レを 抑えて 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が 
かかります。 

[文字 •線画 高 精細] 

インクの 着弾 精度を 高め、 特に 文字 や 線画を くっきりと 印刷し ます。 ただ 
し、 通常より も 印刷に 時間が かかります。 

©•より 高 画質を お求めの 場合は、 プリンタ ドライバの [印刷 品 勤を [きれい] または 原 高] に 設定 
し、 [片方 向 印刷] や [文字 •線画 高 精細] を チェックして 印刷して ください。 


印刷 品質 や 色を 指定して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 な 下の ト ピックを 
参照して ください。 

• 印刷の 種類 や 印刷のを 件を 選択して 印刷す る （Windows)  I 
• 印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る (Mac  OS  X) 
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曲 刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 曲 刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


I 印刷の 種類 や 印刷のを 件を 選択して 印刷す る (Windows) 

あらかじめ 登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここで 
は、 写真 画像 を モノクロで 印刷す る 手順 を 説明し ます。 

1.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 

GZED」 参照） 

3.  [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

5.  D [詳細 設定 モード] をクリ ック し、 印刷の 設定 モードを 切り替えます。 


6.  E [優先 画質] の一 覧 から [写真 •イ ラス りを クリ ック します。 


卽 刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る CwindowsJ 
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さま ざまな 曲 刷 方法  >  画像を 調整す る > 


7.  F [印刷 品質] の一 覧 から [きれい （600dpi)] を クリックし ます。 


•  F  [印刷 品質] の 一覧に 表示され る 選が 肢は 、用紙の 種類に よっ て 異な ります。 

8.  G [カラーモード] の一 覧 から [モノクロ] をクリ ック します。 

9,  明るさ や コントラストを 調整す る 場合は、 H [色 設定] を クリック します。 


◎ 


メモ 

• 明るさ や コントラストを 調整す るち 法に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印 
刷す る」 を 参照して ください。 QZQ 


10. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


11.  A [原稿 サイズ] や L 齡 紙ち 法] の 設定を 確認し ます。 

12.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 
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面筛〇 のす i 嘉や印 筛 1] の 桑 件を;^ 択し 〔西筛 0  ^ る ^Windows) 


さまざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


印刷の 種類 や 印刷のを 件を 選択して 印刷す る (Mac  OS  X) 

あらかじめ 登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここで 
は、 写真 画像 を モノクロで 印刷す る 手順 を 説明し ます。 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [ページ 設定] を 選択し、 [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クスを 
開きます。 


' ページ 巧巧 

， iPhxxxx 

:， 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

1;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


网ち 向： 


t 面 


t  #• 


T  •# 


旧 拉 大巧 小： 100  96 


③ 


的 


キヤ ン七 ル) f  OK  ) 


2.  B [対象 プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選択し ます。 

3.  C [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選が します。 

4.  F[OK] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 

5.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選が します。 
0. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


の 


f 呈本 設定 


イ メージ ヴイズ 、么 I 用 巧の 巧 装 i : 


> 普 巧 巧 


♦ 


0b3  ( 巧 巧の 取得… 


ISO  A4 
♦导巧 
ISO  A4 


Xff  g 的 設定 モード  詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 

: :-理 

写 巧 （カラー） 

ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


[F] 印 別品 質 : 


I  ホ 斬 300 dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 爱在 する 一巧 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 

口‘^ 印を! プ レビ ユー  [11 CZ  プリンタ 巧 巧 


圆 


( キャンセル） f  ブリントつ 


印刷の 種嶺や 印刷の 条件を 選 灰 して 印刷-する iMac  OS  X) 
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7.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


8.  D  [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 

- r 星 本 設定 


4 イメ ーシ‘ サイズ fDg 巧 巧の 桂 類： 


普 猫 巧 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


た] こ 情報の 取得…  f 沒定… 
目的 設定 モード  詳畑設 ぞモー ド ) —— 


1EI* 巧 函資： 

[g 印刷 品 貧： 

H 

5GI1 入カ ビットな 


写ち- イラスト 


I  樣華 (300dpi) ' 


8 し; 卜 
10>?*巧巧描函巧理 


卜 {: カラ- モ- ド： ： カラ- 


川 


•□片方 向 巧 巧 


]C [ご 巧 巧プ レビ ュ— [Jf  プリンタ 情が 


JmL 


キザン セル ) f  ブリント 


9.  E [優先 画質] の一 覧 から [写真 •イ ラス りを クリ ック します。 


10.  F  [印刷 品 劃の一 覧 から [きれい （600dpi)] を クリック します。 


◎ 


メモ 

•  F  [印刷 品 割の一 覧に 表示され る 選択肢は、 用紙の 種類に よって 異なります。 


11, H [カラーモー ド] の一 覧 から [モノ クロ] をクリ ック します。 


12. 明るさ や コントラストを 調整す る 場合は、 I [設定] を クリック します。 


◎ 


メモ 

• 明るさ や コントラストを 調整す る 方法に ついては、 「プリ ンタ ドライバで 色を 調整して 印 
刷す る gam  I を 参照して ください。 


iPF 6300 


曲 刷の 種類 や 曲 刷 の 条件 を 選択して 曲 刷す る (Mac  OS  Xj 


さまざまな 印刷 方法  >  画像を 調整す る > 


13. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


イ メージ サイズ 給が 方法： 
M □— ルが 谓 : 


□ー ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
150  A4 


17 インチ (431.8mni) 


色 巧巧ヴ イズ：  IS0A4 

扫 I 可 化大 / 巧 か 印 巧 
]3  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0 □-ル 巧の 语に 合わせる 
m  0 倍宰を 指を する： 100  5  %  (5-600) 

H  フチ なしで 印 切す る 


III 出力 巧巧ヴ イズ： I 原 巧 ヴイズ と 同じ ■ 


□ 中央に 印剧 
□上下を 白な し (用 巧 節が]) 

こ'  ベー ジを 90 度 回 お (用 化 節約） 


W ， ぶ ご フリ— レイアウト 


丽 

( キ ヤン 七 ル ) 〔プリント  ， 


14.  A [給 紙 方法] や C [原稿 サイズ] の 設定を 確認 します。 

15.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


&  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 


印 筛リ- の 種嶺や 印刷の 条件を 選 灰して 印 屈！]- する iMac  OS  X) 


iPF 6300 


さま ざまな 曲 刷 方法  >  用紙を 選択す る > 


用紙を 選択す る 


用紙の 種類を 選択して 印刷す る . 57 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る . 57 


j 用紙の 種類を 選択して 印刷す る 

用途に 応じて 用紙の 種類を 選択す る ことで、 最適な 印刷 結 まを 得る ことができます。 


[用紙の 種類] 

プリンタ、 プリンタ ドライバには、 用紙の 種類の 特性に 合わせ、 それぞれに 最適な 印刷 設定が 用意され てい ま 
す。 


◎ 


メモ 

. プリンタに 対応ず る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし^。 （「用 
紙の種類〇^^1」参照） 


User  Software  CD-ROM  で  Media  Configuration  Tool  を インス トー ルした とき、 または  Media 
Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した ときに、 プリンタ ドライバ、 関連 ソ フト ウェア、 およ 
び プリ ンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 Media  Configuration  Tool について は 
「Media  Configuration  Tool  (Windows) 」 または 「Media  Configuration  Tool 

(Macintosh)」 を 参照して く ださい。 


一  P.622 


•プリンタ ドラ イノ  < で 指定し た 用紙の 種類 と、 プリンタ で 指定し た 用紙の 種類が 合 っ ていな い 場 
合、 プリ ン タの 操作 パネルに エラー メ ッ セージが 表示され る 場合が あり ます。 印刷を 実行す る こ 
とはで きます が、 正しい 印刷 結果を 得られない 可能性が あります。 


用紙の 種類が 選択で き ない 場合 


プリ ン タに セット した 用紙の 種類が 選が できない 場合で、 光が 紙、 プルーフ 系の 用紙に 印刷す る 場合は ス ペシ 
ャル 1 から 順に 5 まで 試して くださし^。 黒 インクは ブラック インクを 使用して 印刷 します。 そ の 他の 種類の 用 
紙を ご 使用の 場合は ス ペシ ャル 6 から 順に 1 0 までを 試して くださ し^。 黒イ ンクは マット ブラック インクを 使 
用して 印刷し ます。 数字が 大 きくなる ほ ど 発色 性 は 良 くな り ますが、 にじんだり する 場合が あ ります。 


また、 Media  Configuration  Tool で [カスタム 用紙の 登録] を 行う 事 もで きます。 

Media  Configuration  Tool  について は 「Media  Configuration  Tool  g!=I‘liW  (Windows)」 または 「Media 
Configuration  Tool  62^3  (Macintosh)」 を 参照して  く  ださい。 


用紙の 種類を 選択 して 印刷す る 方法に ついては、 な 下の トピッ クを 参照して くださし、。 


• 用紙の 種類を 変更す る 
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I プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る 


用紙を 交換した ときは、 プリンタ ドラ イノ  < で 用紙の 種類 や サイ ズを 設定 します。 

プリ ンタ ドライバでの 用紙の 設定ち 法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 な 下の ト ピックを 
参照して ください。 


•プリ ンタ ドライ パで 用紙を 指定す る （Windows) 


一  P.185 


プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OSX) 


G 


P.446 


iPF 6300 


用紙の 種類を 選択して 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


拡大/縮 ルして 印刷す る 


用紙の サイズに 合わせて お大 / 縮小して 印刷す る . 58 

用紙の サイズに 合わせて あ大 / 縮小して 印刷す る （Windows)  . 58 

用紙の サイズに 合わせて あ大 / 縮小して 印刷す る （Mac  OS  X)  . 60 

□ー ル 紙の 幅に 合わせて あ大 / 縮小して 印刷す る . 64 

ロール 紙の 幅に 合わせて あ大 / 縮 ルして 印刷す る (Windows)  . 64 

口ール 紙の 幅に 合わせて あ大 / 縮小して 印刷す る (Mac  OS  X)  . 66 

指定し た 倍率で お大 / 縮 ルして 印刷す る . 69 

指定した 倍率で あ大 / 縮小して 印刷す る (Windows)  . 70 

指定し た 倍率で あ大 / 縮小して 印刷す る (Mac  OS  X)  . 72 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る _ 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり 、縮小したり、 印刷す る サイ ズを 自由 に 調整で きます。 


[拡大/縮 ル 印刷] 

プリ ンタ ドライバで 原稿を J 広大/縮 ルして 印刷で きます。 


[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

用紙の サイズに 合わせて 原稿を} 広大/縮 ルし ます。 


用紙の サイズに 合わせて す 広大/縮 ルして 印刷す るち 法に ついては、 ご 使用の コン ピュ ータや OS に応じて、 な 
下の トピックを 参照して ください。 


•用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る （Wi ndows) 


P.58 


• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る （Mac  os  X) 


一  P.60 


©  • デジタル カメラで 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 データを あ 大して 印刷す る 場合は、 Adobe 
Photoshop などの アプリケーション ソフ ト で、 入力 g 军像 度を 原寸で 150dpi が 上に 設定す ると、 
よ り 良い 印刷 結果が 得られます。 


I 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る (Windows) 

ここでは、 な 下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を あ 大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210'0x297'0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 


用 系 氏の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 所廊 巧る 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


• 用紙の 種類: 普通 紙 
•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows) 


一  P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セッ ト されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を ク リックし ま 
す。 

5.  E [印刷 目的] の一寛から 印刷 目的を 選択し ます。 

6.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 
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用紙の サイ ズた 合わせて 拡大/縮小 して 西脯 する （Windows'! 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


7.  L 齡紙 方法] の一 覧 から □-ル 紙を 選択して クリ ック します。 


8.  M [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セッ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [に 0  A2/A3  口ール 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 

9.  A  [原稿 サイズ] の一寛 か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A4] をク 
リ ック します。 

10.  C け 広大/縮 ル 印刷] チ エッ クボッ クスを オンに します。 

11.  D  [出力 用紙 サイズに 合わせる] をク リックし ます。 


12.  G  [出力 用紙 サイズ] の一 覧 から [旧 0  A3] をク リックし ます。 

13.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


I 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 な 下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を あ 大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A2/A3  □-ル (420.0  mm) 


用紙の サイ ズた 合わせて 拡大/縮小 して 西 刷す る （Mac  OS  X)- 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 巧 サイズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


iPF 6300 


用紙の サイ ズた 合わせて 拡大/縮 小して® 脯 する （iifec  OS  xy 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

7.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選が します。 


9, [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ページ 化工 


一 _^イ メ—ジ — サイズ' 給 板 方法： 
□— ル 巧 福： 


ロール 巧 


ISO  A4 

♦ 自 R む 巧： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


I 巧 巧 サイズ： 


ISO  A4 


■  M に 大 / 巧 か 印 巧 

©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 


0  口ール 巧の 福に 合わせる 
に8  0 巧 李を 指定す る： 10 
回^ フチ なしで 印 尉ず る 
111 出力 用 巧 サイズ 


I  % 巧〜 600) 


巧 巧 サイズと 同じ 


My  □中央に 印 用 J 

ttC  与 上下 余白な し (用 巧 節が)） 

[jg  □ ページを 90 度 回 お (用が 節の） 


•1^ フリー レィァゥ ト 


M 


( キャンセル） ブリント ) 


10.  A [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


用紙の サイ ズた 合わせて 拡大/縮小 して 西脯 する （Mac  OS  X)- 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


11. B  [  □ -ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口  ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

® が 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して ください。 


回 


の 


f 呈本 設定 


\ イ メージ ヴイズ tlAl 用 巧の 巧 巧： 


ISO  A4 
♦导巧 
ISO  A4 


> 巧 巧 巧 


H  (  巧 巧の 取得… 


設定... 


Xff 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 

la 印 巧 目的： 


養覃 


写 巧 （カラー） 

ボス ター 
を 実 再現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品 貪 : 


I  巧を (300dpi) 


文ぞ / 函 ホ/ブラ フィックスな どの 混在す る一 叛 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 巧 則 します。 


だ f  設定を 認  ) 

口!！! 印 用! プ レビ ュー [J  (  プリンタ 巧 巧  ' 


M 


( キャンセル） f  ブリント^ 


12. [ページ 加工] パネルの C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア □グ ボックスの C [用紙 サイズ] で 選択 
し た 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] が 表示 されて いる こと を 確認 します。 


M 設定: 
盾] 巧み プリンタ： 
Id 巧 巧 サイズ： 


' ページ Sft 

.0 

iPtxxxx 

:! 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

1;、 

21.00  cm  X  29.70  cm 

网ち 向： 
13 化大馆 ル： 


100  96 


③ 


的 


キャンセル 1 f 


13.  D [あ 大 / 縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

14.  E [出力 用紙 サイズに 合わせる] が 選択され ている ことを 確認し ます。 

15.  I  [出力 用紙 サイズ] の一 覧 から [旧 0  A3] をク リックし ます。 


iPF 6300 


用紙の サイ ズた 合わせて 拡大/縮 小して® 脯 する （iifec  OS  xy 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


16. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


&  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 


J 


I  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮 ルしたり、 印刷す る サイズを 自由 に 調整で きます。 


[拡大/縮 ル 印刷] 

プリ ンタ ドライバで 原稿を J 広大/縮 ルして 印刷で きます。 


[□ — ル 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅を ロール 紙の 幅に 合わせて、 原稿 全体を す 広大/縮 ルして 印刷し ます。 


□-ル 紙の 幅に 合わせて} 広大/縮 ルして 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 が 
下の トピックを 参照して ください。 


•  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る （Windows) 


P.64 


•  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る （Mac  os  X) 


G 


P.66 


. デジタル カメラ で 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 デー タを あ 大して 印刷す る 場合は、 Adobe 
Photoshop などの アプリケーション ソフ ト で、 入力 鮮像 度を 原寸で 150dpi な 上に 設定す ると、 
よ り 良い 印刷 結果が 得られます。 


I  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る (Windows) 

ここ では、 な 下を 例に、 口 ー ル 紙の 幅に 合わせて 原稿を あ 大して 印刷す る 手順を 説明 します。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: 16 インチ (406.4  mm) 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 西 刷す る 


脾 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


1.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] の一 覧 から 印刷 目的を 選択し ます。 

6.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選 巧して ク リックし ます。 


iPF 6300 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 して 西 刷す る （Windows 了 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


8.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A4] をク 
リ ツク します。 

9.  C け 広大/縮 ル 印刷] チ エツ クボツ クスを オンに します。 

® が 

• [ページ 設定] シートに C け 広大/縮 ル 印刷] チ X ック ボッ クスが 表示され な い 場合は、 B 
[フ チな し 印刷] チェック ボックスを オフに します。 


10.  £[□- ル 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 


^  メモ 

wr  .  E [□- ル 紙の 幅に 合わせる] を クリック すると、 [情 制 ダイア □ グボ ッ クス が 開 きます。 
[□ー  ル 紙幅] の一 覧 から、 プリ ン タに セッ ト されて いる □-ル 紙の 幅を 選択し、 に K] を 
クリ ック します。 


• 設定 した 口 ール 紙の 幅 と プリンタに セットした 口ール 紙の 幅が 同 じで ある こと を 確認し 
てくだ さい。 


11. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始 します。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


I  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 な 下を 例に、 ロール 紙の 幅に 合わせて 原稿を あ 大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A4(210. 0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  口ール 紙幅: 16 インチ （406.4  mm) 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 して 西 刷す る （Mac  OS  X)' 


脾 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 巧 サイズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 
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ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 目 口 刷-する （Mac  OS  X)- 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

7.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選が します。 


9, [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ページ 化工 


一 _^イ メ—ジ — サイズ' 給 板 方法： 
□— ル 巧 福： 


ロール 巧 


ISO  A4 

♦ 自 R む 巧： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


I 巧 巧 サイズ： 


ISO  A4 


■  M に 大 / 巧 か 印 巧 

©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 


0  口ール 巧の 福に 合わせる 
に8  0 巧 李を 指定す る： 10 
回^ フチ なしで 印 尉ず る 
111 出力 用 巧 サイズ 


I  % 巧〜 600) 


巧 巧 サイズと 同じ 


My  □中央に 印 用 J 

ttC  与 上下 余白な し (用 巧 節が)） 

[jg  □ ページを 90 度 回 お (用が 節の） 


•1^ フリー レィァゥ ト 


M 


( キャンセル） ブリント ) 


10.  A [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 して 西 刷す る （Mac  OS  X)' 


脾 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


11. B  [口ール 紙幅] に、 プリンタに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [16 インチ （406.4mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

® が 

•  6[口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セッ ト されて いる □-ル 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] バネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 

12.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア □グ ボックスの C [用紙 サイズ] で 選 巧した 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 

M 設定： ■ ぺージ S せ 


[己 1 がみ プリンタ： I' i 昨 XXXX  :、 

し anon  iPhxxxx 

口 巧 巧 サイズ： ""iso  A4  : 1 

21.0 0  cm  X  29.70  cm 

M 方向：  rfUjj  い い 兰  I 

旧 化大お ル： 10 0W 

~  旧 

(?)  キャン 七 ル ) (  0K  ， 


ISO  A4 

21.0 0  cm  X  29.70  cm 

THj  t ，.  t  •• 


100  w 


13.  D [あ 大 / 縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

14.  F [□— ル 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 

15.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


©  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 


J 


1 指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり 、縮小したり、 印刷す る サイ ズを 自由 に 調整で きます。 

[拡大/縮 ル 印刷] 

プリ ンタ ドライバで 原稿を J 広大/縮 ルして 印刷で きます。 


iPF 6300 


指定し た 倍率 ■で 度大 A 縮小して 目 口 刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


[倍率を 指定す る] 

指定し た 倍率で 原稿を} 広大/縮 ル します。 

80%  1 20% 


倍率を 指定して あ大 / 縮小して 印刷す るち 法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 な 下の トピ 
ックを 参照して ください。 


• 指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る (Windows) 


一  P.70 


• 指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る (Mac  OS  X) 


一  P.72 


®  • デジタル カメラ で 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 デー タを あ 大して 印刷す る 場合は、 Adobe 
Photoshop などの アプリケーション ソフ ト で、 入力 鮮像 度を 原寸で 150dpi な 上に 設定す ると、 
よ り 良い 印刷 結果が 得られます。 


I 指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る (Windows) 

ここでは、 な 下を 例に、 指定した 倍率で 原稿を あ 大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: □ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A2/A3  □-ル (420.0  mm) 

〇  • フチ なしで 印刷す る 場合は、 倍率を 指定して あ大 / 縮 ルして 印刷す る ことは できません。 
1. アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2. 表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ くの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


一  P.191 


指定し た语 率で ボム 大 A 縮小し 又 雨 帰 T づ vWindowsJ 
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さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] の一 覧 から 印刷 目的を 選択し ます。 

6.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選 巧して ク リックし ます。 

8.  M [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セッ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [に 0  A2/A3  口ール 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 

9.  A  [原稿 サイズ] の一寛 か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A4] をク 
リ ック します。 
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指 し た 1 富 尋^で ボム A/ 羅 小し 一し 雨 帰 [づ 1>  V— windows)- 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


10.  C け 広大/縮 ル 印刷] チ エツ クボッ クスを オンに します。 


11. G  [出力 用紙 サイズ] の一 覧 から [旧 OA4] をク リックし ます。 


12.  F [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [120] を 入力し ます。 

&  • 印刷す る 用紙の サイズより 大きくなる ように 倍率を 指定す る こと もで きます が、 ち 側と 
下側の 用紙に 収まらない 部分は 印刷され ません。 

• あ大 / 縮 ルした 原稿の サイズが 用紙の サイズよりも ル さいと 左上に 寄って 印刷され ます。 
その 場合は、 [しイ アウ ト] シートの E [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに すると 中 
央に 印刷で きます。 


13. 印刷の 設定 を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


◎  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


I 指定し た 倍率で 拡大/縮 ル して 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 な 下を 例に、 指定した 倍率で 原稿を あ 大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A2/A3  □-ル (420.0  mm) 


握定し た 倍率で 拡大/縮小して 西 刷す る （Mac  OS  X) 


脾 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 巧 サイズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 
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指定し た 倍率で 拡大/縮小して 西 刷す る （Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小して 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


: ヴ’^ 印を! プ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

7.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選が します。 


9, [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ページ 化工 


一 _^イ メ—ジ — サイズ' 給 板 方法： 
[]b3  □ー ル 巧 福： 


ロール 巧 


ISO  A4 

♦ 自おむ 巧： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


■ 巧巧ヴ イズ：  ISO  A4 

HM 化大 / おか 印 巧 
な ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0  口ール 巧の 堪に 合わせる 
な 0 巧 李を 指定す る： 100 
回^^フチなしで印剧ずる 


で ％ 巧〜6 00) 


111 出力 用 巧 サイズ： I 巧 巧 サイズと 同じ ■ 


mD  ロ キ央に 印 用 J 

こ'上下余白なし(用巧節の） 

■ぶ 3  □ ベ- ジを 90 度 回ち (用が 節の） 


II  ^  ':^フリ— レイアウト 


M 


( キャンセル ） ([ ブリント 


10.  A [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


握定し た 倍率で 拡大/縮小して 西 刷す る （Mac  OS  X) 


脾 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  拡大/縮小 して 印刷す る > 


11. B  [  □ -ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口  ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

® が 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して ください。 


回 


の 


f 呈本 設定 


\ イ メージ ヴイズ tlAl 用 巧の 巧 巧： 


ISO  A4 
♦导巧 
ISO  A4 


> 巧 巧 巧 


H  (  巧 巧の 取得… 


設定... 


Xff 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 

la 印 巧 目的： 


養覃 


写 巧 （カラー） 

ボス ター 
を 実 再現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品 貪 : 


I  巧を (300dpi) 


文ぞ / 函 ホ/ブラ フィックスな どの 混在す る一 叛 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 巧 則 します。 


だ f  設定を 認  ) 

口!！! 印 用! プ レビ ュー [J  (  プリンタ 巧 巧  ' 


M 


( キャンセル） f  ブリント^ 


12.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア □グ ボックスの C [用紙 サイズ] で 選 巧した 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


JAI 設定： ，ぺ ージ 否な 


お] 巧み プリンタ： ’ i 昨 XXXX 


Canon  iPFxxxx 


口 巧 巧 サイズ： ^ISO  A4 


21.00  cm  X  29.70  cm 


网 ち 向： t 言 t 寺 
!£| 化大馆 ル： 100* 


③ 


旧 


キャンセル 1 た 


13.  D [あ 大 / 縮 ル 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

14.  G [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [120] を 入力し ます。 

&  • 印刷す る 用紙の サイズよ り 大きくな るよう に 倍率を 指定す る こと もで き ます 力 <、 用紙に 
収まらない 部分は 印刷され ません。 

• あ大 / 縮 ルした 原稿の サイズが 用紙の サイズよりも ル さいと 左上に 寄って 印刷され ます。 
その 場合は、 J [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに すると 中央に 印刷で きます。 
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指定し た 倍率で 拡大/縮小して 西 刷す る （Mac  OS  X) 


さまざまな 曲 刷 方法  >  拡大/縮小して 曲 刷す る > 


15. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


&  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 


J 


指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


原寸で 印刷す る 


オーバー サイズの 用紙 サイズに 印刷す る . 77 

原稿 サイ ズの 全面を 原寸で 印刷す る (Windows)  . 78 

原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る (Mac  OS  X)  . 79 

原寸大の フチ なしで 印刷す る . 83 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 84 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 86 


I 才ー パ'— サイズの 用紙 サイズに 印刷す る 


フチ なし 印刷の 場合を除き、 プリン タの 印刷 領域は、 選 巧し た 用紙の サイ ズか ら 余白を 除いた サイズに なり ま 
す （「印刷 領域 gxTira  I 参照)。 文書 や 画像を 余白な く 作成し、 そのままの サイ ズで 印刷 したい 場合は、 オーバ 
ー サイ ズの 用紙 サイ ズを 使用 します。 


例えば、 A4 サイズの 原稿を 余白な しで A4 サイズに 印刷す るには、 A4 よりも 大きな サイズの 用紙に 印刷し、 印 
刷し た 後で 周囲の 余白 を 切り落とします。 


®  • 通常の 用紙 サイ ズ では、 原稿を 余白な く 作成して 印刷し た 場合、 用紙の 端の 画像が 欠け ます。 


[オーバーサイズ] 

通常の 用紙 サイズの [外側] に、 プリ ン タの 動作に 必要な 余白を と って 印刷 します。 例えば、 A4 サイズ (210X 
297  mm) の 原稿を 印刷した 場合は、 な 下の よ うになります。 


(a)  (b)  似 


•(a) 通常の 用紙 サイズ: 灰色の 部分は 印刷され ません。 

•(b) 原稿の サイズ 

•(c) オーバー サイズの 用紙 サイズ: 印刷 領域が 原稿の サイズ 化） と 一致し ます。 


©重要 

• オーバー サイズの 用紙 サイズに 印刷 するとき は、 原稿の サイズに、 プリンタの 動作に 必要な 余白 
を 加えた サイズよりも 大きな 用紙を セットして ください。 

•カッ ト 紙の 場合: 原稿の サイズより、 幅 6  mm な 上、 高さ 26  mm な 上 大きな 用紙を セッ ト しま 
す。 

•  □ー ル 紙の 場合: 原稿の サイズより、 幅 6  mm な 上、 長さ 6  mm な 上 大きな 用紙を セットし ま 
す。 


iPF 6300 


オーバー サイ ズの 用紙 サイ ズた目 口 刷す る 


さま ざまな 印刷 方法 > 原寸で 曲 刷す る > 


◎ 


メモ 

• プリンタに セツ ト できる 最大の 用紙 サイズに 対しては、 オーバー サイズの 用紙 サイズは 使用で 
きません。 （「用紙の サイズ mna  I き 励 

• 定形 外の 用紙に 対して オーバー サイズの 用紙 サイズを 設定す る 場合は、 ユーザ 定義 用紙に 用紙 
サイズを 登録して ください。 [カスタ ム サイズ] では、 オーバー サイ ズの 用紙 サイ ズの 設定 はでき 
ません。 （「定形 外の 用紙に 印刷す る eaffi」 参照） 


オーバーサイズで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 な 下の ト ピックを 参照し 
てくだ さい。 


• 原稿 サイ ズの 全面を 原寸で 印刷す る (Windows) 


一  P.78 


• 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷ず る （Mac  OS  X) 


一  P.79 


f 原稿 サイ ズの 全面を 原 、J ■で 印刷 する (Windows) 

ここでは、 な 下を 例に、 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る 手順を 説明し ます。 （オーバー サイズ 印刷） 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A2/A3  □-ル (420.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


一  P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 


原稿 サづ 乂の 全面を 原 づ で 面 商! i  ^ ぶ (Wmdowsj 
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さまざまな 曲 刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


5. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


6.  0 [ユーザ 用紙 設定] をクリ ック し、 [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスを 開きます。 

1. [ユーザ 用紙 設定] ダイア □ グボ ッ クスで、 [サイ ズ 系列] の [才 ー バー サイ ズ] チェック ボックスを オン 
にします。 

8.  にの を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 

9.  A [原稿 サイズ] の一 覧 から [オーバーサイズ-に 0A4] をクリ ック します。 

10.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選 巧して ク リックし ます。 

11.  M [□— ル 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セッ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [に 0  A2/A3  □-ル 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 

12.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


I 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 な 下を 例に、 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る 手順を 説明し ます。 （オーバーサイズ 印 用り) 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: □ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


iPF 6300 


原稿 サイ ズの 全面を 原寸で® 刷す るて Mac  OSX)' 


さま ざまな 印刷 方法 > 原寸で 曲 刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 化 サイズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

:, 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


■プリンタ: 

!  iPFxxxx  レ  I 

闻ブ リセ ッ K  : 

! 揉ぞ  ：！ 

■部 巧： 

1  因 T 合ぃ 

口 ぺ ージ: 

0 すぺて 

■ 

10 阳始： ’1  ! 巧 了： 1 

[F1 巧 巧 サイズ： 

•  ISO  A4  1  ;  !  21.00  X  29.70  cm 

巧 方向： 

圆回 

2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4  - オーバーサイズ] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


原稿 サイズの 全面を 原寸で® 刷す るて Mac  OSX)' 


脾 6300 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 曲 刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

7.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選が します。 


9, [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ページ 化工 


一 _^イ メ—ジ — サイズ' 給 板 方法： 
[]b3  □ー ル 巧 福： 


ロール 巧 


ISO  A4 

♦ 自おむ 巧： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


■ 巧巧ヴ イズ：  ISO  A4 

HM 化大 / おか 印 巧 
な ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0  口ール 巧の 堪に 合わせる 
な 0 巧 李を 指定す る： 100 
回^^フチなしで印剧ずる 


I  % 巧〜 600) 


111 出力 用 巧 サイズ： I 巧 巧 サイズと 同じ ■ 


My  ロ キ央に 印 用 J 

こ'上下余白なし(用巧節の） 

■ぶ 3  □ ベ- ジを 90 度 回ち (用が 節の） 


II  ^  ':^フリ— レイアウト 


M 


( キャンセル ） ([ ブリント 


10.  A [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


iPF 6300 


原稿 サイ ズの 全面を 原寸で® 刷す るて Mac  OSX)' 


さま ざまな 印刷 方法 > 原寸で 曲 刷す る > 


11. B  [  □ -ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口  ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

® が 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して ください。 


回 


の 


f 呈本 設定 


\ イ メージ ヴイズ tlAl 用 巧の 巧 巧： 


ISO  A4 
♦导巧 
ISO  A4 


> 巧 巧 巧 


H  (  巧 巧の 取得… 


設定... 


Xff 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 

la 印 巧 目的： 


養覃 


写 巧 （カラー） 

ボス ター 
を 実 再現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品 貪 : 


I  巧を (300dpi) 


文ぞ / 函 ホ/ブラ フィックスな どの 混在す る一 叛 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 巧 則 します。 


だ f  設定を 認  ) 

口!！! 印 用! プ レビ ュー [J  (  プリンタ 巧 巧  ' 


M 


( キャンセル） f  ブリント^ 


12.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア □グ ボックスの C [用紙 サイズ] で 選 巧した 原稿の サイズ、 ここ 
では [に 0  A4  ■オーバーサイス が 表示 されて いる こと を 確認 します。 


M 設定: 
盾] 巧み プリンタ： 
Id 巧 巧 サイズ： 


' ページ Sft 

.0 

f  iPFxxxx 

:! 

Canon  IPFxxxx 

' ISO  A4 

1;、 

21.00  cm  X  29.70  cm 

网ち 向： 
13 化大馆 ル： 


100  96 


③ 


旧 


キャンセル 1 を 


1 3  .印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


©  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 


原 柄 サイ ズの 全面を 原寸で 所厢 iT する (Mac  OS  xT 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


] 原寸大の フチ なしで 印刷す る 


写真 やイ ラス トで 構成され る ポスターのように、 周囲の 余白 （フ チ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フ チな 
しで 印刷で きます。 


[フ チな し 印刷] 

通常の 印刷では、 原稿の 周囲に プリ ン タの 動作に 必要な 余白が 入ります。 フチ なし 印刷では、 原稿の 周囲に 余 
白を 入れず、 用紙の 全面に 印刷 します。 


©•重 フ要 チな し 闘は、- ル 紙 専用の 機能です。 


フチ なし 印刷 できる 用紙は、 用紙の 種類と 口 ー  ル 紙の 幅が 限 られ ています。 フチ なし 印刷 できる 
用紙の 種類に ついては、 用紙 リ ファし ンス ガイ ドを 参照 してく ださ し^。 （「用紙の 種類 I 
参勵 


一  P.663 


A1、A2 サイズの □ー ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを □一 
ル ホルダ ー に 取りが けます。 （「口  ー ル 紙を 口  ー ル ホルダ ー に セ ツト する 02^ 团」 参照） 

フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを 取り付 けずに フチ なし 印刷し た 場合、 プラテンが 汚れる 場合が あ 
ります。 


•オート カツ ト できない 用紙の 場合は、 左右の みフ チな しで 印刷し ます。 

•フ チな し 印刷 時は、 ページし イ アウト、 中央に 印刷、 および 口ール 紙の カット ライン 印刷は でき 
ません。 


•フ チな し 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または [画像を 原寸大で 印刷す る] (Windows の 
み) が 選択され て いる 場合は [ペー ジを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択す る ことは できません。 

• フチ なし E 口 刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カッ ト する ため、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生 
する ことがあります。 より 高 画質を お ホめ になる 場合は、 プリンタ ドライバの [オート カッ ト設 
定] で惊 し] を 選 巧し、 印刷 します。 こ の 場合、 左 ものみ フ チな し で 印刷 されます。 印刷物を 排 紙、 
カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットして ください。 

• 工場 出荷 時の 状態では、 すべての 用紙で インク 乾燥 時間が 無効に 設定され ています。 インクの 定 
着が 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カ ッ ター ユニッ トが 印刷 面に 接触 
して 傷が 付いたり、 切断面が 甜れる ことがあります。 このよ ラ な 場合は、 な 下の 手順で イ ンク乾 
燥 時間を 変更して ください。 

•プリンタ ドライバの [基本 設定] シートで、 [用紙の 種類] の 腺定] を クリック します。 

•[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間 を 選択し ます。 


[フ チな し 印刷の 方法] 

印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選 巧で きます。 

[画像を 原寸大で 印刷す る] 

原稿の} 広大/縮 ルを 行わず、 原稿の サイズと 同じ サイズで 印刷し ます。 原稿を 用紙の サイズより 上下 左ち に 3 
mm ずつ 大きく 作成す る 必要が あ ります。 


iPF 6300 


原 寸大 のフ チな しで 目 口 刷す る 


さま ざまな 印刷 方法 > 原寸で 曲 刷す る > 


© • 選が できる 原稿の サイズには 制限が あります。 

• 用紙 サイズに 合わせて 原稿を 作成した 場合で も、 用紙 サイズに 合わせた フチ なし 印刷では、 画像 
が 自動的に あ大 されます。 そのため、 わずかに 画質が 劣化し ます。 画質を 重視す る 場合は、 用紙 サ 
イズ よりも 上下 左ち 3  mm ずつ 大きい サイズで 原稿を 作成し、 原寸大の フチ なしで 印刷 してく 
ださい。 


写真 や イラストを 原寸大の フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 な 下 
の トピックを 参照して ください。 


• 原寸大の フチ なしで 印刷す る （Windows) 


一  P.84 


• 原寸大の フチ なしで 印刷す る （Mac  OSX) 


一  P.86 


原寸大の フチ なしで 印刷す る (Windows) 


ここでは、 が 下を 例 に、 原寸大の フチ なし で 原稿を 印刷す る 手順を 説明 します。 

A1.A2 サイズの □ー ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを □ー ル ホルダーに 
取り付けます。 （「口ール 紙を 口ール ホルダーに セツ ト する ggrra  , 参 励 

フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを 取り 付けずに フチ なし 印刷を し た 場合、 プラテンが ちれる 場合が あ ります。 


• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: 厚 □コート 紙 
•  口ール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


1. アプリケーション ソフトで、 四 切 (254.0x304.8  mm) よりも 上下 左 もに 3  mm ずつ 大きい サイズ (260.0 
X310.8  mm) で 原稿を 作成し ます。 


•  Microsoft  Word などのを 白を 設定で きる アプリケーション ソフ ト では、 余白を 0  mm に 
設定し ます。 余白の 設定 方法に ついては、 アプリケーション ソフトの 説明書を 参照して く 
ださい。 

• 上下 左右の 約 3  mm は 印刷され ません。 印刷したい 部分が 用紙に 収まる ように 原稿を 作 
成して ください。 


2.  アプリケーション ソフトの メ ニユー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

3 .  表示され る ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドライバの ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.191 


原寸大の 7 ナ なし C 函厢 J  9: な （Windows  J 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


4. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


5.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 □コート 紙を ク リツ 
ク します。 

6.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

7.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 
(10"x12")] をクリ ック します。 

9.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □-ル 紙を 選択して ク リックし ます。 


iPF 6300 


原寸大の 7 ナ なし C 印厢 J  9: な （Windows  J 


さま ざまな 印刷 方法 > 原寸で 曲 刷す る > 


10.  B [フ チな し 印刷] チェック ボックスを オンに し、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


11.  [□ー ル 紙幅] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [10 インチ □-ル 
(254.0mm) ] を クリックし ます。 

12.  [OK] を クリックし、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

13.  C [フ チな し 印刷の 方法] で、 F 陋 像を 原寸大で 印刷す る] をクリ ック します。 


14. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


◎  • 印刷の 設定を 確認す るち 法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


原寸大の フチ なしで 印刷す る (Mac  OS  X) 


ここでは、 が 下を 例 に、 原寸大の フチ なし で 原稿を 印刷す る 手順を 説明 します。 

A1、A2 サイズの □ー ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サーを ロール ホルダーに 
取り付けます。 （「口ール 紙を 口ール ホルダーに セツ ト する enma  i き 照) 

取り付けずに フチ なし 印刷を した 場合、 プラテンが 巧れ る 場合が あり ます。 


• 原稿: 任意の 原稿 

• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ)- フチ なし 
• 用紙: □ー ル 紙 
• 用紙の 種類: 厚 □コート 紙 
•  口ール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


原寸大の フチ なし で 目 口 刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


1. アプリケーション ソフトの メニューから [ページ 設定] を 選択し、 [ペー ジ 属性] ダイア □ グボ ッ クスを 
開きます。 

!AS 設定： , ぺ-ジ S 巧  n 

圓巧み プリンタ： 昨 XXXX  :] 

Canon  iPFxxxx 

口 用 巧 サイズ： ’IS0A4  1;1 

21.00  cm  X  29.70  cm 

口  方向： 

ig 化大痛 ル： 100  w 


ISO  A4 

21.00  cm  X  29.70  cm 

獨问朽 


100% 


⑦ 


m 

〔キャンセル 、 f  OK  ) 


2.  B [対象 プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選択し ます。 

3 .  C [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは フチ なし 印刷 が 可能 な 用紙 サイズ 四 切 （ 1 0"x 1 2") - 
フチ なし] をクリ ツク します。 


&  • 原寸大の フチ なし 印刷が 可能な 用紙の サイズは、 通常の サイズ 名の 後に [- フチ なし] が 付 
いた サイズです。 

4.  F[OK] をクリ ック し、 ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

5.  アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイズ いっぱいに 作成し ます。 

6.  アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


iPF 6300 


原寸大の フチ なしで 目 口 刷す る （Mac  OS  X) 


さま ざまな 印刷 方法 > 原寸で 曲 刷す る > 


,• [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


の 


-I » 本 設定： 


f イ メージ サイズつ lAl 用 化の 巧 巧： 


I 巧 巧 巧 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


53  f  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


8.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 ロ コート 紙を ク リツ 
ク しまず。 

9.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 


10. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


イ メージ サイズ け 給 巧 方法： 
H ロール 化语： 


□ー ルな 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


SB 原巧ヴ イズ：  IS0A4 

■可 拉大 / 刺 仰 切 
[g  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
-巧〇  口ール 巧の 谭に 合わせる 
に!  0 倍率を 指を する： 100 
TT  ^ フチ なしで 印剧 ずる 


で  ％  (5 〜 600) 


III 出力 巧化ヴ ィズ： 「巧 巧 ヴィズ と 同じ 


固  □ 中央に 印间 

m2  。上下を 白な し (用 巧 節が） 
[呀  □ ぺージ を 90 度 回 お (用 化 節約） 
i  viT ご フリ- レイアウト 


M 

( キャンセル 1 f プリント^ 


11. A [給 紙 方法] の一 覧 から □-ル 紙を 選 巧して クリ ック します。 


原寸大の フチ なし で 目 口 刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 方法 > 原寸で 印刷す る > 


12.  口ール 紙幅と 原稿 サイズが一致 している ことを 確認し ます。 

B  [□ - ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ （254.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

©が 

•  B [ □-ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている □-ル 紙の 幅が 表示 さ れな い 場合は、 
[基本 設定] バネルの L [プリンタ 情報] をクリ ック し、 プリンタ 情報を 更新して ください。 


回 


田 


-I » 本 設定 


イ メージ サイス、 么) 巧抵の 巧が： 


I 巧 a 拍 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


KI  f  巧 巧の 取得... f 設定... ） 


—— [DR 目の おを モ^ド __詳 巧 設定 モード 


a 印 切目 的： 


写ち （カラー） 
ポスター 
巧 実 巧 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品質 : 


I  巧 華 (300dpi) 


又ぞ / 画 ♦/ グ— ラフ イツ クスな どのち 在す る一海 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 印 脚 します。 


3过 こ  設定 巧-誤  ) 

ロニ 印が ブ レビ ュー [1 ， 〔  プリンタ 话巧  ' 


( キャンセル) プリント 1 


13.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ツ クスの C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [四 切 （10"x12")- フチ なし] が 表示され ている ことを 確認し ます。 


り] ち 向：  t  #•  t  -c 


回 拡大 垢 か： 100  96 


③ 


一 旧 

モヤ ジ セル） 


14. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設細認 する （Mac  OSX) 
を 参照して ください。 


一  P.448 
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原寸大の フチ なし で 印刷" する (Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


フチ なしで 印刷す る 


用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る . 90 

用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 91 

用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 93 

□-ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る . 96 

口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 98 

口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X) . 100 


用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る 


写真 やイ ラス トで 構成され る ポスターの ように、 周囲の 余白 （フ チ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フ チな 
しで 印刷で きます。 


[フ チな し 印刷] 

通常の 印刷では、 原稿 の 周囲に プリンタ の 動作に 必要 な 余白が 入ります。 フチ なし 印刷では、 原稿 の 周囲に 余 
白を 入れず、 用紙の 全面に 印刷 します。 


©重フ 要 チな し 闘は、- ル 紙き 用の 機能です。 


フチ なし 印刷 できる 用紙は、 用紙の 種類と □ ー ル 紙の 幅が 限 られ ています。 フチ なし 印刷 できる 
用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださ し^。 （「用紙の 種類 I 
参照） 


一  P.663 


A1、A2 サイズの □ー ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを ロー 
ル ホルダーに 取りが けます。 （「口ール 紙を 口ール ホルダーに セツ ト する 02^」 参照） 

フチ なし 印刷用 ス ペー サーを 取り付 けずに フチ なし 印刷し た 場合、 プラテンが 巧れ る 場合が あ 
ります。 


•オート カツ ト できない 用紙の 場合は、 左右の みフ チな しで 印刷し ます。 

•フ チな し 印刷 時は、 ページし イ アウト、 中央に 印刷、 および □-ル 紙の カット ライン 印刷は でき 
ません。 


•フ チな し 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または [画像を 原寸大で 印刷す る] (Windows の 
み) が 選が されて いる 場合は [ペー ジを 90 度 回転 (用紙 節約) ] を 選が する ことは できません。 

• フチ なし E 口 刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カッ ト する ため、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生 
する ことがあります。 より 高 画質を お ホめ になる 場合は、 プリンタ ドライバの [オート カッ ト設 
定] で惊 し] を 選 巧 し、 印刷し ます。 こ の 場合、 左 ものみ フ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排 紙、 
カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットして ください。 

• 工場 出荷 時の 状態では、 すべての 用紙で インク 乾燥 時間が 無効に 設定され ています。 インクの 定 
着が 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カ ッ ター ユニッ トが 印刷 面に 接 細 
して 傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このよう な 場合は、 が 下の 手順で イ ンク乾 
燥 時間を 変更して ください。 

•プリンタ ドライバの [基本 設定] シートで、 [用紙の 種類] の 腺定] を クリック します。 

•[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間 を 選が します。 


[フ チな し 印刷の 方法] 

印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選 巧で きます。 


用紙の サイ ズた 合わせて フ チな しで 曲 刷す る 
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さまざまな 曲 刷 方法 >  フ チな し で 曲 刷す る > 


[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

用紙の サイズに 合わせて 原稿を あ大 / 縮小し ます。 


©  • 原稿の 各 辺は、 プリンタ ドライバで 用紙 サイズに 対して 上下 左ち に 3  mm ずつ 大きく 設定され 
ます。 用紙の 外に はみ出した 3  mm の 部分は 印刷され ません。 


写真 や イラストを 出力す る 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュ 
-夕や 0S に応じて、 が 下の トピックを 参照して ください。 


• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る (Windows) 


一  P.91 


• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る (Mac  OS  X) 


一  P.93 


I 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る (Windows) 


ここでは、 が 下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を あ 大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 
A1.A2 サイズの □ー ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを □ー ル ホルダーに 
取り付けます。 （「口ール 紙を 口ール ホルダーに セツ ト する 0^1」 参照） 

フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを 取り付けずに フチ なし 印刷を した 場合、 プラテンが ちれる 場合が あり ます。 


• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: 厚 □コート 紙 
•  □-ル 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


1. アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイズ いっぱいに 作成し ます。 

® パ 

•  Microsoft  Word などのを 白を 設定で きる アプリケーション ソフ ト では、 余白を 0  mm に 
設定し ます。 余白の 設定 方法に ついては、 アプリケーション ソフトの 説明書を 参照して く 
ださい。 


2.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

3 .  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


一  P.191 
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用紙の サイ ズ] こ 合わせて フ チな しで 所 刷ず る (Windows)' 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 

4. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


5.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 □コート 紙を ク リツ 
ク します。 

6.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

7.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 
(10"x12")] をクリ ック します。 

9.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □-ル 紙を 選択して ク リックし ます。 


用紙の サイ ズた 合わせて フ チな しで 曲 刷す る广 Windows)' 
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さまざまな 曲 刷 方法 >  フ チな し で 印刷す る > 


10.  B [フ チな し 印刷] チェック ボックスを オンに し、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


11.  [□ー ル 紙幅] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [10 インチ □-ル 
(254.0mm) ] を クリックし ます。 

12.  [OK] を クリックし、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

13.  C [フ チな し 印刷の 方法] で、 D [出力 用紙 サイズに 合わせる] をクリ ック します。 

14.  G [出力 用紙 サイズ] の一寛から [原稿 サイ ズと 同じ] を クリック します。 

15.  印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 な 下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を あ 大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 

A1、A2 サイズの □ー ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを □ー ル ホルダーに 
取り付けます。 （「口ール 紙を 口ール ホルダーに セツ ト する ennia  , 参 励 

フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを 取り付けずに フチ なし 印刷した 場合、 プラテンが ちれる 場合が あり ます。 


• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: 厚 □コート 紙 
•  口ール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 
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用紙の サイ ズた 合わせて フ チな しで 目口翩 する （"Mac  OS  xT 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


アプリケーション ソフトの メニューから [ページ 設定] を 選択し、 [ペー ジ 属性] ダイア □ グボ ッ クスを 
開きます。 


医! 巧み プリンタ： 
Id 用 巧 サイズ： 


' ページ s 性 

iPtxxxx 

:， 

し anon  iPFxxxx 

1  ISO  A4 

21.00  cm  X  29.70  cm 

口! 方向： 1 面 


t か 


因拉大 おか： 100% 


③ 


旧 


牛 ヤン セル'" I  (  OK  う 


2.  B [対象 プリンタ] の一賣 から プリンタを 選択し ます。 

3.  C 拥紙 サイスの一 覧 から 原稿の サイ 义 ここでは 四 切 （10"x12")] を クリック します。 


◎ 


メモ 

• 用紙の サイズに 合わせて 原稿を} 広大/縮 ルして フチ なしで 印刷す る 場合は、 すべての サイ 
ズを 選択で きます。 


4.  F[OK] をクリ ック し、 ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

5.  アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイズ いっぱいに 作成し ます。 
0. アプリケーション ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 

7. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回  田 


-I 星 本 設定 


-厂イ メ_ジ ヴイズ '1® 用 巧の 巧が；  》 替巧巧 


♦ 


[g]  f  巧 巧の 取得…  f 設定., 

—— 目的 設定 モード  詳巧 設定 モー ド' 

印 切目 的： 


150  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


写ち （カラー） 
ポスター 
巧 実 巧 現 

写貞 (Adobe  RGB) 


巧 印 切品資 : 


樣華 (300dpi) 


义ぞ / 函 み/グラフィックス などの ミ 匡を する一 較 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 巧剧 します。 


XSX  設 をを 誌  ） 

巧 こ 巧巧ブ レビ ユー  U 仁  ブリン タ 巧 巧 


( 牛 ヤン 七 J レ） プリント  ) 


用紙の サイ ズ 1 こ 合わせて フチ なし で卽 刷ず る て Mac  OS  xl 
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さまざまな 曲 刷 方法 >  フ チな し で 曲 刷す る > 


8.  A  [用紙の 種類] の一寛 か ら 、プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 □コート 紙を ク リッ 
ク します。 

9.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 


10. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


イ メージ サイズ 給 化 方法： 
E1 口ール 巧 指： 


ロール 巧 


一’: 


150  A4 

♦ 自なむ 巧： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


■ 巧巧ヴ イズ：  ISO  A4 

扫 I 可 拉大 / 巧 か 印 巧 
な ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
. 巧 0  口ール 饭の 場に 合わせる 
3GS0 ち 李を 指定す る： 100 
IH]  □ フチ なしで 印 切す る 


で ％ 巧〜6 00) 


III 出力 用 巧 サイズ： ' 巧 巧 ヴイズ と 同じ ■ 


rj] 回  □ 中央に 印剧 

m2 ご 上下を 白な し (用 巧 節の） 
[が3  □ ページを 90 度 回を (用 巧 節約） 

11‘ 、 •,  n フリ —レィ ァゥト 


M 


( キャンセル ） (] ブリント ) 


11. A [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


12.  B  [  口ール 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [1 0 インチ （254.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


◎ 


メモ 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して くださし、。 


回 


田 


-I 星 本 設定 


i イ メージ ヴイズ tlAl 用 巧の 巧 巧： 


> 替巧巧 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


Kl ( 巧 巧の 取得…  f 設定… 


— IDH 目の 設定 モード  詳巧 設定 モード ■ 

巧 印 切目 的： 


旧 印 切 品 貸 : 


写ち （カラー） 
ポスター 
を 実 巧 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


I  巧 華 (300dpi) 


文ぞ / 亟 gi/ グラフィックスな どの'；! 巧す る一お 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


設定 巧敦  ) 
口： 印间フ レビ ュー じ， (  プリンタ 巧 巧  ' 


固 


( キャン 七 ル ） ( [ブリント ) 
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用紙の サイ ズた 合わせて フ チな しで 目 口 刷す る (Mac  OS  xT 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


13.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスの C [用紙 サイズ] で 選 巧し た 原稿の サイズ、 ここ 
では 凹 切 （ 1 0"x1 2") ] が 表示され ている ことを 確認し ます。 


JAJ 設定： ■ぺ ージ 杏せ 


圓 巧み プリンタ： iPFxxxx 


Canon  iPFxxxx 


に! 巧 巧 サイズ： ^ISO  A4 


21.0 0  cm  X  29.70  cm 


闷ち 向：  圆  [W.  I  [1 •• 

ig 拡大 縮 ル： 100% 


③ 


的 


キャンセル ） 


14.  D [拡大/縮 ル E 口 刷] チェック ボックスを オンに します。 

15.  H [フ チな しで 印刷す る] チェック ボックスを オンに します。 

16.  D 服 大 / 縮小 印刷] で、 E [出力 用紙 サイズに 合わせる] をクリ ック します。 

17.  I [出力 用紙 サイズ] の一 覧 から 用紙の サイズ、 ここでは [四 切 （10"x12")- フチ なし] をクリ ック します。 

18.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


&  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 


J 


I  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る 

写真 やイ ラス トで 構成され る ポスターの ように、 周囲の 余白 （フ チ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フ チな 
しで 印刷で きます。 


[フ チな し 印刷] 

通常の 印刷では、 原稿 の 周囲に プリンタ の 動作に 必要 な 余白が 入ります。 フチ なし 印刷では、 原稿 の 周囲に 余 
白を 入れず、 用紙の 全面に 印刷 します。 


ロール 紙の 幅に 合わせて フナな しで® 刷 ■する 
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さまざまな 曲 刷 方法 >  フ チな し で 曲 刷す る > 


©•重 フ要 チな し 闘は、- ル 紙 細の 機能です。 


フチ なし E 口 刷 できる 用紙は、 用紙の 種類と ロール 紙の 幅が 限 られ ています。 フチ なし 印刷 できる 
用紙の 種類に ついては、 用紙 リ ファし ンス ガイ ドを 参照 してく ださ し^。 （「用紙の 種類 I 
参照） 
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A1、A2 サイズの □ー ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを □一 
ル ホルダ ー に 取りが けます。 （「口  ー ル 紙を 口  ー ル ホルダ ー に セ ツト する 02^ 团 」 参照） 

フチ なし 印刷用 ス ペー サーを 取り付 けずに フチ なし 印刷し た 場合、 プラテンが 巧れ る 場合が あ 
ります。 


•オート カツ ト できない 用紙の 場合は、 左右の みフ チな しで 印刷し ます。 

•フ チな し 印刷 時は、 ページし イ アウト、 中央に 印刷、 および 口ール 紙の カット ライン 印刷は でき 
ません。 


•フ チな し 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または [画像を 原寸大で 印刷す る] (Windows の 
み) が 選択され て いる 場合は [ペー ジを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選が する ことは できません。 

• フチ なし E 口 刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カッ ト する ため、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生 
する ことがあります。 より 高 画質を お ホめ になる 場合は、 プリンタ ドライバの [オート カッ ト設 
定] で惊 し] を 選 巧し、 印刷 します。 こ の 場合、 左 ものみ フ チな し で 印刷 されます。 印刷物を 排 紙、 
カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットして ください。 

• 工場 出荷 時の 状態では、 すべての 用紙で インク 乾燥 時間が 無効に 設定され ています。 インクの 定 
着が 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カ ッ ター ユニッ トが 印刷 面に 接触 
して 傷が 付いたり、 切断面が 甜れる ことがあります。 このよう な 場合は、 な 下の 手順で イ ンク乾 
燥 時間を 変更して ください。 

•プリンタ ドライバの [基本 設定] シートで、 [用紙の 種類] の 腺定] を クリック します。 

•[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間 を 選択し ます。 


[フ チな し 印刷の 方法] 

印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選択で きます。 


[口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルす る] 

原稿の 幅を ロール 紙の 幅に 合わせて 原稿 全体を あ大 / 縮小し ます。 


®  . ページを 90 度 回転 させて 印刷す る 設定と 組み合わせて 使用す ると、 原稿の 縦の 幅と □ー ル 紙の 
幅を 合わせて、 フチ なしで 印刷で きます。 


写真 や イラストを □-ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す るち 法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 
OS に応じて、 な 下の トピック を 参照 してく ださい。 


•  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る (Windows) 


一  P.98 


•  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る (Mac  OS  X) 


一  P.100 
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ロー  ル 紙の 幅 に 合わせて フチ なしで 印 掃! [する 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る (Windows) 


ここでは、 な 下を 例に、 □ー ル 紙の 幅に 合わせて 原稿を あ 大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 

A1、A2 サイズの □ー ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを ロール ホルダーに 
取り付けます。 （「口ール 紙を 口ール ホルダーに セツ ト する enrra  i き 照) 

フチ なし 印刷用 ス ペー サーを 取り 付けずに フチ なし 印刷を し た 場合、 プラテンが 巧れ る 場合が あ ります。 


• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 
• 用紙: □ー ル 紙 
• 用紙の 種類: 厚 □コート 紙 
•  口ール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


1. アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイズ いっぱいに 作成し ます。 


©  •  Microsoft  Word などのを 白を 設定で きる アプリケーション ソフ ト では、 を 白を 0  mm に 
設定し ます。 余白の 設定 方法に ついては、 アプリケーション ソフトの 説明書を 参照して く 
ださい。 


2.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選 巧し ます。 

3 .  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 
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4. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


5.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 □コート 紙を ク リツ 
ク します。 

6.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 


ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 曲 麻す る (WindowsT 
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さまざまな 曲 刷 方法 >  フ チな し で 曲 刷す る > 


7. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  A  [原稿 サイズ] の一貴 か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A4] をク 
リ ック します。 

9.  L [給 紙 方法] の 一覧から □ー ル 紙を 選 巧して クリ ック します。 

10.  B [フ チな し 印刷] チェ ック ボックスを オンに し、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


11.  [□- ル 紙幅] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ □-ル 
(254.0mm) ] を クリックし ます。 

12.  [OK] を クリックし、 [情報] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 

13.  C [フ チな し 印刷の 方法] で、 E [口ール 紙の 幅 に 合わせて} 広大/縮 ルす る] が 選 巧され て いる こと を 確認 
します。 
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ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 曲脯 する （Windows'! 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


14. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る (Mac  OS  X) 


ここでは、 な 下を 例に、 □ー ル 紙の 幅に 合わせて 原稿を あ 大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 

A1、A2 サイズの □ー ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サーを ロール ホルダーに 
取り付けます。 （「口ール 紙を 口ール ホルダーに セツ ト する enrra  i き 照) 

フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを 取り付けずに フチ なし 印刷した 場合、 プラテンが 巧れ る 場合が あります。 


• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0mm) 

• 用紙: □ー ル 紙 
• 用紙の 種類: 厚 □コート 紙 
•  口ール 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 


1. アプリケーション ソフトの メニューから [ページ 設定] を 選択し、 [ペー ジ 属性] ダイア □ グボ ッ クスを 
開きます。 


灼 設定： 

'ぺ ージ S 巧 

[己 1 がみ プリンタ： 

iPFxxxx  ;  5 

Canon  iPFxxxx 

Id 用 巧 サイズ： 

' ISO  A4  : ] 

21.00  cm  X  29.70  cm 


网 方向： 
^拉 大巧 か： 


陶 t 互 

100  96 


③ 


キャンセル ■')  f  OK  ) 


2.  B [対象 プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  C  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [に 0  A4] をク リックし ます。 


&  •  □-ル 紙の 幅に 合わせて 原稿を} 広大/縮 ルして フチ なしで 印刷す る 場合は、 すべての サイ 
ズを選 巧で きます。 

4.  F[OK] をクリ ック し、 ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

5.  アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイズ いっぱいに 作成し ます。 

6.  アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選 巧し ます。 


ロール 紙の 幅に 合わせて フ チな しで® 麻す る （iifecosxl 
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7. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 曲 刷 方法  >  フ チな し で 曲 刷す る > 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


8.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 ここでは 厚 ロ コート 紙を ク リツ 
ク しまず。 

9.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 


10. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


-- 广イ メージ サイズ l[Aj 給 巧 方法： 
H ロール 化语： 


□ー ルな 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


SB 原巧ヴ イズ：  IS0A4 

■可 拉大 / 刺 仰 切 
[g  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
-巧〇  口ール 巧の 谭に 合わせる 
に!  0 倍率を 指を する： 100 
TT  ^ フチ なしで 印剧 ずる 


で  ％  (5 〜 600) 


III 出力 巧化ヴ ィズ： 「巧 巧 ヴィズ と 同じ 


固  □ 中央に 印间 

m2  。上下を 白な し (用 巧 節が） 
[呀  □ ぺージ を 90 度 回 お (用 化 節約） 
i  viT ご フリ- レイアウト 


M 

( キャンセル 1 f プリント^ 


11. A [給 紙 方法] の一 覧 から □-ル 紙を 選 巧して クリ ック します。 
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ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 目 口 刷す る （i^ac  OS  Xy 


さまざまな 印刷 方法 >  フチ なしで 印刷す る > 


12.  B  [  口ール 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [1 0 インチ （254.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

@バ 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して ください。 


回 


の 


f 呈本 設定 


\ イ メージ ヴイズ tlAl 用 巧の 巧 巧： 


ISO  A4 
♦导巧 
ISO  A4 


> 巧 巧 巧 


H  (  巧 巧の 取得… 


設定... 


Xff 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 

la 印 巧 目的： 


養覃 


写 巧 （カラー） 

ボス ター 
を 実 再現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品 貪 : 


I  巧を (300dpi) 


文ぞ / 函 ホ/ブラ フィックスな どの 混在す る一 叛 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 巧 則 します。 


だ f  設定を 認  ) 

口!！! 印 用! プ レビ ュー [J  (  プリンタ 巧 巧  ' 


M 


( キャンセル） f  ブリント^ 


13.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア □グ ボックスの C [用紙 サイズ] で 選 巧した 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


!aI 設定： ，ぺ ージ 否な 


お] 巧 ホ プリンタ： ’ i 昨 XXXX 


Canon  iPFxxxx 


口 巧 巧 サイズ： HSO  A4 


21.00  cm  X  29.70  cm 


网ち 向：  画  [、 ，•  I  [1 

ig 化大馆 ル： 100  56 


③ 


旧 


キャンセル 1 f 


14.  D [拡大/縮 ル E 口 刷] チェック ボックスを オンに します。 

15.  H [フ チな しで 印刷す る] チェック ボックスを オンに します。 

自動的に D 服 大 / 縮小 印刷] で F にール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ます。 


ロール 紙の 幅に 合わせて フ チな しで 曲 麻す る （iifecosxl 
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さまざまな 曲 刷 方法 >  フ チな し で 曲 刷す る > 


16. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


&  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 
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J 
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ロール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る [Mac  OS  X/ 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


帯状の 原稿を □ー ル 紙に 印刷し、 大きな 垂れ幕 や 横断幕を 作成で きます。 

Microsoft  Word などの アプリ ケーシ ヨン ソフトで 任意の サイズで 作成した 原稿を、 プリ ンタ ドライバで 簡単 
に □ ー ル 紙の 幅い っ ぱい にあ 大で きます。 


100 mm  X  500 mm で 原稿を 作成 


ロール 紙の 幅 


印刷 


自動 拡大 


口ール 紙の 
幅の お 5 倍 


[口 ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

自動的に} 広大/縮小して 印刷す る 機能を 利用して 原稿を □ー ル 紙の 幅 いっぱい にあ 大 すると、 簡単に 垂れ幕 や 
横断幕を 作成で きます。 


◎ 


メモ 

• この プリ ン タでは、 最大 18.0  m の 長さの □-ル 紙に 印刷で きます。 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す るち 法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 な 下の ト ピックを 参照し 
てくだ さい。 


垂れ 富 や 横断 富を 印刷す る （長 尺 印刷） (Windows) ( 
垂れ 富 や 横断 富を 印刷す る （長 尺 印刷） (Mac  OS  X) 
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〇 


重要 

• 印刷を 開始す る 前に、 □ ー ル 紙の 残 量を 確認 してく ださい。 プリンタ 本体の 口 ー ル 紙の 残 量検巧 
機能を オンに して いる 場合は、 □ ー ル 紙の 残 量が 不足す る と、 メッセ ー ジで 表示され ます。 

• インクの 残 量が 少ない 場合は、 交換 用の インクを ご用 意 ください。 

• より 高 画質を お ホめ の 場合は、 プリンタ ドライバの 印刷 品質を [きれい] または [最高]、 印刷 方向 
を [片方 向 印刷] に 設定して 印刷して く ださい。 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） . 104 

垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Windows) . 105 

垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Mac  OS  X) . 109 

定形 外の 用紙に 印刷す る . 113 

定形 外の 用紙に 印刷す る （Windows) . 113 

定形 外の 用紙に 印刷す る (Mac  OS  X) . 117 


f 垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷) 


2.#0/0 〜 0/0 

を 坦« 1/1 おお 構 化 お 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷 y 
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さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


I 垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷） (Windows) 

ここでは、 が 下を 例に、 口ール 紙幅の 約 5 倍の 長さの 横断幕 (バナー） を 印刷す る 手順を 紹介し ます。 
• 原稿: Microsoft  Word で 作成した 横断幕 用の 原稿 
• 原稿 サイズ: 定形 外 り〇〇巧〇〇  mm) 

• 用紙: □ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  口ール 紙幅: 16 インチ （406.4  mm) 


垂れ幕 や 横断幕は が 下の 手順で 印刷で きます。 

1.  ユーザ 定義 用紙を 登録し ます。 

垂れ幕 や 横断幕は 定形 外になる 場合が 多い ので、 ユーザ 定義 用紙を 登録し ます。 この 例では 100x500  mm 
の 用紙 サイズを 登録し ます。 

2.  アプリケーション ソフトで、 登録し た 用紙 サイズで 原稿 を 作成し ます。 

3.  垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷し ます。 


ユーザ 定義 用紙を 登録す る 

ここ では、 垂れ幕 や 横断幕 用の 横長の 用紙 サイ ズを 登録す る 手順を 説明 します。 


プリンタ ドライバの ダイア □グ ボックスを 開きます。 （「システムの メニ ユ- 
イア  ロ  グボ ッ クスを 開く  (Windows)  eZEO  J 参照） 


- から プリンタ ドライバの ダ 


2. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


3.  L [給 紙 方法] の 一覧から □ー ル 紙を 選 巧して ク リックし ます。 

4.  0 [ユーザ 用紙 設定] をクリ ック し、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア □グ ボックスを 開きます。 

5.  [ユーザ 定義 用紙 名] に 任意の 名前、 ここでは [横断幕 用] を 入力し ます。 

6.  [単位] で、 [ミ リメートル] を クリックし ます。 
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垂れ 霉ゃ ホ 要 Mr 甚を印 筛リザ 6 也 尺 印刷） （Windows ノ 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


7.  [用紙 サイズ] の [幅] に [1 00] 、 搞 さ] に [500] を 入力し ます。 

8.  [登録] をクリ ツク し、 [横断幕 用] という 名前の 用紙 サイズを 登録し ます。 

9.  にの を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 


10. プリンタ ドライバの ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


◎ 


メモ 

• 用紙 サイズは、 [カスタム サイズ] を 使用す る こと もで きます。 [カスタム サイズ] の 設定は、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトを 終了す ると 無効になります。 _ 

詳細に ついては、 「定形 外の 用紙に 印刷す る （Windows)  CH 回」 を 参照して ください。 


アプリケーション ソフ トで 原稿を 作成す る 

ここ では、 登録した ユーザ 定義 用紙を 使用し、 Microsoft  Word で 原稿を 作成す る 手順を 説明 します。 

1.  Microsoft  Word を 起動し ます。 

2.  [ファイル] メニューから [ページ 設定] を 選 巧し、 [ページ 設定] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

3.  [用紙 サイズ] の 一覧から、 登録した ユーザ 定義 用紙、 ここでは [横断幕 用] をクリ ック します。 

©重要 

• [横断幕 用] が 表示され な い 場合は、 印刷 に 使用す る プリンタ として この プリンタ が 選が 
されて いる ことを 確認して ください。 

•  Microsoft  PowerPoint など、 登録した 用紙 サイ ズを 選択で きない アプリ ケー ショ ン ソフト 
では、 アプリケーション ソフトの [ユーザー 設定] などで、 100x500  mm を 指定し ます。 

4. 印刷の 向きを 横向きに 設定し ます。 

5. 原稿を 作成し ます。 


印刷す る 

ここ では、 垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷す る 手順を 説明 します。 

1. Microsoft  Word のメ ニュー から [印刷] を 選択し ます。 

し 表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


一  P.191 


垂れ幕 や 横 斬 蟲を印 筛リす 6  尺 印筛リ ) (Windows ノ 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

ミ . D [目 的 設定 モー ド] が 選が されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] の一 覧 から [ポスタ ー] を クリックし 
ます。 

6. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 
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7.  A [原稿 サイズ] の一 覧 から、 登録した [横断幕 用] を クリック します。 


iPF 6300 


垂れ幕 や ホ 要^ 甚を印 筛リザ 6 也 尺印厢 ijr(Wmdows ノ 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


8.  C け 広大/縮 ル 印刷] チ ェツ クボッ クスを オンに します。 

@バ 

• [ページ 設定] シートに C 服 大 / 縮 ル 印刷] チェック ボッ クスが 表示され な い 場合は、 B 
[フ チな し 印刷] チェック ボックスを オフに します。 


9.  L 齡紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 

10.  E [□- ル 紙の 幅に 合わせる] を クリックし、 [情報] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


11. [□- ル 紙幅] の一 覧 から プリ ン タに セツ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [16 インチ □-ル 
(406.4mm)] をクリ ック し、 [OK] をクリ ック します。 


12. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 
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」 を 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷） (Windows) 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


印刷が 正しく 行われない 場合、 な 下の 設定を 行 ラと 印刷で きる ことがあり ます。 

1. [レイアウト] シートの J [処理 オプシ ヨン] を クリックし、 [処理 オプシ ヨン] ダイア □ グボ ッ クスを 開 
きます。 


2.  [FineZoom の 設定] の一 覧 から [する] を クリック します。 


狂 理 オブシ 3 ン 


FineZoom の設 ミの: 


ME 


囚 アブリ ケーン ヨンの カラーマッチング ぞ语 ホす る く^〇ぉ! 
□ブレヒ‘ ュー互 巧を 巧う 山) に! 

回ち 速描函 処理す るぬ) り S 


OK  )  L キャン お レ 1 1 な 準に 戻す の] 1 ヘルプの） I 


I きれ 幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Mac  OS  X) 

ここでは、 な 下を 例に、 口ール 紙幅の 約 5 倍の 長さの 横断幕 (バナー） を 印刷す る 手順を 紹介し ます。 
• 原稿: 横断幕 用の 原稿 
• 原稿 サイズ: 定形 外 り〇〇巧〇〇  mm) 

• 用紙: ロール 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  口ール 紙幅: 16 インチ （406.4  mm) 


垂れ幕 や 横断幕は が 下の 手順で 印刷で きます。 

1.  アプリケーション ソフトで 垂れ幕 や 横断幕 用の 原稿を 作成し ます。 

2.  [カスタム •ページ •サイズ] (Mac  OS  X 10.3 .9 〜 10.5)/ [カスタム 用紙 サイズ] (Mac  OS  X 10 .6) を 登録し 
ます。 
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垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る て 長 尺 曲 屈の rMac  OS  X)' 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


垂れ幕 や 横断幕は 定形 外になる 場合が 多 いので、 [ページ 設定] で [カスタム •ページ •サイズ] (Mac  OS  X 
10.3 .9 〜 10.5)/ [カスタム 用紙 サイズ] (Mac  OS  X 10.6) を 登録し ます。 この 例では 100 巧 00  mm の 用紙 サ 
イズを 登録し ます。 

3. 垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷し ます。 

® が 

• が 下の 操作 手順は Mac  OS  X 10.5 の ものです。 定形 外の 用紙 サイズの 設定 方法は Mac  OS  X の 
バージ ヨ ン によって異なります。 


[カスタム •ぺ ージ •サイズ] を 登録す る 

ここ では、 垂れ幕 や 横断幕 用の 横長の 用紙 サイ ズを 登録し、 登録し た 用紙 サイ ズで 原稿を 作成す る 手順を 説明 
します。 

1. アプリケーション ソフトで 原稿を 作成し ます。 


2. アプリケーション ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


M プリンタ： HpFxxxx 


D 因 


IH プリセット： 广樣を 


口 部 か： 1 

可 T 合い 

麵ぺ ージ： 0 すべて 

回 〇巧始 

1 

投了 

fFl 用 化 サイズ： f ISO  A4 

な 方向： 國 

3,  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し まず。 

4.  C [用紙 サイズ] の 一覧から [カスタム サイズを 管理] を クリックし、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイア 
□グ ボックスを 開きます。 


5.  左側の一 覧の [名称 未 設定] を ダブル クリ ック し、 登録す る ページ サイズの 名前、 ここでは [100*500] を 
入力し ます。 

左側の一 覧に [名称 未 設定] が 表示され ない 場合は、 左側の一 覧の 下に ある [+] をクリ ック します。 

6.  [ぺ ージ サイスの 順] に [10]、 [高さ] に [50] を 入力し ます。 単位は cm で 入力し ます。 


垂れ幕 や 横断幕を 曲 刷す る （長 尺 印刷 了で Vlac  OS  xT 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


7.  [プリ ン タの 余白] で、 上下 左ち の 余白に [0.3] を 入力 します。 単位は cm で 入力 します。 

8.  [OK] をクリ ック し、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

9.  C  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは 登録した [100*500] をク リックし ます。 

10.  D [方向] で、 原稿が 横向きの アイコンを クリ ック します。 

11.  F[ok] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 


印刷す る 

ここ では、 垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷す る 手順を 説明 します。 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 

2.  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


3. 

4. 

5. 


回 


田 


星 本 設定 


イ メ—ジ ヴイズ 用 巧の 巧 巧： 


I 普 巧 巧 


A 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


[0  (  巧 巧の 取 巧... 設定… ） 

\D\i 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード' 


39 巧 切目 的： 


写 11( カラー) 


ポスター 

あ 実ち 現 

写ち (Adobe  RGB) 


印 切 品質 : 


' 巧 斬 300d が） 


又 宇/画 夕 / グ 7 フィックス などの 混 巧す る一 按 的な 
义 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


xsC  設を巧 誌  ； 

口 こ! 印剧プ レビ ュー プリンタ 巧 巧  ' 


圆 


( キャンセル） f  プリントつ 


A 拥 紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 普通 紙を クリ ック しま 
す。 


E [印刷 目的] を一 賣 から 選択し まず。 
F [印刷 品質] を一 覧 から 選択し まず。 
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垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る て 長 尺 印刷 y[Mac  OS 到' 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


0. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


—f イメージ サイズ 給な 方法： 
M  ロールが 语： 


□ー ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
150  A4 


3 


17 インチ (431.8mni) 


©原 巧ヴ イズ：  IS0A4 

■可 拉大 / 巧 か 巧 巧 
Q  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0 □-ル 巧の 语に 合わせる 
に!  0 倍 華を 指を する： 100 
TT  ^フ チな しで 印 切す る 
III 出力 巧 巧 ヴイズ 


田 


%  (5 〜 600) 


巧 巧 ヴイズ と 同じ 


rjjo  □中央に 印间 

im[^ ご 上下を 白な し (用 巧 節が]) 

【irg  □ ぺージ を 90 度 回ち (用 化 節約） 

M 


La 


n フリー レイアウト 


M 


( キャンセル 1 f  プリント 


7.  A [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 


8.  B  [  口ール 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [1 6 インチ （406.4mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


◎ 


メモ 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して くださし、。 


圓 


の 


f 基本 設定 


I イ メージ サイズ t|Al 用 巧の 巧が： 


巧 巧 巧 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 
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0b3  ( 巧 巧の 巧 巧… 


U* 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 

a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
忠実 冉現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品質 : 


I  巧を (300dpi) 


义ぞ / 画み/グラフィックス などの 混を する一 耗 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 印 則 します。 


53  f  おを 巧 誌  ) 

口!！! 印 用! プ レビ ュ- [J f  プリンタ 巧教  ' 


励 


( キャンセル 1 ( プリント^ 


9.  C [原稿 サイズ] で、 [ぺ ージ 設定] で 登録した [100*500] が 表示され ている ことを 確認し まず。 
10,  D  [拡大/縮 ル E  口 刷] チェック ボックスを オンに しまず。 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る て 長 尺 印刷 llMac  OS  X)' 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


11.  F[a- ル 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 

12.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


©  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448I 


I 定形 外の 用紙に 印刷す る 

用紙の サイズを 指定して、 定形 外の 用紙に 印刷で きます。 

定形 外の 用紙の サイズに 印刷す るには、 が 下の 2 種類の 方法が あ ります。 


プリンタ ドライバに 定形 外の 用紙 サイズを 登録す る 

一度 登録 すれば、 定形の 用紙の サイズと 同様に、 用紙 サイズの 一覧から 選択して 使用で きます。 

&  •  Windows では、 プリンタ ドライバに 登録す る 定形 外の サイズを ユーザ 定義 用紙、 Mac  0S  X では 
[カスタム サイズ] と 呼びます。 


定形 外の 用紙 サイズを 一時的に 設定す る 

プリ ンタ ドライバで一時 的に 設定す る サイズの ため、 アプリケーション ソフトを 終了した 時点で 無効に なり 
ます。 定形 外の 用紙の 設定を 常に 使用したい 場合は、 プリンタ ドライバに 登録す る ことを お勧めし ます。 

&  •  Windows では、 プリンタ ドライバに一時 的に 設定す る 用紙 サイズを [カスタム サイズ] と 呼び ま 
ず。 

•  Windows のみ 設定す る こ とがで きます。 


定形 外の 用紙に 印刷 する 方法に ついては、 ご 使用 の コン ピュ ータや OS に応じて、 な 下の トピックを 参照して 
ください。 


定形 外の 用紙に 印刷す る （Windows) ( 
定形 外の 用紙に 印刷す る (Mac  OS  X) 


一  P.117 


f 定开ミ かの 用紙に 印刷す る (Windows) 

ここ では、 定形 外の 用紙に 印刷す る 2 種類の 手順を 説明 します。 
• [カスタム サイズ] で 印刷す る 
• ユーザ 定義 用紙で 印刷す る 


[カスタム サイズ] で 印刷す る 

ここでは、 な 下を 例に、 [カスタム サイスを 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 

• 原稿 サイズ: 定形 外の 正方形 (430x430  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 巧 紙の 種類: 任意の 種類 

• 用紙 サイ 义 正方形 (430x430  mm) 


iPF 6300 


定形 外の 用紙に 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


1.  A 手差し 上面 給 紙 □に 正ち 形 (430x430mm) の 用紙を セッ ト します。 

2.  アプリケーション ソフトの メ ニユー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

3 .  表示され る ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドライバの ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


一  P.191 


4. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


5.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

6.  D [目 的 設定 モード] が 選が されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 
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7. [ペー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  L [給 紙 方法] の一 覧 から [手差し] をク リックし ます。 


外の 用 顯に面 掃!!- づ 6  (Windows! 
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さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


9.  A [原稿 サイ ズ] の 一覧から [カスタム サイズ] を クリックし、 [カスタム サイ ズ 設定] ダイア ロ グ ボック 
スを 開きます。 

10.  [単位] で [ミ リメートル] が 選 巧され ている ことを 確認し ます。 

11.  [幅] と搞 さ] に [430] を 入力し ます。 

12.  [OK] をクリ ック し、 [カスタム サイズ 設定] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

13.  印刷の 設定 を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


◎  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


ユーザ 定義 用紙で 印刷す る 

ここでは、 が 下を 例に、 ユーザ 定義 用紙を 登録して 印刷ず る 手順を 説明し まず。 定形 外の 原稿 サイズを [正方形 
430] と いう 名前で ユーザ 定義 用紙と して 登録し まず。 

• 原稿: 任意の 原稿 

• 原稿 サイズ: 正方形 (430x430  mm) 

• 巧 紙: カット 紙 

• 用紙の 種類: 任意の 種類 

• 用紙 サイ 义 正方形 (430x430  mm) 

A. 手差し 上面 給 紙 口に 正方形 (430x430mm) の 用紙を セッ ト しまず。 


2. アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


3 . 表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


P.191 


[基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し まず 
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外の 用 顯に面 掃!!- づ 6  (Windows! 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


5.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

6.  D [目 的 設定 モード] が 選が されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

7.  [ペー ジ 設定] タブを クリックし、 [ペー ジ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  0 [ユーザ 用紙 設定] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア □グ ボックスを 開きます。 

9.  [ユーザ 定義 用紙 名] に 任意の 名前、 ここ では [正方形 430] と 入力 します。 

10.  [単位] で [ミ リメートル] が 選 巧され ている ことを 確認し ます。 

11.  [幅] と [高さ] に [430] を 入力し ます。 

• 順 •高さの 比を 固定す る] チェック ボックスを オンに した 場合、 順] または [高さ] のどち 
ら か一方に 入力す ると、 元の 幅と 高さの 比率に 応じて、 もう一方が 自動的に 変更され ま 
す。 


12.  [登録] をク リックし、 怔 方形 430] を 登録し ます。 

13.  にの を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 

14.  L [給 紙 方法] の一 覧 から [手差し] をク リックし ます。 

15.  A [原稿 サイズ] の一 覧 から、 登録した 怔 方形 430] を クリック します。 

16.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始 します。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


外の 用 顯に面 掃!)- づ 6  (Windows! 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


I 定形 外の 用紙に 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 な 下を 例に、 [カスタム •ページ •サイズ] (Mac  OS  X 10.3.9 〜 10.5 )/[ カスタム 用紙 サイス (Mac  OS 
X 10 .6) を 登録して 印刷す る 手順を 説明し ます。 定形 外の 用紙 サイズを [430*430] という 名前で [カスタム •ぺ 
-ジ •サイズ] (Mac  OS  X 10.3.9 〜 10.5 )/[ カスタム 用紙 サイ； C]  (Mac  OS  X 10.6) と して 登録し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 

• 原稿 サイズ: 正ち 形 (430x430  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙の 種類: 任意の 種類 

• 用紙 サイ 又 正ち 形 (430x430  mm) 

◎  • な 下の 手順は Mac  OS  X 10.5 の ものです。 定形 外の 用紙 サイズの 設定ち 法は Mac  OS  X の バー 
ジョンに よって 異なります。 

1. アプリケーション ソフトで 原稿を 作成し ます。 


2 . プリ ン タに 正方形 (430x430  mm) の 用紙を セツ ト します。 

3.  アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選 巧し ます。 


4.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

5.  C [用紙 サイズ] の 一覧から [カスタム サイ ズを 管理] を クリックし、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 


A つっ_ カスタム. ぺ ージ- サイズ 

ページ ヴ イズ：  0.00  cm 

巧 

プリンタの 余白： 

' ュー ザ定巧 

0.00  cm 

0.00  cm  上 

化  0.00  cm 

下 

桃 


99,999  cm 
お 


0.00  cm 

ち 


© 


〔キヤ ンセ儿 ) (  OK  ) 
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定形 外の 用紙に® 刷す る "(Mac  OS  X7 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 

6.  [ぺ ージ サイスで、 原稿の 幅と 高さ、 ここでは [幅] と 搞 さ] に [43.00  cm] を 入力し ます。 

7.  [プリ ン タの 余白] で、 上と 左ち の 余白に [0.5]、 下の 余白に [2. 3] を 入力し ます。 単位は cm で 入力し ま 
す。 

8.  [カスタム •ページ •サイズ] ダイア □ グ ボック スの 左側の 一覧の [名称 未 設定] を ダ ブルク リックし、 用 
紙 サイズの 名前、 ここでは [430*430] を 入力し ます。 

9.  [OK] をクリ ック し、 [カスタム •ぺ ージ •サイズ] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

10.  C  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは 登録した [430*430] をク リックし ます。 

11.  [ページ 属性] ダイア □ グボッ クスで 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 

12.  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


囲 

m  本設を  .；！ 

1 ィ メージ 

サイズ 用 化の 巧 巧：  f 普 巧な  こ！ 

図 f 巧 巧の 恥#'.' 應 設定'.'  ) 
'口 I  a の 設定 モード  詳紅 設定 モー ド' 

曰 印 顧 的： 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


III 印 胡 品質：  「ホ お 300dpi) 

义ぞ / 画 ホ/グラフ ィ ッ クスな どの’ ちを する一 按 的を 
文 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


53  r  設を巧 誌  ） 

に gH! 印 用! プ レビ ュ- [□  f  プリンタ 巧教  ) 


因！ 

( キヤ V 七 ル) 〔 ブリン S 


巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


) 


13.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

14.  D [目 的 設定 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し、 E [印刷 目的] を一 覧 から 選択し ます。 

15.  F [印刷 品質] を一 覧 から 選が します。 


定形が の 用紙に 目 口 刷す る iMac  OS  X7 


iPF 6300 


16. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 方法  >  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る > 


-I ぺーシ •加工 


—f イメージ サイズ 給な 方法： 
M  ロールが 语： 


□ー ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
150  A4 


17 インチ (431.8mni) 


©原 巧ヴ イズ：  IS0A4 

■可 拉大 / 巧 か 巧 巧 
Q  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0 □-ル 巧の 语に 合わせる 
に!  0 倍 華を 指を する： 100 
TT  ^フ チな しで 印 切す る 
III 出力 巧 巧 ヴイズ 


田 


%  (5 〜 600) 


巧 巧 ヴイズ と 同じ 


rjjo  □中央に 印间 

mCD ご 上下を 白な し (巧 巧 節が]) 

【irg  □ ぺージ を 90 度 回ち (用 化 節約） 

m 


n フリー レイアウト 


M 


( キャンセル 1 f  プリント 


1 フ . A [給 紙 方法] の一 覧 から [手 差 し] を クリック します。 

18.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 設定] で 登録した [430*430] が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 

19.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


©  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 
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定形 ■死の 用 編に 印刷す る （Mac  OS  X/ 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/ま とめて 印刷す る > 


分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る . 120 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る （Windows) . 121 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Mac  OS  X) . 123 

複数 ページを つなげて 印刷す る . 125 

複数 ページを つなげて 印刷す る （Windows) . 125 

複数 ページを つなげて 印刷す る （Mac  OS  X) . 127 

複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る . 130 

複数の ぺージ を 1 ページに まとめて 印刷す る （Windows) . 130 

複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る （Mac  OSX) . 132 

ポスター を 分割して 印刷す る . 136 

大きな ポスターを 印刷す る （Windows) . 137 


I 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 

ワープ □ソフト や 表 計算 ソフトの 原稿、 Web ブラウザの 画面な どを 並べて しイ アウ ト する ことで、 表現力の 
豊かな プし ゼン テーシ ヨン 資料 やわ か り やす い 会議 用の 資料な ど、 さまざま な 印刷物を 作成で きます。 

[フ リー レイアウト] (Windows) 

複数の ページを 用紙に 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 用紙に 配置して 印刷したり、 複数の アプ 
リ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿を 用紙に 配置して 印刷す る ことができます。 


〇.*? リ- しイ アウトは 日 4 ビット 版の Windows では 使用で きません。 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/まと めて 印刷す る > 


r 巧 脱  M 


たな 方を： 

〔□-A4S  W 

口ール 店 « :  _ 

( 17 インチ (431. 8mm)  *4^ 


巧 tt  :  I  1 1 て 断 1 〜 999) 


I  I  初 巧 巧に S す  ) (  巧 田 

I  ( プリンタ 情« モ更 

1-  ブリン タ情 S 

L  プリンタが* 

'  オンライン 


複数の アプリケーション ソフトの 原稿を 配置して 印刷す る 方法に ついては、 な 下の トピックを 参照して くだ 
さい。 

• 複数の 原稿を 並べて 印刷す る （Windows) 

• 複数の 原稿を 並べて 印刷ず る （Mac  OS  X)  レム • 


複数の ページを 用紙に 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 用紙に 配置して 巧 刷したり、 複数の アプ 
リ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿を 用紙に 配置して 巧 刷ず る ことができます。 

•  〇  〇  Canon  imagePROGRAF  Free  Layout  -  xxxjoocxxxjooc  CD 


[imagePROGRAF  Free  Layout]  (Macintosh) 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Windows) 

ここでは、 フリーし イ アウトと いう 機能で、 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 手順を 説明 します。 

©重要 

• フリーし イ アウトは 64 ビッ ト 版の Windows では 使用で きません。 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選 巧し ます。 

L, 表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.191 


一  P.123 


一  P.121 
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嶺穀の 原稿を 並: へて 印厢わ 6  (Windows； 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/ま とめて 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4. [しイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [しイ アウ ト] シートを 表示し ます。 
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5.  A [ぺ ージ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 

6.  A [ページし イ アウ ト] の一 覧 から [フリーし イ アウ ト] をクリ ック します。 


複敎の 原稿を 並: へて 印厢 [1 す 6  (Windows/ 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/まと めて 印刷す る > 


7. 印刷を 実行す ると、 imagePROGRAF フリーし イ アウトの ウィンドウが 開きます。 （実際には、 まだ 用紙 
に 印刷され ません。） 


8.  imagePROGRAF フリーし イ アウトの ウィンドウで、 イメージの 編集 や 並べ 替えを 行います。 

©重要 

•  imagePROGRAF フリーし イ アウトの ウィン ドウを 閉じずに 手順 1 力、 ら 手順 7 を 繰り返 
す ことで、 複数の アプリケーション ソフトの 原稿を 1 ページに 配置す る ことができます。 

◎  • イメージの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 imagePROGRAF フ リーし イ アウ ト のへ 
ルプを 参照して ください。 

9.  imaaePROGRAF フリーし イ アウトの メニューから 印刷し ます。 


&  •  imagePROGRAF フリ ーしイ アウ ト 機能に ついての 詳細は、 フリ ーしイ アウト 
してく ださい。 


一  P.237 


を 参照 


I 複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 [Free  Layout] (フリーし イ アウ ト） という 機能で、 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
1. アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


iPF 6300 


複数の 原稿を 並べて® 刷す る （Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/ま とめて 印刷す る > 


2. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


—f イメージ サイズ 給な 方法： 
M  ロールが 语： 


□ー ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
150  A4 


3 


17 インチ (431.8mni) 


©原 巧ヴ イズ：  IS0A4 

■可 拉大 / 巧 か 巧 巧 
Q  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0 □-ル 巧の 语に 合わせる 
に!  0 倍 華を 指を する： 100 
TT  ^フ チな しで 印 切す る 
III 出力 巧 巧 ヴイズ 


田 


%  (5 〜 600) 


巧 巧 ヴイズ と 同じ 


rjjo  □中央に 印间 

mCD ご 上下を 白な し (巧 巧 節が]) 

【irg  □ ぺージ を 90 度 回ち (用 化 節約） 

M 


Lb 


n フリー レイアウト 


M 


( キャンセル 1 f  プリント 
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3.  N [フリーし イ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 

4.  M [プリント] を クリックし ます。 

5.  に anon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウイン ドウが 開きます。 


r-T 目的 » ぞモー ド 


I  を 


[fii*<600dpi) 

文す/ 函か グミ 


リグ ラフ イツ クスな ど 
の 混在す る 一巧 的な 义 ■をぶ 切 
な 設定で 印 削し ます， 


I  口ール* 6 


口ール 店 S : 


し 17 インチ (431.8mm) 


( ブリン タ看 « モ更# ?  j 

フリン タ flg 
ブリン タ が* 
オンライン 


巧 保 I  — L あ大  巧 小  ズーム 


6.  l!Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウィン ドウで、 イ メージ の 編集 や 並べ 替えを 行います。 

•  IlCanon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウィンドウを 閉じずに 手順 1 から 手順 4 を 繰 
り 返ず ことで、 複数の アプリケーション ソフ トの 原稿を 1 ページに 配置す る ことができ 
ます。 

•イ メージ の 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 l!Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の 
ヘルプを 参照して ください。 


複敎の 原稿を 並べ て 印刷す る (Mac  OS  X) 
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さまざまな 印刷 方法 > 分割して 印刷す る/ま とめて 印刷す る > 


7.  l!Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] のメ ニ：！一 から E 口 刷 しまず。 


◎ 


メモ 

•  l!Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] 機能に ついての 詳細は、 Free  Layout 
参照して ください。 


一  P.502 


を 


I 複数 ぺージ をつ なげて 印刷す る 

複数 ページの データを、 ページ 間の 余白を 無く して一枚の つながった 用紙と して 印刷す る ことができます。 


©重要 

• この 機能では、 口ール 紙に のみ 印刷で きます。 カツ ト 紙に 印刷す る ことは できません。 

• この 機能を 使用して 印刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし 印刷、 あ大 / 縮小 印刷、 しイ アウト 
などの 設定が 無効 になります。 


写真 や イラストを 原寸大の フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュ ータや 0S に応じて、 な 下 
の トピックを 参照して ください。 


• 複数 ページを つなげて 印刷す る （Windows) 


一  P.125 


• 複数 ぺージ をつ なげて 印刷す る （Mac  OSX) 


一  P.127 


f 複数べー ン 'を — なげ 〔印刷す る （Windows) 

ここでは、 複数 ページの データを、 ページ 間の 余白を 無く して一枚の つながった 用紙と して 印刷す る 手順に つ 
いて 説明し ます。 

©重要 

• この 機能では、 口ール 紙に のみ 印刷で きます。 カツ ト 紙に 印刷す る ことは できません。 

• この 機能を 使用して 印刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし 印刷、 あ大 / 縮小 印刷、 しイ アウト 
などの 設定が 無効 になります。 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選が します。 
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複数 ペー ジ をつな げテ 目 口 刷す る 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/ま とめて 印刷す る > 


2. 表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


一  P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を クリ ツク します。 

5.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


6.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選 巧して クリ ック します。 


複敎 へーシ をつな。 う て 印刷ず 占 （Windows ノ 
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さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/まと めて 印刷す る > 


7.  N[a- ル 紙 オプション] をクリ ック し、 [口ール 紙 オプション] ダイア □グ ボックスを 表示し ます。 


8.  B [バナー 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

9.  [0K] をクリ ック します。 

10. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 
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」 を 


I 複数 ぺージ をつ なげて 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 複数 ページの データを、 ページ 間の 余白を 無く して一枚の つながった 用紙と して 印刷す る 手順に つ 
いて 説明し ます。 

©重要 

• この 機能では、 □-ル 紙に のみ 印刷で きます。 カツ ト 紙に 印刷す る ことは できません。 

• この 機能を 使用して 印刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし 印刷、 あ大 / 縮小 印刷、 しイ アウト 
などの 設定が 無効 になります。 


iPF 6300 


複数 ペー ジ をつな 矿て 目 口 刷-する （Mac  OS  X)- 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/ま とめて 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 化 サイズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

:, 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


■プリンタ: 

!  iPFxxxx  レ  I 

闻ブ リセ ッ K  : 

! 揉ぞ  ：！ 

■部 巧： 

1  因 T 合ぃ 

口 ぺ ージ: 

0 すぺて 

■ 

10 阳始： ’1  ! 巧 了： 1 

[F1 巧 巧 サイズ： 

•  ISO  A4  1  ;  !  21.00  X  29.70  cm 

巧 方向： 

圆回 

2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  C [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを ク リックし ます。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


複数 ページ をつな が ■て 印! 刷— する （Mac  OS  X)- 
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5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/まと めて 印刷す る > 


□ 中央に 印剧 
与 上下を 白な し (用な 節約） 

□ ページを 90 度 回を (用 巧 節約) 
rn フリ— レイアウト 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


6.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を クリ ック します。 


E  [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 


8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選が します。 


9. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


イメージ  サイズ  jW 給 板 方法： 

M □ー ル 巧 福： 


□ー ル 巧 


17 インチ (431.8mm) 


150  A4 

♦ 自巧む 巧： 100% 
ISO  A4 


■ 巧巧ヴ イズ：  ISO  A4 

扫 I 因 拉大 / おか 印が 

©出力 巧が サイズに 合わせる 
- 巧 0  口ール 巧の 语に 合わせる 

3GS0 倍 李を 指定す る： 100  _ 

卜(1 ごフ チな しで 印 切す る 
111 出力 用 巧 サイズ： ' 原 巧 ヴイズ と 同じ ■ 


I  % け〜 600) 


M 

( 车 rv がし ) (^ ブ ソン ト ) 


10.  A  [給 紙 方法] の一 覧 から [□- ル 紙 (バナー 印刷）] をク リックし ます。 
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複数 ペー ジ をつな 矿て 目 口 刷-する （Mac  OS  X)- 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/ま とめて 印刷す る > 


1 1 •印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


&  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 
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J 


I 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る 

原稿を 縮小し、 複数の ページを 1 ページに 割り付けて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


リ 


与 


[ページ レイアウト] 

1 枚の 用紙に 割り付ける 原稿の ページ 数を 指定し ます。 

®  • 最大 16 ページを 1 ページに まとめる ことができます。 

• ページの 配置 順序を 変更 したり、 それぞれの ページに 枠を 付 ける こと もで きます。 

〇  •が 下の 場合は、 この 機能は 使用で きません。 

•フ チな し 印刷 

• 倍率を 指定し たあ大 / 縮小 印刷 (Windows) 

• バナー 印刷 (Windows) 

•こ の 機能を 使用して 印刷す る 場合は [中央に 印刷] の 設定が 無効 になります。 


複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュ ータや OS に応じて、 が 下の 
トピックを 参照して ください。 


• 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Windows) 
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• 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Mac  OSX) 


一  P.132 


f 複数の ぺーシ を 1 ぺーシ (L •まとわて 印 用!! す々 （Windows^ 

ここでは、 が 下を 例に、 4 ページ 分の 原稿を 1 ページに まとめて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A3  (297.0x420.0  mm) 

• 用紙: □ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


複数の ページを 1 ページに ま とめて® 刷す る 


脾 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/まと めて 印刷す る > 


1.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

6.  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

7.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 
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複敎 のへ ーシを 1 へ ーシに まと 奴 一し 巧厢 (1—  9: る vWmdowsT 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/ま とめて 印刷す る > 


8.  A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A3] をク 
リ ック します。 

9.  L [給 紙 方法] の 一覧から □ー ル 紙を 選 巧して クリ ック します。 

10.  M [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セッ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [に 0  A2/A3  口ール 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 

11.  [しイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [しイ アウ ト] シートを 表示し ます。 


12.  A [ぺー ジしイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 

13.  A [ページ レイアウト] の一 覧 から [4 ページ/祝を クリ ック します。 


誠] を クリックし、 [N ぺ-ジ 測] ダイア □グ ボックスを 開く と、 4 ぺ-ジ の 上下 左 
右の 並び 順 や ページを 囲む 枠線を 選択で きます。 


14. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 
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」 を 


I 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Mac  OSX) 

ここでは、 な 下を 例に、 4 ページ 分の 原稿を 1 ページに まとめて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 7：:A3 (297.0x420.0  mm) 

• 用紙: □ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


複数の ページを 1 ページに ま とめて® 刷す るみ lac  OS 巧 


脾 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/まと めて 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 巧 サイズ： 


\ ページ s 巧 

ip  け  XXX 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


pf?1| ，•: 

100  96 


③ 


キャンセル） 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A3] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


5. [しイ アウト] パネルを 表示し ます。 

厂 レイ アウ h  ::  ；| - 

W ぺ-ジ か/枚： 「1  (：) 

可 映 

口 巧 巧 巧： 广なし  ■:; I 

◎両面： 巧  T, 

IE| ご ぺージ の 方向を 反転 

〔+ ヤンが レ j こプ y ン S  ) 


垣] レイアウト 方向： 


S 
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複穀の ページを 1 ページに ま とめて 印刷す る广 Mac  OSX) 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/ま とめて 印刷す る > 


0.  A  [ページ 数/枚] の一 覧 から [4] をク リックし ます。 


◎ 


メモ 

•B [しイ アウト 方向] や C  [境界線] (または 附 線]) で、 4 ページの 上下 左ち の 並び 順やぺ 
ー ジを囲 む 枠線 を 選択で きます。 


7. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


の 


-I 基本 設定 


イ メージ ヴ イズ、 AI 用 巧の 巧 装 i : 


> 巧 巧 巧 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


[H  ( 巧 巧の 取得... H 設:定 


- {dH 目的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
g 印 切目 的： 


1 專 


I 写 巧 （カラー） 

I ポスター 
を 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


旧 印 胡 品質 


I  »勒3003が） ■ 


义 字/ 函>/ グラフィックス などの 怠 在す る一 较 的な 
义 ■を迅 切なを 定 で印剧 します。 


53  f  おを 话誌  1 

口 □巧 间フ レビ ュー ロ (  ブリン タ巧钱 


M 


( キャンセル ） （ ブリントつ 


8.  A 拥 紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セットされ ている 用紙の 種類、 ここでは 普通 紙を ク リックし ま 
す。 

9.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

10.  F [印刷 品質] を一 覧 から 選が します。 


複数の ページを 1 ページに ま とめて 曲 刷す るみ lac  OS 巧 


脾 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/まと めて 印刷す る > 


11. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


—f イメージ サイズ 給な 方法： 
M  ロールが 语： 


□ー ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
150  A4 


17 インチ (431.8mni) 


©原 巧ヴ イズ：  IS0A4 

■可 拉大 / 巧 か 巧 巧 
Q  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0 □-ル 巧の 语に 合わせる 
に!  0 倍 華を 指を する： 100 
TT  ^フ チな しで 印 切す る 
III 出力 巧 巧 ヴイズ 


田 


%  (5 〜 600) 


巧 巧 ヴイズ と 同じ 


rjjo  □中央に 印间 

im[^ ご 上下を 白な し (用 巧 節が]) 

【irg  □ ぺージ を 90 度 回ち (用 化 節約） 

m 


La 


n フリー レイアウト 


M 


( キャンセル 1 f  プリント 


12.  A [給 紙 方法] の一 覧 から □-ル 紙を 選択して クリ ック します。 


13.  B  [  □ -ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口  ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


◎ 


メモ 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して くださし、。 


圓 


の 


f 基本 設定 


I イ メージ サイズ t|Al 用 巧の 巧が： 


巧 巧 巧 


Obj  ( 巧 巧の 取得… 


致: 定 ... 


U* 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 

a 印讶 目的： 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
忠実 冉現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品質 : 


I  巧を (300dpi) 


义ぞ / 函 ホ/グラフィックス などの 混を する一 按 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印 則 します。 


53  f  おを 巧 誌  ) 

口!！! 印 巧! プ レビ ュ- [J  f  プリンタ 巧教  ' 


圆 


( キャンセル 1 ( プリント^ 
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複穀の ページを 1 ページに ま とめて 印刷す る广 Mac  OSX) 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/ま とめて 印刷す る > 


14.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイアログ ボックスの C [用紙 サイズ] で 選 巧した 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A3] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


M 設定 
医] がみ プリンタ 
に! 巧 巧 サイズ 


' ページ 巧せ 

0 

iP  卜  XXXX 

:， 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.0 0  cm  X  29.70  cm 


闷ち 向： 
13 拡大 縮小： 


100% 


③ 


キャンセル 1 


m — 

(  OK 


) 


15. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 霊 


I ポスターを 分割して 印刷す る 

原稿を あ大し て 複数の 用紙 に 分割して 印刷 します。 印刷 した 用紙を 貼り合わせ ると、 プリンタに セットで きる 
用紙の サイズを 超える 大きさの ポスターを 作成で きます。 


づ 


[ぺ ージ レイ アウ S] 

ポスター 印刷を 選択し ます。 

©重要 

• この 機能を 使用して 印刷す る 場合は [中央に E 口 刷]、 [スタンプ]、 [上下を 白な し （用紙 節約）]、 [ぺ 
ージ オプション] の 設定が 無効になります。 


大きな ポスターを 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用 の コンピュータ や OS に応じて、 な 下の トピックを 参照し 
てくだ さい。 


• 大きな ポスターを 印刷す る （Windows) 


一  P.137 


◎  • ポスター印刷は、 Windows で 使用で きます。 


ポスターを 分割して 目 口 刷す る 


脾 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/まと めて 印刷す る > 


I 大きな ポスターを 印刷す る (Windows) 

原稿を あ 大して 複数の 用紙に 分割して 印刷で きます。 印刷した 用紙を 貼り合わせる と、 プリンタに セットで き 
る 用紙の サイズを 超える 大きさの ポスターを 作成で きます。 ここでは、 な 下を 例に、 A2 サイズの 原稿を す 広大し 
て 4 枚の 用紙に 分割して 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 原稿: ポスター 

• 原稿 サイズ: A2(420.0x594.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙 サイ 又 A2(420.0x594.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2. 表示 さ れる ダイ ア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

5.  E [印刷 目的] の一 覧 から [ポスター] をクリ ック します。 


S 
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iPF 6300 


大 さなか ス y —  を 西 刷 名 (.Windows! 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/ま とめて 印刷す る > 


6. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A  [原稿 サイズ] の一貴 か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A2] をク 
リ ック します。 

8.  L [給 紙 方法] の 一覧から [手差し] をク リックし ます。 

9.  [しイ アウト] タブを クリ ック し、 [しイ アウト] シートを 表示し ます。 


10.  A [ぺ ージ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


大^な かス y —  を 面 商わ 名 (.Windowsl 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 分割して 曲 刷す る/まと めて 印刷す る > 


11. A [ページし イ アウト] の一 覧 から [ポスター (2  X  2)] をクリ ック します。 

&  • 分割して 印刷す る ポスターの一部分 だけを 印刷す る 場合は、 な 下の 手順を 行います。 

•  A [ページし イ アウ ト] の 下に ある B [設定] をクリ ック し、 [出カ ページの 指定] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

• [出カ ページの 指定] ダイア ロ グボ ッ クスで、 印刷し な い 部分の チ エック ボックスを 才 
フ にします。 

•  [0K] をクリ ック し、 [出カ ページの 指定] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


12. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


iPF 6300 


大 さなか ス y —  を 西 刷 名 (.Windows! 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


用紙の 中央に 巧 刷ず る 


原稿を □-ル 紙の 中央に 印刷す る . 140 

原稿を □—ル 紙の 中央に 印刷す る （Windows) . 140 

原稿を □-ル 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) . 142 

原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る . 146 

原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Windows) . 146 

原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OSX) . 148 


原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る 


原稿の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿を 縮 ルして 印刷 するとき に、 原稿を 用紙の 中央に 
配置 して 印刷す る ことができます。 


□-ル 紙幅の 中央に 印刷す る 

□ー ル 紙の 幅よりも ル さい サイズの 原稿を 印刷す る 場合、 原稿を □ー ル 紙の 幅の 中央に 配置して 印刷す る こ 
とがで きます。 

忡央に 印刷] 

ロール 紙の 幅の 中央に 原稿の 中央を 合わせて 配置し ます。 


原稿を □-ル 紙の 中央に 印刷す るち 法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 な 下の ト ピックを 
参照して ください。 


• 原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 


一  P.140 


• 原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OSX) 


一  P.142 


原稿を ロール 紙の 中央に 印 用り す々 (Windows) 

ここでは、 な 下を 例に、 原稿を □-ル 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210. 0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A3/A4  □-ル (297.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.191 


原 楠 を ロー ル 紙の 中央に 所 刷す る 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] の一 覧 から 印刷 目的を 選択し ます。 

6.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A  [原稿 サイズ] の一貴 か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A4] をク 
リ ック します。 

8.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選択して ク リックし ます。 

9.  M [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セツ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [に 0  A3/A4  口ール 
(297.0mm) ] を クリックし ます。 


iPF 6300 


原稿を ロールが 民の 中央に E 日 商!] ず 6  (Windows; 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


10. [しイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [しイ アウ ト] シートを 表示し ます。 


11. E [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


12. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


◎  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


I 原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OSX) 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: □ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A3/A4  □-ル (297.0  mm) 
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原稿 を ロー ル 紙の 中央に 曲翩 する CMac  OS  xT 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
[BlI 巧み プリンタ： 
に！ 巧が ヴ イズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


iPF 6300 


原稿 を ロー ル 紙の 中央に 西翩 する CMac  OS  X7 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


3 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

7.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

8.  F [印刷 品質] を 一覧から 選が します。 


9, [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ページ 化工 


一 _^イ メ—ジ — サイズ' 給 板 方法： 
[]b3  □ー ル 巧 福： 


ロール 巧 


ISO  A4 

♦ 自おむ 巧： 100% 
ISO  A4 
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17 インチ (431.8mm) 


■ 巧巧ヴ イズ：  ISO  A4 

HM 化大 / おか 印 巧 
な ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0  口ール 巧の 堪に 合わせる 
な 0 巧 李を 指定す る： 100 
回^^フチなしで印剧ずる 


I  % 巧〜 600) 


111 出力 用 巧 サイズ： I 巧 巧 サイズと 同じ ■ 


mD  ロ キ央に 印 用 J 

こ'上下余白なし(用巧節の） 

■ぶ 3  □ ベ- ジを 90 度 回ち (用が 節の） 


II  ^  ':^フリ— レイアウト 


M 


( キャンセル ） ([ ブリント 


10.  A [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


原稿 を ロー ル 紙の 中央に 曲翩 する CMac  OS  xT 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


11. B  [  □ -ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口  ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  (297.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


◎ 


メモ 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して くださし、。 


回 


の 


f 呈本 設定 


\ イ メージ ヴイズ tlAl 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧 巧 


ISO  A4 
♦导巧 
ISO  A4 


H  (  巧 巧の 取得… 


設定... 


Xff 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 

la 印 巧 目的： 


養覃 


写 巧 （カラー） 

ボス ター 
を 実 再現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品 貪 : 


I  巧を (300dpi) 


文ぞ / 函 ホ/ブラ フィックスな どの 混在す る一 叛 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 巧 則 します。 


だ f  設定を 認  ) 

口!！! 印 用! プ レビ ュー [J  (  プリンタ 巧 巧  ' 


M 


( キャンセル） f  ブリント^ 


12.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア □グ ボックスの C [用紙 サイズ] で 選 巧した 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


JAI 設定： ，ぺ ージ 否な 


お] 巧み プリンタ： ’ i 昨 XXXX 


Canon  iPFxxxx 


Id 巧 巧 サイズ： HSO  A4 


21.00  cm  X  29.70  cm 


网ち 向：  圆  [、 ，•  I  [1 

旧 化 大巧 ル： 100  56 


③ 


旧 


キャンセル 1 ff 


13.  J [中央に 印 用り] チェック ボックスを オンに します。 

14.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 


iPF 6300 


原稿 を ロー ル 紙の 中央に 印刷す る (Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


」 原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 


原稿 の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿 を 縮 ルして 印刷 するとき に、 原稿 を 用紙の 中央に 
配置 して 印刷す る ことができます。 


カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 

原稿の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿を 縮 ルして 印刷す る 場合、 原稿が 用紙の 左上に ず 
れて 印刷され る ことがあり ます。 原稿が 用紙の 左上に 印刷され る 場合、 原稿を カツ ト 紙の 中央に 配置して 印刷 
する ことができます。 

忡央に 印刷] 

カツ ト 紙の 中央に 原稿の 中央を 合わせて 配置し ます。 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 な 下の ト ピックを 
参照して ください。 


• 原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る （Windows) 


一  P.146 


• 原稿を カット 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OSX) 


一  P.148 


原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 

ここでは、 な 下を 例に、 原稿を 50% の 大きさに 縮 ルし、 カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

• 用紙 サイズ: A4(210. 0x297.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


一  P.191 


原 楠を カツ ト 紙の 中央に 所 刷す る 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

6.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


147 


7.  A  [原稿 サイズ] の一貴 か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A4] をク 
リ ック します。 

8.  C [あ 大 / 縮 ル 印刷] チェ ッ クボッ クスを オンに します。 

9.  G [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [原稿 サイズと 同じ] を クリック します。 

10.  F 惟 率を 指定す る] を クリックし、 [50] を 入力し ます。 


iPF 6300 


原稿を カツ トホ 民の 中央に 西 商!] ず 6  (Windows; 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


11.  L [給 紙 方法] の一 覧 から [手差し] をク リックし ます。 

12.  [しイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [しイ アウ ト] シートを 表示し ます。 


13.  E [中央に 印 用り] チェック ボックスを オンに します。 


14. 印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


®  •給 紙 方法に [手差し] を 選択した 場合は、 本体 操作 パ ネルの メッセージに したがって 用紙 
サイズを 入力して ください。 


I 原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Mac  OS X) 

ここでは、 な 下を 例に、 カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4 
• 用紙: カット 紙 
• 用紙の 種類: 普通 紙 
• 用紙 サイズ: 定形 外 


原稿 を カット 紙の 中央に 曲翩 する （kac  OS  xT 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
[BlI 巧み プリンタ： 
に！ 巧が ヴ イズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F 拥紙 サイスの一 覧 から 原稿の サイズ、 ここでは [に OA4  •手差し 用紙 徐白 大)] をクリ ック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


iPF 6300 


原稿 を カット 紙の 中央に 西翩 する CMac  OS  X7 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


6.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

7.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 


8.  F [印刷 品質] を一 覧 から 選が します。 

9.  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ページ 化工 


一 _^イ メ—ジ — サイズ' 給 板 方法： 
[]b3  □ー ル 巧 福： 


ロール 巧 


ISO  A4 

♦ 自おむ 巧： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


■ 巧巧ヴ イズ：  ISO  A4 

HM 化大 / おか 印 巧 
な ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0  口ール 巧の 堪に 合わせる 
な 0 巧 李を 指定す る： 100 
回^^フチなしで印剧ずる 


I  % 巧〜 600) 


111 出力 用 巧 サイズ： I 巧 巧 サイズと 同じ ■ 


mD  ロ キ央に 印 用 J 

こ'上下余白なし(用巧節の） 

■ぶ 3  □ ベ- ジを 90 度 回ち (用が 節の） 


II  ^  ':^フリ— レイアウト 


M 


( キャンセル ） ([ ブリント 


10.  A [給 紙 方法] の一 覧 から [手 差 し] を クリック します。 


原 楠を カツ ト 紙の 中央に 所 刷す るて Mac  OSX/ 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 > 用紙の 中央に 印刷す る > 


11. C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ツ クスの C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4  •手差し 用紙 徐白 大)] が 表示 されて いる こと を 確認 します。 


庐 3 設定： 'ぺ ージ 杏せ 


圓がホ プリンタ： i 昨 XXXX 
Id 巧 巧 サイズ： ’IS0A4 


Canon  iPFxxxx 


21.0 0  cm  X  29.70  cm 


IdSI ち 向：  圆  [、 》•  I  い. • 

IE| 拡大 お ル： 100% 


③ 


旧 


キャンセル ） 


12.  J [中央に 印 用り] チェック ボックスを オンに します。 

1 3  .印刷の 設定を 確認し、 M  [プリント] を クリックして 印刷を 開始し ます。 


©  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448| 


〇  • 給 紙 方法に [手差し] を 選択した 場合は、 本体 操作 パネルの メッセージに したがって 用紙 サイズ 
を 入力して ください。 


iPF 6300 


原稿 を カット 紙の 中央に 西翩 する CMac  OS  X7 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 曲 刷す る > 


□ー ル 紙を 節約して 巧 刷す る 


原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る . 152 

原稿を 90 度 回転して □—ル 紙を 節約す る （Windows) . 152 

原稿を 90 度 回転して □-ル 紙を 節約す る （Mac  OSX) . 154 

原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約す る . 157 

原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約す る （Windows) . 157 

原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約す る （Mac  OSX) . 159 


原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る 

原稿に 合わせた 設定を 行う ことで、 □ー ル 紙を 節約す る ことができます。 


[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長の 原稿を 印刷 するとき、 原稿の 縦の 長さが □ー ル 紙の 幅に 収まる 場合、 原稿を 自動的に 90 度 回転して 印 
刷し ます。 これによ り、 用紙を 節約で きます。 


〇  .11  転す ると-ル 紙の 巾 胃に 収まらない 場合 も、 日-ル 紙の 巾 胃に 合わせて あか 縮 ルす る 臟を同 
時 に 使用 すれば、 ページを 回転して 印刷 できます。 


□-ル 紙を 節約して 印刷 する ち 法に ついては、 ご 使用 の コンピュータ や OS に応じて、 が 下 の トピックを 参照 
してく ださい。 


• 原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る （Windows) 


一  P.152 


• 原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約ず る (Mac  OS  X) 


一  P.154 


」 原稿を 90 度 回 乾して 口ール 紙を 節狗 する (Windows) 

ここでは、 な 下を 例に、 原稿を 90 度 回転して □-ル 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A3/A4  □-ル (297.0  mm) 

この 例では、 A4 (210. 0x297.0  mm) の 縦の 長さが A3/A4  □- ルの □-ル 紙の 幅 (297.0  mm) に 収まる ため、 原 
稿を 90 度 回転 させて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


原稿を 90 度 回転 して ロール 紙を 節約す る 


脾 6300 


さまざまな 曲 刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


2. 表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


一  P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


6.  A  [原稿 サイズ] の一寛 か ら アプリケーション ソフト で 作成 した 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A4] をク 
リ ツク します。 

7.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選 巧して クリ ツク します。 

8.  M [□— ル 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セツ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [に 0  A3/A4  □-ル 
(297.0mm) ] を クリックし ます。 


iPF 6300 


原稿を 90 度 回 振して ロール, 紙を 負ち! 勺！' る (Windows! 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 曲 刷す る > 

9.  K  [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 
10. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始 します。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


I 原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節狗 する （Mac  OSX) 

ここでは、 な 下を 例に、 原稿を 90 度 回転して □-ル 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A3/A4  □-ル (297.0  mm) 

この 例では、 A4 (210. 0x297.0  mm) の 縦の 長さが A3/A4  □- ルの □-ル 紙の 幅 (297.0  mm) に 収まる ため、 原 
稿を 90 度 回転 させて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


©  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定 方法が 異なります。 

アプリケーションの メニューに [ペー ジ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア □ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


M 設定: 
旧! がみ プリンタ： 
に! 巧 巧 サイズ： 


\ ページ 巧 巧 

iPFxxxx 

Canon  IPFxxxx 

' ISO  A4 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


100  96 


③ 


旧 


キャンセル 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


画 プリンタ： 

「iPFxxxx 

!BI ブ リセット： 

1 巧 巧  ■：) 

■部 奴： 

:1  ；回了 合ぃ 

口] ぺ -ジ: 

©すべて 

日 0 巧お ： 1  ; お 了： 1 

[Fl 巧 巧 サイズ： 

[ ISO  A4  \  %  j  21.00  X  29.70  cm 

H 方向： 

圆回 

原 楠を 90 お 回転して ロール 無を 節約す る (Mac  OS  Xj 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

ん [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア □ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 

5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


囲 


田 


-I 星 本 設定 


イ メージ ヴイズ 用 巧の 巧が: 


» 巧 巧 巧 


♦ 


お] f  巧 巧の 取得... f 設定... ） 


—— IDH 目的 設定 モード  詳巧 設定 モー ド' 

a 印 切目 的： 


150  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


写ち （カラー） 
ポスター 
を 実 巧 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印が 品 貧 : 


' 巧 華 (300dpi) 


スぞ / 函每 / グラフィックス などの 混在す る一 投 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 印刷 します。 


33(] 設定 巧 誌  ) 

に J こ 巧 巧ブ レビ ュ- [J (  プリンタ 话巧  ' 


〔キ ヤン セル'" 1 r  プリント ) 

0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 


,• [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


J イ メージ サイズ 給が 方を： 
M □ー ル巧馆 : 


口ール 巧 


♦ 


150  A4 

♦ 目 かむ 巧： 100K 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


■ 原 巧 巧 ィズ:  ISO  A4 

■  M 泣大 / 巧 ル印间 

©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
. 巧 0  口ール 巧の 堪に 合わせる 
な 0 ち 率を 指定す る： 

IH] ごフ チな しで 印 研す る 
■ 出力ち あ サイズ  ~ 


100  子％  (5 〜 600) 


巧 巧 サイズと 同じ 


fjjy  □中央に 印 巧 

MCD こ' 上下を 白な し (用 巧 節の） 

【呀  □ ページを 90 度 回ち (用 巧 節約） 


it  こ^フリー レイアウト 


M 


( キャンセル ) (^ ブリント 


8.  A [給 紙 方法] の一 覧 から ロール 紙を 選択して クリ ック します。 


iPF 6300 


原稿を 90 度 回転 して ロー ル 紙 を 節約す る (Mac  OS  xT 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 曲 刷す る > 


9.  B  [  □ -ル 紙幅] で、 プリンタに セットされ ている 口  ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  (297.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

® が 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して ください。 


回 


の 


f 呈本 設定 


\ イ メージ ヴイズ tlAl 用 巧の 巧 巧： 


ISO  A4 
♦导巧 
ISO  A4 


> 巧 巧 巧 


H  (  巧 巧の 取得… 


設定... 


Xff 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 

la 印 巧 目的： 


養覃 


写 巧 （カラー） 

ボス ター 
を 実 再現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品 貪 : 


I  巧を (300dpi) 


文ぞ / 函 ホ/ブラ フィックスな どの 混在す る一 叛 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 巧 則 します。 


だ f  設定を 認  ) 

口!！! 印 用! プ レビ ュー [J  (  プリンタ 巧 巧  ' 


M 


( キャンセル） f  ブリント^ 


10.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クスの C [用紙 サイズ] で 選 巧し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


!aI 設定： ，ぺ ージ 否な 


お] 巧み プリンタ： ’ i 昨 XXXX 


Canon  iPFxxxx 


Id 巧 巧 サイズ： HSO  A4 


21.00  cm  X  29.70  cm 


岡ち 向：  画  [、 ，•  I  い. • 

旧 化 大巧 ル： 100  56 


③ 


旧 


キャンセル 1 を 


11.  L [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 

12.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


&  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 
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原 楠を 90 お 回転して ロール 無を 節約す る (Mac  OS  X) 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


」 原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約す る 

原稿に 合わせた 設定を 行 ラ ことで、 ロール 紙を 節約す る ことができます。 


[上下 余白な し （用紙 節約)] 

原稿の 上下に 空白 部分 徐 白） が ある 場合、 空白 部分に あたる 用紙の 紙 送りを 行わずに 印刷し ます。 これによ 
り、 余白の 分 だけ 用紙を 節約で きます。 


©重要 

• が 下の 場合は、 上下の 余白を 除いて 印刷す る こと はでき ません。 
• バナー 印刷 

. ページし イ アウトと して ポスターを 選択 


• フチ なしで 印刷 するとき も、 上下の 余白を 除いて 印刷で きます。 

• 上下の 余白を 除いて 印刷され るた め、 原稿 内の 画像 や 文章の しイ アウトに よっては、 印刷物の サ 
イ ズが 不揃い になる ことがあります。 


□-ル 紙を 節約して 印刷 する 方法に ついては、 ご 使用 の コン ピュ ータや 0S に応じて、 が 下 の トピックを 参照 
してく ださい。 


原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約ず る (Windows) ( 
原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約す る （Mac  OS  X) 


一  P.157 


一  P.159 


I 原稿の 上下の お 白 分の □—ル 紙を 節約す る (Windows) 

ここでは、 な 下を 例に、 原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  口ール 紙幅: A3/A4  口ール (297.0  mm) 

1.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


一  P.191 
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原稿の 上下の 余白が の ロール 紙を 節綺 する 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 曲 刷す る > 

3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


6.  A  [原稿 サイズ] の一寛 か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A4] をク 
リ ック します。 

7.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選 巧して ク リックし ます。 

8.  M [□— ル 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セツ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [に 0  A3/A4  □-ル 
(297.0mm) ] を クリックし ます。 


原稿の 上 f の 余白 分の ロー ル 紙 を 節約す る （Windows 了 
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さまざまな 曲 刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


9. [しイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [しイ アウ ト] シートを 表示し ます。 


10.  G [上下 余白な し （用紙 節約) ] チェック ボックスを オンに します。 

11.  印刷の 設定 を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


◎  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


I 原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約す る （Mac  OSX) 

ここでは、 が 下を 例に、 原稿の 上下の 余白 分の ロール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: □ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A3/A4  □-ル (297.0  mm) 
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原稿の 上 T ■の 余白 分の ロール 紙を 節約す る （Mac  OS  X)' 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 曲 刷す る > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 化 サイズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

:, 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


■プリンタ: 

!  iPFxxxx  レ  I 

闻ブ リセ ッ K  : 

! 揉ぞ  ：！ 

■部 巧： 

1  因 T 合ぃ 

口 ぺ ージ: 

0 すぺて 

■ 

10 阳始： ’1  ! 巧 了： 1 

[F1 巧 巧 サイズ： 

•  ISO  A4  1  ;  !  21.00  X  29.70  cm 

巧 方向： 

圆回 

2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


原稿の 上 f の 余白 分の ロー ル 紙 を 節約す る （Mac  OS X)' 
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5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 曲 刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 


,• [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ぺーシ •加工 


-4 ィ メージ 与 不文 給な 方法： 
M □ー ルが 语 : 


□ー ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 0 抵 巧： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mni) 


©原 巧ヴ イズ：  IS0A4 

口 可 拉大 / 巧 か 印剧 
09  ©出力 巧 巧 ヴイズ に 合わせる 
0 □-ル 巧の 语に 合わせる 
に！ 1 0 倍宰を 指を する： 100 
TT  フチ なしで 印 切す る 

III 出力 用 巧 サイズ 


' % 巧〜 600) 


原 巧 ヴイズ と 同じ 


MO  □中央に 印 巧 

111 上下を 白な し (巧 巧 節が] J 
【11巧  □ ぺージ を 90 度 回ち (用 化 節約） 

H 


n フリー レイアウト 


M 


( キャンセル） f  プリント 


8.  A [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選 巧して クリ ック します。 

9.  B  [□ - ル 紙幅] で、 プリンタに セットされ ている □ -ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  (297.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

©メモ 

.  B [□— ル 紙幅] に、 プリンタに セッ ト されて いる □ー ル 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 
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原稿の 上 T ■の 余白 分の ロール 紙を 節約す る （Mac  OS  X)' 


さまざまな 印刷 方法 >  ロール 紙を 節約して 印刷す る > 


回 


の 


-I 罢本 設定 


イ メージ サイズ t|AI 用 巧の 巧が： 


» 杳 巧な 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


OBJ  (  巧 報の 取得… 


—— {QH 目的 巧定 モード  詳巧 設定 モード 
I'g 印 切目 的： 


m 


写ち （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


[Fl 印 切 品質 : 


' 禄巧 (300dpi) 


交 芋/画 夕 / グラフィックス などの 混を 3 る一おめ な 

文 ■を 近 切な 設定で 印刷 します。 

338C 

設定 隹該  ） 

口 こ) 印间ブ レピニ 


凹 C 


ブリン タ巧巧 


圆 


キャン 七 化） こ プ リント 


10.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスの C [用紙 サイズ] で 選 巧し た 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 

SA! 設定： ’ ぺ-ジ S 巧  n 

[回 巧み プリンタ： '  i 昨 XXXX  ;1 

し anon  iPFxxxx 

口 用 巧 サイズ： Hso  A4  1リ 

21.00  cm  X  29.70  cm 

网 ち 向： 

JEI 化 大祐ル ： 

(?)  ([キャンセル 、 (  OK  、 


1面 

100  X 


11.  K [上下 余 白な し （用紙 節約) ] チェック ボックスを オンに します。 

12.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


©  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 


原 楠の 上下 の 余白 分の ロー  ル 紙を 節綺 する （"Mac  OS  xT 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 >  Poster  Artist で 編集して 印刷す る > 


PosterArtist で 編集 して 印刷す る 

PosterArtist で 編集して 印 晒 J する . 163 


f  PosterArtist で' 編集し て 印 用り す々 

ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトの 原稿、 Web ブラウザの 画面な どを、 PosterArtist で 編集して 印刷で きます。 
ここでは、 複数の アプリケーション ソフトの 原稿を PosterArtist で 編集し、 ポスターに レイアウト して 印刷す 
る 手順を 説明し ます。 


©昔 機能は、 Windows で 使用で きます。 

• この 機能を 使用す るには、 別売り の PosterArtist が インス トールされ ている 必要が あります。 


1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケー ショ ンソフ ト から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows)」 参照) 


P.191 


3. [基本 設定] シートが 表示され ている ことを 確認し ます。 


iPF 6300 


PosterArtist で 編集して 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法 >  Poster  Artist で 編集して 印刷す る > 


4, [しイ アウト] タブを クリックし、 [しイ アウト] シートを 表示し まず。 


5， A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに しまず。 

6.  A  [ぺ ージ レイ アウ ト] の一 覧 から [PosterArtist で 編集] をク リックし ます。 


7. 巧 刷を 実行ず ると、 PosterArtist が 起動し、 PageCapture ウィン ドウが 開きます。 （実際には、 まだ 用紙に 
印刷され ません。） 


8,  PosterArtist に 取り込む ページを 選択し まず。 

9.  PosterArtist の ウィンドウで、 イ メー ジの 編集 や 並べ 替えを 行いまず。 


〇  .Ifoste 編の ウィンドウを 閉じずに 手順け、 ら 手順 8 を 繰り返す ことで、 複数の アプリ 
ケー シヨ ン ソフトの 原稿を 1 ページに 配置す る ことができます。 


PosterArtist で 編集して 前 刷ず る 


iPF 6300 


さまざまな 印刷 方法 >  Poster  Artist で 編集して 印刷す る > 


• イメージの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 PosterArtist マニュアルを 参照して くださ 
い。 

10.  PosterArtist のメ ニュー から E 口 刷し まず。 


iPF 6300 


PosterArtist で 編集して 卽刷 する 


さま ざまな 印刷 方法  >  印刷 前に 確認す る > 


印! 刷 前に 確認す る 

印刷 前に プし ビューで しイ アウトを 確認す る . 166 

I 印刷 前に プ レビ ューで レイアウトを 確認す る 

プ しビュ ー画 面で 印刷 しイ アウト を 確認す る ことができます。 

[印刷 時に プ レビ ュー 画面を 表示] (Windows) 

プし ビュー 画面を 見ながら 印刷の 向きな どの 設定を 変更す る こと もで き、 変更した 内容は ただちに プ しビュ 
一画 面に 反映され ます。 


• 設定 や 環境に よっては PageComposer が 起動す る 場合が あ ります。 


西脯 前に プレビューで レイ アウト を 確認す る 


脾 6300 


さま ざまな 曲 刷 方法  >  曲 刷 前に 確認す る > 


[Preview]  (Macintosh) 

プ しビュ ー画 面を 見なが ら レイアウト やあ大 率な どの 設定を 変更す る こと もで き、 変更した 内容は ただちに 
プし ビュー 画面に 反映され ます。 


AOO 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.jpg 


iH 目的 tt ぞモー ド 


I  ■«{600d  が） 


を お_ へ)'" フ 


JIh 


文ぞ /函»/ グラフィックス など 
の 混在す る 一K 的な 文 醫を巧 切 
な 設定で 印ぶ 1 します， 


〔□-JUS 


し 17 インチ (431.8mm) 


口り! 


( ブり ンタ情 « モ更 # 

フリン タ tig 

プリンタが* 
オンライン 


〕 C 


入カ ヴ ィズ：  297.0  X  420.0 


3 


印刷 前に レイアウト を 確認す る 方法に ついては、 な 下の トピックを 参照 してく ださし、。 
• 印刷 前に プレ ビュー で レイアウト を 確認す る (Windows) 

• 印刷 前に プ レビ ューで レイアウトを 確認ず る （Mac  OS  X) 


一  P.188 


一  P.449 


167 
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西 刷 商に プレビューで レイアウト を 確認す る 


さまざまな 印刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


その他の 便利な 設定 


スタンプを 押して 印刷す る . 168 

COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印刷す る （Windows) . 169 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る . 171 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Windows) . 171 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Mac  OS  X) . 173 

お気に入りの 設定で 印刷す る . 177 

印刷 後に □-ル 紙を カツ ト する . 177 

印刷 後に 口ール 紙を カツ ト する （Windows) . 177 

印刷 後に 口ール 紙を カツ ト する （MacOSX) . 178 


スタンプを 巧して 印刷す る 

取り あいに 注意が 必要な 書類に、 マーク （スタンプ） を 付けて 印刷で きます。 


[スタンプ] 

原稿の すべての ページに スタンプを 押して 印刷し ます。 


〇  • ポスターの ページ レイアウトが 選択され ている 場合は、 スタンプは 印刷で きません。 


な 下の スタンプが あらかじめ 用意され ています。 

•  CONFIDENTIAL 

•  COPY 

•  DRAFT 
• 社外秘 

•  FINAL 

• コピー 禁止 
• サンプル 
• マル 秘 

また、 独自に スタン プを 作成す る こと もで きます。 スタ ンプを 作成す ると きは、 な 下 の 項目 を 設定 できます。 

• スタンプに 使用す る 文字列: フォント、 サイズ、 色な どを 設定で きます。 文字列を 枠で 囲む こと もで きま 
す。 

• スタンプを 押す 位置: ページ 内の 位置、 角度な どを 設定で きます。 

•スタンプを 印刷す る 方法: 重ね 印刷 や 透かし 印刷 を 設定で きます。 また、 先頭の ペー ジ だけに 印刷す る こ 
ともで きます。 


スタンプを 押して 目 口 刷す る 
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さまざまな 曲 刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


®  •スタンプ 機能は、 Windows で 使用で きます。 

•  Windows では、 あらかじめ 用意され ている スタンプの 他に、 最大 50 個の スタンプを 作成で きま 
す。 


スタンプを 押して 印刷す る 方法に ついては、 な 下の トピックを 参照して くださし、。 


•  COPY や 社外秘な どの スタンプを 巧して 印刷す る (Windows) 


一  P.169 


I  COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印刷す る (Windows) 

ここ では、 な 下を 例 に、 原稿に [社外秘] という スタン プを押 して 印刷す る 手順を 説明 します。 
• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイ 又 A2(420.0x594.0  mm) 

• 用紙: □ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A2/A3  □-ル (420.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2. 表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


一  P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 


5.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 


[設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の- 覧で 選が し遲の 設定 値を 確認で 
きます。 


iPF 6300 


COPY や 社外秘な どの スタン アを巧 "L て® 刷 ■する （Windows 了 


さまざまな 印刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 

6. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


7.  A  [原稿 サイズ] の一寛 か ら 、アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿 サイズ、 ここでは [ISO  A2] をクリ 
ック します。 

8.  L [給 紙 方法] の 一覧から □ー ル 紙を 選 巧して クリ ック します。 

9.  M[a- ル 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セッ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [に 0  A2/A3  □-ル 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 

10. [しイ アウト] タブを クリ ック し、 [しイ アウト] シートを 表示し ます。 


11. C [スタンプ] チェック ボックスを オンに します。 


COPY や 社外秘な どの スタン ア- をが "L て 曲 刷-する （Windows 了 
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さまざまな 曲 刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


12. [スタンプ リスト] の一 覧 から [社外秘] をクリ ック します。 


◎ 


メモ 

. D [スタン プ 編集] を クリック すると [スタン プ 編集] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 きます。 [ス 
タン プ 編集] ダイア □ グボ ッ クスでは、 独自の スタン プを 作成 したり、 スタン プの 位置 や 
角度を 変更す る ことができます。 


13. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


◎  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 
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」 を 


I 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 

印刷す る 用紙に 合わせて、 原稿の 向きを 指定す る ことができます。 


[印刷の 向き] 


プリンタには 通常、 用紙を 縦 向きに セットし ます。 横長の 原稿を 印刷す る 場合は、 印刷の 向きを 指定し、 原稿を 
横向きに して 印刷し ます。 


[180 度 回転] 

原稿を 180 度 回転し、 上下を 逆にして 印刷し ます。 


臨 像] 

鏡に 映した よ ラに、 原稿の 左ち を 反転して 印刷 します。 


原稿の 向きを 指定して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 な 下の トピックを 参 
照して ください。 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (Windows) ( 
原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Mac  OS  X) 


一  P.171 


J"" 原稿の 向 さを 用紙 心 合 石 セて 印刷 る (Windows) 

ここでは、 な 下を 例に、 横長で 作成した 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 横長で 作成した 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A2/A3  □-ル (420.0  mm) 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選が します。 


iPF 6300 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて® 刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


2. 表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


一  P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

5.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

6.  F [印刷 品質] を 一覧から 選が します。 

7.  [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


8.  A  [原稿 サイズ] の一貴 か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [旧 0  A4] をク 
リ ック します。 


原稿の 向きを 用 源に 合わせて® 刷す る （Windows) 
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さまざまな 曲 刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


9.  H [印刷の 向き] で、 J [横] を クリックし ます。 


10.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選 巧して クリ ック します。 


11. M [□— ル 紙幅] の一 覧で 、プリンタに セツ ト されて いる □-ル 紙の 幅、 ここでは [に 0  A2/A3  □-ル 
(420.0mm) ] を クリックし ます。 


12. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


一  P.187 


」 を 


I 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Mac  OSX) 

ここでは、 な 下を 例に、 横長で 作成した 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
• 原稿: 横長で 作成した 原稿 
• 原稿 サイ 又 A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: □ー ル 紙 

• 用紙の 種類: 普通 紙 

•  □-ル 紙幅: A2/A3  □— ル (420.0  mm) 


iPF 6300 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて® 刷す る （^ac  OS  Xy 


さまざまな 印刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 化 サイズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

:, 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


■プリンタ: 

!  iPFxxxx  レ  I 

闻ブ リセ ッ K  : 

! 揉ぞ  ：！ 

■部 巧： 

1  因 T 合ぃ 

口 ぺ ージ: 

0 すぺて 

■ 

10 阳始： ’1  ! 巧 了： 1 

[F1 巧 巧 サイズ： 

•  ISO  A4  1  ;  !  21.00  X  29.70  cm 

巧 方向： 

圆回 

2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F  [用紙 サイズ] の一 覧 から 原稿の サイズ、 ここ では [ISO  A4] を クリック します。 

4.  D [方向] で、 原稿 力 《横向きの アイコンを クリ ック します。 

5.  [ページ 属性] ダイア □グ ボックスで 設定した 場合、 F に K] をクリ ック し、 ダイア □グ ボックスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


原稿の 向きを 用 源に 合わせて® 刷す る （i^acosxy 
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6. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


さまざまな 曲 刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


7.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙の 種類、 ここ では 普通 紙を クリック しま 
す。 

8.  E [印刷 目的] を一 覧 から 選が します。 

9.  F [印刷 品質] を一 覧 から 選が します。 

10. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ページ 化工 


一 _^イ メ—ジ — サイズ' 給 板 方法： 
[]b3  □ー ル 巧 福： 


ロール 巧 


17 インチ (431.8mm) 


ISO  A4 

♦ 自おむ 巧： 100% 
ISO  A4 


■ 巧巧ヴ イズ：  ISO  A4 

HM 化大 / おか 印 巧 
な ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0  口ール 巧の 堪に 合わせる 
な 0 巧 李を 指定す る： 100 
回^^フチなしで印剧ずる 


I  % 巧〜 600) 


111 出力 用 巧 サイズ： I 巧 巧 サイズと 同じ ■ 


My  ロ キ央に 印 用 J 

こ'上下余白なし(用巧節の） 

■ぶ 3  □ ベ- ジを 90 度 回ち (用が 節の） 


II  ^  ':^フリ— レイアウト 


M 


( キャンセル ） ([ ブリント 


11. A [給 紙 方法] の一 覧 から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


iPF 6300 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて® 刷す る （^ac  OS  Xy 


さまざまな 印刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


12.  B  [  □ -ル 紙幅] で、 プリンタに セット さ れて いる 口  ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm) ] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


◎ 


メモ 

•  B [ロール 紙幅] に、 プリ ンタに セツ ト されて いる ロール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新して くださし、。 


回 


の 


f 呈本 設定 


\ イ メージ ヴイズ tlAl 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧 巧 


ISO  A4 
♦导巧 
ISO  A4 


H  (  巧 巧の 取得… 


設定... 


Xff 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 

la 印 巧 目的： 


養覃 


写 巧 （カラー） 

ボス ター 
を 実 再現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


巧 印 切 品 貪 : 


I  巧を (300dpi) 


文ぞ / 函 ホ/ブラ フィックスな どの 混在す る一 叛 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 巧 則 します。 


だ f  設定を 認  ) 

口!！! 印 用! プ レビ ュー [J  (  プリンタ 巧 巧  ' 


M 


( キャンセル） f  ブリント^ 


13.  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア □グ ボックスの C [用紙 サイズ] で 選 巧した 原稿の サイズ、 ここ 
では [ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


!aI 設定： ，ぺ ージ 否な 


お] 巧み プリンタ： ’ i 昨 XXXX 


Canon  iPFxxxx 


口 巧 巧 サイズ： HSO  A4 


21.00  cm  X  29.70  cm 


网ち 向：  画  [、 ，•  I  い. • 

旧 化大馆 ル： 100% 


③ 


旧 


キャンセル 1 を 


14. 印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます C 


◎ 


メモ 


印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X)  gggga  I 
を 参照して ください。 


原稿の 向きを 用 源に 合わせて® 刷す る （i^acosxy 
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さまざまな 曲 刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


I お気に入りの 設定で 印刷す る 

思い どおりに 印刷で き た 場合 や、 同じ サイ ズで 何度も 印刷す る 場合、 [お気に入り] の 設定 として 印刷の 設定を 
登録して おくと、 繰り返し 同じ 設定で 印刷で きます。 


[お気に入り] 

お 気 に 入りの 設定を 登録し ます。 登録済みの 設定を 一覧 か ら選 巧して 印刷 に 適用したり、 内容を 確認す る こと 
がで きます。 

©  • お気に入りの 設定は、 ファイル になを する こと もで きる ため、 他の コン ピユー タから 同じ 設定で 
E 口 刷した い 場合な ど に 使用 できます。 (Windows の 場合） 


お気に入りの 設定で 印刷ず る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 仪 下の トピックを 参照 
してく ださい。 


• お気に入りの 設定で 印刷す る （Windows) 


一  P.189 


• お気に入りの 設定で 印刷す る （Mac  OSX) 


一  P.450 


I 印刷 後に 口ール 紙を カツ ト する 


印刷 後に □ー ル 紙を 自動で カツ ト できます。 


◎ 


メモ 

• 糊 付きの 用紙な ど、 特殊な 用紙の 場合は カツ ト できない ことがあります。 自動で カツ ト できない 
用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださ し V  (「用紙の 種類 I 
参照） 


[オート カット] 

印刷 後に □-ル 紙を 自動で カット します。 口ール 紙を カツ ト せずに、 続けて 印刷したり、 カット ラインを 印刷 
する こと もで きます。 


印刷 後に □-ル 紙を カットす る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 な 下の トピックを 参 
照して ください。 


• 印刷 後に 口ール 紙を カツ ト する （Windows) 


一  P.177 


• 印刷 後に 口ール 紙を カットす る （Mac  OSX) 


一  P.178 


f 印 用！! 後 k •口  ール紙 を カットず る (Windows) 

ここでは、 印刷 後に □-ル 紙を 自動で カッ ト する （オート カッ ト） 手順、 または 手動で カッ ト する ための カット 
ラインを 印刷す る 手順を 説明 します。 

&  • 初期設定の 状態 （プリ ン タの 設定が 工場 出荷 時の 状態、 プリンタ ドライバが インストール 時の 状 
獻 では、 オート カット 機能は 有効 になって い ます。 な 下の 手順では、 無効に なって いる オート カ 
ッ ト 機能を 有効に したり、 カット ラインを 印刷す る 設定に 変更で きます。 

1.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.191 
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お気に入り の 設定で 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


3. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


4.  L [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選 巧して クリ ック します。 

5.  N[a- ル 紙 オプション] をクリ ック し、 [□- ル 紙 オプション] ダイア □グ ボックスを 開きます。 


6.  A [オート カッ ト] の一 覧 から、 オート カッ トを 有効に する 場合は [あり] を クリックし ます。 後で 手動で 
カッ ト する 場合は [カット ラインを 印刷] を クリック します。 

7.  [0K] をクリ ック し、 [□ー  ル 紙 オプション] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


8. 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始 します。 


• 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Windows) 
参照して ください。 


」 を 


印刷 後に、 ロール 紙が 自動で カツ ト されまず。 


I 印刷 後に 口ール 紙を カッ ト する （Mac  OS X) 

ここでは、 印刷 後に □ー ル 紙を 自動で カッ ト する （オート カッ ト） 手順、 または 手動で カッ ト する ための カット 
ラインを 印刷す る 手順を 説明 します。 

&  • 初期設定の 状態 （プリ ン タの 設定が 工場 出荷 時の 状態、 プリンタ ドライバが インストール 時の 状 
態） では、 オート カット 機能は 有効 になって い ます。 な 下の 手順では、 無効に なって いる オート カ 
ッ ト 機能を 有効に したり、 カット ラインを 印刷す る 設定に 変更で きます。 


西脯凌 に ロー  ル 紙 を カツ ト する （Mac  OS  X)- 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


H 設定: 
m 巧み プリンタ： 
に! 巧 巧 サイズ： 


\ ページ s 巧 

:! 

ip  け  XXX 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


■方向： 
に| 化大 おか： 


flE] ，•: 

100  96 


③ 


因 

(年 W セルバ  0K  ， 


表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  C [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイ ズを 選択 します。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 
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西 刷 凌に ロール 紙を カ ット する （Mac  OS  X)- 


さまざまな 印刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


5. [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


イ メージ サイズ 給が 方法： 
M □— ルが 谓 : 


□ー ル 巧 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
150  A4 


17 インチ (431.8mni) 


色 巧巧ヴ イズ：  IS0A4 

扫 I 可 化大 / 巧 か 印 巧 
]3  ©出力 巧 巧 サイズに 合わせる 
0 □-ル 巧の 语に 合わせる 
m  0 倍宰を 指を する： 100  5  %  (5-600) 

H  フチ なしで 印 切す る 


III 出力 巧巧ヴ イズ： I 原 巧 ヴイズ と 同じ ■ 


rjiD  □キ央 に印剧 
m2  □上下を 白な し (用 巧 節が > 
■^3  □ ベ- ジを 90 度 回 お (用 化 節約） 


19 ， ぶ ご フリ— レイアウト 


M 


キ ヤン セル） 〔 プリント 


0.  A [給 紙 方法] の一 覧 から □ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 
7. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


回 


m 


-I 基本 設定 


ィ メージ サ 不文つ® 用 巧の 巧 巧：  巧 巧な 


@  f  巧 巧の 取得... f 設定., 


{DH 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード L 
a 印 切目 的： 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


養 卓 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


旧 印 切 品 貪 : 


I  巧 巧 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックスな どの'；! 在す る 一巧 的な 
文 ■を 巧 切な 設是で 印 則 します。 


口 （  おを 巧 誌  ) 


口! □印面! プ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧辖 


励 


( キャンセル ^  f  プリント 


8.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


西 刷 愛 に ロー  ル 紙 を カツ ト する （Mac  OS  X)- 


iPF 6300 


さまざまな 曲 刷 方法  >  そ の 他の 便利 な 設定 > 


9.  C [設定] を クリックし、 [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


巧 巧の 詳巧設 を 

S - 

巧 巧の 巧が：  巧 遇な 

〇 インク 吃 巧 時 旧 

に! ぺージ 巧： 
mi スキ ヤン 巧： 

[E]  口一化 肢 のをを 余日 

rg 巧瑜ホ 白： 
jg! カツ トス ビ ー ド： 

M 才—ト カット： 


III キヤ リブ レーシヨ ン調巧 値： 

。1 曲！  n 第み 

' バネル* 先  ‘； 1 

涅^  ( キャンセル ) (  OK  う 

バネル « 先 


' パネル « 巧 


' バネル « 巧 ' 


パネル « ホ 


パネル ft ホ 


10.  H [オート カッ ト] の一 覧 から、 オート カッ トを 有効に する 場合は [パネル 優先] を クリック します。 後で 
手動で カッ ト する 場合は [カット ラインを 印刷] を クリック します。 

(-V  • プリンタで オート カット 機能が 無効に なって いる 場合は、 プリンタの 操作 バネルから、 才 
ー トカッ トの 設定を 変更す る 必要が あります。 


11.  にの を クリックし、 [用紙の 詳細 設定] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 

12.  印刷の 設定を 確認 し、 M [プリント] を クリックして 印刷 を 開始し ます。 


©  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る （Mac  OS  X) 
を 参照して ください。 


一  P.448 霊 
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前厢 帳に ロール 無を カツ ト する （MacOSX)- 


Windows ソフ トウ エア > 


Windows ソフ トウ エア 

プリンタ ドライバ  183 

Preview  224 

フリー レイアウト  237 

Color  imageRUNNER  連携 拡大 コ ピー  266 

Print  Plua-ln  for  Photoshop/Diaital  Photo  Professional  280 

Print  Plug-In  for  Office  341 

Status  Monitor  389 

アカウンティング  391 

Digital  Photo  Front-Access  402 

Device  Setup  Utility  403 

Media  Configuration  Tool  407 
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Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


プリンタ ドライバ 

プリンタ ドライバの 設定 項目 . 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る . 

印刷の 設定を 確認す る . 

印 用り 前に プし ビュー でし イ アウトを 確認、 する . 

お気に入りの 設定で 印刷す る . 

アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイア □グボ ッ クスを 開く 
システムの メニューから プリンタ ドライバの ダイア □グ ボックスを 開く  ....... 

基本 設定 シート . 

プリンタ の 用紙 情報 ダイ ア ログ ボックス . 

用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス . 

印刷 目 的の 設定 確認 ダイ ア ログ ボックス . 

色調 整 シート （カラー） . 

調整の 対象 ダイア □グ ボックス （カラー） . 

マッチング シート . 

環境 光 補正 設定 ダイアログ ボックス . 

Light  Source  Check  Tool . 

色調 整 シート （モノクロ） . 

調整の 対象 ダイア □グ ボックス （モノ ク □) . 

グ し一調整 シート . 

ぺーン 言た/ ンート . 

ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス . 

しイ アウト シート . 

ページ オプション ダイアログ ボックス . 

処理 オプション ダイアログ ボックス . 

お気に入り シート . 

ユー ティ IJ ティ シート . 

サポート シート . 

設定 一覧 ダイアログ ボックス . 

デバイス 設定 シート . 


プリンタ ドライバの 設定 項目 


Windows 版 プリンタ ドライバの 開き 方に ついては、 な 下を 参照 してく ださい。 

• アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 
• システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  03 


5  7  8  9  13  4890023578901457891233 
8888  99  9990000000011111112222 
1111  11  1112222222222222222222 
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プリンタ ドライバの 設定 項！ 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


Windows 版 プリ ンタ ドライ バの 設定 項目 について は、 (下を 参照して く ださし、。 


基本 設定 シ ー ト 

用紙の 種類、 カラー、 印刷 画質、 印刷 プし ビューに ついて 設定で きます。 目的 に応 じて 簡単に 印刷の 設定が 
行える [目的 設定 モー ド] と、 よ り 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 設定 モー ド] が あり ます。 


用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 0 
印刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス 
色調 整 シート （カラー) gg^nii 
調整の 対象 ダイア ロ グボ ッ クス （カラー) 
マッチング シート enRia 

環境 光 補正 設定 ダイアログ ボックス _ 

Light  Source  Check  Tool 
色調 整 シート （モノクロ） ggRig 
調整の 対象 ダイア ロ グボ ッ クス （モノクロ) 
グ し一調整 シート QSE1 


一  P.200 


一  P.202 


一  P.205 


一  P.209 


ぺ ー ジ 設定 シ ー ト 

原稿の 用紙 サイズ、 フチ なし 印刷、 あ大 / 縮 ル 印刷、 印刷の 向き、 給 紙 方法、 印刷す る 用紙の サイズ、 用紙の 
オート カツ ト について 設定で きます。 

• ユーザ 用紙 設定 ダイア ロ グボ ツ クス ggCTi 

レイ アウ トシー ト 

ページし イ アウト、 スタン プ 印刷、 印刷の 向き、 印刷 部数、 印刷 処理 オ プシ ヨンに ついて 設定で きます。 


ぺージ オプション ダイアログ ボックス 
処理 オプション ダイア ロ グボ ッ クス 


一  P.218 


お気に入り シート eso 

各 シートで 選択した 印刷 設定を お気に入り として 登録で きます。 登録した お気に入りは、 編集したり、 印 
刷 時 に 使用 する ことができます。 

ユー テイ リ テイ シート •化ん" 

プリントへ ッ ド や 用紙 送りに 関する メンテナンス、 に olor  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピー] に関する 設 
定を 行えます。 

サポー トシー ト ggna 

サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 


プリンタ ドライバの 設定 填 百 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


デバイス 設定 シート 


一  P.223 


プリンタに 装着され ている オプションの 設定 や、 プリンタ ドライバの バージ ョ ン 情報 表示を 行えます。 


[imagePROGRAF フリー レイ アウ ト] とは、 アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 自由に 配 
置して 印刷す るた めの 機能です。 詳細は、 フリー レイアウト gnBsa を 参照して ください。 

[Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピ ー] とは、 [Color  imageRUNNER] で スキ ヤンした 原稿を、 自動的に あ大 
して 印刷す るた めの 機能です。 詳細は、 ColorimaaeRUNNER 連携 拡大 コピー BE3 を 参照して ください。 


©•重 [要 ColorimageRU 画 纖ぁ大 コピ-]、 [image 眶 RAF フ トしイ アウト 難 ビット 版 
の Windows では 使用で きません。 


1 プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る 

用紙を 交換した 場合に プリンタ ドライバ ではが 下の 設定が 必要です。 


〇  • 必ず プリンタの メニューと プリンタ ドライバで 同じ 用紙 や サイズを 指定して くださし、。 


L. アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


L, 表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  QZHI」 参照） 
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プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セッ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

©メモ 

W  .  B [情報の 取得] ボタンを クリック すると [プリンタ の 用紙 情報] ダイア ロ グボ ッ クス が 表 
示されます。 [プリ ン タの 用紙 情報] ダイア ロ グボッ クスでは、 プリ ン タの 用紙 情報を 取得 
して、 プリンタ ドラ イノ くの 給 紙 方法 と 用紙の 種類を 設定す る こと がで きます。 

この 機能を 使用す る 場合は、 [ステータス モニタ] が インストールされ ている 必要が あり 
ます。 


5. [ページ 設定] タブを クリ ック し、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


6.  A [原稿 サイズ] の 一覧から ア プリ ケー シヨ ン ソフト で 作成し た 原稿の サイ ズを 選択 します。 

7.  L [給 紙 方法] の 一覧から 給 紙 方法を 選が します。 


プリンタ ドライ バで 用紙を 指定す る 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


8.  L [給 紙ち 法] で □ -ル 紙を 選択し た 場合は、 M [ 口ール 紙幅] の一 覧か ら 、プリンタに セット さ れて いる 
□ー ル 紙幅を 選択し ます。 


◎ 


メモ 

• プリンタ ドライバでは、 印刷の 目的に 合わせて いろいろな 設定が できます。 


設定で きる 印刷を 件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


一  P.183 


I を 参照して ください。 


I 印刷の 設定を 確認す る 

印刷の 設定を 確認す るには、 な 下の 2 種類の 方法が あり ます。 
• 設定 プし ビューで 確認す る 
• 印刷 プし ビューで 確認す る 


設定 プし ビューで 確認す る 

設定 プし ビュー は、 [基本 設定] シート、 [ページ 設定] シート、 [しイ アウ ト] シートの 左側の 部分に 表示され ま 

す。 原稿 サイズ、 印刷の 向き、 給 紙ち 法、 レイ アウ ト など、 現在の 設定 状況を イ ラス トや 数値で 確認で きます。  4 


表示 部分 

表示され る 情報 

P [上部の イラスト] 

印刷の 向き 、ページ レイアウト、 フチ なし 印刷、 カラーモードな どの 設定 
状況が イ ラストで 表示され ます。 

Q [中央の 枠内] 

原稿 サイズ、 出力 用紙 サイズ、 拡大/縮 ルの 方法、 倍率な ど が 表示 されます。 

R [下部の イラスト] 

給 紙 方法、 印刷の 向き、 フチ なし 印刷な どの 設定 状況が イ ラス トで 表示 さ 
れ まず。 

績モ- ド] で 蔵した [刪 目的] の識議 したい 場合は、 關細シ -卜で G 
[設定 確認] を クリックし、 [設定 確認] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 
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印刷 プし ビューで 確認す る 

原稿 の 印刷 イメージ そのものを 確認で きます。 

この 機能を 有効に して おく と、 印刷す る 前に imagePROGRAF  Preview または PaaeComposer 力 《 起動し、 印 
刷 イメー ジを 確認で きる ため、 印刷の 失敗を 未然に防 止で きます。 
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西 刷の 設定を 確認す る 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


印刷 プ しビュ ーの 詳細に つ いては、 「 印刷 前に プしビ ューで レイアウト を 確認す る 
し、。 
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」 を 参照して くださ 


I 印刷 前に プ レビ ューで レイ アウ トを 確認す る 

ここでは、 実際に 用紙に 印刷す る 前に、 印刷 結果を プし ビューす る 手順を 説明し ます。 
1. アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  enren  i き 照) 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  L [印刷 時に プし ビュー 画面を 表示] チェック ボックスを オンに します。 

5.  [OK] をクリ ック して 印刷を 実行す ると、 [imagePROGRAF  Preview] ウィン ドウが 開きます。 


西 刷 前に プレビューで レイ アウト を 確 露す る 
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Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ〉 


6. 


◎ 


aaeComposer が 起動した 場合は、 [レイ アウ ト] シート から [処理 オプ シヨ ン] ダイア □ 


グを開 き、 [プ しビュ ー 互換を 行う] の チェックを 外して ください。 
メイン ウィン ドウで、 レイアウトの 確認 や 必要に 応じた 設定の 変更を 行います。 
[ファイル] メニューから [印刷] をクリ ック します。 


◎ 


メモ 

•  [imagePROGRAF  Preview] の 機能の 詳細は、 Preview  i 
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を 参照して ください。 


I お気に入りの 設定で 印刷す る 

ここでは、 お気に入りの 設定を 登録し、 その 設定 で 印刷す る 手順を 説明 します。 


お気に入りの 設定を 登録す る 

ここでは ドラ イノ  < 上で 変更した 印刷 設定 を [お気に入り] とし て 登録す る 手順を 説明 します。 
1. アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選が します。 


L, 表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  enren  i 参照) 


3. 通常の 印刷の 設定を 行います。 

ここから お気に入りの 登録を 行います。 


4. [お気に入り] タブを クリ ック し、 [お気に入り] シートを 表示し ます。 
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お気に入りの 設定で 目 口 刷す る 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


5.  H [追加] を クリックし、 [お気に入り の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


6.  [名称] に [プし ゼン 用の 写真] や [月例の 報告書] などの 任意の 名前を 入力し ます。 

7.  [アイコン] の一 覧 から、 この 設定に ふさわしい アイコンを 選択し ます。 

8.  [コメント] に、 追加す る お気に入りの 設定を 説明す る コメントを 入力し ます。 


9. にの を クリックし、 [お気に入り の 追加] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 

登録した お気に入りの 設定は、 A [お気に入り 一覧] に 表示され ます。 

©パ 

• お気に入りの 設定を ファイルに 保を する 場合は、 J [ファイル なを] をクリ ック し、 保ちす 
る ファイルを 指定し ます。 


お気に入りの 設定で 印刷す る 

ここ では、 登録した お気に入り の 設定で 印刷す る 手順を 説明 します。 

1. アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


L, 表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  enren  i 参照) 


お気に入りの 設定で 目 口 刷す る 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


3. [お気に入り] タブを クリ ック し、 [お気に入り] シートを 表示し ます。 


4.  A [お気に入り 一覧] の 一覧から、 登録した お気に入りの 設定を 選択し ます。 


に 人り 職を ファイルから 福む 場合は、 I [ファ 偏み 込み] を クリックし、 
お気に入りが なをして ある ファイルを 指定し ます。 


5.  D [お気に入りの 適用] をクリ ック し、 現在の 印刷の 設定を お気に入りの 設定に 置き換えます。 

6.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始 します。 


® • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 
ださい。 
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」 を 参照して く 


I アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 

1. [ファイル] メニューから [印刷] (プリント） を 選 巧し、 印刷の 条件を 設定す る ダイア □ グボ ッ クスを 開 
きます。 


2. プリンタを 選が し、 プリンタ ドライバの ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

& • 印刷のを 件を 設定す る ダイア □グ ボックスは アプリケーション ソフトに よって 異なり ま 
す。 プリンタを 選が すると、 表示され ている ダイア □ グボ ッ クスに プリンタ ドライバの 設 
定 用の シートが 追加され る アプリケーション ソフト もあります。 

な 下の 例では、 [詳細 設定] を クリック します。 


• アプリケーション ソフトから 表示され る [印刷] ダイア □ グボ ッ クス の 例 
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アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ 示、 ッ クスを 開-く 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


[基本 設定]、 [ページ 設定]、 [しイ アウト]、 [お気に入り]、 [ユー ティ リ ティ]、 [サ ポー ト] の 6 つの シー 
卜が 、プリンタ ドラ イノ < が 表示す る 印刷の 設定 用の シートです。 


&  . アプリケーション ソフトに よっては 、ダイアログ ボックスの タイトルが 異なったり、 上記 
の 6 つが 外の シート も 表示され る 場合が あり ます。 


©重要 

• アプリケーション ソフトで 開いた プリ ンタ ドライバの ダイア □グ ボックスで 行った 設定は、 そ 
の アプリケーション ソフトで 有効な一時 的な 設定です。 アプリケーション ソフトを 終了 した 時 
点で 無効になります。 


• プリ ンタ ドライバの ダイア □グ ボックスは、 Windows の システムの メニューから 開く こと もで 
きます。 


設定を 継続的に 全ての アプリケーションで 使用す る 場合は、 システムの メニューから プリ ンタ 

ドライバを 開いて 設定して ください。  _ 

「システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  QiSES 」 を 参照して 
ください。 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト から アリ ンタ トで ライ バの ダイ ア ログ 本' ッ クスを 開-く 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


I システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 

1. [スタート] メニューから [プリンタと FAX] (または [プリ ン タ]) を 開きます。 

2  , プリンタを 選択し、 プリンタの プロパティの ダイア □グ ボックスを 開きます。 


3. [印刷 設定] を クリックし、 タイトルに プリンタ 名の 付いた [印刷 設定] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


®  • [デバイス 設定] シー トも プリンタ ドライバの一部です。 （「デバイス 設定 シート 
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システムの メニューから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


[基本 設定]、 [ページ 設定]、 [しイ アウト]、 [お気に入り]、 [ユー ティ リ ティ]、 [サ ポー ト] の 6 つの シー 
卜が 、プリンタ ドラ イノ < が 表示す る 印刷の 設定 用の シートです。 
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重要 

•システムの メニューで 開いた プリンタ ドライバの ダイア □ グボ ッ クス で 行つ た 設定は、 すべて 
の アプリケーション ソフトで 有効になります。 

• プリンタ ドライバの ダイア □グ ボックスは 、アプリケーション ソフトから 開く こと もで きます。 
「アプリ ケー シヨ ンソフ ト から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  enren  i を 参照し 
てくだ さい。 


本な ぶ シ-卜 

[基本 設定] シートでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘル 
プを 参照して ください。 

&  • 惶本 設定] シートは、 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 行える [目的 設定 モード] と、 より 細かな 
設定を 自由に 行える [詳細 設定 モード] を 切 り 替えて 使用す る ことができます。 


基本 設定 シート 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


共通 項目 


A  [用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択で きます。 

プリンタ に 対応す る 用紙の 種類 について は、 用紙 リ ファし ンス ガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類 
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B  [情報の 取得] 

[プリ ン タの 用紙 情報] を 表示し ます。 給 紙 方法を 選択し、 プリンタ ドライバの 給 紙ち 法、 用紙の 種類 および □ 
ー ル 紙幅に 反映させる ことができます。 


• プリンタ の 用紙 情報 ダイア ロ グボ ツ クス 
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C  [詳細 設定] 

[用紙の 詳細 設定] を 表示し ます。 インクの 乾燥 時間な ど、 用紙の 種類に 合わせた 印刷の 方法を 設定で きます。 


• 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 
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L  [印刷 時に プ レビ ュ ー 画面を 表 7K] 


オンに ずると、 E 口 刷 前に [imaaePROGRAF  Preview] が 起動 しまず。 


イメージを 画面 上で 確認して から 印刷で きまず。 
• 印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る 
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M [ステータス モニタ] 

imagePROGRAF  Status  Monitor  が 起動 します。 

プリ ンタ のが 態 や ジョブの 状態な どを 確認で きます。 

また、 プリンタに エラーが 発生した 場合に、 電子メールで 通 巧す る 情 子 メール 通 畑の 設定が できます。 
詳細は [ステータス モニタ] の ヘルプを 参照して ください。 

N  [パージョン 情報] 

プリンタ ドライバの バージ ョ ン 情報が 表示され ます。 


S  [標準に 戻す] 

シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻します。 
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ま 本 設定 シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


[目的 設定 モード] を 選択し た 場合 


E  [印刷 目的] 

印刷物 に 適した 設定を 選 巧で きます。 

• 写真 や イラストを 印刷す る eaD 
• オフィスの 文書を 印刷す る ess 


麵 の觀] によ ごては 蔵で きない E [刪 目の] がを ります。 


F  [印刷 品質] 


印刷 品質を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
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G  [設定 確認] 

[印刷 目的] の 設定 値が 表示され ます。 

抑 用 旧 的] の 設定 値を 確認 したり、 順番を 変更す る こと がで きます。 


印刷 目的の 設定 巧認 ダイア ロ グボ ッ クス 
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基本 設定 シート 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


[詳細 設定 モード] を 選択し た 場合 
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E  [優先 画質] 


印刷 結果で 優先す る 要素を 選 巧で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
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F  [印刷 品 勤 


印刷 品質を 選 巧で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
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T  [写真 高 精細] 

階 調 性 や 均一 性を 向上 させ、 特に 写真を 高 画質で 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかります。 


^  メモ 

W  .  A 拥 紙の 種 劇に よっては T 陌真高 精 刷を 選が できない 場合が あります。 

•  T  [写真 高 精細] と、 K  [文字 •線画 高 精細] を 同時に チ X ック する ことは できません。 

• 印刷 品質の 向上の ため、 プリントへ ッ ドの 位置 調整が 必要な 場合が あり ます。 （「印刷 品質を 向上 
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G [カラー モー ド] 


カラー モードを 選 巧で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


一  P.49 


用紙の 麵 によって は 選が できない G [カラ- モ- ド] があります。 
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H  [色 設定] 

クリック すると [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 色を 詳細 に 設定 できます。 
• プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る oza 
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ま 本 設定 シート 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


I  [細 線 強調] 

オンに すると、 細い 線を くっきりと 印刷し ます。 


J  [片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 聲線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上 します。 ただし、 印刷 スピードは 遅 
くなります。 


K  [文字 •線画 局 精細] 

インクの 着弾 精度を 高め、 特に 文字 や 線画を くっきりと 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかり 
ます。 


[用紙の 麵 によって は K [文字 •線画 高 精細を 選が できない 場合が あります。 


印刷 品質の 向上の ため、 プリントへ ッ ドの 位置 調整が 必要な 場合が ありまず 。（「印刷 品質を 向上 
させる の… I け 」 参照） 


j プリンタ の 用紙 情報 ダイア ロ グボ ッ クス 

[プリ ン タの 用紙 情報] ダイア □グ ボックスでは、 プリ ン タの 用紙 情報を 取得して、 プリンタ ドライバの 給 紙 方 
法 と 用紙の 種類を 設定す る こと がで きます。 


◎ 


メモ 

.[プリンタ の 用紙 情報] ダイア ロ グボ ッ クスは、 [基本 設定] シートで [用紙の 種類] の [情報の 取 


得] を クリック すると 表示で きます。 （ 「基本 設定 シート 
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J 参 励 


A  [給 紙 方法] 

プリンタ で 使用可能な 給 紙ち 法 と セット されて いる 用紙の 情報が 表示され ます。 [給 紙 方法] を 選 巧して [OK] 
をクリ ック すると、 プリンタ ドライバに 給 紙ち 法と 用紙の 種類が 設定され ます。 


プリンタ の 用紙 情報 ダイ ア ロタ ボックス 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


I 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 

[用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 な 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリ 
ンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 


◎ 


メモ 

• [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クスは、 [基本 設定] シートで [用紙の 種類] の 協定] を クリッ 


ク すると 表示で きます。 （「基本 設定 シート 


J 参照） 


A  [インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち 時間を 設定で きます。 [インク 乾燥 時間] の 設定は、 □ー ル 紙の み 有効 となり ま 
す。 


•  (「口ール 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る 


一  P.682 


」 参 励 


B  [ページ 間] 

1 ページ 分を 印刷して から、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 設定で きます。 


C  [スキ ヤン 間] 

ページ 内で 1 ラインを 印刷して から、 次の 1 ラインを 印刷す るまでの 時間を 設定で きます。 


D [ロール 紙の 安全 余白] 

カールの 強い 用紙を プラテンに しっかりと 吸着させる ために、 用紙の 先端に 確な する 余白の 長さを 指定す る 
ことができます。 


E 晚端 余白] 

ロール 紙の [先端 余白] の 長さを 設定で きます。 


F [カツ トス ピー ド] 

オート カツ トの スピードを 選択で きます。 オート カツ ト できれい に カツ ト できない ときに 調整で きます。 


H [キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値] 

プリンタ で 実行 した キヤ リブしーシヨ ン 結果を 画像処理に 適用す る かを 指定す る こと がで きます。 
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用紙の 詳細 設定 ダ ■イア ロ グ 本' ツ クス 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ〉 

G  [鏡像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 
映した ように 左ち を 反転 させて 印刷し ます。 


I 印刷 目的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ツ クス 

[設定 確認] ダイア □ グボ ッ クスでは、 選 巧した 印刷 目 的の 詳細を 確認す る ことができます。 


◎ 


メモ 

• [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスは、 [基本 設定] シート で [印刷 目的] の [設定 確認] を クリックず 


る と 表示で きます。 （「基本 設定 シート 


一  P.194 


I 参照） 


A  [印刷 目的 一覧] 

[印刷 目的] のす ベての 項目 が 表示 されます。 


B  [名称] 

[印刷 目 的 一覧] から 選択した 項目の 名称と アイコン が 表示 されます。 

C  [各項 目の 設定 内容] 

選択した [印刷 目的] の一 覧 から 選択し た 各項 目 の 細 かな 設定 値を 確認す る こと がで きます。 


J 色調 整 シート （カラー) 

[色調 整] シートでは、 印刷 結果が 思い どおりの 色調に ならな い 場合 に 調整す る ことができます。 


西 刷 目 的の 設定 確認 ダス ア ロタ ボックス 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


◎ 


メモ 

• [色調 整] シートは、 [基本 設定] シートで [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー ド] の [色 設定] をクリ 
ック すると 表示で きます。 （ 「基本 設定 シート ezE 田」 参照） 


A  [サンプルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 
B  [カラ ー パタ ー ン 表示] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラーパターンを 表示し ます。 
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C  [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更し た 設定が サン プル 画像に 反映され ます。 


D  [シアン] /E  [マ ゼンタ] /F  [イエロー] 

各 色の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 


G  [グレー 色調] 

グし 一の 色調を 調整で きます。 じ 令 黒] にす ると 青み がかった 色合いに なり、 [温 黒] にす ると ホみ がかった 色 合 
いになります。 

H  [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （ス キヤ ナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
一夕 画面 上で 作成され たグラ フイ、 ソ クスな ど） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさ を 調整で きます。 
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■[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると メリ 八リが 
がき [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 


J  [鮮やか さ] 

色の 濃 さを 調整で きます。 [鮮や かさ] の 設定を 強く すると ビビッド な 色合いに なり、 [鮮や かさ] を 弱くする と 
く すんだ 色合いに な ります。 
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色 sM 疊シ ー ト い J フー)' 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


K  [調整の 対象] 


[調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 
• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー) 


一  P.202 


S  [標準に 戻す] 

クリ ック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 


& • 各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
ください。 


一  P.40 


」 を 参照して 


I 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー) 

[調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス では、 色の 調整を ど の 種類の 印刷 ジ ヨブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つ 
の 原稿 中に イ メー  ジ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行 ラ か 
どうかを 選 巧で きます。 


®  • [調整の 対象] ダイア □グ ボックスは、 [色調 整] シートの [調整の 対象] を クリック すると 表示で 
きます。 

A  [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イ メー  ジ 部分 に対して 調整を 適用で きます。 

B [グラフ イツ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

C [テキスト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 


調整の 巧 象 ダス アロ グ 示'  ッ クス r カラー 了 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


I マッチング シート 

[マッチング] シートでは、 異なる デバイス 間で 色を 合わせる カラー マツ チン グを 設定す る こと がで きます。 


◎ 


メモ 

•[マツ チン グ] シートは、 [基本 設定] シートで [詳細 設定 モー ド] の [カラー モード] の [色 設定] を 
クリ ック し、 [マッチング] シートを クリ ック すると 表示で きます。 （「基本 設定 シート 
参照） 


ラ- モ- ド] で [色 補正な し] 誦されて いると きは [7 ッ チンの シ-卜 はま 示され ませ 
ん 。 


[ドライバ 補正 モード] 


A  [マッチング モード] の 一覧から [ドラ イノ 巧甫正 モー ド] を 選 巧した ときに、 な 下の 項 目を 設定で きます。 


A [マッチング モー ド] 

使用す る カラー マッチングを 選 巧で きます。 

通常は、 [ドラ イノ < 補正 モー ド] を 選が します。 に C プロ ファイルを 使用した カラー マッチングを 行いた い 場合 
は、 使用す る カラーマッチング システム に応じて [に C 補正 モード]、 [ドライバに M モード]、 [ホスト に M モ 
ー ド] を 選択し ます。 
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B  [マッチング 方法] 

印刷す る 内容に 合わせて カ ラーマツ チン グち 法を 選が でき ます。 [マッチ ン グ 方法] は、 選択した [マツ チン グ 
モード] によって 設定で きる 項目が 異なります。 


C  [色 空間] 

出力す る 色 空間を 選 巧で きます。 

D  [モニタの 白色 点] 

モニタで 設定され ている 色 温度を 入力し ます。 

B  [マツ チン グ 方法] で [モニタ マッチング] が 選 巧 さ れて いる 場合 に 表示 されます。 


iPF 6300 


マ ツナ ンプ シート 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ〉 

E [環境 光 補正を 有効に する] 

環境 光 補正を 行 ラ 場合は クリックして チェック マークを つけます。 


F  [環境 光 補正 設定] 

クリック すると [環境 光 補正 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開き、 環境 光に あわせて 印刷 をす るた めの 設定を す 
る ことができます。 


環境 光 補正 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 
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[ICC 補正 モー ド]/ [ ドライバ CM モー ド]/ [ホスト KM モー ド] 

A  [マッチング モー ド] の 一覧から [に C 補正 モー ド]、 [ドライバに M モード]、 [ホストに M モー ド] を 選 巧し 
たと きは、 が 下の 項 目を 設定で きます。 


A [マッチング モー ド] 

使用す る カラー マッチングを 選 巧で きます。 


B  [入カ プ □ファイル 設定] 

[イ メー ジ]、 [グラフ ィッ クス]、 [テキス ト] それぞれを 選択で きます。 [マッチングち 法] と [入カ プ □フ ァイ 
ル] を 選が する ことができます。 

選択 されて いる [マッ チン グ モー ド] によっ て 選 巧で きる 項目 が 異な ります。 

[すべての オ ブジ ェクト に 共通の 入カ プロ フ ァイ ルを 使用す る] の チェック ボック スがオ ン になって いると き 
は、 [グラフィックス]、 [テキスト] にも 自動的に 同じ 入カ プ □フ アイ ルが 設定 されます。 [グラフィックス]、 
[テキスト] に対して、 それぞれ 異なる 入カ プ □ファイルを 設定したい ときは、 [すべての オブジェクトに 共通 
の 入カ プ □ファイルを 使用す る] の チェック ボックスを オフに してから、 設定し ます。 


C  [プリンタ プ □ファイル 設定] 

プリ ン タの プロ ファイルを 設定す る ことができます。 通常は [自動 設定] を 選 巧し ます。 


© • 各 選が 項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
ください。 


一  P.40 


」 を 参照して 


マツ ナン ブ シート 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


I 環境 光 補正 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[環境 光 補正 設定] ダイア ロ グボッ クスでは、 設定ち 法を 選が したり、 設定 に 必要な 情報の 入力 や 選択を しま 
す。 


[設定 方法] で [チャート 番号で 指定す る] を 選択し た 場合 


A  [設定 方法] 

[チャート] を 使用 して 設定を 実行す る 力、、 光 測定器 け を 使用 して 設定を 実行す るか、 を 選択で きます。 


B  [チャート 印刷] 

クリック すると [Light  Source  Check  Tool] が 起動し、 [チャー ト] を 印刷す る こ とがで きます。 この 機能を 使 
用す るには、 [Light  Source  Check  Tool] がイ ンス トー ルされ ている 必要が あり ます。 


•  Liaht  Source  Check  fool 


一  P.207 


c  [チャー ト 番号] 

[チャート] の 中から お好みの 色 味の パ ター ンの 数値を 選択し ます。 

D  [色 温度] 

モニタ キャ リブし ーシ ヨン 時に 計測 した D [色 温度] を 入力し ます。 [マッチング] シートの A [マッチングち 
法] で [モニタ マッチング] が 選が されて いる 場合 に 表示 されます。 


E  [照度] 

モニタ キヤ リブしーシヨ ン 時に 計測 した E 臨 聞 を 入力し ます。 [マッチング] シートの A [マツ チン グ 方法] 
で [モニタ マッチング] が 選 巧され ている 場合に 表示され ます。 
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環境 光 補正 設定 ダ ■イア ロ グボ ッ クス 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


[設定 方法] で [直接 入力で 指定す る] を 選択した 場合 


A  [設定 方法] 

[チャート] を 使用し て 設定を 実行す るか、 光 測定器 i1 を 使用 して 設定を 実行す るか、 を 選択で きます。 


B  [光源の 種類] 

光 測定器 M で 測定され た 光源を 選が します。 

D  [色 温度] 

光 測定器 i1 で 測定 された [色 温度] を 入力し ます。 


E 願 度] 

光 測定器 i1 で 測定され た [照度] を 入力し ます。 

[マッチング] シートの A  [マッチングち 法] で [モニタ マッチング] が 選 巧され ている 場合に 表示され ます。 


&  • 各 選が 項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
ください。 


一  P.40 


」 を 参照して 


環境 光 補正 設定 ダ ■イア ロ グ乐'  ッ クス 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


t  Source  Check  Tool 


[Light  Source  Check  Tool] では、 [チヤー りを 印刷 します。 


A [プリ ンタ 名] 

プリンタ 名が 表示され ます。 


B  [用紙の 種類] 


用紙の 種類を 選択で きます。 [ドライバ 補正 モード] に 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リ ファし ンス ガイ 
ドを 参照 してく ださい。 （ 「用紙の 種類 easi 」 参照） 


C  [給 紙 方法] 

用紙の 給 紙 方法を 選択で きます。 

[基本 設定] シートの B [用紙の 種類] で 選 巧し た 項目 によつ て、 表示され る 項目が 異な ります。 


D  [印刷] 

クリ ック すると [チャート] を 印刷し ます。 
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Light  Source  Check  Tool 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


f 色調 苗ン - 卜 化ノク ロ） 

モノクロ 用の [色調 整] シートでは、 明るさと コントラストを 調整す る ことができます。 


◎ 


メモ 

• [色調 整] シートは、 [基本 設定] シートで [詳細 設定 モード] の [カラーモード] の [色 設定] をクリ 
ック すると 表示で きます。 （「基本 設定 シート qzed」 参照） 


A  [サンプルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 


B  [カフ ー パタ ー ン 表。;] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラーパターンを 表示し ます。 


C  [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更し た 設定が サン プル 画像に 反映され ます。 

D  [シアン] /E  [マ ゼンタ] /F  [イエロー] 

設定で きません。 


G  [グレー 色調] 
設定で きません。 


H  [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （ス キヤ ナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
一夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 


■[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると メリ 八リが 
がき [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 


色調 整 シー ト （をノ クロ y 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


J  [鮮やか さ] 

設定で きません。 


K  [調整の 対象] 


[調整の 対象] ダイア □ グボ ッ クス が 表示され、 色を 調整す る 対象を 選 巧で きます。 
• 調整の 対象 ダイア ロ グボ ッ クス （モノクロ） 


一  P.209 


S  [標準に 戻す] 

クリ ック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 


© • 各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
ください。 


一  P.40 


」 を 参照して 


I 調整の 対象 ダイ ア ログ ボックス （モノクロ） 

[調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス では、 色の 調整を ど の 種類の 印刷 ジ ヨブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つ 
の 原稿 中に イ メー  ジ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行 ラ か 
どうかを 選 巧で きます。 


®  • [調整の 対象] ダイア □グ ボックスは、 [色調 整] シートの [調整の 対象] を クリック すると 表示で 
きます。 


A [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イ メー  ジ 部分 に対して 調整を 適用で きます。 


B [グラフ イツ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 


C [テキスト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 
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調整の 対 ■象 グイ アロ グ本'  ッ クス [モノクロ 1 


Windows ソフトウェア >  プリンタ ドライバ >  _ 

f グレ - 調整 ン - h 

[グし 一 調整] シート では、 が 下の 項目を 設定で きます。 


[グレー 調整] 

[グレ ー 調整] シートでは、 色調、 明るさ、 コントラスト などを 調整す る こと がで きます。 


◎ 


メモ 

• [グ し一調整] シートは、 基本 設定 シート eZED で [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー ド] で [モノ 
ク □(写真)] を 選択し、 [色 設定] を クリック すると 表示で きます。 

• 用紙の 種類に よって [モノクロ 恒 真)] は 選択で きない 場合が あ ります。 


A  [サンプルの 種類] 

シー ト 上の 各項 目の 設定を 変更す ると、 左側の イ メー  ジに 反映され、 調整 結果を 確認で きます。 
B [サンプル リスト] 

サンプルの 画像を 選が する ことができます。 


C  [色亂 

リストを クリックして 目的に 合った 色調を 選択す る ことができます。 

D[X]/E[Y] 

調整 領域で は 色合いを 確認し ながら、 色調の 調整を す る こと がで きます。 

中央の 四角 領域を マウスで クリック、 または ドラッグし て 調整す る こと がで きます。 

水平 •垂直の スライド パーを 左ち、 上下に ドラッグ して 調整す る ことができます。 

D[X] (横ち 向）、 E[Y] (縦 方向） の 数値の 入力 欄で ち 印 ボタンを クリ ック する 力、、 直接 数値を 入力して 色調を 調 
整す る ことができます。 


F [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （ス キヤ ナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
一夕 画面 上で 作成され たグラ フィ ッ クスな ど） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさ を 調整で きます。 


ダレ^ 一  調整 シ ー ト 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


G [コント ラス S] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 G にン トラスト] を 強く すると メリ 八リ 
が 付き G [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 


H [八 イ ライ h] 

最も 明る い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 


I [シャ ドー] 

最も 暗い 部分の 明 る さを 調整す る こと がで きます。 

S  [標準に 戻す] 

クリ ック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 


f ぺ - ゾ’ぉ 化ン - 卜 

[ページ 設定] シートでは、 な 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバのへ 
ルプを 参照して ください。 


4 


A  [原稿 サイズ] 


アプリ ケーシ ヨン ソフト で 作成し た 原稿の サイ ズを選 巧で きます。 

選択で きる 原稿の サイ ズ につ いては、 「用紙の サイズ 」 を 参照して くださし、。 
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B  [フ チな し 印 届 IJ] 


回つ チな しが 刷の 


フ チな しか 刷の モま 店) 


码 


[DjO 化 力 用が サイズ I こ 合わせる 
回©  口-ル 化の 恼 こ 合。 せて 化 ホ/縮小 する 
E  画 巧を 原寸大で か 刷す る 

出力 巧 ミ;-‘ す； ブご 


L [給 紙 方 斑の一 覧 から 口ー ル 紙を 選択ず ると 有効に なりまず。 オンに ずると、 が 下の 項目を 選択で きまず。 
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ページ 設定 シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る 
•  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る 


ド 

P.90 

P.96 

• 原寸大の フチ なしで 印刷す る 


一  P.83 


D  [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて あ大 / 縮小して 印刷で きます。 


E  [ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルす る] 

原稿を、 ロール 紙の 幅に 合わせて J 広大/縮 ルして 印刷で きます。 


F  [画像を 原寸大で 印刷す る] 

画像を 原寸大で 印刷で きます。 A [原稿 サイズ] の 一覧から、 原稿の 高さ または 幅が [□ー ル 紙] の 幅と 同じ サイ 
ズを 選択した ときに 有効 になります。 


4 


G  [出力 用紙 サイズ] 


D [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選択 するとち 効になります。 
印刷す る 用紙の サイズを 選 巧で きます。 

選択で きる 用紙の サイズに ついては、 「用紙の サイズ 


一  P.666 


I を 参照して くださし、。 


一覧には、 フチ なしで 印刷 できる 用紙の サイ ズが 表示 されます。 


C  [拡大/縮 ル 印刷] 

囚 化 穴/補 小 巧 刷 (R) 

■  0 出力 巧 化 ヴイズ I こ 合わせる 
0  〇  ロール 化の 幅 I こ 合わせる 
な 旧 Of 吉牢 対旨定 する  有 I 完が  孤 

化 力 用 化 サイズ 也：  悼 稿 サイズと 同じ 


オンに すると、 が 下の 項目を 選択で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る 
•  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る 
• 指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る 


一  P.58 
一  P.64 


D  [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて} 広大/縮 ルして 印刷で きます。 


E  [口ール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿を、 ロール 紙の 幅に 合わせて} 広大/縮 ルして 印刷で きます。 


F [倍率を 指定す る] 

原稿を、 指定し た 倍率で} 広大/縮 ルして 印刷 できます。 [5 〜 600] の 値 を 入力で きます。 


G  [出力 用紙 サイズ] 


印刷す る 用紙の サイズを 選 巧で きます。 

選択で きる 用紙の サイズに ついては、 「用紙の サイズ 


^P.666 


」 を 参照して くださし、。 


H  [印刷の 向き] 

印刷の 向きを 選択で きます。 


ページ 設定 シート 


脾 6300 


• 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 


一  P.171 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


K [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 


オンに すると、 ページを 90 度 回転して 印刷で きます。 
• 原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る 


一  P.152 


L  [給 紙 方法] 

用紙の 給 紙 方法を 選択で きます。 

[基本 設定] シートの [用紙の 種類] で 選択し た 項 目に よって、 表示され る 項目 が 異な ります。 


M  [□— ル 紙幅] 


ロール 紙の 幅を 選択で きます。 

選択で きる 口ール 紙の 幅に ついては、 「用紙の サイズ 


一  P.666 


」 を 参照して くださし、。 


N  [□- ル 紙 オプション] 

□-ル 紙の オプション 設定を 行います。 クリ ック すると [□- ル 紙 オプション] ダイア □グ ボックスが 開き ま  4 

す。 


A [オート カッ ト] の一 覧 から オート カッ トの [あり]/ [なし] や [カット ラインを 印 用り] を 設定で きます。 
• 巧 刷 後に 口ール 紙を カッ ト する 


一  P.177 


複数 ページを つな げて 印刷す る 場合は B レ ':ナ ー 印刷] を チェック します。 


• 複数 ページを つなげて 印刷す る 


一  P.125 


〇  [ユーザ 用紙 設定] 


クリック すると [ユーザ 用紙 設定] ダイア □ グボ ッ クスが 開き、 独自の 用紙 サイズを 登録したり、 使用す る サイ 
ズの 系列を 設定で きます。 


ユーザ 用紙 設定 ダイア ロ グボ ツ クス 


一  P.214 


S  [標準に 戻す] 

シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。  213 
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ページ 設定 シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


4 


I ユーザ 巧 紙 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 独自の ユーザ 定義 用紙を 作成して 登録す る こ とがで きます。 定義 
した 用紙 サイズは、 標準の 用紙 サイズと ともに 一覧から 選択で きる ようになります。 


◎ 


メモ 

• [ユーザ 用紙 設定] ダイア □ グボ ッ クスは、 [ペー ジ 設定] シートの [ユーザ 用紙 設定] を クリック 
すると 表示で きます。 （「ページ 設定 シート QED」 参照） 


A  [サイズ ー 覧] 

プリ ンタ ドライバで 使用可能な 用紙 サイズの 名称と サイズが 表示され ます。 


B  [削除] 

A [サイ ズ ー覧] から ユーザが 作成した ユーザ 定義 用紙を 削除す る こと がで きます。 
な 下の 場合は、 削除す る ことができません。 

• プリンタ ドライバ 標準の 用紙 サイズを 選択した 場合 

• オーバー サイズの 用紙 サイズを 選 巧した 場合 

• ホい 丸の がいた 用紙 サイズを 選択した 場合 


C  [ユーザ 定義 用紙 名] 

ユーザ 定義 用紙の 名称を 指定す る ことができます。 


D 陣 位] 

ユーザ 定義 用紙の 高さ、 幅の サイズの 単位を 指定す る ことができます。 


E  [用紙 サイズ] 

用紙の [幅] と [高さ] を 指定す る ことができます。 [フ チな し 印刷の サイズ] チェック ボックスを オンに すると、 
[フ チな し 印刷] が 可能な サイズから 選が する ことができます。 [幅 •高さの 比を 固定す る] チェック ボックスを 
オンに すると、 [幅] と [高さ] の 比率を 保った まま サイズを 変更す る ことができます。 

F 憧觀 

設定した ユーザ 定義 用紙を 登録したり、 既存の ユーザ 定義 用紙を 上書きす る こと がで きます。 


G  [サイズ 系列] 

[原稿 サイズ]、 [出力 用紙 サイズ]、 [サイズ ー覧] に 表示す る 選択肢の 数を 制限す る ことができます。 


ユーザ ■用紙 設定 夕'" イアロ グ 示' ッ クス 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


f しづ ノ-ク トン ー h- 

[レイ アウ り シートでは、 な 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリ ンタ ドライバのへ 
ルプを 参照して ください。 


A [ページ レイアウト] 

オンに すると、 ページし イ アウトを 選 巧で きます。 


• 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る 


• ポスターを 分割して 印刷す る 
• 複数の 原稿を 並べて 巧 刷ず る 


一  P.136 
一  P.120 


一  P.130 


•  PosterArtist で 編集して 印刷ず る 


一  P.163 


B 驗定] 

クリック すると、 A  [ページし イ アウト] で 選択した 項目に よって、 な 下の いずれ かの ダイア ロ グボ ッ クス が 開 
き、 レイアウトの 詳細 や 印刷す る ページを 設定で きます。 

•  [N ページ 印刷] 

• [出カ ページの 指定] 

• [フリーし イ アウト 設定] 


C [スタンプ] 

オンに すると、 [スタンプ リスト] と D  [スタンプ 編集] が 選択で きる ようになります。 


• スタンプを 巧して 印刷す る 


一  P.168 
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[スタンプ リスト] 

あらかじめ 用意され た スタンプの リストが 表示され ます。 印刷したい スタンプを 選びます。 

D  [スタンプ 編集] 

クリック すると [スタンプ 編集] ダイア □グ ボックスが 開き、 独自の スタンプを 定義で きます。 


iPF 6300 


レイ アウト シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


E  [中央に 印刷] 


オンに すると、 原稿を 用紙の 中央に 印刷で きます。 
• 原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る 
• 原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 


F[180 度 回転] 

オンに すると、 原稿を 180 度 回転して 印刷で きます。 


G  [上下 余白な し （用紙 節約)] 


オンに すると、 原稿の 上下に 余白が ある 場合、 余白を 除いて 印刷し、 用紙を 節約で きます。 
• 原稿の上下のを白分の口ール紙を節約する 


W 部数] 

印刷 部数を [1 〜 999] の 値で 入力で きます。 


[逆順で 印刷] 

オンに すると、 最終 ページ か ら 逆の 順番で 印刷 できます。 


[部 単位で 印刷] 

オンに すると、 1 部ず つまと めて、 複数の 部数を 印刷で きます。 


I  [ページ オプション] 

クリック すると [ページ オプション] ダイアログ ボックス が 開 き、 用紙の ヘッダ やフッ タに ユーザ 名 や 曰が、 ぺ 
ー ジ 番号を 印刷す る 設定を する こと がで きます。 


ぺージ オプション ダイア ロ グボ ッ クス 


一  P.217 


J  [処理 オプション] 

思い どおりに 印刷で きない 場合、 クリ ック すると、 印刷の 処理ち 法を 変更で きます。 
• 処理 オプション ダイアログ ボックス 


一  P.218 


S  [標準に 戻す] 

クリ ック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 


レイアウト シート 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


J ぺー ジオ プ シヨ ン ダイア ロ グボ ッ クス 

[ページ オプション] ダイア □ グボ ッ クスでは、 な 下の 項 目を 設定で きます。 


◎ 


メモ 

• [ページ オプション] ダイア □グ ボックスは、 [しイ アウ ト] シートの [ページ オプション] をクリ 
ック すると 表示で きます。 （「し イ アウ トシー ト QSQj 参照） 


A  [日付を 印刷] 

日付を 印刷す る 位置を 選択す る ことができます。 B  [時刻 も 印刷] を チェック すると 時刻 も 印刷 します。 


4 


C  [ユーザ 名を 印刷] 

ユーザ 名を 印刷す る 位置を 選択す る ことができます。 


D  [ページ 番号を 印刷] 

ペー ジ 番号を 印刷す る 位置を 選択す る こと がで きます。 


E  [書式 設定] 

[書式 設定] ダイア □ グボ ッ クス が 開 き、 書式を 設定す る 事が で きます。 


©  • 同じ 位置が 指定され た 場合には、 左から 日付 口ーザ 名/ページ 番号の 順に 配置して 印字を 行い ま 
す。 

•  [N ページ 印刷] などで 複数 ページを 1 枚に まとめる 設定を した 場合、 それぞれの ページに 印刷 
されます。 
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ペー ジオ ブ-シ ヨン ダ 斗アロ グ赤'  ッ クス 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


4 


I 処理 オプ シヨ ン ダイア ロ グボ ッ クス 

[処理 オプ シヨ ン] ダイアログ ボックスでは、 思い どおり の 印刷 結果を 得られなかった ときに、 印刷の 処理ち 法 
をを 更 する ことができます。 


◎ 


メモ 

• [処理 オプション] ダイアログ ボックスは、 [しイ アウ ト] シートの [処理 オプション] を クリック 


すると 表示で きます。 （「し イ アウ トシー ト 


一  P.215 


I 参照） 


A[FineZoom  の 設定] 

長 尺 用紙に 印刷 するとき に 使用す る 機能です。 通常は [自動] を 選が してく ださい。 長 尺 用紙への 印刷が 正しく 
行われない 場合は [する] を 選択し、 細い 線が 消 えるな ど の 画像 甜れが 発生す る 場合は [しない] を 選が する こ 
とに より 改善す る 場合が あります。 


B  [アプリ ケ ー シ ヨンの カフ ー マ ツチ ング を 優先す る] 

アプリケーション ソフトに よる カラーマネージメントを 優先させる ことができます。 


C [プ レビ ュー 互換を 行う] 

チェック ボックスを オンに すると、 [基本 設定] シートで [印刷 時に プし ビュー 画面を 表示] を チェックして 印 
刷した ときに、 PaaeComposer を 起動し ます。 


D  [高速 描画 処理す る] 

画像の 色昧や 線の 太 さな ど が 違って 印刷 された とき、 チェック ボックスを オフに すると、 思い どおりの 印刷 結 
まを 得られる ことがあります。 

©重要 

• この 機能は 64 ビッ ト 版の Windows では 使用で きません。 
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処巧オ プシ ヨン ダイア ロ グ 示'  ッ クス 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


f ぉ気 iL 入り ン - 卜 


[お気に入り] シートでは、 な 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバのへ 
ルプを 参照して ください。 


A  [お気に入り 一 覧] 


[標準 設定] と、 独自 に 作成 したお 気に入り の 設定 の 一覧が 表示 されます。 
• お気に入りの 設定で 印刷す る 
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B  [各項 目の 設定 内容] 

A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入りの 設定の 設定 内容が 表示され ます。 


〔[コメント] 

お気に入りの 設定に 登録 した コメント が 表示 されます。 

D  [お気に入りの 適用] 

クリ ック すると、 印刷の 設定を、 A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選 巧した お気に入りの 設定に 変更で きます。 


E [アプリ ケーシ ヨンの 設定を 優先させる] 


オンに すると、 D [お気に入りの 適用] をクリ ック したと きに、 A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選が したお 気に 
入りの 設定よりも、 アプリケーション ソフトでの 設定を 優先し ます。 優先され る 項目に ついては、 プリンタ ド 
ライ パの ヘルプを 参照して ください。 


F  [削除] 


クリック すると、 A  [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入りの 設定を 削除で きます。 


G  [編集] 

クリック すると [お気に入り の 編集] ダイア □ グ ボック スが開 き、 A [お気に入り 一覧] の一 覧 から 選択した お 
気に入り の 設定の 名前 や アイ コンを 編集で きます。 


iPF 6300 


お気に入り シート 


Windows ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


H 随 加] 

クリ ック すると [お気に入りの 追加] ダイアログ ボックスが 開き、 現在の 印刷の 設定を お気に入りの 設定と し 
て 登録で きます。 


I  [フ アイ ル 読み込み] 

クリック すると [ファイルを 開く] ダイア □ グボ ッ クスが 開き、 ファイルに なをされ ている お 気 に 入り の 設定 
を 読み込む ことができます。 


J  [ファイル 保を] 

クリック すると [名前を 付け てな を] ダイア □ グ ボック スが開 き、 お気に入り の 設定 を ファ イ ルに なをで きま 
す。 


K  [上へ] 

クリック すると A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入り の 設定を 上へ 変更す る ことができます。 
L [下へ] 

クリ ック すると A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入りの 設定を 下へ 変更す る ことができます。 


お気に入り シ ー ト 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


f  _L- ァィ リァィ ン - K 

[ユー ティ リ ティ] シートでは、 な 下の 項目を 実行で きます。 ユー ティ リ ティの 詳細に ついては、 各 ユー ティリ 
ティ の ヘルプを 参照して く ださい。 


A [メンテナンス] 

クリック すると imagePROGRAF  Status  Monitor が 起動し、 が 下 の プリンタの メンテナンスを 実行で きます。 

•  ノズル （インクの 噴き出し □) の チ エック 

•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の クリーニング 
• へッ ドの 位置の 調整 

• 用紙の 送り 量の 調整 


4 


B に olor  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] 

クリ ック すると Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピーユーティ リ ティ （iR 連携） が 起動し、 Color 
imageRUNNER 連携 あ大コ ピーで 使用され るホッ トフ オルダを 作成したり、 ホッ トフ オルダに 印刷のを 件を 
設定す る ことができます。 


•  Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 拡大 印刷す る 
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詳細は Color  imageRUNNER 連携 拡大〕 ピー 


一  P.266 


を 参照して くださし、。 
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ユー テイ リ テイ シート 


Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


f ヴル - トン - K 

[サ ポー ト] シートでは、 サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 


A [サ ポー ト 情報] 

クリ ック すると インターネットに 接続し、 製品に 関する 最新の 情報 や 消耗品の 情報、 プリンタ ドライバの バー 
ジョン アツ プ 情報な ど を 確認す る ことができます。 


B  [製品 マニュアル] 

クリ ック すると プリ ン タの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 ご 使用の コンピュータ 
に 製品 マニュアルが インス I -ー ルされ ている 必要が あります。 

C  [設定 一覧] 

クリック すると [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クス が 開き、 [基本 設定] シート、 [ペー ジ 設定] シート、 [しイ アウ 
卜] シート、 [お気に入り] シート の 設定を 確認す る ことができます。 


サポート シ ー ト 
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Windows ソフト ウェア  >  プリ ンタ ドライバ > 


I 設定一 覧 ダイア ロ グボ ッ クス 

[設定一 覧] ダイアログ ボックスでは、 [基本 設定] シート、 [ページ 設定] シート、 [しイ アウ り シート、 [お 気に 
入り] シートの 設定を 表示す る ことができます。 


A  ロ  ピー] 

クリック すると、 設定を クリップ ボードに コピーし ます。 テキスト エディタ などに 貼り付ける ことができ ま 
す。 


I デバイス 設定 シート 

プリ ン タの プ □パティの ウィンドウ にある シートの 多くは、 Windows によって 管理され ています。 ただし、 
[デバイス 設定] シートは プリンタの 構成に 関連す る 設定を 行う シートで、 プリンタ ドライバの一部です。 
[デ バイ ス 設定] シートでは、 が 下の 項 目を 設定で きます。 


A  [パ'- ジョン 情漸 

プリンタ ドライバの バージ ョ ン 情報を 表示で きます。 
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設定 一覧 ダイアログ 示' ッ クス 


Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


Preview 


Preview  ©特長 . 224 

動作 胃 境 . 224 

Preview の 起動 方' ぶ . 224 

Preview  メイン ウインドウ . 226 

ダイアログ エリア . 229 

画面 表示を お大 / 縮 ルす る . 230 

ページを 移動す る . 230 

ルーラーを 使用す る . 231 

90 ち 回 串 占の 優先 設定を 行つ . 231 

しイ アウトを 選択して 印刷す る . 233 

中央に 印刷す る . 235 

上下の 余白を 印刷し ない . 236 


4  •  Preview  の特 お； 

Preview のまな 特長は な 下のと おりです。 

•アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を、 プし ビュー 画面を 見ながら しイ アウトの 設定を 変更す る こ 
とがで きます。 

• しイ アウト を 変更す る だ けで なく、 変更した 内容は ただちに プし ビュー 画面に 反映され、 プし ビュー 画面 
を そのまま 印刷す る ことができます。 

@  •用 紙の 種類、 画像の サイズ、 用 紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 
Preview 上の 設定と 異なる 場合が あ りまず。 


f 動作 環境 

Preview は、 が 下の 環境で 使 巧す る こ とがで きまず。 

• 対応 OS 

Windows  200 0、 Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 Windows  7 

•インスト ー ルが 必要な ソフトウェア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 
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Preview の 起動 方法 

Preview を 起動す る 手順は、 が 下のと おり でず。 

1. ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 


L, アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ン タの 設定を 行 ラメ ニ ュ- 
ダ イア  □  グボ ッ クスを 開きます。 


-を 選択し、 [印刷] 


◎ 


メモ 

• 通常、 [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し ます。 


Preview の 特長 
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Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


3. [基本 設定] シートで [印刷 時に プし ビュー 画面を 表示] チェック ボックスを オンに します。 
[OK] ボタンを クリ ック し、 設定 内容を なをし ます。 


◎ 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ンタの 絵が 表示され ます。 


4, アプリケーションの [印刷] ダイアログ ボックスで [印刷] ボタンを クリック しまず。 
5， Preview  メイン ウインドウが 表示され まず。 
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Preview の 起動 方法 


Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


4 


I  Preview  メイン ウインドウ 

Preview の メイン ウインドウは、 メニュー バー、 ツー ルバー、 プし ビュー エリア、 ダイアログ ェ リア、 ステータ 
スバ ーで 構成され ています。 


◎ 


メモ 

•ツー ルバーは [表示] メニュー で 表示/非 表示を 切 り 換えられます。 


メニユ _バ_ 

操作に 必要な メニユ ーを選 巧で きます。 


C  Canon  imaee  PROG  RAF  Preview  -  Canon  iPFxxxx 


ファイルの ま 示が オプションり） ヘルプ (ぶ 


ツー ルバー 

主な 操作の ツー ルボ タンを 選択で きます。 

巧 ズーム'  L を 巧 表示 
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Preview  メイン ウイ ン ドウ 
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Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


プし ビュー エリア 

設定し た 内容が ど のよう に 反映され るの かを 確認す る こと がで きます。 


ダイアログ エリア 

印刷を 件を 設定 したり、 印刷 を 実行す る こと がで きます。 


iPF 6300 


Preview  メイン ウイ ン ドウ 


Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


4 


ダイア □ グエ リアに ついて 詳しくは、 「ダイア ロ グ エリア」 を 参照 してく ださし、。 
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用 巧の 巧 巧： 苦 巧 紙 

おが 方;' ま：  ロール 紙 

ロール S か陪  17 インチ ロール （431.8mm) 


レイアウト 遽巧 


ピ 

D 

ロールみ 幅の 中央 I こ Efl 刷を） 

0  □上下 ホ 白な し (凹） 

[  印 届 1| の  ] [ 丰 ヤン t ル 化） ] 


ブリン タ陪郎 


ブリン 娜お 
オンライン 

おが || ま 幸 反 
キ 差し トレイ 
用が ヴイズ ： ISO  A4 
用 巧 巧 巧： を 巧が 
用 ミが! を： あり 


ロールが 1 
ロール 巧侣 


_ 17 インチ ロー J レ （431 ぶ mm) 

留難 I 讀總 


ブリン タ ちま 盼ぞ巧 (U) 
ステータス モニタを） 


ステータ スバー 

メ  ッ セージ、 [ページ 数] と [出カ サイズ] が 表示され ます。 

画 巧を 如 度 回 おして 巧 刷 すれは、 巧 化を 巧 約で きます。  パ-ジ 数： 1 /I  化 カ サイズ：  297.0 mm  X  420.0 mm" 
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Preview  メイン ウイ ン ドウ 
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Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


ダイアログ エリア 

しイ アウト を 選択したり、 中央に 印刷す る こと がで きます。 


用 化の 巧 巧： ま 巧み 

おが 方;' 左  ロール 巧 

ロー か 盾：  17 インチ ロー J レ （431.8mm) 


レイアウト 谨巧 


ピ 


0 


R 

• 

>1 

1 

•.1 

巧 


•ffl •□ロール ミ わ 盾の やみ I こか 刷を） 
こ] □上下 杀白 なし M 


4 


EP 刷の 


J  I  キャンた ルを） 


ブリン タ培郎 

I ブリンが 犬 態 
オンライン 

お 巧 If 香 棘 
キ 差し トレイ 
用 化 サイズ： ISO  A4 
用 巧 S 巧： を 巧 化 
用 化 量： あり 

ロール 綱 

ロール 巧 幅： 17 インチ ロール （431 ぶ mm) 
用 if 村 ま 巧： を 巧 化 
巧揉拜 量： 100.0  m 

I  ブリン タお那 を！: 巧 (山 


ステータス モニタ 运） 


[用紙の 種類]/  [給 紙 方法] / 用紙の サイズ 
設定 さ れて いる 情報を 確認す る ことができます。 


[レイ アウ ト 選択] 


レイアウトを 選択す る ことにより、 用紙を 節約して 印刷す る ことができます。 

[しイ アウ ト 選が] について 詳しくは、 「レイアウトを 選択して 印刷す る」 を 参照して ください。 
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[口ール 紙幅の 中央に 印刷] 


プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷す る ことができます。 

[□- ル 紙幅の 中央に 印刷] について 詳しくは、 「中央に 印刷す る」 を 参照して ください。 
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®  • [給 紙 方法] で □ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[上下 余白な し] 


用紙の 上下に 空白 領域が ある 印刷 データ の 場合 に、 空白 部分は □ー ル 紙を 送らず、 用紙を 節約で きます。 
[上下 余白な し] について 詳しくは、 「上下のを 白を 印刷し ない」 を 参照して く ださい。 
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ダ;^ ア ロタ エリア 


Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


®  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを クリック すると、 印刷を 開始 します。 


[キャンセル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 印刷を 中止し ます。 


[プリンタ 情報] 

プリンタから 取得し た 情報を 確認す る ことができます。 


[プリンタ 情報を 更新 ボタン 

ボタンを クリックす ると、 プリンタと 接続し プリンタ 情報を 更新す る ことができます。 


[ステータス モニタ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [ステータス モニタ] を 起動し ます。 


I 画面 表示を 拡大/縮 ルす る 

[表示] メニューから [ズーム] を 選が すると、 画面 表示を} 広大/縮 ルす る ことができます。 


項目 

内容 

[全体 表示] 

全体を 表示し ます。 

[幅に 合わせる] 

用紙の 幅に 合わせて 表示し ます。 

[縮 ル] 

標準 サイ ズの 1/2 倍で 表示 します。 

應 準] 

標準 サイズで 表示し ます。 

[拡ガ 

標準 サイ ズの 2 倍で 表示 します。 

[さらに 拡大] 

標準 サイ ズの 3 倍で 表示 します。 

®  • ツー ルバーの [ズ ーム] の [▼] ボタンを クリックしても、 項目を 選が する ことができます。 


f ぺ - ン をけ 動 9 な 

[表示] メニューから [ページ 移動] を 選択す ると、 表示す る ページを 移動す る 事が できます。 


項目 

内容 

[最初の ページへ] 

最初の ペー ジに 移動 します。 

[前の ぺージ へ] 

前の ぺージ に 移動し ます。 

[次の ページへ] 

次の ページに 移動し ます。 

[最後の ページへ] 

最後の ペー ジに 移動 します。 

[ページの 指定] 

指定した ページに 移動し ます。 

画が ま不を 拡大/縮小 する 
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Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


◎ 


メモ 


• ツール バーの 


W  4  >  M 


で ページを 移動ず る こと もで きまず。 


f ル- フ-を 使用 9 る 

ルーラーを 使用して しイ アウト を 確認す る ことができます。 

• ルーラーの 表示/非 表示を 切り替える 

[表示] メニューから [ルーラー] を 選択す ると、 ルーラーの 表示/非 表示が 切り替わります。 

• ルーラーの 表示 単位を 変更す る 

[表示] メニューから [表示 単位] を 選が すると、 ルーラーの 表示 単位を 設定す る ことができます。 


項目 

内容 

[ミ リメートル] 

ルーラーの 目盛りを ミ リ 単位で 表示し ます。 

[インチ] 

ルーラーの 目盛りを インチ 単位で 表示し ます。 

f  90 度 回転の 優先 設定を 行う 


[オプション] メニューから [90 度 回転を 優先す る] または、 [ドラ イノ  くの 設定 に 従う] を 選が する こと がで きま 
す。 


I ファイルを） 表, 了 CV) 


age  PROG  RAF  Preview  -  Canon  iPFxxxx 


オプシ 3 ン (0) 


ヘルプの〉 


V 卵 度 回き ミを 優を する (R) 
ドライバの 詰 ミに なう (U) 


項目 

内容 

[90 度 回転を 優先ず る] 

縦長の ページを 9 日 度 回転して 巧 刷し まず。 回転した 結果、 ロール 紙幅に 
収まる ときに のみ 自動的に ページを 回転し まず。 

[ドライバの 設定に 従う] 

ページを 回転させる かどう かは、 プリンタ ドラ イノ  くの 設定に 従います。 

[90 度 回転を 優先す る] が 選択され ている、 または プリンタ ドライバで [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] が チ 
エックされ ている 場合 
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ルーラーを 便 用す る 


Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 

[ドライバの 設定に 従 ラ] が 選択され ている 場合 
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90 度 回転の 優先 設定を 行う 
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Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


レイ アウ トを 選択して 印刷す る 

しイ アウトを 選択す る ことにより、 用紙を 節約して 印刷す る ことができます。 
1. [レイアウト 選が] で 変更したい レイ アウ トの ボタンを クリ ック します。 


レイアウト 遇が 

ピ 


4 
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レイアウトを 選択して 目 口 刷す る 


Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


®  • 拍 ボタン] または 店 ボタン] は 回転した 結果、 □-ル 紙幅に 収まる ときに のみ 選が する 
ことができます。 

•[ち ボタン] または [左 ボタン] を クリック すると、 □ -ル 紙上 に 横長 に 印刷され るた め、 用 
紙を 節約で きます。 

• [カツ ト 細が 選 巧され ている 場合は、 让 ボタン] または [下 ボタン] のみ 選が する ことが 
できます。 
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ボタン 

内容 

R 

現在 選択 されて いる ボタンです。 

R 

、 * 

選択す る こと がで きる ボタン です。 

選択す る こと がで きない ボタン です。 

2. [印刷] ボタンを クリック します。 

選択され たし イ アウト で 印刷が 開始され ます。 
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レイアウトを 選択して 曲 刷す る 


脾 6300 


Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 


I 中央に 印刷す る 

プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷す る ことができます。 
1. [□- ル 紙幅の 中央に 印刷] をクリ ック して チェック マークを がけます。 


■□ロール 化 巧の 中央 I こか 刷 (む 
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□ 


r  号-'. 


-：■  )1-  ' 


2. [印刷] ボタンを クリック します。 
用紙の 中央に 印刷が 開始 されます。 


◎ 


メモ 

• [給 紙 方法] で 口 ー ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選 巧で きます。 
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中央に 目 口 刷す る 


Windows ソフ トウ エア >  Preview  > 

3 上下の 余白を 印刷し ない 

用紙の 上下に 空白 領域の ある データを 印刷 するとき、 マージンな 外の 空白 部分は ロール 紙を 送らず、 用紙を 節 
約で きます。 

1. [上下 余白な し] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 
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中 □上下を 白な し M 


巧 


で 口 


を, I-  • 
つ〇 .円；. 


2. [印刷] ボタンを クリック します。 

上下 余 白な し の 設定 で 印刷が 開始 されます。 
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上 ドの 余白を 曲 刷し ない 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


フリ ー レイアウト 


フリーし イ アウトの 特長 . 237 

動作 胃 境 . 238 

フ リーし イ アウトの 起動 方法 . 2% 


フリー レイアウト メイン ウインドウ . 240 

詳細 設定 ダイアログ . 242 

環境 設定 ダイアログ ボックス . 243 

ページ オプション ダイア □グ ボックス . 244 

ズーム ダイア □グ ボックス . 245 

書式 設定 ダイ ア ログ ボックス . 246 


複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る . 248 

複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る . 250 

オブジ X クトを 選択す る . 254 

オブジ X ク トの サイズを 変更す る . 255 

オブジ X ク トを 移動す る . 255 

オブジ X クトを 回転す る . 256 

オブジ X クトを 自動 配置す る . 257 

オブジ X ク トを 整列す る . 257 

オブジ X ク トの 重なり 順を 変更す る . 259 

コピー または 切り取った オブジ X クトを 貼り付ける . 261 
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折り返し 両を ウィン ドウ . 262 

仕上り サイ ズ 設定 ダイ ア □グ ボックス . 263 

とじし ろ 設定 ダイアログ ボックス . 264 

折り返し 両面で 印刷す る . 265 


I フリー レイ アウ トの 特長 


フリーし イ アウトの 主な 特長は が 下のと おりです。 

• アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 自由に 配置して 印刷す る ことができます。 

• 複数の ページを 1 ページに 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷した 
り、 複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷 する ことができます。 

• 任意の 2 ページを、 折り返す ことで 両面と なる しイ アウトに 配置し、 印刷し ます。 

天井から 吊 下げた 広告 用 ポスター など に 利用で きます。 


®  • 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定 によって は、 実際の 出力が、 フ 
リーし イ アウ ト 上の 設定と 異なる 場合が あります。 


iPF 6300 


フリー レイ アウ ト の特畏 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


f 動作 環境 

フリー レイアウトは、 な 下の 環境で 使用 する ことができます。 

• 対応 OS バージョン 

Windows  2000、 Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 Windows  7 

.インスト ー ルが 必要な ソ フ トウ X ア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 

• この 機能は 64 ビッ ト 版の Windows では 使用で きません。 


j フリー レイ アウ トの 起動 方法 

フリーし イ アウト を 起動す る 手順は、 な 下の とおり です。 

1.  ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 

2.  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ン タの 設定を 行う メニ ューを 選択し、 [印刷] 
ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

®  • 通常、 [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し ます。 
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3. -覧 から プリンタを 選択し、 [しイ アウ ト] シートを 選が します。 


◎ 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ン タの 絵が 表示され ます。 


4. [しイ アウ ト] シートで [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに し、一 覧 から フリーし イ アウト 
を 選択し ます。 

[OK] ボタンを クリ ック し、 設定 内容を なをし ます。 

&  • フリーし イ アウトを 選択す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 


動作 環境 
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Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


5. アプリケーションの [印刷] ダイア □ グボ ッ クスで [印刷] ボタンを クリック します。 
フリーし イ アウト メイン ウインドウが 表示され ます。 


iPF 6300 


フリー レイ アウ トの 起動 方法 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 
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I フリー レイアウト メイン ウインドウ 

フリーし イ アウトの メイン ウイン ドウは、 メニュー バー、 ツー ルバー、 しイ アウト エリア、 ステータ スバーで 構 
成されて います。 


©  • ツール バー、 ステータス バーは、 揉 示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 


メニユ _バ_ 

操作に 必要な メニユ ーを選 巧で きます。 


image  PROG  RAF  フリー レイアウトー Canon  iPFxxxx 


ファイルの 編集の ま 示 W オブジ I ウト り） ヘルプ お) 
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ツー ルバー 

主な 操作の ツー ルボ タンを 選択で きます。 


なのけ ザ圍靖 X 朽 j 顧 ■ で. お 山 戸 ホ 3 匹 D% イ ？ 


フリー レイアウト メイン ウインドウ 


iPF 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


レイ アウ ト エリア 

オブジェクト の 配置、 サイズ、 向き を 編集で きます。 


|咖1 I  I  I  I の 中 I  I  I  I 抑 〇广 I  I 1 I が 〇1 


ステータ スバー 

用紙 サイズ、 長さ の 単位、 オブジェクト の 数が 表示され ます。 

[□ー ル 巧：  24 インチ □ー ル  <609.6  mm) 単位: ミリ ブートル  オブジ j ウト封 5:4 
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フリー レイアウト メイン ウインドウ 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 
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J 詳細 設定 ダイアログ 


[ファイル] メニューから [詳細 設定] ダイアログを 選択ず ると、 プリンタ ドライバが 開きまず。 プリンタ ドライ 
バで 、プリンタに セット している 用紙の 種類に 合わせて 基本的な 設定を しまず。 


が, 


詳細 記ち 画面を 聞きます。 


註 如お定 (が. 


PROGRAF フリー レイアウト— Canon  iPFxxxx 


曰 回 因 


パージ オプションく か.. 

巧 巧 i ちち 屯).-. 

巧 刷を）  Ctrl+P 


が 了が 


オブジ I クト 垣） ヘルプが) 


編集を） ま 示が 


'、た '•賴 ■ 


単位 ミリ イー トル  オブ クト な: 4 


プリンタ ドライバに ついての 詳細は プリンタ ドライバ 


を 参照して ください。 


◎ 


メモ 

• [詳細 設定] ダイア ロ グを 選が すると、 [基本 設定] シート、 [ページ 設定] シート、 [レイアウト] シ 
ートの 3 つの シート のみ 表示し ます。一 部 プリンタ ドラ イノ  くの 設定 項目 が 無効 になる も のが あ 
ります。 
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詳細 設定 ダイアログ 
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Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


I 環境 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[ファイル] メニューから [環境 設定] を 選が すると、 表示され ます。 フリー レイアウト の 環境 設定 を 行う ことが 
できます。 


陣 位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選が します。 


[グリ ッ ド 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目を となる ように、 グリ ッ ド 線の 幅を 半角 数字で 入力し ます。 

• 入力で きる 数値は 「10.0 〜 200.0 (mm)」 「0.39 〜 7.88(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を を 要する ことができます。 


[分割 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目を となる ように、 グリ ッ ド 線の 分割 数を 変更し ます。 

◎  • 入力で きる 数値は 1 〜 10 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[グリ ッ ドの 色] 

グリ ッ ド 線の 色を 選択し ます。 


[自動 配列 間隔] 

オブジェクトを 自動 配列す る 際の、 オブジェ ク ト 間の 間隔を 設定し ます。 


◎  • 入力で きる 数値は 「0.0 〜 100.0 (mm)」 「0.00 〜 3.94(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を を 要する ことができます。 


[オブジェ ク ト 枠の 種類] 

印刷 する オブジェクトの 枠線を 選択す る ことができます。 
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環境 設定 ダイアログ 亦ッ クス 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト >  

オブジェ ク ト 枠の 種類には、 な 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

陥な し] 

枠な しで 印刷し ます。 

廣 線] 

実線を 枠と して 印刷し ます。 

[点線] 

点線を 枠と して 印刷し ます。 

[破線] 

破線を 枠と して 印刷し ます。 

[カツ トマー ク] 

カツ トマー クを 付けて 印刷し ます。 
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j ぺー ジオ プ シヨ ン ダイア ロ グボ ツ クス 

[フ アイ ル] メニユ ー から [ぺ ー ジオ プシ ヨン] を 選 巧す ると、 表示され ます 。フリ ー レイアウトの □ — ル 紙の 長 
さ、 オブジェクトの 配置 順、 余白の 設定を 行う ことができます。 
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[口 ー ル 紙の 長さ] 

□ー ル 紙に 印刷す る 1 ページの 長さを 設定し ます。 
ロール 紙の 長さには、 な 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[自動 設定] 

配置した オブジェクトが 1 ページで 印刷され るよ ラに、 ロール 紙に 印刷 
する 1 ページの 長さが 自動で 設定され ます。 

[手動 設定] 

口ール 紙に 印刷す る 1 ページの 長さを 半ち 数字で 入力し ます。 

◎ 


メモ 

• [給 紙 方法] で □ -ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 

• 入力で きる 数値は 「203.2 〜 18000.0 (mm)」 「8.00 〜 708.66 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 巧しても、 数値を 変更す る ことができます。 


丽 圍慣] 

オブジェ ク トの 配置 順を 設定し ます。 


ペー ジオ ア:ン ヨン ダ^ア ロ グ永 ッ クス 


脾 6300 


配置 順には、 な 下の 設定が あ ります。 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


設定 項目 

内容 

[左上から 右 向き] 

左上から 右方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

[左上から 下向き] 

左上から 下方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

[右上から 左向き] 

右上から 左方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

[左下から 上向き] 

左下から 上方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

.  [□- ル 紙の 長さ] で [自動 設定] を 選 巧し、 拥 紙の 向き] で [縦] を 選が している 場合は、 [左上 か 
らち 向き] と [も 上から 左向き] が 選択で きます。 

•  [口ール 紙の 長さ] で [自動 設定] を 選 巧し、 拥 紙の 向き] で [横] を 選択して いる 場合は、 [左上 か 
ら 下向き] と [左下から 上向き] が 選択で きます。 


除 白] 

用紙の 余白を 半角 数字で 入力 します。 

◎  • 入力で きる 数値は 「0.0 〜 50.0 (mm)」 「0.00 〜 1.97 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


I ズーム ダイアログ ボックス 

[表示] メニューから [ズーム] を 選択す ると、 表示され ます。 画面 表示を} 広大/縮 ルで きます。 
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惟 割 

画面 表示の す 広大/縮 ル 倍率を 設定し ます。 

◎  • 入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

•  [▼] を 押して、 倍率を 選択す る こと もで きます。 
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ズーム タイア ロタ ボックス 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


I 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

オブ ジ ェクト を 選択 後、 [オブジェクト] メニューから [書式 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


[サイズ] シート 

オブジェ ク トを 回転したり、 あ大 / 縮小で きます。 


®  • オブジェクトが 選 巧され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 

陋尉 

チェック マークを 付ける と、 [ち 90 度] または [左 90 度] を 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

拍 90 度] 

時計回りに 90 度 回転し ます。 

[左 90 度] 

反 時計回りに 90 度 回転し ます。 

©  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [回転] を 選択す る ことができません。 
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[拡大/縮 ル] 

チェック マークを 付ける と、 腊 率を 指定す る]、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または 陌真 サイズに 合わせる] 
を 選が する ことができます。 


設定 項目 

内容 

[倍率を 指定す る] 

オブジェ ク トの 拡大/縮 ル 率の 数値を 入力し ます。 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 各 オブジェクトを 拡大/縮 ルして 印刷し 
ます。 口ール 紙を 使用して いる 場合は、 各オ ブジェク トの 幅が 口ール 紙の 
幅に 合 ラよ ラに 拡大/縮/」 \ します。 

[写真 サイズに 合わせる] 

すべての オ ブジェク トを 、指定し た 写真 サイ ズで 印刷 します。 

書式 設定 タイア ログ ボックス 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


®  • オブジェクトの} 広大/縮 ル 率を 半角 数字で 入力し ます。 入力で きる 数値は 25 〜 600 です。 
•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を を 要する ことができます。 

[位置] シー S 

オブジ X ク トの 位置を 調整で きまず。 


©  • オブジェクトが 選 巧され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 


[オブジェ ク トの 位置] 

数値を 指定す る ことにより、 オブジェ ク トの 位置を 移動す る ことが 出来ます。 


設定 項目 

内容 

[縦 位置] 

縦 位置の 数値を 入力し ます。 

[横 位置] 

横 位置の 数値を 入力し ます。 

[ぺ ー ジ 位置] 

ページ 位置の 数値を 入力し ます。 

[オ ブジ X ク トの サイズ] 

オ ブジェク トの サイズを 確認で きます。 


®  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [オブジェクトの サイズ] は 表示され ません。 
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書式 設定 タイア ログ ボックス 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ン タの 設定を 行う メニ ューを 選択し、 [印刷] 
ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


◎ 


メモ 

• 通常、 [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し ます。 


2. [プ □パティ] をクリ ック し、 [プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 開きます。 


プリンタ 

プリン かがが： I  .ぶ  Canon  iPFxxxx 
が お： 
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巧領： 

巧 巧： 

] タント 
巧 刷骑囲 
® すべて (が 
〇 現を の バー ツ を） 

〇 ぺ-ジ 指定 域： [ 


アイド リン 中 
Canon  iPFxxxx 
IP  xxx,xx,xxx.xx 


] に プ □バ ティを）」 I 

T ブリン タの巧 ま 屯)…] 

□ファイル Mi 力 (リ 
□キ まし 面面げ 刷 QP 


巧 刷 部な 


!  S 目数必 fT 

I 


T] 


1,3,6 のように ページ 番号を カンマで 区切って お 
定す るか、 5-12 のように ページ 範囲を 巧定 してく 
だ ミい。 が si.  p1s2 や、 p1s3-p8s3 のように、 
ページと た クシ ヨンを 指定す る こ & らでぎ まも 


苗が 


囚 S 陣 化で が 刷① 


巧 刷 巧 ま 牠)： を ま 


化 ホ/捕 小 


巧 刷 指ち が： I すぺ ての ページ 


1 悚 あたりの ページ 数が)： [1 ページ 


用 ホ サイズの; 锭 の： 丘ち 牢; 旋なし 


d 


I オプション。)… 


I  0K  J  I キャンた ル 


3. [ページ 設定] シートで [給 紙ち 法] を 選択し ます。 


ぶ anon  iPFxxxx のブ □パティ 
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J_ き 本 i さ ミ 「 ベ—' す 巧ち 1 レイアウト II わち に 入り] ユー ティリ テ "な ろ ボート！ 


210.0  mm  x  297.0  r 


巧搞 サイズぬ 


lEO  A4  ' 


□つ チな し 巧 刷の 

□扣 :ス / 捕 小が 刷 (巧 

• 化 力 巧が サイズに ちむ せを 
ロール 巧の 顿こ台 わせる 
巧军ぞ 巧ち する  |_ 自 かご _! 巧- 

S 化で 吊巧ヴ イブの  ち 括て イブと 同し 


巧 刷の 向きく  N) 


aJ 侧 

ぶ &  □ページを 如 度 回 お厢化 前 内) m 


aIo 巧 


お 紙で ま 山)： 
ロール 巧 巧 止） ： 


國 


17 インチ ロール (431.8mm) 


ロール 巧 3 ブシ ヨンの)… 


I ューザ 用 巧 設定の…〕 1 情 準じ 戻す の 


〕 I キャンた ル  I  〔  ヘルプ  I 


◎ 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ンタの 絵が 表示され ます。 


複敎の ファイルの 原 橋を 1 ページに 配置す る 


iPF 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


5.  に K] を クリックし、 設定 内容を なをし ます。 

6.  [印刷] ダイアログ ボックスで 印刷す る ページ や 印刷 部数を 選択し、 [OK] ボタンを クリ ック します。 
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& • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 給が 表示され ます。 

• フリーし イ アウトを 選 巧す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 


4. [しイ アウ ト] シートで [ページし イ アウ ト] チェック ボックスを オンに し、一 覧 から フリーし イ アウ ト 
を 選択し ます。 


^Canon  iPFxxxx のブ D パティ 


[基本 i を定 I ピー ジ 設定 [レイアウト gb' ちに 入り ユーティリティ]] サ ぞート  1 


囚 ベ-ジレ イ アウト (山： 

\  « フ リー レイアウト 

パ m 

V 

1  1 旋 の... 1 

j スタン ブ州 の：  こ. ON リ D [り TIA し 

う 度 ンブお 実を 


1 やみ こか 刷く  N) 

1 如 度 邸 ミの 

! 上下 余。 なし 爛ら巧 抑㈱ 


[ 


I こ J 巧 （1 〜 骗の 


、かりげ- が 風 (V, 
き陣 のて-巧 晒.: 0) 


3 ブ シヨ 1 •ぬ).. I 〔 化 巧 3 ブシ ヨン (じ.. I  [情 準 I こ 戻す (F) 


IL  0K  I 〔 キャンた ル )1  ヘルプ  I 


4 


210.0  mm  x  297.0  r 


210.0  mm  x  297,0  mm  J 


ブリン タ 

プリンな をが： I ぷ 
が 態 
巧領 


Canon  iPFxxxx 


ァが リン ヴゃ 
Canon  iPFxxxx 
IP  xxx.xx.xxx.xx 


巧 巧 

〕 タント  _ 

E 円 刷 お 囲  - 

0 すべて 迫） 

〇 現 だの パ- ジを  巧； し®^ 司 

〇 ページ おち 樹： [  — つ 

1,3,6 のように ページ 者ち を カンマで 区切って 巧 
ちす るか、 5-12 のがに ページ 巧 固が 旨定 し。 
だ ミい。 pi  si.  p1s2 や、 p1s3-p8s3 のように、 
ぺ-ジ 比 クシ ョン を! 旨定 する ゴ: もで きます。 


巧 刷 巧 ま 処)： はき 


巧 刷! 自ミ (巧： はべての ペーつ 


オプション (が...」 


I  プ □パティ (む  1 

I ブリン タ のな 東を)— I 

□ファイルへ 化 カリ 
□手差し 面陆 n 刷が 


帥 擲辣 
宜概 を)： 『 


~TI 


巧が 


回き 陣化で 巧 刷の 


紀 天/縮小 

1 巧 あを りの ページ 就 (ぶ： [i パ-ジ 
用紙 サイズの 指定た)： じち 率 指定ね し 


|[  OK  I に キ サンた ル 


專ほ 


困の S 


iPF 6300 


複穀の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


フリーし イ アウ トが 起動し、 アプリ ケーシ ヨン ソ フトで 作成した 原稿が オブジェ ク ト として レイ アウ 
ト エリアに 配置され ます。 


1 ■っ リーし イ アウトを 起動した まま、 アプリケーション ソフトで 他の ファイルを 開き、 上記の 手順を 繰り 
返します。 


I 複数の アプリ ケーシ ョン ソフト で 作成し た 原稿を 1 ぺージ に 配置す る 

複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷 する ことができます。 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ン タの 設定を 行う メニ ューを 選択し、 [印 用 IJ] 
ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

®  • 通常、 [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し ます。 
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複数の アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成-した 原稿を 1 ページに 配置す る 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


2. [プロパティ] をクリ ック し、 [プ □パティ] ダイアログ ボックスを 開きます。 


3. [ページ 設定] シートで [給 紙ち 法] を 選 巧し ます。 


◎ 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ン タの 絵が 表示され ます。 


4 
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iPF 6300 


複数の アプり ケー シヨ ンソフ トで 作成 ■した 原稿を 1 ページに 配置す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


4 


5. に K] を クリックし、 設定 内容を なをし ます。 

0. [印刷] ダイアログ ボックスで 印刷す る ページ や 印刷 部数を 選択し、 [0K] ボタンを クリ ック します。 
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& • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 給が 表示され ます。 

• フリーし イ アウトを 選 巧す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 


4. [しイ アウ ト] シートで [ページし イ アウ ト] チェック ボックスを オンに し、一 覧 から フリーし イ アウ ト 
を 選択し ます。 


^Canon  iPFxxxx のブ D パティ 


[基本 i を定 I ピー ジ 設定 [レイアウト gb' ちに 入り ユーティリティ]] サ ぞート  1 


囚 ベ-ジレ イ アウト (山： 

\  « フ リー レイアウト 

パ m 

V 

1  1 旋 の... 1 

j スタン ブ州 の：  Con リ D [り TIA し 

う T タン づお集 (を 


1 やみ こか 刷く  N) 

1 如 度 邸 ミの 

! 上下 余。 なし 巧 巧 前. 御） 


[  1¢] 巧 （1 〜 999) 

f 1  1 副 I 目で 巧 制 (V. 

f i  が 単位で か 岳 阳） 


3 ブ シヨ 1 •ぬ).. I 〔 化 巧 3 ブシ ヨン (じ.. I  [情 準 I こ 戻す (F) 


IL  0K  I 〔 キャンた ル )1  ヘルプ  I 


210.0  mm  x  297.0  r 


210.0  mm  x  297,0  mm  J 


ブリン タ 

プリンな をが： I ぷ 
が 態 
巧領 


Canon  iPFxxxx 


ァが リン ヴゃ 
Canon  iPFxxxx 
IP  xxx.xx.xxx.xx 


巧 巧 

〕 タント  _ 

E 円 刷 お 囲  - 

0 すべて 迫） 

〇 現 だの パ- ジを  巧； し®^ 司 

〇 ページ おち 樹： [  — つ 

1,3,6 のように ページ 者ち を カンマで 区切って 巧 
ちす るか、 5-12 のがに ページ 巧 固が 旨定 し。 
だ ミい。 pi  si.  p1s2 や、 p1s3-p8s3 のように、 
ぺ-ジ 比 クシ ョン を! 旨定 する ゴ: もで きます。 


巧 刷 巧 ま 処)： はき 


巧 刷! 自ミ (巧： はべての ペーつ 


オプション (が...」 


I  プ □パティ (む  1 

I ブリン タ のな 東を)— I 

□ファイルへ 化 カリ 
□手差し 面陆 n 刷が 


帥 擲辣 
宜概 を)： 『 


~TI 


巧が 


回き 陣化で 巧 刷の 


紀 天/縮小 

1 巧 あを りの ページ 就 (ぶ： [i パ-ジ 
用紙 サイズの 指定た)： じち 率 指定ね し 


|[  OK  I に キ サンた ル 


專ほ 


困の S 


複敎の アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る 


iPF 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


フリーし イ アウ トが 起動し、 アプリ ケーシ ヨン ソ フトで 作成した 原稿が オブジェ ク ト として レイ アウ 
ト エリアに 配置され ます。 


1 •っ リーし イ アウトを 起動した まま、 他の アプリケーション ソフトで ファイルを 開き、 上記の 手順を 繰り 
返します。 
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iPF 6300 


複数の アプり ケー シヨ ンソフ トで 作成 ■した 原稿を 1 ページに 配置す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


f オブジェクトを 選択す る 

オ ブジェク ト が 選択され る と、 オ ブジェク ト の 周囲に 選択 ボ ッ クス 情い 枠繳 が 表示され ます。 


4 
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©  • 1 つの オブジェクトを 選択す る 場合は、 オブジェクトを クリ ツク します。 

• 連続した オブジェクトを 複数 選択す る 場合は、 Shift キーを 押しながら、 オブジェ ク トをク リツ 
ク します。 

• 任意の オブジェクトを 複数 選が する 場合は、 Ctrl キーを 巧しながら、 オブジェクトを ク リックし 
ます。 


• すべての オブジェクトを 選択す る 場合は、 [編集] メニューから [全て 選択] を 選が します。 

• マウスを ドラッグした まま 範囲を 指定す ると、 範囲 内に ある オブジェクトが 選 巧され ます。 


ス / シ 卫クト を;* h 


iPF 6300 


_  Windows ソフト ウェア  >  フリ— レイアウト：^ 

I オブジェ ク トの サイズを 変更す る 

オブジ X クトの サイズを 変更す る 手順 には、 マウ ス 操作 によるち 法と、 あ大 / 縮小 倍率 を 指定す る 方法が あり 
ます。 

&  • オブジェクトの 縦横の 比率は を わらずに、 あ大 / 縮小され ます。 


マウス 操作に よって サイズを 変更す る 場合 
1. オブジェクトを 選が します。 


拡大/縮 ル 倍率を 指定す る 場合 


オブジェクトを 選が します。 
書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 
を 選択し ます。 


一  P.246 


の [あ 大 / 縮 ル] チェック ボックスを オンに し、 [倍率を 指定す る] 


2. オブジェ ク トの J 広大/縮 ル 率を 半角 数字で 入力し ます。 


◎  • 入力で きる 数値は 25 〜 600 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


3.  [OK] をクリ ック します。 
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j オブジェ ク トを 移動す る 

選択 した オブジェクトの 位置を 移動す る ことができます。 
1. オブジェクトを 選が します。 


iPF 6300 


オ ブジ ェクト の サイ ズを 変更す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


4 


2. 


オブジェクト の 選択 ボ ッ クス 内に ポインタを 置いて 十字 八ン ドルを 表示し、 ドラ ッ グ して オ ブジェク 
卜を 移動し ます。 


または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ツ クス BE 回の [縦 位置]、 [横 位置]、 [ページ 位置] に 数値を 指定す る 
ことにより、 [オ ブジ X クト の 位置] を 移動す る ことが 出来ます。 


3 オブジェクトを 回転す る 

選 巧し たオ ブジ X クトを 回転す る こと がで きます。 
1. オブジェクトを 選が します。 
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2. ツール バーから [左 90 度 回転] または [右 90 度 回転] を 選が します。 

または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス の [回転] チェック ボックスを オンに し、 [ち 90 度] また 
は [左 90 聞を 選 巧し、 [OK] をクリ ック します。 


オフ'': ジ 卫クト を 回転す る 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


f オブジェクトを 自動 配置す る 


4 


©  • オブジェクトの 配置 順は、 ぺージ オプション ダイアログ ボックス 
つて 異なります。 


一  P.244 


の [配置 順] の 設定に よ 


f オブジェクトを 整列す る 

オブジェクトを 規則的に 整列させる ことができます。 

1.  複数の オブジェクトを 選が します。 

2.  ツー ルバーから 整列 用の ボタンを クリ ック します。 

または [オブジェ ク ト] メニューから 整列 用の メニ ューを 選択し ます。 


[上 揃え] 

オブジェクトを 上端に 揃えて 配置し ます。 
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iPF 6300 


オブ ジ卫ク トを百 動 配置す る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


[上下 中央 揃え] 


オブジェ ク トを 垂直ち 向の 中央に 揃えて 配置し ます。 
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[左 揃え] 


オブジェクトを 左端に 揃えて 配置し ます。 


オブジ 卫ク トを 整列す る 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


[左ち 中央 揃え] 

オブジェ ク トを 水平 方向の 中央に 揃えて 配置し ます。 


[ち 揃え] 

オブジェクト をち 端に 揃えて 配置し ます。 


I オブジェ ク トの 重なり 順を 変更す る 

オブジェクトの 重なり 順 をを 要する ことができます。 
1. オブジェクトを 選が します。 


2. [オブジェ ク ト] メニューから 重なり 順の メニューを 選択し ます。 

• オブジェクトの 重なり 順は、 自動 配置の 順序に 影響し ます。 

• オブジェクトの 上で マウスを 右クリ ック しても 選 巧で きます。 


iPF 6300 


オ ブジ てクト の 重なり 順を 変更 子る 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


4 


[最前 面へ 移動] 

オブジェクトを 最前 面に 移動し ます。 


[最 背面へ 移動] 

オブジェクトを 最 背面に 移動し ます。 
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[前面へ 移動] 


オブジェクトを 1 つ 前に 移動し ます。 


オ ブジ てクト の 重なり 順を 変更す る 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


[背面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 後ろに 移動し ます。 


I コピー または 切り取った オブジェクトを 貼り付ける 


4 


1.  ツー ルバーから [コ ピー] または 脚り 取り] をクリ ック します。 

または [編集] メニューから [コピー] または 脚り 取り] を 選が します。 

2.  ツー ルバーから [貝 占り 付け] をク リックし ます。 

または [編集] メニューから [貼り付け] を 選が します。 

^ • コピー または 切り取った オブジェクトが ページの 一番 最後に 配置され ます。 

• オブジェクトの 上で マウスを ちクリ ック しても 選 巧で きます。 

• 好みの 位置に 貼りが けたい 場合は、 マウスを 好みの 位置で ちクリ ック して、 [指定 位置 貼りが け] 
でオ ブジェク トを 貼りが けます。 
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iPF 6300 


コピー また は 切 り 取った オ ブジ ェクト を 貼り付ける 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


I 折り返し 両回 ウイン ドウ 

オブジェクトを 選択 後、 [編集] メ ニュー から 晰り 返し 両 励を 選択す ると、 表示され ます。 晰り 返し 両面 機 
能を 使用して、 折り目を つけて 印刷す る ことができます。 

[巧り 返し 両面] ウインドウは、 メニュー バー、 ツー ルバー、 レイアウト エリア、 ステータ スバーで 構成され てい 
ます。 


©  • ツール バー、 ステータス バーは、 [表示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 
メニュ _バ_ 

操作に 必要な メニューを 選 巧で きます。 

ファイルの 漏 集® オプション 哟 ま 示 M ヘルプ 姑 


ツー ルバー 

主な 操作の ツー ルボ タンを 選 巧で きます。 

a  hHS'? 


巧り 返し 向?® ウインドウ 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


レイ アウ ト エリア 

オブジェ ク トの 配置、 向きを 確認で きます。 


4 


ステータ スバー 

給 紙 方法、 口 ー  ル 紙幅、 出カ サイ ズが 表示 されます。 

[p ー ル 化 幅: 17 インチ ロール （431 ぶ mm)  化 カ サイズ:  431 ぶ mm  x 1226.6  mm  1 


I 仕上り サイ ズ 設定 ダイア ロ グボ ツ クス 

[編集] メニューから [仕上り サイ ズ 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 仕上り サイ ズの 設定を 行 ラ こと がで き 
ます。 


[仕上り サイズ] 

仕上り サイ ズの 設定 方法を 選が します。 
仕上り サイ ズ にはな 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[ロール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が ロール 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ル 
して 印刷し ます。 

iPF 6300 


仕上り サイ ズ 設定 ダイア ロ ブボ ツ クス 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


設定 項目 

内容 

[折り返した サイズを 指定ず 
る] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印 
刷し ます。 [出力 用紙 サイズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[ページを 90 度 回転 (用紙 節 
約)] 

ページを 90 度 回転して 印刷 します。 ページを 回転 させた とき、 ロール 紙 
幅に 収まる ときに は 自動的に ページを 回転し、 口ール 紙幅に 収まらない 
場合は 回転し ません。 

1 とじし ろ 設定 ダイアログ ボックス 

[編集] メニューから [とじし ろ 設定] を 選が すると、 表示され ます。 とじ 方向の 設定を 行 ラ ことができます。 


[とじ 方向] 

用紙を 折り返す 際のと じち 向を 設定し ます。 
と じ 方向には な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[下と じ] 

原稿の 下部に と じしろ のを 白を 設定して 印刷し ます。 

[上と じ] 

原稿の 上部に と じしろ のを 白を 設定して 印刷し ます。 

[とじし ろ] 

とじし ろの 余白を 設定し ます。 

指定し た サイ ズ で、 とじし ろの 余白を と つて 印刷 します。 余白 サイ ズを 半角 数字で 入力 してく ださし、。 
◎  • 入力で きる 数値は 「〇〜 50  (mm)」 です。 


[折り目 線を 印刷す る] 

折り目 線の 色 や 種類を 設定し ます。 


©  •折り目 線を 印刷し な い 場合は、 晰り目 線を 印刷す る] チェック ボックスを オフに します。 


[折り目 線の 色] 

折り目 線を 選 巧す る こと がで きます。 


とじし ろ 設定 ダ オア ロ グ 示'  ッ クス 


脾 6300 


Windows ソフト ウェア  >  フリー レイアウト > 


[折り 目線の 種類] 

折り目 線を 選 巧す る こと がで きます。 

折り目 線の 種類には、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

廣 線] 

実線を 枠と して 印刷し ます。 

[点 繳 

点線を 枠と して 印刷し ます。 

[破線] 

破線を 枠と して 印刷し ます。 

[中/じ、 と 端の みに 印刷す る] 

折り目 線を 中む と 両端に 印刷す る 場合は、 忡 むと 端の みに 印刷す る] チ エック ボックスを オンに します。 


1 折り返し 両面で 印刷す る 

2 ページを 組み合わせて、 折り返す こと で 両面 印刷を 実現す る こと がで きます。 

1.  フリーし イ アウトの しイ アウト エリアから 2 つの オブジェクトを 選択し ます。 

2.  フリーし イ アウトの [編集] メニューから [折り返し 両面] を 選が します。 

[折り返し 両面] ウィンドウ が 開 き、 選 巧した オブジェクト がし イ アウト エリアに 配置され ます。 

3.  [編集] メニューから [仕上り サイ ズ 設定] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

4.  [仕上り サイスから [口ール 紙の 幅に 合わせる] もしくは [折り返した サイズを 指定す る] を 選が しま 
す。 

^  • [折り返した サイズを 指定す る] を 選 巧した 場合、 [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 設定 
できます。 

5.  [OK] を クリックし、 設定 内容を なをし ます。 

6.  [編集] メニューから [とじし ろ 設定] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

7.  [とじ 方向] から [下と じ] もしくは [上と じ] を 選が します。 


8.  [とじし ろ] から [とじし ろ] の 幅を 設定を します。 

9.  [折り目 線を 印刷す る] から [折り目 線の 色] と 晰り 目線の 種 尉の 設定を します。 


&  • [中む と 端の みに 印刷す る] の チェック ボックスを オンに すると、 折り目 線を 中む と 両端 
の 3 点の みに 印刷し ます。 

10.  [OK] を クリックし、 設定 内容を なをし ます。 

11.  印刷の 設定 を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


265 


iPF 6300 


巧り 返し 両面で® 刷ず る 


Windows ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピーの 特長 . 266 

動作 胃 境 . 266 

Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピーの 起動ち 法 . 266 

Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー ダイアログ ボ ツ クス . 268 

ホツ トフ ォルダ . 269 

ホツ トフ ォルダを 新規 作成す る . 270 

既存の 共有 フォルダを ホツ トフ ォルダに 指定す る . 274 

印刷に ついて 設定す る . 277 

Color  imaaeRUNNER で スキ ヤンした 原稿を あ大 印刷す る . 277 


t  Color  imageRUNNER 


連携 拡大 コピーの 特長 


Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピーの 主な 特長は が 下の とおり です。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤン した 原稿を、 自動的に あ 大して 印刷す る こ とがで きます。 

• プリンタ の 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファ イ ルの 選択 や マツ チン グ 方法な どの 基本的な プリ ン タの 設定 
に加えて、 フチ なし 印刷、 あ 大縮ル 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

&  • 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリ ンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 連 
携 あ大コ ピー 機能 上の 設定と 異なる 場合が あります。 

f 動作 環境 

Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー は、 な 下の 環境で 使用す る ことができます。 

• 対応 OS パージョン 

Windows  2000、 Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 Windows  7 


• インストールが 必要な ソフトウェア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 

. この 機能は 64 ビッ ト 版の Windows では 使用で きません。 
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I  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 

Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピーを 起動す る 手順は、 な 下の とおり です。 


[スタート] ボタンから [プリンタと FAX] を 選択して 起動す る 場合 


1. お使いの OS の、 プリンタを 設定す るた めの フォルダを 開きます。 

たとえば Windows  XP の 場合は、 デスク トップの [スタート] ボタンを クリ ック し、 [プリンタと FAX] 
を 選択し ます。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特ち 
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Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


2. プリンタの アイコン をち クリックし、 [印刷 設定] を 選択し、 [印刷 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き ま 
す。 

[ユー テイ リ テイ] シートで に olor  imageRUNNER 連携 あ大 コピー] ボタンを クリ ツク します。 


4 


3.  [Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] ダイア □ グ ボック スが 表示され ます。 


®  •  [Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピ ー] ダイア □ グボ ッ クスで [スター ト アッ プに 登録す る] チ 
エック ボックスを オンに すると、 次回 Windows を 起動した ときから、 タス クバーに Color 
imageRUNNER 連携 あ大コ ピーユーティ リ ティの アイコ ンが 表示され ます。 


[スター ト] ボタン からに 010 r  imageRUNNER 連携 拡大 コピー] を 選択して 起動す る 場合 

1. Windows の [スタート] ボタンから [Color  imageRUNNER 連携 あ大 コピー] を 選 巧し ます。 

Color  im が eRUNNERji 巧 化 六] ピー 


image  PROG  RAF  Printer  Driver  Extra  Kit 


固  Read  me.Japanese.txt 

ホ  Uninstaller  ( image PROGRAF  Printer  Driver  Extra  Kit ) 
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Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 


Windows ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


2.  [Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] ダイア □ グ ボック スが 表示され ます。 


I  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー ダイアログ ボックス 

ここ では、 に olor  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] ダイア □ グボ ッ クス について 説明して います。 


◎ 


メモ 


• に olor  imageRUNNER 連携 あ大 コピー] ダイア □ グボ ッ クスを 開く 手順 について は、 「 Color 
imageRUNNER 連携 拡大〕 ピーの 起動 方法」 を 参照 してく ださい。 
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[ホット フ オルダ] 

ホット フォルダの 一覧が 表示され ます。 

[追加] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [簡単 設定 ウイ ザード] ダイア □ グボ ッ クス が 開 き、 ホット フォ ル ダを 追加 でき ま 
す。 


[編集] ボタン 

[ホツ トフ オルダ] の一 覧 から ホツ トフ オルダを 選 巧して ボタンを クリ ツク すると、 [ホツ トフ オルダの 追加/ 
編集] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 ホット フォルダを 編集で きます。 


Color  imageRUNNER 連攪 拡大 コ ピー ダイア ロ ダボ ッ クス 
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Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 

[削除] ボタン 

[ホ ッ トフ オルダ] の一 覧 から ホッ トフ オルダを 選 巧して ボタンを クリック すると、 ホッ トフ オルダを 削除で 
きます。 


[開始] ボタン 

ボタンを クリック すると、 選択され た [停 山 状態の ホ ッ トフ ォ ル ダが [使用 可] になります。 


[停止] ボタン 

ボタンを クリック すると、 選が された [使用 可] 状態の ホ ッ トフ ォ ル ダが [停 山に なります。 


[スター ト アップに 登録す る] 

Windows の スタート アップ メニ ューに 登録し ます。 


[印刷した データを 保を する] 

印刷した データを 自動的に なをし ます。  ， 

4 

[パージョン 情報] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ユー ティ リ ティの 名称と バージ ョ ン 情報が 表示され ます。 


[操作 ガイ ド] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 に olor  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピー 設定 マニュアル] が 表示され ます。 


f ホット ノォ J レ タ 

ホット フォ ル ダとは、 Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピーで 使用され るフォ ル ダです。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤンし た 原稿 の データが コンピュータの ホット フォルダに 転送 される と、 
ホット フォ ル ダに 設定 されて いる 印刷を 件 に 従って、 プリンタから 自動的 にあ 大 印刷 されます。 

•ホット フォルダは、 自由 に 作成、 編集、 削除したり、 印刷 について 設定す る ことができます。 


◎ 


メモ 

• ホッ トフ オルダは 20 個まで 作成で きます。 
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ホツ トフ オルダ 


Windows ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 
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I ホッ トフ オルダを 新規 作成す る 


1. [Color  imageRUNNER 連携 あ大 コピー] ダイア □グ ボックスを 開き、 [追加] ボタンを ク リックし ます。 


◎ 


メモ 


• に olor  imageRUNNER 連携 あ大 コピー] ダイア □ グボ ッ クスを 開く 手順 について は、 
「Color  imaaeRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法」 を 参照して く ださい。 
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2. [簡単 設定 ウィ ザ ー ド] ダイア ロ グ ボック スが 表示 されます。 
[次へ] ボタ ンを クリック します。 


ホ ッ トフ オル ダを 新規 作成— する 
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Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


3. 使用す る プリンタの 機種を 選択し ます。 
[次へ] ボタ ンを クリック します。 


4. 印刷す る 用紙の 種類を 選択し ます。 


®  •[フ チな し 印刷] チェック ボックスを オンに すると、 フチ なし 印刷が 可能 な 用紙の 種類の 
みを 一 覧 表示し ます。 


[次へ] ボタンを クリ ック しまず。 
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ホ ツ トフ オ ル ダを 新規 作成— する 


Windows ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 
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ろ •口 ー ル 紙 または カット 紙の どちら に 印刷す るかを 選択 します。 さらに、 印刷す る 用紙 サイ ズを 選択し ま 
す。 

[次へ] ボタ ンを クリック します。 


6. カラーマッチング のち 法を 選 巧し ます。 
[次へ] ボタ ンを クリック します。 


7.  Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を 受信す るた めには、 フ ォルダを 共ち す る 必要が あり ます。 
[共有 名] にフォ ル ダの 共有 名 を 入力し ます。 

[次へ] ボタ ンを クリック します。 

® • この 共有 名は ホット フォルダの 名称に 使用され ます。 

• ここで [次へ] ボタンを クリ ック した 後は、 [戻る] ボタンが 使用で きなくなります。 


ホ ッ トフ オル ダを 新規 作成— する 
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Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


8. [完了] ボタンを クリックし、 [簡単 設定 ウイ ザード] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 


[Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] ダイア □ グボ ッ クスの [ホット フォ ル ダ] の一 覧 に、 作成した 
ホッ トフ オルダが 表示され ます。 
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ホ ツ トフ オ ル ダを 新規 作成— する 


Windows ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


I 既存の 共有 フォルダを ホツ トフ ォルダに 指定す る 

1. ホッ トフ オルダに 指定す る フォルダを 共ち します。 
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2.  [Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] ダイア □グ ボックスを 開き、 [追加] ボタンを クリ ック します。 


◎ 


メモ 

• に olor  imageRUNNER 連携 あ大 コピー] ダイア □ グボ ッ クスを 開く 手順 について は、 
「Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法」 を 参照して く ださい。 
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3. [簡単 設定 ウィ ザ ー ド] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 
[マニュアル 設定] ボタンを クリ ック します。 


既ぞの 共有 フォルダを ホッ トフ オルダに 指定す る 
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Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


4. [ホッ トフ オルダの 追加/編集] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

[名称] にホッ トフ オルダの 名称を 入力し ます。 

[フォルダを 指定す る] を 選択して から、 惨勵 をクリ ック し、 既存の 共有 フォルダを 設定し ます。 


5. フォルダの 場所が 表示され ます。 

ホッ トフ オルダに 指定す る フォルダを 選択して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 
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既ぞの 共有 フォルダを ホット フォルダに 指定す る 


Windows ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


4 


6. 必要 に応じて、 ホット フォルダに 印刷 について 設定す る ことができます。 （「印刷に ついて 設定 する」 参 
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にの ボタンを クリックし、 [ホット フオ ル ダの 追加/編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


[Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピー] ダイア ロ グボ ッ クスの [ホット フォ ル ダ] の一 覧 に、 作成した 
ホット フォ ル ダが 表示 されます。 
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既ぞの 共有 フォルダを ホッ トフ オルダに 指定す る 
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Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


I 印刷に ついて 設定す る 

[ホッ トフ オルダの 追加/編集] ダイア □グ ボックスから [プ □パティ] ボタンを クリ ック すると、 プリ ンタ ドラ 
イ パが 開きます。 プリンタ ドライバで、 プ リン タに セット している 用紙の 種類に 合わせて 基本的な 設定を しま 
す。 


プリンタ ドライバに ついての 詳細は プリンタ ドライバ 


一  P.183 


を 参照して くださし、。 


• [基本 設定] シ ー ト 、[ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 、[し イ アウト] シ ー トの 3 つの シ ー ト のみ 表示し ます。 
一部 プリンタ ドラ イノ くの 設定 項目 が 無効 になる ものが あります。 


4 


[シャープ ネスを 適用す る] 

チェック マークを 付ける と、 シャープ ネスの 設定を 行う ことができます。 

スライド バーを 左ち に ドラッグし て 調整し ます。 直接 数値を 入力 して 調整す る こと もで きます。 

• 入力で きる 数値は 〇〜 500 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  PDF 形式の ファイルには 適用され ません。 
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I  Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で スキ ャンし た 原稿 を プリンタで 自動的に あ 大して 印刷す る こと がで きます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンし た 原稿を ホ ッ トフ ォ ル ダへ 送信す ると、 ホット フォ ル ダに 設定 さ れ てい 
る 印刷を 件に 従って、 プリ ン タから 自動的に あ大 印刷され ます。 

こ の一連の 機能を Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー 機能と 呼びます。 

Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー 機能を 使用す るた めに、 あらかじめな 下の 流れで 設定を 行います。 

1.  コンピュータに ホット フォルダを 作成し ます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿の データを 送信す る ホット フォルダを コン ピュー タに 作成 
し、 あ大 コピーす るた めの 設定を 行います。 

2.  Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録し ます。 
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目 口 刷に ついて 設定す る 


4 
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Windows ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー >  

Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を ホット フ オルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 

上記の 設定が 完了したら、 Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を ホット フォルダに 送信し、 あ大 印刷す 
る ことができます。 


コンピュータに ホッ トフ オルダを 作成す る 


ホツ トフ ォルダとは、 [Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピー] (iR 連携) 機能で 使用す る フォルダです。 Color 
imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿 の データを 格納 する ホット フォルダを、 コンピュータに 作成し ます。 ホ 


ット フォルダには、 この フォルダに 送信され た データを 印刷す る 際の、 画質 や 用紙 サイズな どの 印刷を 件を 設 
定 できます。 ホット フォ ル ダを 作成、 編集す るには、 な 下の 手順を 行い ます。 


プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 （「システムの メ ニュー から プリ ンタ ドライバの ダ 
イア ログ ボックスを 開く」 参照） QZE3 


2. [ユー ティリ テイ] タ ブをク リックし、 [ユー テイ リ テイ] シート を 開きます。 


3.  [Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピ ー] をクリ ック し、 Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー ユー テ 
ィ リ ティを 起動し まず。 

4.  Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピーユーティ リ ティで ホッ トフ ォルダを 作成、 編集し ます。 

ホット フォルダを 作成、 編集す る 手順に ついては、 Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピーユーティリ テ 
ィの ヘルプを 参照して ください。 


Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録す る 

Color  imageRUNNER でス キヤ ン した 原稿を ホット フォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 読 取 設定と 
送信 先を Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンと して 登録す ると、 ホ ッ トフ ォ ル ダへ 簡単に 送信で きま 
す。 

Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタン に 読 取 設定と 送信 先を 登録す る 手順に ついては、 Color 
imageRUNNER 連携 あ大コ ピーユーティ リ ティの [Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー 設定 マニュアル] ボ 
タンを クリ ック して 表示され る 設定 マニュアル、 または Color  imageRUNNER の マニュアルを 参照して くだ 
さし、。 


原稿を スキャンして 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で 原稿を スキ ャンして、 あ大 印刷す るには、 な 下の 手順を 行います。 手順の 詳細に つい 
ては、 Color  imageRUNNER の マニ ュ アルを 参照 してく ださい。 

1. Color  imageRUNNER の 原稿 台 ガラス または フイ ー ダに 原稿を セツ ト します。 


Color  imageRUNNER でス キャンし た 原稿を 拡大 目 口 刷す る 
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Windows ソフトウェア〉 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


2. 陪 信/ファクス] (または 陪 信]) を 押し、 送信 画面を 表示し ます。 


3. [定型 業務] ボタンを 押し、 ホット フォ ル ダ 用に 登録した [定型 業務] ボタンを 押します。 


4. 操作 パネルの [スタート] ボタンを 押します。 原稿 台 ガラスで 原稿を スキ ャンした 場合は、 すべての 原 
稿を スキ ャンした 後に タッチ パネル デ ィス プしイ の [読 込 終了] を 押してく ださい。 

スキャンし た 原稿が ホ ッ トフ ォ ル ダに 送信され、 ホット フォ ル ダに 設定 さ れて いる 印刷を 件に 従って、 
プリ ン タから 自動的に あ大 印刷され ます。 
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Color  imageRUNNER でス キャンし た 原稿を 肢: 大目 口 刷す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


Print  Rug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional 

Print  Plug-In  の 特長 . 281 

動作 胃 境 . 281 

インス トールを 順 . 282 

アン インストール 手順 . 284 

Photoshop 力、 らの 起動 月; ち . 285 

Digital  Photo  Professional  力、 らの 起動ち ま . 286 

Print  Plug-In  メイン ウインドウ . 287 

プし ビュー エリア . 289 

基本 設定 シート . 291 

ページ 設定 シート . 294 

色 設定 シート . 297 

印刷 履歴 シート . 298 

サ ホー トシー ト . 299 

用紙の 詳細 設定 ダイ ア □グ ボックス . 300 

.  環境 設定 ダイア □グ ボックス . 302 

4  にじ 変換 オ プシ ヨン ダイア □グ ボックス . 303 

口ール 紙オプ シヨ ン ダイア ロ グボ ッ クス . 304 

ユーザ 用紙 設定 ダイア □グ ボックス . 304 

トーン カーブ ダイア □グ ボックス . 305 

印刷 履歴の 詳細 ダイア □ グボ ッ クス . 306 

3 種類の プし ビューを ま 用す る . 308 

印刷 範囲し イ アウトで 画像を 確認す る . 308 

画像で 元 画像を 確認す る . 309 

□-ル 紙プし ビューで 画像を 確認す る . 309 

お好みの 画質で 印刷す る . 310 

色を 調整して 印刷す る . 311 

プし ビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラーの 場合） . 311 

プし ビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （モノクロの 場合） . 313 

カラーマッチングで 色を 調整す る . 315 

Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る . 316 

高品質な モノクロの 写真を 印刷す る . 318 

Adobe  CMM を 使用す る . 318 

黒点 ネ田 正を 行つ . 320 

印刷機の シミ ュし ーシ ヨン 印刷を 行 ラ . 321 

あ大 / 縮小して 印刷す る . 322 

出力 用紙 サイズに 合わせて あ大 / 縮 ル 印刷す る . 322 

□ー ル 紙の 幅に 合わせて あ大 / 縮小 印刷す る . 323 

倍率を 指定して す 広大/縮 ル 印刷す る . 325 

フチ なしで 印刷す る . 326 

用紙の 設定を カスタマイズ する . 327 

280  印刷 履歴を ま 用す る . 327 

印刷 履歴の 詳細を 確認す る . 328 

印刷 履歴を 画像に 適用す る . 329 

印刷 履歴を お気に入りに 登録す る . 329 

印刷 履歴を 削除す る . 332 

お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す . 334 

お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む . 335 

お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る . 337 

情報を 画像と ともに 印刷す るよ ラ 設定す る . 339 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


f  Print  Plug-In  の特ぉ 

Print  Plug-In の 主な 特長は が 下の とおり です。 

•  sRGB 用 または Adobe  RGB 用の 画像の 色 空間を 自 動 認識し、 最適な プ □ファイルを 自動的に 設定で き 
ます。 このため、 面倒な 設定を する ことなく  Adobe  RGB の 印刷が 実現で きます。 


•  Photoshop 上の 画像 データを 直接 加工 し、 プリンタ に 画像 データを 転送す る こと がで きます。 これによ 
り、 RGBSbit だけでなく  RGB16bit の 画像 データを 処理す る ことができます。 

•実 画像を 元にした 画像 プし ビュー 表示 機能、 出力 用紙 サイズ 上の 画像 配置を 元にした レイアウト プしビ 
ュー 機能に よって、 印刷 レイアウト の 確認 や 色調 整が できます。 

• プリンタ の 選が、 用紙の 種類、 出カ プ □ファ イ ルの 選が や マツ チン グ 方法な ど の 基本的な プリ ン タの 設定 
に加えて、 フチ なし 印刷、 あ大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

• 印刷 履歴 管理機能 により、 過去の 印刷 設定 パラメータの 読み込みが できます。 また、 お気に入りを フ ァイ 
ルと してな をで きます。 

•用 紙の 種類、 画像の サイズ、 用 紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 
Print  Plug-In 上の 設定 （しイ アウト プレビュー 上の 画像の 配置、 印刷 開始 位置、 出力 用紙 サイズ） 

と 異なる 場合が あります。 


• 黒点 補正 を 行う ことにより、 暗部の 階 調の 潰れを 軽減す る こと がで きます。 


®  • 黒点 補正の 機能を 使用す るには、 Adobe  CMM が 必要です。 


• 印刷機の プロ ファイルを 指定して、 印刷機の シミュレーション 印刷 を 行う ことができます。 


f 動作 環境 

Print  Plug-In の 動作 環境は、 な 下の とおり です。 

• 対応 0S バージョン 

Windows  200 0、 Windows  XP、 Windows  Vista、 Windows  7 
• 対応 Photoshop バージョン 

Photoshop  CS4、 Photoshop  CS3、 Photoshop  CS2、 Photoshop  CS 

• 対応  Digital  Photo  Professional  バージョン 
Digital  Photo  Professional  バー ジョン 3.6x  仪上 

• インストールが 必要な ソフト ウ ェア 

Photoshop  または  Digital  Photo  Professional JmagePROGRAF  プリンタ ドライバ 

®  メモ  ,  , 

•  Photoshop のバー ジョン ごと に、 対応す る OS のバー ジョンは 異なります。 自羊 しくは Adobe 社 
にご 確認く ださい。 

•  Windows の 64bit 版の OS 環境に Photoshop  CS4 を インス トールす ると、 Photoshop  CS4 の 
32bit 版と 64bit 版が インストールされ ます。 Print  Plug-In は、 Photoshop  CS4  32bit 版に のみ 対 
応 して います。 Photoshop  CS4  64bit 版では 動作 しません ので ご注意 ください。 

•  Digital  Photo  Professional の パージョン ごとに、 対応す る OS の バージ ヨ ンは 異な ります。 
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Print  Plug-In  の 特長 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


インス! ル 手順 

Print  Plug-In をイ ン スト ー ルず る 手順は、 が 下のと おり でず。 

1. CD-ROM ドライブに、 「User  Software  CD-ROM」 を 挿入し、 インストーラを 起動し ます。 


◎ 


メモ 

• インストーラの 画面が 表示され ない 場合は、 [マイ コンピュータ] から CD-ROM アイコン 
を 開き、 [setup.exe] を クリックし、 アイ コンを 開きます。 


ム. [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ボタンを ク リックし ます。 


Cation 


imaaePROGRAF 

Setup  Menu 


Ver.  X.XX 


4 


巧 1) ジ女 ドラ 巧 ミ お；？ シミ ドー 报  J 

一………  J 

おほし 、の コンビ ュ ー さから ブリン タ I ゴロ 刷す るた めのを 证ぞ 巧し ホす。 ブリン 
タ ドライ J 巧 インスト-ルし、 と、 要 I こな じて ブリン 巧 ネット ワ-ク 上で ほ 巧す る 
ための 巧 定ぞ 巧い ます。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  [ 

ピが 

リン d 

ソフトウェア 個別 インストール^ 


おほしの コンビ ュータ こ Adobe  Pho 化か op や Microsoft  Office など’ の!! 田ブ ラヴ 
インを インストールし ます。 Print  Plue-In 呑 二 ほ 用 I こなる 師 こ、 ブリン タ ドライバ 
の インストールを 巧って な i： さい。 


證因縱 ラ 網 腿? エア お 旗げ ロコ アイ ルの 中から 墨^ 


インストーラ ファイルの 作 巧 


ネット ワーク 経由で おほし ゆ ブリン タ 再の インストーラ ファイルを 巧な します。 
巧 巧した インスト ー ラファイ ルを ぞ行 すると、 この コンビ ュ ータと 同じ 設定の ブリ 
ン 5 ドライバび 巧 柏で きます， 

==£  I 


終了 


ご 使用の Print  Plug-In に 対応した [インス トール] ボタンを ク リックし ます。 

グ> imagePROGRAF  Print  Plug-In  の インスト ■ — ル 


imaeePROQRAF  Print  Plug-In を インストール します。 
お 巧い の ソフト ウ I アぞ S 巧して ください。 


README ファイル ま 示： 圍 
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Adobe  Photoshop  CS 用 Plug-In 
Adobe  Photoshop  CS2fflPlug-In 
Adobe  Photoshop  GS3 巧 P  い g-In 
Adobe  Photoshop  GS4 巧 Plus- In 


インスト-ル 


Canon  Digital  Photo  Professional 巧 Plu ぐ In  インストール 
Microsoft  Office 巧 Plug- In 


インストール 


度る 


インスト ー ル 手順 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


◎ 


メモ 


Print  Plug-In 対応の Photoshop が インス トールされ ていない 場合は、 [対象の ソフト ウェ 
ア がありません。] と 表示され まず。 対応ず る Photoshop が インストールされ ている コン 
ピュー タに Print  Plug-In を インスト ー ルして く ださし、。 （「動作 環境」 参照） 


^P.281 


Print  Plug-In をイ ンス トー ルす る Photoshop プラグ イ ン 用の フ オルダが 見つからない 場 
合、 [手動で プラグ インの インストール 先を 指定し ます か？] と 表示され ます。 この場合、 


Photoshop の マニ ュ アルを 参照して、 プラグ イ ン 用の フォ ル ダを 指定 してく ださい。 

• インストー ルされ ている Photoshop が一度 も 起動され ていない 環境に、 Print  Plug-In を 
インストール する ことは できません。 その 場合、 いったん、 Photoshop を 起動 後、 終了 させ 
てから Print  Plua-ln を インス トールして くださし、。 


4. [次へ] ボタンを クリックし ます。 


5. 使用 許諾 契約書を 読んで、 [使用 許諾 契約の 全を 項に 同意し ます] を 選択し、 [次へ] ボタンを クリ ックし 
ます。 


Canon  iPFxxxx  Print  Plug— In  for  Photoshop  XX  -  InstallShield  ... 


ほ 用 i おを 幫約 

y フ トウ I アほ 巧な 或質巧 ま 

本ソフ トウが を ご ほ 曲 こなる 前 こ、 L ソ 下の 义ま をよ くわ 読みく ださい。 

この 舆抑 ま、 お客様と、 キザ ノン 株式 会な 下 キヤ ノシと 言います) との 間の 契約です。 

キ W ン は、 お客様 (こ 巧し、 本與約 まと 共に 提 f 其す る リフト ウ I ア (を マニュアルを 含み、 こ 
れ らを紀 称して W 下 r 本 ソフトた のと 言います) のが ほよ 的 ほ 巧 宿を 下記を 規 こを づき 
i 午 i ちし、 わぎ 様ら 下記を 巧 じご 同意いた だくら のとし ます。 

わ 客 漁す、 「本 ソフトウェア」 の インスト-ルを もって、 この 契 抑 こ 同ました ことにね ります 0 
わ 客 おが この 寶約に 同まで きね 0 巧 合には、 ご ほ 用 •インスト-ルされ も 直ちに 「本ソフト 
ウ I ア」 を 破まして 下さい。 

1 •ほ 用 i 丰连 


0 使用な 諸舆 •巧のを を 巧に 同意し ます fAl 
〇 ほ 用な 连契巧 のを 巧に 同 ましません の 1 


< 戻る 旧 1 ホ WN い] [キャンた ル I 


4 
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インスト ー ル 手順 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


Instal  に  held  V/i  な [が) 完了 

た》 ト アップは、 コン ピュー か\ の Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for 
Photo ホ opXX の インス トールを が 了し ました c 


□  Readme を ま 示す る。 


完了 


0， [インストール] ボタンを クリック しまず。 


インストール 勘 巧の 完了 

インスト-ルを P 减 I をす る 準 说び留 いました。 

[インスト-ル 巧 クリックして インスト-ルを 剛 台して ください。 


を縱黯 讚！ f 顏尧臟 嚴媛 だし ま 


W 
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戻る 旧 1 ]l インストール 


7. [完了] ボタンを クリック します。 


Print  Plug-In のイ ン スト ー ルが 終了 します。 


キャン t ル I 


アン インス! ル 手順 

Print  Plug-In を アン インストール する 手順は、 が 下のと おりで ず。 

•  Print  Plug-In  for  Photoshop  の アン イ ンス トール 

1.  [スタート] メニューから [コントロール パネル] を 選択し まず。 

2.  [プログラムの 追加と 削除] を 開きます。 

3.  に anon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  xx] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを ク リックし ます。 

•  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  の アン イ ンス トール 


anon  iPFxxxx  Print  Plug — In  for  Photoshop  XX  -  InstallShie Id  Wizard 


for  Photoshop  XX  —  InstallShield  ... 


Canon  iPFxxxx  Print  Plug- 


アン イ ンス トール 手順 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 

1.  [スタート] メ ニュー から [コント ロール パネル] を 選択し ます。 

2.  [プ □グラムの 追加と 削除] を 開きます。 

3.  に anon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional] を 選 巧し、 [変更と 削除] ボタンを クリッ 
ク します。 

.  iPFxxxx は、 ご 使用の プリンタ 名になります。 


f  Photoshop 力、 b の 起動 方法 

Photoshop から Print  Plua-ln を 起動ず る 手順は、 が 下の とおり です。 


1. Photoshop を 起動し まず。 


2.  印刷したい 画像を 開きます。 

3.  必要に応じて 印刷す る 範囲を 選が します。 

◎  •  Print  Plug-In で 扱える 画像は、 幅 または 高さが 60,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 ま 
たは 高さが 60,000 pixel な 上の 画像は、 選択 範囲を ル さく する か 画像処理で ル さく して か 
ら 、手順 3 を 行って ください。 


4. [ファイル] メニューから [書き出し] (または [データ 書き出し]) を 選択して、 ご 使用の プリンタに 合っ 
た 出カ プラグ インを 選が します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop ウインドウ （が 下、 Print  Plug-In ウインドウと 呼びます) 
が 表示され まず。 
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iPF 6300 


Photoshop から の 起動 方法 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


• な 下の メッセー ジが 表示され て、 Print  Plug-In ウィンドウが 表示され ない 場合は、 最新の 
imagePROGRAF プリンタ ドライバを インストールし てから、 手順 3 を 行って ください。 
[iPFxxxx 用の imagePROGRAF プリンタ ドラ イノ くが イ ン ストールされ ていない か、 また 
は 正常に インス I -ー ルされ ていません。 インス I -ー ルして ください。] 

(上記 メ ッセー ジの iPFxxxx の 部分は ご 使用 の プリンタ 名になります。） 

• な 下の メッセー ジが 表示され て、 Print  Plug-In ウィンドウが 表示され ない 場合は、 画像の 
色 空間を RGB カラーか グ しースケールに 変換して から、 手順 3 を 行って ください。 
[画像の 色 空間を RGB カラーか グ しースケールに 設定して ください。] 


© 


重要 

• 巿販の プロ ファイル 作成 ツールで プロ ファイルを 作成した 場合 JCCv4 フォーマットで 
作成され る 場合が あ ります。 画像の ソース プロ ファイルが に Cv4 の 場合は、 Adobe  CMM 
が 必要です。 Adobe  CMM が インス トールされ ていない 場合には、 メッセージが 表示され 
て、 ソース プ □ファイルが Adobe  RGB にを 要されます。 

に Cv4 プロ ファイルを 使用したい 場合は、 Plug-In を一度 閉じてから Adobe  CMM を イン 
ス トールし てく ださし、。 Adobe  CMM の インス トール 方法は、 Adobe  CMM を 使用す る 
を 参照して ください。 


一  P.318 


f  Digital  Photo  Professional  口、 りの 起動 方 ま 

Digital  Photo  Professional から Print  Plug-In を 起動ず る 手順は、 が 下の とおり です。 

1. Digital  Photo  Professional  を 起動し まず。 


2.  印刷したい RGB カラーの 画像を 開きます。 

3.  必要に応じて 印刷す る 範囲を 選が します。 


©バ 

•  Print  Plug-In で 扱える 画像は、 幅 または 高さが 6,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 また 
は 高さが 6,000 pixel な 上の 画像は、 選が 範囲を ル さくす るか 画像処理で ル さく して 力、 ら、 
手順 3 を 行って ください。 


Digital  Photo  Professio 打 al から の 起動 方法 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4, [ファイル] メニューから [プラグ イン 印刷] を 選択して、 ご 使用の プリンタに 合った 出カ プラグ インを 
選択し ます。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  ウインドウ （が 下、 Print  Plug-In  ウインド 
ウ と 呼びまず） が 表示され ます。 
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重要 

• 巿販の プロ ファイル 作成 ツールで プロ ファイルを 作成した 場合 JCCv4 フォーマットで 
作成され る 場合が あ ります。 画像の ソース プロ ファイルが に Cv4 の 場合は、 Adobe  CMM 
が 必要です。 Adobe  CMM が インス トールされ ていない 場合には、 メッセージが 表示され 
て、 ソ ースプ □ファイルが Adobe  RGB にを 要されます。 

に Cv4 プロ ファイルを 使用したい 場合は、 Plug-In を一度 閉じてから Adobe  CMM を イン 
ス トールし てく ださし、。 Adobe  CMM の インス トール 方法は、 Adobe  CMM を 使用す る 
BED を 参照して ください。 


I  Print  Plug-In  メイン ウインドウ 

Print  Plug-In の メイン ウインドウは、 シート 選択 エリ ア 、プし ビュー エリ ア 、ボタ ン エリ アで 構成され てい ま 
す。 
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iPF 6300 


Print  Plug-In  メイン ウイ ン ドウ 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


シー s 選択 エリア 

Print  Plug-In ウィンドウ 上で 各 シートを 切り替える ための タブが 表示され ていまず。 

を 本 I 巧 .ページは ミ を! 巧 が拼 BLg サボ- 卜 
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タブを 選択す ると、 各 シート が 表示 されます。 各 シート で 設定 できる 項目に ついてはな 下を ご覧く ださい。 
• 基本 設定 シ ー ト 


ページ 設定 シート 
色 設定 シート 


一  P.297 


• 印刷 履歴 シート •，心" 
• サ ポート シート enmi 
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プレビュー エリア 

設定した 内容が 画像に どのよう に 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


プし ビュー エリアで 設定で きる 項目に ついては、 「プし ビュー エリア」 を 参照して ください。 


一  P.289 


Print  Plug-In  メイン ウイ ン ドウ 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


ボタン エリア 

[巧 刷]、 [終了]、 [ヘルプ] の ボタンが ありまず。 


〔  巧 •(む  II  R7。） ] 〔 〜け 化） I 
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• [印刷] ボタン 

ボタンを クリック すると、 印刷 が 開始 されます。 

• [終了] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In ウィン ドウを 閉じ、 アプリ ケーシ ヨンに 戻ります。 
• [ヘルプ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In の ヘルプが 表示され ます。 


プレビュー エリア 

設定し た 内容が 画像に どのよう に 反映され るの かを 確認す る こと がで きます。 
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フ他 -W> 

□が e は！!® るの 
□ブ レむ-で 力い 巧け ツが 


[プレビュー] 


プレビュー 表示の 方法を 選択し まず。 

プレビュー について 詳しくは、 「3 種類の プレビューを 活用す る」 を 参照して くださし、。 


一  P.308 


iPF 6300 


プレビュー エリア 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


設定 項目 

内容 

[印刷 範囲 レイアウト] 

設定した [出力 用紙 サイズ] に 合わせた レイアウトで、 印刷 さ れる 範囲が 
外 も あわせて 表示し ます。 

* 力ー ソルが' 'L/ 表示のと き に 画像を ドラ ッ グ すると、 画像の 印刷 位置 
を 変更で きます。 

陋倒 

画像 全体が 表示され ます。 

* 力ーソルが ^ 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 印刷 範囲を 選 
択 する ことができます。 

* 力ーソ ルが 表示のと きに、 画像を クリック すると、 選択が 解除され 
ます。 

[口 ー ル 紙プレ ビユ ー ] 

口ール 紙に 印刷 するとき の レイアウトで、 上部に 出力 用紙 サイズと ロー 
ル 紙 情報 も あわせて 表示し ます。 

*  [  ロール 紙 プレビュー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [ロール 紙] を 選 
択 してく ださい。 

[指定した 範囲を 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 選が 範囲 だけが 印刷され ます。 

®  • [プし ビュー] で [画像] を 選択し、 プし ビュー 表示で 画像の一部を 選が すると 有効になります。 


[プ レビ ューで プルー フを行 ラ] 

チェック マークを 付ける と、 プし ビューに 出力 結 まの 色が シミ ュ しーシヨ ン して 表示され ます。 

• [出カ プ □ファイル] に [自動 （カラー)] を 選択した 場合、一 部の 用紙の 種類に 対して 有効です。 

• [出カ プ □ファイル] にに C プ □ファイルを 選 巧した 場合、 常に 有効です。 

• ご 使用の 環境 やを 件な どに より、 シミ ュ しーシ ヨンの 結果と、 実際の 印刷 結果の 色合いが 異なる 
場合が あります。 また、 [出カ プ □ファイル] で、 使用す る プリンタ や メディアに 対応 しないに C 
プ □ファイルを 選 巧した 場合、 実際の 印刷 結果とは 異なる 色合いになります。 


[画像の プ □パティ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [画像の プロパティ] ダイアログ ボックスが 表示され、 Print  Plug-In に 読み込 
んだ 画像の [画像 サイズ]、 [解像度]、 [ビット 数]、 [色 空間] 情報が 表示され ます。 

[閉じる] ボタンを クリ ック ずると、 Print  Plug-In に 戻 りまず。 


プレビュー エリア 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


f  fe 本な ぶ シ-卜 

プリンタ の 選が、 用紙の 種類 設定 や 画像の 品質な ど、 基本的な 設定を 行います。 
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[プリ ン タ] 

プリ ン タの 機種が 表示され ます。 


[選択] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [プリンタの 選が] ダイア □ グボ ッ クスが 表示され ます。 

[プリンタ の 選択] ダイア □ グボ ッ クスで プリンタを 選 巧して にの ボタンを クリック すると、 Print  Plug-In に 
対応す る プリンタを 変更す る ことができます。 


[用紙の 種類] 


用紙の 種類を 選択し ます。 

[用紙の 種類] について 詳しくは、 「用紙の 設定を カスタマイズ する」 を 参照して ください。 


一  P.327 


©  • 必ず 実際に プリンタに セッ ト されて いる 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし 
ている 用紙と 選 巧し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 


[詳細 設定] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

用紙の 詳細 設定 について 詳しくは、 「用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グ ボックス」 を 参照 してく ださし、。 


一  P.300 
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[プラグ インへの 入力 解像度] 

Print  Plug-In で 処理す る 画像の 解像度を 選択し ます。 
解像度には、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[精細 300ppi] 

精細な 肖军像 度で 画像処理が 行われます。 印刷 速度と メモリ 容量の 抑制に 
効果が あります。 

iPF 6300 


ま 本 設定 シート 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


設定 項目 

内容 

[高 精細 600ppi] 

より 高 精細な お 像 度で 画像処理が 行われます。 最良の 印刷 結果が 得られ 
ますが、 [精細 300ppi] を 選択した 場合より 印刷に 時間が かかります。 ま 
た、 メモリ 容量が 多く 必要に な ります。 

*  [用紙の 種類] で 設定 した 内容に よっては、 表示 されない 場合が ありま 
す。 

[プラグ インへの 入カ ビッ s 数] 

Print  Plug-In で 処理す るビッ ト 数を 選 巧し ます。 
入カ ビッ ト 数には、 な 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

睛階調 8bit] 

8bit/ チャンネル (24 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

[最局 階 調 16bit] 

16bit/ チャンネル (48 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

*  [用紙の 種類] と [プラグ イ ン への 入力 お 像 度] で 設定した 内容に よって 
は、 表示され ない 場合が あります。 

[印刷 モード] 

画質と 印刷 ま 度の バ ランスで 印刷 モードを 選択で きます。 
印刷 モー ドには、 な 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[最高] 

最高の 肖军像 度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較し 
て、 印刷に かかる 時間と ミ 肖 費 インクは 多くなります が、 最も 品質の 高い 印 
刷 結果を 得られます。 

[きれい] 

高角 军像 度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 應對や 鹿い] と 比較し 
て、 印刷に かかる 時間と ミ 肖費イ ンクは 多くなります が、 印刷 品質は 高くな 
り ます。 

應 準] 

標準 的な お 像 度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 
[最副 や [きれい] と 比較して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る ことができ 
ます。 

鹿い] 

印刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 しイ アウトの 確認な ど 
を 効率よ く 行えます。 

[最高 (最大 パス 数)] 

履 副 にしても 暗部の 濃度 や 階 調 性に 不満が ある 場合に 使用し ます。 た 
だし、 印刷に かかる 時間は 非常に 遅く なります。 

&  • 選択で きる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへの 入力 
ビッ ト 数] によって異なります。 
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[出カ プ □ファイル] 

出カ プ □ファイルを 選が します。 

出カ プ □ファイルには、 な 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[自動 （カラー)] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB,  Adobe  RGB) や、 用紙の 設定な どか 
ら 最適な 色 変換が 行われます。 通常は この 設定を 選択して ください。 

[自動 （モノクロ 写真）] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB,  Adobe  RGB) や、 用紙の 設定 等から 
最適な モノクロへの 変換を 行います。 

[なし （色 補正し ない）] 

プラグ インで 色 変換を 行いません。 オリ ジナルのに C プロ ファイルを 作 
成す る 場合に 便利です。 

基本 設定 シート 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


設定 項目 

内容 

[外部に C プロ ファイル] 

OS 標準の フォルダに 保存され ている に C プロ ファイルから、 出力す る 
プリンタのに C プロ ファイルを 選択し ます。 入カ データの 色 空間 情報と、 
選択した に C プロ ファイルを 使用して 色 変換が 行われます。 

◎ 


メモ 

• [自動 （モノクロ 写真)] は、 対応ず る 巧 紙の 種類に のみ 選択で きます。 
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重要 

• に Cv4 プロ ファイルを 使用す るた めには、 Adobe  CMM を インストール する 必要が あり ます。 
Adobe  CMM の インス トール 方法は、 Adobe  CMM を 使用す る gaBEl を 参照して ください。 


限 正] 


[出カ プ □ファイル] でに C プロ ファイルを 選択して いると きに 表示され ます。 

チェック マークを 付ける と、 印刷機の シミ ュ しーシヨ ン 印刷を 行う ことができます。 
印刷機の シ ミュレーシヨ ン 印刷 について 詳しくは、 印刷機の シミ ュ しーシヨ ン 印刷を 巧う 
てくだ さい。 


一  P.321 


を 参照し 
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[マッチング 方法] 

色 変換を 行 ラ 際の 処理 方法を 選が します。 
マツ チン グ 方法には、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

拥覚 的] 

自然な 色合い や 階 調に 変換され ます。 写真の 色 補正に 適して います。 

拥覚 的认肌 •暗部 優先)] 

暗い 部分の 多い ローキーな 写真に 対して、 人肌 や 暗部を 美しく 再現す る 
ために 最適な カラーマッチングを 行います。 

陳固 

色の 鮮やか さを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色合いが を わ 
る ことがあります。 

け 目 対 的な 色 域を 維持] 

画像の 色合いを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色 補正に 適し 
ています。 

®  • [出カ プ □ファイル] が、 [自動 （モノクロ 写真）] および [なし 惟 補正し ない）] の 場合、 選択す る こ 
とはで きません。 


[にじ 変換 オプション] ボタン 


[出カ プ □ファイル] でに C プ □ファイルを 選 巧して いると きに 表示され ます。 

ボタンを クリック すると、 [ICC 変換 オプション] ダイア □ グ ボック スが 表示され、 カラ ー 変換に 関する 設定を 
行う ことができます。 

に C 変換 オプシ ヨンに ついて 詳しくは JCC 変換 オ プ シヨ ン ダイア ロ グボ ッ クス を 参照して くださ 


し、。 
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[部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 

◎  • 入力で きる 数値は 1 〜 99 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを クリ ック しても、 数値を 変更す る ことができます。 
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ま 本 設定 シート 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


[環境 設定] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [環境 設定] ダイアログ ボックスが 表示され、 シャープ ネス や 画像 あ 大方 法を 設定す 
る ことができます。 

[環境 設定] について 詳しくは、 「環境 設定 ダイア ロ グボ ッ クス」 を 参照 してく ださい C 
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[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [基本 設定] シート で 設定し た 項目 が 初期値 に 戻ります。 


f へ - ンな ぶン - 卜 

印刷す る 画像の サイ ズや 用紙の サイズ、 画像の J 広大/縮 ルな ど について 設定 します。 


[入力 画像 サイズ] 

Print  Plua-ln に 読み込んだ 画像の サイズが 表示され ます。 
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[フ チな し 印刷] 


チェック マークを 付ける と、 [ロール 紙幅の 指定] ダイアログ ボックスが 表示され、 画像を フチ なしで 印刷す る 
よう 設定す る ことができます。 

[フ チな し 印 用り] について 詳しくは、 「フ チな しで 印刷す る」 を 参照して ください。 


一  P.326 


®  • [給 紙 方法] で □ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[拡大/縮 ル 印刷] 

チェック マークを 付ける と、 画像を あ大 / 縮/」 ルて 印刷す る ことができます。 

画像を} 広大/縮小 する 場合は あ大 / 縮小の 方法を 選が します。 選が したち 法に 合わせて、 [出力 画像 サイス にプ 
リン タに 送信され る 画像 サイズが 表示され ます。 

す 広大/縮 ル 印刷には、 な 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 全体 
的に 拡大/縮 ルされ て 印刷され ます。 

ページ 設定 シート 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


設定 項目 

内容 

[ロール 紙の 幅に 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 口ール 紙の 幅に 合わせて、 全体 的に 拡 
大 / 縮 ルされ て 印刷 されます。 

*  [給 紙 方法] で ロー  ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示され ます。 

[倍率を 指定す る] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が 指定した 倍率で 拡大/縮 ルされ ます。 倍 
率を 半ち 数字で 入力 してく ださ し^。 設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*  [▲] ボタン または [▼] ボタンを クリックしても、 数値を 変更す る ことが 
できます。 

®  • [フ チな し 印刷] に チェック マー ク がが いている 場合は、 表示され ません。 


[出力 画像 サイズ] 

出力され る 画像 サイズが ミ リ 単位で 小数点が 下 1 巧まで 表示され ます。 

®  • [出力 用紙 サイ 刀が [出力 画像 サイスよりも 小さい 場合、 画像が 一部 欠けて 印刷され ます。 

[出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

• [フ チな し 印刷] に チェック マー クが イ寸 いている 場合は、 表示され ません。 

• 服 大 / 縮小 印刷] のにール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 

[印刷の 向き] 

印刷の 向きを 選が します。 

印刷の 向きには、 な 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[縦] 

画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

[横] 

画像が 用紙に 対 して 90 度 回転 して 印刷 されます。 

[印刷 レイアウト] 

用紙に 対する 画像を 印刷す る 位置を 選が します。 

印刷し イ アウトには、 な 下の 設定が あります。 

[印刷し イ アウト]  295 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズの 左上] 

[出力 用紙 サイズ] に対して、 有効な 印刷 領域の 左上に 合わせて 画像を 印 
刷し ます。 

[出力 用紙 サイズの 中央] 

画像の 中む が、 選択した [出力 用紙 サイズ] の 中む になる ように 印刷し ま 
ず。 

[印刷 開始 位置を 指定] 

[出力 用紙 サイズ] に 対 して、 印刷 領域の 上端の 開始 位置と 左端の 開始 位 
置を [上端から] と に 端から] に 指定して 印刷す る ことができます。 

[上端から] 

用紙の 上からの を 白を 半ち 数字で 入力し ます。 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

に 端から] 

用紙の 左からの を 白を 半ち 数字で 入力し ます。 
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ページ 設定 シート 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


設定 項目 

内容 

[印刷 開始 位置を 指定] 

に 端から] 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

®  • [印刷し イ アウト] を 選択 するとき は、 [プし ビュー] で [印刷 範囲し イ アウト] または 陋 像] を 選 
択 してく ださい。 

[口ール 紙し イ アウト] 


設定 項目 

内容 

[ロール 紙幅の 左上] 

出力 用紙 サイ ズの 左上が、 選択した ロール 紙の 左上に くるよ ラに 印刷し 
ます。 

[ロール 紙幅の 中央] 

出力 用紙 サイズの 中む が、 選択した ロール 紙幅の 中む にくる よ ラに 印刷 
します。 

®  •  [□- ル 紙 レイアウト] を 選が するとき は、 [プし ビュー] で [□- ル 紙 プレビュー] を 選択して く 
ださい。 


[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選が します。 

給 紙 方法には、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[手差し] 

手差しに よる 印刷の 場合に 選びます。 

[手差し （余白 3mm)] 

手差しに よる 印刷で、 用紙 後端のを 白を ル さくし たい 場合に 選びます。 

[ロール 紙] 

ロール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

®  • [給 紙 方法] で [手差し （余白 3mm)] を 選択す ると、 用紙に よっては 画像の 後端が 乱れる 場合が あ 
ります。 こ の 場合は、 他の 給 紙 方法を 選択 してく ださい。 


[口ール 紙 オプション] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [ □ー ル 紙 オプシ ョン] ダイア □ グボッ クスが 表示され、 □ー ル 紙の 幅 や オー トカッ 
卜 設定 などを 設定す る こと がで きます。 

□-ル 紙 オプション について 詳 しくは、 「口  ール 紙オプ ショ ン ダイアログ ボッ クス」 を 参照して ください。 


P.304 
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[ユーザ 用紙 設定] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスが 表示され、 用紙 名 や、 用紙 サイズな どを 設 
定 できます。 

ユーザ 用紙 設定 について 詳しくは、 「ユー ザ 用紙 設定 ダイア ロ グ ボックス」 を 参照 してく ださい。 


一  P.304 


[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック ずると、 [ページ 設定] シートで 設定した 項目 力 《 初期値に 戻りまず。 


ページ 設定 シート 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


f 色な ぶ シ-卜 

画像の 色調、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] などを 調整して、 印刷 結果を より 思い どおりの 色合いに 設 
定 する ことができます。 


[シアン]/ [マ ゼンタ]/  [イエロー] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライド バーを ドラッグして 動かす ことで、 各 色の 強弱が 調整され ます。 


◎ 


メモ 

• 調整 具合は、 プ しビュ ーで 確認す る こと がで きます。 


[グレー 色調] 

半角 数字で 数値を 入力す る 力、、 スライド バーを ドラッグして 動かす ことで、 グ し一 の 色が 冷 黒 （青み がかった 
色合い） から 温黒啸 みがかった 色合い） まで 調整され ます。 


◎ 


メモ 

• 調整 具合は、 プ しビュ ーで 確認す る こと がで きます。 


[明るさ] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライド パーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明る い 部分 と 最も 暗い 部分を 
損なわ ずに 印刷 結果の 明 る さが 調整され ます。 

©  • 調整 具合は、 プし ビューで 確認す る ことができます。 


[コントラスト] 

半角 数字で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 
明るさが 相対的に 調整され ます。 


◎ 


メモ 

• 調整 具合 は、 プし ビュー で 確認す る ことができます。 
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色 設定 シート 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


[鮮やか さ] 

半角 数字で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド パーを ドラッグして 動かす ことで、 ビビ ッ ドな 色合い からく すんだ 色 
合いまで 鮮やか さが 調整され ます。 


©  • 調整 具合は、 プし ビューで 確認す る ことができます。 


[トーン カーブ] ボタン 


ボタンを クリック すると、 [ I -ー  ン カーブ] ダイア □グ ボックスが 表示され、 [チヤン ネル] などを 設定す る こと 

うくで き丰ず 

[I - - ン カーブ] について 詳しくは、 「 I - - ン カー ブ ダイア ロ グボ ッ クス」 を 参照 してく ださい。 


一  P.305 


[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [色 設定] シート で 設定し た 項目 が 初期値 に 戻ります。 


f 印 用! 歴 ン-卜 

印刷に 使用した 設定の 履歴を 適用したり、 画像の ファイル 名な どの 情報を 画像と ともに 印刷す る 設定を 行い 
ます。 


[印刷 履歴と お気に入り] 

登録され たお 気に入りが 一覧で 表示され ます。 

あらかじめ 設けて ある [デフォルト に 戻す] を 選択し、 随 用] ボタンを クリック すると、 全ての 設定 値が 初期値 
に 戻ります。 


®  • 一覧 上部には、 お気に入りが 3 件まで 表示され ます。 


[適用] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [印 用喔歴 とお 気に入り] で 選択され た 印刷 履歴の 設定 内容が 画像に 適用され ます。 


巧 刷 履歴 シート 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


[詳細] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □グ ボックスが 表示され、 印刷 履歴の 管理を 詳細に 行 ラ こ 
と 力く で まま づ" 

印刷 履歴の 詳細 について 詳しくは、 「印刷 履歴の 詳細 ダイア ロ グ ボックス」 を 参照 してく ださい。 


一  P.306 


[情報を EP 刷す る] 

チェック マー クを 付ける と、 画像と ともに ファイル 名 や 印刷 日時な どを 印刷す る ことができます。 印刷す る 位 
置 や 内容に ついては、 な 下の 項目を 設定す る 必要が あります。 

[情報を 印刷す る] について 詳しくは、 「情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る」 を 参照して ください。 


一  P.339 


設定 項目 

内容 

陥 報の 印刷 位圖 

情報を 印刷 する 位置を 選択し ます。 

[上 (ヘッダ)] 

画像の 上に 情報が 印刷 されます。 

[下 （フ ッ タ）] 

画像の 下に 情報が 印刷 されます。 

[印刷 履歴 香 号] 

チェック マークを 付ける と、 印刷 履歴 番号が 印刷 されます。 

[ファイル 名] 

チェック マー クを 付ける と、 ファイル 名が 印刷され ます。 

[印刷 日時] 

チェック マークを 付ける と、 印刷 日時が 印刷され ます。 

[色調 整 値] 

チェック マークを 付ける と、 色調 整 値が 印刷 されます。 

[プリンタ 名] 

チェック マークを 付ける と、 プリンタ 名が 印刷され ます。 

[つメ ント] 

チェック マー クを 付ける と、 コメントの 内容が 印刷され ます。 

[コ メン トの 内容] 

チェック マークを 付ける と、 コメントの 内容が 表示され ます。 

[コメントの 編集] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [コメント の 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示され、 コメント を 編集す る こと がで き 
ます。 


f ヴル - トン - S 

製品に 関する サポート 情報 や 電子 マニュアルを 表示し ます。 
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サ ポー ト シート 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


[サ ポー ト 情報] ボタン 

ボタンを クリック すると、 製品に 関する 最新 情報 を 記載した ウェブ サイトを 表示し ます。 

®  • 各ウ X ブサ イトを 閲覧す るには、 インターネットに 接続す る 必要が あります。 

[製品 マニュアル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 コンピュータに インス トールされ ている プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 
巧 • 製品 マニュアルが お使いの コンピュータに インス トールされ ている 必要が あります。 

[バージョン 情報] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In の バージ ョ ン 情報 ウィンドウが 表示され ます。 バージョン 情報 ウィン 
ドウの [0K] ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In ウィン ドウに 戻ります。 

I 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 

[基本 設定] シートで、 [詳細 設定] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 用紙の 種類に 対して [インク 乾燥 時 
間] や [□ー  ル 紙のを 全 余白] などを 詳細に 設定す る こと がで きます。 


[インク 乾燥 時間] 

[ページ 間] 

インク 乾燥の ため、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 選が します。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優 姑 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

印刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

[30 秒]/  [1 分]/  [3 分]/  [5 
分]/  [10 分]/  [30 分]/  [60 
分] 

印刷 終了後、 設定した 時間が 経過 してから 排 紙され ます。 

[スキ ヤン 間] 

1 ラインを 印刷 後、 次の ラインを 印刷 する までの 待ち時間を 選択し ます。 


用紙の 詳細 設定 ダ ■イア ロ グボ ッ クス 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


設定 項目 

内容 

[パネル 優 姑 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

防し] 

1 ライン 印刷 後、 すぐに 次の ライン が 印刷 されます。 

[1 秒]/  [3 秒]/  [5 秒]/  [7 
秒]/  [9 秒] 

1 ライン 印刷 後、 設定し た 時間が 経過 してから 次の ライン が 印刷 され ま 
す。 

* ページ 内で にじみ が 発生 したと き や、 フチ なし 印刷 時に 色 ムラが 発生し 
たと きには 時間を 増やして ください。 

[ロール 紙の 安全 余白] 

[先端 余白] 

□ー ル 紙の 先端 余白の 長さを 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優 姑 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[3mm] 

定型 サイズで 印刷され ます。 

* 印刷 に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

用紙 サイズが 定型 サイズよりも 紙 送り 方向に 17mm 大きく 印刷され ま 
す。 

* 力ールの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリントへ ッ ドの こすれが 発生 
する 場合に 選択して ください。 

[カツ トス ピー ド] 

オート カツ トの スピード 設定を 選が します。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

搞逊 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに な らな いとき に 選びます。 

應對 

才ート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 

帷逝 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに な らな いとき に 選びます。 

[キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値] 

プリンタ 本体で カラーキヤ リブしー シ ヨンを 行った 場合に、 その 結果を 印刷 時に 使用す るかし ないかを 選択 
します。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[有 測 

キヤ リブしーシヨ ン 結果を 使用 して 印刷 します。 

撫測 

キヤ リブしーシヨ ン 結果を 使用し ないで 印刷 します。 カラーキヤ リブし 
—シ ヨンに よって 印刷 中の 画像の 色 巧が 変わって しまう ことを 避けたい 
場合に 選択し ます。 

臨勒 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 
映した よ ラに 左ち を 反転 させて 印刷し ます。 
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[片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 晋線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上 します。 ただし、 印刷 スピードは 遅 
くなります。 

[文字 •線画 局 精細] 

インクの 着弾 精度を 高め、 特に 文字 や 線画を くつき りと 印刷し ます。 ただし、 通常よ り も 印刷に 時間が かかり 
ます。 

&  . 印刷 モードで [最高 (最大 パス 数)] が 選択 されて いると きには、 [文字 • 線画 高 精細] は 選 巧で きま 
せん。 

1 環境 設定 ダイ ァ ログ ボックス 

[基本 設定] シートで、 [環境 設定] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 シ ヤー プ ネス や 画像 あ 大方 法を 設 
定 する ことができます。 


[シャープ ネス] 

シャープ ネス （輪郭 強調） の 設定を 行います。 


[画像 拡大 方法] 

画像 あ 大方 法を 選択し ます。 

画像 あ 大方 法には、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[ニア レス ト ネイバー] 

単 縄 拡大を 行います。 

[バィ リニァ] 

線形 拡大を 行います。 

[バイ キュ ー ビック] 

周辺の ピクセルの 色調 や 明るさな どの 要素を 計算して、 ピクセルを 補完 
します。 

[印刷 後 にプラ グイ ンを 閉じる] 

チェック マー クを 付ける と、 印刷 終了 時に プラグ インを 終了し ます。 


©  • キャンセル や エラーな どで 印刷が 正常に 終了し なかった 場合は、 終了し ません。 


環境 設定 ダイアログ 亦ッ クス 
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[すべての 警告 ダイア ロ グ ボック スを 初期化] 

チェック マー クを 付ける と、 「次回から こ の 画面は 表示 しない」 設定に し たす ベての 警告 ダイア □ グを 表示す 
るよう にします。 

I にじ 変換 オプ ショ ン ダイア ロ グボ ッ クス 

[基本 設定] パネルの [出カ プロ ファイル] リストで に C プロ ファイルを 選択し、 [ICC 変換 オプション] ボタン 
をクリ ック すると、 表示され ます。 カラー マッチング に関する 詳細を 設定す る ことができます。 


[変換 エンジン] 

色 変換の 際に 使用す る 変換 エンジンを 選が します。 


◎ 


メモ 


•  [Adobe  CMM] を 使用す るた めには、 Adobe  CMM を インストール する 必要が あります。 Adobe 
CMM の インス トール 方法は、 Adobe  CMM を 使用す る QZID を 参照して ください。 


[黒点 補正を 使用] 

黒点 補正を 行 ラ 場合に チェック マークを つけます。 黒点 補正を 行 ラと、 暗部の 階 調の 潰れを 改善で きます。 
• 懐換 エンジン] で [AdobeCMM] が 選択され ている ときに 使用で きます。 


[校正 オプション] 

印刷機 シミ ュ レーショ ンに 関す る 設定を 行います。 

校正 オプ ショ ン にはが 下の 設定が あ ります。 
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設定 項目 

内容 

[紙 色 シミュレート] 

紙 色の シミュレートを 行う ときに 選択し ます。 オンに すると、 [黒 インキ 
シ ミュレー りが 自動的に オンに なり、 グレーアウ ト します。 

[黒 インキ シ ミュレー ト] 

黒 インキの シ ミュレー トを 行う ときに 選択し ます。 有効に する ためには、 
[変換 エンジン] で [Adobe  CMM] を 選択す る 必要が あります。 

iPF 6300 


ICC 変扳オ デシ ヨン ダ^ ア ロタ ボックス 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4 


I  口ール 紙 オプション ダイアログ ボックス 

[ページ 設定] シートで、 [口ール 紙 オプション] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 口ール 紙の 幅 や 才一 
ト カツ  卜 設定な どを 設定す る ことができます。 


[口ール 紙幅] 

プリ ンタ 本体で 設定され た □-ル 紙の 幅を 選択し ます。 


[才ー ト カット」 

□-ル 紙の カツ トを 自動で 行う 力、、 または カツ トラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
オート カットには、 な 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[あり] 

印刷が 終わる と、 自動的に 用紙が カットされ ます。 

防し] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに ロール 紙を カット しないで、 連続して 次 
の データを 巧 刷 しまず。 

[カツ トラインを 印刷] 

印刷が 終わ ると、 1 ページ ごと に 線を 印刷 し 連続し て 次の データを 印刷 
します。 

[上下 余白な し （用紙 節約)] 

チェック マークを 付ける と、 ロール 紙の 上下に 余白を 設定せ ずに 印刷され ます。 


I ユーザ 巧 紙 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[ペー ジ 設定] シートで、 [ユーザ 用紙 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 用紙 名 や、 用紙 サイ ズ など 
を 設定で きます。 


304 


[サイズ ー覧] 

標準 サイズと ユーザ 定義 用紙の 全てを 表示し ます。 


ロー  ル紙オ プシ ヨン タ f イアロ グ 示'  ッ クス 
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[ユーザ 定義 用紙 名] 

任意の 名称を、 半角で 最大 63 文字、 全角で 最大 31 文字の 範囲で 入力 します。 

陣倒 

ユーザ 定義 用紙の サイズを 設定 するとき に 使用す る 単位を 選択 します。 こ れを 切り 替える と、 Print  Plug-In の 
全ての 単位が 切 り 替わります。 


[用紙 サイズ] 

順] 

用紙 サイズの 幅を 入力し ます。 

[局 さ] 

用紙 サイズの 高さを 入力 します。 

®  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を を 要する ことができます。 

4 

[登録] ボタン 

ボタンを クリック すると、 設定 した 内容を 登録し ます。 


f 卜 ー ンカ ー ブタ イノ 7 ロク ボックス 


[色 設定] シートで、 [I ^ ー ン カーブ] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 [チヤン ネル] などを 設定す る こ 
とがで きます。 
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[チヤン ネル] 

[RGB]、 [しッ ド]、 [グリー ン]、 [ブルー] のい ずれ かを 選 巧し ます。 


®  • モノ ク □印刷の 場合は [グし 一] と 表示され、 選択す る ことは できません。 
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[入力] 

入力 値を 入力 します。 


◎  • 入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を を 要する ことができます。 


[出力] 

出力 値を 入力 します。 


◎  • 入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[卜 ー ンカ ー ブ の 読 込] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 なをした] -ー ン カーブの 設定を 読み込みます。 


[トーン カー ブの 保を] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 トーン カーブの 現在の 設定を なをし ます。 


I 印刷 履歴の 詳細 ダイア ロ グボ ッ クス 


[ 印刷 履歴] シートで、 [詳細] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 印刷 履歴 の 管理を 行います。 [印刷 履歴 
の 詳細] について 詳しくは、 「印刷 履歴を 活用す る」 を 参照 してく ださい C 
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[印刷 履歴] 

印刷 履歴が 一覧で 表示され ます。 


表示 項目 

内容 

[印刷 履歴 香 号] 

印刷 履歴の 管理 番号が 表示され ます。 

[ファイル 名] 

画像の ファイル 名が 表示され ます。 

西 刷 履歴の 詳細 ダ 3 アロ グボ ッ クス 
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表示 項目 

内容 

[印刷 日時] 

印刷 日時が 表示され ます。 

[つメ ント] 

コメントの 内容が 表示され ます。 

®  • 表示 可能な 印刷 履歴は 最大 200 件までで す。 200 件を 超える と、 古い 履歴から 削除され ます。 

• キャンセル や エラーに より 正常に 印刷で きなかった 場合、 印刷 履歴 香 号の 左側に X が 表示 さ 
れ ます。 


[削除] ボタン 

ボタンを クリック すると、 選 巧され ている 印刷 履歴が 削除 さ れ ます。 


[登録] ボタン 


— ^ ボタンを クリック すると、 選 巧され ている 印刷 履歴が お 気に入 りに 登録され ます。 


©  •お気に入りは 最大 200 件まで 追加で きます。 


[お気に入り] 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴が 一覧で 表示され ます。 


©  • 選択して ドラッグす ると、 並び 順を 変更す る ことができます。 


[読み込み] ボタン 

ボタンを クリック すると、 ファイル としてな をされ ている 印刷 履歴を 読み込む こと がで きます。 


[書き出し] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 お気に入りに 登録され ている 印刷 履歴を ファイル としてな をす る ことができます。 


[削除] ボタン 

ボタンを クリック すると、 お気に入り に 登録され た 印刷 履歴を 削除す る こと がで きます。 


[設定 内容] 

[印刷 履圃 または [お気に入り] で 選 巧 さ れた 印刷 履歴の 内容が 表示 されます。 


表示 項目 

内容 

[基本 設定] 

選択す ると、 [基本 設定] シートで 設定した 内容が 表示され ます。 

[ページ 設定] 

選択す ると、 [ペー ジ 設定] シート で 設定し た 内容が 表示 されます。 

[色 設定] 

選択す ると、 [色 設定] シート で 設定し た 内容が 表示 されます。 
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r 


種類の プレビューを 活用す る 


Print  Plug-In では、 3 種類の プし ビュー 表示で 画像を 確認す る こ とがで きます。 
プし ビュー 表示の 種類は、 な 下の とおり です。 


印刷 範囲 レイアウト で 画像を 確認す る 

画像で 元 画像を 確認す る 

口ール 紙 プレビュー で 画像を 巧認 する 


一  P.308 


一  P.309 


I 印刷 範囲 レイ アウ トで 画像を 確認す る 

印刷 範囲し イ アウト では、 設定し た 出力 用紙 サイ ズに 合わせた レイアウトで、 印刷され る 範囲な 外 も あわせて 
表示し ます。 

[プ レビ ユ ー] で、 [印刷 範囲 レイアウト] を 選択し まず。 


4 
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@  メモ 

W  . プし ビュー 表示 上で 力ーソルが 〇 の 状態になる と、 画像を ドラッグして 印刷 位置を 指定す る 
こ とがで きます。 

• 力ーソルが d の 状態になる のは、 [ページ 設定] シートで が 下のを 件を すべて 満たして いると 
きです。 

• [フ チな し 印刷] の チェック マークが がいていない。 

• [あ 大 / 縮 ル 印刷] の チェック マーク が 付いて いない、 または [倍率 を 指定す る] が 選択 されて い 
る。 

• [巧 刷し イ アウ りで、 [口ー ル 紙幅の 中央] が 選択され ていない。 


3 種類の プレビューを 活用す る 
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I 画像で 元 画像を 確認す る 

画像 プレビューでは、 入力 さ れた 画像 全体を 確認す る ことができます。 
[プし ビュー] で、 [画像] を 選択し ます。 


◎ 


メモ 


: +  み 


[プし ビュー] で [画像] を 選択して いる 場合は、 カーソルが ュ、 の 状態で プし ビュー 表示 上を 
ドラ ッ グす ると、 [指定した 範囲を 印刷す る] が 有効 になり、 選が 範囲 だけを 印刷す る こと がで き 
ます。 


• カーソルが の 状態で プし ビュー 表示 上を クリック すると、 選 巧が 解除され ます。 


I  口ール 紙プ レビ ューで 画像を 確認す る 

□ー ル 紙プし ビューでは、 □ー ル 紙に 印刷 するとき のし イ アウ ト で、 上部に 出力 用紙 サイズと □ー ル 紙 情報 も 
あわせて 表示し ます。 

[プし ビュー] で、 [□ー ル 紙プし ビュー] を 選 巧し ます。 
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• [プし ビュー] で [□ー ル 紙プし ビュー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [口ール 紙] を 選 巧して 
ください。 

I お好みの 画質で 印刷す る 

お好みの 解像度を 指定して、 印刷す る ことができます。 

1， [基本 設定] シートを 表示し まず。 


2, [用紙の 種類] で、 プリンタに セットされ ている 用紙を 選択し まず。 

&  • 必ず 実際に プリンタに セッ ト されて いる 用紙の 種類を 選 巧して くださし、 プリンタに セ 
ット している 用紙と 選択し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない こと が あり 
ます。 


3. [プラグ インへの 入力 解 像 聞で、 画像を 処理す る 解像度と して [精細 300ppi] または 搞 精細 600ppi] の 
いずれ かを 選択し ます。 

®  • 脂 細 SOOppG を 選択す ると、 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 印刷 スピードと メモ 
リ 容量の 抑制に 効果が あ ります。 

• [高 精細 eooppi] を 選が すると、 より 高 精細な お 像 度で 画像処理を 行います。 最良の 印刷 
結 まが 得られ ますが、 [精細 300ppi] を 選択した 場合より 印刷に 時間が かかります。 また、 
メモリ 容量が 多 く 必要になります。 

• 拥 紙の 種類] で 選択した 内容に よっては、 [高 精細 600ppi] は 表示され ません。 


お好みの 曲 質で 印刷ず る 
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4.  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 画像を 処理す るビッ ト数 として [高 階 調 8bit] または [最高 階 調 
1 6bit] の いずれ かを 選が します。 

®  • [高 階 調 8bit] を 選が すると、 画像が 8bit/ チャンネル (24 ビット） で 画像処理 されます。 

• [最高 階 調 16bit] を 選択す ると、 画像が 16bit/ チャンネル (48 ビッ ト） で 画像処理され ま 
す。 

• [用紙の 種類] または [プラグ イ ン への 入力 鮮像 度] で 選 巧した 内容に よっては、 [最高 階 調 
16bit] は 表示され ません。 

5.  [印刷 モード] で、 画像 を 処理す る 印刷 モードを 選択し ます。 

®  • 選が できる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへ 
の 入カ ビッ ト 数] によって異なります。 

6.  [印刷] ボタンを クリック します。 

印刷が 開始され ます。 


f 色を 調整して 印刷す る 

希望す る 色調で 画像が 印刷され るよう に 調整す る ことができます。 
Print  Plug-In で 色を 調整す る 方法と してが 下の 5 つを 紹介し ます。 


プし ビュー 表示で 巧認 しながら 色を 調整す る （カラーの 場合） _ 
プレ ビュー 表示で 確認 しながら 色を 調整す る （モノ ク ロの 場合) 
カラーマッチングで 色を 調整す る ggma 
Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る 


一  P.316 


一  P.311 


一  P.313 


• 高品質な モノクロの 写真を 印刷す る 


一  P.318 


•  Adobe  CMM を 使用す る 


一  P.318 


I プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラーの 場合） 

プ しビュ ー 表示で 調整 内容を 確認 しながら、 色を 調整す る ことができます。 
な 下の 画像 調整を 例と し た 手順を 説明 しています。 

• [シアン] を 聞く] 

• [イェロー] を瞄 く] 

• [鮮やか さ] を [弱く] 

• [グレー 色調] を [温 黒] 

• トーン カー ブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 な 下のと おり です。 
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色を 調整して 目 口 刷す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 
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適用 前 


適 巧 後 


L. [色 設定] シートを 表示し ます。 


L, [シアン] で、 スライ ド パーを [弱く] のち 向に ドラッグ します。 

[イエ □-] で、 スライ ド パーを [強く] のち 向に ドラッグ します。 
ん [鮮やか さ] で、 スライ ド パーを [弱く] のち 向に ドラッグ します。 

5 .[グレ ー色亂 で、 スライド バーを [温 黒] のち 向に ドラッグ します。 


◎ 


メモ 

• 半角 数字で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


0. [卜 ーン カーブ] ボタンを クリ ック して、 トーン カーブの 中む 付近を クリ ック します。 


imoccP 的 QRAF  Print  Pluc-In  for  Photoshop 


に 固 区 


W 来 か® 巧 〇 


プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る 了 カラーの 場合 y 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


7. [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


8. [印刷] ボタンを クリック します。 

画像 調整が 適用され、 印刷が 開始され ます。 

f プ レビ ユ ー 表示で 確認 しながら 色を 調整す る （モノクロ の 場合) 

プ しビユ ー 表示で 調整 内容を 確認 しながら、 色を 調整す る ことができます。 
な 下の 画像 調整を 例と し た 手順を 説明 しています。 

• [コントラスト] を [弱く] 

• [八イ ライ ト] を [明るく] 

• [シャ ドー] を [明るく] 

• トーン カーブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 な 下のと おりです。 

適用 前  r  適 巧 後 
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プ レビ ユ ー 表示で 確認 しながら 色を 調整す る ■(モノクロ の 場合 y 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 
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1.  [基本 設定] シート を 表示し ます。 

2.  [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選 巧し ます。 


3. [色 設定] シート を 表示し ます。 


4.  [コントラスト] で、 スライ ド バーを [弱く] の 方向に ドラッグ します。 

5.  [八イ ライ ト] で、 スライ ド パーを [明るく] の 方向に ドラッグ します。 

6.  [シヤ ドー] で、 スライ ド バーを [明るく] のち 向に ドラッグ します。 


®  • 半角 数字で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

7. [卜 ーン カーブ] ボタンを クリ ック して、 トーン カーブの 中む 付近を クリ ック します。 


プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る ■(モノクロの 場合 y 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


8. [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


9. [印刷] ボタンを クリック します。 

画像 調整が 適用され、 印刷が 開始され ます。 


I カラーマッチングで 色を 調整す る 


スキャナ や デジタル カメラな どから 取り込んだ カラ ー画 像を 印刷す ると、 画面 上で 見た イ メー  ジ とは 異なる 
ことがあります。 それは、 画面 上で 表示され る 色と プリンタが 印刷す る 色に 違いが あるた めです。 Print  Plug-In 
では、 メディア や 解像度 設定な どに 応じて 最適な 色 変換を 行う 内蔵 プロ ファイルの 他 JCCOnternational 
Color  Consortium) の カラープロ フ アイ ルを 設定 したり、 マッチング モード の 設定 を 行う ことによ っ て、 画面 
上で 表示され る 色合いと プリンタで 印刷した 色合いを より 近付ける ことができます。 

1. [基本 設定] シート を 表示し ます。 
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カラー マッチ ン グで 色を 調整す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


2. [出カ プロ ファイル] で、 プ □ファイルを 選 巧し ます。 


• [プし ビューで プルーフを 行 ラ] に チェック マー クを 付ける と、 カラー マッチングを プし 
ビュー 表示で 確認す る こと がで きます。 [用紙の 種類] で 設定した 内容に よっては、 表示 さ 
れ ない 場合が あります。 

• [出カ プ □ファイル] で 設定した 内容は、 Print  Plug-In を 終了しても なをされ ますが、 指定 
した プ □ファイルが 見つからない 場合は、 [自動 （カラー)] に 設定され ます。 


• [出カ プ □ファイル] でに C プ □ファイルを 選択して いる 場合は、 色 変換 エンジンに 
Adobe  CMM を 選が する ことができます。 詳しくは、 Adobe  CMM を 使用す る BEQ を 
参照して ください。 
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3.  [マッ チン グ 方法] で、 プ □ファイルの マッ チン グ 方法 を 選 巧し ます。 

4.  [印刷] ボタンを クリック します。 

設定した 出カ プ □ファイル や マッチ ン グ 方法で、 印刷が 開始され ます。 


I  Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る 

高機能な デジタル カメラで 撮影され た Adobe  RGB1 目 bit の 画像を 高 品位で E 口 刷 します。 Print  Plug-In では、 
Photoshop でし タッチした Adobe  RGB16bit の 画像 デー タを 広 色 域 •高 階 調の まま 直接 E 口 刷 処理ず るた め、 画 
像の 階 調 性を 損な うこと なく 印刷ず る ことができます。 


Photoshop で Adobe  RGB1 目 bit の 画像 デー タを 選択して、 Print  Plug-In を 起動 しまず。 （「Photoshop か 


らの 起動 方法」 参照) 


一  P.285 


2. 


ボタンを クリ ック します。 


Adobe  RGB 1 6bit 画像を きれいに 目 口 刷す る 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


3. [画像の プロパティ] ダイア □ グボ ッ クスで、 [ビット 数] に [ 1 6bit/ チ ヤン ネル]、 [色 空間] に [Adobe 
RGB] と 表示され ている ことを 確認して、 [閉じる] ボタンを クリ ック します。 


[ 閱抗 >(〇  ) 


4. [基本 設定] シート を 表示し ます。 


5.  [プラグ インへの 入力 解像度] で、 搞 精細 600dpi] を 選が します。 

6.  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 [最高 階 調 16bit] を 選択し ます。 

7.  [印刷 モー ド] で、 できる だ け 高品質の 印刷 モード を 選が します。 

8.  必要が あれば、 カラー マッチングで 色を 調整し ます。 


◎ 


メモ 

• カラーマッチング について 詳しくは、 「カラーマッチングで 色を 調整す る」 を 参照して くだ 
さい。 


9, [印刷] ボタンを クリック します。 

Adobe  RGB16bit 画像の 印刷が 開始され ます。 
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Adobe  RGB 1 6bit 画像 をき れいに 目 口 刷す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


I 高品質な モノクロの 写真を 印刷す る 

スキャナ や デジタル カメラな どから 取り込んだ 画像を、 高品質な モノクロで 印刷で きます。 グレーに 色が つい 
て 見える 現象 (色 転び) を 改善したり、 光源の 影響を ル さくした りする ことができます。 

1. [基本 設定] シートを 表示し まず。 


2， [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択し まず。 


®  • [自動 （モノクロ 写真)] は一部の 拥 紙の 種 劇を 選択した 場合に のみ 選 巧で きます。 


3. [印刷] ボタンを クリック します。 

最適な モノクロへの 変換が 行われ、 印刷が 開始され ます。 


I  Adobe  CMM を 使用す る 

Adobe  CMM は Adobe 社 製の 色 変換 エンジンです。 Adobe  CMM を 使用す る こと により、 色 変換 結 まの一貫 性 
が 得 られ 、ま た 黒点 補正 機能が 使用 できる ようになります。 

Adobe  CMM の 入手 方法 

Adobe  CMM はが 下の 手順で 入手し まず。 

1,  Adobe 社の ウェブ サイ ト （http://www.adobe.com) を 開きまず。 

2,  画面 内の 検索 用 入カ ボックスに 「Adobe  CMM」 と 入力し まず。 

3,  「Adobe  Color  Management  Module に MM)」 の 項目が 検索され たら、 Windows 版を 選択し ます。 

4,  画面の 指示に 従って ファイルを ダウンロード します。 


高品質な モノクロの 写真を 卽刷 する 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


5. ダウン □- ドした ファイルの インストーラを 起動し、 インストールを 行います。 


©惡 be  CMM は パ- ジョン， 1 が 上を 使用して 〈ださし、。 


Adobe  CMM の 動作 環境 

Adobe  CMM の 動作 環境は、 が 下のと おりです。 

• 対応 0S 

Windows  XP  SP2、 Windows  Vista 
• 対応 CPU 

Intel  XeoruXeon  Dual、 Intel  Centrino、 Pentium  4 プロセッサ 
®  •詳し 〈は Ad 日 be 社に ご 確認く ださい。 


Adobe  CMM の 使用方法 

Adobe  CMM を 使用す る 手順は、 な 下の とおり です。 
1， [基本 設定] シート を 表示し ます。 


2.  [出カ プ □ファイル] で、 いずれ かのに C プ □ファイルを 選 巧し ます。 

3.  [に C 変換 オプション] ボタンを クリック します。 
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Adobe  CMM を 使用す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 

4.  [ICC 変換 オプション] ダイアログ ボッ クスで、 陵換 エン ジン] から [Adobe  CMM] を 選択 します。 


5.  [0K] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 
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1 黒点 補正を 行 ラ 

な 下の 手順に より、 Photoshop と 同等の 黒点 補正を 行う こ とがで きます。 画像の 暗部 農れ を 避けたい ときに 使 
用し ます。 

1. [基本 設定] シート を 表示し ます。 


2.  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かのに C プロ ファイルを 選 巧し ます。 

3.  [に C 変換 オプション] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 

4.  陵換 エンジン] で [Adobe  CMM] を 選が します。 


黒点 補正を 行う 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


5. [黒点 補正を 使用] に チェック マークを 付けます。 


6.  [0K] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


0 


重要 

• 黒点 補正を 使用す る には、 Adobe  CMM を インスト ー ルす る 必要が あり ます。 Adobe 
CMM の インス トールち 法は、 Adobe  CMM を 使用す る BZIO を 参照して ください。 
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I 印刷機の シ ミュレーシヨ ン 印刷を 行う 

Japan  Color や SWOP などのに C プロ ファイル や 印刷機 用のに C プロ ファイルを 指定して 、印刷機の シミ ュ 
し ー シヨ ン E 口 刷を 行う こ とがで きまず。 

1， [基本 設定] シートを 表示し まず。 


2.  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かのに C プロ ファイルを 選 巧し ます。 

3.  [校正] に チェック マークを 付け、 ちの リストから 夕ーゲット にしたい 印刷機の プ □ファイルを 選択し 
ます。 
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印刷機の シ ミュレ ー シヨ ン 印刷を 行う 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 
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4. [に c 変換 オプション] ボタンを クリ ック して [に c 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 


5. 必要に応じて、 [校正 オプション] の 設定を 行います。 


®  • 校正の オプション として [紙 色の シミ ュ しー ト] と [黒 インキ シミ ュ しー ト] があります。 
[変換 エンジン] の 設定に よって、 選が できる オプションは 異なります。 


6.  [0K] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


7. [印刷] ボタンを クリック します。 
印刷が 開始され ます。 


拡大/縮 ルして 印刷す る 

画像の 実 サイズよりも 大きく 印刷、 または ル さく 印刷す る ことができます。 
す 広大/縮 ル 印刷す るには、 な 下の 3 つの 方法が あり ます。 


出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る gasni 
口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る 
倍率を 指定して 拡大/縮 ル 印刷す る 


一  P.325 


I 出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る 

プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙を 指定す る ことで、 用紙の 印刷 領域に 合わせて 画像を す 広大/縮 ルして 印刷す 
る ことができます。 指定した 出力 用紙 いっぱいに 画像を 印刷した いとき に 使用す る と 便利です。 
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◎ 


メモ 

•□- ル 紙の 幅 いっぱいに 印刷したい 場合は、 「口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮/」 \ 印刷す る」 を 参照 
してく ださい。 
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•  □ー ル 紙への 印刷に 対してが 下の 手順を 行う と、 [出力 用紙 サイズ] で 設定した 出力 用紙 サイズ 
に 合わせて 印刷され ます。 


拡大/縮小して 目 口 刷す る 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


1. [ページ 設定] シートを 表示し ます。 
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2. [出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選が します。 

©  • [フ チな し 印刷] に チェック マー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 

• け 広大/縮 ル 印刷] の [□ー ル 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ませ 
ん / 。 


3 •[印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [紛 のい ずれ かを 選 巧し ます。 


®  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

• [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 

4. け 広大/縮 ル 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


◎ 


メモ 

• [フ チな し E  口 刷] に チ エツ クマ ー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 


5.  [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選択し ます。 

6.  [印刷] ボタンを クリック します。  323 

画像が 出力 用紙 サイズ いっぱいになる ように 印刷され ます。 


I  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る 

プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅に 合わせて 画像を あ大 / 縮小して 印刷す る ことができます。 口ール 
紙幅 いっぱいに 画像を 印刷した いとき に 使用す ると 便利です。 

• プリンタに □-ル 紙が セットされ ていない 場合は、 正しく 印刷され ません。 
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ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 小目 口 刷す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


1. [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


2.  [給 紙 方法] で、 [ロール 紙] を 選択し ます。 

3.  [□- ル 紙 オプション] ボタンを クリック します。 

4.  □-ル 紙の オプションを 設定して、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


◎ 


メモ 

•  [□- ル 紙 オプション] ダイア □グ ボックス について 詳しくは、 「口ール 紙 オプション ダイ 
ア ログ ボックス」 を 参照して ください。 ggRin 

• [標準 に 戻す] ボタンを クリック すると、 □ ー ル紙オ プショ ンの 設定が 初期値 に 戻ります。 


5. [印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [紛 のい ずれ かを 選 巧し ます。 


©  • [フ チな し 印刷] に チェック マー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 


6.  [□- ル 紙の 幅に 合わせる] を 選 巧し ます。 

7.  [印刷] ボタンを クリック します。 

画像が □-ル 紙幅 サイ ズいっ ぱい になる ように 印刷 されます。 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 西 刷す る 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


I 倍率を 指定して 拡大/縮 ル 印刷す る 


画像を あ大 / 縮 ルす るた めの 倍率を 指定して、 印刷す る ことができます。 お好みの 大きさで 画像を 印刷したい 
ときに 使用す ると 便利です。 

1. [ページ 設定] シートを 表示し ます。 


4 


2. [出力 用紙 サイズ] で、 出力し たい 用紙の サイズを 選が します。 

&  • [フ チな し 印刷] に チェック マー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 

• け 広大/縮 ル 印刷] の [ロール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ませ 
ん。 


3. [印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [樹 のい ずれ かを 選が します。 


®  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

• [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 


4.  け 広大/縮 ル 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

&  • [フ チな し 印刷] に チェック マー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 

325 

5.  [倍率 を 指定す る] を 選択して、 半角 数字で 倍率を 入力す る 力、、 プレビュー 画面の 四隅を ドラッグ しま 
す。 

®  • 倍率は 0.0 1% 単位で 指定す る ことができます。 

• 倍率は、 5.00 〜 600.0 0% の 範囲で、 指定す る こと がで きます。 

• 縦横の サイズは 等 倍率で} 広大/縮 ルされ ます。 


6. [印刷 範囲し イ アウ ト] のプし ビュー 表示で 画像を ドラッグ する 力、、 [印刷し イ アウ ト] で 印刷 位置を 設 
定 します。 
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倍率を 指定 して 拡大/縮小® 刷す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


7. [印刷] ボタンを クリック します。 
設定した 倍率で 印刷が 開始され ます。 


フチ なしで 印刷す る 

フチ なし 印刷機 能を 使用して、 画像の 周 囲に 余白を 取らずに 印刷す る こと がで きます。 


◎ 


メモ 

•用紙の 種類に よっては、 2 辺の みの フチ なしで 印刷され ます。 

• フチ なし 印刷機 能を 使用す るには、 プリ ン タに 専用の 用紙が セツ ト されて いる 必要が あ ります。 


4 


[ページ 設定] シートを 表示し ます。 


imaeePROGR 冉 F  Print  Plug-In  for  Photoshop 


一る 本設ミ I ベ- ジ詔定 [を 設定 L が 届備ほ L サボ- 卜 


1- 回囚 


プレ ピュ -W):  i 画な 
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入力 函お サイズ：  馆 104.9 mm  X 高さ 157.4 mm 

囚フ チな し 巧 刷の 


化 力 面な サイズ：  情 615.6 mm  X 苗 ミ 923.5 mm 

化 ド。-’ 

巧 刷の 巧き (N) 

aJ® 溫  巧 


输氏 方;' 主 山〉 ： 


□ー ル 巧 オプション (A). 


ユーザ 用浓 設定の.. . I 〔  巧が こ 戻す の 


即則 (P) ) [  が 7 ぬ） 〕 I  ヘルプ (H) 
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2.  [給 紙 方法] で、 [ロール 紙] を 選択し ます。 

3.  [フ チな し 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


®  •  [□ー ル 紙幅の 指定] ダイア □グ ボックスの [□ー ル 紙幅] で、 プリンタに セッ ト されて い 
る □ー ル 紙の 幅を 選択して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


4. [印刷] ボタンを クリック します。 

フチ なしの 設定で 印刷が 開始され ます。 


フチ なしで® 刷す る 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


I 用紙の 設定を カスタマイズ する 


用紙の 設定を カスタマイズ する ことができます。 

1. [基本 設定] シート を 表示し ます。 


2. [用紙の 種類] で、 カスタマイズした い 用紙の 種類を 選が します。 

& • 必ず 実際に プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選 巧して くださし、 プリンタに セ 
ット している 用紙と 選 巧し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない こと が あり 
ます。 


4 


3. [詳細 設定] ボタンを クリックし ます。 


4. 


用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ツ クス 


一  P. 300 


で、 各種 設定を 行い、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


I 印刷 履歴を 巧 用す る 

Print  Plug-In で は 各種 設定 を 行って 印刷す ると、 印刷 履歴 として 各種 設定が なを されます。 ファイル として 書 
き 出したり、 読み込んだ りする こと がで きます。 よく 使用す る 印刷 履歴は、 お気に入りと して 名前を がけて 登 
録 する こと もで きます。 

®  • 印刷 履歴は、 200 件まで なをす る ことができ ます。 印刷 履歴 数が 200 件を 超える と、 古い 順から 
自動的に 削除され ます。 


一  P.328 


一  P.329 


印刷 履歴を ま 用 してで きる ことは、 な 下のと おりです。 
• 印刷 履歴の 詳細を 確認す る 

• 印刷 履歴を 画像に 適用す る _ 

• 印刷 履歴を お気に入りに 登録す る 
• 印刷 履歴を 削除す る ggBsa 
• お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す 
• お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む 


一  P.329 


一  P.334 


一  P.335 
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用紙の 設定を カスタマイズ する 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


一  P.337 


お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る _ 

情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る 


一  P.339 


I 印刷 履歴の 詳細を 確認す る 

印刷 履歴の 詳細を 確認す る ことができます。 
1. [印刷 履歴] シートを 表示し ます。 


2. [詳細] ボタンを クリックし ます。 


®  • [印刷 履歴の 詳細] ダイア □グ ボックスで、 [印刷 履 固また は [お気に入り] から 詳細を 確 
認 した い 印刷 履歴を 選択 します。 
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曲 刷 履歴の 詳細を 確認す る 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


3. 腺定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認して、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


®  • 印刷 履歴の 詳細 内容は、 シートを 切り替えて 表示す る ことができます。 


I 印刷 履歴を 画像に 適用す る 

過ちの 印刷 履歴を 呼び出して、 画像に 適用す る ことができます。 
1. [印刷 履歴] シート を 表示し ます。 


2. 

3. 


必要が あれば 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 （「印刷 履歴の 詳細を 確認す る」 参照) 


一  P.328 


[印刷 履歴 とお 気に入り] から 適用した い 印刷 履歴を 選択 して、 随 用] ボタンを クリック します。 


4 


I 印刷 履歴を お気に入りに 登録す る 

よく 使用す る 印刷 履歴を お 気に 入りと し て 登録す る ことができます。 お 気 に 入りに 登録して おくと 個別の 名 
称を 付けられる だけでなく、 簡単に 呼び出す こと もで きます。 


• お気に入りに 登録で きる 印刷 履歴は、 200 件までで す。 
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卽刷 履歴を 画像に 適用す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4 


1. [印刷 履圃シ ートを 表示し ます。 
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2. [詳細] ボタンを クリック します。 


3. [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [印刷 履歴] から お気に入り に 登録したい 印刷 履歴を 選択し 
て、 [設定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 


西 刷 履歴を お気に入りに 査歸 する 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4. [印刷 履圃 から お気に入りに 登録したい 印刷 履歴を 選択して、 ボタンを クリック します。 


4 


5. [お気に入りの 追加] ダイア □グ ボックスで、 [名称] に 印刷 履歴の 名称を 入力し、 [コメント] に コメント 
を 入力して、 [0K] ボタンを クリ ック します。 
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巧 刷 履歴 を お気に入りに 壁 嫁す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


6. にの ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 


4 


I 印刷 履歴を 削除す る 

印刷 履歴を 削除す る ことができます。 

©重要 

• 削除した 印刷 履歴は 元には 戻せません ので、 ご注意く ださし、。 
1. [印刷 履歴] シートを 表示し ます。 


2. [詳細] ボタンを クリック します。 


西 刷 履歴を 削除す る 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


3. [印 用 喔歴の 詳細] ダイアログ ボックスで、 [印 用喔 固から 削除したい 印刷 履歴を 選 巧して、 [削除] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


4.  [0K] ボタンを クリックし ます。 


5. にの ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 


巧 刷 お 歴の譯 な 
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0K  J  r キ サシ t ル I  [ ヘルプ (H)  I 
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目 口 刷 履歴を 削除す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 

I お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴を ファイルに 書き出す ことができます。 

1. [印刷 履歴] シートを 表示し ます。 
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2.  [詳細] ボタンを クリック します。 

3.  [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボッ クスで、 [お気に入り ] から 書き出し たい 印刷 履歴を 選 巧して、 [書き 
出し] ボタンを クリ ック します。 


お気に入りの 曲 刷 履歴を 書き出す 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4. [名前を 付 けて なを] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [ファイル 名] に 印刷 履歴の フ ァイ ル 名を 入力して、 [なを] 
ボタンを クリ ック します。 


指定した ファイル 名で 印刷 履歴が 書き出されます。 

5. にの ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 

I お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む 

ファイル 形式の 巧 刷 履歴を 読み込んで、 お気に入りに 登録す る ことができまず。 

1. [E 口 刷 履歴] シートを 表示し まず。 


2. [詳細] ボタンを クリック します。 


iPF 6300 


お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 
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3. [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お気に入り] の [読み込み] ボタ ンを クリック します。 


4. [ファイルを 開く] ダイア □ グボ ッ クスで、 読み込みた い 印刷 履歴 ファイルを 選 巧して、 [開く] ボタンを 
クリ ック します。 


印刷 履歴が 読み込 まれます。 

• 印刷 履歴 ファイルの あ 張子は*. pjb です。 

336  • 異なる OS の Print  Plug-In で 書き出された 印刷 履歴 ファイルを 読み込む ことは でき ませ 

ん 。 

• 異なる プリンタの Print  Plug-In で 書き出された 印刷 履歴 ファイルを 読み込む ことは でき 
ません。 


お気に入りに® 刷 履歴を 読み込む 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


巧剧風 思: わを じ 入り (Y): 
る 称 

デフォルトに 戻す 


[ 巧 用 (A)  I し 詳細 CD... 」 


春本 設ミ パ- ジ i 綻 II 色 設定 fe 咖臟 I み ポ-卜 


L 巧剧 (P)  JI  が 7 ぬ） I  [ ヘルプ (H) 


お気に入りに 登録した 印刷 履歴を お気に入りから 削除ず る ことができまず。 お気に入りは、 200 件を 超えて 登 
録 する ことは できません。 

1. [印刷 履歴] シートを 表示し ます。 
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2. [詳細] ボタンを クリック します。 


お 気に入 りから 印刷 履歴を 削除す る 


5. にの ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 
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お気に入りから 印刷 履歴を 削 除す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4 
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3. [印刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスで、 [お気に入り] から 削除したい 印刷 履歴を 選択して、 [削除] ボ 
タンを クリ ツク します。 


4.  [0K] ボタンを クリックし ます。 


5. にの ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 


お気に入りから 目 口 刷 履歴を 削除す る 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


f 情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る 

ファイル 名 や 印刷 曰 時な どの 印刷 に 関連し た 情報を、 画像と いっしよ に 印刷す る こと がで きます。 


◎ 


メモ 

• フチ なし 印刷機 能を 使用して 印刷す る 場合は、 印刷に 関連した 情報は 印刷され ません。 （「フ チな 
しで 印刷す る」 参照） 
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• 印刷 される 情報が 長す ぎて 用紙 内 に 収まら ない 場合は、 途中 で 切れた 状態で 印刷 されます。 


• 画像 デ ー タの サイ ズ やあ大 率、 印刷 位置の 値 によって は、 画像 データ 上 に 情報が 印刷 されて しま 
うこと があります。 

•プリンタ 本体で [外形 サイ ズ 優先] が [オン] に 設定 されて いる 場合は、 印刷 データの 下部が一部 
印刷され ない ことがあります。 


1. [印刷 履圃シ ートを 表示し ます。 


2.  [情報を 印刷す る] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

3.  [情報の 印刷 位圍 で、 情報を 印刷し たい 位置を 選択 します。 

4.  印刷したい 情報を クリ ック して チェック マークを 付けます。 

5.  コメントを 編集したい 場合は、 [コメントの 編集] ボタンを クリ ック します。 

&  . コメント の 編集が 必要ない 場合は 手順 7 に 進んで く ださい。 
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情報を 画？ 象 とともに 目 口 刷す るよう 設定す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4 


6. [コメントの 編集] ダイアログ ボックスで、 コメントを 入力して、 [0K] ボタンを クリ ツク します。 


7. [印刷] ボタンを クリックし ます。 


コメントと とも に 画像が 印刷され ます。 
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情報を 画辕 とともに 目 口 刷す るよう 設定す る 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


Print  Plug-In  for  Office 


Print  Plug-In  for  Office  の 特長 . 341 

動作 環境 . 341 

イソ 入卜 ー ル為慣 . 342 

アン インストール 手順 . 345 

Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない とき には . 346 

Microsoft  Word からの 起動 方法 . 349 

ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る (Word)  . 352 

フチ なし 印刷す る (Word)  . 354 

割り付け 印刷す る （Word)  . 356 

設定を 登録す る （Word)  . 359 

登 跡した 鼓 定で印 用り する (Word)  . 359 

垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (Word)  . 362 

Microsoft  PowerPoint  力、 らの 起動 かま . 364 

□—ル 紙幅に 合わせて 印刷す る （PowerPoint)  . 366 

フチ W し 印 用 IJ する （PowerPoint)  . 368 

割り付け 印刷す る （PowerPoint)  . 371  4 

言 受定を 登録す る （PowerPoint)  . 373 

登録した 設定で 印刷す る (PowerPoint)  . 374 

垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (PowerPoint)  . 376 

Microsoft  Excel 力、 らの 起動 方法 . 378 

シート 全体を 印 用り する （Excel)  . 380 

選択した 範囲を 印刷す る （Excel)  . 

とじし ろを 設定す る （Excel)  . 

処理 オプションを 設定す る . 


Print  Plua-ln  for  Office  の 特長 


[Print  Plug-In  for  Office] は [Microsoft  Office] から 簡単に 印刷を 行うた めの Plug-In です。 

• ツー ルバー/ リボンに 表示され るので 簡単に アクセスで きます。 

• ウィ ザ ー ド 形式で 選択 していく だけ で 設定 できます。 

•  [Microsoft  Word] や [Microsoft  PowerPoint] からは 振 尺 印 用!]] の カスタム 用紙 サイ ズの 設定 も ウィ ザード 
で 設定で きます。 

•  [Microsoft  Excel] では 自動的に カスタム 用紙 サイズの 設定が できます。 

• 印刷 前に プし ビュー 画面を 起動し、 レイアウトを 確認す る ことができます。 
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重要 


•  [imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] をイ ン スト ール 後、 [Microsoft  Office] に [Print  Plug- 
In  for  Office] ツール バー/ リ ボンが 表示され ない ことがあ ります。 


[imaaePROGRAF  Print  Plua-ln  for  Office] ツー ルバー/ リボンを 表示す る 方法に ついては、 な 下 


の トピックを 参照して ください。 

•  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない とき には 
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[| 動作 環境 


[Print  Plug-In  for  Office] の 動作 環境は、 が 下の とおり です。 

• 対応 OS バージョン 

Windows  200 0、 Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 Windows  7 


iPF 6300 


Print  Plug-In  for  Office  の 特長 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


.インスト ー ルが 必要な ソ フ トウ ェア 
Microsoft  Office  2000 /XP/ 2003 /2007 
imagePROGRAF  Printer  Driver  ver.  3.95 が 降 

• 八ー ドウ ェア 

CPU  Pent 山 m4  2.0GHz  が 上 
RAM  512MB  が 上 

©重要 

•  [Internet  Explorer] から Office ドキュメントを 開いた 場合、 正常に 動作し ません。 

• 埋め込み オブジェ ク トや リン クオ ブジェク トを 編集して いる 場合、 正常に 動作し ません。 

•  [Microsoft  Office  200 7] の クイック アクセス ツー ルバーに [imagePROGRAF  Print  Plua-ln] リボ 
ンを 追加した 場合、 正常に 動作し ません。 


4 
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I インス! ル 手順 

[Print  Plug-In  for  Office] をイ ン スト ー ルす る 手順は、 が 下の とおり でず。 

◎  •イ ンス トールす る 前に Administrator 権限で Windows に □グ オンす る 必要が あり まず。 

1.  CD-ROM ドライブに、 「User  Software  CD-ROM」 を 挿入し、 インストーラを 起動し ます。 

&  • インストーラの 画面が 表示され ない 場合は、 [マイ コンピュータ] から CD-ROM アイコン 
を 開き、 [setup.exe] を クリックし、 アイ コンを 開きます。 

2,  [ソフト ウェ ア 個別 イ ン スト ー ル] ボタンを クリック します。 


インスト ー ル 手順 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] の [インスト ール] を クリック します。 

インストール ー覧 

J ■リ^の ソフト。 エアを インストールし ます。 [インストール 梓 クリックして な 巧い。 

README ファイル ま 示； 圍 


imagePROGRAF プリンタ ドライバ 

ゴ ン及吉 

圓 

27MB 

imagePROGRAF  Status  Monitor 

インストール 1 

團 

14MB 

Media  Configuration  Tool 

インスト ー j レ j 

图 

45  MB 

Digital  Photo  Front - Access 

インストール i 

圖 

35MB 

imagePROGRAF  HDI ドライバ 

ィン スト- ルイ 

團 

4SM 百 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office 

インストール 1 

圓 

36MB 

に C ブロ ファイル 

インストー ル 1 

圖 

14MB 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

ィンスト— ル i 

團 

4MB 

f 説明を 読みたい ソフトウェアに マウスたー ソルを 近づけて くださし、。 


扣  J 


4 


4. [次へ] ボタンを クリックし ます。 
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インスト ー ル 手順 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


5. [使用 許諾 契約] を 読んで、 [はい] ボタンを クリ ック します。 


4 


image  PROG  RAF  Print  Plug-In  for  Office  - セ ブト アブ ブ ウィザード 


ほ 用み i を 契 お 

ぶの ほ 巧 i 午连 契約を 最巧 まで;' ま 意;' 果く 読み、 同意す る 場合は 日 さし リぞ クリックし 
てくだ さし、。 


ソフトゥェア ほ 輔キ諾 契約 ま 

本 V フト ウェアを ごほ甩 こなる 前 こ、 W 下の 文き をよ く お 売み ください。 

この 契約は、 わぎ 様と、 キヤノン 巧 巧 会な au 下 キヤノンと 言います〉 との 間の 契約です。 
キで ノンは、 おぎ 横に 巧し、 本契約 まと 共 I こご 括 おする ソフト ウ X ア (宮 7 ニ ュ アルを 含 ■み、 こ 
れ らぞ綻 巧して 1U 下 「本 ソフト ウ 1 ア」 と 言し 1 ます) のが ほよ 的 ほ 用 宿を 下 I 己条巧 I こま づきな 
连 し、 お客様 も 下 i 己を 巧に ご 同 まし ただく ものと します。 

お客樣 は、 「本 ソフト ウ X ア J の インストールを もって、 この 契約に 同意した ことになります。 
わぎ 樣が この 裂 巧に 同まで きない 巧 合には、 ご ほ 用 •インストール されず、 直ちに 「本 ソフト 
ウェア J を 破まして 下さし、。 

1 .ほ 用 i キ连 

C1) お客樣 は、 「本 リフト ウェア」 を、 キヤノンの インク ジェット ブリン タ似 下け リン; 列と 言い ま 
す) I こを 巧 また I ま ネット ワークを 通じ 巧 続され る 巧な の コンビ ュ ータの それぞれ I こあし で 棟 用 
(「ほ 用」 とは、 「能 若 ソフト ウ ょア」 ぞコ ンビュ ータの 記ほ嫩 本 上に インストール する こと、 また 


ほ 巧 i 车! ま 契 お! の 集 巧に 同る します か 1 


ご. 黙を).… 


はいが 


いい文 咱〉」 


6. [開始] ボタンを クリック します。 


image PROQ RAF  Print  Plug-In  for  Office  - セ ブト アブ ブウ ィザ ー 


ブ □ヴ ラムを インスト ー ルす る 準 楠が でぎ ました。 

ウイザードは、 インスト ー ルを 聞り 台す る 準 楠げ できました。 


励 お] ぞ クリックして、 インスト-ルを 胡 おしてく だい。 


離化11^辩^^^織蚊リックしてくださぃ。 


< ちを 置)' ''''''' i|_ 閉お @  _ キ ドソ坛 ル」 


344  7 .[はい] ボタンを クリックし ます。 


インスト ー ル 手順 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


8. [終了] ボタンを クリック します。 


image  PROG  RAF  Print  Plug-In  for  Office  - セ ブト アブ ブウ ィザード 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Off  ice の インストールげ 完了し ました。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office 

、ンー ル J  V — 上から 穴 判 ブリン タ ima が PROGRAF に 巧して 巧 单に巧 刷げ 巧え ます。 


maeePROGRAF  Print  Plue~In 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  ぞ閲く 


Print  I 


目のに なじた i 疑: 
m 1 巧 刷し ます 


magePROGRAF  Print  Plug-In 


imagePROGRAF  Canon  iPFxxxx 


， f^En 刷 a 用 巧 設定 


冨 麗湾驗 めすの 


—— が 7. 邸 


[Print  Plug-In  for  Office] のイ ン スト ー ルが 終了 します。 
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重要 

• 本ソフ トウ エアを インストール すると、 仮想 プリンタ [Canon  imagePROGRAF  PrintPlugIn] が 
インス トール される 場合が あります。 本ソフ トウ エアを 使用す る 場合、 仮想 プリンタに anon 
imagePROGRAF  PrintPlugIn] を アン インス トールし ないで ください。 

•  [imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] は ユーザ ごとに インスト ール する 必要が あ ります。 1 
台の コンピュータに 複数 ユーザで 使用す る 場合は、 ユーザ ごとに インストールして ください。 

•  [imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] をイ ンス トール 後、 [Microsoft  Office] に [Print  Plug- 
In  for  Office] ツ ールノ  く  一/リボン が 表示 されない ことがあります。 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] ツー ルバー/ リボンを 表示す る 方法に ついては、 な 下 
の トピックを 参照して ください。 

•  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには B 山‘ け 


I アン インス! ル 手順 

[Print  Plug-In  for  Office] を アン イ ン スト ー ルす る 手順は、 が 下のと おり でず。 

1 .  [Microsoft  Office] を 開いて いる 場合 は 閉じます。 

2.  [スタート] メニューから [コント ロール パネル] を 選択し ます。 

3.  [プ □グラムの 追加と 削除] を 開きます。 

4.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] を 選択し、 [削除] ボタンを ク リックし ます。 
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アン インス トール 手 I 噴 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


ブ □クラムの 追 化と 削な 


回 回 図 


甘。  現な インストールされ ている プ □クラム： 

巧毛排 房が 


□ ぞ巧ブ □クラムのを モ⑩ 


化べ 替えを) :1 る 前 


I 哥  HTML  Help  Workshop 


サイズ  3.87  MB 


imaeePROQRAF  Print  Plug-In  Hj 

サボー ト 店が をを 弓 g する 1,- 口.  r, - をウ 1.1. V ウ してく f 夕い。  ほ 巧！) 

この フ □クラムを をましたり、 ] ン む-夕 から 肖り 除したり すがこは、 巧を] または 脚 腕] を クリックして 


を 

Windovus 
コンポーネントの 
巧 加け I 腺 (ぶ 


み 

アウが と 
巧定の fe ミり） 


夕  imagePROQRAF  Status  Monitor 
が IhteKR)  Graphics  Media  Accelerator  Driver 
お!  h 切 (R)  Management  Engine  Interface 
m  Intel(R)  PRO  Network  Connections  Drivers 
0  McAfee  VirusScan  Enterprise 
Microsoft  -NET  Framework  2.Q 
プ  Microsoft  Office  2000  SR-1  Multilanguage  Pack  Oise  2 
ブ  Microsoft  Office  2000  SfVI  Standard 
が  MSXML  4.0  SP2  (KB 93618 1) 

が  Realtek  High  Definition  Audio  Driver 

i 哥  Shared  Add-in  Extensibility  Update  for  Microsoft  .NET  Framework  2.0 
u  (KB 90800 2) 

か  Shared  Add-in  Support  Update  for  Microsoft  .NET  Framework  2.0  (KB 90800 2)  


サイズ  19.68 MB 


サイズ 

サイズ 

サイズ 

サイズ 

サイズ 


サイズ 

サイズ 


41.91  MB 
88.28  MB 
38.10MB 
101.00 MB 
2.62  MB 
31.21  MB 
0.29  MB 

0.0 日  MB 


◎  •  Office アプリケーションが 起動して いると [Print  Plug-In  for  Office] の アン インストール はでき 
ません。 メッセージが 表示され たら、 [キャンセル] を 選択して 起動して いる 全ての Office アプリ 
ケーシ ヨンを 閉じて ください。 


f  Print  Plug-In  for  Office か 表 本され なし、 とき 心は 

[Word]、 [PowerPoint]、 に  xcel] の  Microsoft  Office  アプリ ケーシ ヨンで、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In  を 開 
く] ボタンな ど が 表示 さ れず [Print  Plug-In  for  Office] の 機能が 使用 できない ことがあります。 

その 場合は [Print  Plug-In  for  Office] を再イ ン スト ー ルして く ださい。 

また、 [Microsoft  Office  200 3] な 降の 場合は ア ド インを ち 効に し、 [Print  Plug-In  for  Office] を 表示させる こと 
もで きます。 

再 インストール、 または アド インを ち 効に する 手順に ついてはな 下を 参照して ください。 

[Print  Plug-In  for  Office] を再イ ンス トー ルす る 

•  [Print  Plug-In  for  Office] は ユーザ ごとに インストール されます。 1 台の コンピュータに 複数 ユーザで 使 
用す る 場合は、 ユーザ ごと にイ ン ストールして ください。 

•  [Microsoft  Office] アプリ ケーシ ヨンは、 システム や アプリ ケーシ ヨンな どの 異常終了 など が 発生し た 場 
合、 安全の ために アド インを 無効に します。 

これら の 場合、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール ノ く一/ リボンを 表示 させ るた めに、 [Print  Plug-In  for 
Office] を再イ ンス トー ルす る 必要が あ ります。 

◎  •  Office アプリ ケー シヨ ンが 起動して いると [Print  Plug-In  for  Office] の再イ ン ストール はでき ま 
せん。 メッセージが 表示され たら、 [キャンセル] を 選択して 起動して いる Office アプリ ケー シヨ 
ンを 閉じて ください。 


[Print  Plug-In  for  Office] を再イ ンス トールず る には、 次の 手順で 操作し まず。 
1 . [Microsoft  Office] を 開いて いる 場合 は 閉じまず。 


2.  [Print  Plug-In  for  Office] をイ ン スト ール しまず。 

インス] ルに ついては、 「インストール 手順」 を 参照して ください。 
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Print  Plug-In  for  Office が 表 巧 さ れ ない ときには 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


Office アプリ ケーシ ヨンの 使用で きない アイテムで [Print  Plug-In  for  Office] を 有効に する 

•  [Microsoft  Office] アプリ ケー シヨ ン は、 システム や アプリ ケー シヨ ン などの 異常終了 などが 発生した 場 
合、 を 全の ために アド インを 無効に します。 

その 場合、 UmagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バー/リボンを 表示させる ために、 無効に なって いる アド イ 
ンを 復元させる 必要が あり ます。 

[Microsoft  Office] で 無効に なって いる アド イ ンを 復元す る には、 次の 手順で 操作し ます。 

[Microsoft  Office  200 7] の 場合 

1. [Office] ボタンを クリ ック して、 ト アプリケーション 名  >  の オプション] ボタンを クリ ツク します。 


2. ト アプリケーション 名 > の オプション] ダイアログ 左側の リストから [アド イン] を 選が します。 


4 
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Print  Plug-In  for  Office が 表 巧 さ れ ない ときには 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


3. [管理] コンボ ボックスから [使用で きない アイテム] を 選択し [設定] ボタンを クリック します。 
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4. [使用で きない アイテム] ダイアログで [アド イン imageprograf  print  plug-in  (mscoree.dll)] が 表示 さ 
れ ている 場合、 選択して [ち 効に する] ボタンを クリック します。 


使 巧で きない アイテム 


W 下の アイテムは、 PowerPoint び 正しく 碟能 しない 巧 因と なる ので 
ほ 用で きないよう 記 ミされ ています。 

これらのを 更を反 B 央 する じは、 PowerPoint を 再お旣 する ぶ、 里ぴ ある 
巧 合び あります。 

ほ 用で きる よ 5 •じする アイテムを 遽巧 してく ださい。 


が お 巧 靴 巧を てが がが 巧. な 巧? ny. 觀 .二. こ. 立 っ~~^ 


ち 細 こする (を |1 


開 D る (0) 


5. すべての ダイア □グ ボックスを 閉じ、 Office アプリケーションを 再起動し ます。 
[Microsoft  Office  200 3] の 場合 

1. アプリケーションの [ヘルプ] メニューから [バージ ョ ン 情報] をクリ ック します。 

ウ I ヘルプ お） L  宵 問を 入力して ください  ， X 

が  Microsoft  Office  PowerPoint  ヘル ブ お） F1 
Office アシスタント をを 示す る 喊 
Microsoft  Office  On  line  (凶〉 

わ亂 、合わせ ホに） 

を 巧の チ I ジがり 

アプリ かーシ ョンの 自 か 候 ほ (E)... 

ライた ンス記 漏 正が... 

カスタ マ フィード バックの オプション (£)... 

■パー ジョン I 情郎 (直）  1 


Print  Plug-In  for  Office が 表 巧 さ れ ない ときには 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


Microsoft®  Office  PowerPoint®  2003  (1 1 .5529.5606) 

Microsoft  Office  Standard  Edition  2003 の 一が 

Copyright  ©  1 987-2003  Microsoft  Corporation.  All  rights  reserved. 

Portions  of  International  CorrectSpell™  spelling  correction  system  ®  1993  by  Lernout  & 
Hauspie  Speech  Products  N.V.  All  rights  reserved 


この 製品 胀 たの 方に ライた ンス されて います： 


巧 用な 法 裂 約 まの ま 元 

この 製品は、 日本 国き 巧 宿; ちわよ U 国 隐ま紳 こより f 呆 誌され ています。 この 製品のを 
がまた は 一 SP を 巧が でなおしたり、 おがで 巧 梨 物を 能な する i：、 客け 宿の 误ま となり ま 
すので こ’;' 主 まく ださい。 


.  0K 


システム 巧贿 ち)… 


製品 サポート 巧搞 の... 


IL ほ 用で きない アイテム 也).. . 1 
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3. [使用で きない アイテム] ダイアログで [アド イン imageprograf  print  plug-in  (mscoree.dll)] が 表示 さ 
れ ている 場合、 選択して [有効に する] ボタンを クリック します。 


4. すべての ダイア □グ ボックスを 閉じ、 Office アプリケーションを 再起動し ます。 

f  Microsoft  Word 力、 b の 起動 方法 

[Microsoft  Word] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 が 下のと おり です。  349 

1,  [Microsoft Word] を 起動し まず。 

2.  ツー ルバー/ リボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され た 場合は クリ ック します。 

image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を 開く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-In 


2. ト アプリケーション > の バージョン 情報] ダイアログで [使用で きない アイテム] ボタンを クリックし 
ます。 


Microsoft  Office  PowerPoint  の/、'- ツヨ ン巧巧 


pi-3 


iPF 6300 


Microsoft  Word から の 起動 方法 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 
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©需 age 眶 RAF  Print  Plug-ln] ツ- ルバ-/ リボンが 表示され ない 場合は、 な 下を 参照 
してく ださい。 


•  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには 


一  P.346 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール ノ  <— / リボン が 表示 されて いる こと を 確認 します。 

，巧 口 


imagePROGRAF ， Canon  iPFxxxx  ， 

imagePROGRAF  Print  Plug-In 


巧 刷 巧が 設定 


4, 設定し たい 項 目に 応じて ツール バー/リボンから ボタンを クリック します。 


アイコン 

内容 

imagePROGRAF  T 

木 ニユ ー 

[バー ジョン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オ フシ ョン] ダイア ロ グボ ッ クスを 
表示し ます。 

[処理 オ フシ ョン] ダイア ロ グボ ッ クスで は 設定を 変更す る こと がで きま 
す。 

詳しくは、 処理 オプションを 設定す る を 参照して ください。 

Canon  iPFxxxx  > 

プリンタ ー覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ 
[imagePROGRAF] の 再 表示を 行います。 すべての プリ ンタ ドライバを 表 
示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して ください。 

巧 

刷 

[印刷] ボタン 

印刷 ウィ ザ ー ド が 表示 されます。 

[口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フ チな し 印刷す る]、 [割り付け 印刷 
する]、 惶録し た 設定で 印刷す る] の 設定が で きます。 

口 

吊 化 設定 

[用紙 設定] ボタン 

長 尺 ウィザード が 表示 されます。 

垂れ幕 または 横断幕の 設定が でき ます。 
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Microsoft  Word から の 起動 方法 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 

[印刷 ウィ ザ ー ド] ダイァ ロ グボ ッ クス 


©重要 

• [印刷 ウィ ザー ド] が 開 いている とき、 別の フ アイ ル や 他の ア プリ ケーシ ヨン に 表示を 切 り 替え 
る 場合は [印刷 ウィザード] ダイア □グ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り替え や ツー ルバ 
一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


[長 尺 ウイザード] ダイア ロ グボ ッ クス 
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©重要 

• [長 尺 ウィ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替え 
る 場合は [長 尺 ウィザード] ダイアログ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り替え や ツー ルバ 
一/ リ ボンの 操作が できない 場合が あ ります。 

•既存の データに 対して 用紙を 作成 するとし イ アウトな どが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 
再度 デ ー タを 修正して ください。 


iPF 6300 


Microsoft  Word から の 起動 方法 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


I  口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る (Word) 

ロール 紙幅い っ ぱい に 印刷し ます。 掲示 物 や ポスタ ーを 大きく 印刷 したり、 [長 尺 ウィ ザ ー ド] で 作成し た 横断 
幕 や 垂れ幕を 印刷す る ことができます。 

1.  [Microsoft Word] を 起動し まず。 

2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック しまず。 

im が ePROGRAF  Print  Plug-In を閱く 
imagePROGRAF  Print  Plu ぐ In 

3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [印 用り] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示され ます。 


〇 重要 

• [印刷 ウィ ザード] が 開 いている とき、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り 替 
え や ツール バー/ リ ボンの 操作が できない 場合が あ ります。 


352 


ロー  ル 紙幅 に 合わせて 曲 刷す る て Word)- 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


4.  [□- ル 紙幅に 合わせて 印刷す る] をクリ ック します。 


5.  プリ ン タに セツ ト されて いる [口ール 紙幅] を 選 巧し ます。 

6.  画像の サイズを 選択し ます。 

7.  レイアウトを 選択し ます。 
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8. [次へ] を 選択し ます。 


9. [用紙の 種類] を 選が します。 


iPF 6300 


ロー  ル 紙幅 に 合わせて 曲 刷す る て Word)- 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


10.  [印刷 範囲] を [全ての ページ]、 [現在の ページ]、 [ページ 指定] から 選択し ます。 

[ページ 指定] の 場合は ページ 香 号を 入力し ます。 

11.  [部数] を 入力し ます。 

&  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高まで 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は イ氏 下します。 

•[ワン タツ チ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定 で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プし ビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され しイ アウト の 確認 やを 要 
を 行 ラ 事が できます。 

•  □-ル 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 □-ル 紙幅の 5.587 倍 または 18.0 
m の ル さい 方と なります。 


12. [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


I フチ なし 印刷す る （Word) 

フチ なし 印刷し ます。 写真 や ポスターを 周囲に 余白を とらずに 印刷す る ことができます。 

1.  [Microsoft Word] を 起動し ます。 

2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

imaeePROGRAF  Print  Plu ぐ In を閱く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 

3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンから [印 用り] をクリ ック します。 
[印刷 ウィ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示され ます。 


ノチな し 瓦 鼎 T 勺！)  vWordJ 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


©重要 

•[印刷 ウィ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィ ザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り 替 
え や ツール バー/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


4. [フ チな し 印刷す る] を クリックし ます。 


5. 確認の メッセ ー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 原稿 いっぱいに データが 作成され ている 場合 
は [動作の 選択] で [このまま 続ける] が 選択 されて いる ことを 確認し、 [0K] を 押してく ださい。 

®  •データを 修正す る 場合は [アプリケーションに 戻る] を 選択して [0K] を 押してく ださい。 
[Print  Plug-In  for  Office] を 終了 し アプリ ケー ショ ンへ戻 ります。 


6, プリ ン タに セツ ト されて いる [口ール 紙幅] を 選 巧し ます。 
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7. レイアウトを 選が します。 


iPF 6300 


ノチな し 曲 鼎 Pi 1>  vWordJ 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


8. [次へ] を 選択し ます。 


9. [用紙の 種類] を 選が します。 

10.  [印刷 範囲] を [全ての ページ]、 [現在の ページ]、 [ページ 指定] から 選択し ます。 

[ページ 指定] の 場合は ページ 香 号を 入力し ます。 

11.  [部数] を 入力し ます。 

&  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高まで 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は イを 下します。 

•[ワン タツ チ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定 で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プし ビュー] ボタンを 押す と、 プしビ ュー 画面が 表示され しイ アウト の 確認 やを 要 
を 行 ラ 事が できます。 

• フチ なし 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 □-ル 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の 小さい 方 
となります。 

12.  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


j 割り付け 印刷す る (Word) 

複数 ページを 1 枚に まとめて 印刷を 行います。 配 ホ 資料を 1 ページに まとめたり、 ページ 数の 多い 文書を 印刷 
する ことができます。 

1,  [Microsoft Word] を 起動し まず。 

2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック しまず。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In を閲く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 


罰り 付い が厢け ^TWord) 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウィ ザード] ダイア □ グボッ クスが 表示され ます。 


日 1巧 ウイザード 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 巧 刷し ます。 

所望の 巧 雨 jy ニューを 選 巧して ください。 

[j  巧 刷た ュー  >  2  しイ アウト  3  _ 巧 刷 


口 ー ル 银惜に 合わせて 印刷す る  フチ なし 巧 刷す る 


ノ- の 1 
割りな け 巧 測す る 


登録した 設定で 巧 刷す る 


說 B 月を 読みたい メニューに マウス カーソル をぶ づけて くださし レ 
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キャン t ル  I 


©重要 

•[印刷 ウィ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り 替 
え や ツール バーの 操作が できない 場合が あ ります。 


4. [割り付け 印刷す る] を クリック します。 
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ろ， プリ ン タに セツ ト されて いる [口ール 紙幅] を 選 巧し ます。 
6. [しイ アウト 選が] からし イ アウトを 選択し ます。 


iPF 6300 


割り 付 わ か厕づ 各 、- Word)- 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 
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7. [次へ] を 選択し ます。 


8. [用紙の 種類] を 選が します。 


9. [印刷 範囲] を [全ての ページ]、 [現在の ページ]、 [ページ 指定] から 選択し ます。 

[ページ 指定] の 場合は ページ 香 号を 入力し ます。 

10. [部数] を 入力し ます。 

&  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高まで 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は イを 下します。 

•[ワン タツ チ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定 で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プし ビュー] ボタンを 押す と、 プしビ ュー 画面が 表示され しイ アウト の 確認 やを 要 
を 行 ラ 事が できます。 

• 割りが け 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 口ール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の 小さい 方 
となります。 


11. [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 
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罰り 付 わ か厕づ 各 v'Word) 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


f 設 足を 登録す る (Word) 

同じ 設定で 繰り返し 印刷 する 場合は [ワン タツ チ 登録] する ことができます。 登録した 設定は [登録し た 設定で 
印刷す る] から 呼び出す ことができます。 

1. [印刷 メニュー] の [ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る ] 、[フ チな し 印刷す る ] または [割り付け 印刷す る] 
で [印刷] 画面まで 設定を します。 


©  •  20 個まで 登録す る ことができます。 

• 設定で きる 項目 について はな 下を ご覧く ださし、。 


•  口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る （Word) 


一  P.352 


• フチ なし 印刷す る （Word) 


一  P.354 


• 割り付け 印刷す る （Word) 


^P.356 


2. [ワンタッチ 登録] ボタンを クリックし ます。 
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3.  [名称] に 名称を 入力し ます。 

31 文字まで 入力で きます。 

4.  W をクリ ック します。 入力した 名称が 障録 一覧] に 表示され ます。 

5.  [OK] を クリックし、 [印刷] 画面へ 戻ります。 


0. 印刷す る 場合は [プリント]、 印刷を 中止す る 場合は [キャンセル] を クリック します。 


◎ 


メモ 

• [印刷] 画面で [キャンセル] をクリ ック しても 登録した 設定は 削除され ません。 
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I 登録した 設定で 印刷す る (Word) 

登録した 設定で 印刷を 行います。 

1, [Microsoft Word] を 起動し ます。 


iPF 6300 


改 1 ぶを 邊録す 占 (Word) 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閱く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウイ ザード] ダイア □ グボッ クスが 表示され ます。 


©重要 

• [印刷 ウィ ザード] が 開 いている とき、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィ ザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り 替 
え や ツール バー/ リ ボンの 操作が できない 場合が あ ります。 


登録し た 設定で 印刷す る (WordT 


脾 6300 


4, [登録した 設定で 印刷す る] をク リックし ます。 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


5. [次へ] ボタンを クリックし ます。 


6.  拥 紙の 種類] を 選択し ます。 

7.  [印刷 範囲] を [全ての ページ]、 [現在の ページ]、 [ページ 指定] から 選択し ます。 
[ページ 指定] の 場合は ページ 香 号を 入力し ます。 


iPF 6300 


登録し た 設定で 西 刷す る (Word! 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


8.  [部数] を 入力し ます。 

®  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高まで 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は イを 下します。 

• [印刷 プし ビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され しイ アウト の 確認 や 変更 
を 行 ラ 事が できます。 

• 登録した 設定で 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 □ー ル 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の ル 
さい 方と なります。 

9.  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


I きれ 幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (Word) 


ロール 紙幅い っ ぱい に 印刷し ます。 掲示 物 や ポスタ ーを 大きく 印刷 したり、 [長 尺 ウイ ザ ー ド] で 作成し た 横断 
幕 や 垂れ幕を 印刷す る ことができます。 


垂れ幕/横断幕の 用紙を 作成す る 

振 尺 ウイ ザード] を 使用し 垂れ幕の 場合は 縦長、 横断幕の 場合は 横長の 用紙を 作成し ます。 

1. [Microsoft Word] を 起動し ます。 


2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閲く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [用紙 設定] をクリ ック します。 

[長 尺 ウィ ザード] ダイア ロ グボ ッ クスが 表示され ます。 

&  • [長 尺 ウィ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [長 尺 ウィザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り 替 
え や ツール バー/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 
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垂れ幕を 卽 刷す る/横断幕を 卽刷 する (WordT 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


長 尺 ウイザード 


長 尺 メニュー 


目的に 合わせて 用紙を 作成し ます。 
所望の 長 尺 メニューを 選 巧して くださし 、 

1  長 尺た ュー 


用 お 作成 


巧が なぞ 巧 刷す る 


をれ おを 印刷す る 


説明を 揉みたい メニューに 7 ウスカ ー V ルを 巧 づけて ください。 


キャン t ル  I 


4 


4. [垂れ幕を 印刷す る] または [横断幕を 印刷す る] をク リックし ます。 


◎ 


メモ 

• ここでは 垂れ幕 作成を 例に 手順を 説明し ます。 


5. [長さ] を リスト ボックス、 スライ ド パーのど ちらかで 調整し ます。 


6. [用紙 作成] ボタンを クリックし ます。 


iPF 6300 


垂れ幕を 卽 刷す る/横断幕を 卽刷 する (WordT 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


4 


7.  メッセ ー ジが 表示 さ れた 場合は [0K] を クリック します。 


8. 編集し、 原稿を 作成して ください。 


◎ 


メモ 

• 印刷は [印刷 ウィ ザー ド] の [□ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る] で 行います。 [ロール 紙幅に 
合わせて 印刷す る] について 詳しくは、 「口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る （Word)」 を 参照し 
てくだ さい。 


一  P.352 


©•■Ir 子の デ- 夕 に対して 用紙を 作成 するとし イ アウトな どが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 
再度 デ ー タを 修正して ください。 


f  Microsoft  PowerPoint からの 起動 方を 

[Microsoft  PowerPoint] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動ず る 手順は、 が 下の とおり でず。 
!•  [Microsoft  PowerPoint] を 起動 しまず。 


364 


ム ツー ルバー/ リボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され た 場合は クリ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閲く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


重要 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール バー/リボンが 表示され ない 場合は、 な 下を 参照 
してく ださい。 


Print  Plug-In  for  〇 冊 ce が 表示され ない ときには 


一  P.346 


[imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンが 表示され ている ことを 確認し ます。 

巧 n 

imagePROGRAF  -  Canon  iPFxxxx  ， 

imagePROGRAF  Print  Nug-In 

4. 設定し たい 項 目に 応じて ツー ルバー/ リボ ン から ボタンを クリック します。 


Microsoft  PowerPoi 打 t から の 起動 方法 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


アイコン 

内容 

imagePROGRAF  T 

木 ニユ ー 

[バージ ョ ン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オプション] ダイア ロ グボ ッ クスを 
表示し ます。 （「処理 オプションを 設定す る」 参照） gHEna 

Canon  iPFxxxx  > 

プリンタ ー覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ 
[imagePROGRAF] の 再 表示を 行います。 すべての プリ ンタ ドライバを 表 
示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して ください。 

9 

刷 

[印刷] ボタン 

印刷 ウィ ザ ー ド が 表示 されます。 

[口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フ チな し 印刷す る]、 [割り付け 印刷 
する]、 惶録し た 設定で 印刷 する] の 設定が できます。 

口 

吊 化 設定 

[用紙 設定] ボタン 

長 尺 ウィザード が 表示 されます。 

垂れ幕 または 横断幕の 設定が でき ます。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ツ クス 


©重要  365 

• [印刷 ウィ ザー ド] が 開 いている とき、 別の フ アイ ル や 他の ア プリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替え 
る 場合は [印刷 ウィ ザ ー ド] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じて くださ し、 表示の 切 り 替え や ツー ルバ 
一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 

©.パスワードが 設定され ている ドキュメントを 読み取りき 用で 開 いた 場合、 [印刷 ウイ ザード] を 
実行で きません。 


iPF 6300 


Microsoft  PowerPoint から の 起動 方法 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


4 


[長 尺 ウイザード] ダイア □ グボ ッ クス 


©重要 

• [長 尺 ウィ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替え 
る 場合は [長 尺 ウィザード] ダイア □グ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り替え や ツー ルバ 
一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 

• 既存の データに 対して 用紙を 作成す ると レイアウトな どが 崩れる 場合が あ ります。 そのと きは 
再度 デ ー タを 修正して ください。 

©•パ スワードが 設定され ている ドキュメントを 読み取りき 用で 開 いた 場合、 [長 尺 ウイ ザード] を 
実行で きません。 バス ワードの 設定を お 除して ください。 


f  口ー ル 紙幅 【し 合ね セて 印 用り す る （PowerPoint) 

ロール 紙幅い っ ぱい に 印刷し ます。 掲示 物 や ポスタ ーを 大きく 印刷 したり、 [長 尺 ウィ ザ ー ド] で 作成し た 横断 
幕 や 垂れ幕を 印刷す る ことができます。 

1. [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 
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2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

ima 巨 ePRO 日 RAF  Print  Plug-In を閱く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 


ロー ル 無 幅 に 合わせて 卽厢 [) す る (PowerPointJ 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウィ ザード] ダイア □ グボッ クスが 表示され ます。 


巧 a ウィ サード 

印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 巧 刷し ます。 

所望の 巧 雨 j  メニューを 選 巧して ください。 

|1  肝! 刷メ ニュー  >2  レイアウト 

3 

が 刷 

口 ー ル 银惜に 合わせて 印刷す る 


フ チな しげ 刷す る 


割りな け 巧 刷す る 


登録した 設定で 巧 刷す る 


說 B 月を 読みたい メニューに マウス カーソル をぶ づけて ください。 


4 


キャン t ル  I 


©重要 

•[印刷 ウィ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィ ザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り 替 
え や ツール バー/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


4.  [□- ル 紙幅に 合わせて 印刷す る] をクリ ック します。 
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5,  プリ ン タに セツ ト されて いる [口ール 紙幅] を 選 巧し ます。 

6.  画像の サイズを 選が します。 


iPF 6300 


ロール 紙幅に 合わせて 印 掃！] す る {PowerPointJ 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


7. しイ アウトを 選択し ます。 


4 
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8. [次へ] を 選択し ます。 


9. [用紙の 種類] を 選択し ます。 


10.  [印刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選が します。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

11.  [部数] を 入力し ます。 

®  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高まで 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は お下します。 

•[ワン タツ チ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定 で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プし ビュー] ボタンを 押す と、 プしビ ュー 画面が 表示され しイ アウト の 確認 やを 要 
を 行 ラ 事が できます。 

•  □-ル 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 [Microsoft  PowerPoint  200 0] では 
口ール 紙幅の 13.44 倍， [Microsoft  PowerPoint  200 2] な 降では 口ール 紙幅の 14.22 倍， ま 
たは 18.0  m の ル さい 方と なります。 

12.  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


f  ^ チな し 印 用!! る （PowerPoint) 

フチ なし 印刷し ます。 写真 や ポスターを 周囲に 余白を とらずに 印刷す る ことができます。 
1. [Microsoft  PowerPoin 口 を 起動 します。 


ノチな し 瓦 鼎 T 勺！)  vPowerFointj 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閱く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウイ ザード] ダイア □ グボッ クスが 表示され ます。 


©重要 

• [印刷 ウィ ザード] が 開 いている とき、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィ ザード] ダイ ア □グ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り 替 
え や ツール バー/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


4. [フ チな し 印刷す る] を クリック します。 


4 
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ノチな し 瓦! 鼎 H 富 (PowerPoint/ 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


5. 確認の メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 原稿 いっぱいに データが 作成され ている 場合 
は [動作の 選が] で [このまま 続ける] が 選択 されて いる ことを 確認し、 [0K] を 押してく ださい。 

®  • データを 修正す る 場合は [アプリケーションに 戻る] を 選択して [OK] を 巧して ください。 
[Print  Plug-In  for  Office] を 終了 し アプリ ケー ショ ンへ戻 ります。 


6.  プリ ン タに セツ ト されて いる [口ール 紙幅] を 選 巧し ます。 

7.  しイ アウトを 選が します。 

8.  [次へ] を 選択し ます。 


9. [用紙の 種類] を 選択し ます。 


ノチな し 瓦 鼎 T 勺！)  vPowerFointj 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


10.  [印刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選が します。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 香 号を 入力し ます。 

11.  [部数] を 入力し ます。 

&  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高まで 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は イ氏 下します。 

•[ワン タツ チ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定 で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プし ビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され しイ アウト の 確認 やを 要 
を 行 ラ 事が できます。 

• フチ なし 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 [Microsoft  PowerPoint  200 0] では □-ル 紙幅の 
13.44 倍， [Microsoft  PowerPoint  200 2] が 降では □-ル 紙幅の 14.22 倍， または 18.0  m 
の ル さい 方と なります。 

12.  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


f 害！] り 付け 印 用！] る （PowerPoint) 

複数 ページを 1 枚に まとめて 印刷を 行います。 配 ホ 資料を 1 ページに まとめたり、 ページ 数の 多い 文書を 印刷 
する ことができます。 

1.  [Microsoft  PowerPoin 口 を 起動 します。 

2.  bmagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

ima が PR0GRAF  Print  Plu ぐ In を閱く 
image  PROG  RAF  Print  Plug-In 

3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンから [印 用り] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボッ クスが 表示され ます。 


iPF 6300 


割り 付け 印刷す る (PowerPoint/ 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


©重要 

•[印刷 ウィ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィ ザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り 替 
え や ツール バー/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


4. [割り付け 印刷す る] を クリック します。 


5,  プリ ン タに セツ ト されて いる [口ール 紙幅] を 選 巧し ます。 

6.  [しイ アウト 選が] からし イ アウトを 選択し ます。 
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7. [次へ] を 選択し ます。 


8. [用紙の 種類] を 選が します。 


割り付け 印 商わ 6  (PowerPoint/ 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


9. [印刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選が します。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 香 号を 入力し ます。 

10.  [部数] を 入力し ます。 

&  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高まで 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は イ氏 下します。 

•[ワン タツ チ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定 で 何度も 印 
刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プし ビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され しイ アウト の 確認 やを 要 
を 行 ラ 事が できます。 

• 割り付け 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 [Microsoft  PowerPoint  200 0] では 口ール 紙幅の 
13.44 倍， [Microsoft  PowerPoint  200 2] が 降では □-ル 紙幅の 14.22 倍， または 18.0  m 
の ル さい 方と なります。 

11.  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


f 設 走を 登録す る (PowerPoint) 

同じ 設定で 繰り返し 印刷 する 場合は [ワン タツ チ 登録] する ことができます。 登録した 設定は [登録し た 設定で 
印刷す る] から 呼び出す ことができます。 


1. [印刷 メニュー] の [ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フ チな し 印刷す る] または [割り付け 印刷す る] 
で [印刷] 画面まで 設定を します。 


©  •  20 個まで 登録す る ことができます。 

• 設定で きる 項目 について はな 下を ご覧く ださい。 

•  ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る （PowerPoint)  G 


P.366 


• フチ なし 印刷す る （PowerPoint) 


一  P.368 


• 割り付け 印刷ず る （PowerPoint) 


一  P.371 
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2. [ワンタッチ 登録] ボタンを クリックし ます。 
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3. [名称] に 名称を 入力し ます。 
31 文字まで 入力で きます。 


iPF 6300 


日: i/il を经録 する (PowerPoint/ 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


4.  W をクリ ック します。 入力した 名称が 燈録 一覧] に 表示され ます。 

5.  [0K] を クリックし、 [印刷] 画面へ 戻ります。 

6.  印刷す る 場合は [プリント]、 印刷を 中止す る 場合は [キャンセル] を クリック します。 


®  • 抑 刷] 画面で [キャンセル] を クリックしても 登録した 設定は 削除され ません。 


f 登赫 した 設走: で 印 用！! す る （PowerPoint) 

登録した 設定で 印刷を 行います。 

!•  [Microsoft  PowerPoint] を 起動 しまず。 

2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック しまず。 

image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を閱く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 

3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンから [印刷] をクリ ック します。 
[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア □ グボッ クスが 表示され ます。 


©重要 

• [印刷 ウィ ザード] が 開 いている とき、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [印刷 ウィザード] ダイ ア □グ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り 替 
え や ツール バー/ リ ボンの 操作が できない 場合が あ ります。 


璧録し 7 こ si/E で E 疏わ名 iPowerPomtj 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


4, [登録した 設定で 印刷す る] をク リックし ます。 


5. [次へ] ボタンを クリックし ます。 
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6.  拥 紙の 種類] を 選択し ます。 

7.  [印刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選が します。 
[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 香 号を 入力し ます。 


iPF 6300 


邊録 した で E 日 商わ 名 (.PowerPoint) 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


8.  [部数] を 入力し ます。 

®  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高まで 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は イを 下します。 

• [印刷 プし ビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され しイ アウト の 確認 やを 更 
を 行 ラ 事が できます。 

• 登録した 設定で 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 [Microsoft  PowerPoint  200 0] では □-ル 
紙幅の 13.44 倍， [Microsoft  PowerPoint  200 2] な 降では □-ル 紙幅の 14.22 倍， または 
18.0  m の ル さい 方と なります。 

9.  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


I 垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る （PowerPoint) 

ロール 紙幅い っ ぱい に 印刷し ます。 掲示 物 や ポスタ ーを 大きく 印刷 したり、 [長 尺 ウィ ザ ー ド] で 作成し た 横断 
幕 や 垂れ幕を 印刷す る ことができます。 

垂れ幕/横断幕の 用紙を 作成す る 

[長 尺 ウィザード] を 使用し 垂れ幕の 場合は 縦長、 横断幕の 場合は 横長の 用紙を 作成し ます。 

1, [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 
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2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

im が ePROGRAF  Print  Plug-In を閱く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 

3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [用紙 設定] をクリ ック します。 
[長 尺 ウィ ザード] ダイア ロ グボ ッ クスが 表示され ます。 


垂れ幕を 卽 刷す る/ 橫断 幕を 印刷す る fPowerPoi 打 。 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


©重要 

• [長 尺 ウィ ザード] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切 
り 替える 場合は [長 尺 ウィ ザード] ダイ ア ログ ボックスを 閉じて くださし、 表示の 切り 替 
え や ツール バー/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 


4. [垂れ幕を 印刷す る] または [横断幕を 印刷す る] をク リックし ます。 
®  • ここでは 垂れ幕 作成を 例に 手順を 説明し ます。 


5.  [長さ] を リスト ボックス、 スライ ド パーのど ちらかで 調整し ます。 

6.  [用紙 作成] ボタンを クリック します。 

フ. メッセ ー ジが 表示 さ れた 場合は [0K] を クリック します。 
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8. 編集し、 原稿を 作成して ください。 

©重要 

•既存の データに 対して 用紙を 作成 するとし イ アウトな どが 崩れる 場合が あります。 その 
とき は 再度 デー タを 修正して ください。 
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垂れ 霉を卽 刷す る/ 驗断 幕を 卽 刷す る IPowerPoi 打 tj 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


◎ 


メモ 

• 印刷は [印刷 ウィ ザ ー ド] の [□ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る] で 行います。 [ロール 紙幅に 
合わせて 印刷す る] について 詳しくは、 「口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る （PowerPoint)」 を 
参照して ください。 


一  P.366 


f  Microsoft  bxcel  口、 to  の 起動 方 ま 

[Microsoft  Excel] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 が 下の とおり でず。 

1. [Microsoft  Excel] を 起動し ます。 
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2. ツール バー/リボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され た 場合は クリ ック します。 

image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を 間く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 


©需 age 眶 RAF  Print  Plug-ln] ツ- ルバ-/ リボンが 表示され ない 場合は、 な 下を 参照 
してく ださい。 


Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには G 


P.346 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンが 表示され ている ことを 確認し ます。 


imagePROGRAF  Canon  iPFxxxx 


巧 

巧 刷 


imagePROGRAF  Print  P(ug-ln 


4. 設定し たい 項 目に 応じて ツー ルバー/ リボ ン から ボタンを クリックし ます。 


アイコン 

内容 

imagePROGRAF  T 

メ ニユ ー 

[バージ ョ ン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オプション] ダイア ロ グボ ッ クスを 
表示し ます。 （「処理 オプションを 設定す る」 参照） gasna 

Canon  iPFxxxx  ▼ 

プリンタ ー覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ 
[imagePROGRAF] の 再 表示を 行います。 すべての プリ ンタ ドライバを 表 
示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して ください。 

巧 

刷 

[印刷] ボタン 

印刷 ウィ ザ ー ド が 表示 されます。 

[シート 全体を 印刷す る]、 [選択した 範囲を 印刷す る] の 設定が できます。 

Microsoft  Excel から の 起動 方法 
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[印刷 ウイ ザ ー ド] ダイア ロ グボ ッ クス 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


©重要 

• [印刷 ウィ ザー ド] が 開 いている とき、 別の フ ァイ ル や 他の ア プリ ケーシ ヨン に 表示を 切 り 替え 
る 場合は [印刷 ウィ ザ ー ド] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じて くださ し、 表示の 切 り 替え や ツー ルバ 
一/ リボ ンの 操作が できな い 場合が あ ります。 

• セル 編集 中は、 ツー ルバー/ リ ボンの [印刷] ボタンを クリックしても [印刷 ウィ ザード] を 起動し 
ません。 

• 複数の シートが 選 巧され ている 場合は、 [印刷 ウィ ザー ド] を 実行で きません。 1 シートの み 選が 
し 直してから 再度 [E  口 刷] を クリックして ください。 

•オ ブジ ェクト が 選が されて いると き、 ツール バー/リボンの [印刷] ボ タンを クリックしても [印 
刷 ウィザード] を 起動し ません。 

•  Excel の 用紙 サイ ズが空 白に なって いる 場合は、 [印刷 ウィ ザード] を 実行で きません。 エクセル 
の [ファイル] メニ ューの [ページ 設定] で [用紙 サイズ] を 確認 してく ださい。 


©  •グラフ が 選択 さ れて いる 状態で [印刷] ボタンを クリック すると、 印刷を 続行す る か 確認す るメ 
ツセー ジ ダイア □ グボ ッ クス が 表示 されます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーションへ 
戻ります。 


• 改 ページが 設定 されて いる 状態で [印刷] ボタンを クリック すると、 印刷を 続行す る か 確認す る 
メッセージ ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリ ケ—シ ョン 
へ 戻り ます。 設定 さ れた改 ページを 使用し な い 場合は、 改 ペー ジプし ビューを 確認して 変更して 
ください。 

• 印刷 範囲が 設定され ている 状態で [印刷] ボタンを クリ ック すると、 印刷を 続行す るか 確認す る 
メッセージ ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーション 
へ 戻り ます。 設定 さ れた 印刷 範囲を 使用し な い 場合は、 改 ペー ジプし ビューを 確認して 変更して 
ください。 

•シート や セルが 保護 されて いる 状態で [印刷] ボタンを クリック すると、 印刷 を 続行す る か 確認 
する メッセー ジ ダイア □ グボ ッ クス が 表示 されます。 [いいえ] を クリック すると アプリ ケーシ 
ョ ンへ 戻ります。 設定を 変更す る 場合は シート や セルの 保護を お 除して く ださい。 
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Microsoft  Excel から の 起動 方法 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


f ンー ト 全体を 印 用！! ずな （Excel) 

シー ト 全体を □-ル 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 現在 表示して いる シートを 大きく 印刷す る 場合は、 こちらを 
選択して ください。 

1. [Microsoft  Excel] を 起動し まず。 
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2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック しまず。 

ima が PROGRAF  Print  Plug-In を閱く 
imagePROGRAF  Print  Plugin 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [印刷] をクリ ツク します。 


〇  数の シ-卜 が 蔵され ている 場合は、 [測 ウイ ザ-ド] を 実が きません。 1 シ-卜の 

み 選が し 直してから 再度 [印刷] を クリックして ください。 
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印刷 範囲が 設定 されて いる 場合は 確認の メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 
シート 全体を 印刷し たい 場合は、 印刷 範囲の 設定を 解除 してく ださい。 


[印刷 ウイ ザード] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


シー ト全 体を 面 晒!、 &  vExceiJ 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


4, [シ ート 全体を E 口 刷ず る] を クリックし まず。 
解析 中の メッセージが 表示され ます。 


自動的に レイアウト メニューが 表示され まず。 


©重要 

• 列 A または 行 1 が 非 表示に なって いる 場合は データを 解析す る ことができません。 再 表 
示を 行って から 実行して ください。 

&  .データ 解析に 時間が かかる 場合は、 メッセ ー ジ ダイア □ グが 表示 されます。 [いいえ] を 選 
択 すると アプリケーションへ 戻ります。 

ろ. プリ ン タに セツ ト されて いる [□- ル 紙幅] を 選 巧し ます。 
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シー ト 全体を 印刷す 6  (Bxcel) 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


6. 画像の サイズを 選択し ます。 


7. レイアウトを 選が します。 


8. [とじし ろ] を 設定す る 場合は [とじし ろ 設定] ボタンを クリ ック します。 


[とじし ろ] の 設定 手順に ついては とじし ろを 設定す る （Excel) 


一  P.386 


を 参照して ください。 


9. [次へ] を 選択し ます。 


10. [用紙の 種類] を 選が します。 


11. [部数] を 入力し ます。 

&  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高まで 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は イ氏 下します。 

• [印刷 プし ビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され しイ アウト の 確認 や 変更 
を 行 ラ 事が できます。 

•  □-ル 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は 18.0m です。 


12.  上下の 余白が 多い 場合は [上下 余 白な し （用紙 節約) ] を チェックして くださし、。 
上下 余白は [印刷 プし ビュー] で 確認す る こと がで きます。 

13.  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


©重要 

• 複数 ページに 分かれて しまう 場合は、 データを ル さくす るか、 または 選択す る 範囲を ル さ 
く してみ てくだ さい。 

• 表示され ている データが 何もない シートでは、 [プリント] や [印刷 プし ビュー] を 選 巧し 
て も 実行す る ことができません。 


シー ト 全体を 印厢 日す 6  (Bxcel) 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


I 選択した 範囲を 印刷す る （Excel) 

選択した 範囲の セルを ロール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 シートの 特定の 部分を 大きく 印刷す る 場合は、 こち 
らを 選択して ください。 

1. [Microsoft  Excel] を 起動し ます。 


2.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示され ている 場合は クリ ック します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-h を閱く 
imagePROGRAF  Print  Plugin 


3.  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [印 用り] をクリ ツク します。 


〇  数の シ-卜 が 蔵され ている 場合は、 [測 ウイ ザ-ド] を 実が きません。 1 シ-卜の 

み 選が し 直してから 再度 [印刷] を クリックして ください。 
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印刷 範囲が 設定 されて いる 場合は 確認の メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 
選択した 範囲を 印刷したい 場合は、 印刷 範囲の 設定を 解除して く ださい。 


[印刷 ウイ ザード] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 
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4. [選択した 範囲を 印刷す る] を クリック します。 


数の セルが 選が されて いない 場合は、 [選が した 範囲を 印刷す る] を 選が できません。 
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扔し 7 こ 筆ち B を 目!^ [I 夕名 ん xcelj 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


解析 中の メッセージが 表示され まず。 


日 巧! ウイ ブー ド 


EP 刷 メニュー 


體搞祕 占を! 惑!! 襟き ぃ 


E り庙 1 九ュー  > 


レイアウト 


巧 刷 


データの 解 巧 やです。 しばらく わ 待ちく ださい。 
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自動的に しイ アウ トメ ニ ューが 表示され ます。 


〇  • に xcel  200 7] で 選択され ている 範囲が 大きす ぎる 場合は データを 解析す る ことができ ま 
せん。 選択す る 範囲を ル さくしてから 実行して ください。 

• 列 A または 行 1 が 非 表示に なって いる 場合は データを 解析す る ことができません。 再 表 
示を 行って から 実行して ください。 


&  .データ 解析に 時間が かかる 場合は、 メッセ ー ジ ダイア □ グが 表示 されます。 [いいえ] を 選 
巧す ると アプリケーションへ 戻ります。 


5, プリ ン タに セツ ト されて いる [口ール 紙幅] を 選 巧し ます。 


7^扔した範囲を西厢3  な 江 xceij 
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6.  画像の サイズを 選択し ます。 

7.  レイアウトを 選が します。 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


8. [とじし ろ] を 設定す る 場合は [とじし ろ 設定] ボタンを クリ ック します。 


[とじし ろ] の 設定 手順に ついては とじし ろを 設定す る （Excel) 


一  P.386 


を 参照して ください。 


9. [次へ] を 選択し ます。 


10.  拥 紙の 種類] を 選が します。 

11.  [部数] を 入力し ます。 

&  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高まで 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は イ氏 下します。 

• [印刷 プし ビュー] ボタンを 押す と、 プ しビュ ー画 面が 表示され しイ アウト の 確認 や 変更 
を 行 ラ 事が できます。 

•  □-ル 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は 18.0m です。 

12.  上下の 余白が 多い 場合は [上下 余 白な し （用紙 節約) ] を チェックして ください。 

上下 余白は [印刷 プし ビュー] で 確認す る こと がで きます。 

13.  [プリント] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


©重要 

• 複数 ページに 分かれて しまう 場合は、 データを ル さくす るか、 または 選択す る 範囲を ル さ 
く してみ てくだ さい。 

• 表示され ている データが 何もない シートでは、 [プリント] や [印刷 プし ビュー] を 選 巧し 
て も 実行す る ことができません。 
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扔し 7 こ 筆ち B を 目!^ [| 夕名 ん xcelj 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


I とじし ろを 設定す る （Excel) 

印刷物を 閉じる ための 余白で ある [とじし ろ] を 設定す る ことができます。 


[シート 全体を 印刷す る] または [選択した 範囲を 印刷す る] で [しイ アウ ト] 画面の [レイ アウ ト 選が] ま 
で 設定し ます。  _ 

設定ち 法に ついて はシー ト 全体を 印刷す る (Excel)  BZE 巧、 選択した 範囲を 印刷す る （Excel) 

を 参照して ください。 


イ .383 


2. [とじし ろ 設定] ボタンを クリック します。 


©重要 

• が 下の 場合は [とじ しろ 設定] ボタ ンを クリック できません。 
• [画像の サイズ] が [100%] に 設定され て いる 場合 
• グラフが 選択され ている 場合 
• 改 ページが 設定され ている 状態 
• シート 、または セルが イ呆 護され ている 場合 


[とじし ろ 設定] ダイア □ グ ボック スが開 きます。 


3.  [とじし ろ] チェック ボック スがオ ン になって いない 場合は チェックして オンに します。 

4.  [とじ 方向] を 選が します。 

5.  [とじし ろ 幅] を 選が します。 


としし 勺を si ぶす 占 ふ xcelj 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 


6.  [OK] ボタンを クリック します。 
[しイ アウ ト] 画面に 戻ります。 


プ しビュ ー 画面に [とじし ろ] の 設定が 反映され て いる こと を 確認 します。 

7. [印刷 ウィ ザード] ダイア ロ グ ボック スの 設定 を 行います。 

I 処理 オプションを 設定す る 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバーから [処理 オプション] を 設定す る ことができます。 
1. ツー ルバーの [imagePROGRA 円 を クリックし、 [処理 オ プシ ヨン] を 選択 します。 


2. 設定を 変更したい 項目の チェック ボックスを オン または オフに します。  387 


項目 

内容 

[準備中 の プログレ スバーを 表示す る] 

オフに すると 準備中に 表示され る プログレ スバーを 非 表示に 
します。 

[画質 優先で 用紙を 作成す る] 

オンに すると 原稿を 最大の サイズで 作成し ます。 印刷の 際に 
拡大率が 低く なる ので 写真な どの 画質の 劣化が 最小限に なり 
ます。 

こ の 機能は [Microsoft  PowerPoint] のみで 有効に な ります。 

[シー ト / 印刷 範囲を 中央に 配置す る] 

オフに すると 配置を 変更せ ずに 印刷し ます。 オンに なって い 
る 場合は 上下 左右のを 白が 片寄らな いよ ラに 配置を して 印刷 
します。 オフに すると 配置を 変更せ ずに 印刷し ます。 

こ の 機能は [Microsoft  Excel] のみで 有効に な ります。 

iPF 6300 


処理 オプションを 設定す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Office  > 

J.  [OK] をクリ ック して [処理 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


4 


388 


処理 オプションを 設定す る 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Status  Monitor  > 


Status  Monitor 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 特長 . 389 

imagePROGRAF  Status  Monitor  による ジョ ブ 管理 . 390 


•  imagePROGRAF  Status  Monitor  の 特長 


imagePROGRAF  Status  Monitor は、 プリ ン タの 状態を 確認したり、 印刷 ジョ ブを 管理した りする ための ユー 
テイ リ テイ ソフトウェアです。 

imagePROGRAF  Status  Monitor は、 プリ ン タを一 覧 表示す る [プリンタ リス ト] と、 個別の プリ ン タの 詳細を 
表示す る [ステータス モニタ] の 二つの 画面で 構成され ています。 


imagePROGRAF  Status  Monitor  ブリン タリ スト 


ブリンち を） 表示 m ヘル ブ祖） _ 

が; 1 澡 I 朽:? I 过 jffil を I  ? に >1 


Canon 

iPFxxxXj 


Canon 

iPFxxxxx 


Canon 

iPFxxxxxx 


曰 回 因 


到 因の オブジェクト 


乂 


• ご 使用の コンピュータに ドライバが インストールされ ている プリ ンタ 、または コンピュータに 接続され 
ている プリンタ やネッ トワー ク 上で 検索され た プリンタの一 覧を 表示させる ことができます。 

• プリンタ の 状態 を コンピュータ の 画面 上で リアルタイム に 確認で きます。 

• プリンタに エラ ーが 発生 したと き、 どのように 対処し たらよ いかを 即座に 確認で きます。 
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389 
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imagePROGRAF  Status  Monitor  の特ち 


Windows  ソフ トウ エア  >  Status  Monitor  > 


•プリ ン タの 各 色の インクの 量を 表示し ます。 インクが 残り 少なくな ると、 アイコン やメ ッ セージで 巧ら せ 
ます。 


• 各 給 紙 部 に セットされ ている 用紙の サイズと 種類が 表示 されます。 ま た、 用紙の 有無を 確認で きます。 

• プリンタ の 情報を 確認 したり、 最良の 印刷 結果を 得 るた めに プリンタの メンテナンスが できます。 

.プリ ン タに エラーなどが 発生した 場合に、 あらかじめ 設定して おいた メール アドレスに 自動的に エラー 
情報を 通知す るよ ラに 設定で きます。 

• ア カウン ティ ング 機能を 使って プリ ン タの ジョ ブ 履歴を 収集し、 その コストな どを 調べる こ とがで きま 
す。 


アカウンティング 機能に ついて 詳しくは 、アカウンティング について 


一  P.391 


を 参照して くださし、。 


◎  • 詳細 について は、 imaaePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照 してく ださし、。 
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f  imagePR 口 GRAF  Status  Monitor  k •よる シヨ ブ 管を 

imagePROGRAF  Status  Monitor の [ジョス シー ト では、 印刷 ジョ ブ の一時 停止 や 中止な どの 操作を 行う こと 
がで きます。 


印刷を 一時停止/再開 する 

印刷 ジョブを 選択して [-時 停止] ボタンを クリ ック すると、 選択した ジョ ブの 印刷 処理が一時 的に 停止され 
ます。 

一時停止 中の ジョ ブを選 巧して [再開] ボタンを ク リックす る と、 印刷 処理を 再開 します。 

©  • 印刷 データが すべて プリンタに 送られた 時点で、 一時停止/再開の 操作は 行えなくなります。 


印刷を 中止す る 

印刷 ジョブを 選 巧して [印刷 中止] ボタンを クリック すると、 選 巧した ジョ ブの 印刷 が 中止され ます。 


◎ 


メモ 

. 他の ユーザの 印刷を 中止す る ことは できません。 


imagePROGRAF  Status  Monitor  によ 名ンヨ  ノ增を 
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Windows ソフトウェア  >  アカウンティング > 


ジョ ブ 履歴を 定期的に 自動 取得す る . 399 

ジョ ブ 履歴の 定期 取得を 解除す る . 399 

プリ ンタ内 ジョブと 定期 取得 ジョ ブの 表示を 切り替える . 399 

ジョ ブ 情報を CSV フ ァイ ルに 出力す る . 400 

ジョ ブのプ □パティを 表示す る . 400 

設定した 単価 情報の 表示、 イ呆 を、 読み込みを する . 401  4 

インクと 用紙の 総 使用量を 表示す る . 401 


アカウンティング について 


アカウンティングは、 プリンタの ジョ ブ 履歴を 収集 し、 その コストな ど を 調べる ための 機能です。 

アカウンティングを 利用す ると 次の ような メリ ッ ト があります。 

• ジョブ 履歴の 収集 

いつ 誰が どんな ドキュメントを どの プリンタから 印刷し たの かを 確認で きます。 

• が 用し 卜 用紙 枚数 やを をの 芽 ミ 十 

収集 した ジョ ブ 履歴 か ら 、印刷した ペー ジ数や 用紙 枚数、 印刷 にかかった コストな どを 集計で きます。 

• ジョブの 定期 取得 

定期的に 印刷 ジ ョブを 自 動 収集で きます。 

• ジョブ 情報の 書き出し 

収集 した ジョ ブ 情報を CSV 形式の ファイルに 書き出す ことができます。 

©重要 

•  Status  Monitor のア カウン 了 ィングでは 、ジョブ ごとに 消費され るイ ンク および 用紙の 使用量の 
概算 値が 表示 されます。 こ の 概算 値の 正確 性 について、 当社 はイ呆 証す る ものではありません。 お 
客 様の ご 使用 状況に 応じて、 こ の 概算 値は 変動 します。 

• 操作 パネルの [設定/調整に 1 -] 一 [フ’ リン タの 情報] 一 [シ’ ョフ ''履歴 表示] が [オフ] になって いると きに 
は、 ジョ ブ 履歴の 収集が 行われません。 ただし、 

•[シ ’  3フ’ 履歴 表示] を [オフ] にしても、 その 時点で 既に 取得 済みの 定期 取得 ジョ ブは 表示され ま 

す。  391 

•[シ ’ ョフ’ 履歴 表示] を 再び [オン] にした ときには、 その 時点で プリ ン タの 中に ある ジョブが すべて 
表示され ます。 


アカウンティングの 起動 方法 

ア カウン ティ ングを 起動す る 手順は、 な 下の とおり です。 
1. imagePROGRAF  Status  Monitor  の 画面を 開きます。 


アカウンティング 


112  455678 
999  999999 
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設立 
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格と 


本 価す る 価 示 

基単定 すの 表 

のの 設定 外の 

ググ を設が グ 

ンン 価を 紙ン 

ィィ 単価 用ィ 

テテの 単と テ 

ンンク の クン 

ウ ウン 紙ンウ 

カ カイ 用 イカ 

尸 尸  尸 
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ア カウン テイ ング について 


Windows ソフトウェア  >  アカウンティング > 


4 


2. [アカウンティング] メニューから [アカウンティング] を 選が します。 

または、 [アカウンティング] シートを 開き、 [アカウンティング] ボタンを クリ ック します。 
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I ア カウン ァ ィング メイン ウィンドウ 

アカウンティングの メイン ウィンドウは、 タイト ルバー、 メニュー バー、 ツー ルバー、 表示 ジヨ ブの 切替 エリ 
ア 、ジョ ブー覧 エリア、 集計 エリア、 ステータ スバーで 構成され ています。 


タイ トルバ ー 

プリンタ の 機種 名 、使用して いる ポート 名、 および シリ アル ナン バーが 表示 されます。 


image PR06 RAF  Status  Monitor  Accounting  Manager  [Canon  iPFxxxx]  A01 23456  1口)广乂〕 


メニユ _バ_ 

操作に 必要な メニユ ーを選 巧で きます。 

I 乃イ ルの  試定© を 示な） へ ルブ 出) 


アカウンティング メイン ウインドウ 


脾 6300 


Windows ソフトウェア  >  アカウンティング > 


ツー ルバー 

主な 操作の ツー ルボ タン や プルダウンを 選択で きます。 


骑 •團 を‘？ 

1 

1 ページ あたりの ま 示 件 執： |20 件 

v|  M  41  … i い 1  1 

©  • ツー ルバーは 揉 示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 


表示 ジヨ ブの切 り 替え エリア 

どの ジヨ ブ 履歴 を 表示させる かを ここで 選択して 切り替えます。 

定期 取得を 行って いる 場合は、 指定し た 期間 ごとに まとめて ジョ ブ 履歴を 表示で きます。 


表示の 切り 替 え 方法 について 詳しくは、 プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョ ブの 表示を 切 り 替える 
参照して ください。 
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を 


ジョブ リス S エリア 

取得した ジョ ブの 詳細情報が 一覧表 示されます。 

プリンタ 内の ジョブ また は 定期 取得 した ジョ ブ を一 覧 表示 します。 用紙と インク の 使用量 と コスト、 用紙の 種 
類 や 印刷に かかった 時間な どの 情報が 表示 されます。 


本本** 
**»♦ 
« 本 »♦ 


■  S 巧 J 
‘  S 巧 J 


本本** 
**»♦ 
« 本け 


本本 本 《 
**»* 
« 本 »♦ 


STS  Job4 粥 
STS  Job497 
STS  Job496 
S 巧  Job496 
Job494 
Job493 
STS  Job492 
STS  Job491 
STS  JoM 卵 
STS  JoM 烘 
S 巧 JoM 能 
S 巧  Job487 
S 巧  Job486 
STS  Job485 
STS  Job484 
STS  Job483 
STS  Job482 
S 巧  Job481 


印 剧括ま 

雨 巧の 巧 巧 

吊 巧の ほ 用量 [m2] 

OK 

Dutdble  Backlil  Film 

0.0525 

0K 

厚 □〕 -卜あ 
プレミアム 半が が 氏 原 □) 

0.6636 

0K 

0.3997 

キ f ン垃レ 

Premium  Coated  Paper 

0.8864 

0K 

ま 巧 巧を 巧 Jl イン 巧 P 約 

0. 典の 

0K 

Pre  术 iut*»  防  Photo  Lus し 

0.05 阳 

OK 

"が イト フィルム 

1.1000 

キ V ン t ル 

スべシ 甲 ル 4 

0.2900 

0K 

饥巧 イルムの AD> 

0.7925 

キサ シ垃レ 

0K 

Extra  Matt  Coated  P 巧 er 

0 .的 78 

ま 巧 巧を 巧 Jl イン 巧 P 約 

0,0500 

0K 

キ ザ ン t ル 

Standard  Paper1570B  90f 
厚 □] ート巧 

0,5555 

000 

キみむ レ 

Matte  Coated  Paper  如 g... 

0.9500 

OK 

巧 間 カレ- フ减か 

1.0000 

0K 

0K 

巧 囲 カレ- フ用巧 1 
抗固 カレ- フ巧巧 1 

0.9000 

3.0000 

キ みむし 

プレミアム 半が R 巧 

1,6500 

0K 

0K 

待 ちコ— 卜报 

240 帕 

Unknown 

1.0000 
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®  • インクと 用紙の 単価が 設定され ていないと きには、 コスト 欄には ド**] が 表示され まず。 
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ア カウン テイン グ-メ イン ウインドウ 


Windows ソフトウェア  >  アカウンティング > 


集計 エリア 

選が した ジヨ ブの コスト 合計、 および 用紙と インク の 使用量が 表示され ます。 


…ノ む! 

7 □ユ ：:こ： 

;r こ >.1!. : ‘ニタ 

. ，'り'.- 7嚇1 

OK 

如 

0K 

1  _ .'二.- 卜 -'。け  FV.T. 

のつ- ピ 

'化で ム丰 ホぶ; .iJQ) 

(■.，.'.'.--'。广：'- - r：r. 

できる：  イン 如 胤 ミ 南を 6395.329  [ml] 

ぶ 卜を 計:  33 进 1 40 如 M  脯 氏の お ほ 用量: 1 5.6077  [m^] 


©  • 定期 取得 ジョ ブを 表示して いる 場合は、 画面 左側で 期間を 選択す ると、 その 期間の コスト 合計、 
および 用紙と インクの 使用量が 表示され ます。 


ステータ スバー 
メ  ッ  セージな  ど  が 表示 されます。 
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I アカウンティングの 基本的な 手順 

初めて 使用 するとき は、 な 下の 手順で 設定を 行います。 


用紙 や インクな どの 単価を 設定し ます。 

単価の 設定に ついて 詳しくは、 アカウンティングの 単価を 設定す る 


一  P.395 


を 参照して くださし、。 


2. 


表示させる 単位な どを 設定し ます。 

単位の 設定に ついて 詳しくは 、アカウンティングの 表示と 単位の 設定を する 
さい。 


を 参照して くだ 


3. 


ジ ヨブを 定期的 に 取得す る 場合は、 定期 取得の 設定 を 行います。 

定期 取得の 設定に ついて 詳しくは、 ジョブ 履歴を 定期的に 自動 取得す る 


い。 


を 参照して くださ 


ア カウン テイン ダの 基本的な 手順 
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Windows ソフト ウェア  >  アカウンティング > 


f 面 格 一長が: 


インク 色 
J  C (シアン） 

■  M 巧 だ ンタ） 

」 丫 (イエ □一〉 

3  MBK けット ブラック） 
3  MBK 巧ゥ トプ ラック） 

■  BK (ブラック） 


タンクを 置 [ml] 
130 
130 
130 
130 
130 
130 


インク 単 編を 志 C( シアン） _  _ 

タン ウ容を 地：  I  1301  ml  m きお)： I  ホ 設定い 


^ ……. 王 きぎ ……. \ 

OK  I 〔 キザン た ル  I  [ ヘルプが） 


[インク] シートを 開きまず。 この シートで インクの お 価を 設定し まず。 


お fi 設定 


ィン。 「用が i  ~1 その 化 _ 

□ すべての インクに 同 b お 面を 保う (の 

タン ウ容 畳の：  巧。 ml  W§(P)：  未設ち I  ¥ 


すべての インクを 同じ 単価に する 場合 

1. [すべての イ ンクに 同じ 単価を 使う] チェック ボックスを 選が します。 
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4. 一覧表 示させたい ジョブを 指定し ます。 

-覧 表示の 設定に ついて 詳しくは、 プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブの 表示を 切り替える 
を 参照して ください。 

こ れで 必要な ジョ ブ 履歴と 詳細情報が 一覧表 示 されます。 


一  P.399 


アカウンティングの 単価を 設定す る 

[設定] メニューから [単価 設定] を 選が すると、 [単価 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 ここで 単価を 
設定し ます。 


◎ 


メモ 

•ジョ ブを 選択して から [単価 設定] ダイアログ ボックスを 開く と、 その ジョ ブで 単価が まだ 設定 
されて いない 項目が フォーカス さ れた 状態で 表示 されます。 


一  P.395 


インクの 単価を 設定す る 

用紙の 単価を 設定す る _ 

インクと 用紙が 外の 価格を 設定す る 


一  P.396 


4 


一  P.397 


インクの 単価を 設定す る 


的ち 定 ちちち 定 
巧設設 設設設 設 
® 未 未 ホ ホ ホ ホ 
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ア カウン テイ ン ダの 単価を 穀—定 する 


Windows ソフトウェア  >  アカウンティング > 


2.  [タンク 容量] と、 それに 対する [価樹 を 人力し ます。 

3.  [OK] ボタンを クリック します。 


©晋 K] ボタンを クリックす るまでは、 設定 内容は 反映され ません。 
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色 ごとに インクの 単価を 変える 場合 

1.  設定したい インクの 色を 選択し ます。 

2.  [タンク 容量] と、 それに 対する [価樹 を 入力し ます。 

3.  [上書き] ボタンを クリック します。 

4.  すべての インクに 対して、 手順 1 〜 3 を 繰り返します。 

5.  に K] ボタンを クリック します。 


© 


重要 

•  [OK] ボタンを クリ ック する までは、 設定 内容は 反映され ません。 
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I 用紙の 単価を 設定す る 

[用紙] シートを 開きます。 この シート で 用紙の 単価を 設定 します。 


用紙の 単価を 設定す る 
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Windows ソフトウェア  >  アカウンティング > 


1.  [用紙の 種類] で、 用紙の 種類を 選択 します。 

2.  用紙の [幅]、 [長さ]、 および、 設定した 幅 x 長さ に対する 面積 あた りの [価格] を 入力 します。 

3.  [追加] ボタンを クリ ック します。 既に 設定 済みの 用紙 種類の 単価を 変更す る 場合は、 [上書き] ボタンを 
クリ ック します。 

4.  [OK] ボタンを クリック します。 

©重要 

•  [OK] ボタンを クリ ック する までは、 設定 内容は 反映され ません。 


f インクと 用紙 仪 外の 価格を 設定す る 

[その他] シートを 開きます。 この シートで インク と 用紙な 外の 価格を 自由に 設定し ます。 


1.  [名称] に 任意の 名称を 入れます。 

2.  [単価] を 入力し ます。 

3 . ジョ ブ にかかった コストと して 計上す るかし ないかを、 [計上] で 選 巧し ます。 

4.  [追加] ボタンを クリ ック します。 既に 設定 済みの 用紙 種類の 単価を 変更す る 場合は、 [上書き] ボタンを 
クリ ック します。 

5.  に K] ボタンを クリック します。 
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インク と 用紙が 外の 価格を 設定す る 


Windows ソフトウェア  >  アカウンティング > 


• 最大で 5 件まで 設定で きます。 

©重要 

•  [OK] ボタンを クリ ック する までは、 設定 内容は 反映され ません。 

I アカウンティングの 表示と 単位の 設定を する 

[設定] メニューから [単位と 表示の 設定] を 選択す ると、 陣 位と 表示の 設定] ダイア ロ グボッ クスが 表示され 
ます。 ここで 表示に 関する 設定を します。 


[日付の 表示 形式] 

日付の 表示 形式を 選択し ます。 YYYY は 年、 MM は 月、 DD は 日を 表します。 


[通貨 単位] 

通貨 単位を 入れます。 3 文字な 内で 任意に 入力し ます。 


[巧 区切り 記号] 

巧 区切り に 使用す る 記号を 選択 します。 記号は 数字 3 巧 ごとに 入ります。 


[小数点の 記号] 

小数点と して 使用す る 記号を 選択 します。 
[インク 量] 

インク 量の 単位を 選択し ます。 


[用紙の 幅] 

用紙の 幅 方向の 長さの 単位を 選 巧し ます。 


[用紙の 長さ] 

用紙の 長さの 単位を 選択し ます。 


ア カウン テイ ング ■の 表示と 単位の 設定を する 
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Windows ソフトウェア  >  アカウンティング > 


[面積の 表示 形式] 

用紙の 面積の 単位を 選が します。 


I ジョブ 履歴を 定期的に 自動 取得す る 

プリンタから ジョ ブ 履歴を 定期 的に 収集し、 お使いの コンピュータ になを します。 

1.  [設定] メニューから [定期 取得 設定] を 選が します。 

2.  [印刷 ジョ ブのロ グを 定期 的に 取得す る] を 選が します。 


3.  [OK] ボタンを クリ ック して ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


©•定期 取得の 設定を 行った 直後は ジョブが 表示され ません。 しばらく 待って から、 揉 尉 メニュー 
で [最新の 情報に 更新] を 選択す ると 表示され ます。 


ジョ ブ 履歴は 最大で 10000 件まで なをされ、 これを 超えた 場合は 古い ジョ ブ 履歴から 順に 削除 
されます。 古い データを なをす る 場合は、 CSV ファイルに 書き出す ことを おすすめ します。 
ジョブ 履歴を CSV ファイルに 書き出す 方法に ついて 詳しくは、 ジョブ 情報を CSV ファイルに 出 
力す る czEa を 参照して ください。 
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〇  • 操作 パネルの [設定/調整 メこ 1-] 一 [フ’ リン タの 情報] 一 [シ’ ヨフ’ 履歴 表示] が [オフ] になって いると きに 
は、 ジヨ ブ 履歴の 収集が 行われません。 ただし、 [シ’ ヨブ 履歴 表示] を [オフ] にしても、 その 時点で 既 
に 取得 済みの 定期 取得 ジョ ブは 表示され ます。 


I ジョブ 履歴の 定期 取得を 解除す る 

プリンタからの 定期的な ジョ ブ 履歴の 取得を 解除す る こと がで きます。 

1.  [設定] メニューから [定期 取得 設定] を 選択 します。 

2.  [印刷 ジョ ブのロ グを 定期的 に 取得す る ] の チェック マークを はずします。 

3.  [OK] ボタンを クリ ック して ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


I プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブの 表示を 切り替える 

ア カウン ティン グで 表示す るジョ ブ 履歴 には、 プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョ ブの 二種 類が あ ります。 
プリンタ 内ジョ ブと 定期 取得 ジョ ブ は、 画面 左の 表示 ジョ ブの切 り 替え エリ アで 指定 して 表示を 切 り 替え ま 
す。 


[プリ ンタ内 ジョブ] 

現在 プリンタ 内に ある ジョ ブを 一覧表 示 します。 

ツール バー または [表示] メニ ューの [1 ページ あたり の 表示 件数] で、 1 ページに 表示す る 件数を 変える ことが 
できます。 

ツール バー または [表示] メニューの [移動] で 表示す る ページを 移動す る 事が できます。 
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ジョ ブ 履歴を 定期的に 旨 動 取得す る 


Windows ソフトウェア  >  アカウンティング > 


• 八ード ディスクを 搭載す る プリンタの 場合は、 プリンタ 1 台 あたり 500 件まで 表示で きます。 

• 八ード ディスクを 搭載し ない プリンタの 場合は、 プリンタ 1 台 あたり 32 件まで 表示で きます。 
ただし、 プリン タの 電源を オフに すると、 表示で きる ジョ ブは 1 0 件になります。 


[定期 取得 ジョブ] 

定期的 に 取得 した ジョ ブを 一覧表 示 します。 

ある 一定の 期間 ごとに まとめて ジョ ブを 表示す る 場合は、 ツール バー または [表示] メニ ューの [期間] および 
[集計 開始 曰] (または [集計 開始 曜日]、 [集計 開始 月]) で 期間を 指定し ます。 

例えば、 毎月 1 日から 1 か 月 分の 単位で ジョブ 履歴を 表示 するとき は、 [期剧 を [1 ヶ月 ごと] に、 [集計 開始 
日] を [1] に 設定し ます。 

©  • 定期 取得 ジョブは プリンタ 1 台 あたり 最大 10000 件まで 表示され ます。 


I ジョブ 情報を CSV ファイルに 出力す る 

[ファイル] メニューから [コスト 情報の 書き出し] を 選が すると、 収集した ジョブの 情報を CSV ファイルに 出 
力す る ことができます。 

• [コスト 情報の 書き出し] は、 ツー ルバーの アイコンから 選択す る こと もで きます。 


[選択して いる ジョブ] 

ジョ ブ ー覧の 中で 選択され ている ジョ ブの 情報を CSV ファイルに 出力し ます。 

&  .  Shift キー または Ctrl キーを 押しながら クリック する ことで、 複数の ジ ョブを 選択す る こと がで 
きます。 

[リス トに 表示され ている ジョブ] 

現在 リストに 表示され ている ジョ ブの 情報を CSV ファイルに 出力し ます。 


I ジョブの プロパティを 表示す る 

ジョブ ー覧 中の ジョブを 選 巧し、 [ファイル] メニューから [ジョブの プ □パティを 表示] を 選択す ると、 [ジョ 
ブのプ □パティ] ダイア □グが 表示され、 コストの 詳細情報 などを 確認で きます。 

[コピー] ボタンを クリ ック すると、 この ダイア □グ ボックス 内の 文字情報を クリ ップ ボー ドに コピーし ます。 

®  •ジョブを 選択して ち クリックし、 [ジョブの プ □パティを 表示] を 選 巧して 表示させる こと もで 
きます。 また、 ツー ルバーの アイコンから 表示させる こと もで きます。 

• 複数の ジョ ブを 選が してから [ジョブの プロパティ] ダイア ロ グを 開く と、 その 合計の コストカ、' 
表示され ます。 


ジョ ブ を CSV ファイルに 出力す る 
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Windows ソフトウェア  >  アカウンティング > 


I 設定した 単価 情報の 表示、 保を、 読み込みを する 


陣価 情報の 表示] 

[ファイル] メ ニユー から [単価 情報の 表示] を 選択す ると、 [単価 情 制 ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 設 
定 されて いる インク や 用紙な どの 単価が 一覧表 示されます。 

[コピー] ボタンを クリック すると、 この ダイア ロ グボ ッ クス 内 の 文字情報 をク リツ プボ ー ドに コピーし ます。 
陣価 情報の 保を] 

[ファイル] メニューの [単価 情報の なを] でな を 先を 選が します。 設定され ている インク や 用紙な どの 単価 情 
報を ファイル になを します。 


[単価 情報の 読み込み] 

[ファイル] メニューの 陣価 情報の 読み込 别で 単価 情報の ファイルを 選択す ると、 単価 情報を 読み込みます。 


I インクと 用紙の 総 使用量を 表示す る 
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[ファイル] メニューから [インクと 用紙の 使用量を 表示] を 選択す ると、 [インクと 用紙の 使用量を 表 尉 ダイ 
アロ グボ ッ クスが 表示され ます。 

プリンタ が 今まで に 使用 した インク と 用紙の 総量を 一覧表 示 します。 

[コピー] ボタンを クリック すると、 この ダイア □ グボ ッ クス 内 の 文字情報 をク リッ プボ ー ドに コピーし ます。 

®  • 用紙は、 使用量の 多い 順に 7 種類まで 表示され ます。 それな 外の 用紙は、 合計 使用量が [その他] 

と して 表示され ます。 


401 
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設定した 単価 情報の 表示、 保を、 読み込みを する 


Windows  ソフ トウ エア  >  Digital  Photo  Front- Access  > 


Digital  Photo  Front-Access 

Digital  Photo  Front-Access . 402 
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f  Digital  Photo  hront-Access 


Digital  Photo  Front-Access は、 キ ヤノ ン製 デジタル カメラで 撮影した 写真な ど、 コン ピユー タに 取り込んだ 画 
像と 各種 アプリ ケーシ ョンを 簡単に 連携させる ことができる アプリケーション ソフトです。 


(ルの 函 かり ft ち <ぶ an の ^Jtブw 

ザ U3 南: 画已 iiX  画 画 画 巧 3 


img_007.jpg 


img_002.jpg 


♦•こぶ. : 

嘴たち 

242)  KB 


ima  008 .jpg 


1697  KB  2124  KB 


in>g.004.jpg  imo  0 的. jpq 


ima  009 .jpg  inig_0l1.jpg  im9_Oi2.jpg 


• 画像を 選択して、 起動したい アプリケーション ソフトの アイコンを クリ ック する だけで、 簡単に アプリ ケ 
— ショ ンを 起動す る こ とがで きます。 

•  Digital  Photo  Front-Access から 印刷す る こ ともで き、 Digital  Photo  Front-Access を 中/じ、 に、 編集から 印刷 
まで 各種 アプリケーションを 有効に ま 用 する ことができます。 

•  Digital  Photo  Front-Access には、 画像 補正 機能 もあります。 補正したい 画像を 選 巧し、 画像 補正を 選 巧す 
ると、 自動的に 画像が 補正され ます。 

• すべての 画像を 自動で 補正して から 表示させる こと もで きる ので、 補正の 手間 も かかりません。 


◎ 


メモ 


詳細に ついては、 Digital  Photo  Front-Access の ヘルプを 参照して く ださい。 
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Digital  Photo パ 0 打 t-Access 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Device  Setup  Utility  > 


Device  Setup  Utility 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility . 403 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  をイ ン スト ール ずる . 403 

imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity で IP ア ドレスを 設定ず る . 404 


f  imagePROGRA 卜  Device  Setup  Utility 

imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity は、 ご 使用 の コンピュータと プリンタ が 通信で きる よう に 設定す るた 
めの ユー テ ィリ ティソ フ トウ エアです。 プリンタ を 新規に 導入した 場合な どは、 最初に imagePROGRAF 
Device  Setup  Utility を 使用して ネット ワーク 設定を 行います。 


•  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を 起動す ると、 ネット ワーク 上の プリ ン タを 検索して一 覧 表示し 
ます。 この 中から 設定したい プリンタ （MAC アド レス） を 選 巧し、 ご 使用の コンピュータから プリンタの 
IP ア ドレス やネッ トワー クのフ しー ム タイプな どの 基本的な 設定を 行います。 

•使用す る コンピュータと プリンタが 正しく 通信で きる 状態 にある かどう かは、 プリンタ リスト の一 覧で 
確認で きます。 

•  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility による 設定 作業は、 ネット ワーク 管理者 または プリ ンタ 
管理者が 行って ください。 

• 詳細に ついては JmagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity の ヘルプを 参照して ください。 

I  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を インストール する 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility は、 プリンタに 付属の User  Software  CD-ROM から、 な 下の 手順で イン 
ストール します。 

©重要 

•  Windows  2000/Windows  XP/Windows  Server  2003/Windows  Vista/Windows  Server  2008 / 

Windows  7 の 場合は、 [Administrator] ア カウン トに 相当す る 管理者 権限が 必要です。 

1. User  Software  CD-ROM を、 コンピュータの CD-ROM ドライブに セットし ます。  403 

2.  [Se 山 P  Menu] ウィンドウで、 [ソフトウェア 個別 インストール] をクリ ック します。 

J.  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility の [インスト ー ル] を クリック します。 

4. 画面の 指示に 従って インストール します。 
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imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 


Windows  ソフ トウ エア  >  Device  Setup  Utility  > 


imaaePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レスを 設定す る 


Windows の コン ピュー タを ご 使用の 場合は、 プ リン タに 付属の ユー テイ リ テイ ソフト imagePROGRAF 
Device  Setup  Utility で プリンタの IP ア ドレスを 設定で きます。 ここでは、 imagePROGRAF  Device  Setup 
Utility を 使用し、 IP アド レスを 設定す る 手順を 説明し ます。 


ッ トワ- クの 設定には [Admini 倫] アカウントに 相当す る識 権限が 必要です。 ネット 
ワーク の 設定は、 ネットワーク 管理者が 行 うこと を お勧めし ます。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を インス トー ルす る 方法に ついては、 「imagePROGRAF 
Device  Setup  Utility を インスト ー ルす る」 を 参照して ください。 QZE9 


IPv4 の IP アド レスを 設定す る 場合 

1. [スターり  メニューから  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 起動し ます。 


2.  -覧に 表示され る [デバイス 名] から、 設定す る プリンタを 選択し ます。 

3.  [プリンタ] メニューから [プ □トコ ル 設定] を 選 巧し ます。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レ スを 設定す る 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Device  Setup  Utility  > 


4.  [IPv4] タブを 選が します。 


5.  [IP アドし ス 設定 方法] の 一覧から [手動] を 選択し ます。 

0. プリンタに 割り当てる IP アドし スを 入力し、 [設定] を クリック します。 

7.  [確認] メッセー ジ ダイア □ グボ ッ クス が 表示 されたら、 [0K] を クリック します。 

8.  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了 します。 

®  •  IP アドレスを 自動で 設定す る 場合は、 [IP アドレス 設定ち 法] の 一覧から [自動] を 選 巧し、 

[DHCP] 、 [B00TP] 、 [RARP] のうち、 使用 する 項目の チェック ボックスを オンに します。 

• サブ ネッ ト マスク、 デフ ォルト ゲートウェイ も 設定で きます。 

405 

IPv6 の IP アド レスを 設定す る 場合 

1. [スターり  メニューから  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 起動し ます。 
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imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レ スを 設定す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Device  Setup  Utility  > 


4 
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2.  -覧に 表示され る [デバイス 名] から、 設定す る プリンタを 選択し ます。 

3.  [プリンタ] メニューから [プ □トコ ル 設定] を 選 巧し ます。 

4.  [IPv6] タブを 選 巧し ます。 


5.  [IPv6] で [オン] を 選 巧し ます。 

6.  ネットワーク 環境に IPv6 に 対応した ルータが ある 場合は、 [ステートし ス アドレス] で [オン] を 選 巧し 
ます。 

または、 ネッ トワー ク 環境に DHCPV6 サーバが ある 場合は、 に HCPv6] で [オン] を 選択し ます。 

&  •  IPv6 に 対応した ルータ および DHCPV6 サーバの いずれもない 場合は、 [手動] で [オン] を 
選択し、 [IPv6 ア ドし ス] と [プレ フィックス 長] を 入力して ください。 

7.  [設定] をクリ ック します。 

8.  [確認] メッセー ジ ダイア □ グボ ッ クス が 表示 されたら、 [OK] を クリック します。 

9.  imaaePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了 します。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レ スを 設定す る 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


Media  Configuration  Tool 


Media  Configuration  Tool  の 特長 . 407 

動作 環境 . 408 

っ ソ乂卜 ー ルキ順 . 408 

Media  Configuration  Tool  のぉ 動力ぶ . 411 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウ . 412 

用紙 種類 情報を 編集す る . 413 

用紙 種類の 追加 . 413 

用紙 名称の 変更 . 416 

追加した 用紙 種類の 削除 . 418 

用紙 種類の 表示/非 表示を 切 り 替える . 420 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る . 421 

用紙の 種類を 更新す る . 423 

純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用す る . 425 

使用で きる 用紙 . 426 

カスタム 用紙の 追加 . 427  4 

カスタム 用紙の 削除 .  435  サ 

カスタム 用紙の 編集 . 437 

カスタム 用紙の 書き出し . 438 

カスタム 用紙の 就み 込が . 439 

を 意 事項 . 441 


[Media  Configuration  Tool  の 特長 

Me 灶 a  Configuration  Tool の 主な 特長は な 下のと おりです。 

• プリンタ がサ ポー ト する メディア （用紙の 種類） が 追加 された ときに、 その 用紙 情報を プリンタ の 操作 パ 
ネル および プリ ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 

.プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 使用され る 用紙 種類の 表示 順 や 
用紙 名称を 変更す る ことができます。 

.カスタ ム 用紙 （キ ヤノ ン 純正 紙 お よび キヤ ノ ン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙） を プリンタの 操 
作 パネル および プリンタ ドライバ に 追加す る こと がで きます。 

©重要 

•  User  Software  CD-ROM で プリ ンタ ド フイ バをイ ン スト ール する と、 通常 Media  Configuration 
Tool も インストールされ、 メディ ア 情報 も 設定 されます。 さら に 新たな 用紙 情報を 追加 したり、 

既存の 用紙 情報を 編集したい 方は、 この ソ フト ウェアを お使いく ださい。 

•  Media  Configuration  Tool による 用紙 情報の 管理は プリ ンタの 管理者が 行って く ださい。 

• カスタム 用紙 （キ ヤノ ン 純正 紙 および キ ヤノ ン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し な い 用紙） の 印刷 
品位 およ び 紙 搬送 性に ついて、 キヤノン は一切な 証いた しません。  407 

• キヤノン 純正 紙に おいて、 Media  Configuration  Tool の [カスタム 用紙の 追加] を 使用した 場合 
は、 印刷 品位 およ び 紙 搬送 性は 巧 証で き ません。 

• キヤノン 出力 確認 紙に おいて、 Media  Configuration  Tool の [カスタム 用紙の 追加] を 使用した 場 
合は、 紙 搬送 性は イ呆 証で きません。 また、 キヤノンは、 キヤノン 出力 確認 紙の 印刷 品位を イ呆 証す る 
ものではありません。 


®  . キヤノン 純正 紙 や キヤノン 出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙です。 
それな 外の 用紙を カスタム 用紙と 呼びます。 
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Media  Configuration  Tool の 特長 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


f 動作 環境 

Media  Configuration  Tool は、 な 下の 環境で 使用す る こ とがで きます。 

• 対応 OS バージョン 

Windows  2000、 Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 Windows  7 

.インスト ー ルが 必要な ソ フ トウ X ア 
imaaePROGRAF プリンタ ドライバ 


I インス! ル 手順 

新しい バ ージヨ ンの Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動ず る と、 Media  Configuration  Tool のイ 
ン スト ー ル 画面が 表。; さ れ ます。 こ の 画面から イ ン スト ー ルず る 手順は、 仪下 のよ うにな りまず。 

©重要 

•  User  Software  CD-ROM から プリンタ ド フイ バを インストー ルす る と、 Media  Configuration 
Tool も インストー ルされ、 メディア 情報 も 設定され ます。 そのため 通常は、 が 下の 手順を 行う 必 
要は あり ません。 キ ヤノ ンの ホー ムぺ ージ から 新しい パ'— ジョ ンの Media  Configuration  Tool を 
ダウン ロー ドした 場合な ど、 User  Software  CD-ROM を 使わずに Media  Confiauration  Tool をイ 
ン ストール する 場合は、 が 下の 手順で 行って ください。 

•  Windows に ソフトウェアを インス I -ー ル するとき は、 管理者と して ログイン する 必要が ありま 
ず。 

1. Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動し まず。 

[次へ] ボタンを クリ ック しまず。 


動作 環境 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


2. プリ ン タを 使用す る 国 または 地域の 選択 画面が 表示され ます。 
国 また は 地域を 選が して、 [次へ] ボタンを クリック します。 


3. [使用 許諾 契約] が 表示され ます。 

[使用 許諾 契約の 全を 項に 同意し ます] を 選 巧して、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  —  InstallShield  Wizard 


ほ 用 i おち 契約 

y フ トウ: T アほ 用許连 契約 ま 

本ソフ トウ I アを ごほ厢 こねる 師 こ、 W 下の ぶまを よくも 1 売み ください。 

この 舆巧 は、 わ 客 横と、 キ V  ノン 株 巧 会な a：^ 下キザ ノンと 言います) との P 乱？) 契約です。 

キ ザノソ ま、 わぎ 様 (こ 巧し 本契約 まと 巧 (こご 提巧 する ソフト ウ I ア (をた ュ アルを をみ、 こ 
れら をが おして W 下 r 本 ソフトウェア」 と 言います) のが ほよ 的 巧 巧 宿を 下記 お 頁 じを づき 
i 午諾 しわぎ 様ら 下記を 風 こご 同意いた だくら のとし ます。 

も 客 漁 ま、 「本 ソフトウェア J の インスト-ルを もって、 この 契約に 同ました ことにね ります。 
お客様び この 契約に 同意で きない 巧 合には、 ご ほ 用 •インスト-ル されす、 直ちに 「本ソフト 
ウ I ア」 を 破まして 下さい。 

1 •ほ 用 i 丰连 


© 巧 用 許諾 契約のを を 巧に 同意し ます (A] 
〇 ほ 用許连 契が] のを 巧に 同 ましません (D) 


< 戻る 的 I [ホ /V[N]>  ] 〔キ サンた ル] 


4 
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iPF 6300 


インスト ー ル 手順 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuratio 打  Tool 


4. [インス] -ー ル 先の 選択] 画面が 表示され ます。 

インス トール 先を 選 巧して、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


5. [インス] ^ ー ル 準備の 完了] 画面が 表示され ます。 
[インス トール] ボタンを クリ ック します。 


410 


インスト ー ル 手順 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


6. 必要な ファイルが お使いの コンピュータに コピーされ、 [InstallShield  Wizard の 完了] 画面が 表示され 
ます。 

[完了] ボタンを クリ ック します。 


Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ルが 完了 しまず。 


f  Media  Configuration  Tool  の 起動ぶ 法 

Media  Configuration  Tool を 起動ず る 手順は、 换 下のと おりで ず。 

[スター り;?^ ニユー から [プログラム] >[iPFxxxx  Media  Configuration  Tool]>[iPFxxxx  Media  Configuration 
Tool] を 選択し ます。 

Media  Configuration  Tool  メイン ウイン ドウが 表示され まず。 
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Media  Configuration  Tool の 起動 方法 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


f  Media  Configuration  Tool  メイ ン ウインドウ 

ここ では、 Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ について 説明して います。 


◎ 


メモ 

•  Media  Configuration  Tool  メイ ン ウィン ドウを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「Media  Configuration 
Tool の 起動 方法」 を 参照 してく ださい。 
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[純正 紙の 追加] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスが 表示され、 キヤノンより リ リース された 用 
紙 情報 ファイルを プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドライバ に 登録す る ことができます。 名 称を 更や表 
示/非 表示の 切 り 替え、 追加し た 用紙 種類の 削除 も 可能です。 

キヤノン 純正 紙 や カスタム 用紙の 表示 順序を 変更す る こ ともで きます。 

[純正 紙の 追加] について 詳しくは、 用紙 種類 情報を 編集す る QZID を 参照して ください。 


[カスタム 用紙の 追加] ボタン 


ボタンを クリック すると、 [カスタ ム 用紙の 追加] ダイア □ グボッ クスが 表示され、 カスタ ム 用紙 （キ ヤノ ン純 
正 紙 お よび キヤ ノ ン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し な い 用紙） を プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドラ 

イバに 追加す る ことができます。  _ 

[カスタム 用紙の 追加] について 詳しくは、 純正 紙/出力 巧認 紙な 外の 用紙を 使用す る earaa を 参照して くだ 
さし、。 


[サ ポート 情報への リンク] ボタン 

[imagePROGRAF サポー ト 情報] が 開きます。 製品に 関する 最新 情報 や ソフトウェアの バージ ヨ ン アップ 情 
報な ど を 確認す る ことができます。 


[製品 マニュアルへの リ ンク] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 お使いの コン 
ピュー タに 製品 マニュアルが インストールされ ている 必要が あります。 


Media  Configuration  Tool  メイン ウイン ドウ 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


I 用紙 種類 情報を 編集す る 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィン ドウの [純正 紙の 追加] ボタンを ク リックず ると、 [用紙 種類の 編集] ダ 
イア ログ ボックスが 表示され まず。 


一  P.413 


一  P.416 


こ の 画面では、 が 下の 操作 を 行 ラ こと がで きます。 
• 用紙 種類の 追加 

• 用紙 名称の 変更 I _ 

• 追加した 用紙 種類の 削除 ggnri 
• 用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える 
• 用紙 種類の 表示 順序を 変更す る GZ 


一  P.420 


腿 類 I 胃 報を 慰げ る 場合は、 その プリンタを 制する 他の 全ての] ン む- 夕 でも 同様の 
更新を 行って ください。 


用紙 種類の 追加、 削除、 表示/非 表示の 切り 替え、 用紙 名称の 変更は、 キ ヤノ ン 純正 紙 およ び 出力 
確認 紙の み 可能です。 カスタム 用紙の 追加、 編集、 削除は、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用 
する Bxm 」 を 参照して くださし、 カスタ ム 用紙は、 [用紙 種類] の リストの [状態] に 「カスタ 
ム」 と 表示され ます。 


• 用紙 種類の 追加を 行う 場合は、 キヤノンの ホー ムぺ ージ から あらかじめ 用紙 情報 ファ イ ル （.amf 
ファイル） を ダウン ロードして おいてく ださい。 


除、 輔 就、 細の 類は 条件に よ 州う ことができない 齡 がちり ます。  413 


I 用紙 種類の 追加 

キヤノンより リ リース された 巧 紙 情報 ファイル （.amf ファイル） を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ド 
ライ パ' に 登録し まず。 

©重要 

• 用紙 種類の 追加 を 行って いる 間は、 対象の プリンタ で 印刷 を 実行し ないで ください。 
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用紙 種類 情報を 編集す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuratio 打  Tool 


4 


1. [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き、 [追加] ボタンを クリック します。 


2. [用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 
[参照] ボタ ンを クリック します。 


414 


用紙 種類の 追加 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


3. [フォ ル ダの 参照] ダイア ロ グボッ クスが 表示され ます。 

用紙 情報 フ アイ ル (.amf ファイル） が 含まれる フォ ル ダを 選 巧して、 に K] ボタンを クリック します。 


4. [用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボッ クスの [用紙 情報 フ アイ ル] に [フォ ル ダの 参照] ダイア ロ グボ ッ クス 
で 選択 した フォ ル ダ 内の 用紙 情報 フ アイ ル 名が 表示 されます。 追加したい 用紙の チェック ボックスに 
チェック マークを 付け、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


©重要 

• 拥紙 情報 ファイル] の曜 就に [基本 用紙 情報 フ ァイ ル] と 表示され ている 場合は、 用紙 
種類の 表示 順序 や 用紙 種類の 表示/非 表示の 設定が 初期化され ます。 基本 用紙 情報 ファ イ 
ルの 追加 を行っ た 後、 再度 設定 しなおして ください。 


4 


415 


5. 確認 画面が 表示され ます。 に K] ボタンを クリ ック します。 
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用紙 種類の 追加 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


6. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.423 


種類の 更新は 必ず 行って 〈ださい。 更新を 柿ない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イバに 変更が 反映され ません。 


I 用紙 名称の 変更 


416 


1. [用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


用紙 名称の 変更 


iPF 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


2. [用紙 種類] の リストから、 名称を 変更した い 用紙を 選が します。 
[名称 変更] ボタンを クリック します。 


4 


3. [用紙 種類 名称の 変更] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] および [プリ ンタ パネル 表示 名] を 編集して、 [OK] ボタンを クリ ック しま 
す。 


巧な 琶 揉を 巧のを 巧 


ブリン タ ドライバを 示る (D):  Ixxxxxxxx 
ブリンみ 巧' ル 表示を (の： Ixxxxxxxx 


に 元 I こ 戻す め >  J 


〔  0K  J  〔 キ ヤン わ ル I 


®  • [元に 戻す] ボタンを クリック すると、 初期が 態の 名称が 設定され ます。 


417 
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用紙 名' 称の 変更 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


4 


4. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.423 


種類の 更新は 必ず 行って 〈ださい。 更新を 柿ない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イバに 変更が 反映され ません。 


•追加した 用紙 種類の 削除 


418 


1. [用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


iPF のな X 巧巧爸 覆の S 集 


を ボタン 対? してぶ 垂な 設定を 巧って から、 巧納 ボタン 对 P してく ださい。 

ン までは、 ブリン》 あよ リブリン》 朽イ パの 腸锻眶 


用が 種 穎の: 


曰 己 因 


が お 

ブリン タ ドライバ ま 示る 

プリンタ バネルを 示を  へ 

ま 巧が 

を 巧が 

苦 巧 化让 宵） 

ま 巧 化让 宵） 

普通 巧 箱 発色） 

普通 巧 箱 発を） 

苦 巧 化を 種 JI インク 巧 約 

普通 巧 インク 節約 

再生 コート 化 

再生 トトが 

コート 巧 

トト 化 

垣 □コート 化 

居 □トト 紙 

特厚 コートが 

特厚 トトが 

ブ レミ アム 7 ット巧 

グレ ヴム? ット化 

A がま-! 一い t 

& けつ wk 化  ▼ 

过 

过 


[ お 加 (《  I  [ る 巧を 史似 ] I 刖餘做 I 「 ま 示/がま 示の I 


[ 更巧の ] I キャンな レ I 


追加した 用紙 種類の 削除 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


2. 拥紙種 劇の リストから、 削除したい 用紙を 選択し ます。 
[削除] ボタ ンを クリック します。 


®  • 拥紙 種類] の リストの [状 劇に 随 加] と 表示され ている 用紙の み 削除で きます。 


3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


曰の 因 


iPF のな X 用巧爸 覆の S 集 


眶媳鑑 臟瓣& 

は更 巧され ま 甘ん。 


^m 

ブリン タ ドライバ 表示る 

ブリン； 5 バネル ま 示る 

を 巧が 

を 巧が  ■ 

ま 巧 巧 化 宵） 

ま 巧 银让 背） 

普通が 宿 発色） 

ま 通 巧 宿 発色） 

ま 巧 很を巧 JI インク 巧 約 

昔 巧が インク 巧 約 

再を コート 巧 

再 主] -卜诚 

高 品の 専巧紙 

音 品位 専巧紙 

コートが 

トトが 

厚 □コート 巧 

厚 □トト 化 

特厚 コート 化 

特 厚]- 卜浓 

ブ レミ アム マット 化 

フ V アム？ ット化 

77 … レつ-* ■レ/ • ，一 

:? ■•ん -U  い 。—が 一  ， 

[  お 加 姐  I 〔 るかを 更恒） ]  刖な 也）  [ まモ / が 表モ留  I 


[ 更新 皮） 」 I キヤ ン垃 レ] 


419 


[用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 QZ^ 


觀の娜 おず わて 〈ださい。 更新を 柿ない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イ パに 変更が 反映され ません。 


iPF 6300 


追加した 用紙 種類の 削除 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


I 用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える 


4 


1. [用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


iPF なの C 巧巧爸 覆のを 集 


を ボタン 对? してぶ 垂な 設定を 巧って から、 巧納 ボタン 对? してく ださい。 
fmnit ン までは、 ブリン》 あよ リブリンが ライ パの 腸锻眶 


用が 種 穎の: 


曰;」 因 


が お 

ブリン タ ドライ パを 示を 

ブリン タ い‘ ネルを 示る 

ま 巧 紙 

ま 巧が  ■ 

昔 巧が 让 巧） 

昔 巧が 让 宵） 

昔 巧 化 箱 発を〉 

ま 巧 化 箱を を〉 

ま 巧 巧を 巧 JI インク 巧 約 

き 通 巧 JI インクが 約 

再を コート 化 

再生] -卜浓 

音 品! 巧専 巧が 

音 品の 専巧化 

コート 巧 

トト 紙 

属 □コート 很 

居 □トト 紙 

特厚 コートが 

特厚 トトが 

ブ レミ アム マット 化 

フお アム 7 ット化 

77、、1  レ  •レへ ♦—  1 ，•— 

:? …い U  レ — 

过 

过 


[ 拒 加 曲 I 〔 るかを 史 に） ] 刖隨 屯） [ 表示/がま 示货 I 


[ 更巧の ] I キャンむ レ I 


2. [用紙 種類] の リスト から、 表示/非 表示に したい 用紙を 選択 します。 
[表示/非 表示] ボタンを ク リックし ます。 

選択した 用紙の 表示と 非 表示が 切 り 替わります。 


®  • 非 表示の 用紙は、 [用紙 種類] の リスト 上で グしー アウ ト 表示され ます。 

• [表示/非 表示] ボタンを クリック する ごとに、 プリンタ ドライバと プリンタ パネルの 両方 
表示 一両ち 非 表示 ー プリンタ パネルの み 表示と 切り替わります。 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切 り 替える 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


4 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.423 


觀峨耐 わて 〈だか、。 離 柿 か、 とプ 1; ン タ巧值 変更が 反 
映されません。 


I 用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 


1. [用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 
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iPF 6300 


用紙 種類の 表示 順 京を 変更す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


4 


2. [用紙 種類] の リストから、 表示 順 をを 要したい 用紙を 選 巧して、 表示 順 変更 ボタン （ 

21. ) をクリ ック します。 

選択した 行が 一行ず つ 上 または 下に 移動し ます。 


または 
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3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


iP  Fxxxx 巧巧爸 覆の S 集 


各 ポタン 对 P してぶ 罢な設 ミを 巧って から、 巧 抑 ポタン 刻 P してく ださい。 
[^]|》^ン^^^す„までは、 ブリン她よリブリンがライパの用あ幣画 


用 巧 種謁 ©: 


曰 巧 因 


が般 

ブリン タ ドライ パ 表ち る 

ブリン タバ ネル 表示を  へ 

苦 巧が 让 宵） 

昔 巧が 让 ち） 

ま通很 

ま 巧 巧  ■ 

普通 化 宿 発色） 

普通が 宿 発を） 

ま 巧 很を巧 JI インク 巧 約 

昔 巧が インク 巧の 

再を コート 巧 

再を〕 -卜浊 

高 品の 専巧紙 

音 品 f 立ち 巧 紙 

コートが 

トトが 

厚 □コート 巧 

居 □トト 紙 

特厚 コート 巧 

特 厚]- 卜浓 

ブ レミ アム マット 化 

フ V アム？ ット化 

77、、1  レ—) 一 ■レみ ♦一  •  f 一 

:? … い|4レ\  •一が—  ， 

过 

國 


[  追加 姐  I  [ る 巧 変更を） ]  刖履 屯）  じ 表 モ が 表 モ留  I 


[ 更 的の 」 I キャンむ レ] 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.423 


〇  • 用紙 種類の 更新は 必ず 行って くださし^。 更新を 行わない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イバ にを 要が 反映され ません。 


用 紙 種類の 表示 順序 を 変更す る 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


I 用紙の 種類を 更新す る 

[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスの [更新] ボタンを クリック すると、 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ド が 開 
始 されます。 この ウィ ザードでは、 お使いの プリンタと プリンタ ドラ イノ  < の 用紙 情報を 新し い 情報に 置き換え 
る ことができます。 

[用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手順は、 な 下の よ ラ にな ります。 

©重要 

•用紙 種類 情報を 更新す る 場合は、 その プリンタを 使用す る 他の 全ての コンピュータ でも 同様の 
更新を 行って ください。 


1. [用紙 種類の 更新-プリ ン タの 選択] ダイアログ ボックスの [プリ ン タ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタ 
が 自動的に 表示され て いる ことを 確認し、 炊へ] ボタンを クリック します。 


©  • プリンタ ドライバが インス] -ー ルされ ていない 場合は、 が 下の ような ダイア □グ ボック 
スが 表示され ます。 更新 対象の プ リン タ の 接続 方法を 選択 します。 
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2. プリ ン タとの 通信が 開始され、 な 下の ような ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


iPF 6300 


用紙の 種類を 更新す る 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


リン タと 通信 中は、 闘を 実行したり、 飄 切ったり しないで ください。 
.プリンタと 通信で きな い 場合には、 な 下の 警告 メ ツセ ー ジが 表示 されます。 


普吿 


プリンタと 通信で きません。 W 下の ことを 權 忍して、 再度 じたへ] ボタンを 巧して ください。 
/  >\  け リン タの毛 源が 入って いるか 

^  2 .ブリン タ が] ン ピュ- 夕や ネットワ-クに 正しく 操 待され ている か 

3 .プリ シクの 巧 巧 バネルに 1 ラ- かた'- ジげ 表示され ていねい か 

I  ^  I 


3. プリンタと の 通信が 終了す ると、 画面 表示が、 [用紙 種類の 更新- 更新 対象の 確認] ダイア ロ グボ ッ クス 
に 切り替わります。 プリンタから 取得し た 情報を 確認 します。 

確認した 内容で 更新す る 場合には、 [実行] ボタンを クリ ック します。 


©重要 

•これから 更新す る デー タと 異なつ た データ がプ リン タに 設定され ている 場合、 選択した 
用紙 情報 ファ イ ルで 更新され ます。 プリンタ に 設定 さ れて いる デ ー タを 残した い 場合は、 
[キャンセル] ボタンを クリ ック してく ださい。 


4. プリンタと の 通信が 開始され、 な 下の よう な ダイア □ グ ボック スが 表示され ます。 


用紙の 種類を 更新す る 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


リン タと耐 は、 闘を 実行したり、 飄 切ったり しないで ください。 
.プリンタと 通信で きな い 場合には、 な 下の 警告 メ ツセ ー ジが 表示 されます。 


应 


プリンタと 風 言で きません。 W 下の ことを 谣 5 して、 巧 度 庚巧扰 タンを 巧して くださ 0。 

1 . プリンタの 巧 源が 入って いるか 

2 . プリンタび] ン ピュ- 夕や ネットワ-クに 正しく 巧轿 されて いるか 

3 . プリンタ 如 まな パネル じ エラ- かた - ジびま 示されて いねい か 


5.  [0K] ボタンを クリックし ます。 


◎ 


メモ 

•別 の 同 機種 プリンタ にも 同じ 更新を かけたい 場合は、 メイン ウィンドウの [純正 紙の 追 
カロ] ボタンを クリックして [用 紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスを 開き、 [更新] ボタンを 
クリ ック します。 手順 1 で 更新を かけたい プリ ン タを 選 巧し、 [用紙 種類の 更新] ウ ィザー 
ド  に 従って 用紙 情報を 更新 します。 


1 純正 紙/出力 確認 紙 乂 かの 用紙を 使用す る 

Me 址 a  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [カスタム 用紙の 追加] ボタンを ク リックす ると、 [カスタム 用 
紙の 追加] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 

カスタム 用紙の プリ ン タの 操作 パネル および プリンタ ドライバへの 追加は、 この 画面から 行います。 

&  . カスタム 用紙とは、 キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙 (用紙 リ ファし ンス ガイドに 記載され ている 用 
紙) な 外の 用紙です。 


この 画面では、 が 下の 操作 を 行 ラ こと がで きます。 

脚 树 00  純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用 す る— 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


• カスタム 用紙の 追加 


一  P.427 


• カスタム 用紙の 編集 


づ  P.437 


• カスタム 用紙の 削除 


一  P.435 


• カスタム 用紙の 書き出し 


一  P.438 


• カスタム 用紙の 読み込み 


一  P.439 


重要 

• カスタム 用紙の 追加/編集/削除を 行った 場合は、 対象の プリンタを 使用す る 他の 全ての コン ピュ 
-夕 でも 同様のを 要を 行って くださし^。 カスタム 用紙の 書き出し 機能で カスタム 用紙 情報 ファ 
イル （.am1 ファイル） を 生成し、 他の コンピュータで その ファイルを 読み込む と 簡単に 変更で き 
ます。 


.カス タム 用紙を 別の プ リン タ で 使用す る 場合は、 必ず その プ リン タに カスタ ム 用紙を 追加して 
から 使用して ください。 


この ダイア □ グボッ クスでは、 キ ヤノ ン 純正 紙 およ び 出力 確認 紙の 変更は 行えません。 「用紙 種 
類 情報を 編集す る CZS 回」 を 参照して ください。 


プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドライバに 表示され て いる 用紙 種類の 表示 順序を 変更す 
る 場合は、 キ ヤノ ン 純正 紙、 カス タム 用紙に かかわらず、 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クス 
から 行います。 「用紙 種類 情報を 編集す る ezsD 」 を 参照して く ださい。 


3 使用で きる 用紙 


用紙 仕様 

厚さ や サイズな ど、 カスタ ム 用紙 として 追加で き る 用紙の 仕様は、 「仕概 の 「用紙 を 参照 してく ださし U 「仕 


一  P.797 


使用 環境に ついての ごを 意 

お 湿度 環境 (40%Ji (下） では、 な 下の ような トラ ブルが 発生す る ことがあります。 

• 用紙に カール や シワが 発生す る 

• 用紙と プリントへ ッ ドが 接 軸し やすくな り、 印 地面に キズ がつ いたり、 プリントへ ッ ドを 損傷す る 場合が 
ちる 

•カット した 印刷物が プリンタには りつき、 下に 落ちない （フィルム 系 用紙） 

• 用紙が プ リン タには りつき、 搬送 不良 となり 正常 に排 紙され な い （フィ ルム系 用紙） 

• 印刷 ムラが 発生す る （フィルム 系 用紙） 

高 湿度 環境 (60% な 上) では、 が 下の よ ラな トラ ブルが 発生す る ことがあります。 

• 印刷物が 乾燥し ない 
• 用を 氏 表面の 波 ラち （凹凸） が 激しくなる 
• きれいに カットで きない （ク □ス系 用紙） 

• フチ なし 印刷で 余白が 残る 

©重要 

•カスタ ム 用紙 （キ ヤノ ン 純正 紙 お よび キヤノン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し な い 用紙） の 印刷 
品位 および 紙 搬送 性に ついて、 キヤノンは一切 イ呆 証いた しません。 


使用で きる 用紙 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


I カスタム 用紙の 追 カロ 

カスタム 用紙を プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドラ イノ  U こ 新規 追加す るには、 まず キヤ ノ ン 純正 紙 や 
出力 確認 紙の 中から 基準と する 用紙 種類を 選択し ます。 その 基準 用紙に 必要に応じて さまざまな 設定を 行っ 
た 後、 それを カスタム 用紙と して 追加し ます。 


スタム 靡 龍 わて いる 間は、 獅プゾ ンタで 測を 湯ないで 〈ださい。 


• カスタム 用紙の 追加を 行 ラ 場合は、 「使用で きる 用紙 
してく ださい。 


一  P.426 


」 で、 追加 可能な 用紙の 仕様を 確認 


• カスタム 用紙の 追加 機能で 追加した カスタム 用紙は、 プリンタ ドライバ でのみ 使用で きます。 他 
の ソフトウェアでは 使用で きません。 


1. [カスタム 用紙の 追加] ダイア □グ ボックスを 開き、 [追加] ボタンを クリ ック します。 


2. [用紙 種類の 更新-プリ ン タの 選択] ダイアログ ボックスの [プリ ン タ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタ 
が 表示 されて いる ことを 確認し、 [次へ] ボタンを クリック します。 


iPFxxxx ブリン タの送 巧 


用 巧 種謁 をち 巧す るプ リシ タを进 巧して [ぶへ] ボタンを 巧して くだ ミい。 


プリンタ の； 


ドライバ 詳を 田; 
诘椅お 


Canon  iPFxxxx 
IP  XXX  .XXX  .XXX  .XXX 
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カスタム 用紙の 追加 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


4 


3. に tep1 基準 用紙の 選択] ダイア ロ グボッ クスが 表示され ます。 [用紙の カテゴリー] で、 追加す る カスタ 
ム 用紙の 基準と す る 用紙 種類の カテゴリーを 選が します。 

©重要 

• 追加す る カスタム 用紙に 最も 近いと 思われる カテゴリーを 選 巧して ください。 


4. [用紙 種類 名] に、 選 巧した カテゴリ ー中の、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 紙の 用紙 種類 名が 表示され 
ます。 カスタム 用紙の 基準 とする 用紙 種類を 選択し、 [次へ] ボタンを クリック します。 

®  . カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類が 分からない 場合は、 [アシスト] ボタンを クリック 
して、 [用 紙 種類 選択 アシスト] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き、 [重さ （坪量)] または [厚さ] を 
設定して くださし^。 選 巧した 用紙の カテゴリーの 中から 適切な ものを Media 
Configuration  Tool が 自動で 選 巧し ます。 または、 表示され ている [用紙 種類 名] の 中から、 

[ミ 凡 用] と 書かれて いる 用紙 種類を 選択して く ださい。 

•選択した カ テコ' リーに よっては、 [ミ 凡 用] と 書かれて いる 用紙 種類は ありません。 

•選択した カテゴリーに よっては、 [アシスト] ボタン は 無効です。 
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カスタム 用紙の 追加 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


5.  [Step2 カスタム 用紙 名称の 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバで 表示させる 任意の 名称を 入力し、 [次へ] ボタンを ク 
リ ック します。 


®  • [プリンタ ドライバ 表示 名] には、 半角 カナ、 半角 かな、 全角 英数は 使用で きません。 

• [プリンタ パネル 表示 名] には、 全角 カナ、 半角 かな、 全角 英数は 使用で きません。 

• [用紙 名称 （英語)] は、 □ー ル 紙 残 量 管理 や ステータス プリント などで 使用され ます。 


6 .プリ ン タに カスタム 用紙を セット した 後、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


ルして いる 用紙 や、- 帥 刷した 麗を セットし ないで 〈ださい。 


4 


7. に tep3 給 紙 方法の 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 カスタム 用紙を セット した 給 紙 □を 選 
択 して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


Step3 をを 方 まの 設定 


に tep3]  t ット した 用 •巧の お 紙 方る を进 おしてく ださい。 
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カスタム 用紙の 追加 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 
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8. に tep4 紙 送り 調整] ダイア □ グボッ クスが 表示され ます。 读 行] ボタンを クリックして、 紙 送り 調整を 
実行し ます。 

調整 パターンが 印刷され、 印刷 結果を もとに 用紙の 送り 量が 自動的に 調整され ます。 

紙 送り 調整が 終了 したら、 [次へ] ボタンを クリック します。 


〇 • 排紙 ガイ ド 上に 用紙が 残って いない ことを 確認して ください。 

• [紙 送り 調整] を 実行し ない 場合、 印刷物に 色 味の 違う 横ス ジが 入る こと が あり ます。 紙 送 
り 調整は、 二度な 上 実行す る 必要はありません。 カスタム 用紙を 1 つ 追加す る ごとに、 一 
度 だけ 実行して ください。 


9.  [ □ー ル 紙の 設定] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 


®  • に tep3 給 紙 方法の 設定] ダイアログ ボックスで、 [□ー ル 紙] な 外の 給 紙 方法を 選択した 
場合は、 この 画面は 表示され ません。 


カスタム 用紙の 追加 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


必要に応じてが 下を 設定し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


設定 項目 

内容 

[才 ー ト カット 設定] 

印刷 後、 排 紙した ときの 口ール 紙の カット 方法を 設定し ます。 

• [自動 カッ ト]: カッ ター ユニッ トで 口ール 紙を 自動的に カット します。 

• [イジ ェク ト カット]: プリ ン タの 操作 パネルで [用紙 カッ ト] キーを 押 
すと、 カッ ター ユニッ トで 口ール 紙を カッ ト します。 インクの 乾燥を 待 
つと きな ど、 印刷 直後に 印刷物を 落下 させた く ない 場合に 選択 します。 

• [ユー ザーカッ ト]: カッ ター ユニッ ト では カット しません。 1 枚ず つは 
さみで 口ール 紙を カット してく ださし^。 カッ ター ユニッ トで カッ トで 
きない 用紙の 場合に 選択し ます。 

[インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 

• 材 フ]: 印刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

•  [30 秒/ 1 分/ 3 分 巧 分/ 10 分/ 30 分/ 60 分]: 印刷 終了後、 設定し た 時間が 
経過して から 排 紙され ます。 

[フ チな し 印刷] 

フチ なし 印刷を 許可す るかし ないかを 設定 します。 

• [許可す る]: フチ なし 印刷を 許可し ます。 

• [許可し ない]: フチ なし 印刷を 許可し ません。 

(D 


重要 

• 用紙に よっては、 カッター ユニッ トで カッ ト できない もの や、 カッターの 劣化を 早めたり 
カッ ターを 損傷させる ものが あり ます。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な どは カッター ユニットを 
使用せ ず、 印刷 後に □ -ル 紙を は さみな どで カットして ください。 こ の 場合は、 [オート カ 
ッ ト 設定] で [ユーザー カッ ト] を 選択して ください。 

• インクの 乾きが 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触し 
て 傷が 付 いたり、 正しく カットで きない ことがあります。 このよう な 場合は [イ ンク 乾燥 
時亂 で、 印刷し た 後 に インクが 乾く までの 待ち時間を 設定して くださし^。 また、 カッ ター 
で うまく  用紙が カッ  卜 できない 場合は、 [オート カッ ト 設定] を [ユーザー カッ ト] に 設定 
して □ー ル 紙を はさみな どで カット してく ださい。 

•フ チな し 印刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と □ー  ル 紙の 幅が 限られて います。 「使用で きる 
用紙 QZ^ 」 を 参照して ください。 


[オート カット 設定] を [ユーザーカット] に 設定す る 必要が あ る カスタム 用紙は、 [フ チな 
し 印刷] は [許可し な い] を 設定 してく ださい。 
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10.  [steps インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

この 画面では、 カスタム 用紙への 印刷に 使用す る インク 量の 上限を、 複数の しべ ルの 中から 選 巧し 設定 
します。 

まず [試し 印刷] ボタンを クリックして 各し ベルの 試し 印刷 を 行います。 


〇  • カスタム 用紙の 基準 用紙に、 [新聞 プルーフ 用紙] を 選択した 場合は、 インク 最大 使用量の 
試し 印刷 およ び 設定 はでき ません。 

11. [試し 印刷の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

[優先 画質] と [印刷 品 割で、 試し 印刷の 優先 画質と 印刷 品質を 選が します。 

[インク 最大 使用量] で 試し 印刷す るし ベルを、 [試し 印刷 に 使用す る 画像] で 使用 する 画像を 設定し、 
[印刷 開始] ボタンを クリック します。 


カスタム 用紙の 追加 


脾 6300 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool 


12. インクの にじみ やか すれがない 力、、 試し 印刷の 結果を 見て 最もよ いと 思われる インク 量し ベルを 判断 
し、 設定し ます。 


-  4 

©  • ヘルプを 参考に して、 最適な インク 量 レベルを 判断して ください。 

.どの インク 最大 使用量を 選択 しても、 十分な 印刷 品位が 得ら れな い 場合は、 カスタ ム 用紙 
の 基準 とする 用紙を に tep1 基準 用紙の 選択] ダイア ロ グボッ クスで 別の 用紙に 変更して 
設定を やり直して ください。 

©重要 

• 印刷に 使用す る インク 量の 上限を 設定す るた め、 画像に よっては しべ ルを 変更しても 印 
刷 結果が を わ らな いこと があります。 

•  Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 イ ンク 最大 使用量を 変更す ると 
色 味が 変わる ことがあり ますが、 ここでは インクのに じみ やか すれが な いかにの み 着目 
して 最適な レベルを 選択して ください。 色 味の 調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合っ 
た に C カラー プ □ファイルを 用意して、 ソフトウェアで その に C カラー プ □ファイルを 
指定 して ください。 

• インク 最大 使用量の 設定に よっては、 プリンタ ドライバの一部の 印刷 品質が 選が できな 
くなる ことがあります。 
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13. [へッ ド 高さ] と 顺着 力] を 必要に応じて 設定し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 
通常は 設定す る 必要は あり ません。 


重要 

•[ヘッド 高さ] を 自動で 設定 された （） 内の 高さより おくする 場合は、 用紙に こすれな いこ 
と を 確認して ください。 （プリントへ ッ ドが 用紙に こ すれる と 印刷 結果に 傷が 入り ます。） 
プリント ヘッド が 用紙に こすれる と プリントへ ッ ドの 故障に つ ながる こと が あ ります。 

• [吸着 力] を 変更す る 場合は、 プリント ヘッド が 用紙に こすれな いこと を 確認 してく ださ 
い。 （プリントへ ッ ドが 用紙に こ すれる と 印刷 結果に 傷が 入 ります。） プリントへ ッ ドが 用 
紙に こすれる と プリントへ ッ ドの 故障に つ ながる こと が あ ります。 

• [へッ ド 高さ] と顺着 力] について 詳しくは、 ヘルプを 参照して ください。 


14. 喊 ep6 設定 内容 の 確 副 ダイア □ グボ ッ クスが 表示され ます。 

カスタム 用紙の 設定 内容を 確認し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


i 綻內容 の: 


巧 目 

内容 

プリンタ ドライバ 表を る 

XXXXXXXX 

プリンタけ ネルを 示る 

XXXXXXXX 

用 化る 杯 (英語） 

XXXXXXXX 

ま 準用 巧 

XXXXXXXX 

ヘッド 高さ 

XXXXXXXX 

巧ち 力 

XXXXXXXX 

カット モード 

XXXXXXXX 

フチ ねし 巧 刷 

XXXXXXXX 

インクを 煉 時間 

XXXXXXXX 

イシ ク最ス ほ 用量 

XXXXXXXX 

< 

> 

[  < 房る (を  |l  みへ 惟） >  j〔 キ サンた ル  I 


カスタム 用紙の 追加 
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15. [更新 対象の 確認] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 
更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを クリ ック します。 


プリンタ の 操作 パネル およ び お使いの コ ン ピュー タの プリンタ ドライバに カスタ ム 用紙が 追加 され ま 
す。 

〇  •  [POP ボード/厚紙] カテゴリーの 用紙を 基準 用紙と して カスタム 用紙を 追加した 場合は、 
セットした カスタム 用紙を プリンタから 取り外して ください。 

• カスタム 用紙 か プリ ンタ ドライ バに 正しく 追加され る と、 Media  Configuration  Tool  メイ 
ン ウィンドウの [純正 紙の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスに、 追加し 
た カスタ ム 用紙 名称が 表示 されます。 


I カスタム 用紙の 削除 

追加 済みの カ スタム 用紙を、 プリンタ の 操作 パネル およ び お使いの コン ピュー タの プリンタ ドライバから 削 
除す る ことができます。 

1. [カスタ ム 用紙の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
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2. [追加 済みの カ スタム 用紙] の リストから、 削除した い 用紙を 選択 して、 [削除] ボタンを クリック しま 
す。 


3. カスタ ム 用紙を 削除した い プリンタを 選択し、 [次へ] ボタンを クリック します。 
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4. [更新 対象の 確認] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 
更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを クリ ック します。 


プリンタ の 操作 パネル およ び お使いの コンピュータの プリンタ ドライバから、 カスタ ム 用紙が 削除 さ 
れ ます。 


f 力乂 タム 巧 紙の 編集 

追加 済みの カスタム 用紙の 設定を 変更す る ことができます。 
1. [カスタ ム 用紙の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


2. [追加 済みの カスタム 用紙] の リストから、 編集したい 用紙を 選 巧して、 [編集] ボタンを クリック しま 
す。 
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3. [用紙 種類の 更新-プリ ン タの 選が] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
が 降、 画面の 指示に 従い、 必要に応じて 設定を 変更し ます。 


◎ 


メモ 

• 各 設定 方法に ついては、 「カスタム 用紙の 追加 
い。 


J の 手順 5 〜 15 を 参照 してく ださ 


カスタム 用紙の 書き出し 


追加 済みの カスタム 用紙の 用紙 情報を、 ファイルに 書き出し、 保を する ことができます。 

なを された カスタ ム 用紙 情報 フ ァイ ルは、 別の プリンタ や コンピュータ に 読み込んで 使用 する こと がで きま 
す。 「カスタム 用紙の 読み込み」 について 詳しくは、 「カスタム 用紙の 読み込み BZEa」 を 参照して ください。 


[カスタ ム 用紙の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


4 


2. [追加 済みの カスタム 用紙] の リストから、 用紙 情報 ファイルを 書き出したい 用紙を 選 巧して、 層き 出 
し] ボタンを クリ ック します。 
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3. カスタム 用紙 情報 ファイルの なを 先を 指定し ます。 


カスタム 用紙 情報 ファイル （.am1 ファイル) がな をされ ます。 


4 


I カスタム 巧 紙の 読み込み 

フォルダに なをされ ている カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込んで、 プリ ン タの 操作 パネル やお 使いの コン 
ピュー タの プリンタ ドラ イノ  < に 追加す る こと がで きます。 

1.  [カスタ ム 用紙の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

2.  [読み込み] ボタンを クリック します。 
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3. カスタム 用紙を 追加す る プリンタを 選択し ます。 


• カスタム 用紙 情報 ファ イ ルを ダ ブルク リックす ると、 Media  Configuration  Tool が 起動 
し、 この 画面が 表示され ます。 

4, 読み込む カスタム 用紙 情報 ファイル （.am1 ファイル） を 選択し ます。 


カスタム 用紙の 読み込み 
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Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


5. [更新 対象の 確認] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 きます。 
[実行] ボタンを クリック します。 


プリンタ の 操作 パネル およ び お使いの コ ン ピュー タの プリンタ ドライバに カスタ ム 用紙が 追加 され ま 
す。 

@バ 

• カスタム 用紙 か プリ ンタ ドライ パに 正しく 追加され る と、 Media  Configuration  Tool  メイ 
ン ウィンドウの [純正 紙の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスに、 追加し 
た カスタ ム 用紙 名称が 表示 されます。 


I を 意 事項 

キ ヤノ ン 純正 紙/出力 確認 紙な 外の カス タム 用紙を プリンタ ドライバ お よび プリンタ 本体に 追加す る 場合は、 
な 下の 点に ご ミ 主意く ださい。 


カ ツ ターに ついて 


• 用紙に よっては、 カ ッ ターユニット で カット できない もの や、 カッ ターの 劣化を 早めたり カ ッ ターを 損傷 
させる ものが あり ます。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な ど は カ ッ ターユニット を 使用せ ず、 印刷 後に □ -ル 紙を は 
さみな どで カットして くださし^。 こ の 場合は、 [ □ ー ル 紙の 設定] ダイア □ グボ ッ クスの [オート カット 設 
定] で [ユーザー カツ ト] を 選 巧して ください。 


◎ 


メモ 

.カツ タ ーが 故障した 場合は、 キ ヤノ ン お客様 ホ 目談セ ン ターへ ご 連 給 ください。 

•  □-ル 紙の カツ ト 方法に ついて 詳しくは、 「□- ル 紙の カツ トち 法を 設定す る」 を 参照して くだ 
さ し^。 （「口ール 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 参照） 


一  P.684 
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プリン トへツ ドに ついて 

• 印刷 したと きに プリント ヘッドが 用紙に こすれる と、 プリント ヘッドの 故障に つながる ことがあります。 
プリ ン トへッ ドが こすれる 場合は、 [steps インク 使用量の 設定] ダイア □グ ボックスで [吸着 力] をが 下 
のように 設定して ください。 

.厚 □コート 紙の よう に 紙 ベースの 用紙の 場合: [やや 強い] または 瞄 い] に 設定 

• 卜 しーシング ペー パーに AD) のように フィルム ベースの 場合: 顆 準]、 [やや 強い] または 瞄 い] に設 
定 
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注意 事 填 


Windows  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


• 厚さ 力 《 0.1mm 仪 下の 薄い 用紙の 場合: [弱い] に 設定 


®  • [吸着 力] を 変更して もこ すれる 場合は、 に tep5 イ ンク 使用量の 設定] ダイア ロ グボ ッ クスで [へ 
ッ ド 局 さ] を 局く 設定して く ださい。 


プリ ン トへッ ドが こすれる 場合の 対応に ついては、 「プリン トへッ ドが 用紙に こすれる」 を 参照 
してく ださし、。 （「プリントへ ッ ドが 用紙に こすれる」 参照） QZSI 


フチ なし 印刷に ついて 


•インクの 乾きが 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 カッター ユニット が 印刷 面に 接触し て 傷が 付いたり、 
正しく カットで きない ことがあります。 このよう な 場合は [□ー ル 紙の 設定] ダイア □ グボ ッ クスの [イン 
ク 乾燥 時間] で、 印刷し た 後 に インク が 乾 くまでの 待ち 時間 を 設定して ください。 

また、 カッターで うまく 用紙が カ ット できな い 場合は、 [ □ -ル 紙の 設定] ダイア □ グボ ッ クスの [オート 
カツ ト 設定] を [ユーザーカツ ト] に 設定して □-ル 紙を はさみな どで カツ ト してく ださい。 


印刷 品位に ついて 


4  • 画像の 端 部が ぼやける 場合は、 に tep5 インク 使用量の 設定] ダイア □グ ボックスで [吸着 力] を 弱く 設定 

してく ださい。 

• 線が ゆがんだり かすれた りする 場合は、 [steps インク 使用量の 設定] ダイア □グ ボックスで [へッ ド 高 
さ] をイ 氏く 設定して ください。 

.インク の 使用量が 多すぎる と 印刷物 にし わが よったり、 インクが にじんだり する 場合が あ ります。 また イ 
ンク の 使用量が 少なす ぎる と、 発色が 悪 く なったり、 線が かすれる ことがあります。 そのよう な 場合は、 
に tep5 イ ンク 使用量の 設定] ダイア ロ グボ ッ クスで インク の 使用量を 変更 してく ださい。 

• 印刷物に 色 味の 違う 横 スジが 入る 場合は、 に tep4 紙 送り 調整] ダイア □グ ボックスの [紙 送り 調整] を 実 
行して くださし^。 [紙 送り 調 劃 をす で に 実行 済みの 場合は、 プリンタ の 操作 パネルで [紙 送り 微調 割を 実 
行し、 用紙の 送り 量を 微調整 してく ださい。 


◎ 


メモ 

• [紙 送り 微調整] について 詳しくは、 「用紙の 送り 量を 微調整す る （紙 送り 微調整)」 を 参照し 
てくだ さい。 （「用紙の 送り 量を 微調整す る （紙 送り 微調整)」 参照） 


一  P.721 


[紙 送り 微調整] を 実行しても 横ス ジが 入る 場合は、 「困った ときには」 の 「色 味の 違う ス ジが 
入る」 を 参照して ください。 （「色 味の 違う ス ジが 入る」 参勵 bed 
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カツ ト 紙の 印刷物の 最後 端 部 （およそ 20 〜 30  mm 付近） に 色 味の 違う スジが 入る 場合は、 カツ ト紙 後端の 
送り 量を 調整して ください 。（「カツ ト紙 後端の 色 味を 調整す る」 参照） 


一  P.723 


• 十分な 印刷 品位が 得られない 場合は、 インク 最大 使用量を 変更したり、 に tep1 基準 用紙の 選択] ダイア □ 
グボ ッ クスで カスタム 用紙の 基準と す る 用紙の 種類を 変更 してく ださい。 


• 印刷物に 光が 感 がない 場合は、 カスタム 用紙の 基準と する 用紙に、 黒 インクに フォ ト インクを 使用す る 用 
紙を 選択して ください。 

使用す る 黒 インクの 種類は、 に tep1 基準 用紙の 選が] ダイア □ グボッ クスの 各 用紙 種類の ち 側 に 表示 さ 
れ ています。 


◎ 


メモ 

• 印刷 品質の トフ ブルに ついては、 「印刷 品質の トフ ブル」 も 参照して く ださし''。 （「印刷 品質の トフ 
ブル I き 励 


色 味に ついて 


•  Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 色 味の 調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合 
つた に C カ ラープ □ファイルを 用意して、 ソフトウェアで その に C カラープロ ファイルを 指定して くだ 
さい。 

.カスタム 用紙は、 環境 光 補正 機能 と カラー マッチ ン グ 方法の モニ タマ ッ チン グは 使用 できません。 


注意 事な 
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Mac  OS  X ソフト ウェア〉 


Mac  OS  X ソフトウェア 

プリ ンタ ドライバ  444 

Preview  474 

Free  Layout  502 

Color  imageRUNNER  連携 拡大 コ ピー  535 

Print  Plua-ln  for  Photoshop/Diaital  Photo  Professional  556 

Printmonitor  620 

Media  Configuration  Tool  622 
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Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


プリンタ ドライバ 

プリンタ ドライバの 設定 項目 . 444 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る . 446 

印刷の 設定を 確認す る . 448 

印刷 前に プし ビュー でし イ アウトを 確認す る . 449 

お気に入りの 設定で 印刷 する . 450 

アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイア □グボ ッ クスを 開く  . 450 

基本 設定 パネル . 451 

プリンタ の 用紙 情報 ダイ ア ログ ボックス . 455 

用紙の 詳細 設定 ダイ ア ログ ボックス . 456 

印刷 目 的の 設定 確認 ダイ ア ログ ボックス . 457 

マッチング パネル . 458 

環境 光 補正 設定 ダイ ア ログ ボックス . 461 

Light  Source  Check  Tool . 463 

色 設定 パネル （カラー） . 464 

調整の 対象 ダイア □グ ボックス （カラー） . 465 

色 設定 パネル （モノクロ） . 466 

調整の 対象 ダイア □グ ボックス （モノ ク □)  . 467 

グ し一調整 パネル . 468 

ページ 加エ パネル . 469 

ユーティリティ パネル . 471 

が 加 設定 パネル . 472 

サポー ト パネル . 472 


プリンタ ドライバの 設定 項目 


Mac  OS  X 版 プリンタ ドライバの 開きち について は、 な 下を 参照 してく ださし、。 
• アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 


プリンタ ドライバの 設定 填 百 
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Mac  OS  X ソ フト ウェア  >  プリンタ ドライバ > 


プリンタ： 「iPFxxxx 


互 S 


プリ セツ ト：' « を 


部が： 1 

ページ： ©す ぺて 
0 閒始： 


W 下 合い 


用 巧 サイズ： f|S0A4 


お 了： 1 

■  ;  I  21.00  X  29.70  cm 


方向 


： 岡 


プ レビ ュ’ 


可イメ ——3  レイアウト 

カラ—. マッチング 
用が 処理 

_  ,  表 巧 

©龐 サイ スケジ ュ-ラ 


0 サイ; 


g 本 なぞ 


ぺージ 加工 


. ぺ-2( ユーテ イリ テイ 


5 


口を ぺ， 


付加 設定 
サ ポート 


n 


キャンセル 1 ( ブリント 


Mac  0S  X 版 プリンタ ドラ イノ < の 設定 項 目につい ては、 が 下を 参照 してく ださい。 

• 基本 設定 バネル 

用紙の 種類、 カラー、 印刷 画質、 印刷 プし ビューに ついて 設定で きます。 目的 に応 じて 簡単に 印刷の 設定が 
行える [目的 設定 モー ド] と、 よ り 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 設定 モー ド] が あり ます。 


用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 
印刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス 
色 設定 バネル （カラー) ggngi 
調整の 対象 ダイア ロ グボ ッ クス （カラー) 


一  P.456 


一  P.457 


一  P.465 


一  P.458 


マッチング パネル I _ 

環境 光 補正 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 


一  P.463 


一  P.466 


一  P.468 


一  P.469 


Light  Source  Check  Tool 

色 設定 パネル （モノクロ） _ 

調整の 対 ま ダイア ロ グボ ッ クス （モノクロ） 

グし一 調整 バネル 

ぺージ 加エ バネル I _ 

給 紙 方法、 印刷す る 用紙 サイズ、 原稿の} 広大/縮 ル 率、 フチ なし 印刷、 印刷の 向きに ついて 設定で きます。 
ユー テイ リ テイ パネル gJEMl 

プリントへ ッ ド や 用紙 送 りに 関する メンテナンス、 に olor  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピー] に関する 設 
定を 行えます。 

が 加 設定 バネル gJEkW 

プリンタ への 印刷 ジョ ブの 送信ち 法 について 設定で きます。 

サ ポート バネル QZa 

サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 


445 
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プリンタ ドライバの 設定 項邑 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


bmagePROGRAF  Free  Layou  口と いう 機能で、 アプリ ケーシ ヨン ソフト で 作成した 原稿を 1 ぺージ に 配置し 
て 印刷す る ことができます。 詳細は、 Free  Layout  BED を参照 して く ださ い。 

[imagePROGRAF  Preview] と いう 機能で、 印刷 前にし イ アウト を 確認した りプし ビユー 画面を 見ながら しイ 
アウト やあ大 率な ど の 設定を 変更す る こと がで き ます。 詳細は、 Preview  BaBZI を 参照して ください。 

に olor  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] と いう 機能で、 に olor  imageRUNNER] で スキ ヤンした 原稿を、 自動 
的に あ 大して 印刷す る ことができます。 詳細は、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー を 参照して く 
ださい。 


f プリンタ ドライバで 巧 紙を 指定す る 

用紙を 交換した 場合に プリンタ ドライバ ではが 下の 設定が 必要です。 

1. B [対象 プリンタ] と C [用紙 サイズ] の 設定を します。 


®  • ご 使用の OS や アプリケーション ソフトに より、 設定ち 法が 異なります。 

アプリ ケーシ ョンの メニューに [ページ 設定] が 表示され る 場合は、 [ページ 設定] から [ぺ 
ー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 設定を 行います。 


5 


M 設定: 
IbJ 巧み ブリン タ： 
■巧 巧ヴ イズ： 


; ページ 巧せ 

iPhxxxx 

Canon  iPFxxxx 

' ISO  A4 

;) 

21.00  cm  X  29.70  cm 


[3 化大偏 ル： 100% 


③ 
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表 W されな い 場合は、 アプリ ケ ー シヨ ンソフ トの メニユ ー から [プリント] を 選択 し、 表 W 
される プリンタ ドライバの 上部で 設定を 行います。 


■プリンタ: 

厂|  昨  XXXX 

M プリ セツい 

f 標巧  こ！ 

■部 奴： 

|l  |f?lT  合い 

因べー ジ: 

©すべて 

曰 0 巧 お： '巧 了： 1 

问臟 サイズ: 

f  ISO  A4  1  ; ， 21.00  X  29.70  cm 

巧ち 向： 

圆回 

2.  A [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選 巧し ます。 

3.  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 

4.  [ページ 属性] ダイア □ グボッ クスで 設定し た 場合、 F にの を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 
アプリケーション ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選が します。 


プリンタ ドライ バで 用紙を 指定す る 
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5. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


回 


の 


-I 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


印巧ブ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


0.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


,• [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ぺーシ •加工 


イ メージ サイズ 拾が 方法： 
K1 ロールが 福： 


ロール 巧 


ISO  A4 

♦ 自 0 化 巧： 100% 
ISO  A4 


17 インチ (431.8mm) 


85 が 巧 サイズ:  ISO  A4 

■  M 拉大 / 巧 /j 仰剧 
0  ©出力 巧 巧 ヴイズ に 合わせる 
す1 0  □-ル 巧の 语 にさ わせる 
3G5  0 倍率を 指定す る： To^  ^  %  (5 〜 600) 
IH ごフ チな しで 印 風す る 
III 出力 用 巧 サイズ： I 巧 巧 ヴイズ と 同じ 


回  □ 中央に 巧间 
M[^  !11 上下を 白な し (用 巧 節が)） 

■ぶ 日 □ ぺ-ジ を 9〇 度 回 私用 化 節約 > 

M 


La 


ロ フリー レイアウト 


m 


( キャンセル） f プリント 


5 
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8.  A [給 紙 方法] の 一覧から 給 紙 方法を 選択 します。 

9.  A [給 紙 方法] で [手 差 し] を 選択し た 場合は、 C [原稿 サイズ] で、 [ページ 設定] で 選択し た サイ ズが 表示 
されて いる こと を 確認 します。 A  [給 紙 方法] で [□ー ル 紙] を 選 巧し た 場合は、 B  [□— ル 紙幅] で、 プリ 
ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅が 表示され ている ことを 確認し ます。 

@バ 

•  6[口ー ル 紙幅] に、 プリ ン タに セツ ト されて いる □-ル 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 
[基本 設定] パネルの L [プリンタ 情報] を クリックし、 プリンタ 情報を 更新 してく ださい。 
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プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る 


MacOSX ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ' > 


回 


の 


-I 罢本 設定 


イ メージ サイズ t|AI 用 巧の 巧が： 


» 巧 巧な 


wr- 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


5 


◎ 


DbII  (  巧 巧の 取得… 


—— {QH 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 
I'g 印 切目 的： 


写ち （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


[Fl 印 切 品質 : 


' 禄巧 (300dpi) 


交ぞ / 画夕 / グラフィックス などの 混グ ±3 る一おめ な 

义 ■を 近 切な 設定で 印刷 します。 

33JC 

設定 巧訟  ） 

に 8 □印 剧ブレ ピュー pi こ  ブリン タ巧巧 


圆 


( キャン七化 , t プ リント ) 

メモ 

•プリンタ ドライバでは 、印刷の 目的に 合わせて いろいろな 設定が できます。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 gggggi  ■を 参照して ください。 


I 印刷の 設定を 確認す る 

設定した 印刷 条件を 確認す るには、 な 下の 2 種類の 方法が あ ります。 
• 設定 プし ビューで 確認す る 
• 印刷 プし ビューで 確認す る 
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設定 プし ビューで 確認す る 

設定 プし ビューは、 [基本 設定] パネル、 [ページ 加工] パネル、 [ユー ティ リ ティ] パネル、 [が 加 設定] パネルの 左 
側の 部分に 表示され ます。 原稿 サイズ、 印刷の 向き、 給 紙 方法な ど、 現在の 設定 状況を イ ラスト や 数値で 確認で 
きます。 


W 


m 


-I » 本設ち 


I イ メージ サイスつ IAI 巧 « の 巧が： 


I 巧 巧 巧 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


[b]  f  巧 巧の 取得... 


™ 目的 設定 モード 詳巧 設定 モード 


日印 剧 目的 : 


写 再 （カラー）  ! 

ポスター  W 


巧 実 再現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


I  巧を (300dpi) 


旧 印剧品 貧： 

支ぞ / 画像/グラフィックスな どのち 在す る一お 的な ' 

文 ■を 巧 切な 巧定で 印が します。 

な广  設定 巧-誤  ） 

て I 二目 町哥ブ レビ ュ- [け C  プリンタ 情 巧  ) 


( キ ヤン 七 ル ) ( ブリント  1 


ffi 刷の 設定を 確認す る 


iPF 6300 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


表示 部分 

表示され る 情報 

H [イメージ] タブを クリック 
して 表示され る パネル 

上部には、 原稿の サイズ、 用紙の サイズ、 印刷の 向き、 ページ レイアウト、 
フチ なし 印刷、 カラーモード など の 設定 状況が イ ラスト で 表示 されます。 
その 下には、 原稿 サイ ズ 、出力 用紙 サイズ、 拡大/縮 ルの 方法、 倍率な どが 表 
示されます。 

1  [サイズ] タブを クリックし 
て 表示され る パネル 

用紙 サイ ズの 詳細が 数値で 表示され ます。 

プリンタと 用紙の イラストの 
パネル 

給 紙 方法、 印刷の 向き、 フチ なし 印刷な どの 設定 状況が イ ラス トで 表示 さ 
れ ます。 

的 離モ- ド] で 蔵した [測 目的] の 識を 鶴たい 場合は、 闘 細 バネルで G 
[設定 確認] を クリックし、 [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


印刷 プし ビューで 確認す る 


原稿 の 印刷 イメージ そのものを 確認で きます。 

印刷す る 前に 印刷 イ メー  ジを 確認で きる ため、 印刷の 失敗を 未然に 防止で きます。 
印刷 プし ビューの 詳細に ついては、 「印刷 前に プしビ ューで レイアウトを 確認す る I 


一  P.166 


」 を 参照して くださ 


い。 


5 


I 印刷 前に プ レビ ューで レイアウトを 確認す る 

こ こでは、 l!Canon  imagePROGRAF  Preview] という 機能で、 巧 刷す る 前に レイ アウ トを 確認す る 手順を 説明 
しまず。 

1. アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選が します。 


2. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


0 


の 


星 本 設定 


I イメージ サイズ tjAl 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧 巧 


お I  (  巧巧の巧巧… 


xfj 目的 設定 モード 詳巧 設定 モード ■ 


01 印词 目的： 


ISO  A4 
♦  # 巧 
ISO  A4 


写ち （カラー)  I 

ポスター  W 


ポスター 

を 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


旧 印が 品 貪 : 


I  巧 斬 300dpi) 


又ぞ / 画 ホ/グラフィックスな どのを 巧す る一 按 的な 
文 ■を 巧 切な 設定で 巧 刺 します。 


53  f  鼓を 巧 誘  ) 

こ d’ 二' 巧巧プ レビ ュ- じ! (  プリンタ 巧 巧  ' 


圆 


( キャンセル 1 f  ブリントつ 
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3.  0 [印刷 プし ビュー] チェック ボックスを オンに します。 

4,  M [プリント] を クリックし ます。 


iPF 6300 


西 刷 商に プレビューで レイアウト を 確認す る 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


5 


5.  l!Canon  imagePROGRAF  Preview] の ウインドウ が 開 きまず。 


[巧 拓投定  W 

巧 皮の 《 巧： 

[■(目的 垃ぞ モード  〇-, 

扣巧 目的： 

([樣 《»ぞ  >u 

抑#) 品 w : 

[iHI<600dpi)  ;  I 


义 す/面 像/グラフ イツ クスな ど 
の 混な する一お 的な 文 ■をの 切 
な 設是で 印拓] します， 


お 把 方 ま： 

〔□-J  レ  K  イ 

口ール お •：  _ 

( 17 インチ (431. 8mm)  _ 3 

卸 R  :  1  ijl  で  SR1~999) 


(  巧 巧 化に 度す  ） （  巧 巧  ) 

プリンタ 情報を 更新つ 

フ IJ ンタ ««  S 

プリンタ 巧 S  ご 

オンライン  こ 


A  〇  〇 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 


か^  I 


2 胁 I 


6.  l!Canon  imagePROGRAF  Preview] の ウィ ン ドウで、 レイ アウ トの 確認 や 設定の 変更を 行いまず。 

7.  l!Canon  imaaePROGRAF  Preview] のメ ニュー から E 口 刷し ます。 


◎  •  [imagePROGRAF  Preview] 機能に ついての 詳細は、 Preview 
さし、。 


一  P.474 


を 参照して くだ 


I お気に入りの 設定で 印刷す る 

MacOSX では、 [プリセット] 機能を 使用して お気に入りの 設定で 印刷で きます。 

&  • 印刷 ダイア □グ ボックスの [プリ セッ ト] の一 覧 から [別名で なを] を クリック する ことで、 現在 
の 印刷を 件の 設定を なをで きます。 これは OS がサ ポート する 機能です。 詳細に ついては、 Mac 
OS の マニュアルを 参照して ください。 
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I アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を 選 巧し、 印刷を 件を 設定す る ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

©.この ダイア □ グボ ッ クスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選択したり、 印刷す る ペー ジや印 
刷 部数な どの 基本的な 印刷を 件を 設定で きます。 


お気に入りの 設定で 目 口 刷す る 


脾 6300 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


2. [プリンタ] の一 覧 から プリンタを 選択し ます。 


プリンタ： 1 i 昨 XXXX 

可问 

プリ セツ ト ： f 巧を 

*1 

部が： 1 

‘ 呀 T 合ぃ 

ぺ ージ： ©すべて 

〇閒ぉ 

1 

松 了： 1 

巧 巧 サイズ： f ISO  A4 

21.00  X  29.70  cm 

加： 幅! 

t  »• 

3. [プリント] を クリックして 印刷を 開始 します。 

あ大 / 縮 ル 印刷 やフ チな し 印刷 など、 さまざまな 印刷の 設定 は、 図の ように、 ダイア □ グボ ッ クスの パネ 
ルを 切り替えて 行います。 


ブリン タ： 
プリセット： 


广 iPFxxxx  I  ; 1 广 *  1 

n 


部な： 1  因 下 合い 

ぺ ージ： ©す ぺて 

0 開始： 1  巧 了： 1 


用 巧 サイズ： 「IS0A4  21.00  X  29.70  cm 


方向 : 

ィ プ レビ ュー 

レ イ アクト 
カラ—. マッチング 
用 巧 処理 
表 巧 

スケジューラ 

可 ィメー ミ 

〇 サイズ 誦 
©巧 巧サ‘ 

) 

h 

基本 巧を 

1 ぺーミ 

G をぺ， 

ぺージ 加工 
ユーティリティ 

巧 加 設定 
サボー ト 

> 

( キ ヤン 七 ル) 〔 ブリン f' 


I 基本 設定 パネル 

[基本 設定] パネルでは、 な 下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘル 
プを 参照して ください。 

&  • 惶本 設定] パネルは、 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 行える [目的 設定 モード] と、 より 細かな 
設定を 自由に 行える [詳細 設定 モード] を 切 り 替えて 使用す る ことができます。 
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iPF 6300 


基本 設定 パネル 


MacOSX ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ' > 


共通 項目 


回 


の 


星 本設を 


イ メ—ジ ヴイズ 巧 巧の 巧が： 


' 巧 巧 巧 


松] こ 巧 巧の 取得… 

—— or 目的 設定 モード 詳巧設定モー ド 1 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


XJ こ 巧剧プ レビ ュー [11 〔  ブリン タ话巧 


( キャンセル) ブリント 


A  [用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択で きます。 

プリンタ に 対応す る 用紙の 種類 について は、 用紙 リ ファし ンス ガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類 
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B  [情報の 取得] 

[プリ ン タの 用紙 情報] を 表示し ます。 給 紙 方法を 選択し、 プリンタ ドライバの 給 紙ち 法、 用紙の 種類 および 口 
ー ル 紙幅に 反映させる ことができます。 


プリンタ の 用紙 情報 ダイア ロ グボ ツ クス 


一  P.455 


C 驗定] 

[用紙の 詳細 設定] を 表示し ます。 インクの 乾燥 時間な ど、 用紙の 種類に 合わせた 印刷の 方法を 設定で きます。 
• 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 


一  P.456 


〇  [印刷 プ レビ ュ ー] 

オンに する と、 印刷 前に l^imaaePROGRAF  Preview] が 起動し ます。 

イメージを 画面 上で 確認 してから 印刷 できます。 

©重要 

• [ページ 加工] パネルの [フ リーし イ アウ ト] が オンに なって いる 場合は 選 巧で きません。 


• 印刷 前に プ レビ ユーで レイアウトを 確認す る 
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L  [プリンタ 情報] 

[プリンタ 情報] を 表示し ます。 インク の 残 量な どの プリンタ の 情報を 表示で きます。 


基本 設定 パネル 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソ フト ウェア  >  プリンタ ドライバ > 


[目的 設定 モード] を 選択した 場合 


—— [DH 目的 設定 モード __詳 巧 設定 モード 


巧 印 巧 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
を 実 巧 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


旧 Ef] 切品資 : 


I  な 華 (300dpi) 


スぞ/函ホ/グラフィ ックスなどのを巧する一孩的な ^ 
文 ■を 巧 切な 設定で 巧 刷 します。 


HC 


設を巧 誌 
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E  [印刷 目的] 

印刷物 に 適した 設定を 選択で きます。 

• 写真 や イラストを 印刷す る ezD 
• オフィスの 文書を 印刷す る ESS 


F  [印刷 品 勤 
印刷 品質を 選 巧で きます。 


G  [設定 確認] 


クリ ック すると 腺 定確副 ダイアログ ボックスが 開き、 E [印刷 目的] の一 覧 から 選 巧した 項目の 設定 値を 確 
認 したり、 E  [印刷 目的] の 一覧 に 表示 される 項目 の 順 香を 変更で きます。 

• 印刷 目的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス ezs 
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iPF 6300 


ま 本 設定 パネル 


MacOSX ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ' > 


[詳細 設定 モー ド] を 選択した 場合 


目的 設定 モード  詳畑お 定モー ド } - 

03 巧 先 画ち：  I 写* •イラスト  |王1 

[Fj 巧 巧 品資：  f 樣氧 300dpi)  Ti 

WL  V ち 再け. 巧 

に！] 入カ ビット 巧：  , 卜 _ : 

_ 1R1 が お 巧 お 画巧理 

H, カラ— モ— ド：  ' カフー 

III し 設定... ) 

M  □片方 向 印田 

pj 巧が 巧:',; 

XI X- ィ^. か!; 卓' ろ— 


E  [優先 画質] 


印刷 結果で 優先す る 要素を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
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F  [印刷 品質] 


印刷 品質を 選 巧で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


P.49 


N  [写真 高 精細] 

階 調 性 や 均一性を 向上 させ、 特に 写真を 高 画質で 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかります。 


•  A [用紙の 種類] によって は N [写真 高 精細] を 選択で きない 場合が あります。 

•  N [写真 高 精細] と、 K [文字 •線画 高 精細] を 同時に チェック する ことは できません。 

• 印刷 品質の 向上の ため、 プリントへ ッ ドの 位置 調整が 必要な 場合が あり ます。 （「印刷 品質を 向上 


一  P.708 


G  [入カ ビッ S 数] 

印刷 データの 階 調を [8 ビッ ト] または [16 ビッ ト] から 選が します。 階 調 性の 高い データを 印刷 するとき に 
[16 ビッ りを 選が すると、 最適な 出力 結 まを 得られる ことがあります。 例えば、 Photoshop で 16bit/ チヤン ネ 
ルに 指定して 作成した 画像を 出力す る 場合に 適して います。 

(Mac  OS  X  10.4 な 降） 


R  [高速 描画 処理] 

チェック マークを 付ける と、 通常よりも 高まで 印刷す る ことができます。 

H [カラ ー モ ー ド] 

カラー モードを 選択で きます。 


基本 設定 パネル 


脾 6300 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
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I 驗定] 

クリック すると [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 色を 詳細 に 設定 できます。 
• プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る Bza 


J  [片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 爵線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上 します。 ただし、 印刷 スピード は 遅 
くなります。 


Q  [細 線 強調] 

オンに すると、 細い 線を くっきりと 印刷し ます。 


K  [文字 •線画 局 精細] 


インクの 着弾 精度を 高め、 特に 文字 や 線画を くっきりと 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかり 
ます。 


◎ 


メモ 

•  A [用紙の 種類] によって は K [文字 •線画 高 精細] を 選択で きない 場合が あります。 

• 印刷 品質の 向上の ため、 プリ ン トへッ ドの 位置 調整が 必要な 場合が あり ます。 （「印刷 品質を 向上 
させる CE 团」 参照） 
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j プリンタ の 用紙 情報 ダイア ロ グボ ッ クス 

[プリンタ の 用紙 情報] ダイア ロ グボッ クスでは、 プリンタ の 用紙 情報を 取得して、 プリンタ ドライバの 用紙の 
種類を 設定す る ことができます。 


ご 巧 巧の ブリン タには、 おが 方を ごとに が 下の 用 巧 巧 巧が 設定され ています。 
ここで 任を の 給が 方法を 進が すると、 進が したお 巧 方 まと 巧が 巧 類が プリンタ ドラ 
ィ パに 自動的に 設定され ます。 

を： 助 連す る 他の 設定 もを 巧され る 巧 合が あります。 また、 ここで 表示され る 内容 
をを 巧したい 巧 合は、 プリンタの バネルで 設定を 巧って ください。 


拾な 方 ま 

0 手を しおが 
用 巧の 巧热： 

©口ール 化 
用 巧の 巧が： 

r;  V- .り. 

お 代の 巧を 


( ヤン セ 化) 0K 


普 巧が 

巧远巧 
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◎ 


メモ 

• [プリ ン タの 用紙 情報] ダイアログ ボックスは、 惶本 設定] パネルで 拥 紙の 種 就の [情報の 取 
滸を クリック すると 表示で きます。 （堪本 設定 バネル CZSI 」 参照） 


iPF 6300 


プリンタ の 用紙 情報 ダイ ア ロタ ボックス 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


A  [給 紙 方法] 

プリ ン タで 使用可能な [給 紙 方法] と セツ ト されて いる 用紙の 種類が 表示され ます。 [給 紙 方法] を 選 巧して 
[0K] をクリ ック すると、 プリ ンタ ドライバに 用紙の 種類が 設定され ます。 


I 巧 紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[用紙の 詳細 設定] ダイア □ グボ ッ クスでは、 な 下の 項 目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細 について は、 プリ 
ンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 


◎ 


メモ 

• [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスは、 [基本 設定] バネルで [用紙の 種類] の [設定] を クリッ 
ク すると 表示で きます。 （ 「基本 設定 パネル ezsij 参照） 


A  [用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択で きます。 

プリンタ に 対応す る 用紙の 種類 について は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類 


一  P.663 


B  [インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち 時間を 設定で きます。 [インク 乾燥 時間] の 設定は、 □ー ル 紙の みち 効 となり ま 
す。 


•  (「口ール 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る 


一  P.682 


」 参照) 


C  [ページ 間] 

1 ペー ジ 分を 印刷 してから、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち 時間 を 設定で きます。 

D  [スキ ヤン 間] 

ページ 内で 1 ラインを 印刷して から、 次の 1 ラインを 印刷す るまでの 時間を 設定で きます。 


用紙の 詳細 設定 ダ ■イア ロ グ乐' ッ クス 


脾 6300 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


E [口ール 紙の 安全 余白] 

カールの 強い 用紙を プラテンに しっかりと 吸着させる ために、 用紙の 先端に 確な する 余白の 長さを 指定す る 
ことができます。 


F  [先端 余白] 

ロール 紙の [先端 余白] の 長さを 設定で きます。 


G [カツ トス ピー ド] 

オート カツ トの スピードを 選択で きます。 オート カツ ト できれい に カツ ト できない ときに 調整で きます。 


H  [オー ト カット] 

オート カツ トの 有効/無効 や カツ トラインの 印刷を 設定で きます。 一覧 から オート カツ トの [パネル 優先]/ [な 
し] や [カット ラインを 印刷] を 設定し ます。 


I [キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値] 

プリンタ で 実行 した キヤ リブし ー シヨ ン 結果を 画像処理に 適用す る かを 指定す る こと がで きます。 

J 臨 像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 
映した よ ラに 左ち を 反転 させて 印刷し ます。 


1 印刷 目的の 設定 確認 ダイ ア ログ ボックス 

[設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 選択した 印刷 目 的の 詳細を 確認す る ことができます。 


設定 巧認 


が 巧 設定 


写ち (カラー > 

写 頁 （モノクロ） 
ポスター 


あ 実 再現 

写な (Adobe  RGB) 
ビジネス 文書 


B 各 巧 目の 設定 内容： 


画 


巧 目を 

がまな 

優先 函負 

写*- イラスト 

巧 巧 品 巧 

巧を 口  00dpi) 

カラー モード 

カラー 

巧が 補正 

オフ 

色詞 巧： 明るさ 

0 

色調ち： コントラスト 

0 

色詢 巧： おやか さ 

0 

訪 巧の 巧み 

全て 

マッチング 方法 

写ち 調 

色を 巧 

sRCB 

(  牛 ン セル つ  0K  ) 
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◎ 


メモ 

• [設定 確認] ダイア □グ ボックスは、 [基本 設定] パネルで [印刷 目的] の [設定 確認] をクリ ックす 
る と 表示で きます。 （「基本 設定 パネル ozai 」 参照） 


A  [印刷 目的 一覧] 

[印刷 目的] のす ベての 項目が 表示され ます。 


iPF 6300 


西 刷 目 的の 設定 確認 ダス ア ロタ ボックス 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


B  [名称] 

[印刷 目 的 一覧] から 選 巧した 項目の 名称と アイコン が 表示 されます。 


C  [各項 目の 設定 内容] 

[印刷 目的] の一 覧 から 選 巧した 項目の 細かな 設定 値を 確認す る こと がで きます。 
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I 7 ツチ ング パネ J レ 

[マッチング] パネルでは、 異なる デバイス 間で 色を 合わせる カラー マッチングを 設定す る ことができます。 

©重要 

.[カラー モード] で [色 補正な し] が 選 巧され ている ときは [マッチング] パネルは 表示され ませ 
ん / 。 


◎ 


メモ 

• [マッチング] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モー ド] の [カラー モード] の [色 設定] を 
クリ ック し、 [マッチング] タブを クリ ック すると 表示で きます。 （「基本 設定 バネル Qzai」 参 

昭 ） 


[ ドライバ 補正 モー ド] (MacOS  X 10.3.9 を ご 使用の 場合) 


色 設定 


H  マッ チ ジグ モー ド： 

■ マッチング 方; ち： 
■ 色 空 巧： 


- ■ を 巧 巧 I マッチング J - 

ドライバ 满正 モード  ^ 

に Cffi 正 モード 
ColorSync  モード 
捕 正しない 

写真 巧 _ - :  ' 

©SRC8 
C  Adobe  RGB 
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Wm 


(  キでン セル 1 ►  ■■  ■  OK  — i 


A [マッチング モード] 

使用す る カラー マッチングを 選 巧で きます。 


B  [マッチング 方法] 

印刷す る 内容に 合わせて カ ラーマッ チン グち 法を 選択で き ます。 B  [マッチ ン グ 方法] は、 選が した A  [マッチ 
ング モード] によって 設定で きる 項目 が 異な ります。 

C  [色 空間] 

出力す る 色 空間を 選択で きます。 


マツ チン ダ" パす ル 


iPF 6300 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


[ ドライバ 補正 モー ド] (MacOS  X 10.4  L 乂 降を ご 使用の 場合） 

A [マッチング モード] の 一覧から [ドラ イノ 巧甫正 モー ド] を 選 巧した ときに、 な 下の 項 目を 設定で きます。 


A [マッチング モー ド] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 

通常は、 [ドラ イノ < 補正 モー ド] を 選が します。 に C プロ ファイルを 使用した カラー マッチングを 行いた い 場合 
は、 使用す る カラーマッチング システム に応じて [に C 補正 モード] を 選択し ます。 

B  [マッチング 方法] 

印刷す る 内容に 合わせて カ ラー マッ チン グち 法を 選が でき ます。 B  [マッチ ン グち 法] は、 選択 した A  [マッチ 
ング モード] によって 設定で きる 項目 が 異な ります。 

C  [色 空間] 

出力す る 色 空間を 選択で きます。 

D  [モニタの 白色 点] 

モニタで 設定され ている 色 温度を 入力し ます。 

B  [マツ チン グ 方法] で [モニタ マッチング] が 選択 さ れて いる 場合 に 表示 されます。 
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E  [環境 光 補正を 有効に する] 

環境 光 補正を 行 ラ 場合は クリックして チェック マークを つけます。 


F  [環境 光 補正 設定] 

クリック すると [環境 光 補正 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開き、 環境 光に あわせて 印刷 をす るた めの 設定を す 
る ことができます。 

• 環境 光 補正 設定 ダイア ロ グボ ッ クス ezsi 


iPF 6300 


マ ツチ ング 'パ不 ル 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 
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[にじ 補正 モード] 

A  [マッチング モード] の 一覧から [に C 補正 モード] を 選択した ときは、 な 下の 項 目を 設定で きます。 


を おを 


I マッチング モー ド： 


色諷巧  マッチング V 


I ドライバ 稱正 モード 


に C 巧 正 モード 


B1 入カ プロ ファイル 設定： 

9 マッチング 方 ま： 

1玄 プリンタ プロ ファイル 巧定： 


「sRCb  v3.0  (Canon) 


' 写真 巧 


I  sRGB  v3.0  (Canon) 


巧焊 


车 ヤン 七 化  ) ( 


0K 


◎ 


メモ 

• [マッチング] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モー ド] の [カラー モード] の [色 設定] を 
クリ ック し、 [マッチング] タブを クリ ック すると 表示で きます。 (「甚 本 設定 バネル ggna  I 参 

昭 ） 


A  [マッチング モー ド] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 


B [入カ プロ ファイル 設定] 

[入カ プ □ファイル] を 選 巧す る ことができます。 

選択され ている A [マッチング モード] によって 選択で きる 項目 が 異な ります。 
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C  [マッチング 方法] 

C  [マッ チン グ 方法] を 選 巧す る こと がで きます。 

選択され ている A [マッチング モード] によって 選択で きる 項目 が 異な ります。 


D [プリ ンタ プロ ファイル 設定] 

プリ ン タの プ □ファイルを 設定す る ことができます。 


&  • 各 選が 項目の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
ださい。 


一  P.40 


を 参照して く 


マツ チン ダ" パす ル 


iPF 6300 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


] 環境 光 補正 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[環境 光 補正 設定] ダイア ロ グボッ クスでは、 設定ち 法を 選が したり、 設定 に 必要な 情報の 入力 や 選択を しま 
す。 


[設定 方法] で [チャート 番号で 指定す る] を 選択し た 場合 


A  [設定 方法] 

[チャート] を 使用 して 設定を 実行す る 力、、 光 測定器 け を 使用 して 設定を 実行す るか、 を 選 巧で きます。 


B  [チャート 印刷] 

クリック すると [Light  Source  Check  Tool] が 起動し、 [チヤー ト] を 印刷す る こ とがで きます。 


•  Liaht  Source  Check  fool 


一  P.463 


c  [チャー ト 番号] 

[チャート] の 中から お好みの 色 味の パターンの 数値を 選択し ます。 

D  [色 温度] 

モニタ キャ リブしーシヨ ン 時に 計測 した D [色 温度] を 入力し ます。 [マツ チン グ] パネルの B [マツ チン グち 
法] で [モニタ マッチング] が 選が されて いる 場合 に 表示 されます。 


E  [照度] 

モニタ キヤ リブしーシヨ ン 時に 計測 した E 願 聞 を 入力し ます。 [マッチング] パネルの B [マツ チン グ 方法] 
で [モニタ マッチング] が 選択され ている 場合に 表示され ます。 


iPF 6300 


環境 光 補正 設定 ダ ■イア ロ グボ ッ クス 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 

[設定 方法] で [直接 入力で 指定す る] を 選択した 場合 


_ 巧 巧 化 補正 設定 _ 

M 投ぞ方 ま 

〇 チャート ま 号で 指定す る 
©直 巧 入力で 指定す る 

@3 巧 長 お 
〇 巧 巧 色 お 
0 普遇ぉ 

13000  R  K  (2500-7500) 
feoo  ，3  lx  (300 〜 100 0) 

〔  鼠み 込み  ) 

(  巧を に 戻す)  ( キャン 七 ル  ） (^  OK  、 


化 巧の 》 巧 


色 温度： U 
お 度： B 


A  [設定 方法] 

[チャート] を 使用 して 設定を 実行す る 力、、 光 測定器 け を 使用 して 設定を 実行す るか、 を 選 巧で きます。 


B  [光源の 種類] 

光 測定器 ii で 測定され た 光源を 選が します。 


D  [色 温度] 

光 測定器 ii で 測定され た D [色 温度] を 入力 します。 


E  [照度] 

光 測定器 M で 測定 された E [照度] を 入力し ます。 

[マッチング] パネルの B [マツ チン グ 方法] で [モニタ マッチング] が 選 巧 さ れて いる 場合 に 表示 されます。 


&  • 各 選が 項目の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
ださい。 


一  P.40 


を 参照して く 
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環境 光 補正 設定 ダ ■イア ロ グ乐' ッ クス 


脾 6300 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


t  Source  Check  Tool 


[Light  Source  Check  Tool] では、 [チヤー りを 印刷 します。 


A [プリ ンタ 名] 

プリンタ 名が 表示され ます。 


B  [用紙の 種類] 


用紙の 種類を 選択で きます。 [ドライバ 補正 モード] に 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ 
ドを 参照 してく ださい。 （ 「用紙の 種類 」 参照） 


C  [給 紙 方法] 

用紙の 給 紙ち 法を 選択で きます。 

[基本 設定] パネルの B [用紙の 種類] で 選択し た 項目 によつ て、 表示され る 項目が 異な ります。 
D  [印刷] 

クリ ック すると [チャート] を 印刷し ます。 
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Light  Source  Check  Tool 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


1 色 設定 パネル (カラー） 

色は、 基本的 に アプリケーション ソフト で 調整され ます。 印刷 結果が 思い どおり の 色調に ならな い 場合は、 プ 
リン タ ドライバで カラーを 調整す る こと もで きます。 


[色調 整] パネル （カラー） 

[色調 整] パネルでは、 印刷 結果が 思い どおりの 色調に ならない 場合 に 調整す る ことができます。 


◎ 


メモ 

• [色調 整] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モード] の [カラー モード] の [色 設定] をクリ 
ックす ると 表示で きます。 （「基本 設定 バネル BZ2I 」 参照） 


A  [サンプルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 


B  [カフ ー パタ ー ン 表。;] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラーパターンを 表示し ます。 


C  [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更し た 設定が サン プル 画像に 反映され ます。 

D  [シアン] /E  [マ ゼンタ] /F  [イエロー] 

各 色の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 


G  [グレー 色調] 

グ し一の 色調を 調整で きます。 じ 令 黒] にす ると 青み がかった 色合いに なり、 [温 黒] にす ると ホみ がかった 色 合 
いになります。 


H  [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （ス キヤ ナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
一夕 画面 上で 作成され たグラ フィ ッ クスな ど） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさ を 調整で きます。 

色 設定 パネル （カラー)  脚 6300 


MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


■[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 [コントラスト] を 強く すると メリ 八リが 
がき [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 


J  [鮮やか さ] 

色の 濃 さを 調整で きます。 [鮮や かさ] の 設定を 強く すると ビビッド な 色合いに なり、 [鮮や かさ] を 弱くする と 
く すんだ 色合いに な ります。 


©  • 各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
ください。 


一  P.40 


」 を 参照して 


K  [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 


• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー) 


一  P.465 


I 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） 

[調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス では、 色の 調整を ど の 種類の 印刷 ジ ヨブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つ 
の 原稿 中に イ メー  ジ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行 ラ か 
どうかを 選 巧で きます。 


も'  [調整の 対象] ダイア □グ ボックスは、 [色調 整] パネルの [調整の 対象] を クリック すると 表示で 
きます。 

A [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イ メー  ジ 部分に 対して 調整を 適用 できます。 

B [グラフ イツ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

C [テキスト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 
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調整の 巧 象 ダス アロ グ 示'  ッ クス r カラー 了 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 
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設定 パネル (モノクロ） 

モノクロの [色 設定] パネルで はが 下の 項目を 設定で きまず。 

[色調 整] パネル （モノクロ） 

モノクロ 用の 惟 調整] パネルでは、 明るさと コントラストを 調整ず る ことができまず。 

を 設定 


色 巧 お） 


カラー バランス 


貫 S 韩 化- 


>1 ヴン ブルの 巧 巧： 


【巧 華 ’ 


5hD明るさ： 


旧! ご カラーパ ターン ま 示 じ  〇1 

田 可ヴン プルへ 適 巧  い| コントラスト 

' 

IJ] だ やか さ： 

0 


(-30 〜 30) 

(-30 〜 30) 

(-30 〜 30) 

(-30 〜 30) 


巧く 


巧く 

巧く 

■ 

を 巧 


巧 


- ■ 

巧 < 


U- 


话く 

明るく 

(-30 〜 30) 

糸  = 

= 6 = 

= を 

巧 < 

強 < 

(-30-30) 

〇  = 

= 6 = 

=  〇 

坊く 

嘴く 

(-30 〜 30) 

〇 

— D 

ろ 

KK  謂 巧の 巧み... 


キャンセル ) 〔 


0K 


◎ 


メモ 

• [色調 整] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モード] の [色 設定] をクリ ック すると 表示で 
きます。 （「基本 設定 パネル CZHI 」 参照） 


A  [サンプルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 


B  [カフ ー パタ ー ン 表。;] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラーパターンを 表示し ます。 


C  [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更し た 設定が サン プル 画像に 反映され ます。 

D  [シアン] /E  [マ ゼンタ] /F  [イエ □-] 

設定で きません。 


G  [グレー 色調] 
設定で きません。 


H  [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （ス キヤ ナで 読み込む 前の 写真 や コン ピユ 
一夕 画面 上で 作成され たグラ フイ ッ クスな ど） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさ を 調整で きます。 


色 鼓 /E ハス、 ルを ノ クロ  j- 
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MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


■[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 I [コントラスト] を 強く すると メ リノ、 リカ 《 
がき I  [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 


J  [鮮やか さ] 
設定で きません。 


&  • 各 選が 項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
ください。 


一  P.40 


」 を 参照して 


K  [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 
(Mac  OS  X  10.3.9-10.6 のみ 対応） 


調整の 対 ま ダイア ロ グボ ッ クス （モノクロ） 
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I 調整の 対象 ダイ ア ログ ボックス （モノクロ） 

[調整の 対象] ダイア □ グボッ クスでは、 色の 調整を ど の 種類の 印刷 ジヨ ブ に対して 行う かを 選択 します。 1 つ 
の 原稿 中に イ メー  ジ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行 ラ か 
どうかを 選択で きます。 


®  • [調整の 対象] ダイア □グ ボックスは、 [色調 整] パネルの [調整の 対象] を クリック すると 表示で 
きます。 

A  [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イ メー  ジ 部分に 対して 調整を 適用 できます。 

B [グラフ イツ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

C [テキスト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 


iPF 6300 


調整の 対 ■象 グイ アロ グ本'  ッ クス [モノクロ 1 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


f クレ —— 調追ノ 《イ J レ 

[グし 一 調整] パネルでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 


[グレー 調整] 

[グレ ー 調整] パネルでは、 色調、 明るさ、 コントラスト などを 調整す る こと がで きます。 


◎ 


メモ 


[グ し一調整] パネルは、 基本 設定 パネル GZSI で [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー ド] で [モノ 
クロ （写真) ] を 選択し、 [色 設定] を クリック すると 表示で きます。 


• 用紙の 種類に よって [モノクロ 恒 真)] は 選が できない 場合が あ ります。 


A [サンプル] 

シート 上の 各項 目の 設定を 変更す ると、 左側の イ メー  ジに 反映され、 調整 結果を 確認で きます。 


B [サンプル リスト] 

サンプルの 画像を 選が する ことができます。 

C 抱亂 

リストを クリックして 目的に 合った 色調を 選択す る ことができます。 

D[x]/E[y] 

調整 領域で は 色合いを 確認し ながら、 色調の 調整を す る こと がで きます。 

中央の 四角 領域を マウスで クリック、 または ドラッグし て 調整す る こと がで きます。 

水平 •垂直の スライド パーを 左右、 上下に ドラッグ して 調整す る ことができます。 

D[X] (横ち 向）、 E[Y] (縦ち 向） の 数値の 入力 欄で ち 印 ボタンを クリ ック する 力、、 直接 数値を 入力して 色調を 調 
整す る ことができます。 


F [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （ス キヤ ナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
一夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 


グレー 調整 パネル 
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MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


G [コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを ホ 目 対 的に 調整で きます。 G にン トラスト] を 強く すると メリ 八リ 
が 付き G [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

H [八 イ ライ h] 

最も 明る い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

I [シャ ドー] 

最も 暗い 部分の 明 る さを 調整す る こと がで きます。 


I ぺ-ジ 加 I パネ 儿 

[ページ 加工] パネルでは、 が 下の 項目を 設定で きます。 設定ず る 値の 詳細に ついては、 プリ ンタ ドライバのへ 
ルプを 参照して ください。 


.广 ぺージ 加工 


「 イメージ  サイズ 


ISO  A4 

♦ 自 1¢ む 巧： 10096 
ISO  A4 


ig 給 化 方 ま：  I  口ー ル 巧 

図 口ール 巧 福：  17 インチ (431.8mm) 

■ 巧巧ヴ イズ：  ISO  A4 

扫 I 因 拉大 / 巧 か 印 巧 

©出力 巧が サイズに 合わせる 
-巧〇  口ール 巧の 堪 にを わせる 

贷 0 倍率を 指定す る： 100  T  %  (5-600) 
回 こ' フチ なしで 印 切す る 

111 出力 用 巧 サイズ： 「原 巧 サイズと 同じ  ' 


0 ご 中央に 印间 
□  ^上下を白なし(用紙節が)） 

□ ページを 90 度 回ち (用 巧 節 お） 

1* 


邸 

( キ ヤン 七 ル) 〔 プリント  ， 


A  [給 紙 方法] 

用紙の 給 紙ち 法を 選択で きます。 

[基本 設定] パネルの A  [用紙の 種類] で 選 巧し た 項目 によつ て、 表示され る 項目が 異な ります。 


B  [□ — ル 紙幅] 

プリンタに セットされ ている 口  ール 紙の 幅が 表示され ます。 プリンタが □ -ル 紙の 幅を 認識で き ない 場合は、 
[不明] と 表示され ます。 


C  [原稿 サイズ] 


アプリケーション ソフト の ペー ジ 設定で 設定 さ れて いる 原稿の サイ ズが 表示され ます。 
アプリケーション ソフト で 選択で きる 原稿の サイ ズ につ いては、 「用紙の サイズ I 


一  P.666 


し、。 


I を 参照して くださ 


D  [拡大/縮 ル 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 な 下の 項目を 選択で きます。 
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ページ 加エ パネル 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る 
口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る 
指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る 


一  P.58 
^P.64 


E [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて J 広大/縮 ルして 印刷で きます。 


F  [□ — ル 紙の 幅に 合わせる] 

原稿を、 ロール 紙の 幅に 合わせて J 広大/縮 ルして 印刷で きます。 


G  [倍率を 指定す る] 

原稿を、 指定し た 倍率で} 広大/縮 ルして 印刷 できます。 [5 〜 600] の 値を 入力 できます。 


H  [フ チな しで 印刷す る] 
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A  [給 紙ち 法] の 一覧から ロール 紙を 選択す ると 有効 になります。 

オンに すると、 印刷す る 用紙の サイズ や 幅に 合わせて、 フチ なしで 印刷で きます。 


• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る 


P.90 


•  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る 


一  P.96 


• 原寸大の フチ なしで 巧 刷ず る 


一  P.83 


I  [出力 用紙 サイズ] 


印刷す る 用紙の サイズを 選 巧で きます。 

[すべての 出力 用紙 サイズを 表示] をクリ ック すると、 選択 可能な 用紙の サイズの 一覧が 表示され ます。 
選択で きる 用紙の サイ ズ につ いては、 「用紙の サイズ 」 を 参照して ください。 


J  [中央に 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 原稿を 用紙の 中央に 印刷で きます。 


• 原稿を ロール 紙の 中央に 印刷す る 


一  P.140 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 


一  P.146 


K  [上下 余白な し （用紙 節約)] 

チ X ック ボックスを オンに すると、 原稿の 上下に 余白が ある 場合、 余白を 除いて 印刷し、 用紙を 節約で きます。 


原稿の 上下のを 白 分の ロール 紙を 節約す る 


一  P.157 
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L [ぺ ージを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

チェック ボックスを オンに すると、 原稿を 90 度 回転して 印刷で きます。 
• 原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る 


N [フリー レイ アウ S] 

チェ ック ボックスを オンに すると、 印刷 前に [imaaePROGRAF  Free  Layout] が 起動し ます。 
複数の 原稿を 並べて 印刷す る ことができます。 

©重要 

• [基本 設定] パネルの [印刷 プし ビュー] がオ ン になって いる 場合は 選択で き ません。 


• 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 


一  P.120 


ページ 加エ パネル 
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MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


ユー テイり テイ 


プリンタの 乂ンテ ナンスを 行います。 


設定... 


ブリント モニタを おおし、 巧 切 ジョブの 巧應 などを 表示 
します。 


阁 〔 


表 ホ 


Color  imageRUNNE 魄巧 化大コ ピ ーの設 をを 巧い ま 
す。 


曾 


( キャンセル ^  (  プリント 


J ユーテ イリ テイ パネル 

[ユー ティ リ ティ] パネルでは、 な 下の 項目を 設定で きます。 

5 


A 驗对 

クリック すると [プリンタ 情報] ダイア □グ ボックスが 開き、 な 下の プリンタの メンテナンスを 実行で きます。 
•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の クリーニング 
• へッ ドの 位置の 調整 
• 用紙の 送り 量の 調整 


B 度 示] 

クリ ック すると [imagePROGRAF  Printmonitor] 力 《 起動し、 印刷 ジョ ブの 状態な どを 表示で きます。 


C 驗对 


クリ ック すると、 Color  imageRUNNER 連携 あ大 コピー OR 連携） の 設定を 行う ことができます。 
詳細は Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー を 参照して ください。 
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ユー テイ リ テイ パネル 


Mac  OS  X ソフトウェア  >  プリンタ ドライバ > 
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付加 設定 パネル 

[付加 設定] パネルでは、 な 下の 項目を 設定で きます。 


— r イメージ 


■V 


—— 〇^拥設定  - 

サイズ 飞 W デー タを 信 方を : 

[H© 印 巧 デー タを すぐに プリンタに 送る 

g  0 全 ぺージ 分の な! 切 デー タを 一括で プリンタに をる 


ISO  A4 
♦等 倍 
ISO  A4 


_  0 _ 

( キャンセル） f プリント 1 


A  [データ 送信 方法] 

印刷 ジョブを プリンタに 送信す る 方法を 選択で きます。 

•  B [印刷 データを すぐに プリンタに 送る] 

•  C [全 ページ 分の 印刷 データを一 括で プリ ンタに 送る] 


I サ ポート パネル 

[サ ポー ト] パネルでは、 サ ポー ト 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 

- 1 サホ ー h  - 

サボー ト宿按 

インターネットに 巧惊 し、 製品に 閲 する 话新情 おや 消 择品情 巧、 ド 
ライ バの バージョンアップ 情 巧な どを 巧認 する ことができます。 


製品 マニュアル 

プリンタの 製晶 マニュアルを 表示し ます。 

このな t 能を 巧 巧す るには、 お使いの コンビ ュータ に 巧 品 マニュアル 
が インス! -ー ルされ ている 必要が あります。 
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嚷 


a 


■( 

設 を一!！ 

) 

田 （ 

バージョン 巧 巧 

) 

( キ ヤン セル ) ( プリント ) 


A [サ ポー ト 情報] 

クリ ック すると インターネットに 接続し、 製品に 関する 最新の 情報 や 消耗品の 情報、 プリンタ ドライバの バー 
ジョン アツ プ 情報な ど を 確認す る ことができます。 


付加 設定 パネル 
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MacOSX ソフ トウ エア  >  プリンタ ドライバ' > 


B  [製品 マニュアル] 

クリ ック すると プリ ン タの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 ご 使用の コンピュータ 
に 製品 マニュアルが インス I -ー ルされ ている 必要が あります。 


C  [設定 一覧] 

設定を ファイル とし てな をす る ことができます。 クリック すると [フ アイ ルな を] ダイア □ グ ボック スが開 
き、 なを 先を 指定して ファイルを なをし ます。 


D  [バージョン 情報] 

プリンタ ドライバの バージ ョ ン 情報を 表示で きます。 
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サポート パネル 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


Preview 


Preview  の 特長 . 474 

動作 胃 境 . 474 

Preview の 起動 方法 . 475 

Preview  メイン ウインドウ . 476 

用紙 設定 パネル . 479 

目的 設定 モード . 481 

詳細 設定 モード . 482 

出力 設定 パネル . 484 

色 設定 パネル . 486 

fell 整 . 487 

グ ^一 禮 . 489 

マッチング . 491 

ドライバ 補正 モード . 493 

に C 補正 モード . 494 

ColorSync  モード . 495 

環境 設定 ダイア □グ ボックス . 495 

ズーム ダイア □グ ボックス . 496 

5  ページ 移動 ダイア □グ ボックス . 496 

フチ なしで 印刷す る . 496 

中央に 印刷す る . 497 

上下の 余白を 印刷し ない . 498 

ページを 90 度 回転して 印刷す る . 498 

用紙の 幅に 合わせて 表示す る . 499 

全体を おぶ— 9 る . 500 

実際の サイズで 表示す る . 500 

ページを 移動す る . 501 


I  Preview  0 特ぉ 

Preview の 主な 特長は な 下のと お りです。 

• アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿を、 プレ ビュー 画面を 見なが らし イ アウト やあ大 率な どの 設定 
をを 要する ことができます。 

• 設定を 変更す る だけでなく 、変更した 内容は ただちに プし ビュー 画面に 反映され、 プし ビュー 画面を その 
まま 印刷す る ことができます。 

&  •用 紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 
Preview 上の 設定と 異なる 場合が あ りまず。 

474 

I 動作 環境 

Preview は、 が 下の 環境で 使用ず る こ とがで きます。 

• 対応 OS バージョン 
Mac  05X(10.3.9 〜 10.6) 

• インストールが 必要な ソフトウェア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 


Preview の 特長 
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Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


Preview の 起動 方法 

Preview を 起動ず る 手順は、 が 下のと おり でず。 

1.  ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 

2.  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ン タの 設定を 行う メニューを 選択し、 [プリン 
卜] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

乂モ 

通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選が します。 

3.  [基本 設定] パネルの [印刷 プし ビュー] をクリ ック して チェック マークを がけます。 

4.  [プリン ト] ダイア □グ ボックスの [プリン ト] ボタンを クリ ック します。 


-I 異本 設定 


」 イ メージ  サイズ L  用 巧の 巧 巧； 


' 替巧巧 


f  巧 巧の 取得… ） 〔設定... 


目的 設定 モード  詳巧 設定 モード 


印讶 目的 : 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


- — - 

量 吉ミ ■ 

写ち （カラー） 

* 量 琴 

ポスター  J 

巧 実 巧 現  A 

写 巧 (Adobe  RGB)  ， 

巧 切 品 貧 : 


I  巧 斬 300dpi) 


又ぞ / 函 ホ/グラフィックスな どの'；! 在す る一 孩 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


巧词プ レビ ュー 


f  設 を巧認  ) 

プリンタ 巧 巧 


( キャンセル ） ([ ブリント  ) 


5 


◎ 


メモ 

• この 画面の 左下には お使いの プリ ンタの 絵が 表示され まず。 
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iPF 6300 


Preview の 起動 方法 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


5.  Preview  メイン ウィンドウが 表示され ます。 


5 


用 お 投定 


H 目的 投ぞ モード 


I 樣巧 B を 


^¥7 


(600dpi) 


y/® か グラフィックスな if 

の 混 巧す る一 » 的な 文 画を a 切 
な 設定で®  SiJ します， 


おな 方 ま： 


I  口ー ル 》 


I  17 インチ (431. 8mm) 


(  初 巧 a に R 子  つ 〔 

( フリン タ 看*! をち 巧つ 


プリンタ till 

プリンタ 巧 S 
オンライン 


AOO 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.bmp 


口田 


476 


f Preview  メイン ウインドウ 

Preview の メイン ウィンドウは、 メニュー バー、 ツール ノ  <-、 プレビュー エリア、 ダイア ロ グ エリア、 パネル エ 
リ ア 、ステータス エリ アで 構成され ています。 


AOO 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.bmp 


ぺ-ジ 巧 fe  へ,- レブ 


[■r 目的 芭; を モード 
の 巧 目的： 
Hig 设を 


Jh 


(600dpi) 

义 宇/面 か グラフィックス など 

のをな する一 6 的な 文 ■を a 切 
な 没ち でな! 則し ます， 


給 把 方を： 


[□— , レ 《 


17 インチ (431. 8mm) 


||  ill  ^  航 1 〜 99 9) 


初 巧 《 に® す  ) 广 

( ブリン タ 情« を 更新 


入カ ヴイズ ：  210.0  X  297.0  mm  | 出カ サイズ 


®  • ツール バーは 揉 示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 


メニユ _バ_ 

操作に 必要な メニユ ーを選 巧で きます。 

||  imagePROCRAF  Advanced  Preview  ファイル 思 集 表示 オブジェクト ウインドウ ヘルプ 


Preview  メイン ウイ ン ドウ 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


ツー ルバー 

主な 操作の ツー ルボ タンを 選択で きます。 


プレビュー エリア 

設定した 内容が どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


5 


、い 


入カ ヴイ ズ：  420.0  X  594.0  mm 


出カ ヴイ ズ：  609.6  X  594.0  mm 
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iPF 6300 


Preview  メイン ウイ ン ドウ 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


5 


ダイア □グ エリア 

印刷を 件を 設定 したり、 印刷 を 実行す る こと がで きます。 

I 巧 紙 巧を 


C  我! 巧 巧に 巧す 

) ( 

巧 规 

) 

C フリン タ巧 巧を 巧が 

) 

フリン タ 1* 巧 
フリン タげ巧 
オンライン 

巧 

♦ 

▼ 

パネル エリア 

原稿の サム ネイルを 表示す る ことができます。 


ツール バーの 


[パネル] をクリ ック すると、 表示され ます。 


または [表示] メニューから [パネル] を 選が します。 


Preview  メイン ウイ ン ドウ 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


ステータス エリア 

[入カ サイズ] と [出カ サイズ] が 表示され ます。 

入カ サイズ：  420.0  X  594.0  mm  化 カ サイズ：  609.6  k  594.0  mm 


I 用紙 設定 パネル 

ダイア □ グエ リアから [用紙 設定] を 選が すると、 表示され ます。 

i 巧 巧巧定 


〔  初期化に 庚す  J  (  mm 

〔 ブリン タ巧 巧を 巧 巧） 

ブリン タ 情報 
フリン タげ巧 
オンライン 


[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

©  • 必ず 実際に プリンタに セッ ト されて いる 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし 
ている 用紙と 選択し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 


[目的 設定 モー ド]/ [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行うた めに 2 つの モー ドが あり ます。 

各 モー ドで 設定で きる 項目に ついてはな 下を ご覧く ださい。 


目的 設定 モード 
詳細 設定 モード 
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[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選が します。 

給 紙 方法には、 な 下の 設定が あ ります。 


iPF 6300 


用紙 設定 パ不ル 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


設定 項目 

内容 

[手差し] 

手差しに よる 印刷の 場合に 選びます。 

[手差し （余白 3mm)] 

手差しに よる 印刷で、 用紙 後端のを 白を ル さく したい 場合に 選びます。 

[ロール 紙] 

ロール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

®  • [給 紙ち 法] で [手差し 徐白 3mm)] を 選択す ると、 用紙に よっては 画像の 後端が 甜れる 場合が あ 
ります。 こ の 場合は、 他の 給 紙 方法を 選択 してく ださい。 


[口ール 紙幅] 

プリ ンタ 本体で 設定され た 口ール 紙の 幅を 選択し ます。 


®  • [給 紙ち 法] で □ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 


◎  • 入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を を 要する ことができます。 


脚 期 値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻り ます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷 が 開始 されます。 


[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


用紙 設定 パ ホル 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


I 目的 設定 モード 

印刷 目的の リストから 原稿の 内容に 合った 項目を 選が する だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 
行う ことができます。 
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[印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行 ラ こ とがで きます。 

[印刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コメントが リストの 下に 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文字/画 像/ダラ フィ ッ クスな どの 混在ず る 一般的な 文書を 適切な 設定で 

E  口 刷し まず。 

[写真 （カラー）] 

デ ジタ ルカ メラ で 撮影し た 写真 画像を 最適な 設定で 印刷 します。 

[ポスター] 

ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高く、 インパクトの ある 鮮やかな 色で 
印刷し ます。 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷 します。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場合 やス キャ ナ 画像を 
印刷す る 場合に 適して います。 

陌真 (Adobe  RGB)] 

Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され た 画像を 最適な 色で 印刷し ま 
ず。 

[ビジネス 文書] 

配 巧 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

® • 選択した 用紙の 種類に よって 選が できる 設定が を わります。 
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[印刷 品質] 

画質と 印刷 ま 度の バ ランス で 印刷 品質 を 選 巧で きます。 


iPF 6300 


目的 設定 モード 


MacOSX ソフトウェア >  Preview〉 

印刷 品質と 解像度の レベルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

E  口 刷 品質 

[最高]/ [き れい]/ [標準]/ [速い] 

角 军像度 

[600dpi]/[300dpi] 

® • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

•[きれい] は 链 い] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くなります。 

• [まい] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は イ氏 くな り ま 
す。 

I 詳細 設定 モード 

印刷 品質 や カラー モー ドな どの 詳細な 設定を 自分で 行 ラ ことで きます。 
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482 

[優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選が する ことができます。 


設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラストに 最適な モー ドで 印刷し ます。 

臓 画 •文字] 

CAD 図面な ど の 線画を 印刷す る 場合、 また は 壁新聞な ど 文字が 多い 原稿 
を 印刷 する 場合に 最適な モー ドです。 ただし、 写真 や 塗り潰しの 多い 画像 
を 印刷す ると 十分な 品位が 得 られ ない ことがあります。 この 時は [写真- 
イラスト] を 選んで ください。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配 巧 資料な ど、 一般 オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

詳細 設定 モード 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


® • 選 巧した 用紙の 種類に よって 選が できる 設定が を わります。 


[印刷 品質] 

画質と 印刷 ま 度の バ ランス で 印刷 品質 を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の しべ ルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [き れい]/ [標準]/ [速い] 

鮮像度 

[600dpi]/[300dpi] 

® • 選 巧した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が を わります。 

• [きれい] は [まい] よ り も 印刷 時間と インクの 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くな り ます。 

• [まい] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は イを くな り ま 
す。 

[写真 高 精細] 

階 調 性 や 均一性を 向上 させ、 特に 写真を 高 画質で 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかります。 
®  • この 機能は、 用紙の 種類な どの 設定に よっては 選択で きません。 
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詳細 設定 モード 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


出力 設定 パネル 

ダイアログ エリアから [出力 設定] を 選択す ると、 表示され まず。 

I 出力 巧を 
□ 化义 / 巧 ル 巧 則 

0 出力 用 巧 サイズに 合わせる 
0  ロール 巧の 短に 合わせる 
0 巧 ザを 巧を する 

100  C  W5 〜 60 0) 

□ フ チな しでの 則す る 
出力 巧 巧 ヴイズ 
■  ISO  A4 _ 

□ 中 巧に 印 巧] 

□ 上下を 白な し闲化 節の > 

Q ベー ジを回 わ 

〇 ち 90 巧 回 Ic (用 化 前め） 

0 を 90 巧 回 わ (巧 巧 節め） 

0 180 巧 回 わ 


(  初期化に 及す  ） （  抓 則 


( ブリン タ情 巧を 巧が) 

プリンタ 情 巧 

0 

ブリン タが 巧 

オンライン 

▼ 

[拡大/縮 ル 印刷] 

す 広大/縮 ル 印刷の 方法を 選が します。 

あ大 / 縮小 印刷には、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印 
刷し ます。 [出力 用紙 サイズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[ロール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が ロール 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ル 
して 印刷し ます。 

*[ 用紙 設定] パネルの [口ール 紙幅] に、 プリ ンタに 取り付けた 口ール 紙の 
幅が 正 しく 設定され ている ことを 確認して ください。 

*  [給 紙 方法] で ロー  ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示され ます。 

[倍率を 指定す る] 

指定した 倍率で、 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印刷し ます。 倍率を 半ち 数字 
で 入力 してく ださ し^。 設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタ ン または [▼] ボタンを 押 しても、 数値を 変更す る こと がで きま 
す。 

* 出力 用紙 サイズより 大きくなる ように 倍率を 指定す る ことは 可能です 
力 《 、用紙に 入り きらない 部分は 印刷され ません。 

*[ フチ なしで 印刷す る] に チェック マー クが 付いている 場合は、 選択で き 
ません。 

[フ チな しで 印刷す る] 


特定の 幅の □ー ル 紙、 および 特定の 種類の 用紙を 用いた 場合に 四辺の 縁の ない 印刷を 行う ことができます。 
[フ チな しで 印刷す る] について 詳しくは、 「フ チな しで 印刷す る」 を 参照して ください。 
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出力 設定 パネル 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


• [給 紙 方法] で □ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 
• [中央に 印刷] が 設定され ている 場合は、 選 巧で きません。 


[出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選が します。 


®  • 服 大 / 縮小 印刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 選択で きません。 


忡央に 印刷] 


プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷し ます。 
[中央に 印 用 リ] について 詳しくは、 「中央に 印刷す る」 を 参照して ください。 
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©  • [フ チな しで 印刷す る] に チェック マー クが 付いている 場合は、 選 巧で きません。 


[上下 余白な し （用紙 節約)] 


用紙の 上下に 空白 領域が ある 印刷 データ の 場合 に、 空白 部分は ロール 紙を 送らず、 用紙を 節約で きます。 
[上下 余白な し （用紙 節約)] について 詳しくは、 「上下のを 白を 印刷し ない」 を 参照 してく ださい。 


一  P.498 


5 


®  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[ページを 回転] 

ページを 回転す るち 法を 選が します。 
ページを 回転には、 な 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[右 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 右 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回 
転 させた とき、 口ール 紙幅に 収まる とき には 自動的に ページを 回転し、 口 
-ル 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

[左 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 左 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回 
転 させた とき、 口ール 紙幅に 収まる とき には 自動的に ぺージ を 回転し、 口 
ー ル 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

[180 度 回転] 

文書 や 画像を 180 度 回転 させて 印刷し ます。 

脚 期 値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻り ます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷 が 開始 されます。 


[プリンタ 情報を 更新 ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


iPF 6300 


出力 設定 パネル 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


色 設定 パネル 

ダイア ロ グエ リアから [色 設定] を 選が すると、 表示され ます。 

[ お 巧を 
カラー モー ド： 

! 力う- 


〔  初期 wts す ) こ  抑 則 

〔  ンタ 巧 巧) 


プリンタンが 

0 

フリン タげ巧 

オンライン 

[カラー モー ド] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選が する ことができます。 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー印刷を 有効に します。 

[モノクロ （写真)] 

モノクロ 写真の 画像 データを、 色 転び （グレーに 色が ついて 見える 現象） 

の ない グ レー 階 調で 印刷 します。 

[モノクロ] 

カラー印刷を 無効に し、 カラーデータの 連続 階 調を グレーの 中間 調を 用 
いて モノクロで 印刷し ます。 

[色 補正な し] 

プリンタ ドライバで カラーマッチングを 行わずに 印刷し ます。 Adobe 
Photoshop などの アプリ ケー シヨ ンで カラー マッチングを 巧う 場合 や、 
プロ ファイル 作成 ツールで カラーチャートを 印刷す る 場合に 選択して く 
ださい。 

® • 選 巧した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が を わります。 


[色調 整]/ [グレー 調整]/ [マッチング] 

色調 整 と マッ チン グの 設定 を 行 ラ こと がで きます。 

• 色調 整 gggEg 

• グレー 調整 I 
• マッチング I 


一  P.489 


一  P.491 


を鼓定 パネル 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >  Preview〉 

®  • [グし 一 調整] は、 [カラー モード] で [モノクロ （写真)] を 選択した 場合の み、 選 巧で きます。 
•[マッチング] は [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択 されて いると き は 表示 されません。 

脚 期 値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻り ます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷 が 開始 されます。 


[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


f 色調 整 

色調 整の 設定を 行 ラ ことができます。 

5 

カラーを 調整す る 

カラー は 基本的に アプリケーション ソフト で 選択 さ れ 調整 されます。 ただし、 印刷 結果が 希望す る 色調に なら 
ない 場合は、 カラーを 調整す る こと もで きます。 

1. [色 設定] パネルの [カラーモード] で、 [カラー] を 選が します。 


2. [色調 整] を 選が します。 

(I を 巧を  : 

カラー モー ド： 

’ カラー _ T| 


(  初期化に 巧す  ） f  巧 规 

( フリン タ巧 巧を 巧が ） 


ブリン タ情巧 

0 

ブリン タげ巧 

オンライン 
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iPF 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


3 . 各項 目の スライド パーを 左ち に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[シアン] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[マ ゼンタ] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[イエロー] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさ を 調整す る ことができます。 出力し た 結果が 元の 画像 
(スキ ヤナで 読み込む 前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス 
など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変えて 出力した いとき など に 使用 
します。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コント ラス トを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラ 
ストを 強く してく ださい。 

[鮮やか さ] 

ビビッドな 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮や かさを 調整で きます。 

[グレー 色調] 

グレーの 色を、; 令黒请 みがかった 色合い） から 温黒诚 みがかった 色 合 
し、） まで 調整で きます。 

®  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する 力、、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで き 
ます。 


モノ ク □を 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラで 取り込んだ カラー 写真 または 他の カラー 画像を、 モノクロで 印刷す るた めの 設 
定を します。 

1. [色 設定] パネルの [カラーモード] で、 [モノクロ] を 選が します。 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


2. [色調 整] を 選択し ます。 

〔ち 巧を  ^ 

カラー モー ド： 

I モノクロ 


(  初期 巧に 巧す  ） （  巧 助 

〔 ブリン タ情 巧を 巧が） 


ブリン タ巧巧 

0 

プリンタが 巧 

オンライン 

ん 


3 . 各項 目の スライド バーを 左ち に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさ を 調整す る ことができます。 出力し た 結果が 元の 画像 
(スキ ヤナで 読み込む 前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス 
など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変えて 出力した いとき など に 使用 
します。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コント ラス トを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラ 
ストを 強く してく ださい。 

®  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する 力、、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで き 

ます。  489 


f グレー調整 

グし一 調整を 行 ラ こ とがで きます。 

モノ ク □(写真） を 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラから 取り込んだ モノクロ 写真の 画像 デ ー タを、 モノ ク □ で 印刷す る ための 設定を 
します。 

1. [色 設定] パネルの [カラー モード] で、 [モノクロ （写真)] を 選択し まず。 


iPF 6300 


ダ レー 調整 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 
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2. [グし 一 調整] を 選択し ます。 

〔お 巧を 

カラー モー ド： 
r モノクロ 県 臭) 


〔  初期化に 巧す  (  印 則 

( ブリン タ情 巧を 巧が ） 


プリンタ 巧 巧 

0 

ブリン タが巧 

オンライン 

▼ 

3. [色調] の リストを クリックして 色調を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[冷 黒 調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い） 系の グ し一に 調整し ます。 

[縄 黒 調] 

ニュートラルな グレーに 調整し ます。 

[温 黒 調] 

温 黒 (ホみ がかった 色合い） 系の グ し一に 調整 します。 

®  •  [X]、 [Y] の スライド バーを 左ち に ドラッグして 調整す る こと もで きます。 

•  [X]、 [Y] の 数値の 入力 欄で ち 印 ボタンを クリ ック する 力、、 直接 数値を 入力して 調整す る 
こと もで きます。 


4. 各項 目の スライド バーを 左ち に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさ を 調整す る ことができます。 出力し た 結果が 元の 画像 
(スキ ヤナで 読み込む 前の 写真 や モニタ 上で 作成され たグラ フィックス 
など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変えて 出力した いとき など に 使用 
します。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コント ラス トを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラ 
ストを 強く してく ださい。 

[八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[シャド ー ] 

最も 暗い 部分の 明るさ を 調整す る ことができます。 

ダレー 調整 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


®  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する 力、、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで き 
ます。 

• 選 巧し た 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わ ります。 


I マッチング 

マッチングの 設定を 行 ラ ことができます。 


ラ- モ- ド] で [娠 なし] 鏡され ている ときは [7 ッ チンのは ま ホされ ません。 


〔を 巧を 

カラー モード： 
厂 力ぅ一 


(  初期化に 巧す  ) 【  抓讲  ） 

( ブリン タ 巧 巧を 巧が） 


プリンタ 情 巧 

臣- 

ブリン タげ 巧 

オンライン 

▼ 
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[マッチング モード] 

印刷 の 内容に 応じて マッチング モードを 選択す る こと がで きます。 


設定 項目 


内容 


ドライバ 巧 正 モード 


一* P. 493 


ドライバ 独自の カラープロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 印刷し ま 
す。 通常は この モー ドを 選択して ください。 


にじ 巧 正 モード 


一  P.494 


にじ プロ ファイルを 用いて、 カラーマッチングを 行います。 入カ プロ ファ 
イル 、プリンタ プロ ファイル、 マッチング 方法を 詳細に 指定して 印刷す る 
場合に 選択して くださし^。 デジタル カメラ や スキ ヤナのに C プロ フ ァイ 
ル、 プロ ファイル 作成 ツー ルで 作成した に C プロ ファイル などを 使用で 


ColorSync  モード 〇 


P.495 


きます。 


MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラー マッチングを 行います。 
ColorSync を 使った ソフ ト プルー フを 行って 印刷す る 場合に 選択して く 


ださい。 


491 


iPF 6300 


マッチング 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


®  • プリンタ ドライバで 各 モードが 設定され ている 必要が あります。 

•  Mac  OS  X 10.5 な 降を ご 使用の 場合、 に olorSync モー ド] を 選択す るには ドライバの [カラー • 
マッチング] パネルで に 010 rSync モード] が 設定 さ れて いる 必要が あ ります。 


[マッチング 方法] 

印刷 の 内容に 応じて マッチ ン グ 方法を 選択す る こと がで きます。 


[色 空間] 

色 空間を 選が します。 


®  • [マッチング モード] で [ドライバ 補正 モード] を 選 巧した 場合の み、 選 巧で きます。 
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[入カ プ □ファイル] 

入カ プロ ファイルを 選 巧し ます。 


®  • [マッチング モード] で Dec 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 


[プリ ンタプ □ファイル] 

プリ ンタプ □ファイルを 選 巧し ます。 

•  (MacOS  X 10.3 .9 〜 10.4 を ご 使用の 場合） [マッチング モー ド] で [に C 補正 モード] または 
[ColorSync モード] を 選 巧した 場合の み、 選 巧で きます。 

•  (MacOS  X 10.5 な 降を ご 使用の 場合） [マッチング モー ド] で [に C 補正 モー ド] を 選 巧した 場合 
のみ、 選択で きます。 

[ソフト プルーフ] 

チェック マー クを 付ける と、 に 010 「Sync モー ド] がプ レビ ュー エリ アに 適用され まず。 

. [マッチング モード] でに olorSync モード] を 選 巧した 場合の み、 選 巧で きます。 


492 


マッチング' 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


ドライバ 補正 モード 

1 .[マ ッ チン グモー ド] で、 [ ドライバ 補正 モード] を 選が します。 

I を 巧を 
カラー モード： 

[ ヵラ- 


(  初期化に 巧す  ） f  抓 則 


( ブリン タ情 巧を 巧が) 

ブリン タ巧巧 

D 

プリンタげ 巧 

オンライン 
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2. [マッチングち 法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イ メージ 、グラフィックス、 テキス トの それぞれに 最適な カラーマッ チン 
グを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラーマッ チン グを 行い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリ ケーシ ヨン ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行 ラ 際に も 扱い やすい モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスターなどを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行い 
ます。 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マ  ッ  チン グを 行います。 色 巧を 調整して 印刷したい 場合には 最も あいや 
すい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再現 領域よりも 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あり ます。 一般的に ホ 目 対 カ ラリ メトリック とも 呼ばれ 
ます。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 写真な ど、 ローキーな 写真を 印 
刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行います。 暗部の 階 調つ ぶれを 
防止す ると 共に、 人物の 肌を 温か みのある 色合いで 再現で きます。 

3. 出力す る [色 空間] を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[sRGB] 

標準 的な モニタの 色 空間を 使用し ます。 一般的な アプリケーションの 印 
用 IJ に 適して います。 

iPF 6300 


ドライバ 補正 モード 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


設定 項目 

内容 

[Adobe  RGB] 

よ り 広い 色 空間を 使用し ます。 Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され 
た 画像を 印刷す る 場合に 使用して く ださい。 

にじ 補正 モード 

1 . [マッチング モード] で [に C 補正 モード] を 選 巧し ます。 

カラー モード： 

! カラ-  - 


(  初期 《 に 反す  ） t  印 則 


( ブリン タ情 巧を 巧が) 

ブリン タ巧巧 

0 

プリンタげ 巧 

オンライン 

▼ 

2. [マッチングち 法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷 する 目的に 適した カラーマッチングを 行い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリ ケーシ ヨン ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行 ラ 際に も あいやす い モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスターなどを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行い 
ます。 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マ  ッ  チン グを 行います。 色 巧を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い や 
すい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再現 領域よりも 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あります。 一般的に 相対 カラ リメ トリ ック とも 呼ばれ 
ます。 

[色 差 最小 （白色 点 補正な し）] 

カラーマッ チン グの 処理 方法は [色 差 最小] と 同じです。 さらに 紙の 色 ま 
で 再現したい 場合に 使用し ます。 一般的に 絶対 カラ リメ トリ ック とも 呼 
ばれます。 

3, [入カ プ □ファイル] の リストを クリ ック し、 入カ プ □ファイルを 選びます。 


ICC 補 化 モード 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


4 .[プリンタ プ □ファイル] の リストを クリックし、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


ColorSync  モード 


1. [マッチング モー ド] で、 に olorSync モー ド] が 選択され ている ことを 確認し ます。 

! を 巧を  ：] 

カラーモード： 

[力う-  0 


(  初期 巧に 巧す  ） （  抓 則 


( ブリン タ巧 巧を 巧が) 

ブリン タ巧巧 

0 

プリンタげ 巧 

オンライン 
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2.  [ColorSync モード] をプし ビューに 適用す る 場合は、 [ソフト プルーフ] に チェック マークを つけます。 


] 環境 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[imagePROGRAF  Advanced  Preview] メ ニ：！一 方、 ら [環境 設定] を 選択す ると、 表示され まず。 Preview の 環境 
設定を 行 ラ ことができます。 


[表示 単位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し まず。 


iPF 6300 


ColorSync  モート 


Mac  OS  X ソフ _ト ウェア >  Preview  > _ 

I ズーム ダイア ロ グボ ッ クス 

[表示] メニューから [ズーム] を 選択す る と、 表示され ます。 画面 表示を あ大 / 縮 ルで きます。 

ズーム 


ち宰：  1001 -I  Wio 〜 400) 


キャンセル 1 f  OK  1 


惟 割 

画面 表示の あ大 / 縮小 倍率を 設定し ます。 


◎  • 入力で きる 数値は 10 〜 400 です。 

•  [▼] を 巧して、 倍率を 選が する こと もで きます。 


I ぺー ジ 移動 ダイア ロ グボ ツ クス 

[表 尉 メニューから [ペー ジ 移動] を 選が する と、 表示され ます。 


®  • 原稿が 1 ページし かない 場合は、 [ページ 移動] を 選択す る ことができません。 


[表示 ページ] 

プし ビュー エリアに 表示す る ページを 半角 数字で 入力し ます。 


®  • 入力で きる 数値は、 原稿の ページ 数の 範囲です。 


I フチ なしで 印刷す る 

フチ なし 印刷機 能を 使用して、 画像の 周 囲に 余白を 取らずに 印刷す る こと がで きます。 


◎ 


メモ 

• 用紙の 種類に よっては、 2 辺の みの フチ なしで 印刷され ます。 

• フチ なし 印刷機 能を 使用す るには、 プリ ンタ にき 用の 用紙が セツ ト されて いる 必要が あ ります。 


1.  用紙 設定 パネル CZ2) の [給 紙ち 法] で、 [ロール 紙] を 選 巧し ます。 

2.  [出力 設定] パネルの 服大 / 縮小 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


ズーム タイア ロタ ボックス 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


3.  [□ー ル 紙の 幅に 合わせる] を 選 巧し ます。 

4.  [フ チな しで 印刷す る] をクリ ック して チェック マー クを がけます。 


0 狂大 /« かが 巧 

0 お 力 巧 6 サイズに を わせる 
©  口ール おの 間に合わせる 
. もご^ 巧 ミ.；. 

100  *  W5 〜 6 00> 

0 フ チな レで QIBI する 
お 力用拓 ヴィズ 
60  A4 

.こ. こ.';,. 

〇 上下 ホ 白な し 巧 记» 的） 

□ ぺー ジモ回 6 

. 与 w* 回 "ご ■ぶで） 

こ 古 巧 J けぶ 

•  * 城 回 fc 


Q  fflwocii ず  ) G 


AOO 


ラリン タ ««  ■ 

プリンタげ S 
オンライン 


フリン タ 1f« をち# つ 
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5. [印刷] ボタンを クリック します。 

フチ なしの 設定で 印刷が 開始され ます。 


中央に 印刷す る 

プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷し ます。 


◎ 


メモ 

• [フ チな しで 巧 刷ず る] に チ エツ クマ ー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 


L. [出力 設定] パネルの [中央に 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けまず。 


AOO 


Canon  imaaePROCRAF  Preview  -  sample.jpg 


一 

ぺージ 巧 fe  ヘル フ  I 


で 


□ 泣大 /« か 巧 田 

ゴ 出,.;： "7 .一： イズし _  : --こ 

なの ^ 

100  :  9«5~600) 

フチ なしで r?’— こ 
出! 力 巧 » サイズ 

ISOA4  

gf 中央に 印 巧 
□ 上下を 白な し 闲》» 巧） 

Q ぺージ モ回お 

: と ツ;！ さ 回寺拥 ..V-tV-’， 

し； を 9^'^：.。|| ん -；. ' 

方 け 〇« 回 ii 


(  ffl 巧 0 に S す  、（^ 

( プリンタ 看!! モ 去#) 

フリン タ «« 
プリンタが* 

オンライン 


497 


入カ ヴイ ズ：  420.0  X  594.0 


出カ サイズ：  609.6  X  594.0  n 
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中央に 郁 刷す る 


□ 化大 /巧 か 巧 田 

• 占 人..*:-  : j  -  --:v だる 

二- :; S の—/ こを ねだ 
..己  •‘: 

100  '*  W5 〜 600> 


フ ろ‘ で！:——.'.:; 
出力 用 巧 サイズ 


□ 中央に 印田 
g 上下 余白な し 俩«» 朽） 
□ ぺージ 《 回 お 


〇が®'  . . 

<F なで：-'. 谓 

0  18l：I  回  t 
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用紙の 上下 に 空白 領域の ある データを 印刷す る とき、 マー ジン Ji (外の 空白 部分は □ ー ル 紙を 送らず、 用紙を 節 
約で きます。 


◎ 


メモ 

• [フ チな しで E 口 刷す る] に チ エツ ク マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


1， 用紙 設定 パネル の [給 紙 方法] で、 [口 ー ル 紙] を 選択 します。 

2. [出力 設定] パネルの [上下 余白な し （用紙 節約)] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


3. [印刷] ボタンを クリック します。 

上下を 白な し の 設定 で 印刷が 開始 されます。 
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」 ぺージ を 90 度 回転して 印刷す る 

□ー  ル 紙上に 横長に 印刷され るた め、 用紙を 節約で きます。 

1.  用紙 設定 パネル OZ2) の [給 紙 方法] で、 [ロール 紙] を 選択し ます。 

2.  [出力 設定] パネルの [ページを 回転] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


上下 の 余白を 印刷 しない 


MacOSX ソフトウェア >  Preview〉 

し [印刷] ボタンを クリック します。 
用紙の 中央に 印刷が 開始され ます。 


一  P.479 


上 ドの 余白を 卽刷 しない 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


3. [右 90 度 回転 (用紙 節約)] または [左 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択し ます。 


AOO 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.jpg 


入カ ヴ ィズ：  420.0  X  594.0 
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4. [印刷] ボタンを クリック します。 

ページを 90 度 回転して 印刷が 開始され ます。 


I 用紙の 幅に 合わせて 表示す る 

プし ビュー エリアに 用紙の 幅に 合わせて 表示す る ことができます。 

1.  ツー ルバーから LlzzLI [幅に 合わせる] を 選が します。 

2.  用紙の 幅に 合わせて 表示され ます。 


[巧 拓投ぞ  h44 

巧 おの* 巧： 

い :ィ 

イ 目的 » お モード  1；!- 

印 巧 目的： 

(ji •技巧  ■  i1 

印 巧 品 K  : 

(« が 600dpi) 

■■支 章/近 ll/ グラフィックス など 
のをを ずる 一巧 的な 义 ■を a 切 
な投 ちで 巧® します， 


お&方 ま： 

二  1 

口ールの i  : 

. ■! 

で ぉ (1 〜 999) 

卸 K:  1  if 

(  巧 巧 a に 庚ず 

) ( 

巧 巧 

) 

( フ リンブ «« を 更# 

) 

ブリン タ « 賴 

n 

プリンタげ S 

オンライン 

こ 

:  210.0  X  297.0  mm 


AOO 

ネ — - 口 切を 义 

■  "ly . .  iiM  ■ ' 


Canon  imagePROCRAF  Preview  - 

*9^  3 ㈱  1’ 

巧 ル  ズーム  S 之を わ だる を 化る 示が 


I  UW]"" 


了 出カ ヴィ ズ；- 
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用紙の 幅に 合わせて 表示す る 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Preview  > 


f 全体を も。、 ちる 

プし ビュー エリアに 全体を 表示す る ことができます。 


1.  ツー ルバーから xl [全体 表示] を 選が します。 

2.  全体が 表示され ます。 
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Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.bmp 
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L 口-純 


口ール 店 S 
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巧 田 


( ブリン タ看 « モ更 が 


フ リンブ—* 
ブリン タ が* 
オンライン 


210.0  X  297.0  mm  ，出カ ヴィズ 


I 実際の サイズで 表示す る 

実際の サイ ズで 表示す る ことができます。 


ツール バーから 


Xl 


[実際の サイズ] を 選択 します。 


し 実際の サイズで 表示され ます。 
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H 目的 » を モード 


却 


技巧 


曲 巧 症 R  : 


〔•《(600d  が） 


文 宇/ 函 像/ グラ フィックス など 
の涅 在す る一お 的な 义 画を a 切 
な 設是で 印ぶ J します， 


〔□- ル 《 


口ール 店 « : 


17 インチ (431. 8mm) 
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口  S: 


〕 C 


( ブ りンタ 情!! を更巧 


乂カヴ イズ：  420.0  X  594.0  mm  |  出カ ヴイ ズ：  609.6  x  863.3  r 


全体を 表が する 
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Mac  OS  X ソフト ウェア >Preview> 


f ぺ - ン をけ 動 9 な 

プし ビュー エリアに 表示す る ページを 移動す る 事が 出来ます。 
1 . ツー ルバーの [ペー ジ 移動] の 各 ボタンを 選択し ます。 


ボタン 

内容 

■ 

最初の ペー ジに 移動 します。 

H 

前の ぺージ に 移動し ます。 

H 

次の ページに 移動し ます。 

■ 

最後の ペー ジに 移動 します。 

2. 移動 先の ページが 表示され ます。 


ラリン タ «« 

プリンタ 巧* 
オンライン 


巧拓 B を  W 
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〔•a ぉ  . ； ィ 

[■(目的 B を モード  け卜 I 

抓 田 目的： 

を  ： I 
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巧 巧 a に s す  ) (  mm 


t フリン タ看 «モ 至#]) 


©  • サム ネイルで ページを クリ ツク して、 ページを 移動す る こと もで きまず。 
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ぺ ー ジを 移動す る 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る . 

複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る 

オブジ X クトを 選択す る . 

オブジ I ク トの サイズを 変更す る . 

オブジ X クトを 移動す る . 

オブジ X クトを 回転す る . 

オブジ X クトを 自動 配置す る . 

オブジ X クトを 整列す る . 

オブジ X ク トの 重なり 順を 変更す る . 

コピー または 切り取った オブジェクトを 貼り付ける . 


■  Free  l_ayout  の 特長 


ColorSync  モ ー K 
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Free  Layout 

Free  Layout  の 特長 . 502 

動作 胃 境 . 502 

Free  Layout の 起動ち ぶ . 503 

Free  Layout  メイン ウインドウ . 504 

用紙 設定 パネル . 507 

目的 設定 モード . 509 

詳細 設定 モード . 510 

色 設定 パネル . 512 

fell 整 . 513 

グ し一調整 . 515 

マッチング . 517 

ドライバ 補正 モード . 519 

に C 巧 TF モード . 520 


Free  Layout の 主な 特長は な 下のと お りです。 

• アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 自由に 配置して 印刷す る ことができます。 

• 複数の ページを 1 ページに 配置す る だけでなく、 複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷した 
り、 複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷 する ことができます。 

&  • 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が 
Free  Layout 上の 設定と 異なる 場合が あり まず。 

f 動作 環境 

Free  Layout は、 な 下の 環境で 使用す る こ とがで きます。 

• 対応 0S バージョン 
Mac  OSX(10'3'9 〜 10.6) 

•インスト ー ルが 必要な ソ フ トウ エア 
imaaePROGRAF  Printer  Driver 


ス 


ス 

スク 

ク ツスク 
ッ ボクッ 
ボ グッボ 
グ □ボグ 
□アグ □ 
ア V  □ア 

イダ アイ 

ダ定イ ダ 

定設ダ 定 

設 ジム 設 

境-一式 

環 ぺズ書 


Free  Layout  の 特長 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout  > 


f  Free  Layout の 起動ぶ 法 

Free  Layout を 起動ず る 手順は、 が 下のと おりです。 

1.  ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 

2.  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ン タの 設定を 行う メニューを 選択し、 [プリン 
卜] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


®  • 通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選が します。 


3.  [ページ 加工] パネルの [フ リーし イ アウ ト] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

4.  [プリン ト] ダイア □グ ボックスの [プリン ト] ボタンを クリ ック します。 


- 1 ぺージ 加工  UI - 

一 イメ —ジ， サイズ し お 板 方法：  [[□— ル 巧 

口ール 化 福：  17 インチ (431.8mm) 

巧 巧 サイズ：  ISO  A4 

□ 化大 / 偏 ルな! 巧 
文 出力 用 巧 サイズに 合わ だる 
二 口ール 巧の 巧に 合わせる 
0 巧 辛を 巧定 する： 100  :  « (5-600) 


■' フチ なしで 巧 切す る 
出力 用 巧 サイズ：  原 巧ヴイ 文玄向 t 

0  □中央に 巧 則 
^ ご 上下を 白な し 【巧 紙 節の） 

^5  □ ページを 90 度 回 お调巧 節約） 

フリー レイアウト 


( キャンセル) ^ ニ ブリント ニ 句 


& • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 
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Free  Layout の 起動 方法 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 
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5.  Free  Layout  メイン ウィンドウが 表示され ます。 


Canon  imagePROCRAF  Free  Layout  -  xxxxxx.xxxxo( 


巨 feiS 列  ヘル フ 


用 拓投定 


iH 目的 垃ぞ モード 
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り Ob' 


S3K 


印田 目的 
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店 把 方 ま 


口ール 店 « ; 


58«  : 


フリン タ«« 


プリンタが* 


义 字/ 函 ♦/グ ラ フィックス など 

の 混な する一お 的な 文 ■をの 切 
な 設是で 印拓] しまず， 


ロ インチ (431. 8mm) 


初 巧 巧に® す  1 Q 

( プリンタ 情報を 更新 


Free  Layout  メイン ウインドウ 

Free  Layout の メイン ウィンドウは、 メ ニュー バー、 ツー ルバー、 しイ アウ ト エリア、 ダイアログ エリアで 構成 
されて います。 


«  〇  〇 


Canon  imagePROCRAF  Free  Layout  -  xxxjoocxxxxa 
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®  • ツール バーは 揉 示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 


メニユ _バ_ 

操作に 必要な メニユ ーを選 巧で きます。 

||  imagePROCRAF  Advanced  Preview  ファイル 思 集 表示 オブジェクト ウインドウ ヘルプ 


Free  Layout  メイン ウイ ン ドウ 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout 


ツー ルバー 

主な 操作の ツー ルボ タンを 選択で きます。 


をが^  乂 因驶 

巧 制 _ 拡大 _ 巧 ル _ ズーム _ 


おり 巧し やり合し カット コビー ベースト 


臣 わ拓歹 IJ 


ヘム フ 


レイ アウ ト エリア 

オ ブジェク トの 配置、 サイズ、 向きを 編集で きまず。 
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Free  Layout  メイン ウイ ン ドウ 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout  > 


ダイアログ エリア 

印刷 条件を 設定したり 、印刷を 実行す る ことができまず。 

! 巧 巧巧定 


(  初 巧 巧に 巧す  ） f  抓 切 

( フリン タ情 巧を 巧が ） 


プリンタ 情 巧 

プリンタが 巧 
オンライン 
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Free  Layout  メイン ウイ ン ドウ 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout  > 


I 用紙 設定 パネル 

ダイア ロ グェ リアから [用紙 設定] を 選が すると、 表示され ます。 


( フリン タ情 « を 巧 巧') 


ブリン タ情巧 

D 

フリン タげ巧 

オンライン 

[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

©  • 必ず 実際に プリンタに セッ ト されて いる 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし 
ている 用紙と 選択し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 


[目的 設定 モー ド]/ [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行 ラた めに 2 つの モー ドが あり ます。 

各 モー ドで 設定で きる 項目に ついてはな 下を ご覧く ださい。 

• 目的 設定 モード Bigroi 

• 詳細 設定 モード eBEi 
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[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[ロール 紙] 

ロール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[手差し] 

手差しに よる 印刷の 場合に 選びます。 

[手差し （余白 3mm)] 

手差しに よる 印刷で、 用紙 後端のを 白を ル さく したい 場合に 選びます。 

iPF 6300 


用紙 設定 パ不ル 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


®  • [給 紙 方法] で [手差し 徐白 3mm)] を 選択す ると、 用紙に よっては 画像の 後端が 乱れる 場合が あ 
ります。 こ の 場合は、 他の 給 紙 方法を 選択 してく ださい。 


[口ール 紙幅] 

プリ ンタ 本体で 設定され た ロール 紙の 幅を 選択し ます。 


®  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 


◎  • 入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を を 要する ことができます。 


脚 期 値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Free  Layout の 起動時の 設定に 戻り ます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷 が 開始 されます。 


[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


用紙 設定 パ ホル 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout 


I 目的 設定 モード 

印刷 目的の リストから 原稿の 内容に 合った 項目を 選が する だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 
行う ことができます。 
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[印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行 ラ こ とがで きます。 

[印刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コメントが リストの 下に 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文字/画 像/ダラ フィ ッ クスな どの 混在ず る 一般的な 文書を 適切な 設定で 

E  口 刷し まず。 

[写真 （カラー）] 

デ ジタ ルカ メラ で 撮影し た 写真 画像を 最適な 設定で 印刷 します。 

[写真 （モノクロ）] 

モノクロ 写真を 最適な 設定で 印刷し ます。 

[ポスター] 

ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高く、 イン パク トの ある 鮮やかな 色で 
印刷し ます。 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷 します。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場合 やス キャ ナ 画像を 
印刷す る 場合に 適して います。 

[写真 (Adobe  RGB)] 

Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され た 画像を 最適な 色で 印刷し ま 
ず。 

[ビジネス 文書] 

配 巧 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

® • 選 巧した 用紙の 種類に よって 選が できる 設定が を わります。 


iPF 6300 


目的 設定 モード 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


[印刷 品質] 

画質と 印刷 ま 度の バ ランス で 印刷 品質 を 選 巧で きます。 

印刷 品質と 解像度の しべ ルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [き れい]/ [標準]/ [速い] 

角 军像度 

[600dpi]/[300dpi] 

® • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が を わります。 

• [きれい] は [まい] よ り も 印刷 時間と インクの 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くな り ます。 

• [まい] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は イを くな り ま 
す。 

f 詳細 設定 モード 

5  優先 画質 や 印刷 品質な どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 
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[優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラストに 最適な モー ドで 印刷し ます。 

詳細 設定 モード 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout 


設定 項目 

内容 

臓 画 •文字] 

CAD 図面な ど の 線画を 印刷す る 場合、 また は 壁新聞な ど 文字が 多い 原稿 
を 印刷 する 場合に 最適な モー ドです。 ただし、 写真 や 塗り潰しの 多い 画像 
を 印刷す ると 十分な 品位が 得 られ ない ことがあります。 この 時は [写真- 
イラスト] を 選んで ください。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配 巧 資料な ど、 一般 オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

® • 選 巧した 用紙の 種類に よって 選が できる 設定が を わります。 


[印刷 品質] 

画質と 印刷 ま 度の バ ランス で 印刷 品質 を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の しべ ルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [き れい]/ [標準]/ [速い] 

角 军像度 

[600dpi]/[300dpi] 

® • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が を わります。 

•[きれい] は 健い] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くなります。 

• [まい] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は イを くな り ま 
す。 


[写真 高 精細] 

階 調 性 や 均一性を 向上 させ、 特に 写真を 高 画質で 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかります。 


®  • この 機能は、 用紙の 種類な どの 設定に よっては 選択で きません。 


iPF 6300 


詳細 設定 モード 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


色 設定 パネル 


ダイア ロ グエ リアから [色 設定] を 選が すると、 表示され ます。 

i を 巧を 
カラー モー ド： 

: - _ 


〔  祝 巧 f 由に R す  ） （  印 則 

( フ ■-) ンタ情 « を更巧 > 


ブリン タ巧巧 

巧 

ブリン タが 巧 

オンライン 

▼ 

[カラーモード] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選が する ことができます。 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー印刷を 有効に します。 

[モノクロ （写真)] 

モノクロ 写真の 画像 データを、 色 転び （グレーに 色が ついて 見える 現象） 

の ない グ レー 階 調で 印刷 します。 

[モノクロ] 

カラー印刷を 無効に し、 カラーデータの 連続 階 調を グレーの 中間 調を 用 
いて モノクロで 印刷し ます。 

[色 補正な し] 

プリンタ ドライバで カラーマッチングを 行わずに 印刷し ます。 Adobe 
Photoshop などの アプリ ケー シヨ ンで カラー マッチングを 行う 場合 や、 
プロ ファイル 作成 ツールで カラーチャートを 印刷す る 場合に 選択して く 
ださい。 

® • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が を わります。 


[色調 整]/ [グし 一 調整]/ [マッチング] 

色調 整 と マッ チン グの 設定 を 行 ラ こと がで きます。 
• 色調 整 
• グレー 調整 I 
• マッチング！ 


一  P.513 


一  P.515 


を鼓定 パネル 


iPF 6300 


Mac  08  X ソフトウェア >  Free  Layout 

®  • [グし 一 調整] は、 [カラー モード] で [モノクロ （写真)] を 選択した 場合の み、 選 巧で きます。 
•[マッチング] は [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択 されて いると き は 表示 されません。 

脚 期 値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Free  Layout の 起動時の 設定に 戻り ます。 


[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷 が 開始 されます。 


[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


f 色調 整 

色調 整の 設定を 行 ラ ことができます。 

5 

カラーを 調整す る 

カラー は 基本的に アプリケーション ソフト で 選択 さ れ 調整 されます。 ただし、 印刷 結果が 希望す る 色調に なら 
ない 場合は、 カラーを 調整す る こと もで きます。 

1. [色 設定] パネルの [カラーモード] で、 [カラー] を 選が します。 


2. [色調 整] を 選が します。 

を 巧を  ^ 

カラー モード： 


(  祝 巧 巧に 巧す  ） f  抓 則 

( フリン タ情 巧を 巧が） 

フク ンタ 。巧 

ブリン タが 巧 
オンライン 
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iPF 6300 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


3 . 各項 目の スライド パーを 左ち に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[シアン] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[マ ゼンタ] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[イエロー] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさ を 調整す る ことができます。 出力し た 結果が 元の 画像 
(スキ ヤナで 読み込む 前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス 
など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変えて 出力した いとき など に 使用 
します。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コント ラス トを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラ 
ストを 強く 設定して ください。 

[鮮やか さ] 

ビビッドな 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮や かさを 調整で きます。 

[グレー 色調] 

グレーの 色を、; 令黒请 みがかった 色合い） から 温黒诚 みがかった 色 合 
し、） まで 調整で きます。 

®  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する 力、、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで き 
ます。 


モノ ク □を 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラで 取り込んだ カラー 写真 または 他の カラー 画像を、 モノクロで 印刷す るた めの 設 
定を します。 

1. [色 設定] パネルの [カラーモード] で、 [モノクロ] を 選が します。 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout  > 


2. [色調 整] を 選択し ます。 

お 巧を  : 

カラー モー ド： 

‘ モノクロ  _  :, 


(  初期化に 巧す 

) C 

印 則 

つ 

( ブリン タ情 巧を 巧が 

) 

プリンタ 巧 巧 
ブリン タが巧 
オンライン 

1 

D 

A 

▼ 

3 . 各項 目の スライド バーを 左ち に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさ を 調整す る ことができます。 出力し た 結果が 元の 画像 
(スキ ヤナで 読み込む 前の 写真 や モニタ 上で 作成され たグラ フィックス 
など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変えて 出力した いとき など に 使用 
します。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コント ラス トを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラ 
ストを 強く 設定して ください。 

®  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する 力、、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで き 
ます。 
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f クレ ー 調 這 

グし 一 調整の 設定 を 行 ラ こと がで きます。 

モノ ク □(写真） を 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラから 取り込んだ モノクロ 写真の 画像 データを、 モノクロで 印刷す るた めの 設定を 
します。 

1. [色 設定] パネルの [カラー モー ド] で、 [モノクロ （写真)] を 選択 します。 


iPF 6300 


ダ レー 調整 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 
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2. [グし 一 調整] を 選択し ます。 

〔お 巧を 

カラー モー ド： 
r モノクロ 県 臭) 


〔  初期化に 巧す  〔  印 則 

( ブリン タ情 巧を 巧が ） 


フリン タ悄巧 

0 

ブリン タが巧 

オンライン 

▼ 

3. [色調] の リストを クリックして 色調を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[冷 黒 調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い） 系の グ し一に 調整し ます。 

[縄 黒 調] 

ニュートラルな グレーに 調整し ます。 

[温 黒 調] 

温 黒 (ホみ がかった 色合い） 系の グ し一に 調整 します。 

&  •  X、Y の スライ ド バーを 左ち に ドラッグして 調整す る こと もで きます。 

•  X、Y の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する 力、、 直接 数値を 入力して 調整す る こと 
もで きます。 


4. 各項 目の スライド バーを 左ち に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさ を 調整す る ことができます。 出力し た 結果が 元の 画像 
(スキ ヤナで 読み込む 前の 写真 や モニタ 上で 作成され たグラ フィックス 
など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変えて 出力した いとき など に 使用 
します。 

[コントラスト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コント ラス トを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラ 
ストを 強く 設定して ください。 

[八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[シャド ー ] 

最も 暗い 部分の 明るさ を 調整す る ことができます。 

ダレー 調整 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout 


®  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリ ック する 力、、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで き 
ます。 

• 選 巧し た 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わ ります。 


I マッチング 

マッチングの 設定を 行 ラ ことができます。 


ラ- モ- ド] で [娠 なし] 鏡され ている ときは [7 ッ チンのは ま ホされ ません。 


〔を 巧を 

カラー モード： 
厂 力ぅ一 


(  初期化に 巧す  ) 【  抓讲  ） 

( ブリン タ 巧 巧を 巧が） 


プリンタ 情 巧 

臣- 

ブリン タげ 巧 

オンライン 

▼ 
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[マッチング モード] 

印刷 の 内容に 応じて マッチング モードを 選択す る こと がで きます。 


設定 項目 


内容 


ドライバ 巧 正 モード 


一 P.519 


ドライバ 独自の カラープロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 印刷し ま 
す。 通常は この モー ドを 選択して ください。 


にじ 巧 正 モード 


一  P.520 


にじ プロ ファイルを 用いて、 カラーマッチングを 行います。 入カ プロ ファ 
イル 、プリンタ プロ ファイル、 マッチング 方法を 詳細に 指定して 印刷す る 
場合に 選択して くださし^。 デジタル カメラ や スキ ヤナのに C プロ フ ァイ 
ル、 プロ ファイル 作成 ツー ルで 作成した に C プロ ファイル などを 使用で 


ColorSync  モート 


一  P.521 


きます。 


MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラー マッチングを 行います。 
ColorSync を 使った ソフ ト プルー フを 行って 印刷す る 場合に 選択して く 


ださい。 
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iPF 6300 


マッチング 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


&  . プリンタ ドライバで 各 モードが 設定され ている 必要が あります。 

•  Mac  OS  X 10.5 な 降を ご 使用の 場合、 に olorSync モー ド] を 選択す るには ドライバの [カラー • 
マッチング] パネルで に 010 rSync モード] が 設定 さ れて いる 必要が あ ります。 


[マッチング 方法] 

印刷 の 内容に 応じて マッチ ン グ 方法を 選 巧す る こと がで きます。 


[色 空間] 

色 空間を 選が します。 


®  • [マッチング モード] で [ドライバ 補正 モード] を 選 巧した 場合の み、 選 巧で きます。 
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[入カ プ □ファイル] 

入カ プ □ファイルを 選 巧し ます。 


®  • [マッチング モード] で [に C 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 


[プリ ンタ プロ ファイル] 

プリ ンタプ □ファイルを 選 巧し ます。 

•  (MacOS  X 10.3 .9 〜 10.4 を ご 使用の 場合） [マッチング モード] で [に C 補正 モード] または 
[ColorSync モード] を 選択した 場合の み、 選 巧で きます。 

•  (MacOS  X 10.5 な 降を ご 使用の 場合） [マッチング モー ド] で [に C 補正 モー ド] を 選 巧した 場合 
のみ、 選択で きます。 


[ソフト プルー フ] 

チェック マークを 付ける と、 に olorSync モード] が レイアウト エリアに 適用され ます。 


®  • [マッチング モード] でに olorSync モード] を 選 巧した 場合の み、 選 巧で きます。 
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マッチング' 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout  > 


ドライバ 補正 モード 

1 .[マ ッ チン グモー ド] で、 [ ドライバ 補正 モード] を 選が します。 

I を 巧を 
カラー モード： 

[ ヵラ- 


(  初期化に 巧す  ） f  抓 則 


( ブリン タ情 巧を 巧が) 

ブリン タ巧巧 

D 

プリンタげ 巧 

オンライン 

2. [マッチング 方法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びまず。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イ メージ 、グラフィックス、 テキス トの それぞれに 最適な カラーマッ チン 
グを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラーマッ チン グを 行い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリ ケーシ ヨン ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行 ラ 際に も 扱い やすい モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスターなどを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行い 
ます。 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マ  ッ  チン グを 行います。 色 巧を 調整して 印刷したい 場合には 最も あいや 
すい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再現 領域よりも 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あり ます。 一般的に ホ 目 対 カ ラリ メトリック とも 呼ばれ 
ます。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 写真な ど、 ローキーな 写真を 印 
刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行います。 暗部の 階 調つ ぶれを 
防止す ると 共に、 人物の 肌を 温か みのある 色合いで 再現で きます。 

3. 出力す る [色 空間] を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[sRGB] 

標準 的な モニタの 色 空間を 使用し ます。 一般的な アプリケーションの 印 
用 IJ に 適して います。 
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ドライバ 補正 モード 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


設定 項目 

内容 

[Adobe  RGB] 

よ り 広い 色 空間を 使用し ます。 Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され 
た 画像を 印刷す る 場合に 使用して く ださい。 

にじ 補正 モード 

1 . [マッチング モード] で [に C 補正 モード] を 選 巧し ます。 

カラー モード： 

! カラ-  - 


(  初期 《 に 反す  ） t  印 則 


( ブリン タ情 巧を 巧が) 

ブリン タ巧巧 

0 

プリンタげ 巧 

オンライン 

▼ 

2. [マッチングち 法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷 する 目的に 適した カラーマッチングを 行い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリ ケーシ ヨン ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行 ラ 際に も あいやす い モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスターなどを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行い 
ます。 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マ  ッ  チン グを 行います。 色 巧を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い や 
すい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再現 領域よりも 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あります。 一般的に 相対 カラ リメ トリ ック とも 呼ばれ 
ます。 

[色 差 最小 （白色 点 補正な し）] 

カラーマッ チン グの 処理 方法は [色 差 最小] と 同じです。 さらに 紙の 色 ま 
で 再現したい 場合に 使用し ます。 一般的に 絶対 カラ リメ トリ ック とも 呼 
ばれます。 

3, [入カ プ □ファイル] の リストを クリ ック し、 入カ プ □ファイルを 選びます。 


ICC 補 化 モード 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout  > 


4 .[プリンタ プ □ファイル] の リストを クリックし、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


ColorSync  モード 


1. [マッチング モー ド] で、 に olorSync モー ド] が 選択され ている ことを 確認し ます。 

[ を 巧を  ：] 

カラーモード： 

[力う-  0 


(  初期 巧に 巧す  ） （  抓 則 


( ブリン タ巧 巧を 巧が) 

ブリン タ悄巧 

0 

プリンタげ 巧 

オンライン 

2. [ソフト プルーフ] に チェック マークを がける と、 レイアウト エリアに 出力 結果が シミ ュ しーシヨ ンし 
て 表示され ます。 
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ColorSync  モート 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


I 環境 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

imagePROGRAF  Advanced  Preview  メ ニュー から [環境 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 Free  Layout の 環 
境 設定を 行う ことができます。 


[表示 単位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し ます。 


[グリ ッ ド 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目を となる ように、 グリ ッ ド 線の 幅を 半角 数字で 入力し ます。 

◎  • 入力で きる 数値は 「10.0 〜 200.0 (mm)」 「0.39 〜 7.87(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
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份 割線] 

オブジェ ク トの 配置の 目 まとなる ように、 グリ ッ ド 線の 分割 数を 変更し ます。 


◎  • 入力で きる 数値は 1 〜 10 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 巧しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[グリ ッ ドの 色] 

グリ ッ ド 線の 色を 選が します。 


[オブジェ ク ト 枠を 印刷す る] 

オブ ジ ェクト の 枠線 を 印刷す る ことができます。 

®  • オブジェクトの 枠線を 印刷し ない 場合は、 [オブジェ ク ト 枠を 印刷す る] チェック ボックスを 才 
フ にします。 


環境 設定 ダイアログ 亦ッ クス 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout  > 


[オ ブジ X ク ト 枠の 種類] 

印刷 する オブジェクトの 枠線を 選択す る ことができます。 
オブジェ ク ト 枠の 種類には、 な 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

廣 線] 

実線を 枠と して 印刷し ます。 

[点 繳 

点線を 枠と して 印刷し ます。 

[破線] 

破線を 枠と して 印刷し ます。 

[自動 配列 間隔] 

オブジェクトを 自動 配列す る 際の、 オブジェ ク ト 間の 間隔を 設定し ます。 

® パ 

• 入力で きる 数値は 「0.0 〜 100.0 (mm)」 「0.00 〜 3.94(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


1 ぺー ジ 設定 ダイア ロ グボ ッ クス  タ 

[ファイル] メ ニユー から [ページ 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 こ の ダイア ロ グボッ クスで、 印刷の 向き、 

用紙 サイズな ど を 設定し ます。 


[用紙の 向き] 

用紙の 向きを 選択し ます。 

用紙の 向きには、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[縦] 

アプリケーション で 作成し た 図 や 文章を そ のま まの 向き で 印刷 します。 

[横] 

アプリ ケーシ ョンで 作成した 図 や 文章の 向きを、 横に 90 度 回転して 印刷 
します。 

[□ — ル 紙 長さ] 

□ー ル 紙に 印刷す る 1 ページの 長さを 設定し ます。 
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ページ 設定 ダ オア ロ グ 示'  ッ クス 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


[自動 設定] に チェック マークを 付ける と、 配置した オ ブジェ クトが 1 ページで 印刷 される ように、 □ー ル 紙に 
印刷す る 1 ページの 長さが 自動で 設定され ます。 

• [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

• 入力で きる 数値は 「203.2 〜 18000.0 (mm)」 「8.00 〜 708.66 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 巧しても、 数値を 変更す る ことができます。 


丽圏勵 

オブジェ ク トの 配置 順を 設定し ます。 
配置 順には、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[左上から 右 向き] 

左上から 右方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

[左上から 下向き] 

左上から 下方 向に、 オブジェクトが 配置され ます。 

.  [口ール 紙 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 拥 紙の 向き] で [縦] を 選が している 場合は、 店 上から 
ち 向き] のみが 選択で きます。 

•  [口ール 紙 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [横] を 選 巧して いる 場合は、 [左上から 
下向き] のみが 選択で きます。 


[用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選が します。 


• [給 紙 方法] で [□ー ル 紙] が 設定され ている 場合は、 選 巧で きません。 


j ズーム ダイア ロ グボ ッ クス 

[表示] メニューから [ズーム] を 選択す る と、 表示され ます。 画面 表示を} 広大/縮 ルで きます。 


惟 割 

画面 表示の J 広大/縮 ル 倍率を 設定し ます。 


◎  • 入力で きる 数値は 10 〜 400 です。 

•  [▼] を 押して、 倍率を 選が する こと もで きます。 


ズーム タイア ロタ ボックス 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout 


書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

オ ブジ ェクト を 選択 後、 [オブジェクト] メニューから [書式 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 オブジェクト 
を 回転したり、 あ大 / 縮 \ できます。 

ま 式 設定 


— 回転 

0 ち 90 度 
0 左 90 度 


倍军： 

オブジェ ク トの ヴイズ 


U1 


100  J  96(25-400) 


f キ ヤン セル；） 〔  OK 


◎ 


メモ 

• オブジェクトが 選 巧され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 
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陋尉 

チェック マークを 付ける と、 [ち 90 度] またはに 90 度] を 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

拍 90 度] 

時計回りに 9 日 度 回転し まず。 

[左 90 度] 

反 時計回りに 90 度 回転し ます。 

©  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [回転] を 選択す る ことができません。 


惟 割 

オ ブジェク ト のあ大 / 縮小 率を 半角 数字で 入力 します。 

◎  • 入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を を 要する ことができます。 

525 

[オ ブジ X ク トの サイズ] 

オブジ X ク トの サイズを 確認で きます。 

®  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [オブジェクトの サイズ] は 表示され ません。 
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書式 設定 タイア ログ ボックス 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


I 複数の ファイルの 原稿を 1 ぺージ に 配置す る 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ン タの 設定を 行う メニューを 選択し、 [プリン 
卜] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

®  • 通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選が します。 


2. [ページ 加工] パネルの [フ リーし イ アウ ト] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


3.  [プリント] ダイア □ グボ ッ クス で 印刷す る ペー ジや 印刷 部数を 選が し、 [プリント] ボタンを クリック 
します。 

Free  Layout が 起動し、 アプリケーション ソフト で 作成した 原稿が オブジェ ク ト として レイアウト エリ 
アに 配置され まず。 

4.  Free  Layout を 起動した まま、 アプリ ケー ショ ンソフ トで 他の フ アイ ルを 開き、 上記の 手順を 繰り返し 
まず。 


I 複数の アプリ ケーシ ョン ソフトで 作成した 原稿を 1 ぺージ に 配置す る 

複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷 する ことができます。 

1. アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリ ン タの 設定を 行う メニ ューを 選択し、 [プリン 
卜] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

®  • 通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選が します。 


2. [ページ 加工] パネルの [フ リーし イ アウ ト] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


3.  [プリント] ダイア □ グボ ッ クス で 印刷す る ペー ジや 印刷 部数を 選が し、 [プリント] ボタンを クリック 
します。 

Free  Layout が 起動し、 アプリケーション ソフト で 作成した 原稿が オブジェ ク ト として レイアウト エリ 
アに 配置され まず。 

4.  Free  Layout を 起動した まま、 他の アプリ ケー シヨ ンソフ トでフ アイ ルを 開き、 上記の 手順を 繰り返し 
まず。 


複敎の ファイルの 原 橋を 1 ページに 配置す る 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout  > 


G 

オブジェクトを 選択す る 

オ ブジェク ト が 選択され る と、 オ ブジェク ト の 周囲に 選択 ボ ッ クス 情い 枠繳 が 表示され ます。 


©  • 1 つの オブジェクトを 選択す る 場合は、 オブジェクトを クリック します。 

• 連続した オブジェクト を 複数 選択す る 場合は、 Shift キーを 巧しながら、 オブジェ ク トを クリック 
します。 

• 任意の オブジェ ク トを 複数 選択す る 場合は、 command キーを 押しながら、 オブジェクトを クリ 
ック します。 

• すべての オブジェ ク トを 選択す る 場合は、 [編集] メニューから [すべてを 選 巧] を 選択し ます。 
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I オブジェ ク トの サイズを 変更す る 

オブジェクトの サイ ズを 変更す る 手順 には、 マウ ス 操作 による 方法と、 あ大 / 縮小 倍率 を 指定す るち 法が あり 

ます。  527 

&  • オブジェクトの 縦横の 比率は を わらずに、 あ大 / 縮小され ます。 

マウス 操作に よって サイズを 変更す る 場合 
1. オブジェクトを 選が します。 


iPF 6300 


3  / シ卫ク ト を; (51^9: る 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


拡大/縮 ル 倍率を 指定す る 場合 

1.  オブジェクトを 選が します。 

2.  書式 設定 ダイアログ ボックス 


一  P.525 


を 開きます。 


3. [倍率] であ 大 / 縮 ル 倍率を 設定し ます。 オブジェ ク ト の} 広大/縮 ル 率を 半角 数字で 入力し ます C 


◎ 


メモ 

• 入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を を 要する ことができます。 


[OK] をクリ ック します。 


f オブジェクトを 移動す る 

選択 した オブジェクトの 位置を 移動す る ことができます。 
1. オブジェクトを 選が します。 


2. オブジェクトの 選択 ボックス 内に ポインタを 置いて 十字 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして オブジェ ク 
卜を 移動し ます。 


ィ / シ卫 ブト を辕 動ずる 
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f オブジェクトを 回転す る 

選択し たオ ブジ X クトを 回転す る こと がで きます。 
1. オブジェクトを 選が します。 


2. ツール バーから [左 90 度 回転] または [右 90 度 回転] を 選が します。 

または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス の [回転] チェック ボックスを オンに し、 [ち 90 度] また 
は [左 90 聞を 選 巧し、 [OK] をクリ ック します。 
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©  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [回転] を 選択す る ことができません。 


I オブジェ ク トを 自動 配置す る 


ツール バーの [ 自動 配列] を クリック します。 オブジェクトが 自動的に 配置され ます。 または、 [オ ブジ ェ クト] 
メニューから [オブジェクトの 自動 配列] を 選択 します。 


529 


©  • オブジェクトの 配置 順は、 ぺージ 設定 ダイアログ ボックス 
なります。 


一  P.523 


の耐圖 I 尉の 設定に よって 異 


iPF 6300 


オフ'’: ジ卫ク トを 回転す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Free  Layout  >  _ 

1 オブジ I クトを 整列す る 

オブジ X クトを 規則的に 整列させる ことができます。 
1. 複数の オブジェクトを 選択し ます。 


2. [オブジェ ク ト] メニューから 整列 用の メニ ューを 選択し ます。 


[上 揃え] 

オブジェクトを 上端に 揃えて 配置し ます。 
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[上下 中央 揃え] 

オブジェ ク トを 垂直ち 向の 中央に 揃えて 配置し ます。 


オブジ 卫ク トを 整列す る 
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[左ち 中央 揃え] 

オブジェ ク トを 水平 方向の 中央に 揃えて 配置し ます。 


[左 揃え] 


[下 揃え] 


iPF 6300 


オフ'’: ジ卫ク トを 整列す る 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


[ち 揃え] 

オブジェクト をち 端に 揃えて 配置し ます。 


オブジェクトの 重なり 順 をを 要する ことができます。 

1. オブジェクトを 選択し ます。 

し [オブジェ ク ト] メ ニュー から 重なり 順の メニューを 選択し ます。 

[最前 面へ 移動] 

オブジェクトを 最前 面に 移動し ます。 


オ ブジ てクト の 重なり 順を 変更す る 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Free  Layout 


[最 背面へ 移動] 

オブジェクトを 最 背面に 移動し ます。 


[前面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 前に 移動し ます。 


[背面へ 移動] 
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オ ブジ てクト の 重なり 順を 変更 子る 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Free  Layout  > 


f コピー また は 切 り 取った オブジェクトを 貼り付ける 


1.  ツー ルバーから [コピー] または [カッ ト] をクリ ック します。 

または [編集] メニューから [コ ピー] または [カッ ト] を 選が します。 

2.  ツー ルバーから [ペースト] を クリックし ます。 

または [編集] メ ニュー から [ペースト] を 選が します。 

^ • コピー または 切り取った オブジェクトが ページの 一番 最後に 配置され ます。 


コピー または 切り取った オ ブジ ェクト を 貼り付ける 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピーの 特長 . 535 

動作 胃 境 . 535 

Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピーの 起動ち 法 . 536 

Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー ダイアログ ボ ッ クス . 537 

ホッ トフ ォルダ . 5% 

ホッ トフ ォルダを 新規 作成す る . 5% 

ホッ トフ ォルダを 編集す る （印刷を 件の 設定） . 541 

ホット フォルダを 削除す る . 543 

印刷に ついて 設定す る . 544 

用紙 設定 パネル . 544 

目的 設定 モード . 546 

詳細 設定 モード . 547 

出力 設定 パネル . 548 

色 設定 パネル . 550 

ドライバ 補正 モード . 551 

にじ 補正 モード . 552 

ColorSync  モード . 553 

Color  imaaeRUNNER で スキ ヤンした 原稿を あ大 印刷す る . 554 


t  Color  imageRUNNER 


連携 拡大 コピーの 特長 


Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピーの まな 特長は が 下の とおり です。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤン した 原稿を、 自動的に あ 大して 印刷す る ことができます。 

• プリンタ の 選択、 用紙の 種類、 出カ プ □ファ イ ルの 選が や マツ チン グ 方法な ど の 基本的な プリ ン タの 設定 
に加えて、 フチ なし 印刷、 あ大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

&  • 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定 によって は、 実際の 出力が、 連 
携 あ大コ ピー 機能 上の 設定と 異なる 場合が あります。 

f 動作 環境 

Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピー は、 が 下の 環境で 使用す る ことができます。 

• 対応 OS バージョン 
Mac  OSX(10'3'9 〜 10.6) 


.インスト ー ルが 必要な ソ フ トウ エア 
imagePROGRAF  Printer  Driver 
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Color  imageRUNNER 連虜 拡大 コピー の特ち 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


I  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 

Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピーを 起動す る 手順は、 な 下の とおり です。 
1. [プリ ント] ダイア □ グボ ッ クスの [ユー ティ リ ティ ] パネルを 開きます。 


f  XXX. XXX. XXX. XXX 

_ ^ 

!« 串 

'H 

部な： 1  呀下 合い 

ぺ ージ： ©す ぺて 


〇閒始 : 


終了： 


巧 巧 サイズ： f  ISO A4 

■t 

方向： 

;4  21.00  X  29.70  cm 


ユー テ イリ テイ 


T1- 


— r イ ゾージ サイス 


ブリン タの メンテナンスを 巧い ます。 


ISO  A4 
♦巧 巧 
ISO  A4 


プリント モニタを 起 巧し、 巧 巧 ジョブの 巧應 などを 表示 
します。 


表示 


Color  imageRUNNER 運 巧に 大コ ピーの 設定を 巧い ま 
す。 


巧定 ... 


キャンセル 1 f  ブリント 


& • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 


Color  imageRUNNER 連携— あ大コ ピーの 起動 方法 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


2.  [Color  imageRUNNER 連携 あ大 コピーの 設定を 行います。] の [設定] ボタンを クリック し、 [Color 
imageRUNNER 連携 あ大 コピー] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


◎  • [アプリ ケーシ ヨン] >l!Canon  Utilities]>  [iR  Enlaraement  Copy]  >  [Color  imageRUNNER  連携 
拡大 コピー. app] アイコンを クリ ック して 直接 起動す る こと もで きます。 


I  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー ダイア □グ ボックス 

ここ では、 に olor  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] ダイア □ グボ ッ クスに ついて 説明して います。 

""  〇  〇  Color  imageRUNNER ま 巧 化 大 コビー 


む大コ ビー用 » ち 

f  追な]  1 出力 巧の 追な] を 行 ラ 

f  お ま  ) ホット フォルダの 設定-お をを 巧う 

^ホッ トフ オルダを 巧に ち 巧す る 

(  巧 じる  ) 


◎ 


メモ 

•  [Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピー] ダイア □ グボ ッ クスを 開く 手順 について は、 Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 BEIl を ご覧く ださい。 


[フォルダ 内の ファイルを 削除] 

ホッ トフ オルダの一 覧 から ホッ トフ オルダを 選択して [削除] ボタンを クリ ック すると、 ホッ トフ オルダ 内の 
ファイル のみを 削除で きます。 
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Color  imageRUNNER 連 損 拡大 コピー タイア ロ ダボ ッ クス 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー >  

[フォルダ ごと 削除、 およ び 上記 リストから 削除] 

ホット フオ ル ダの一 覧か ら ホット フオ ル ダを 選択して [削除] ボタンを クリック すると、 ホット フオ ル ダを 削 
除で きます。 


[削除] ボタン 

[フオ ル ダ 内の フ ァイ ルを 削除] または [フオ ル ダ ごと 削除、 およ び 上記 リストから 削除] を 選択 して ボタンを 
クリ ック すると、 ホッ トフ オルダ または ホッ トフ オルダ 内の ファイル のみを 削除で きます。 

[追加] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [出力 先 選 巧] ダイア □グ ボックスが 開き、 ホッ トフ オルダを 追加で きます。 


[編集] ボタン 

ホッ トフ ォルダの 一覧から ホッ トフ ォルダを 選 巧して この ボタンを クリ ック すると、 [ホッ トフ ォルダの 追加 
/ 編集] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 ホット フォ ル ダを 編集で きます。 

[ホット フォルダを 常に 監視す る] 

チェック ボックスを オンに すると、 次回 0S  X を 起動 したと き から、 Dock に Color  imageRUNNER 連携 あ大 
5  コピー ユーティリティの アイコンが 表示され ます。 


f ホット ノォ J し 夕 

ホット フォ ル ダとは、 Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピーで 使用され るフォ ル ダです。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤンし た 原稿 の データが コンピュータの ホット フォルダに 転送 される と、 
ホット フォルダに 設定され ている 印刷を 件に 従って、 プリンタから 自動的に あ大 印刷され ます。 

•ホット フォ ル ダは、 自由 に 作成、 編集、 削除したり、 印刷 について 設定す る こと がで きます。 

• ホッ トフ オルダは 10 個まで 作成で きます。 
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I ホツ トフ オルダを 新規 作成す る 

1 . [Color  imaaeRUNNER 連携 あ大 コピー] ダイア □ グボ ツ クスを 開きます。 


ホッ トフ オルダ 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


◎ 


メモ 

• に olor  imageRUNNER 連携 あ大 コピー] ダイア □ グボ ッ クスを 開く 手順 について は、 
Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 OE □を ご覧く ださい。 


2. [あ 大 コピー 用 設定] の [追加] ボタンを クリ ック し、 [出力 先 選択] ダイアログ ボックスを 開きます。 

化 力 先进巧 

出力 先： IP  フ  IJ  ン  h*  :  xxx.xxx.xxx.xxx  ■  t 


( キ ヤン 七 ル ^  0K  ) 


3.  [出力 先] に プリンター 覧の 中から、 出力 先の プリ ン タを 選が します。 

4.  [0K] ボタンを クリ ック し、 [ホ ッ トフ オルダの 追加/編集] ダイア □グ ボックスを 開きます。 

L  ホッ ト フィル ダの 追加/編集  J 

を 称： 

ホッ トフ オルダ： 

厂 巧 裝巧定 出力 設定 一一 色 設定 
驅の 巧热： 'L 普舰 


艳巧 方法：  ^  ロール 巧  こ 1 

口ール 振 福：  1"17インチ(431.8のの）  : 1 

才ート カット： 广 バネル ft 先 

部が：  1 'こ' 部 (卜 999) 

( キャン 七 化 ) f  0K  1 


Hot  Folder 
Shared  Folder 


5.  [名称] に、 ホツ トフ オルダの リストで 表示す るた めの 名称を 入力し ます。 

6.  [ホ ッ トフ オ ル ダ] に ホ ッ トフ オ ル ダ 名を 入力 します。 
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ホ ツ トフ オ ル ダを 新規 作成— する 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


7. に K] ボタンを クリック します。 [Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] ダイア □ グボ ッ クス の一寛 
に、 作成した ホット フォルダが 表示され ます。 

一 〇  〇   Color  imageRUNNE 巧 巧 化大〕 ビー 


フォルブ バス 

/Users/xxxxxxxx/Documen... 


【  追な]  ) 出力 巧の おな] を 巧 ラ 
可ホッ トフ オルダを 常にち 巧す る 

t  閉じる  う 

5 

8.  [閉じる] ボタンを クリックし、 に olor  imageRUNNER 連携す 広大〕 ピー] ダイア ロ グボ ッ クスを 終了 さ 
せます。 

9,  [アップル] メニューから [システム 環境 設定] の [共有] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

10. [ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 


11. [FTP を 使用して ファイル や フォルダを 共ち]、 に MB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チ エッ 
ク ボックスを チ X ック し、 共ち 設定 をし ます。 

&  • ホッ トフ オルダは 10 個まで 作成で きます。 
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るが 

Hot  Folder 


' ホット フ オルダ 

Shared  Folder 


- フ：* ，パ ダ：； 

化大コ ビー用 R 定 


ホ ッ トフ オル ダ杳 新規 作成-する 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


G 

ホツ トフ オルダを 編集す る 仰 刷を 件の 設定） 

1 . [Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

。〇〇_ Color  imageRUNNER  ま 巧化乂 コビー 


巧大 コビー 用 »ぞ 

f  追 化  ) 出力 巧の 追加を 行 ラ 
►  編 ホ  イ ホット フォルダの 段を-お まを 行う 

可ホッ トフ オルダを 巧に ち視 する 

广 巧 じる  ) 


2.  ホット フォ ル ダの リスト から 作成 済みの ホ ッ トフ ォ ル ダを 選択 します。 

3.  [あ 大コ ピー用 設定] の [編集] ボタンを クリ ック し、 [ホッ トフ オルダの 追加/編集] ダイアログ ボック 
スを 開きます。 


4， 用紙 設定 パネル 


一  P.544 


で 必要な 項目を 設定し まず。 


ホツ ト フィル ダの 追加/編ま 


を 称：  Hot  Folder 

ホツ トフ オルダ： Shared  Folder 


用 巧 おを  出力 設定  色 設定 


巧 巧の 巧が：  普 巧 巧 


おな 方法：  「 ロール 巧 

口ールが 福：  「17 インチ (431.8mm) 


才ート カット： 广 バネル 優先 


部が：  1 子 部 (1 〜 999) 

( キャン 七 化 ) f  0K  3 
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ホ ッ トフ ォ ル ダを 編集す る r 印刷 桑 件の 設定)- 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Color  image 民 UNNE 民 連携 拡大 コ ピー > 


5， 出力 設定 パネル 


一  P.548 
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で 必要な 項目を 設定し ます。 

ホッ ト フィル ダの 追加/お 集 


名が： 


Hot  Folder 


ホツ トフ オルダ： Shared  Folder 


用紙 設定  出力 設定  色 設定 


1 化大 / 巧 かげ 巧 


100  ， ％<5 〜 60 0) 


出力 用 巧 サイズ：  - こ;— A‘： 


こ' 中央に 印 巧 

こ' 上下 余白な し (巧 紙 節約） 

rt ぺ—ジ を 回転 


キ f ン セル 1 〔  0K  ) 


6. 


色 設定 パネル 


一  P.550 


で 必要な 項目を 設定し まず。 


ホッ トフ オルダの 追加/巧 集 


名称；  Hot  Folder 

ホツ トフ オルダ： Shared  Folder 

I 巧 巧 設定  出力 設定  を 設定'' 


カラー モード： 
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マッチング モー ド： 
マッチング 方 巧： 

入カ プロ ファイル： 

RGr  .-1か' 

ブリン タブ ロ ファイル： 


( キ 1»ン 七 ル 1 OK  ) 


7.  [OK] ボタンを クリ ック し、 [ホ ッ トフ オルダの 追加/編集] ダイアログ ボックスを 終了させます。 


ホ ッ トフ ォ ル ダを 編集す る な 口 刷 桑 件の 設定)' 
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Mac  OSX ソフ トウ エア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 

8.  [アップル] メニューから [シ ス テム 環境 設定] の [共有] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

9.  [ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

10,  [FTP を 使用して ファイル や フォルダを 共有]、 に MB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チ エツ 
ク ボックスを チェックし、 共有 設定を します。 


®  • ホット フォルダを 新規 作成した 際、 共有 設定を 行って いる 場合は、 手順 8 〜 10 は 必要 あり 
ません。 


f ホツ トフ オルダを 削除す る 

1 . [Color  imaaeRUNNER 連携 あ大 コピー] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


2.  ホット フォルダの リストから 削除したい ホット フォルダを 選が します。 

3.  [フォ ル ダ ごと 削除、 および 上記 リスト から 削除] を 選 巧し、 [削除] ボタンを ク リックし ます。 
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4,  メッセージの 内容を 確認して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


©  • ホッ トフ オルダ 内の ファイル のみを 削除す るには、 [フォルダ 内の ファイルを 削除] を 選が しま 
す。 
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ホツ トフ オルダを 削除す る 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


印刷に ついて 設定す る 


[ホ ッ トフ ォ ル ダの 追加/編集] ダイア ロ グボ ッ クスの 設定 パネルで 印刷を 件を 設定す る こと がで きます。 
各 パネルで 設定で きる 項目に ついてはな 下を ご覧く ださい。 


用紙 設定 バネル 
出力 設定 バネル 
色 設定 バネル 


一  P.544 


一  P.548 


一  P.550 


f 用紙 設定 パネル 


f 巧 巧 設定 I 出力 設定 色 設定 1 
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巧 巧の 巧 類：  ^ 哲适巧 


お 巧 方を：  I  ロール 巧 

口ール あ 福：  「17 インチ (431.8mm) 


オート カット： 「バネル 優先 
部 化：  I  l|  ' こ 1 部 (1 〜 999) 
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[目的 設定 モー ド]/ [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行 ラた めに 2 つの モー ドが あり ます。 
各 モー ドで 設定で きる 項目に ついてはな 下を ご覧く ださい。 

• 目的 設定 モード Bigga 

• 詳細 設定 モード 


[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

&  • 必ず 実際に プリンタに セッ ト されて いる 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし 
ている 用紙と 選択し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 


[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 な 下の 設定が あ ります。 


巧 刷に ついて 設定す る 


脾 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


設定 項目 

内容 

[手差し] 

手差しに よる 印刷の 場合に 選びます。 

[手差し （余白 3mm)] 

手差しに よる 印刷で、 用紙 後端のを 白を ル さく したい 場合に 選びます。 

[ロール 紙] 

ロール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

®  • [給 紙 方法] で [手差し 徐白 3mm)] を 選択す ると、 用紙に よっては 画像の 後端が 甜れる 場合が あ 
ります。 こ の 場合は、 他の 給 紙 方法を 選択 してく ださい。 


[口ール 紙幅] 

プリ ンタ 本体で 設定され た 口ール 紙の 幅を 選択し ます。 


®  • [給 紙ち 法] で □ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[才ー ト カット」 

□ー ル 紙の カツ トを 自動で 行う 力、、 または カツ トラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
オート カットには、 な 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

本体の 操作 パネルに 設定され ている 値になります。 

防し] 

巧 刷が 終わる と、 1 ページ ごとに ロール 紙を カット しないで、 連続して 次 
の データを 印刷 しまず。 

[カツ トラインを 印 用 IJ] 

印刷が 終わる と、 1 ぺージ ごとに 手動で カッ ト する ための カッ トライン 
を 印刷し、 連続して 次の データを 印刷し ます。 

®  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 

◎  • 入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
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用紙 設定 パ不ル 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


I 目的 設定 モード 

印刷 目的の リスト から 原稿の 内容に 合った 項目を 選が する だ けで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 
行う ことができます。 
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[印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行 ラ こ とがで きます。 

[印刷 目的] の 各項 目を 選が すると、 その 項目に 関する コメントが リストの 下に 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文字/画 像/ダラ フィ ッ クスな どの 混在ず る 一般的な 文書を 適切な 設定で 
巧 刷 しまず。 

[写真 （カラー）] 

デジ タ ルカ メラ で 撮影し た 写真 画像を 最適な 設定で 印刷 します。 

[ポスター] 

ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高く、 イン バクト の ある 鮮やかな 色で 
印刷し ます。 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷 します。 印刷 結果が 鮮や かすぎ る 場合 や ス キャ ナ 画像を 
印刷す る 場合に 適して います。 

陌真 (Adobe  RGB)] 

Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され た 画像を 最適な 色で 印刷し ま 
ず。 

[ビジネス 文書] 

配 巧 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

® • 選択した 用紙の 種類に よって 選が できる 設定が を わります。 


[印刷 品質] 

画質と 印刷 ま 度の バ ランス で 印刷 品質 を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の しべ ルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


目的 設定 モード 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [き れい]/ [標準]/ [速い] 

ち 军像度 

[600dpi]  /  [300dpi] 

® • 選 巧した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が を わります。 

• [きれい] は [まい] よ り も 印刷 時間と インクの 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くな り ます。 

• [まい] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は イ氏 くな り ま 
す。 

I 詳細 設定 モード 

優先 画質 や 印刷 品質な どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 
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[優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モードを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラストに 最適な モー ドで 印刷し ます。 

臟画 •文字] 

CAD 図面な ど の 線画を 印刷す る 場合、 また は 壁新聞な ど 文字が 多い 原稿 
を 印刷 する 場合に 最適な モー ドです。 ただし、 写真 や 塗り潰しの 多い 画像 
を 印刷す ると 十分な 品位が 得られない ことがあります。 この 時は [写真- 
イラスト] を 選んで ください。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配 巧 資料な ど、 一般 オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

® • 選択した 用紙の 種類に よって 選が できる 設定が を わります。 
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詳細 設定 モード 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


[印刷 品質] 

画質と 印刷 ま 度の バ ランス で 印刷 品質 を 選 巧で きます。 

印刷 品質と 解像度の しべ ルは が 下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [き れい]/ [標準]/ [速い] 

角 军像度 

[600dpi]  /  [300dpi] 

® • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が を わります。 

• [きれい] は [まい] よ り も 印刷 時間と インクの 消費は 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くな り ます。 

• [まい] は [きれい] よりも 印刷 時間 と インク の 消費は 少な くな り ますが、 印刷 品質は イを くな り ま 
す。 
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[写真 高 精細] 

階 調 性 や 均一性を 向上 させ、 特に 写真を 高 画質で 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかります。 


®  • この 機能は、 用紙の 種類な どの 設定に よっては 選択で きません。 


f 出力 設定 パネル 
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用 巧 設定  出力 設定  色 設定' 


こ* 拡大/巧 か 巧 巧 

0 出力 巧 紙 ヴイズ に 合わせる 

0  口ール 紙の 侣 にを わせる  _  _ 

〇 倍率を 指定す る  100  fT、％<5〜600) 

ロ フチ なしで 巧 巧す る 

出力 用 巧 サイズ：  HSO  A4 


•~'中巧に印巧| 

こ' 上下 余白な し (巧 お 節約） 
^ ぺージ を 回転 

0 ち 90 度 回転 (巧 お 節約) 
0 左 90 度 回転 (巧抵 節約) 
0 180 度 回転 


[拡大/縮 ル 巧 刷] 

あ大 / 縮小 印刷の 方法を 選 巧し ます。 

す 広大/縮 ル 印刷には、 な 下の 設定が あ ります。 


出力 設定 パネル 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印 
刷し ます。 [出力 用紙 サイズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[ロール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が ロール 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮 ル 
して 印刷し ます。 

*[ 用紙 設定] パネルの [口ール 紙幅] に、 プリ ン タに 取り付けた 口ール 紙の 
幅が 正 しく 設定され ている ことを 確認して ください。 

*  [給 紙 方法] で ロー  ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示され ます。 

[倍率を 指定す る] 

指定した 倍率で、 原稿 全体を 拡大/縮 ルして 印刷し ます。 倍率を 半ち 数字 
で 入力 してく ださ し^。 設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができ ま 
す。 

* 出力 用紙 サイズより 大きくなる ように 倍率を 指定す る ことは 可能です 
力 《 、用紙に 入り きらない 部分は 印刷され ません。 

* [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ませ 
ん 。 

[フ チな しで 印刷す る] 

特定の 幅の □ー ル 紙、 および 特定の 種類の 用紙を 用いた 場合に 四辺の 縁の ない 印刷を 行 ラ ことができます。 


• [給 紙ち 法] で □ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 


®  • 服 大 / 縮小 印刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 


[中央に 印刷] 

画像を カツ ト 紙の 中央に 配置して 印刷した いとき や、 □ー ル 紙の 幅に 対して 左ち の 余白を 均等に とって 印刷 
したいと きには、 この 機能を 使用し ます。 

®  • 惟 率 を 指定す る] の 機能を 使って あ大 または 縮小 印刷 するとき にも、 この 機能を 使う と 便利で 
す。 画像の 倍率を 指定す ると、 必ず その ページの 左上の 角 に 固定 さ れた始 点を 基準に あ大 または 
縮 ルされ ます。 そのため、 縮 ルして 印刷す ると、 用紙の 下側と ち 側の 余白が 大きくな ります。 この 
ときに こ の 機能を 使用 すると、 上下 左ち の 余白が 均等になります。 


[上下 余白な し （用紙 節約)] 

印刷 データの 上下に 空白 部分が ある 場合に 空白 部分を なく して 印刷し ます。 空白 部分に ついては、 紙を 送らな 
いので 用紙を 節約す る ことができます。 

• [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[ページを 回転] 

ページを 回転す るち 法を 選が します。 
ページを 回転には、 な 下の 設定が あります。 
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出力 設定 パネル 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


設定 項目 

内容 

[右 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 右 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回 
転 させた とき、 口ール 紙幅に 収まる とき には 自動的に ぺージ を 回転し、 口 
-ル 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

* [拡大/縮 ル 印刷] で [ロール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ている 場合、 
ロール 紙幅に 合わせて 回転 後の 画像を 拡大/縮 ルし ます。 

[左 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 左 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回 
転 させた とき、 口ール 紙幅に 収まる とき には 自動的に ページを 回転し、 口 
-ル 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

*  [拡大/縮 ル 印刷] で [ロール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ている 場合、 
ロール 紙幅に 合わせて 回転 後の 画像を 拡大/縮 ルし ます。 

[180 度 回転] 

文書 や 画像を 180 度 回転 させて 印刷し ます。 

®  • [給 紙 方法] で □ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


5  I 色 設定 パネル 
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用紙 設定  出力 設定  を設を 


カラー モード： 


カラー 


マ ツチ ング モード：  I  ドライバ 補正 モード 


マッチング 方 ま： 1 写 ま 試 


入カ ブロ ファイル： 

' sR し B  v5.0  (Canon) 


ブリン タブ ロ ファイル： 


' sRGB  v3.0  (し anon) 


[カラー モード] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選択す る ことができまず。 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー印刷を 有効に します。 

[モノクロ （写真)] 

モノクロ 写真の 画像 データを、 色 転び （グレーに 色が ついて 見える 現象） 

の ない グ レー 階 調で 印刷 します。 

を鼓定 パネル 


iPF 6300 


Mac  OS  X ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


設定 項目 

内容 

[モノクロ] 

カラー 印刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレーの 中間 調を 用 
いて モノクロで 印刷し ます。 

® • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が を わります。 


[マッチング モード] 

[マッチング モード] で マッチング モードを 選びます。 


設定 項目 


内容 


ドライバ 補正 モード 


一  P.551 


ドライバ 独自の カラープロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 印刷し ま 
す。 通常は この モー ドを 選択して ください。 


にじ 巧 正 モード 


一  P.552 


にじ プロ ファイルを 用いて、 カラーマッチングを 行います。 入カ プロ ファ 
イル 、プリンタ プロ ファイル 、マッ チン グ 方法を 詳細 に 指定して 印刷す る 
場合に 選択して くださし^。 デジタル カメラ や スキ ヤナのに C プロ フ ァイ 
ル、 プロ ファイル 作成 ツー ルで 作成した に C プロ ファイル などを 使用で 


きます。 


ColorSync  t  — ド 


[補正し ない] 


一  P.553 


MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラーマッチングを 行います。 
ColorSync を 使った ソフ ト プルー フを 行って 印刷す る 場合に 選択して く 


ださい。 


カラーマッチングを 実行し ません。 アプリ ケーシ ヨンで マッチングを 実 
行す る 場合に 選択し ます。 


I ドライバ 補正 モード 


1 .[マ ツチ ング モー ド] で [ ドライバ 補正 モード] を 選択 します。 


マッチング モー ド： 

' ドライバ 補正 モード 

マッチング 方; ち： 

' 写ち m 

入カ プロ ファイル： 

•  .  .  :,  ■  I  ;-11 

ブリン タブ ロ ファイル： 
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ドライバ 補正 モード 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー >  

し [マッチング 方法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イ メージ 、グラフィックス、 テキス トの それぞれに 最適な カラーマッ チン 
グを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷 する 目的に 適した カラーマッチングを 行い ま 
す。 滑らかな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリ ケー ション ソフト を 使用し 
て 色調 整を 行 ラ 際に も あいやす い モー ドです。 

[鮮やかな 色に] 

ポスターなどを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行い 
ます。 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マ  ッ  チン グを 行います。 色 巧を 調整して 印刷したい 場合には 最も あいや 
すい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再現 領域よりも 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あります。 一般的に ホ 目 対 カラ リメ トリ ック とも 呼ばれ 
ます。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 写真な ど、 ローキーな 写真を 印 
刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行います。 暗部の 階 調つ ぶれを 
防止す ると 共に、 人物の 肌を 温か みのある 色合いで 再現で きます。 
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にじ 補正 モード 


1 . [マッチング モード] で [に C 補正 モード] を 選択し ます。 
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マッチング モー ド： 

f に C 補正 モード 

1:' 

マッチング 方法： 

1 写真 巧 

入カ プロ ファイル： 


t  sRGB  v3.0 に anon) 

|;| 

プリンタ ブロ ファイル： 

1  sRCB  v3.0 に anon) 

1；' 

2. [マッチングち 法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラーマツ チン グを 斤い ま 
す。 滑ら かな 階 調 性が 特徴です。 また、 アプリ ケーシ ヨン ソフトを 使用し 
て 色調 整を 行 ラ 際に も 扱い やすい モー ドです。 

ICC 補 化 モード 
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設定 項目 

内容 

[鮮やかな 色に] 

ポスターなどを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラーマッチングを 行い 
ます。 

[色 差 最小] 

画像 デー タを、 入力の 色 空間 に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー 
マ  ッ  チン グを 行います。 色 巧を 調整して 印刷したい 場合には 最も あいや 
すい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再現 領域よりも 広い 範囲の 色は 階 
調が 失われる 事が あります。 一般的に ホ 目 対 カラ リメ トリ ック とも 呼ばれ 
ます。 

[色 差 最小 （白色 点 補正な し）] 

カラーマッ チン グの 処理 方法は [色 差 最小] と 同じです。 さらに 紙の 色 ま 
で 再現したい 場合に 使用し ます。 一般的に 絶対 カラ リメ トリ ック とも 呼 
ばれます。 

3. [入カ プロ ファイル] の リストを クリ ック し、 入カ プロ ファイルを 選びます。 


◎  • 望み どおりの 色で 印刷され ない 場合は、 お使いの Color  imageRUNNER の iR 連携 あ大コ 
ピー 用の 入カ プロ ファイルを 選択して ください。 


4, [プリンタ プ □ファイル] の リストを クリックし、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


1  ColorSync 


モード 


1 . [マッチング モード] で に olorSync モード] を 選が します。 
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マッチング モー ド： 广 ColorSync モード  ：！ 

マッチング 方法：  号音 兰  : 

入カ プロ ファイル： 

sRGB  v3.0 に anon)  : 

プリンタ ブロ ファイル： 

sR し B  vi.O  (し anon)  -  t  \ 

553 


^ .[プリンタ プ □ファイル] の リストを クリックし、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


◎ 


メモ 

•  Mac  OS  X 1 日. 3.9 〜 10.4 で 選択で きまず。 


iPF 6300 


ColorSync  モート 


Mac  OSX ソフ トウ エア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー > 


Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で スキ ャンし た 原稿 を プリンタで 自動的に あ 大して 印刷す る こと がで きます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンし た 原稿を ホ ッ トフ ォ ル ダへ 送信す ると、 ホット フォ ル ダに 設定 さ れ てい 
る 印刷を 件に 従って、 プリ ン タから 自動的に あ大 印刷され ます。 

こ の一連の 機能を Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー 機能と 呼びます。 

Color  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピー 機能を 使用す るた めに、 あらかじめな 下の 流れで 設定を 行います。 

1.  コンピュータに ホット フォルダを 作成し ます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿の データを 送信す る ホット フォルダを コン ピュー タに 作成 
し、 あ大 コピー する ための 設定を 行います。 

2.  Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録し ます。 

Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を ホット フ ォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 

上記の 設定が 完了したら、 Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を ホッ トフ オルダに 送信し、 あ大 印刷す 
る ことができます。 
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コンピュータに ホッ トフ ォルダを 作成す る 

ホッ トフ ォルダとは、 [Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] (iR 連携) 機能で 使用す る フォルダです。 Color 
imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿 の データを 格納 する ホット フォルダを、 コンピュータに 作成し ます。 ホ 
ッ トフ ォ ル ダには、 この フォ ル ダに 送信され た データを 印刷す る 際の、 画質 や 用紙 サイ ズな どの 印刷を 件を 設 
定 できます。 ホット フォ ル ダを 作成、 編集す るには、 が 下の 手順を 行い ます。 


[アプリ ケー シヨ ン] フォ ル ダ 内のに anon  Utilities]  —  [iR  Enlargement  Copy] フォ ル ダに ある に 01 or 
imageRUNNER 連携 あ大 コピー. app] アイコンを クリ ック する 力、、 [ユー ティ リ ティ] パネルの [設定] 
を クリックし、 [Color  imageRUNNER 連携 あ大コ ピー] ダイア □グ ボックスを 開きます。 

ブ IJ  ン y:  f  xxx'xxx'xxx'xxx  It!  1 

プリ セツ ト ： I « 牵 


部な： 1  回 T きい 

ぺ ージ： ©す ぺて 

〇閒 巧：： 1  お 了： 1 

巧 巧 サイズ： Hso  A4  t  J  21.00  X  29.70  cm 

方向： t 曲 

- —I ユー ティリ テイ  n— 


— r イメージ サイス 


ブリン タの メンテナンスを 巧い ます。 


ISO  A4 
♦み 巧 
ISO  A4 


プリント モニタを 起 巧し、 巧 用 ジョブの 巧 おな どを 表示 
します。 


表示 


( キ ヤン セル ) 〔ブ U ント ） 


Color  imageRUNNER でス キャンし た 原稿を 拡大 印刷す る 
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Mac  OS  X ソフトウェア >  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー > 


© • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 


2. 服 大〕 ピー 用 設定] の [追加] または [編集] を クリックし、 ホット フォ ル ダを 作成、 編集 します。 

ホッ トフ ォルダを 作成、 編集す る 手順に ついては、 に olor  imageRUNNER 連携 あ大〕 ピー] の ヘルプを 
参照して ください。 

Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録す る 

Color  imageRUNNER でス キャ ン した 原稿を ホット フォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 読 取 設定と 
送信 先を Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンと して 登録す ると、 ホ ッ トフ ォ ル ダへ 簡単に 送信で きま 
す。 

Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタン に 読 取 設定と 送信 先を 登録す る 手順に ついては、 Color 
imageRUNNER の マニュアルを 参照して ください。 

原稿を スキャンして 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で 原稿 を スキ ャンして、 あ大 印刷す るには、 が 下の 手順を 行います。 手順の 詳細 につい 
ては、 Color  imageRUNNER の マニ ュ アルを 参照 してく ださい。 

1.  Color  imageRUNNER の 原稿 台 ガラス または フィ ー ダに 原稿を セッ ト します。 

2.  階 信/ フ ァクス] (または 陪 信] ) を 押し、 送信 画面 を 表示し ます。 

3.  [定型 業務] ボタンを 押し、 ホット フォルダ 用に 登録した [定型 業務] ボタンを 押します。 

4.  操作 パネルの [スタート] ボタンを 押します。 原稿 台 ガラスで 原稿を スキ ャンした 場合は、 すべての 原 
稿を スキ ャンした 後に タッチ パネル デ ィス プしイ の [読 込 終了] を 押してく ださい。 

スキャンし た 原稿が ホ ッ トフ ォ ル ダに 送信され、 ホット フォ ル ダに 設定 さ れて いる 印刷 条件に 従って、 
プリンタから 自動的に あ大 印刷され ます。 
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Color  imageRUNNER でス キャンし た 原稿を 肢: 大目 口 刷す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


Print  Rug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional 

Print  Plug-In  の 特長 . 557 

動作 胃 境 . 557 

イソ 入卜 ー ルを . 558 

'ンっ ン乂卜 ー ルよ 順 . 560 

Photoshop 力、 らの 起動 方法 . 562 

Digital  Photo  Professional  力、 らの 起動 方 ま . 563 

Print  Plug-In  の 画面 構成 . 564 

プし ビュー エリア . 566 

基本 設定 パネル . 568 

ページ 設定 パネル . 571 

色 設定 パネル . 574 

印刷 履歴 パネル . 575 

サル ー ト八ィ ル . 576 

用紙の 詳細 設定 ダイ ア □グ ボックス . 577 

環境 設定 ダイ ア □グ ボックス . 579 

にじ 変換 オ プシ ヨン ダイア □グ ボックス . 580 

□-ル 紙オプ シヨ ン ダイア □ グボ ッ クス . 581 

D  ユーザ 用紙 設定 ダイア □グ ボックス . 581 

トーン カーブ ダイア □グ ボックス . 583 

印刷 履歴の 詳細 ダイア □ グボ ッ クス . 584 

3 種類の プし ビューを ま 用す る . 585 

印刷 範囲し イ アウトで 画像を 確認す る . 586 

画像で 元 画像を 確認す る . 587 

□-ル 紙プし ビューで 画像を 確認す る . 587 

お好みの 画質で 印刷す る . 588 

色を 調整して 印刷す る . 589 

プし ビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラ ーの 場合） . 589 

プし ビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （モノクロの 場合） . 591 

カラー マッチングで 色を 調整す る . 595 

Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る . 596 

高品質な モノクロの 写真を 印刷す る . 5% 

Adobe  CMM を 使用す る . 598 

黒点 ネ田 止を 行つ . 600 

印刷機の シミ ュし ーシ ヨン 印刷を 行 ラ . 601 

お大 / 縮小して 印刷す る . 602 

出力 用紙 サイズに 合わせて あ大 / 縮 ル 印刷す る . 602 

□ー ル 紙の 幅に 合わせて あ大 / 縮小 印刷す る . 603 

倍率を 指定して す 広大/縮 ル 印刷す る . 605 

フチ なしで 印刷す る . 606 

用紙の 設定を カスタマイズ する . 607 

556  印刷 履歴を ま 用す る . 607 

印刷 履歴の 詳細を 確認す る . 608 

印刷 履歴を 画像に 適用す る . 609 

印刷 履歴を お気に入りに 登録す る . 609 

印刷 履歴を 削除す る . 612 

お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す . 613 

お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む . 615 

お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る . 617 

情報を 画像と ともに 印刷す るよ ラ 設定す る . 618 
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f  Print  Plug-In  の特ぉ 

Print  Plug-In の 主な 特長は が 下の とおり です。 

•  sRGB 用 または Adobe  RGB 用の 画像の 色 空間を 自 動 認識し、 最適な プ □ファイルを 自動的に 設定で き 
ます。 このため、 面倒な 設定を する ことなく  Adobe  RGB の 印刷が 実現で きます。 


•  Photoshop 上の 画像 データを 直接 加工 し、 プリンタ に 画像 データを 転送す る こと がで きます。 これによ 
り、 RGBSbit だけでなく  RGB16bit の 画像 データを 処理す る ことができます。 

•実 画像を 元にした 画像 プし ビュー 表示 機能、 出力 用紙 サイズ 上の 画像 配置を 元にした レイアウト プしビ 
ュー 機能に よって、 印刷 レイアウト の 確認 や 色調 整が できます。 

• プリンタ の 選が、 用紙の 種類、 出カ プ □ファ イ ルの 選が や マツ チン グ 方法な ど の 基本的な プリ ン タの 設定 
に加えて、 フチ なし 印刷、 あ大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

• 印刷 履歴 管理機能 により、 過去の 印刷 設定 パラメータの 読み込みが できます。 また、 お気に入りを フ ァイ 
ルと してな をで きます。 

•用 紙の 種類、 画像の サイズ、 用 紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 
Print  Plug-In 上の 設定 （しイ アウト プレビュー 上の 画像の 配置、 印刷 開始 位置、 出力 用紙 サイズ） 

と 異なる 場合が あります。 


• 黒点 補正 を 行う ことにより、 暗部の 階 調の 潰れを 軽減す る こと がで きます。 
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®  • 黒点 補正の 機能を 使用す るには、 Adobe  CMM が 必要です。 


• 印刷機の プロ ファイルを 指定して、 印刷機の シミュレーション 印刷 を 行う ことができます。 


f 動作 環境 

Print  Plug-In の 動作 環境は、 な 下の とおり です。 

• 対応 0S バージョン 
Mac  05X(10.3.9 な 上） 

• 対応 Photoshop バージョン 

Photoshop  CS4、 Photoshop  CS3、 Photoshop  CS2、 Photoshop  CS 

• 対応  Digital  Photo  Professional  バージョン 
Digital  Photo  Professional  バー ジョン 3.6x  お 上 

• インストールが 必要な ソフト ウ ェア 

Photoshop  または  Digital  Photo  Professional JmagePROGRAF  プリンタ ドライバ 

®  メモ  、  、  557 

•  Photoshop のバー ジョン ごと に、 対応す る 0S のバー ジョンは 異なります。 自羊 しくは Adobe 社 
にご 確認く ださい。 

•  Digital  Photo  Professional の バージョン ごとに、 対応す る OS の バージ ョ ンは 異な ります。 

•  Mac  OS  X の Classic 環境での 動作は、 な 証して いません。 


iPF 6300 


Print  Plug-In  の 特長 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


1 インス! ル 手順 

Print  Plug-In をイ ン スト ー ルず る 手順は、 が 下のと おり でず。 


◎  •  Print  Plug-In を インストール する 前に、 必ず プリンタ ドライバを インストールして くださし、。 
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1. CD-ROM ドライブに、 「User  Software  CD-ROM」 を 挿入し ます。 

乂. 「User  Software  CD-ROM」 内の [Plug-in] フォルダを 開き、 [iPFxxxx  Plugin  InstallerX] アイコンを 開き 
ます。 

.油 ij 

み 


◎ 


メモ 

.アイコンの iPFxxxx は ご 使用 の プリンタ 名になります。 


管理者の 名前と パ スワー ドを 入力して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


B  "iPFxxxx  Plugin  lnstaller)Capp" を 巧 巧ず るには、 
バス ワードを 入力して ください。 


名前： 
パ スワード： 
巧 巧な 倩 巧 


③ 


f キャンセル"） 


4. ソフト ウェ ア 使用 許 語 契約書を 読んで、 [続ける] ボタンを クリック します。 
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iPFxxxx  Plugin  InstallerX 


巧 用 許諾 契 お 


e 巧 苗 許 ま 巧 約 
■インス! '•— ルの 
■インス! ル 中 
•仕上げ 


ソフト ウ I ア化 用を 巧 契約書  m 

本 ソフトウェアを ごな 用になる 肺 こ、 a 下の 义» をよ く お 巧みく ださい， 

この 契灼 は、 お客橡 と、 キヤノン 持 ま をれ OTF キヤノンと S います) との 田の U 
5® わで オ 

キヤ ノソ ま， お 客 g に 対し， 本 巧れ 書と 兵に ご 巧 おする ソフトウェア (を マニ ュア 
ルを まみ、 これらを な lii； して U 下 r 本 ソフト ウ王ア J と當 います) のが 巧 占 的な 用 
巧を 下妃条 巧に 基づを 巧 巧し、 お 客 かも 下化条 巧に ご 同意いた だく ものと しま 
す。 

お客橡 は、 「本 ソフトウェア J の インストールを もって >  この 契約 こ 同意した ことに 
なります. 

お 客 かが この 契約 こ 同！: できない ti 合口 主、 ご 巧 用 •インストー ルされ ず， B を 
じ r 本 ソフトウェア」 をは 東して 下さい。 

1 .巧 用が 巧 

¢1) お 客 巧は、 「本 ソフトウェア 巧， キヤノンの インク ジェット プリンタ (W 下ヴリ 
ン か とか 巧す) I こ 直 法 または ネット ワーク を 巧 じ 巧な される 複 巧の コンビ ュー 
夕の それぞれに おいて 化 用  （r 巧 用  J  とは、  r 巧な ソフトウェア J を コンビ ュータ の 
な 巧 巧 化 上に インストー ルす る こと， または コンピュータ において ま 示す る こと， 
アクセス する こと、 巧み 出す こと* もしくは 寞巧 する ことのい ダれ わ 含む をのと し* 
_&) する ことが で ^ まず • お gtt はまた. お 家«1 が r：Ai ンタ I を 化 巧す る ことを* 
Installation  powered  by  VISE：  X 


〔プ U ント… 1〔 巧存… 戻る  f  祝ブる  ^ 


インスト ー ル 手順 
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I  こ  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS 
I  こ  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS2 
~  Print  Plug-In  for  Photoshop  CSS 
1—’  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS4 
I 口  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional 


' カスタム インス! ル 

け 使 吊 許 ま 黄の 
け インストー ルの 巧 巧 
> インスト- ル 中 


夕巧 可能な ディスクの ささ  >4GB  みまむ ディスクを*:  OK 

こ  房る  ）( インス! ル つ 


〇  A 


iPFxxxx  Pluqln  InstallerX 


5. [同意し ます] ボタンを クリック します。 


ム 


ソフトウェアの イジ ストールを 巧け るには、 巧 用 巧 唐 装 約に 
同* ずるを 要が あ 0 まず。 

おけ 々I* 合は， ■同 j* しまず ■を 巧 巧し、 インス! ルを キ t ン 七 ルす々 
には， ■同* しま tt ん "を クリックして < ださい， 


同* します 1 ( 同意し ません) 


6. [カスタム インストール] を 選 巧し、 ご 使用の Print  Plug-In に チェック マークを 付けて、 [インス トール] 
ボタンを クリ ック します。 


!• 他の アプリケーションを 終了す るた めに、 [続ける] ボタンを クリ ック します。 


5 
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當 


化の アプリケーションが 実 巧して いる 場合、 イ 
ンス^ -― ルは 巧え まだん。 "おける" を クリック 
すると、 現在 実 巧して いるすべ ての アプリ ケー 
シ ヨンを 自お 的に 終了し ます。 "キャンセル" を 
クリック すると 元の 巧 おに 戻 0 ます。 


キャンセル） 广 統ブる  、 


®  @©©© 


iPF 6300 


インスト ー ル 手順 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 
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8. [終了] ボタンを クリックし ます。 


©巧 巧を 諾黄約 
©インス! ^ ー ルの 巧 巧 
©インストー ル 中 
©仕上げ 


仕上げ 


インストール がち 了し ました。 インストー ラを 巧 了す るには、 ■巧 
了— をクリ ック してく ださい。 このまま 追加 インス I ルを 実行す るに 
は、 •爲 ける •を クリックして ください。 


Print  Plug-In のイ ン スト ー ルが 終了 します。 


I アン インス! ル 手順 

Print  Plug-In を アン インストール ずる 手順は、 が 下のと おりで ず。 
•  Print  Plug-In  for  Photoshop  の アン イ ンス トール 


1.  Photoshop を 終了し ます。 

2.  Finder で [Print  Plugin  for  iPFxxxx] フ ォルダを 表示 させまず。 

3.  [Print  Plugin  for  iPFxxxx] フォルダを 削除し ます。 


®  •  iPFxxxx は、 ご 使用の プリンタ 名になります。 


•  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  の アン イ ンス トール 
1. インストール 手順の 1 〜 日を 行いまず。 
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アン イ ンス トール 手順 


iPF 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


カスタム インス! -― ル  jT] 

a 巧 巧 許諾 努約  CS 

けイ ン スト ー ルの 巧 巧  Print 円 ug-ln  for  Photoshop  CS2 

t  イ ン スト … Print  円  ug-jn  for  Photoshop  CS3 
參い りず  — — Print  Plua-)n  for  Photoshop  CS4 

— Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional 


巧 用 巧 能な ディスクの 巧 さ  >4G8 


か 巧む ディスク 容 ■:  OK 


戻る 


つ广 インス! ル  > 


3. [アン インストール] ボタンを クリック します。 


〇 

a 巧巧黃 塞契朽 
©インストールの 巧 巧 
• アン インスト ーA- 
■仕上げ 


iPFxxxx  Pluqln  InstallerX 


アジ インス! ル 


I; 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional をア 
ン インストー ルし まず。 

詳巧 はお 品 マニ ュ アルを ご爹 おく ださい。 


巧 用 巧 巧な ディスクの さま :  >4GB 


か 夏な ディスク 容册：  OK 


房る  )ト アン インス! ル i 


4. 他の アプリケーションを 終了す るた めに、 [続ける] ボタンを クリ ック します。 


み 


化の アプリ ケーシ ヨンが 実行して いる 場合、 こ 
の 巧 巧は 行え まだん。 "惊 ける" を クリック する 
と、 実 巧して いるすべ ての アプリ ケーシ ヨンを 
自を 的に 巧 了し ます。 ■キャンセル" を クリック 
すると 元の 快 おに 戻 D ます。 


キャン 七 ル ) ( 保け る  ) 


2. [アン インス] ル] を 選択し ます。 

n  〇  A  iPFxxxx  Plugin  InstallerX 


®  @  @  @  3 


iPF 6300 


アン イ ンス トール 手順 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


5 


5. [終了] ボタンを クリックし ます。 


f  Photoshop 力、 らの 起動 方法 

Photoshop から Print  Plug-In を 起動ず る 手順は、 が 下のと おりです。 
1. Photoshop を 起動し まず。 


2.  印刷したい 画像を 開きます。 

3.  必要に応じて 印刷す る 範囲を 選が します。 

◎  •  Print  Plug-In であえる 画像は、 幅 または 高さが 60,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 ま 
たは 高さが 60,000 pixel な 上の 画像は、 選択 範囲を ル さく する か 画像処理で ル さく して か 
ら 、手順 3 を 行って ください。 
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Photoshop から の 起動 方法 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4. [ファイル] メニューから [書き出し] (または [データ 書き出し]) を 選択して、 ご 使用の プリンタに 合つ 
た 出カ プラグ インを 選が します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop ウインドウ （な 下、 Print  Plug-In ウインドウと 呼びます) 
が 表示され まず。 


• が 下の メッセージが 表示され て、 Print  Plug-In ウィンドウが 表示され ない 場合は、 最新の 
imagePROGRAF プリンタ ドライバを インス トー ルして から、 手順 3 を 行って ください。 

[ imagePROGRAF  Print  Plug-In を インストールず るには、 最新の バージ ヨンの 
imagePROGRAF プリンタ ドライバが インス トールされ ている 環境が 必要で ず。] 

• が 下の メ ッセ ー ジが 表示 さ れ て、 Print  Plug-In ウィンドウ が 表示 さ れ ない 場合は、 
Photoshop を 単独で 起動して く ださい。 

[Photoshop を 複数 起動して いる 場合は、 プラグ イ ンを 起動で きない 場合が あり ます。] 

• が 下の メッセー ジが 表示され て、 Print  Plug-In ウィンドウが 表示され ない 場合は、 画像の 
色 空間を RGB カラー か グレース ケールに 蜜換 してから、 手順 3 を 行って ください。 
[画像の 色 空間を RGB カラー か グレース ケールに 設定して ください。] 


^ Digital  Photo  Protessional  乃、 to  の 起動 方法 

Digital  Photo  Professional から Print  Plug-In を 起動ず る 手順は、 が 下の とおり でず。 

1.  Digital  Photo  Professional  を 起動し まず。 

2.  巧 刷したい RGB カラーの 画像を 開きまず。 

3.  必要に応じて 印刷ず る 範囲を 選択し ます。 


◎  •  Print  Plug-In で 扱える 画像は、 幅 または 高さが 6,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 また 
は 高さが 6,000 pixel な 上の 画像は、 選が 範囲を ル さくす るか 画像処理で ル さく して 力、 ら、 
手順 3 を 行って ください。 
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iPF 6300 


Digital  Photo  Professional から の 起動 方法 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4. [ファイル] メニューから [プラグ イン 印 用り] を 選択して、 ご 使用の プリンタに 合った 出カ プラグ インを 
選択し ます。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  ウインドウ （な 下、 Print  Plu 卜 In  ウインド 
ウ と 呼びます） が 表示され ます。 


」 Print  Plug-In の 画面 構成 


Print  Plug-In ウイン ドウは、 パネル 選択 エリア、 プし ビュー エリア、 ボタン エリアで 構成され ています。 ここで 
は、 Print  Plua-ln を 各部 位に 分けて 説明し ます。 


imagePROGRA 卜  Print  Plua-In  Tor  Photoshop 


» 本投ぞ  ぺージ 設定  色お定  巧 WS ほ  ヴ ホー ト 

プリンタ：  Canon  iPFxxxx 


C  g 巧 つ 


I 酱巧巧 


ID 


Q 结粗 おを... 


プラグ インへの 入力 W1I は 
@  巧 曲 300ppi 
プラ ブイ ンぺの 入カ ビッ ト » 

@ 巧 階 S8bit 

狂 IW モー ド.  1 罹 ホ 


〇 南 巧 晒 eooppi 


出カ プ □ファイル； 


I 巧 《 的 
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f 画み 


画 


广 琢巧 鼓ち... ') ( « ホに 房す つ 


|这)|  〔 ブイ ア □グ左 最义 化する） 


巧 了  い  mm  ^ 


Print  Plug-In の齒面 構成 


iPF 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


パネル 選択 エリア 

Print  Plug-In ウインドウ 上で 各 パネルを 切り替える ための タブが 表示され ています。 

J  * 本 おを  ぺージ 巧を  色巧定  印 用 S 足  ヴ ポート 1 


一  P.568 


一  P.571 


タブを 選が すると、 各 パネルが 表示され ます。 各 パネルで 設定で きる 項目に ついてはな 下を ご覧く ださい。 
• 基本 設定 パネル I 
•ぺ ー ジ 設定 パネル I 
• 色 設定 パネル I 
• 巧 刷 履歴 パネル I 
• サ ポート パネル I 


一  P.574 


一  P.575 


プレビュー エリア 

設定した 内容が 画像に どのよう に 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


プし ビュー エリアで 設定で きる 項目に ついては、 「プし ビュー エリア」 を 参照して ください。 


一  P.566 


iPF 6300 


Print  Plug-In の齒面 構成 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


ボタン エリア 

[印刷]、 敝 了]、 [ヘルプ] の ボタンが あります。 


• [印刷] ボタン 

ボタンを クリック すると、 印刷 が 開始 されます。 

• [終了] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In ウィン ドウを 閉じ、 アプリ ケーシ ヨンに 戻ります。 

•  I ⑤ I ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In の ヘルプが 表示され ます。 


プレビュー エリア 

設定し た 内容が 画像に どのよう に 反映され るの かを 確認す る こと がで きます。 


[プレビュー] 

プし ビュー 表示の 方法を 選が します。 


プレビュー エリア 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


プし ビューに ついて 詳しくは、 「3 種類の プしビ ューを 活用す る」 を 参照して ください。 


一  P.585 


設定 項目 

内容 

[印刷 範囲 レイアウト] 

設定した [出力 用紙 サイズ] に 合わせた レイアウトで、 印刷 さ れる 範囲が 
外 も あわせて 表示し ます。 

* 力ーソルが。 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 画像の 印刷 位置 
を 変更で きます。 

陋倒 

画像 全体が 表示され ます。 

* 力ーソルが + 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 印刷 範囲を 選択 
する ことができます。 

* 力ーソ ルが 表示のと きに、 画像を クリック すると、 選択が 解除され 
ます。 

[口 ー ル 紙プレ ビユ ー ] 

口ール 紙に 印刷 するとき の レイアウトで、 上部に 出力 用紙 サイズと ロー 
ル 紙 情報 も あわせて 表示し ます。 

*  [  ロール 紙 プレビュー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [ロール 紙] を 選 
択 してく ださい。 

[指定した 範囲を 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 選択 範囲 だけが 印刷され ます。 


®  • [プし ビュー] で陋 像] を 選択し、 プし ビュー 表示で 画像の一部を 選が すると 有効になります。 


[プ レビ ユーで プルーフを 行 ラ] 

チェック マークを 付ける と、 プ レビ ユーに 出力 結果の 色が シミ ユ しーシヨ ン して 表示され ます。 

• [出カ プ □ファイル] に [[自動 （カラー)] を 選択した 場合、一 部の 用紙の 種類に 対して 有効です。 

• [出カ プ □ファイル] にに C プ □ファイルを 選 巧した 場合、 常に 有効です。 

• ご 使用の 環境 やを 件な どに より、 シミ ユ しーシ ヨンの 結果と、 実際の 印刷 結果の 色合いが 異なる 
場合が あります。 また、 [出カ プ □ファイル] で、 使用す る プリンタ や メディ アに 対応 しないに C 
プ □ファイルを 選択した 場合、 実際の 印刷 結果とは 異なる 色合いになります。 


陋 像の プ □パティ] ボタン 


が 


ボタンを クリ ック すると、 [画像の プロパティ] ダイアログ ボックスが 表示され、 Print  Plug-In に 読み込 


んだ 画像の [画像 サイズ]、 [解像度]、 [ビツ ト 数]、 [色 空間] 情報が 表示され ます。 
[閉じる] ボタンを クリ ック ずると、 Print  Plug-In に 戻 りまず。 

画かの ブ □バ テイ 
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画 巧 サイズ；  僖 105.0 mm  X 巧 さ 157.5 mm 

解かを：  400dpi 

ピツ ト 巧：  8 材 t/ チヤン ネル 

色 空 巧：  sRGB  IEC6 1966-2.1 


閉じる 


iPF 6300 


プレビュー エリア 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


基本 設定 パネル 

プリンタ の 選択、 用紙の 種類 設定 や 画像の 品質な ど、 基本的な 設定を 行います。 


5 


[プリ ン タ] 

プリ ン タの 機種が 表示され ます。 


[選択] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [プリンタの 選が] ダイア □ グボ ッ クスが 表示され ます。 

[プリンタ の 選 巧] ダイア □ グボ ッ クスで プリンタを 選 巧して にの ボタンを クリック すると、 Print  Plug-In に 
対応す る プリンタを 変更す る ことができます。 


[用紙の 種類] 


用紙の 種類を 選択し ます。 

詳しくは、 「用紙の 設定を カスタマイズ する」 を 参照して くださし、。 


P.607 


©  • 必ず 実際に プリンタに セッ ト されて いる 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし 
ている 用紙と 選択し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 
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[詳細 設定] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

用紙の 詳細 設定 について 詳しくは、 「用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グ ボックス」 を 参照 してく ださし、。 


一  P.577 


[プラグ インへの 入力 解像度] 

Print  Plug-In で 処理す る 画像の 解像度を 選択し ます。 
解像度には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[精細 300ppi] 

精細な 肖军像 度で 画像処理が 行われます。 印刷 速度と メモリ 容量の 抑制に 
効果が あります。 

[高 精細 600ppi] 

より 高 精細 なち 军像 度で 画像処理が 行わ れ ます。 最良の 印刷 結 まが 得られ 
ますが、 [精細 300ppi] を 選択した 場合より 印刷に 時間が かかります。 ま 
た、 メモリ 容量が 多く 必要に な ります。 

基本 霞定 パネル  iPF 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


設定 項目 

内容 

[高 精細 600ppi] 

* [用紙の 種類] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が ありま 
ず。 

[プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] 

Print  Plug-In で 処理す るビッ ト 数を 選択し ます。 
入カ ビッ ト 数には、 な 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

睛階調 8bit] 

8bit/ チャンネル (24 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

[最局 階 調 16bit] 

16bit/ チャンネル (48 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

*  [用紙の 種類] と [プラグ イ ン への 入力 お 像 度] で 設定した 内容に よって 
は、 表示され ない 場合が あります。 

[印刷 モード] 

画質と 印刷 ま 度の バ ランス で 印刷 モード を 選 巧で きます。 
印刷 モー ドには、 な 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[最高] 

最高の お 像 度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較し 
て、 印刷に かかる 時間と ミ 肖費イ ンクは 多くな り ますが、 最も 品質の 高い 印 
刷 結 まを 得られます。 

[きれい] 

高角 军像 度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 應 對や陡 い] と 比較し 
て、 印刷に かかる 時間と ミ 肖費イ ンクは 多くなります が、 印刷 品質は 高くな 
り ます。 

應 準] 

標準 的な お 像 度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 
[最高] や [きれい] と 比較して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る ことができ 
ます。 

鹿い] 

印刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 レイアウトの 確認な ど 
を 効率よ く 行えます。 

[最高 (最大 パス 数)] 

履 副 にしても 暗部の 濃度 や 階 調 性に 不満が ある 場合に 使用し ます。 た 
だし、 印刷に かかる 時間 は 非常に 遅く なります。 

®  • 選択で きる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへの 入力 
ビッ ト 数] によって異なります。 


[出カ プ □ファイル] 

出カ プロ ファイルを 選 巧し ます。  569 

出カ プロ ファイルには、 が 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[自動 （カラー）] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB,  Adobe  RGB) や、 用紙の 設定な どか 
ら 最適な 色 変換が 行われます。 通常は この 設定を 選択して ください。 

[自動 （モノクロ 写真）] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB,  Adobe  RGB) や、 用紙の 設定 等から 
最適な モノクロへの 変換を 行います。 

[なし （色 補正し ない）] 

プラグ インで 色 変換を 行いません。 オリ ジナルのに C プロ ファイルを 作 
成す る 場合に 便利です。 

[外部に C プロ ファイル] 

OS 標準の フォルダに 保存され ている に C プロ ファイルから、 出力す る 
プリンタのに C プロ ファイルを 選択し ます。 入カ データの 色 空間 情報と、 
選択した に C プロ ファイルを 使用して 色 変換が 行われます。 
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®  • [自動 （モノ ク □写真)] は、 対応す る 用紙の 種類に のみ 選 巧で きます。 


〇 


重要 

• に Cv4 プ □ファイルを 使用す るた めには、 Adobe  CMM を インストール する 必要が あり ます。 
Adobe  CMM の インス トール 方法は、 Adobe  CMM を 使用す る を 参照して ください。 


限 正] 


[出カ プ □ファイル] でに C プ □ファイルを 選 巧して いると きに 表示され ます。 

チェック マークを 付ける と、 印刷機の シミ ュ しーシヨ ン 印刷を 行う ことができます。 
印刷機の シ ミュ しーシヨ ン 印刷 について 詳しくは、 印刷機の シ ミュレーシヨ ン 印刷 を 巧う 
てくだ さい。 
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を 参照し 


[マッチング 方法] 

色 変換を 行 ラ 際の 処理 方法を 選が します。 
マツ チン グ 方法には、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

拥覚 的] 

自然な 色合い や 階 調に 変換され ます。 写真の 色 補正に 適して います。 

[知覚 的 (人肌 •暗部 優先)] 

暗い 部分の 多い ローキーな 写真に 対して、 人肌 や 暗部を 美しく 再現す る 
ために 最適な カラーマッチングを 行います。 

陳固 

色の 鮮やか さを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色合いが 変わ 
る ことがあります。 

け 目 対 的な 色 域を 維持] 

画像の 色合いを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色 補正に 適し 
ています。 

®  • [出カ プロ ファイル] が、 [自動 （モノクロ 写真）] および [なし （色 補正し ない）] の 場合、 選択す る こ 
とはで きません。 


[ICC 変換 オプション] ボタン 

[出カ プロ ファイル] でに C プロ ファイルを 選 巧して いると きに 表示され ます。 

ボタンを クリック すると、 [に C 変換 オプション] ダイアログ ボックスが 表示され 、カラー変換 に関する 設定を 
行う ことができます。 

にじ 変換 オプシ ヨンに ついて 詳しくは JCC 変換 オ プ シヨ ン ダイア ロ グボ ッ クス を 参照して くださ 
し、。 


[部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力し ます。 

◎  • 入力で きる 数値は 1 〜 99 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを クリ ック しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[環境 設定] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [環境 設定] ダイアログ ボックスが 表示され、 シャープ ネス や 画像 あ 大方 法を 設定す 
る ことができます。 

[環境 設定] について 詳しくは、 「環境 設定 ダイア ロ グボ ッ クス」 を 参照 してく ださい C 
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基本 設定 パネル 
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[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [基本 設定] パネルで 設定した 項目が 初期値に 戻ります。 


ぺージ 設定 パネル 

印刷す る 画像の サイ ズや 用紙の サイズ、 画像の J 広大/縮 ルな どに ついて 設定 します。 


[入力 画像 サイズ] 

Print  Plua-ln に 読み込んだ 画像の サイズが 表示され ます。 


[フ チな し 印刷] 


チェック マークを 付ける と、 [ロール 紙幅の 指定] ダイアログ ボックスが 表示され、 画像を フチ なしで 印刷す る 
よう 設定す る ことができます。 

[フ チな し 印 用り] について 詳しくは、 「フ チな しで 印刷す る」 を 参照して ください。 
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®  • [給 紙 方法] で ロール 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 


[拡大/縮 ル 巧 刷] 

チェック マー クを 付ける と、 画像を あ大 / 縮/」 ルて 印刷す る ことができます。 

画像を あ大 / 縮小す る 場合 はあ大 / 縮小の 方法 を 選が します。 選が したち 法に 合わせて、 [出力 画像 サイズ] にプ 
リン タに 送信され る 画像 サイズが 表示され ます。 

あ大 / 縮小 印刷には、 な 下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 全体 
的に 拡大/縮 ルされ て 印刷され ます。 

[ロール 紙の 幅に 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 口ール 紙の 幅に 合わせて、 全体 的に 拡 
大 / 縮 ルされ て 印刷 されます。 

*  [給 紙 方法] で ロー  ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示され ます。 

[倍率を 指定す る] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が 指定した 倍率で 拡大/縮 ルされ ます。 倍 
率を 半ち 数字で 入力 してく ださ し^。 設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 
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設定 項目 

内容 

[倍率を 指定す る] 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを クリックしても、 数値を 変更す る こと 力、' 
できます。 

®  • [フ チな し 印刷] に チェック マー ク がが いている 場合は、 表示され ません。 


[出力 画像 サイズ] 

出力され る 画像 サイズが ミ リ 単位で 小数点が 下 1 巧まで 表示され ます。 


®  • [出力 用紙 サイスが [出力 画像 サイスよりも 小さい 場合、 画像が 一部 欠けて 印刷され ます。 


[出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選が します。 


©  • [フ チな し 印刷] に チェック マー ク がが いている 場合は、 表示され ません。 

• 服 大 / 縮小 印刷] のにール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 


[印刷の 向き] 

印刷の 向きを 選択し ます。 

印刷の 向きには、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[縦] 

画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

[横] 

画像が 用紙に 対 して 90 度 回転して 印刷 されます。 

[印刷 レイアウト] 

用紙に 対する 画像を 印刷す る 位置を 選が します。 
印刷し イ アウトには、 な 下の 設定が あります。 

[印刷し イ アウト] 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズの 左上] 

[出力 用紙 サイズ] に対して、 有効な 印刷 領域の 左上に 合わせて 画像を 印 
刷し ます。 

[出力 用紙 サイズの 中央] 

画像の 中む が、 選択した [出力 用紙 サイズ] の 中む になる ように 印刷し ま 
ず。 

[印刷 開始 位置を 指定] 

[出力 用紙 サイズ] に対して、 印刷 領域の 上端の 開始 位置と 左端の 開始 位 
置を [上端から] と [左端から] に 指定して 印刷す る ことができます。 

让 端から] 

用紙の 上からの を 白を 半ち 数字で 入力し ます。 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

に 端から] 

用紙の 左からの を 白を 半ち 数字で 入力し ます。 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

®  • [印刷し イ アウト] を 選択 するとき は、 [プレビュー] で [印刷 範囲 レイアウト] または 陋 像] を 選 
巧して ください。 


ページ 設定 パネル 


iPF 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


[ロール 紙 レイアウト] 


設定 項目 

内容 

[ロール 紙幅の 左上] 

出力 用紙 サイ ズの 左上が、 選択した ロール 紙の 左上に くるよ ラに 印刷し 
ます。 

[ロール 紙幅の 中央] 

出力 用紙 サイズの 中む が、 選択した ロール 紙幅の 中む にくる よ ラに 印刷 
します。 

® .  [□ー ル 紙し イ アウト] を 選が するとき は、 [プし ビュー] で [□ー ル 紙プし ビュー] を 選択して く 
ださい。 


[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選が します。 

給 紙 方法には、 が 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[手差し] 

手差しに よる 印刷の 場合に 選びます。 

[手差し （余白 3mm)] 

手差しに よる 印刷で、 用紙 後端のを 白を ル さく したい 場合に 選びます。 

[ロール 紙] 

ロール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

®  • [給 紙 方法] で [手差し 徐白 3mm)] を 選択す ると、 用紙に よっては 画像の 後端が 甜れる 場合が あ 
ります。 こ の 場合は、 他の 給 紙 方法を 選択 してく ださい。 


[口ール 紙 オプション] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [ □ー ル 紙 オプシ ョン] ダイア ロ グボッ クスが 表示され、 □ー ル 紙の 幅 や オー トカッ 
卜 設定 などを 設定す る こと がで きます。 

口ール 紙 オプション について 詳 しくは、 「口  ール 紙オプ ショ ン ダイアログ ボッ クス」 を 参照して ください。 
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[ユーザ 用紙 設定] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され、 用紙 名 や、 用紙 サイズな どを 設 
定 できます。 

ユーザ 用紙 設定 について 詳しくは、 「ユー ザ 用紙 設定 ダイア ロ グ ボックス」 を 参照 してく ださい。 
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[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [ページ 設定] パネルで 設定した 項目が 初期値に 戻ります。 

573 
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色 設定 パネル 


画像の 色調、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] などを 調整して、 印刷 結果を より 思い どおりの 色合いに 設 
定 する ことができます。 

imagePROGRAF  Print  Plug-Jn  for  Photosho 口 


« 本 設定  ベー ジ巧定  色投定  印* y» 巧  ヴ ポート 


5 


指定した 8 巧を 巧 田す る 
ごプ レビ:！一 で ブルー フを 巧う 


互 


國 


シ 7 ン. 

m< 

- 

が 

0  'こ 1 卜 30 〜 30) 

— a — 

7 ゼンタ. 

m< 

， 

が 

0  で 卜 30 〜 30) 

— 6 — 

イエ : 

» く 

• 

»< 

0  で 卜 30 〜 30) 

— a — 

グレーを IS. 

ホ お 

• 

温 S 

0  で 卜 30 〜 30) 

- D — 

明るさ. 

巧 < 

巧る く 

0  1こ1 卜 30 〜 30) 

米 

- 0 — 

—冉 

コントラスト こ 

«< 

• 

« く 

0  巧 (-30-30) 

な — 

— a — 

— け 

» や かさ： 

m< 

- 

が 

0  1:1  卜30 〜 30) 

〇  — 

— 6 — 

— の 

(  «单 に R す ） 


|@| こ ブイ ア〇グ を 》 大 化する ） 


巧 了  ） （  巧規  ） 


[シアン]/ [マ ゼンタ]/  [イエロー] 

半ち 数字で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 各 色の 強弱が 調整され ます。 


◎ 


メモ 

• 調整 具合は、 プ しビュ ーで 確認す る こと がで きます。 


[グレー色調] 

半角 数字で 数値を 入力す る 力、、 スライド バーを ドラッグして 動かす ことで、 グレー の 色が 冷 黒 （青み がかった 
色合い） から 温黒啸 みがかった 色合い） まで 調整され ます。 

©  • 調整 具合は、 プし ビューで 確認す る ことができます。 


[明るさ] 

半ち 数字で 数値を 入力す るか、 スライド パーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明る い 部分 と 最も 暗い 部分を 
損なわ ずに 印刷 結果の 明 る さが 調整され ます。 

©  • 調整 具合は、 プし ビューで 確認す る ことができます。 


[コントラスト] 

半角 数字で 数値を 入力 する 力、、 スライド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明る い 部分 と 最も 暗い 部分の 
明るさが 相対的に 調整され ます。 

©  • 調整 具合は、 プし ビューで 確認す る ことができます。 


を鼓定 パネル 
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[鮮やか さ] 

半角 数字で 数値を 入力す る 力、、 スライ ド パーを ドラッグして 動かす ことで、 ビビ ッ ドな 色合い からく すんだ 色 
合いまで 鮮やか さが 調整され ます。 


©  • 調整 具合は、 プし ビューで 確認す る ことができます。 


[トーン カーブ] ボタン 


ボタンを クリック すると、 [ I -ー  ン カーブ] ダイア □グ ボックスが 表示され、 [チヤン ネル] などを 設定す る こと 

うくで き丰ず 

[I - - ン カーブ] について 詳しくは、 「 I - - ン カー ブ ダイア ロ グボ ッ クス」 を 参照 してく ださい。 
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[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [色 設定] パネルで 設定した 項目が 初期値に 戻ります。 


I 印刷 履歴 パネル 

印刷に 使用した 設定の 履歴を 適用したり、 画像の ファイル 名な どの 情報を 画像と ともに 印刷す る 設定を 行い 
ます。 


[印刷 履歴と お気に入り] 

登録され たお 気に入りが 一覧で 表示され ます。 

あらかじめ 設けて ある [デフォルトに 戻す] を 選択し、 随用 ] ボタンを クリック すると、 全ての 設定 値が 初期値 
に 戻ります。 

®  • 一覧 上部には、 お気に入りが 3 件まで 表示され ます。 


[適用] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [印 用喔歴 とお 気に入り] で 選択され た 印刷 履歴の 設定 内容が 画像に 適用され ます。 
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[詳細] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □グ ボックスが 表示され、 印刷 履歴の 管理を 詳細に 行 ラ こ 
と 力く で まま づ" 

印刷 履歴の 詳細 について 詳しくは、 「印刷 履歴の 詳細 ダイア ロ グ ボックス」 を 参照 してく ださい。 
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[情報を EP 刷す る] 

チェック マー クを 付ける と、 画像と ともに ファイル 名 や 印刷 日時な どを 印刷す る ことができます。 印刷す る 位 
置 や 内容に ついては、 な 下の 項目を 設定す る 必要が あります。 

[情報を 印刷す る] について 詳しくは、 「情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る」 を 参照して ください。 
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設定 項目 

内容 

陥 報の 印刷 位圖 

情報を 印刷 する 位置を 選択し ます。 

[上 (ヘッダ)] 

画像の 上に 情報が 印刷 されます。 

[下 （フ ツ タ）] 

画像の 下に 情報が 印刷 されます。 

[印刷 履歴 香 号] 

チェック マークを 付ける と、 印刷 履歴 番号が 印刷 されます。 

[ファイル 名] 

チェック マー クを 付ける と、 ファイル 名が 印刷され ます。 

[印刷 日時] 

チェック マークを 付ける と、 印刷 日時が 印刷され ます。 

[色調 整 値] 

チェック マークを 付ける と、 色調 整 値が 印刷 されます。 

[プリンタ 名] 

チェック マークを 付ける と、 プリンタ 名が 印刷され ます。 

[コメント] 

チェック マー クを 付ける と、 コメントの 内容が 印刷され ます。 

[コ メン トの 内容] 

チェック マークを 付ける と、 コメントの 内容が 表示され ます。 

[コメントの 編集] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [コメント の 編集] ダイア □ グ ボック スが 表示され、 コメント を 編集す る こと がで き 
ます。 
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1 サ ポート パネル 

製品に 関する サポート 情報 や 電子 マニュアルを 表示し ます。 


サポート パネル 
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[サ ポー ト 情報] ボタン 

ボタンを クリック すると、 製品に 関する 最新 情報 を 記載した ウェブ サイトを 表示し ます。 


©  • 各ウ X ブサ イトを 閲覧す るには、 インターネットに 接続す る 必要が あります。 


[製品 マニュアル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 コンピュータに インス トールされ ている プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 


& • 製品 マニュアルが お使いの コンピュータに インス トールされ ている 必要が あります。 


[バージョン 情報] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In の バージ ョ ン 情報 ウィンドウが 表示され ます。 バージョン 情報 ウィン 
ドウの [0K] ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In ウィン ドウに 戻ります。 

I 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 

[基本 設定] パネルで、 [詳細 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 用紙の 種類に 対 して [インク 乾燥 時 
間] や [□ー  ル 紙のを 全 余白] などを 詳細に 設定す る こと がで きます。 


巧巧の1¥诏1&定 


[インク 乾燥 時間] 

[ページ 間] 

インク 乾燥の ため、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

防し] 

印刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

[30 秒]/  [1 分]/  [3 分]/  [5 
分]/  [10 分]/  [30 分]/  [60 
分] 

印刷 終了後、 設定した 時間が 経過 してから 排 紙され ます。 

[スキ ヤン 間] 

1 ラインを 印刷 後、 次の ラインを 印刷 する までの 待ち時間を 選択し ます。 
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用紙の 詳細 設定 ダ ■イア ロ グ 本' ツ クス 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


設定 項目 

内容 

[パネル 優 姑 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

防し] 

1 ライン 印刷 後、 すぐに 次の ライン が 印刷 されます。 

[1 秒]/  [3 秒]/  [5 秒]/  [7 
秒]/  [9 秒] 

1 ライン 印刷 後、 設定し た 時間が 経過 してから 次の ライン が 印刷 され ま 
す。 

* ページ 内で にじみ が 発生 したと き や、 フチ なし 印刷 時に 色 ムラが 発生し 
たと きには 時間を 増やして ください。 

[ロール 紙の 安全 余白] 

[先端 余白] 

□ー ル 紙の 先端 余白の 長さを 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優 姑 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[3mm] 

定型 サイズで 印刷され ます。 

* 印刷 に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

用紙 サイズが 定型 サイズよりも 紙 送り 方向に 17mm 大きく 印刷され ま 
す。 

* 力ールの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリントへ ッ ドの こすれが 発生 
する 場合に 選択して ください。 

[カツ トス ピー ド] 

オート カツ トの スピード 設定を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優 姑 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

搞逊 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに な らな いとき に 選びます。 

應 準] 

才ート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 

帷逊 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに な らな いとき に 選びます。 

[キヤ リブ レーシヨ ン 調整 値] 

プリ ンタ 本体で カラーキヤ リ ブ しーシヨ ンを 行った 場合に、 その 結果を 印刷 時に 使用す るかし ないかを 選択 
します。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用 されます。 
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[有 測 

キヤ リブしーシヨ ン 結果を 使用 して 印刷 します。 

撫測 

キヤ リブ レーシヨ ン 結果を 使用し ないで 印刷 します。 カラーキヤ リブ レ 
—シ ヨンに よって 印刷 中の 画像の 色 巧が を わって しまう ことを 避けたい 
場合に 選択し ます。 

臨 像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 
映した ように 左ち を 反転 させて 印刷し ます。 


[片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 晋線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上 します。 ただし、 印刷 スピード は 遅 
くなります。 


用紙の 詳細 設定 ダ ■イア ロ グボ ッ クス 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


[文字 • 線画 局 精細] 

インクの 着弾 精度を 高め、 特に 文き や 線画を くっきりと 印刷し まず。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかり 
まず。 

®  • 印刷 モードで [最高 (最大 パス 数)] が 選択 されて いると きには、 [文字 • 線画 高 精細] は 選 巧で きま 
せん。 


I 環境 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[基本 設定] パネルで、 [環境 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 シャー プ ネス や 画像 あ 大方 法を 設 
定 する ことができます。 


[シャープ ネス] 

シャープ ネス （輪郭 強調） の 設定を 行います。 


[画像 拡大 方法] 

画像 あ 大方 法を 選択し ます。 

画像 あ 大方 法には、 な 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[ニア レス ト ネイバー] 

単 細 拡大を 行います。 

[バィ リニァ] 

線形 拡大を 行います。 

[バイ キュ ー ビック] 

周辺の ピクセルの 色調 や 明るさな どの 要素を 計算して、 ピクセルを 補完 
します。 

[バックグラウンド 印刷を 行う] 

チェック マークを 付ける と、 プラグ インからの 印刷を バックグラウンドで 行います。 


[印刷 後 にプラ グイ ンを 閉じる] 

チェック マークを 付ける と、 印刷 終了 時に プラグ インを 終了し ます。 


©  • キャンセル や エラーなどで 印刷が 正常に 終了し なかった 場合は、 終了し ません。 
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環境 設定 ダイアログ 亦ッ クス 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 

[すべての 警告 ダイア ロ グ ボック スを 初期化] 

チェック マー クを 付ける と、 「次回から こ の 画面は 表示 しない」 設定に し たす ベての 警告 ダイア □ グを 表示す 
るよう にします。 

I にじ 変換 オプ ショ ン ダイア ロ グボ ッ クス 

[基本 設定] パネルの [出カ プロ ファイル] リストで に C プロ ファイルを 選 巧し、 [ICC 変換 オプション] ボタン 
をクリ ック すると、 表示され ます。 カラーマッチング に関する 詳細を 設定す る ことができます。 


[変換 エンジン] 

色 変換の 際に 使用す るを 換 エンジンを 選が します。 


◎ 


メモ 

•  [Adobe  CMM] を 使用す るた めには、 Adobe  CMM を インストール する 必要が あります。 Adobe 
CMM の インス トール 方法は、 Adobe  CMM を 使用す る 团 を 参照して ください。 


[黒点 補正を 使用] 

黒点 補正を 行 ラ 場合に チェック マークを つけます。 黒点 補正を 行 ラと、 暗部の 階 調の 農れ を 改善で きます。 


®  . 唆換 エンジン] で [Adobe  CMM] が 選択され ている ときに 使用で きます。 


[校正 オプション] 

印刷機 シミ ュ レー ショ ンに 関す る 設定を 行います。 
校正 オプ シヨ ン にはが 下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[紙 色 シミュレート] 

紙 色の シミュレートを 行 ラと きに 選択し ます。 

ICC 変 fe 才 か ヨン ダ^ア ロ タボ ッ クス 
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I  口ール 紙 オプション ダイアログ ボックス 

[ページ 設定] パネルで、 [ロール 紙 オプション] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 ロール 紙の 幅 や オー 
ト カツ ト 設定な どを 設定す る ことができます。 


[口ール 紙幅] 

プリ ンタ 本体で 設定され た 口ール 紙の 幅を 選択し ます。 


[才ー ト カット」 

□ー ル 紙の カツ トを 自動で 行う 力、、 または カツ トラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
オート カットには、 な 下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[あり] 

印刷が 終わる と、 自動的に 用紙が カ ット されます。 

[なし] 

巧 刷が 終わる と、 1 ページ ごとに ロール 紙を カット しないで、 連続して 次 
の データを 印刷 しまず。 

[カツ トラインを 印 用 IJ] 

印刷が 終わ ると、 1 ページ ごと に 線を 印刷 し 連続し て 次の データを 印刷 
します。 

[上下 余白な し （用紙 節約)] 

チェック マークを 付ける と、 ロール 紙の 上下に 余白を 設定せ ずに 印刷され ます。 


I ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス 

[ペー ジ 設定] パネルで、 [ユーザ 用紙 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 用紙 名 や、 用紙 サイ ズ など 
を 設定で きます。 
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ロー  ル紙オ プシ ヨン タ f イアロ グ 示'  ッ クス 
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[サイズ ー覧] 

標準 サイズと ユーザ 定義 用紙の 全てを 表示し ます。 


[ユーザ 定義 用紙 名] 

任意の 名称を、 半角で 最大 63 文字、 全角で 最大 31 文字の 範囲で 入力し ます。 


陣创 

ユーザ 定義 用紙の サイズを 設定 するとき に 使用す る 単位を 選択し ます。 これを 切り替え ると、 Print  Plug-In の 
全ての 単位が 切 り 替わります。 


[用紙 サイズ] 

順] 

用紙 サイズの 幅を 入力し ます。 


[局 さ] 

用紙 サイズの 高さを 入力 します。 


®  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[登録] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 設定した 内容を 登録し ます。 


ユーザ ■用紙 設定 夕'" イアロ グ 示' ッ クス 
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G 

卜 ー ンカ ー ブ ダイアログ ボックス 

[色 設定] パネルで、 [ I -ー  ン カーブ] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 [チヤン ネル] などを 設定す る こ 
とがで きます。 


[チヤン ネル] 

[RGB]、 [しッ ド]、 [グリーン]、 [ブルー] のい ずれ かを 選択し ます。 


®  • モノ ク □印刷の 場合は [グレー] と 表示され、 選択す る ことは できません。 
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[入力] 

入力 値を 入力 しまず。 

◎  • 入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[出力] 

出力 値を 入力 します。 


◎  • 入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 巧しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[ S  — ンカ ー ブ の 読 込] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 なをした] ン カーブの 設定を 読み込みます。 
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トーン カーブ ダ ■イア ログ 本' ッ クス 
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[トーン カー ブの 保存] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 トーン カーブの 現在の 設定を なをし ます。 


印刷 履歴の 詳細 ダイア ロ グボ ッ クス 
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[印刷 履歴] パネルで、 [詳細] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 印刷 履歴の 管理を 行います。 [印刷 履歴 
の 詳細] について 詳しくは、 「印刷 履歴を 活用 する」 を 参照して くださし、。 Q^a 


■  £り间 度が のき 抽 


な! 切)* 巧： 


お 巧に 入り： 


ファイルち 


しフ 7 イル名 


I デ ルト 


み 


(  読み込み ） こ 書き出し  ） ^ 


設定 内容： 


>本設定  <  ベー ジ 設定  色 巧を 


項 目 

1 巧 巧 

用 巧の 巧 巧 

B 近を 

in 

用紙の 巧 拍設を 

y 

ページ 巧 （ィンクを活巧巧） 

バネル » 巧 

スキャン 巧 （インク 6 设時 巧） 

バネル « 巧 

巧 端 余白 {口ール ft の 安を ネ 白） 

バネル » 巧 

カット スピード 

バネル » 巧 

キャ リブ レーシヨ ン as* 

バネル « 巧 

♦ 

% 巧 

オフ 

T 

圆 


r キャンセル） こ 


[印刷 履歴] 

印刷 履歴が 一覧で 表示され ます。 


表示 項目 

内容 

[印刷 履歴 香 号] 

印刷 履歴の 管理 番号が 表示 されます。 

[ファイル 名] 

画像の ファイル 名が 表示され ます。 

[印刷 日時] 

印刷 日時が 表示され ます。 

[つメ ント] 

コメントの 内容が 表示され ます。 

&  • 表示 可能な 印刷 履歴は 最大 200 件までで す。 200 件を 超える と、 古い 履歴から 削除され ます。 

• キャンセル や エラーに より 正常に 印刷で きなかった 場合、 印刷 履歴 番号の 左側に X が 表示 さ 
れ ます。 
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[削除] ボタン 

ボタンを クリック すると、 選 巧され ている 印刷 履歴が 削除 さ れ ます。 


[登録] ボタン 

■5^ ボタンを クリック すると、 選 巧され ている 印刷 履歴が お 気に 入りに 登録され ます。 
. お気に入りは 最大 200 件まで 追加で きます。 


西 刷 履歴の 詳細 ダ 3 アロ ダボ ッ クス 
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[お気に入り] 

お気に入り に 登録し た 印刷 履歴が 一覧で 表示され ます。 


©  • 選 巧して ドラッグす ると、 並び 順を を 要する ことができます。 


[読み込み] ボタン 

ボタンを クリック すると、 ファイル として 保を されて いる 印刷 履歴を 読み込む こと がで きます。 

[書き出し] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 お気に入りに 登録され ている 印刷 履歴を ファイル としてな をす る ことができます。 


[削除] ボタン 

ボタンを クリック すると、 お気に入り に 登録され た 印刷 履歴を 削除す る こと がで きます。 


[設定 内容]  5 

[印刷 履圃 または [お気に入り] で 選 巧 さ れた 印刷 履歴の 内容が 表示 されます。 


表示 項目 

内容 

[基本 設定] 

選択す ると、 [基本 設定] バネルで 設定し た 内容が 表示され ます。 

[ページ 設定] 

選択す ると、 [ペー ジ 設定] パネルで 設定した 内容が 表示 されます。 

[色 設定] 

選択す ると、 [色 設定] パネルで 設定した 内容が 表示され ます。 

1 3 種類の プレビューを 活用す る 


Print  Plug-In では、 3 種類の プし ビュー 表示で 画像を 確認す る こ とがで きます。 
プし ビュー 表示の 種類は、 な 下の とおり です。 


印刷 範囲 レイアウト で 画像を 確認す る 

画像で 元 画像を 確認す る 

口ール 紙 プレビューで 画像を 確認す る 


一  P.586 
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3 種類の プ レビ ュ ーを 活用す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


I 印刷 範囲 レイ アウ トで 画像を 確認す る 

印刷 範囲 しイ アウト では、 設定し た 出力 用紙 サイ ズに 合わせた レイアウトで、 印刷され る 範囲な 外 も あわせて 
表示し ます。 

[プ レビ ユ ー] で、 [印刷 範囲 レイアウト] を 選択し まず。 
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困み 

□- ル巧プ レビ ユー 


©メモ 

W  . プし ビュー 表示 上で 力ーソルが© の 状態になる と、 画像を ドラッグして 印刷 位置を 指定す る 
こ とがで きます。 

• カーソルが 〇 の 状態になる のは、 [ページ 設定] パネルで が 下のを 件を すべて 満たして いると 
きです。 

• [フ チな し 印刷] の チェック マークが がいていない。 


• [あ 大 / 縮 ル 印刷] の チェック マーク が 付いて いない、 または [倍率 を 指定す る] が 選択 されて い 
ミ)。 


• [印刷 レイ アウ りで、 [□- ル 紙幅の 中央] が 選択され ていない。 
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曲 刷 範囲 レイアウト で 画像を 確認す る 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


] 画像で 元 画像を 確認す る 

画像 プレビューでは、 入力 さ れた 画像 全体を 確認す る ことができます。 
[プし ビュー] で、 [画像] を 選択し ます。 


◎ 


メモ 

• [プし ビュー] で [画像] を 選択して いる 場合は、 力ーソルが + の 状態で プし ビュー 表示 上を ド 
ラッ グす ると、 [指定した 範囲を 印刷す る] が 有効 になり、 選が 範囲 だけを 印刷す る こと がで きま 


す。 


• カーソルが の 状態で プし ビュー 表示 上を クリック すると、 選 巧が 解除され ます。 


I  口ール 紙プ レビ ユーで 画像を 確認す る 

□ー ル 紙プし ビユー では、 □ー ル 紙に 印刷 するとき のし イ アウ ト で、 上部に 出力 用紙 サイズと □ー ル 紙 情報 も 
あわせて 表示し ます。 

[プし ビュー] で、 [□ー ル 紙プし ビュー] を 選 巧し ます。 
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画 摄で元 画？ 象を 確認す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


◎ 


メモ 

• [プし ビュー] で [□ー ル 紙プし ビュー] を 選択す ると きは、 [給 紙 方法] で [ロール 紙] を 選 巧して 
ください。 


5 
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お好みの 画質で 印刷す る 

お好みの 解像度を 指定して、 印刷す る ことができます。 
1. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 
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2. 拥 紙の 種類] で、 プリンタに セットされ ている 用紙を 選が します。 

◎ 


メモ 


必ず 実際 に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選 巧して くださし、 プリンタに セ 
ット している 用紙と 選択し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない こと が あり 
ます。 


3. [プラグ インへの 入力 解 像 聞で、 画像を 処理す る 解像度と して [精細 300ppi] または 搞 精細 600ppi] の 
いずれ かを 選択し ます。 


◎ 


メモ 

• [精細 SOOppi] を 選択す ると、 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 印刷 スピー ドと メモ 
リ 容量の 抑制に 効果が あ ります。 

• [高 精細 eooppi] を 選が すると、 より 高 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 最良の 印刷 
結 まが 得られ ますが、 [精細 300ppi] を 選択した 場合より 印刷に 時間が かかります。 また、 
メモリ 容量が 多 く 必要になります。 

• [用紙の 種類] で 選択した 内容に よっては、 [高 精細 600ppi] は 表示され ません。 


お好みの Ifif 質で 目 口 刷す る 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4.  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 画像を 処理す るビッ ト数 として [高 階 調 8bit] または [最高 階 調 
1 6bit] の いずれ かを 選が します。 

®  • [高 階 調 8bit] を 選が すると、 画像が 8bit/ チャンネル (24 ビット） で 画像処理 されます。 

• [最高 階 調 16bit] を 選択す ると、 画像が 16bit/ チャンネル (48 ビッ ト） で 画像処理され ま 
す。 

• [用紙の 種類] または [プラグ イ ン への 入力 鮮像 度] で 選 巧した 内容に よっては、 [最高 階 調 
16bit] は 表示され ません。 

5.  [印刷 モード] で、 画像 を 処理す る 印刷 モードを 選択し ます。 

®  • 選が できる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへ 
の 入カ ビッ ト 数] によって異なります。 

6.  [印刷] ボタンを クリック します。 

印刷が 開始され ます。 


f 色を 調整して 印刷す る 

希望す る 色調で 画像が 印刷され るよう に 調整す る ことができます。 
Print  Plug-In で 色を 調整す る 方法と してが 下の 5 つを 紹介し ます。 


プし ビュー 表示で 巧認 しながら 色を 調整す る （カラーの 場合） _ 
プレ ビュー 表示で 確認 しながら 色を 調整す る （モノ ク ロの 場合) 
カラーマッチングで 色を 調整す る gani 
Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る 


一  P.596 


一  P.589 


一  P.591 


• 高品質な モノクロの 写真を 印刷す る 


一  P.598 


•  Adobe  CMM を 使用す る 


一  P.598 


I プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラーの 場合） 

プ しビュ ー 表示で 調整 内容を 確認 しながら、 色を 調整す る ことができます。 
な 下の 画像 調整を 例と し た 手順を 説明 しています。 

• [シアン] を 聞く] 

• [イェロー] を瞄 く] 

• [鮮やか さ] を [弱く] 

• [グレー 色調] を [温 黒] 

• トーン カー ブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 な 下のと おり です。 


iPF 6300 


色を 調整して 目 口 刷す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 
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imaqePROCRAF  Print  Plug-In  for  Photoshoo 


L. [色 設定] パネルを 表示し ます。 


2.  [シアン] で、 スライ ド パーを [弱く] のち 向に ドラッグ します。 

3.  [イエ □-] で、 スライ ド バーを [強く] の 方向に ドラッグ します。 

4.  [鮮やか さ] で、 スライ ド パーを [弱く] のち 向に ドラッグ します 
ろ. [グし 一色亂 で、 スライド バーを [温 黒] の 方向に ドラッグ します。 


6. [卜 ーン カーブ] ボタンを クリ ック して、 トーン カーブの 中む 付近を クリ ック します。 


®  • 半角 数字で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
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プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る 了 カラーの 場合 y 


iPF 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


7. [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


8. [印刷] ボタンを クリック します。 

画像 調整が 適用され、 印刷が 開始され ます。 


プ レビ ユー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （モノ ク □の 場合) 

プ しビユ ー 表示で 調整 内容を 確認 しながら、 色を 調整す る ことができます。 
な 下の 画像 調整を 例と し た 手順を 説明 しています。 

• [コントラスト] を [弱く] 

• [八イ ライ ト] を [明るく] 

• [シャ ドー] を [明るく] 

• トーン カーブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 が 下のと おりです。 


iPF 6300 


プ レビ ユ ー 表示で 確認 しながら 色を 調整す る ■(モノクロ の 場合 y 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


1.  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 

2.  [出カ プ □ファイル] で、 [自動 （モノ ク □写真)] を 選択し ます。 
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プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る ■(モノクロの 場合 y 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


3. [色 設定] パネルを 表示し ます。 


4.  [コントラスト] で、 スライ ド パーを [弱く] の 方向に ドラッグ します。 

5.  [八イ ライ ト] で、 スライ ド バーを [明るく] の 方向に ドラッグ します。 

6.  [シヤ ドー] で、 スライ ド バーを [明るく] のち 向に ドラッグ します。 


®  • 半角 数字で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

7. [トーン カーブ] ボタンを クリ ック して、 トーン カーブの 中む 付近を クリ ック します。 
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iPF 6300 


プ レビ ユ ー 表示で 確認 しながら 色を 調整す る ■(モノクロ の 場合 y 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


8. [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


9. [印刷] ボタンを クリック します。 

画像 調整が 適用され、 印刷が 開始され ます。 
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プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る ■(モノクロの 場合 y 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


カラー マッチングで 色を 調整す る 


スキャナ や デジタル カメラな どから 取り込んだ カラ ー画 像を 印刷す ると、 画面 上で 見た イ メー  ジ とは 異なる 
ことがあります。 それは、 画面 上で 表示され る 色と プリンタが 印刷す る 色に 違いが あるた めです。 Print  Plug-In 
では、 メディア や 解像度 設定な どに 応じて 最適な 色 変換を 行う 内蔵 プロ ファイルの 他 JCCOnternational 
Color  Consortium) の カラープロ フ アイ ルを 設定 したり、 マッチング モード の 設定 を 行う ことによ っ て、 画面 
上で 表示され る 色合いと プリンタで 印刷した 色合いを より 近付ける ことができます。 

1. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


2. [出カ プロ ファイル] で、 プ □ファイルを 選 巧し ます。 


©  • [プし ビューで プルーフを 行う] に チェック マークを 付ける と、 カラーマッチングを プし 
ビュ ー 表示で 確認す る こと がで きます。 [用紙の 種類] で 設定 した 内容に よっては、 表示 さ 
れ ない 場合が あります。 


• [出カ プ □ファイル] で 設定した 内容は、 Print  Plug-In を 終了しても なをされ ますが、 指定 
した プ □ファイルが 見つからない 場合は、 [自動 （カラー)] に 設定され ます。 


[出カ プ □ファイル] でに C プ □ファイルを 選択して いる 場合は、 色 変換 エンジンに 
Adobe  CMM を 選択す る ことができます。 詳しくは、 Adobe  CMM を 使用す る CES を 
参照して ください。 


3 ,  [マッチングち 法] で、 プロ ファイルの マッチングち 法を 選択し ます。 

4.  [印刷] ボタンを クリック します。 

設定した 出カ プ □ファイル や マッチ ン グ 方法で、 印刷が 開始され ます。 


iPF 6300 


カラー マッチ ン ブで 色を 調整す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


I  Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る 


5 


高機能な デジタル カメラで 撮影され た Adobe  RGB1 目 bit の 画像を 高 品位で E 口 刷 しまず。 Print  Plug-In では、 
Photoshop でし タッチした Adobe  RGB16bit の 画像 デー タを広 色 域 •高 階 調の まま 直接 E 口 刷 処理ず るた め、 画 
像の 階 調 性を 損な うこと なく 印刷ず る ことができまず。 

1. Photoshop で Adobe  RGB1 目 bit の 画像 データを 選択して、 Print  Plug-In を 起動 します。 （「Photoshop か 
らの 起動 方法」 参照） 


一  P.562 
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ボタンを クリ ック します。 
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3. [画像の プ □パティ] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [ビット 数] に [ 1 6bit/ チ ヤン ネル]、 [色 空間] に [Adobe 
RGB] と 表示され ている ことを 確認して、 [閉じる] ボタンを クリ ック します。 


画 笛 (のブ □"テイ 


?? 


函巧ヴ イズ：  僖 104.7 mm  X 巧 さ 1 57.5mm 

ft? かち：  400dpi 

ビットを：  16bit/ チヤン ネル 

色を 問：  Adobe  RGB  (1998) 


閉じる 


Adobe 民 GB16bit 齒 像を きれいに 印刷す る 


iPF 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


5.  [プラグ インへの 入力 解像度] で、 [高 精細 600 dpi] を 選が します。 

6.  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 [最高 階 調 16bit] を 選択し ます。 

7.  [印刷 モー ド] で、 できる だ け 高品質の 印刷 モード を 選が します。 

8.  必要が あれば、 カラー マッチングで 色を 調整し ます。 


◎  • カラーマッチング について 


一  P.595 


詳しくは、 「カラーマツ チン グで色 を 調整す る」 を 参照して くだ 


9. [印刷] ボタンを クリック します。 

Adobe  RGB16bit 画像の 印刷が 開始され ます。 
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Adobe  RGB 1 6bit 画像 をき れいに 目 口 刷す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


高品質な モノクロの 写真を 印刷す る 

スキャナ や デジタル カメラな どから 取り込んだ 画像を、 高品質な モノクロで 印刷で きます。 グレーに 色が つい 
て 見える 現象 (色 転び) を 改善したり、 光源の 影響を ル さくした りする ことができます。 

1. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


2. [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択し ます。 


®  • [自動 （モノクロ 写真)] は一部の 拥 紙の 種類] を 選択した 場合に のみ 選 巧で きます。 


3. [印刷] ボタンを クリック します。 

最適な モノクロへの 変換が 行われ、 印刷が 開始され ます。 


I  Adobe  CMM を 使用す る 

Adobe  CMM は Adobe 社 製の 色 変換 エンジンです。 Adobe  CMM を 使用す る こと により、 色 変換 結 まの一貫 性 
が 得 られ 、ま た 黒点 補正 機能が 使用 できる ようになります。 

Adobe  CMM の 入手 方法 

Adobe  CMM はが 下の 手順で 入手し まず。 

し Adobe 社の ウェブ サイ ト （http://www.adobe.com) を 開きまず。 

2.  画面 内の 検索 用 入カ ボックスに 「Adobe  CMM」 と 入力し まず。 

3.  「Adobe  Color  Management  Module に MM)」 の 項目が 検索され たら、 Macintosh 版を 選択し ます。 

4.  画面の 指示に 従って ファイルを ダウンロード します。 


高品質な モノクロの 写真を 卽刷 する 


iPF 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


5. ダウン □- ドした ファイルの インストーラを 起動し、 インストールを 行います。 


〇 


重要 

•  Adobe  CMM は バージョン 1.1 が 上を 使用して くださし、。 


Adobe  CMM の 動作 環境 

Adobe  CMM の 動作 環境は、 が 下のと おりです。 

• 対応 0S 

Mac  OSX  10.4.8 が 上 
• 対応 CPU 

PowerPC  G4 または  G5 

Intel  Core  Duo、 Intel  Core  2  Duo、 Intel  Xeon  プロセッサ 


◎ 


メモ 

•詳しくは Adobe 社に ご 確認く ださい。 


Adobe  CMM の 使用方法 

Adobe  CMM を 使用す る 手順は、 な 下の とおり です。 
1. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


imagePROCRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


* 本お定  ぺージ 巧を  色 註; 定  印) WS®  ヴ ポート 


Canon  iPFxxxx 
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ブラ グインへの 入カ ピット お 
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巧 巧モー ド：  「« 巧 
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可 


出カ プ □ファイル； 


' Canon  iPF6300/6350  Coated  P.. 


I 巧 JE 的 


CmT 


互 


で 巧 (1 〜 99) 


^ プ レビ ユーで プルー フを行 5 
( グイ ァ □ グ左 《义 化する ） 


画 


r  巧 巧 おを... \  {  « ホに g す ) 


巧 了  )  {  西 W  つ 


Z. [出カ プ □ファイル] で、 いずれ かのに C プロ ファイルを 選 巧し ます。 
[に C 変換 オプション] ボタンを クリック します。 


5 
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Adobe  CMM を 使用す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 

4.  [ICC 変換 オプション] ダイアログ ボッ クスで、 陵換 エン ジン] から [Adobe  CMM] を 選択 します。 


5.  [0K] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 
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黒点 補正を 行 ラ 

咲 下の 手順に より、 Photoshop と 同等の 黒点 補正を 行う こ とがで きます。 画像の 暗部 潰れを 避けたい ときに 使 
用し ます。 


1. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


2.  [出カ プ □ファイル] で、 いずれ かのに C プロ ファイルを 選 巧し ます。 

3.  [に C 変換 オ プシ ョン] ボタンを クリックして [ICC 変換 オプション] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

4.  唆換 エンジン] で [Adobe  CMM] を 選択し ます。 


黒点 補正を 行う 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


5. [黒点 補正を 使用] に チェック マークを 付けます。 


6.  [0K] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイア □グ ボックスを 閉じます C 


〇 


重要 

• 黒点 補正の 設定を 有効に する ためには、 Photoshop または Digital  Photo  Professional を 
いったん 終了して から、 再度 起動して ください。 

• 黒点 補正を 使用す る には、 Adobe  CMM を インスト ー ルす る 必要が あり ます。 Adobe 
CMM の インス I ル 方法は、 Adobe  CMM を 使用す る を 参照して ください。 


] 印刷機の シ ミュレーシヨ ン 印刷を 行う 

Japan  Color や SWOP などのに C プロ ファイル や 印刷機 用のに C プロ ファイルを 指定して、 印刷機の シミ ュ 
し ー シヨ ン E 口 刷を 行う こ とがで きまず。 

1.  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 

imagePROCRAF  Print  PluQ-ln  for  Photoshop  

^ 暮本投 ま  ベー ジ 故ち  を 設定  巧«« お  サボー ト  - 
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© 巧 細 300ppi  〇 ホ時烟 eooppi 

フラグ インへの 入カ ピット お 
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出カ プ □ファイル；  I  Canon  iPF 6300 /63S0  Coated  P...  i;j 

W! 巧 正；  r  Japan  Color  2001  Coated  い  pa  … I 

マッチング 方 ま：  「好] W の  1こ1 

に eg 巧 ォブシ 3 ン) 
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Q  * 巧 設定... ) Q  « かこ 反す  ） 

幽 [ ブイ ア □ ツ左 》义 化する)  (巧 7  ) 广巧 W  1 

2.  [出カ プ □ファイル] で、 ぃずれ かのに C プ □ファイルを 選 巧し ます。 

3.  [校正] に チェック マークを 付け、 ちの リストから 夕ーゲット としたい 印刷機の プ □ファイルを 選 巧し 
ます。 
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印刷機の シ ミュレ ー シヨ ン 印刷を 行う 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4， [に c 変換 オプション] ボタンを クリ ック して [に c 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きまず c 

に 仁を 換 オブシ J ン 


を換 エンジン： 


0S な 幸 CMM 


校正 オフ シヨ ン 

G 抵色シ ミュレー ト 


©1  : 巧单に 戻す、 f キでン セル'" '  f  OK 


5. 必要に応じて、 [校正 オプション] の 設定を 行います。 


◎ 


メモ 

• 校正の オプションと して [紙 色の シミ ュ しー ト] があります。 
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0.  [0K] ボタンを クリ ック して [に C 変換 オプション] ダイア □グ ボックスを 閉じます C 


,• [印刷] ボタンを クリック します。 
印刷が 開始され ます。 


拡大/縮 ルして 印刷す る 

画像の 実 サイズよりも 大きく 印刷、 または ル さく 印刷す る ことができます。 
あ大 / 縮小 印刷す るには、 が 下の 3 つの 方法が あり ます。 

• 出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る 

•  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る ggrrig 

• 倍率を 指定して 拡大/縮 ル 印刷す る 


一  P.605 


I 出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る 

プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙を 指定す る ことで、 用紙の 印刷 領域に 合わせて 画像を} 広大/縮 ルして 印刷す 
る ことができます。 指定した 出力 用紙 いっぱいに 画像を 印刷した いとき に 使用す る と 便利です。 
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◎ 


メモ 

•  □ー ル 紙の 幅 いっぱいに 印刷したい 場合は、 「口- 
して ください。 


-ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る」 を 参照 


一  P.603 


•  ロール 紙への 印刷に 対してな 下の 手順を 行う と、 [出力 用紙 サイズ] で 設定した 出力 用紙 サイズ 
に 合わせて 印刷され ます。 


拡大/縮小して 目 口 刷す る 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


1. [ページ 設定] パネルを 表示し ます。 


2. [出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選が します。 

&  • [フ チな し 印刷] に チェック マー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 

• [あ 大 / 縮小 印刷] の [ロール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ませ 

3 •[印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [樹 のい ずれ かを 選 巧し ます。 

©  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

• [紛を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 


4. け 広大/縮 ル 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


®  • [フ チな し 印刷] に チェック マー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 
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5.  [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選が します。 

6.  [印刷] ボタンを クリック します。  603 

画像が 出力 用紙 サイズ いっぱいになる ように 印刷され ます。 


I  ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ル 印刷す る 

プリ ン タに セツ ト されて いる 口ール 紙の 幅に 合わせて 画像を} 広大/縮 ルして 印刷す る ことができます。 口ール 
紙幅 いっぱいに 画像を 印刷した いとき に 使用す ると 便利です。 

• プリンタに □-ル 紙が セットされ ていない 場合は、 正しく 印刷され ません。 
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ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 小目 口 刷す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


1. [ページ 設定] パネルを 表示し ます。 


2.  [給 紙 方法] で、 [ロール 紙] を 選択し ます。 

3.  [□- ル 紙 オプション] ボタンを クリック します。 

4.  □-ル 紙の オプションを 設定して、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


◎ 


メモ 

•  [□- ル 紙 オプション] ダイア □グ ボックス について 詳しくは、 「口ール 紙 オプション ダイ 
ア ログ ボックス」 を 参照して ください。 BJai 

• [標準に 戻す] ボタンを クリ ック すると、 ロール 紙 オプションの 設定が 初期値に 戻ります。 


5. [印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [紛 のい ずれ かを 選 巧し ます。 


®  • [フ チな し 印刷] に チェック マー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 


6.  [□- ル 紙の 幅に 合わせる] を 選 巧し ます。 

7.  [印刷] ボタンを クリック します。 

画像が □—ル 紙幅 サイズ いっぱいになる ように 印刷され ます。 


ロール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 西 刷す る 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


] 倍率を 指定して 拡大/縮 ル 印刷す る 

画像を あ大 / 縮 ルす るた めの 倍率を 指定して、 印刷す る ことができます。 お好みの 大きさで 画像を 印刷したい 
ときに 使用す ると 便利です。 

1. [ページ 設定] パネルを 表示し ます。 


2. [出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選択し ます。 

®  • [フ チな し 印刷] に チェック マー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 

• け 広大/縮 ル 印刷] の [□ー ル 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ませ 
ん / 。 


3. [印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [紛 のい ずれ かを 選択し ます。 


®  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

• [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 


4.  け 広大/縮 ル 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

®  • [フ チな し 印刷] に チェック マー クが 付いている 場合は、 表示され ません。 

605 

5.  [倍率 を 指定す る] を 選択して、 半角 数字で 倍率を 入力す る 力、、 プレビュー 画面の 四隅を ドラッグ しま 
す。 

®  • 倍率は 0.0 1% 単位で 指定す る ことができます。 

• 倍率は、 5.00 〜 600.0 0% の 範囲で、 指定す る ことができます。 

• 縦横の サイズは 等 倍率で} 広大/縮 ルされ ます。 

6.  [印刷 範囲し イ アウ ト] の プレビュー 表示で 画像を ドラッグ する 力、、 [印刷し イ アウ ト] で 印刷 位置を 設 
定 します。 
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倍率を 指定 して 拡大/縮小® 刷す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


7. [印刷] ボタンを クリック します。 
設定した 倍率で 印刷が 開始され ます。 


I フチ なしで 印刷す る 

フチ なし 印刷機 能を 使用して、 画像の 周 囲に 余白を 取らずに 印刷す る こと がで きます。 


©  • 用紙の 種類に よっては、 2 辺の みの フチ なしで 印刷され ます。 

• フチ なし 印刷機 能を 使用す るには、 プリ ン タに 専用の 用紙が セツ ト されて いる 必要が あ ります。 
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1. [ページ 設定] パネルを 表示し ます。 


606 


2. [給 紙 方法] で、 [口ール 紙] を 選択し ます。 


3. [フ チな し 印 用り] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

®  .  [□- ル 紙幅の 指定] ダイア □グ ボックスの [□- ル 紙幅] で、 プリンタに セッ ト されて い 
る □ー ル 紙の 幅を 選択して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


4. [印刷] ボタンを クリック します。 

フチ なしの 設定で 印刷が 開始され ます。 


フチ なしで® 刷す る 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


J 用紙の 設定を カスタマイズ する 


用紙の 設定を カスタマイズ する ことができます。 
1. [基本 設定] パネルを 表示し ます。 
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2. [用紙の 種類] で、 カスタマイズした い 用紙の 種類を 選が します。 

& • 必ず 実際に プリンタに セツ ト されて いる 用紙の 種類を 選 巧して くださし、 プリンタに セ 
ット している 用紙と 選 巧し た 用紙が 異な ると、 正し い 印刷 結果が 得 られ ない こと が あり 
ます。 


3. 

4. 


[詳細 設定] ボタンを クリック します。 


用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ツ クス 


一  P.5  口 


で、 各種 設定を 行い、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


I 印刷 履歴を 活用す る 

Print  Plug-In では 各種 設定を 行って 印刷す ると、 印刷 履歴と して 各種 設定 力 喉を されます。 ファイル として 書 
き 出したり、 読み込んだ りする ことができます。 よく 使用す る 印刷 履歴は、 お気に入り として 名前を がけて 登 
録 する こと もで きます。 

&  • 印刷 履歴は、 200 件まで なをす る ことができ ます。 印刷 履歴 数が 200 件を 超える と、 古い 順から 
自動的に 削除され ます。 


一  P.608 


一  P.609 


印刷 履歴を ま 用 してで きる ことは、 な 下 のと おりです。 
• 印刷 履歴の 詳細を 確認す る 

• 印刷 履歴を 画像に 適用す る _ 

• 印刷 履歴を お気に入りに 登録す る 
• 印刷 履歴を 削除す る gam 
• お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す 
• お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む 


一  P.613 


607 


iPF 6300 


用紙の 設定を カスタマイズ する 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る earn 
情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る 


一  P.618 


I 印刷 履歴の 詳細を 確認す る 

印刷 履歴の 詳細を 確認す る ことができます。 

1. [印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


2. [詳細] ボタンを クリック します。 

®  • [印刷 履歴の 詳細] ダイア □グ ボックスで、 [印刷 履 固また は [お気に入り] から 詳細を 確 
認 した い 印刷 履歴を 選択 します。 


巧 切)！ 巧： 


\の《眉ぉ 暑ろ 


巧を 内容： 


J  ファイル 名 

MfTvMjpg 
MTDpteS  か 
Mrr(>le2.jipg 
HTTVtel か 


巧剧 度が の詳巧  — 
お 巧に 入り； 


I 巧 11 曰 W  —をホ  I ファイル 名  I 巧 《 曰 時 


削除  )  〔 読み込み ） こ 省き 出し J  (  削橡  ) 


-T 星 本 巧を I ぺージ 設定  色 設定 L 


9 目 

1 巧 8 

巧 巧の g 巧 

S 親 

の 

用 おのな 巧を ぞ 

u 

ぺージ 巧 {インクち 皮 時 商） 

バネル* 巧 

スキで ン巧 {インクを 巧 時 巧） 

バネル » 先 

巧 巧を 白 （口ール 巧め 安を ネ 白） 

バネル « 巧 

カット スピード 

バネル » 先 

キ で リブ レーシヨ ン aiHB 

バネル « 巧 

オフ 

T 

國 


( キ ヤン 七 ル ) f  OK  ) 


3. 腺定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認して、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


®  • 印刷 履歴の 詳細 内容は、 パネルを 切り替えて 表示す る ことができます。 


曲 刷 履歴の 詳細を 確認す る 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


」 印刷 履歴を 画像に 適用す る 

過ちの 印刷 履歴を 呼び出して、 画像に 適用す る ことができます。 

1. [印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


- imagePROCRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  - 


-I 罢 本設; を  ベー ジ巧定  を 巧を I 巧規 SWI  • ヴ ポート 


巧 切;！ 巧 I 
を 杯 


巧 切；！ 出と お 巧に 入り： 


I デフ, 


7;» ルトに 居ず 
xxxxxxxx-。。] 
xioooow(-g02 


卜—通 巧 = う 


0 巧 巧を 巧 巧す る 
巧 巧の 巧 胡な ■: 

M 印剧 g 歷 番号 
巧 ファイルを 
巧 印 用 曰 時 
因 色 巧巧 值 
巧 プリ ジタ 名 
メント 

コイン トの 内容： 


I 上 （ヘッダ） 


互 


CmT 


拒 至した 範 巧を 印 pj する 
プ レビ ューで プルーフ モ巧ラ 

|®|  ( タイア □グ左 S 大 化する''! 


画 


こ コメントの 賴 《... ) 


广 ぉ了  ） （  巧 用) 


一  P.608 


2,  必要が あれば 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 （「印刷 履歴の 詳細を 確認す る」 参照） _ 

3.  [印 用喔歴 とお 気に入り] から 適用したい 印刷 履歴を 選択して、 随 用] ボタンを クリ ック します。 


5 


I 印刷 履歴を お気に入りに 登録す る 

よく 使用す る 印刷 履歴を お 気に 入りと し て 登録す る ことができます。 お 気 に 入りに 登録して おくと 個別の 名 
称を 付けられる だけでなく、 簡単に 呼び出す こと もで きます。 


©  • お気に入りに 登録で きる 印刷 履歴は、 200 件までで す。 
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西 刷 履歴を 面 像に 適用す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


5 


1. [印刷 履圃 パネルを 表示し ます。 


2. [詳細] ボタンを クリックし ます。 


3. [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [印刷 履歴] から お気に入り に 登録したい 印刷 履歴を 選 巧し 
て、 [設定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 


巧剧 g 化の 詳巧 


nm  ) 


おちに 入り： 


を 帝  1 フ 7 イルを 

1 巧 M 曰 W 

• デ 73( ルト KBT 

XXXXXXXX-00I 

xxxxxxm-002  MniptB2 か 

utxx/xxVxx  XXIXX 

xxxx/xx/xx  xx;xx 

、 4  > 

( 読み込み  ) . •き 出し 、 广  W お 


設定 巧ぎ： 


■[去 本 巧を I ベー ジお定 色沒定 し 


項目 

1 巧 再 

用 巧の 巧 巧 

»坦《  III 

用 e のな 拍設ま 

ページ 巧 （ィンクを活坊巧） 

バネル » 巧  U 

スキャン 巧 （インク 乾な 巧阳） 

バネル « 巧 

先端 余白 {ロール おの 安を ホ 白） 

バネル » 巧 

カツ ト スピード 

バネル* 巧 

キャ リブ レーシヨ ン IB«« 

バネル « 巧  : 

オフ  T 

圆 


(キヤ ジ セル) (: — 0K — :) 
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西 刷 履歴を お気に入りに 査歸 する 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


4. [印 用喔圃 から お気に入り に 登録した い 印刷 履歴を 選択 して、 


み 


ボタンを クリ ック します。 


I 巧间 度が の詳巧 , 


E 口 切)！ 巧： 


お 巧に 入り： 


ファイル « 


I 巧 剔 曰 19 


U-004 

U-003 


MrrpIM'Jpg 
uirpIsS  か 
Mrr(>le2-jpg 
HTTVtel か 


10000 cx/xx  xx：| 

xxm/xx/xx  XX 

xxxx/xx/xx  XX：  I  I 


を ホ  丄ファ^^ルち 

• デ ルト KHf 
XXXXXXXX-O01 

xxxxxxxx-002  s«rnpiB2 か 


xxxx/xx/xx  X 
xxxx/xx/xx  X 


削除 


読み込み ） ' 書き出し 


巧定 内容： 


-T 县本設 を i ページ 設定  色 設定 L 


« 目 

1 巧 8 

巧 紙の 巧 巧 

S ぶ 巧 

の 

用紙の なの 設定 

ぺージ 巧 {インクち 皮 時 商） 

バネル* 巧 

スキ サン 巧 {インクを 巧 時 巧） 

バネル » 巧 

先 巧を 白 （口ール おめ まを ネ 白） 

バネル « 巧 

カット スピード 

バネル » 巧 

キ f リブ レーシヨ ン 汪!«« 

バネル* 巧 

オフ 

T 

國 


( キ ヤン セル ) f  OK  ) 


5. [お気に入り の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [名 祝に 印刷 履歴の 名称を 入力 し、 [コメント] に コメント 
を 入力 して、 [0K] ボタンを クリ ック します。 

おちに 入 D の 追加 


名が：  XXXXXXXX-003 

ファイル 名：  samples  jpg 

巧 刷 日時：  xxxx/xx/xx  XX  XX 


6. にの ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


巧剧 am : 


巧 期 ■歴番 S 


ファイル « 
BarrpiM.jpg 
*»T»ite3jp9 
S4rTpte2.jpg 
wnpte' か 


お 巧に 人り： 


xxxx/xx/xx 

«xx/u/u  "  I  み 


ファイル 名 


» デフ 4 ルト KHf 


S4mpte2.Jp 


XXX10OC/XX  X 

xxxx/xx/xx  X 


€3 


Q  削除  1  〔 読み込み  ） 書き出しつ  f  削除  ) 


設 を 内容： 


S 其 本 巧を I ぺージ 設定  色 設定 L 


« 目 

1 巧 s 

巧& の! i 巧 

s ぶ e 

用 巧の ななおを 

ベー ジ两  <インクち度時田） 

バネル* 巧 

スキ トン 巧 （インク 技巧 時 巧） 

バネル » 巧 

巧 巧み 白 （口ール 紙の まを 余白） 

バネル* 巧 

カツ トス ビード 

バネル S 巧 

キ r リブし ーシ ヨン 

バネル « 巧 

■ 

オフ 

T 

を) I  【 キャンセルつ f  0K  ) 
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巧 刷 履歴 を お気に入りに 壁 嫁す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


印刷 履歴を 削除す る 

印刷 履歴を 削除す る ことができます。 


©論した 印刷 履歴は 元には 戻せません ので、 ごを 意く ださし、。 
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1. [印 用喔圃 パネルを 表示し ます。 


2. [詳細] ボタンを クリック します。 


3. [印刷 履歴の 詳細] ダイア □グ ボックスで、 [印 用喔圃 から 削除したい 印刷 履歴を 選 巧して、 [削除] ボタ 
ン をクリ ック します。 


巧剧 » 巧： 


丄 巧 WW1 番号 


ご 


巧を 内容： 


P 巧剧度 出のを 讶 . 


お 巧に 入り： 


I ファイルち 


MTTpIMJpg 
sanpteB  か 
Mrnpie2-jpg 
»»T*i4e1.jp9 


612 


-T 寒 本 設定 I ぺージ 設定  色巧定 L 


« 目 

1 巧 8 

用 あの 巧 巧 

S る 巧 

用紙のを 巧 設定 

ページ 巧 （ィンク巧议時巧） 

バネル* 巧 

P 

スキで ン巧 {インクを 巧 時 巧） 

バネル » 先 

先 巧を 白 （口ール 紙め まを ネ 白） 

バネル « 先 

カット スピード 

バネル » 巧 

キ r リブ レーシヨ ン ass 

バネル » 巧 

オフ 

T 

圆 


( キャンセル ) t  0K  夕 


4.  [0K] ボタンを クリックし ます。 


ム 


削除しても いいです か？ 


( キ ヤン セル ) （^  0K  つ 


印刷 履歴を 削除す る 


iPF 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


5. にの ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 


■ 巧剧 g なの 註 巧 ■ 


巧阁® ffi : 


おちに 人り： 


1  1 巧 gus 番 S 

1 ファイル* 

1 巧 剔 曰 W 

xxxxxuu '4)04 

Mrrpte4.jpg 

1000 t/xx/xx  な： 

XXXXXXXX-002 

MTTvitea  か 

uxx/u/xx  U 

み 


««-■ 

« デ ルト KRT 
xxxxxxxx-OOl 


umpte ■'巧 

S4rnpte2.jpg 


xxxx/xx/xx  X 
xxxx/xx/xx  X 


扇み 込み  ） ' ■き 化し 


巧を 内 客： 


S' 桌本 設定 I ぺージ 設定  を 設定 し 


項目 

1 巧 S 

用 あの g 巧 

& 巧拓 

用 巧の なな 設を 

ベー ジ两  <インク巧#時两） 

バネル •巧 

スキ ヤン 巧 （インクを 巧 時 巧） 

バネル » 先 

先 巧を 白 （ロール おのまを ホ 白） 

バネル* 巧 

カット スピード 

バネル* 巧 

キト リブしーシヨ ン 巧«« 

バネル « 巧 

オフ 

圆 


( 年* ン 七 ル ) f  0K  ) 


お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴を ファイルに 書き出す ことができます。 
1. [印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


2. [詳細] ボタンを クリック します。 
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お気に入りの® 刷 履歴を 書き出す 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 
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3. [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [お気に入り ] から 書き出した い 印刷 履歴を 選択 して、 [書き 
出し] ボタンを クリ ック します。 


■ が剧 g 巧の 註 巧 ■ 


おちに 人り： 


I のみ ■度 香 号 
xxxxxxxxXXM 


Lファイル 名 


•arrpMjpg 
s«Tpte3j>9 
S4rrpte2.jpg 
MfDplel お 


[巧 * 曰 » 

xxxji/xx/xx  « 


J  ファイル 名 


» デ 7; ♦ルト KHf 


み 


Mrnpte2.jpg 


(  削除  ）  ( 読み込み  ) ► 書き出しつ 令 


削除  ) 


設を 内容： 


-4 罢 本巧定 I ぺージ 設定  色 設定 


« 目 


用 £ の 9 巧 
用 & のな 巧 設定 
ベー ジ两  <インクち度時阳） 

スキ トン 巧 （インクを 巧 時 巧） 

巧 巧を 白 （口ール 紙の まを ホ 白） 
カツ トス ビード 
キ甲 リブし ーシ ヨン lfl«« 

« 巧 


8る& 

バネル* 巧 
バネル » 巧 
バネル* 巧 
バネル S 巧 
バネル « 巧 
オフ 


圆 


I キャン 七 ル 1 (  0K  ， 


4. [なを] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [名前] に 印刷 履歴の ファイル 名を 入力して、 [なを] ボタンを クリックし 
ます。 


が 巧 


名前 


XXXXXXXX-00 1. pib 


电 巧： を 書が 


キャンセル ） （ 保存- 


指定した ファイル 名で 印刷 履歴が 書き出されます。 

5. にの ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 
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お気に入りの® 刷 履歴を 書き出す 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


] お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む 

ファイル 形式の 印刷 履歴を 読み込んで、 お気に入り に 登録す る こと がで きます。 

1. [印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


2. [詳細] ボタンを クリック します。 


3. [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボッ クスで、 [お気に入り] の [読み込み] ボタ ンを クリック します。 


巧 切) ■巧： 


[巧 WIJS 番号 


ご 


設定 内容： 


ファイル 名 
MTTVM'Jpg 
s«T)pte3 か 
ft4mpte2.jpg 
Mr*itel.jp9 


• 巧剧苗 巧の 註な — 

お 巧に 入り； 


J 巧 剔 曰 19  を 布  I フ 7 イルち  I 巧 朗 曰 時 


(  削除  ）  ち 巧 わ 込み' 4  ■き 出し — .  曲な 


-f 妄本 設定 I ぺージ 設定  色 設定 L 


« 目 

1 巧 s 

用 おの g 巧 

s る拓 

n 

用紙のを 巧を を 

」 

ぺージ 間 {インクち 度 時闭） 

バネル* 巧 

スキで ン巧 （インクを 巧 巧 巧） 

バネル » 巧 

先 巧を 白 （口ール 紙め まを ネ さ） 

バネル « 巧 

カット スピード 

バネル » 巧 

キ r リブ レーシヨ ン iBiie 

バネル » 巧 

A 

オフ 

T 

圆 


( キ ヤン セル ) t  OK  ) 
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4. [フ ァイ ルを 開く] ダイア ロ グボッ クスで、 読み込みた い 印刷 履歴 ファ イ ルを 選が して、 [開 く] ボタンを 
クリ ック します。 


印刷 履歴が 読み込 まれます。 

り^  • 印刷 履歴 ファイルの あ 張子は*. 邮 です。 

• 異なる 0S の Print  Plug-In で 書き出された 印刷 履歴 ファイルを 読み込む ことは でき ませ 
ん*。 

• 異なる プリンタの Print  Plug-In で 書き出された 印刷 履歴 ファイルを 読み込む ことは でき 
ません。 


5.  [0K] ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 


— 巧剧] as  の 註 巧 

巧 切；*®:  おちに 入り： 


I の « 眉 旧 S 号  I フ 7 イル «  I 巧 M 曰!！  ち ホ  I ファイル 名  I 巧 蘭 曰 R 


削除  )  广 読み込み ) 〔 書き出し  ） f  削 席  ) 


設定 巧 客： 


本を 定 （ ベー ジ沒定  色 設定 L 


項目 

1 内 8 

用を の 巧 巧 

S 通 巧 

巧 紙の な 巧 没ち 

ページ 巧 （インク巧保坊巧） 

バネル » 巧 

スキ トン 巧 {インク 巧な 時間） 

バネル » 巧 

巧 端ネ白 （ロール おのまを 余白） 

バネル* 巧 

カット スピード 

バ羊ル » 巧 

キャ リブ レーシヨ ン巧 «B 

バネル* 巧 

g 宙 

オフ 

圆 


( キ ヤン セル ) t  0K  う 


お気に入りに 卽刷 履歴を 読み込む 


iPF 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


] お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴 を お気に入りから 削除す る ことができます。 お気に入りは、 200 件を 超えて 登 
録 する ことは できません。 

1. [印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


2.  [詳細] ボタンを クリック します。 

3.  [印刷 履歴の 詳細] ダイア □グ ボックスで、 [お気に入り] から 削除したい 印刷 履歴を 選択して、 [削除] ボ 
タンを クリ ック します。 


■ 巧 切 g がの 詳巧 . 


巧剧 a 歴： 


お 巧に 入り： 


j  ファイルち 


s«T)pte3 か 
Mrnpie2-jpg 
»»T*i4e1.jp9 


J ファイル 名 


I デフ ルト KH す 


み 


umplel'w 

Mnnpltt2.jpg 


xxxk/xx/xx  X 
XXXX/kk/XX  X 


削除 


f  玩み 込み  ) Q 餐き 出し  ） 


設定 内容： 


-T 寒 本 設定 I ぺージ 設定  色 設定 L 


« 目 

1 巧 8 

用 あの 巧 巧 

S る 巧 

n 

用紙のを 巧 設定 

ページ 巧 （ィンク巧议時巧） 

バネル* 巧 

[] 

スキで ン巧 {インクを 巧 時 巧） 

バネル » 先 

先 巧を 白 （口ール « め まを ホ 白） 

バネル « 先 

カット スピード 

バネル » 巧 

キ r リブ レーシヨ ン iBiie 

バネル* 巧 

K 宙 

オフ 

r 

圆 


( キ ヤン セル ) t  OK  ) 


4.  [OK] ボタンを クリックし ます。 


A 


削除しても いいです か？ 


( 牛 ヤン セル ) （^  OK  つ 


iPF 6300 


お気に入りから 印刷 履歴を 削 除す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


5. にの ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア □ グボ ッ クスを 閉じます。 


■ が 巧 度 巧の 註 巧 I 


お 巧に 人り： 


I ファイル* 


丄 巧, 日* 


1 ファイル 名 


MrTpto4.jpg 
sarpteS  か 
S4rTpto2.jpg 
unpte' か 


» デ 7» ルト tut 


み 


I 


f  読み込み  ) {  書き出し  ） ( 


削除 


をを 内 客； 


寒 本 没を I ぺージ 設定  を 設定 


項目 

1 巧 S 

用 あの g 巧 

& 巧拓 

の 

用 巧の なな 設を 

ベー ジ两  <インク巧#時两） 

バネル* 巧 

口 

スキ ヤン 巧 （インクを 巧 時 巧） 

バネル » 先 

先 巧を 白 （ロール おのまを ホ 白） 

バネル* 巧 

カット スピード 

バネル* 巧 

キト リブしーシヨ ン 巧«« 

バネル « 巧 

: 

オフ 

圆 


( キ ヤン 七 ル ) （^  0K  ) 


f 情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る 

ファイル 名 や 印刷 曰 時な どの 印刷 に 関連し た 情報を、 画像と いっしよ に 印刷す る こと がで きます。 


◎ 


メモ 

• フチ なし 印刷機 能を 使用して 印刷す る 場合は、 印刷に 関連した 情報は 印刷され ません。 （「フ チな 
しで 印刷す る」 参照） ggrria 

• 印刷 される 情報が 長す ぎて 用紙 内 に 収まら ない 場合は、 途中 で 切れた 状態で 印刷 されます。 


• 画像 データの サイ ズ やあ大 率、 印刷 位置の 値に よっては、 画像 データ 上に 情報が 印刷され てし ま 
うこと があります。 

•プリンタ 本体で [外形 サイ ズ 優先] がけ ン] に 設定され て いる 場合は、 印刷 データ の 下部が一部 
印刷され ない ことがあります。 


1. [印刷 履圃 パネルを 表示し ます。 


imagePROCRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


巧 用  ) ( mm... ) 


巧 巧 巧を 巧 柄す る 

巧 巧の 巧网化 ■;  上 （ヘッダ) 

□  EP 好 jg 面 番号 

己 ファイルを 

(□印 用 曰 時 

日 色 巧巧 値 

巴 ブリン タ名 

(□ご メン H 

コイン トの 内容： 


プ レビ ユ ー ； 广面 «  Ijj  _ 

あを した 脚を哪 ずる  ^ コ x ン トの誦 集… う 

ブレピ ューで プルー フ《 巧 ラ 


[@1 广 ダイア □グ を* 大 化する' 


〔巧 了  ） （  巧 朗  ) 


2. [情報を 印刷す る] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


情報を 画辕 とともに 目 口 刷す るよう 設定す る 


脾 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  > 


3.  [情報の 印刷 位圍 で、 情報を 印刷し たい 位置を 選択 します。 

4.  印刷したい 情報を クリ ック して チェック マークを 付けます。 

5.  コメントを 編集したい 場合は、 [コメントの 編集] ボタンを クリ ック します。 


◎ 


メモ 

.コメント の 編集が 必要ない 場合は 手順 7 に 進んで く ださい。 


6. [コメントの 編集] ダイアログ ボックスで、 コメントを 入力して、 [0K] ボタンを クリ ツク します。 

コメントの お 集 


コメント： 


7. [印刷] ボタンを クリックし ます。 


コメントと とも に 画像が 印刷され ます。 
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iPF 6300 


情報を 画？ 象 とともに 目 口 刷す るよう 設定す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Printmonitor  > 


Prinimonitor 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 特長 . 620 

imagePROGRAF  Printmonitor  による ジョ ブ 管理 . 621 


1  imagePROGRAF  Printmonitor  の 特長 


imagePROGRAF  Printmonitor は、 プリ ンタの 状態を 確認したり、 E 口 刷ジョ ブを 管理した りず るた めの ユー テ 
ィ リ ティ ソフトウェア でず。 
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A  〇  〇 


3 プリンタは 巧间 可能な 巧應 です。 


• プリンタ の 状態 を コンピュータ の 画面 上で リアルタイム に 確認で きます。 

• 印刷 ジョブの 状態を 確認したり、 削除な どの 操作を 行っ たりす る ことができます。 

• プリンタに エラ ーが 発生 したと き、 どのように 対処し たらよ いかを 即座に 確認で きます。 

.プリ ン タに エラーなどが 発生した 場合に、 あらかじめ 設定して おいた メール アドレスに 自動的に ェラー 
情報を 通知す るよ ラに 設定で きます。 
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•  imagePROGRAF  Printmonitor に 目的の プリ ンタの 状態が 表示され なかった 場合は、 な 下の 手順 
で プリンタを 選択し 直して ください。 

1.  目的の プリンタ がネ ッ トワー ク または □一カ ル ポート に 接続され て いて、 電源が オ ン になっ 
ている ことを 確認し ます。 

2.  [プリ ン タ] メニューから 目的の プリ ンタ 名を 選が します。 目的の プリ ン タを 認識す ると、 プリ 
ンタ の 状態が 表示され ます。 

3.  2 .の 手順で 目的の プリンタ の 情報が 表示 さ れな い 場合は、 [プリンタ] メニ ュ ーの [監視 プリン 
夕を 検索] を 選が します。 [プリ ン タ] メニューの プリ ンタ 名が 現在 認識され ている プリ ンタ名 
に 更新され ます。 

4.  [プリ ン タ] メニューから 目的の プリ ンタ 名を 選が します。 目的の プリ ン タを 認識す ると、 プリ 
ンタ の 状態が 表示され ます。 


imagePROGRAF  Printmonitor  の特ち 


iPF 6300 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Printmonitor  > 


1  imagePROGRAF  Printmonitor  による ジヨ ブ 管理 


imagePROGRAF  Printmonitor の [ドライ パ] パネルでは、 印刷 ジヨ ブ の一時 停止 や 中止な どの 操作を 行う こと 
がで きます。 


«  〇  〇 


^ プリンタは 印间 可能な 巧 おでず。 


X 書ち 


ユーヴ ち  げ抵  サイズ  ぺーシ — K  i 


巧 刷を 一時停止/再開 する 


印刷 ジョブを 選択して 


-時 停止 中の ジョ ブを選 巧して 


をクリ ック すると、 選択した ジヨ ブの 印刷 処理が 一時的に 停止され ます。 
をクリ ック すると、 印刷 処理を 再開し ます。 


メモ 

印刷 データが すべて プリンタに 送られた 時点で、一 時 停止/再開の 操作は 行えなくなります。 


印刷を 中止す る 

印刷 ジヨ ブを 選択して L9j ボタンを クリック すると、 選 巧した ジヨ ブの 印刷が 中止 さ れ ます。 
& .他の ユーザの 印刷を 中止す る ことは できません。 


iPF 6300 


imagePROGRAF  Printmonitor  じよ！) ショ ゾ晉通 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


Media  Configuration  Tool 


Media  Configuration  Tool  の 特長 . 622 

動作 胃 境 . 623 

っ ソ乂卜 ー ルナ 順 . 6z3 

ノ 7 ンづ ン乂卜 —— J し . 626 

Media  Configuration  Tool  の 起動 方; ま . 629 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウ . 630 

用紙 種類 情報を 編集す る . 631 

用紙 種類の 追加 . 631 

用紙 名称の 変更 . 634 

追加した 用紙 種類の 削除 . 636 

用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える . 637 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る . 639 

用紙の 種類を 更新す る . 640 

純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用す る . 643 

使用で きる 用を ft . 644 

カスタム 用紙の 追加 . 645 

5  カスタム 用紙の 削除 . 654 

カスタム 用紙の 編集 . 655 

カスタム 用紙の 書き出し . 656 

力乂 タム 用祇の 前み: か . 657 

鶴事^1 . 660 


[Media  Configuration  Tool  の 特長 

Me 址 a  Configuration  Tool の 主な 特長は な 下のと おりです。 

• プリンタ がサ ポー ト する メディア （用紙の 種類） が 追加 された ときに、 その 用紙 情報を プリンタ の 操作 パ 
ネル および プリ ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 

.プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 使用され る 用紙 種類の 表示 順 や 
用紙 名称を 変更す る ことができます。 

.カスタ ム 用紙 （キ ヤノ ン 純正 紙 お よび キヤ ノ ン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙） を プリンタの 操 
作 パネル および プリ ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 
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©重要 

•  User  Software  CD-ROM で プリ ンタ ド フイ バをイ ン スト ー ルす ると、 通常 Media  Configuration 
Tool も インストールされ、 メディ ア 情報 も 設定 されます。 さら に 新たな 用紙 情報を 追加 したり、 
既存の 用紙 情報を 編集したい 方は、 この ソフト ウ エアを お使い ください。 

•  Media  Configuration  Tool による 用紙 情報の 管理は プリ ンタの 管理者が 行って く ださい。 

• カスタム 用紙 （キ ヤノ ン 純正 紙 および キ ヤノ ン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し な い用撇 の 印刷 
品位 および 紙 搬送 性に ついて、 キヤノン は一切な 証いた しません。 

• キヤノン 純正 紙に おいて、 Media  Configuration  Tool の [カスタム 用紙の 追加] を 使用した 場合 
は、 印刷 品位 およ び 紙 搬送 性は 巧 証で き ません。 

• キヤノン 出力 確認 紙に おいて、 Media  Configuration  Tool の [カスタム 用紙の 追加] を 使用した 場 
合は、 紙 搬送 性は イ呆 証で きません。 また、 キヤノンは、 キヤノン 出力 確認 紙の 印刷 品位を な 証す る 
ものではありません。 


®  . キヤノン 純正 紙 や キヤノン 出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙です。 
それ L 乂 外の 用紙を カスタム 用紙と 呼びます。 


Media  Configuration  Tool の特ち 


iPF 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


f 動作 環境 

Media  Configuration  Tool は、 な 下の 環境で 使用す る こ とがで きます。 

• 対応 0S バージョン 
Mac  05X(10.3.9 な 上） 

.インスト ー ルが 必要な ソ フ トウ X ア 
imaaePROGRAF プリンタ ドライバ 


インスト ー ル 手順 

新しい バ ージョ ンの Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動して Media  Configuration  Tool を イン 
スト ール する 手順は、 な 下の とおり です。 


© 


重要 

•  User  Software  CD-ROM から プリンタ ドライ パ' を インストー ルす る と、 Media  Configuration 
Tool も インストー ルされ、 メディア 情報 も 設定され ます。 そのため 通常は、 が 下の 手順を 行う 必 
要は あり ません。 キ ヤノ ンの ホー ムぺ ージ から 新しい パ'— ジョ ンの Media  Configuration  Tool を 
ダウン ロー ドした 場合な ど、 User  Software  CD-ROM を 使わずに Media  Configuration  Tool をイ 
ン ストール する 場合は、 が 下の 手順で 行って ください。 
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[MCT  Installer  iPFxxxx  for  X] アイコ ンを 開き、 Media  Configuration  Tool の インス トー ラを 起動し ま 
す。 


◎ 


ん 

iPFxxxx  MCT  Installer  X 

メモ 

.アイコンの [iPFxxxx] は ご 使用 の プリンタ 名になります。 


2. 管理者の 名前と パスワードを 入力して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


色 

"iPFxxxx  MCT  Installer  X.app" を 操作ず るには、 
パスワードを 入力して くだまい。 

名前：' 

バ スワード ： I 

► 詳 巧む 巧 巧 

© 

(■キャン 七 ル） （  0K  ) 
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iPF 6300 


動作 環境 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


3. プリ ン タを 使用す る 国 または 地域の 選択 画面が 表示され ます。 
国 または 地域を 選 巧して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


Media  Configuration  Tool はを 国 まには 做 助 こおいて キヤノンが 推奨す 
るな ホ 的な 用 巧 巧热の 設定を、 が 下に 巧して 逸 用し ます。 

- プリンタ 
- プリンタ ドライバ 
- 阳 を ソフトウェア 


プリンタを 使用す る 国 または 巧 域を 涅 巧して < ださい。 


0 曰 本 
〇アメ  U 力 
0 欧州 
0 アジア 
0 オセアニア 


5 

4. [使用 許諾 契約] が 表示され ます。 

ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタンを クリ ック します。 

。〇〇   iPFxxxx  MCT  Installer  X  — hhi 


巧 用 許諾 契約 

ソフトウェア 化 用 巧 巧 巧 巧 書  fP 

本 ソフト ウ X アを ごか 用になる おに， W 下の 义» をよ く お 巧みく ださい， 

この 契 巧は、 お客橡 と、 キヤノン なま 会 ttoa 下 キヤノンと 言います) との 曲の W 
契 巧です 

I キヤ ノソ よ， お 客 » に对 し、 本 巧れ » となに ご 巧 化する ソフトウェア (を マニ ュア 
I ルを 含み、 これらを 巧 おして 1U 下 r 本 ソフトウェア J と 首い ます) のが 巧 占 的 化 用 
♦1 を 下 だる 巧に 基づ そな 运 し， おさ 巧 も 下 だる 巧 じご 同意いた だくを のとし ま 

I す. 

お客斯 ま、 「本 ソフトウェア J の インストールを もって、 この 契 巧に 同慧 した ことに 
! なります. 

お 客 巧が この 契 巧に 同* で 去ない 場合 口 ま、 ご 巧 用 •インストール されず、 百ち 
に r 本 ソフトウェア J を 巧 資して 下さい， 

1 .巧 巧 巧 巧 

(1) お 客 巧は、 r 本 ソフトウェア J を. キヤノンの インク ジェット ブリン タ似下 [プリ 
ンタ j と g います) I こ 直な または ネット ワーク を 巧 じ 巧 巧され る夕 a の コンビ ュー 
夕の それぞれ じ おいて 巧 用  （r  化 用  J  とは、  r 巧 巧 ソフトウェア J を コンビ ュータ の 
だ 巧 巧な 上に インストール する こと， または コンピュータ において 表示す る こと、、 - 
I アクセス する こと  >  巧み 出す こと. もしくは 芙巧 する ことのい でれ わさむ ものと し* 

1 $ す) する ことが で ホます， お 家 » はまた、 お 交 « が r： かンタ I をな 巧す る こと ホ 
Installation  powered  by  VISE  X 


ブリント...) f  巧存… ） '  反る  ( - 巧け る - ） 


624  ろ， [同意し ます] ボタンを クリックし ます。 


©巧 吊 許諾 巧 約 
•インスト ルの 巧? _， 
■インスト -ル中 
■仕上げ 


ソフトウェアの インストールを 巧け るには、 巧 用な 巧 契 的に 
同* する 必要が あ 0 まず。 

おけ々 巧を は、 - 同* します" を 巧 おし、 インス! ルを キ r ン セルす々 
には、 - 同* しま だん" ぞ クリックして < ださい， 


(同* します 1 f 同意し まだん） 


インスト ー ル 手順 


iPF 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool 


6. [簡易 イ ン スト ー ル] を 選択して、 [インス] - - ル] ボタンを クリック します。 


7. 他の アプリケーションを 終了す るた めに、 [続ける] ボタンを クリ ック します。 


を 


他の アプリ ケーシ ヨンが 実行して いる 場合、 イ 
ンス I ルは 行え まだん。 "おける" を クリック 
すると、 現を 実 巧して いるすべ ての アプリ ケー 
シ ヨンを 自か 的に お 了し ます。 "キャンセル" を 
クリック すると 元の が おに 戻 0 ます。 


〔キャンセル） 广 保け る^ 
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8. な 下の メ ッ セージが 表示され たら、 [終了] ボタンを クリ ック します。 


©巧 吊 許 重 契約 
©インストールの 巧 巧 
©インス! ル 中 
©仕上げ 


仕上げ 


インストー ルが 完了し ました。 インストーラを お 了す るには、 •巧 
了’ を クリックして ください。 このまま 追加 インス! ルを 実行す るに 
は、 -爲 ける’ を クリックして ください。 


Installation  powered  by  VISE  X 


( 

統 ける 

)( 

巧 了 

) 
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インスト ー ル 手順 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


Media  Configuration  Tool のイ ン スト ー ルが 終了 しまず。 

® が 

•インス トー ルが 正常に 終了ず ると、 が 下の フ ォルタに [Media  Configuration  Tool] フ ォル 
ダが 保を されまず。 

[アプリ ケー シヨ ン] >l!Canon  Utilities] >  [iPFxxxx  Media  Configuration  Tool] 

• 上記 フォルダの [iPFxxxx] の 部分は ご 使用の プリ ンタ 名に なりまず。 


j アン インス! ル 手順 

1. [MCT  Installer  iPFxxxx  for  X] アイ コンを 開き、 Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動し ま 
ず。 

か I 

ず'- 

iPFxxxx  MCT  Installer  X 

◎  .アイコンの [iPFxxxx] は ご 使用 の プリンタ 名になります。 


2. 管理者の 名前と パ スワー ドを 入力して、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


a 


"iPFxxxx  MCT  Installer  X.app" を 巧 作ず るには、 
パスワードを 入力して くだまい。 


名前： 
パ スワード： 
► 巧 巧な 倩 巧 


© 


〔キ ヤン 七 ル) (  0K  ) 


3. プリ ン タを 使用す る 国 または 地域の 選択 画面が 表示され ます。 
国 または 地域を 選択して、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


Media  Configuration  Tool はを 国 または 化 域に おいて キ ヤノ ンが お奨す 
る 巧 巧 的な 巧 巧 巧 錫の 設定を、 が 下に 巧して 適用し ます。 

- プ U ンタ 
- プリンタ ドライバ 
- 助 運 ソフトウェア 
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プリンタを 使 巧す る 国 または 地域を 進 巧して < ださい。 


©曰 本 
〇アメ リカ 
〇巧 州 
0 アジア 
〇 オセアニア 


アン インスト ー ル 手順 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool 


4. [使用 許諾 契約] が 表示され ます。 

ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタンを クリ ック します。 

〇 。  iPFxxxx  MCT  Installer  X 


©巧 吊 幹 諾巧約 
■インス! ルの 枉? „ 
■インストール 中 
■化 上げ 


巧 用 許諾 契約 


ソフトウェア 化 用 巧ち 契め 書  • 

本 ソフトウェアを ご 化 用になる がに， W 下の 义* をよ く お 巧みく ださい。 

この 契朽 は、 お客様と、 キヤノン 待 巧 会 巧似 下 キヤノンと 言います) との 曲の U 
契 的です， 

キヤ ノソ よ、 お 客な にがし、 本 契 巧 » とな じご 巧が する ソフトウェア (を マニ ユア； 
ルを 含み、 これらを 巧 おして 1U 下 r 本 ソフトウェア J と 首い ます) のがみ 占 的 化 用； 

♦1 を 下なる 巧に S づ そな 巧し. おさ 株 も 下む る 巧 じご 同意いた だく ものと しま： 

す.  I 

お客撕 ま、 「本 ソフトウェア J の インストー ルを もって、 この 契 巧に 同* した ことに I 
なります •  i 

お 客樣が この 契 巧に 同* で そない 場合 口 ま、 ご 巧 用 •インストール されず、 H ち， 

に r 本 ソフト ウュア J を 巧 東して 下み、 


1 .巧 用 巧 巧 

り） お客斯 ま、 r 本 ソフトウェア J を. キヤノンの インク ジェット プリンタ 似 下 [プリ 
ンタ j とか ぶす) じ 直 巧 または ネット ワーク をぶ じ 巧 巧され る tta の コンビ ュ ー ! 
夕の それぞれに おいて 巧 用 （r 巧 用 J とは、 r 巧 巧 ソフトウェア J を コンビ ュータ の I 
紀 巧が 化 上に インストール する こと， または コンピュータ において 表示す る こと， I 
アクセス する こと、 巧み 出す こと、 もしくは 失 巧す る ことのい ずれ わさむ ものと し I A 
t す) する ことが で 》 ます • も 家 A はまた、 お 夕«1 が r プリンタ I を 化 巧す る ことを* 
Installation  powered  by  VISE  X 


〔ブ u ジト… i〔 巧存 ...  ■'I  戻る _  f  祝ブる 


5. [同意し まず] ボタンを クリックし まず。 


A  ソフトウェアの インストー ルを 巧け るには、 巧 用な 巧 契約に 

£V  同* する が 要が あ 0 まず。 

おけ々 巧 合は、 •同* しまず" ぞ巧 おし、 インス! ルを キ r ン セルす々 
^K^iir  には、 — 同# しま だん" ぞ クリックして ください。 


(同意し ますう （ 同* しま だん） 


6. [アン インストール] を 選択し ます。 


5 
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iPF 6300 


アン インス トール 手 I 噴 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


5 
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7. [アン インストール] ボタンを クリックし ます。 


8. 他の アプリケーションが 実行され ている 場合は、 [続ける] ボタンを クリ ック します。 


な 


他の アプリケーションが 実行して いる 場合、 こ 
の 巧 作は 行え まだん。 "病け る" を クリック する 
と、 実行して いるすべ ての アプリ ケーシ ョンを 
自動的に お 了し ます。 "キャンセル" を クリック 
すると 巧の が おに 戻 D ます。 


(キャンセル） 广 保け る  1 


9. な 下の メ ッ セージが 表示され たら、 [終了] ボタンを クリ ック します。 


©巧 巧 許諾 契約 
©インストールの 巧 巧 
け アン インス! ル 
©仕上げ 


仕上げ 

ソフトウェアの アン インストールが 完了し ました。 


Installation  powered  by  VISE  X 

f  続ける  ) f  お 了 


Media  Configuration  Tool の アン イ ンス トー ルが 終了 しまず。 


アン イ ンス トール 手順 


iPF 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


f  Media  Configuration  Tool  の 起動ぶ 法 

Media  Configuration  Tool を 起動ず る 手順は、 が 下のと おりで ず。 

[アプリケーション] メ  ニュー から!! Canon  Utilities]  >  [iPFxxxx  Media  Configuration  Tool]  >  [MCTxxxx.app] 
を 選択し まず。 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィン ドウが 表示され まず。 
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• 対象 機種の プリンタ ドライバが インストールされ ていない 場合、 Media  Configuration  Tool は 起 
動し ません。 プリ ンタ ドライバが インストールされ ていない 状態で Media  Configuration  Tool を 
起動す ると、 な 下の 警告メッセージが 表示され ます。 


Tool  メイン ウィン ドウが 表示され ます。 
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iPF 6300 


Media  Configuration  Tool の 起動 方法 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


f  Media  Configuration  Tool  メイ ン ウインドウ 

ここ では、 Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ について 説明して います。 


◎  •  Media  Configuration  Tool  メイ ン ウイン ドウを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「Media  Configuration 


Tool の 起動 方法」 を 参照 してく ださい。 


一  P.629 


[純正 紙の 追加] ボタン 


ボタンを クリック すると、 [用紙 種類の 編集] ダイア □ グ ボック スが 表示され、 キヤノンより リリース さ れた用 
紙 情報 ファイルを プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドライバ に 登録す る ことができます。 名 称を 更や表 
示/非 表示の 切 り 替え、 追加し た 用紙 種類の 削除 も 可能です。 

キヤノン 純正 紙 や カスタム 用紙の 表示 順序を 変更す る こと もで きます。 

[純正 紙の 追加] について 詳しくは、 用紙 種類 情報を 編集す る QZSD を 参照して ください。 


[カスタム 用紙の 追加] ボタン 


ボタンを クリック すると、 [カスタ ム 用紙の 追加] ダイア □ グボッ クスが 表示され、 カスタ ム 用紙 （キ ヤノ ン純 
正 紙 お よび キヤ ノ ン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し な い 用紙） を プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドラ 

イバに 追加す る ことができます。  _ 

[カスタム 用紙の 追加] について 詳しくは、 純正 紙/出力 巧認 紙な 外の 用紙を 使用す る gaga を 参照して くだ 

さし、。 


[サ ポート 情報への リンク] ボタン 

[imagePROGRAF サ ポー ト 情報] が 開きます。 製品に 関する 最新 情報 や ソフトウェアの バージ ヨ ン アップ 情 
報な ど を 確認す る ことができます。 


[製品 マニュアルへの リ ンク] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 お使いの コン 
ピュー タに 製品 マニュアルが インストールされ ている 必要が あります。 


Media  Configuration  Tool  メイン ウイン ドウ 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


I 用紙 種類 情報を 編集す る 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィン ドウの [純正 紙の 追加] ボタンを ク リックず ると、 [用紙 種類の 編集] ダ 
イア ログ ボックスが 表示され まず。 


‘  A  〇 


iPFxxxx 巧 お 巧 巧の お 集 


各 ポタンを 巧して か 夏な 沒: まを 巧って から. 【更新 1 ポタンを 伊して ください， 

【ま 新 1 ポタンを 巧す までは、 フリン タ およ ぴ フリン タ ドライバの 用 巧 稚活巧 巧は 巧 巧され ません， 


用 巧 巧 巧: 


W 


州 


] ブリン タ ドライバ* 示を 


<^リンタバネルホ示を 


杳适巧 

若 巧な 

巧 遇 巧 (上 貴） 

宮 巧巧让 R) 

巧 通な 巧 発色） 

育 遇な 麻を を） 

普 适あ全 巧 _黒 インク 巧の 

巧 巧 巧 _ お イン! 化め 

巧ち コ ーh お 

再生]- 卜巧 

ち 品位き 巧 巧 

巧 品位 巧 用な 

コート 巧 

トト お 

巧 ロコ ーh お 

g  口]- 卜巧 

特巧コ ー h •巧 

特 g トト 巧 

プレミアム マツ ト巧 

/ レミ 化?， 卜巧 

マツ トフ ォ ト べーバー 

? ，ロォ  K-A.- 

色付き コート 巧 

色が トト 巧 

プレミアム 光 お 巧 

フ. レミ アム ガ おな 

'-回 

:画 


j(  名称を 更  )(] 


Jf  ま 示/ホ 表示 


キャンセル  ） （ 


この 画面では、 な 下の 操作 を 行 ラ こと がで きます。 
• 用紙 種類の 追加 garni 
• 用紙 名 祝の ずず B ホ 巧 I 
• 追加した 用紙 種類の 削除 enraa 
• 用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える 
• 用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 


一  P.637 


一  P.639 


腿 劇 胃 報を 慰げ る 場合は、 その プリンタを 制する 他の 全ての] ンピ ュ-夕 でも 同様の 
更新を 行って ください。 


用紙 種類の 追加、 削除、 表示/非 表示の 切り 替え、 用紙 名称の 変更は、 キ ヤノ ン 純正 紙 およ び 出力 
確認 紙の み 可能です。 カスタム 用紙の 追加、 編集、 削除は、 「純正 紙/出力 確認 紙が 外の 用紙を 使用 
する Bim 」 を 参照して くださし、 カスタ ム 用紙は、 [用紙 種類] の リストの [状態] に 「カスタ 
ム」 と 表示され ます。 


• 用紙 種類の 追加を 行う 場合は、 キヤノンの ホー ムぺ ージ から あらかじめ 用紙 情報 ファ イ ル （.amf 
ファイル） を ダウン □- ドして おいてく ださい。 


©  • 削除、 表示/非 表示、 表示 順のを 更 はを 件に よっ て 行う こ とがで きない 場合が あり ます。 


I 用紙 種類の 追加 

キヤノンより リリース さ れた 用紙 情報 フ ァイ ル (.amf ファイル） を プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ド 
ライ パ' に 登録し ます。 

©重要 

• 用紙 種類の 追加 を 行って いる 間は、 対象の プリンタ で 印刷 を 実行し ないで ください。 


iPF 6300 


用紙 種類 情報を 編集す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 
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1. [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き、 [追加] ボタンを クリック します。 


A  〇 


IPFxxxx 巧 お 巧が の li 集 


各 ポタンを 巧して 必 夏な 苗: をを 斤って から、 库巧 1 ポタンを 巧して ください。 

【巧 巧] ポタンを 巧す までは、 ブリ ンタ およ ぴ フリン タ ドライバの 巧な! •巧 巧 巧は 巧 巧され ません* 


巧 化 巧 巧： 


興 


1 ブリン タド フイ バホ 巧を 

1 フリン タ バネルる 巧を 

巧迪巧 

普 巧な 

巧远巧 (上 負） 

S 遇巧让 H) 

巧远巧 (巧 発色） 

ち 遇 巧 巧 発色） 

普远 巧を 巧 _ 黒 インク 巧 的 

ち 巧な _巧 インク 節 巧 

再生 コ ー h 巧 

再生]- 卜巧 

巧 品位き 巧が 

巧 品位 巧 田 巧 

コート 巧 

トト 巧 

巧 ロコ ー h 巧 

化]- 卜巧 

特巧 コートな 

特學 3 -卜巧 

プレミアム マット 巧 

1 レミ? ムれ卜 巧 

マッ トフ ォ ト ベー バ ー 

マ, 口, W イ - 

色付き コート 巧 

色け:!- 卜巧 

プしミ アム 光 お 巧 

1 レミ? ム おお 巧 

巧 

こ； J 


>- 


名称 変更 


巧 巧/非 爱巧 


(  キャンセル  ） （^  巧 巧  ） 


2. [用紙 種類の 追加] ダイア □ グボ ッ クス が 表示 されます。 
[参照] ボタンを クリック します。 


A  〇  iPFxxxx 用投巧 巧の 追 如 


巧 お ファイル C.amf,  •.med) が 入って いる フォルダを 巧 まし、 を 示された 一R から あぶしたい 
ファイル をを S 巧して， I0K1 ポタンを クリ ック して ください， 

ま;*: 巧の 面面で I ち 巧】 ポタ ンを 押す までは 用 お*! 巧 H 巧は 巧 巧され ません。 


ファイルの 巧 巧: 


进巧 巧み ファイル 巧：  0 


(  キャンセル  1  0K 
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用紙 種類の 追加 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


3. 用紙 情報 フ アイ ル （.amf ファイル） が 含まれる フオ ル ダを 選択して、 [開 く] ボタンを クリック します。 


4. [用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスの [用紙 情報 フ アイ ル] に [フォ ル ダの 選択] ダイア ロ グボ ッ クス 
で 選択 した フォ ル ダ 内の 用紙 情報 フ アイ ル 名が 表示され ます。 追加 したい 用紙の チェック ボックスに 
チェック マークを がけ、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


©重要 

• 拥紙 情報 ファイル] の帽 就に [基本 用紙 情報 フ ァイ ル] と 表示され ている 場合は、 用紙 
種類の 表示 順序 や 用紙 種類の 表示/非 表示の 設定が 初期化され ます。 基本 用紙 情報 ファ イ 
ルの 追加 を行っ た 後、 再度 設定 しなおして ください。 


633 


5. 確認 画面が 表示され ます。 に K] ボタンを クリ ック します。 


iPF 6300 


用紙 種類の 追加 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


6. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


巧 化 巧 巧: 


巧 店  フリン タ ドライバを 示を  フリン タ バネルを 示を 


巧 

凹 


抵扣  )(_  名称を 巧  に  肖り 除  つ 〔  表示/ホ 表示  ） 
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[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.640 


種類の 更新は 必ず 行って ください。 更新を 柿ない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イノ くに 変更が 反映され ません。 


」 用紙 名称の 変更 

1 . [用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 
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用紙 名称の 変更 


iPF 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


2. [用紙 種類] の リストから、 名称を 変更した い 用紙を 選が します。 
[名称 変更] ボタンを クリック します。 


3. [用紙 種類 名称のを 要] ダイア □グ ボック スが 表示され ます。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] および [プリ ンタ パネル 表示 名] を 編集して、 [OK] ボタンを クリ ック しま 
す。 


®  • [元に 戻す] ボタンを クリック すると、 初期 状態の 名称が 設定され ます。 


4. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します C 


, «  n  n 


IPFxxxx 巧な 巧 巧の li 集 


各 ポタンを 巧して 必更 な沒: をを 斤って から、 库巧 1 ポタンを 巧して ください。 

【巧 巧] ポタンを 巧す までは、 プリンタ およ ぴ フリン タ ドライバの 巧な » 巧 H 巧は 巧 巧され ません* 


巧 化 巧 巧： 


ブリン タ ドライバ ホ 示を 

1 フリン タ バネルを 示を 

XXXXXXXX  XXXXXXXX 

巧 通な (上 資） 

H 遇巧让 H) 

ま 远巧 (巧 発色） 

ち 通 巧 巧 発色） 

芭迈 巧を 巧 _ 黒 インク 巧 的 

宮 巧な _ 巧 インク 節め 

再生 コ ー h 巧 

再を]- 卜巧 

巧 品ぬ 専 巧が 

巧 品位 巧 用 巧 

コート 巧 

トト 巧 

巧 ロコ ー h 巧 

1? □トト 巧 

特巧 コートな 

持學 3 -卜巧 

ブしミ アム マット 巧 

フ‘ レミ? ムれ卜 巧 

マッ トフ ォ ト ベー バー 

マ, 口,  W  -A •- 

色付き コート 巧 

色け]- 卜巧 

プレミアム 光 お 巧 

1 レミ? 占 光 巧 巧 

.を 

:; 凹 


JC 


名称を ま 


: C 


表示/ホ 表示 


キ ヤン セル  ) ( 一 史ぞ r - i 
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用紙 名称の 変更 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.640 


〇  • 用紙 種類の 更新は 必ず 行って くださし V 更新を 行わない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イバ にを 要が 反映され ません。 
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f 追加した 用紙 種類の 削除 


1. [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


2. 拥紙種 劇の リストから、 削除したい 用紙を 選択し ます。 
[削除] ボタ ンを クリック します。 


I  A  〇  . 


IPFxxxx 巧な 巧 巧の お 集 


各 ポタンを 巧して か 夏な 苗: をを 斤って から、 巧 巧 1 ポタンを 巧して < ださい。 

【巧 巧] ポタンを 巧す までは、 フリン タ およ ぴ フリン タ ドライバの 巧 巧 » 巧 H 巧は 巧 新され ません* 


用 巧 巧が: 
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ブリン タ ドライバ ホ 示を 

j フリン タ バネルを 示を 

XXXXXXXX  XXXXXXXX 

普通な 

巧 巧 巧 

普远が (上 頁） 

ち 遇巧让 H) 

巧迪巧 (ち 発色） 

普 巧な 巧 荒を） 

巧 遇 巧を 巧 _ 黒 インク 巧の 

巧 遇な _ 患 イン 饰 5 的 

再生 コート 巧 

再生]- 卜巧 

コート 巧 

トト 巧 

巧 ロコ ー h 巧 

*□]-! •巧 

特巧 コートが 

持 g トト 巧 

プレミアム マット 巧 

r レミ? ムれ卜 巧 

を 巧き コート 巧 

を忖 トトな 

プレミアム 化 お 巧 

r レミな おお 巧 

プレミアム 半 光 お 巧 

フ’ レミ? ム 半が 巧な 

巧 

凹 


X 


名 巧を 巧 


ま 巧/ホ 表示 


(  キャンセル ） し  更新 


®  • 拥紙 種類] の リストの [状 劇に [追加] と 表示され ている 用紙の み 削除で きます。 


追加した 用紙 種類の 削除 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.640 


種類の 更新は 必ず 行って ください。 更新を 柿ない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イノ くに 変更が 反映され ません。 


5 


1 用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える 


1. [用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 
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iPF 6300 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切 り 替える 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


2. [用紙 種類] の リスト から、 表示/非 表示に したい 用紙を 選択 します。 
[表示/非 表示] ボタンを ク リックし ます。 

選 巧し た 用紙の 表示と 非 表示が 切 り 替わります。 


5 


A  〇 


IPFxxxx 巧な 巧叛の お 集 


各 ポタンを 巧して を まなな をを 斤って から、 巧 巧 1 ポタンを 巧して ください。 

【巧 巧 1 ポタンを 巧す までは、 プリンタ およ ぴ フリン タ ドライバの 巧な » 巧 H 巧は 更 巧され ません* 


巧 化 巧 巧： 


」 ブリン タ ドライバ ホ 示を 


3 フリン タ バネル ま 示を 


普通な (上ち） 

育 通巧让 a) 

巧远巧 (なお 色） 

ち 涵巧巧 発色） 

巧迪 おを 巧 _ 黒 インク 巧衍 

さ 巧な _ 巧 イン 巧 15 め 

再生 コー h 巧 

再を]- 卜巧 

巧 品ぬ 専巧巧 

R 品位 巧 巧 巧 

コート 巧 

トト 巧 

巧 ロコ ー h 巧 

mni-m 

特巧 コートが 

特學 3 -卜巧 

プレミアム マット 巧 

フ‘ レミ? ムれ卜 巧 

マット フォ ト ベー パ ー 

マ, 口, W イ - 

色付き コート 巧 

色け]- 卜巧 

プしミ アム 光 お 巧 

1 レミ? 占 光 お 巧 

0 

凹 


JC 


名称 爱巧 


て 


表示/ホ 表示 


(  キャンセル  J  (  巧 巧 


®  • 非 表示の 用紙は、 [用紙 種類] の リスト 上で グレー アウ ト 表示され ます。 

• [表示/非 表示] ボタンを クリック する ごとに、 プリンタ ドライバと プリンタ パネルの 両方 
表示 一両ち 非 表示 ー プリンタ パネルの み 表示と 切り替わります。 
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3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


[用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


〇  • 用紙 種類の 更新は 必ず 行って ください。 更新を 行わない と プリンタ ドライバに 変更が 反 
映されません。 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切 り 替える 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


I 用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 


1. [用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


5 


2. [用紙 種類] の リストから、 表示 順を 変更したい 用紙を 選 巧して、 表示 順を 要 ボタン （ =ソ または 5*^ 
) をクリ ック します。 

選択した 行が 一行ず つ 上 または 下に 移動し ます。 


H  〇  iPFxxxx 巧 わ 巧热の お 集 


各 ポタンを 巧して を 巧な 沒 をを 巧って から、 巧 巧 1 ポタンを 巧して ください， 

【巧が] ポタンを 巧す までは、 フリ ンタ およ ぴ フリン タ ドライバの 巧な » 巧 巧 巧は 吏 巧され ません。 
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(  キャンセル  J  f  更巧  ) 


iPF 6300 


用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 

3. [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスの [更新] ボタンを クリ ック します。 


5 


[用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドが 開始され ます。 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手 
順につ いて 詳しくは、 「用紙の 種類を 更新す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.640 


種類の 更新は 必ず 行って ください。 更新を 柿ない と プリンタ および プリンタ ドラ 
イノ くに 変更が 反映され ません。 


f 用紙の 種類を 更新す る 

[用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスの [更新] ボタンを クリック すると、 [用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ド が 開 
始 されます。 この ウイザードでは、 お使いの プリンタと プリンタ ドライバの 用紙 情報を 新しい 情報に 置き換え 
る ことができます。 

[用紙 種類の 更新] ウイ ザ ー ドで 用紙 情報を 更新す る 手順は、 な 下の よ ラ にな ります。 

©重要 

•用紙 種類 情報を 更新す る 場合は、 その プリンタを 使用す る 他の 全ての コンピュータ でも 同様の 
更新を 行って ください。 
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用紙の 種類を 更新す る 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool 


拥紙 種類の 更新-プリンタの 選択] ダイアログ ボックスの [プリンタ] に 用紙 情報を 更新ず る プリンタ 
が 自動的に 表示され ている ことを 確認し、 [次へ] ボタンを クリ ック しまず。 


, «  〇 广1  iPFxxxx 用 お 巧みの おお- プリンタの 涅巧 

. 

巧が » 巧モ更 巧す る フリン タ を* 巧して [巧へ 1 ポタン 《 巧して  <  ださい， 

プリンタ： 


' XXX. XXX. XXX. XXX 


ドライバを 姑： 
接 巧 先： 


iPFxxxx 
IP ブリン ト 


キザン セル 


巧へ > 


2, プリンタとの 通信が 開始され、 が 下の よ ラな ダイアログ ボックスが 表示され まず。 

远信中 

ブリン タと 遇 信 中です。 

传 了す るまで 化の 作ち を 巧わないで ください。 


リン タと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 
.プリンタと 通信で きな い 場合には、 な 下の 警告 メッセ ー ジが 表示され ます。 


警ち 

プリンタと 巧 巧で さません， が 下の ことを 巧 巧して、 写 巧 
【次へ] ポタンを がして ください， 

1 . プリンタの 電 巧が 入って いるか 

2 . フリン タが コン ビュー タゃ ネットワークに 正しく 巧 巧 さ 
れ ている か 

3 . プリ ンタ のみ 巧 バネルに エラー メッセージが ホ 示されて 
いない か 


( 


0K 


) 


iPF 6300 


用紙の 種類を 更新す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


3. プリンタと の 通信が 終了す ると、 画面 表示が、 [用紙 種類の 更新- 更新 対象の 確認] ダイア ロ グボ ッ クス 
に 切り替わります。 プリンタから 取得し た 情報を 確認 します。 

確認した 内容で 更新す る 場合には、 [実行] ボタンを クリ ック します。 


AO—  iPFxxxx 巧 巧 巧 热の史 を- 也を 巧みの 罹 或 


フリン タ および フリン タ ドライバの 用 巧 巧 巧モ更 巧し ます。 

g 巧が 入って いる こと、 なか 中で ない こと モ巧 巧して [巧け) ボタンを 巧して ください， 


ブリン タ； 
ドライバ： 
ドライバ 詳 畑: 
接 巧 先： 


XXX. XXX. XXX. XXX 

imagePROGRAF  Printer  Driver 

iPFxxxx 

IP プリント 


フリ ンタ 本が の 巧 紙 巧 巧は、 Media  Configuration  Tool の 用紙 情 典 
ファイルに 登録され ている 巧按 ち おで 上 巧き されます。 

現を の 巧 巧 巧 巧を 巧す 巧 合は、 [年で ン セル] ポタンを 伸して くださし、 


(  キ r ン セル  ) 


夕行 


©重要 

•これから 更新す る デー タと 異なつ た デー タが プリンタ に 設定 されて いる 場合、 選択した 
用紙 情報 ファイルで 更新され ます。 プリンタに 設定され ている データを 残したい 場合は、 
[キャンセル] ボタンを クリ ック してく ださい。 


4. プリ ン タとの 通信が 開始され、 な 下の ような ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


迪信中 


ブリン タと 遇 信 中です。 

传 了す るまで 化の 作 第を 巧わないで ください。 


リン タと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 
.プリンタと 通信で きな い 場合には、 な 下の 警告 メッセ ー ジが 表示され ます。 


替告 

ブリン タと 巧ち でさません。 な 下の ことを 巧 巧して、 巧 巧 
【ち 巧) ポタンを 押して ください* 

1.  フリン タの電 巧が 入って いるか 

2 . ブリン タが コンピュータ や ネットワークに 正しく 巧 おさ 
れ ている か 

3 . フリ ンタ の缉作 バネルに エラー メ ッ セージが る 示されて 
いない か 


®  • 認証の 画面が 出た 場合は、 管理者の 名前と パスワードを 入力して、 [0K] ボタンを ク リツ 
ク してく ださい。 


用紙の 種類を 更新す る 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


5. に K] ボタンを クリック します。 

« 巧 

フリン タ および フリン タ ドライバの 巧化话 巧は、 正宙 に 更 
巧され ました. 

■  OK 


©•別 の 同 機種 プリンタ にも 同じ 更新を かけたい 場合は、 メイン ウィンドウの [純正 紙の 追 
カロ] ボタンを クリックして [用 紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き、 [更新] ボタンを 
クリ ック します。 手順 1 で 更新を かけたい プリ ン タを 選 巧し、 [用紙 種類の 更新] ウィ ザ ー 
ド に 従って 用紙 情報を 更新 します。 


I 純正 紙/出力 確認 紙]^ 乂 外の 用紙を 使用す る 

Me 址 a  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [カスタム 用紙の 追加] ボタンを クリ ック すると、 [カスタム 用  夕 

紙の 追加] ダイア □グ ボック スが 表示され ます。 

カスタム 用紙の プリ ン タの 操作 パネル および プリンタ ドライバへの 追加は、 この 画面から 行います。 

&  . カスタム 用紙とは、 キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙 (用紙 リ ファし ンス ガイドに 記載され ている 用 
紙) な 外の 用紙です。 


〇  "  iPFxxxx カスタム 用 おの 追 如 

カスタム 用巧讲 ち* 巧) を フリン タ および フリン タ ドライバで 巧 巧で さるよう にします， 巧な: 巧みの 
カスタム 吊 巧の « おも ここ で 行います C 


起扣 巧みの カスタム 巧 巧； 

プリンタ ドライバ ホ 示を  L  フリン タ "ネルを 示を 


〔抵扣  ） w 集） f  削除）  f  読み込み  ) f  書き出し  ) 
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〔  < 戻る  ) 


この 画面では、 が 下の 操作 を 行 ラ こと がで きます。 
• カスタム 用紙の 追加 
• カスタム 用紙の 編集 
• カスタム 用紙の 削除 I _ 

• カスタム 用紙の 書き出し 
• カスタム 用紙の 読み込み I 


一  P.645 


一  P.655 


一  P.654 


一  P.656 


一  P.657 


iPF 6300 


純正 紙/出力 確認 紙 K 外の 用紙を 使用す る 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


© 


重要 

• カスタム 用紙の 追加/編集/削除を 行った 場合は、 対象の プリンタを 使用す る 他の 全ての コン ピュ 
一夕で も 同様のを 要を 行って くださし^。 カスタム 用紙の 書き出し 機能で カスタム 用紙 情報 ファ 
イル （.am1 ファイル） を 生成し、 他の コンピュータで その ファイルを 読み込む と 簡単に 変更で き 
ます。 


.カス タム 用紙を 別の プ リン タ で 使用す る 場合は、 必ず その プ リン タに カスタ ム 用紙を 追加して 
から 使用して ください。 


この ダイア □ グボッ クスでは、 キ ヤノ ン 純正 紙 およ び 出力 確認 紙の 変更は 行えません。 「用紙 種 
類 情報を 編集す る CED」 を 参照して ください。 


プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドライバに 表示され て いる 用紙 種類の 表示 順序を 変更す 
る 場合は、 キ ヤノ ン 純正 紙、 カス タム 用紙に かかわらず、 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クス 
から 行います。 「用紙 種類 情報を 編集す る GZiD 」 を 参照して く ださい。 


使用で きる 用紙 


用紙 仕様 

厚さ や サイズな ど、 カスタ ム 用紙 として 追加で き る 用紙の 仕様は、 「仕概 の 「用紙 を 参照 してく ださし U 「仕 


一  P.797 


使用 環境に ついての ごを 意 

イを 湿度 環境 (40% な 下） では、 が 下の ような トラ ブルが 発生す る ことがあります。 

• 用紙に カール や シワが 発生す る 

• 用紙と プリントへ ッ ドが 接 軸し やすくな り、 印 地面に キズ がつ いたり、 プリントへ ッ ドを 損傷す る 場合が 
ちる 

•カット した 印刷物が プリンタには りつき、 下に 落ちない （フィルム 系 用紙） 

• 用紙が プ リン タには りつき、 搬送 不良 となり 正常 にが 紙され な い （フィ ルム系 用紙） 

• 印刷 ムラが 発生す る （フィルム 系 用紙） 


高 湿度 環境 (60% な 上) では、 が 下の よ ラな トラ ブルが 発生す る ことがあります。 

• 印刷物が 乾燥し ない 
• 用紙 表面の 波 ラち （凹凸） が 激しくなる 
• きれいに カットで きない （ク □ス系 用紙） 

• フチ なし 印刷で 余白が 残る 

©重要 

.カスタ ム 用紙 （キ ヤノ ン 純正 紙 お よび キヤノン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し な い用撇 の 印刷 
品位 および 紙 搬送 性に ついて、 キヤノン は一切な 証いた しません。 


使用で きる 用紙 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


] カスタム 用紙の 追 カロ 

カスタム 用紙を プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドラ イノ  U こ 新規 追加す るには、 まず キヤ ノ ン 純正 紙 や 
出力 確認 紙の 中から 基準と する 用紙 種類を 選択し ます。 その 基準 用紙に 必要に応じて さまざまな 設定を 行っ 
た 後、 それを カスタム 用紙と して 追加し ます。 


スタム 靡 龍 わて いる 間は、 獅プゾ ンタで 測を 湯ないで 〈ださい。 


• カスタム 用紙の 追加を 行 ラ 場合は、 「使用で きる 用紙 
してく ださい。 


一  P.644 


」 で、 追加 可能な 用紙の 仕様を 確認 


• カスタム 用紙の 追加 機能で 追加した カスタム 用紙は、 プリンタ ドライバ でのみ 使用で きます。 他 
の ソフトウェアでは 使用で きません。 


1. [カスタム 用紙の 追加] ダイア □グ ボックスを 開き、 [追加] ボタンを クリ ック します。 


«  n  IPFXXXX カスタム 用 おの 追ぶ] 

カスタム 用 巧 (ホ 巧 S 巧) モ プリンタ および フリン タ ドライバで 巧 巧で まるよう にします， 追 施 巧みの 
カスタム 用 巧の «« もこ こ で 6 います。 


追加 巧みの カスタム 巧な： 

フ 。ンタ ドライバ 去 示を  [7 リ ンタ バネルを 示 も 


^  迫な]、  a 集  ‘  ’  »リ 除  ( 読み 达み  ） 


辦き 出し 


〔  < 戻る  ) 


5 


2. [用紙 種類の 更新-プリ ン タの 選択] ダイアログ ボックスの [プリ ン タ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタ 
が 表示 されて いる ことを 確認し、 [次へ] ボタンを クリック します。 
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カスタム 用紙の 追加 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


3. に tep1 基準 用紙の 選択] ダイア ロ グボッ クスが 表示され ます。 [用紙の カテゴリー] で、 追加す る カスタ 
ム 用紙の 基準と す る 用紙 種類の カテゴリーを 選が します。 

©重要 

• 追加す る カスタム 用紙に 最も 近いと 思われる カテゴリーを 選 巧して ください。 

〇  —  _  iPFxxxx  Stepl 基を 風化の なが 

【S 化 pi! を況 する カスタム 巧 巧の 孤 単と する 巧 度 用 S を S 巧して  <  ださい。 


巧 巧の 巧 巧； 

用 巧の カテゴリー 

巧活が 
コート 巧 

フォ ト / アート / プルー フ巧粉 マツ ト 系) 
フォ ト / アート/プルーフ 用 巧 Ot お 系） 

巧 巧 ブルー フ 

サイン 巧拍 

クロス 

CAD 巧 巧 

POP ポー ド/巧 お 

その 化 

すぺて 


巧 おの 巧 巧が わからない 巧 合は、 ちの [アシスト] ポタンを クリックして ください。 ( アシスト つ 


(  ヘルプ 广  <  戻る） キャン 七 ル ） (] 次へ >  ) 


巧な » 巧を  ）* インク 


Cl 


4. [用紙 種類 名] に、 選 巧した カテゴリ ー中の、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 紙の 用紙 種類 名が 表示され 
ます。 カスタム 用紙の 基準 とする 用紙 種類を 選 巧し、 [次へ] ボタンを クリック します。 

®  . カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類が 分からない 場合は、 [アシスト] ボタンを クリック 
して、 [用 紙 種類 選択 アシスト] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き、 [重さ （坪量)] または [厚さ] を 
設定して くださし^。 選 巧した 用紙の カテゴリーの 中から 適切な ものを Media 
Configuration  Tool が 自動で 選 巧し ます。 または、 表示され ている [用紙 種類 名] の 中から、 

[ミ 凡 用] と 書かれて いる 用紙 種類を 選択して く ださい。 

•選 巧した カ テコ'  リー によって は、 [ミ 凡 用] と 書かれて いる 用紙 種類は ありません。 

•選択した カテゴリーに よっては、 [アシスト] ボタン は 無効です。 


カスタム 用紙の 追加 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


5.  [Step2 カスタム 用紙 名称の 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバで 表示させる 任意の 名称を 入力し、 [次へ] ボタンを ク 
リ ック します。 


®  • [プリンタ ドライバ 表示 名] には、 半角 カナ、 半角 かな、 全角 英数は 使用で きません。 

• [プリンタ パネル 表示 名] には、 全角 カナ、 半角 かな、 全角 英数は 使用で きません。 

• [用紙 名称 （英語)] は、 ロール 紙 残 量 管理 や ステータス プリント などで 使用され ます。 

6 .プリ ン タに カスタム 用紙を セット した 後、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


©重要 

• 力ールし ている 用紙 や、一 度 印刷した 用紙を セッ ト しないで ください。 

647 

7. に tep3 給 紙 方法の 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 カスタム 用紙を セット した 給 紙 □を 選 
択 して、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


iPF 6300 


カスタム 用紙の 追加 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


8. に tep4 紙 送り 調整] ダイア □ グボッ クスが 表示され ます。 读 行] ボタンを クリックして、 紙 送り 調整を 
実行し ます。 

調整 パターンが 印刷され、 印刷 結果を もとに 用紙の 送り 量が 自動的に 調整され ます。 

紙 送り 調整が 終了 したら、 [次へ] ボタンを クリック します。 


©重要 

• 排紙 ガイ ド 上に 用紙が 残って いない ことを 確認して ください。 

• [紙 送り 調整] を 実行し ない 場合、 印刷物に 色 味の 違 ラ 横 スジが 入る ことがあり ます。 紙 送 
り 調整は、 二度な 上 実行す る 必要はありません。 カスタム 用紙を 1 つ 追加す る ごとに、 一 
度 だけ 実行して ください。 


9.  [ □-ル 紙の 設定] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 

®  • に tep3 給 紙 方法の 設定] ダイアログ ボックスで、 [□ー ル 紙] なかの 給 紙ち 法を 選択した 
場合は、 この 画面は 表示され ません。 
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カスタム 用紙の 追加 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


必要に応じてが 下を 設定し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


設定 項目 

内容 

[才 ー ト カット 設定] 

印刷 後、 排 紙した ときの 口ール 紙の カット 方法を 設定し ます。 

• [自動 カッ ト]: カッ ター ユニッ トで 口ール 紙を 自動的に カット します。 

• [イジ ェク ト カット]: プリ ン タの 操作 パネルで [用紙 カッ ト] キーを 押 
すと、 カッ ター ユニッ トで 口ール 紙を カッ ト します。 インクの 乾燥を 待 
つと きな ど、 印刷 直後に 印刷物を 落下 させた く ない 場合に 選択 します。 

• [ユー ザーカッ ト]: カッ ター ユニッ ト では カット しません。 1 枚ず つは 
さみで 口ール 紙を カット してく ださし^。 カッ ター ユニッ トで カッ トで 
きない 用紙の 場合に 選択し ます。 

[インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 

• 材 フ]: 印刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

•  [30 秒/ 1 分/ 3 分 巧 分/ 10 分/ 30 分/ 60 分]: 印刷 終了後、 設定し た 時間が 
経過して から 排 紙され ます。 

[フ チな し 印刷] 

フチ なし 印刷を 許可す るかし ないかを 設定 します。 

• [許可す る]: フチ なし 印刷を 許可し ます。 

• [許可し ない]: フチ なし 印刷を 許可し ません。 

(D 


重要 

• 用紙に よっては、 カッター ユニッ トで カッ ト できない もの や、 カッターの 劣化を 早めたり 
カッ ターを 損傷させる ものが あり ます。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な どは カッター ユニットを 
使用せ ず、 印刷 後に □ -ル 紙を は さみな どで カットして ください。 こ の 場合は、 [オート カ 
ッ ト 設定] で [ユーザー カッ ト] を 選択して ください。 

• インクの 乾きが 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触し 
て 傷が 付 いたり、 正しく カットで きない ことがあります。 このよう な 場合は [イ ンク 乾燥 
時亂 で、 印刷し た 後 に インクが 乾く までの 待ち時間を 設定して くださし^。 また、 カッ ター 
で うまく  用紙が カッ  卜 できない 場合は、 [オート カッ ト 設定] を [ユーザー カッ ト] に 設定 
して □ー ル 紙を はさみな どで カット してく ださい。 

•フ チな し 印刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と □ー  ル 紙の 幅が 限られて います。 「使用で きる 
用紙 」 を 参照して ください。 


[オート カット 設定] を [ユーザーカット] に 設定す る 必要が あ る カスタム 用紙は、 [フ チな 
し 印刷] は [許可し な い] を 設定 してく ださい。 
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iPF 6300 


カスタム 用紙の 追加 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


10.  [steps インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

この 画面では、 カスタム 用紙への 印刷に 使用す る インク 量の 上限を、 複数の しべ ルの 中から 選 巧し 設定 
します。 

まず [試し 印刷] ボタンを クリックして 各し ベルの 試し 印刷 を 行います。 


スタム 麵の麵 紙に、 [綱 プル- フ麵を 蔵した 場合は、 インク 最大 使用量の 
試し 印刷 およ び 設定 はでき ません。 
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カスタム 用紙の 追加 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


11， [試し 印刷の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されまず。 

[優先 画質] と [印刷 品質] で、 試し 印刷の 優先 画質と 印刷 品質を 選択し まず。 

[インク 最大 使用量] で 試し 印刷す る レベルを、 [試し 印刷に 使用ず る 画像] で 使用す る 画像を 設定し、 
[印刷 開始] ボタンを クリック しまず。 


試し 印 巧の 設定 


試し 巧 則す る インク 使 巧 置の レベル 馈巧 進が 巧槪、 使 巧ず る函 か、 および 
優先 函 質と 巧闻 品質を 設定 してく ださい。 

注： 優先 函 質と 巧が 品質は、 実胺 にこの カスタム 巧 巧に 巧 巧す る 族に よく 使 
ラ 設定 値を 逆 巧して ください。 


優先 函 質. 

巧 財 品質： 

^ク H 乂巧巧 ■ 

可 キヤノン 客を 巧 
少ない 

呵 やや 少ない 
呀巧远 
可 ややを い 

M 多い 

试 1^の 則に 巧 巧す る 面 か 

©宿を 画み 
0 ユー ザー画み 

す 

f キャンセル;) 〔 酣 P 欄 》 > 


f オフィス 文書 

:! 

' 擦を (600dpi) 

0 

12, インクの にじみ やか ずれがない 力、、 試し 巧 刷の 結果を 見て 最もよ いと 思われる インク 量 レベルを 判断 
し、 設定し まず。 


インク 蚕 大巧 巧 置の 茲お 


印 巧 結果が 摄も をかった レベルを お 巧して ください。 

を： 巧 切 おおに キズが ある 場合は、 次の 画面で 吸ち 力また は 
へッ ドち さの 設定を をえ てく ださい。 

レ ペル 

〇 キヤノン 卓 ザ 巧 
0 みない 
0 やや 少ない 
〇奋迪 
0 ややを ぃ 
0 をい 


( キャンセル） 
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カスタム 用紙の 追加 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


®  • ヘルプを 参考に して、 最適な インク 量 レベルを 判断して ください。 

.どの インク 最大 使用量を 選択 しても、 十分な 印刷 品位が 得ら れな い 場合は、 カスタ ム 用紙 
の 基準 とする 用紙を に tep1 基準 用紙の 選択] ダイア ロ グボッ クスで 別の 用紙に 変更して 
設定を やり直して ください。 


©重要 

• 印刷に 使用す る インク 量の 上限を 設定す るた め、 画像に よっては しべ ルを 変更しても 印 
刷 結果が を わ らな いこと があります。 

•  Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 イ ンク 最大 使用量を 変更す ると 
色昧 がを わる ことがあり ますが、 ここでは インクの にじみ やか すれがない かにの み 着目 
して 最適な レベルを 選択して ください。 色 味の 調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合っ 
た に C カラー プ □ファイルを 用意して、 ソフトウェアで その に C カラー プ □ファイルを 
指定 して ください。 

• インク 最大 使用量の 設定に よっては、 プリンタ ドライバの一部の 印刷 品質が 選が できな 
くなる ことがあります。 


13. [へッ ド 高さ] と 顺着 力] を 必要に応じて 設定し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 
通常は 設定す る 必要は あり ません。 
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重要 

•[ヘッド 高さ] を 自動で 設定 された （） 内の 高さより おくする 場合は、 用紙に こすれな いこ 
と を 確認して ください。 （プリントへ ッ ドが 用紙に こ すれる と 印刷 結果に 傷が 入り ます。） 
プリント ヘッド が 用紙に こすれる と プリントへ ッ ドの 故障に つ ながる こと が あ ります。 

• [吸着 力] を 変更す る 場合は、 プリント ヘッド が 用紙に こすれな いこと を 確認 してく ださ 
い。 （プリントへ ッ ドが 用紙に こ すれる と 印刷 結果に 傷が 入 ります。） プリントへ ッ ドが 用 
紙に こすれる と プリ ン トへッ ドの 故障に つながる ことがあります。 

•[ヘッド 高さ] と [吸着 力] について 詳しくは、 ヘルプを 参照して ください。 


カスタム 用紙の 追加 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


14. 喊 ep6 設定 内容 の 確 副 ダイア ロ グボ ツ クスが 表示され ます。 

カスタム 用紙の 設定 内容を 確認し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 
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15. [更新 対象の 確認] ダイア □ グボ ッ クス が 表示 されます。 

更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを クリ ック します。 

^  〇  iPFxxxx 史を 巧みの 巧 或  J 

フリ ンタ およ ぴフリ ンタ ドライバの 宙巧 gS をち 新します。 

g 巧が 入って いる こと、 のが 中で ない ことを 巧 巧して 【実行) ポタンを 巧して ください， 


ブリン タ： xxx.xxx.xxx.xxx 
ドライバ： imagePROCRAF  Printer  Driver 
ドライバ 詳 巧： iPFXXXX 
おお 先： IP プリント 

プリンタ 本が の 用 巧 巧视 ま、 Media  Configuration  Tool の 巧 巧 情 巧 ファイル にを 録 されて いる 用 お 
巧 巧で 上書きされ ます。 

現を の 用 巧 巧 巧を ますち 合は、 I キでン セル】 ポタンを 巧して ください。 


(  < 戻る  ) f  キャンセル 1 実行  ) 
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®  • 認証の 画面が 出た 場合は、 管理者の 名前と パスワードを 入力して、 [0K] ボタンを ク リツ 
ク してく ださい。 


プリンタ の 操作 パネル およ び お使いの コ ン ピュー タの プリンタ ドライバに カスタ ム 用紙が 追加 され ま 
す。 

〇  •  [POP ボード/厚紙] カテゴリーの 用紙を 基準 用紙と して カスタム 用紙を 追加した 場合は、 
セットした カスタム 用紙を プリンタから 取り外して ください。 
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カスタム 用紙の 追加 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


• カスタム 用紙 か プリ ンタ ドライ バに 正しく 追加され る と、 Media  Configuration  Tool  メイ 
ン ウィンドウの [純正 紙の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスに、 追加し 
た カスタ ム 用紙 名称が 表示 されます。 


I カスタム 用紙の 削除 

追加 済みの カスタム 用紙を、 プリンタ の 操作 パネル およ び お使いの コンピュータの プリンタ ドライバから 削 
除す る ことができます。 

1 . [カスタ ム 用紙の 追加] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 
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2. [追加 済みの カスタム 用紙] の リストから、 削除したい 用紙を 選 巧して、 [削除] ボタンを クリック しま 
す。 


3. カスタ ム 用紙を 削除した い プリンタを 選択し、 [次へ] ボタンを クリック します。 


«  D  一  iPFxxxx プリンタの 进巧 

巧 紙 罹« を 更新す る プリンタを* 巧して 【巧へ 1 ポタンを 巧して ください， 


プリンタ： 广  xxx.xxx.xxx.xxx 
ドライ パ詳 巧： iPFxxxx 
巧 お 先： IP プリント 


(  キ ヤン セル ) (  次へ >  ) 


カスタム 用紙の 削除 


iPF 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


4. [更新 対象の 確認] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 
更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを クリ ック します。 


®  • 認証の 画面が 出た 場合は、 管理者の 名前と パスワードを 入力して、 [0K] ボタンを クリッ 
ク してく ださい。 

プリンタ の 操作 パネル およ び お使いの コン ピュー タの プリンタ ドライバから、 カスタ ム 用紙が 削除 さ 
れ ます。 


I カスタム 用紙の 編集 


追加 済みの カスタム 用紙の 設定を 変更す る ことができます。 

1 . [カスタ ム 用紙の 追加] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 
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カスタム 用紙の 編集 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


2. [追加 済みの カスタム 用紙] の リストから、 編集したい 用紙を 選択して、 [編集] ボタンを クリック しま 
す。 
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I  A  〇  . 


iPFxxxx カスタム 用 おの 追 如 


カスタム 巧 & 讲 巧* 巧) モ ブリン タ および フリン タ ドライバで 巧 巧で きる ようにし ます， 狂的 巧みの 
カスタム 用 巧の « おも ここで 6 います。 


卜：， 


追が] 巧みの カスタム 用 巧： 
フリン タ ドライ /て を 示を 


フリン タ バネルを 示を 


mm  う 〔  削 お  ）  ( 読み込み  ) ( « さ 出し  ） 

([  < 房る  ） 


3. [用紙 種類の 更新-プリ ン タの 選が] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
な 降、 画面の 指示に 従い、 必要に応じて 設定を 変更し ます。 


◎ 


メモ 

• 各 設定 方法に ついては、 「カスタム 用紙の 追加 
い。 


1 の 手順 日〜 1日 を 参照 してく ださ 


I カスタム 用紙の 書き出し 


追加 済みの カスタム 用紙の 用紙 情報を、 ファイルに 書き出し 、なをす る ことができます。 

なを された カスタ ム 用紙 情報 フ ァイ ルは、 別の プリンタ や コンピュータ に 読み込んで 使用 する こと がで きま 
す。 「カスタム 用紙の 読み込み」 について 詳しくは、 「カスタム用紙の読みみみ i をき 照して ください。 


1. [カスタ ム 用紙の 追加] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 
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カスタム 用紙の 書き出し 


脾 6300 


Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


2. 随加 済みの カスタム 用紙] の リストから、 用紙 情報 ファイルを 書き出したい 用紙を 選 巧して、 層き 出 
し] ボタンを クリ ック します。 

〇 。  _  iPFxxxx カスタム 巧 おの 追加  _ 

カスタム 巧板讲 巧* 巧) モ フリン タ および フリン タ ドライバで 巧 用で きる ようにし ます， を扣 巧みの 
カスタム 用 巧の « 史も ここで 6 います。 


追な] 巧みの カスタム 用 巧: 


フリン タ ドライ /て を 示を 

フリン タ バネルを 示を  ] 

1  XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

〔お加^ 〔  巧 集） 削除）  ( 読み込み ） 卜  « 去 出し  j 

(  < 房る  ) 

3. カスタ ム 用紙 情報 ファ イ ルの なを 先を 指定 します。 


カスタム 用紙 情報 ファイル （.am1 ファイル) がな をされ ます。 
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カスタム 用紙の 読み 这み 

フォルダに なをされ ている カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込んで、 プリ ン タの 操作 パネル やお 使いの コン 
ピュー タの プリンタ ドラ イノ < に 追加す る こと がで きます。 

1. [カスタ ム 用紙の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
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カスタム 用紙の 読み込み 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


5 


2. [読み込み] ボタンを クリック します。 

L 巧 〇 〜  iPFxxxx カスタム 用 おの 追加 

カスタム 用ち (巧 巧* 巧) モ フリン タ および フリン タ ドライバで 巧 南で きる よ ラに します， をな! 巧みの 
カスタム 巧 巧の もこ こで 行います。 


追加 巧みの カスタム 巧な： 

フリン タ ドライバ さ 示を  [7'J ンタ バネルち 示を 


細 

つ 广 

麵篇  ' 

(  削 お  、 

卜 巧み 込み 寺- 

書き出し ' 

C 

< ちる  ) 

3. カスタム 用紙を 追加す る プリンタを 選が します。 

〇  iPFxxxx プリンタの 涅巧 

用度 權« を 更新す る フリン タモ a 巧して 【次へ】 ポタンを 巧し でく ださい。 


ブリン タ： f  xxx.xxx.xxx.xxx 
ドライ パ詳 巧： iPFxxxx 
接惊 先： IP プリント 


(  キャンセル , (  次へ >  、 


◎  • カスタム 用紙 情報 フ アイ ルを ダ ブルク リツ ク する と、 Media  Configuration  Tool が 起動 
し、 この 画面が 表示され まず。 


カスタム 用 I 氏の 読み込み 
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Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


4. 読み込む カスタム 用紙 情報 ファイル （.am1 ファイル） を 選が します。 


5. [更新 対象の 確認] ダイア □ グボ ッ クス が 開 きます。 

[実行] ボタンを クリック します。 

〇  iPFxxxx 史巧 巧みの 巧 或 

フン ンタ および フン ンタ ドライバの 用な 稀 汚を 巧 新します。 

> 巧が 入って いる こと、 巧 功 中で ない ことを 巧 巧して 【巧 行) ポタンを 巧して ください* 


ブリン タ： xxx.xxx.xxx.xxx 
ドライバ こ  imagePROCRAF  Printer  Driver 
ドライバ 詳抽： iPFXXXX 
おお 巧： IP プリント 

プリンタ 本が の 用 巧巧规 ま、 Media  Configuration  Tool の 巧 板 巧 巧 ファイル にを 録 されて いる 用な 
巧 操で 上書きされ ます， 

現 巧の 用 巧 巧 巧を をす 巧 合は、 I キでン セル] ポタンを 押して ください。 


わ 


(  < 戻る  ) f  キャンセル ） (  ま 巧  ) 


®  • 認証の 画面が 出た 場合は、 管理者の 名前と パスワードを 入力して、 [0K] ボタンを ク リツ 
ク してく ださい。 
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プリンタ の 操作 パネル およ び お使いの コ ン ピュー タの プリンタ ドライバに カスタ ム 用紙が 追加 され ま 
す。 


• カスタム 用紙が プリンタ ドライバに 正しく 追加され ると、 Media  Configuration  Tool  メイ 
ン ウィンドウの [純正 紙の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイア □ グボ ッ クスに、 追加し 
た カスタ ム 用紙 名称が 表示 されます。 
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カスタム 用紙の 読み込み 


Mac  OSX  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


I を 意 事項 

キ ヤノ ン 純正 紙/出力 確認 紙な 外の カス タム 用紙を プリンタ ドライバ お よび プリンタ 本体に 追加す る 場合は、 
な 下の 点に ご ミ 主意く ださい。 


カ ッ ターに ついて 


• 用紙に よっては、 カ ッ ターユニット で カット できない もの や、 カッ ターの 劣化を 早めたり カ ッ ターを 損傷 
させる ものが あり ます。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な ど は カ ッ ターユニット を 使用せ ず、 印刷 後に □ -ル 紙を は 
さみな どで カットして くださし^。 こ の 場合は、 [ □ ー ル 紙の 設定] ダイア □ グボ ッ クスの [オート カット 設 
定] で [ユーザー カツ ト] を 選 巧して ください。 


◎ 


メモ 

.カツ タ ーが 故障した 場合は、 キ ヤノ ン お客様 ホ 目談セ ン ターへ ご 連 給 ください。 

•  □-ル 紙の カツ ト 方法に ついて 詳しくは、 「□- ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 を 参照して くだ 
さ し^。 （「口ール 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 参照） 


一  P.684 


プリン トへツ ドに ついて 


• 印刷 したと きに プリント ヘッドが 用紙に こすれる と、 プリント ヘッドの 故障に つながる ことがあります。 
プリ ン トへッ ドが こすれる 場合は、 [steps インク 使用量の 設定] ダイア □グ ボックスで [吸着 力] をな 下 
のように 設定して ください。 

.厚 □コート 紙の よう に 紙 ベースの 用紙の 場合: [やや 強い] または 瞄 い] に 設定 

• 卜 しーシング ぺー パーに AD) のように フィルムべー スの 場合: 應 準]、 [やや 強い] または 瞄 い] に設 
定 

• 厚さ 力 《 0.1 mm な 下の 薄い 用紙の 場合: [弱い] に 設定 


®  • [吸着 力] を 変更して もこ すれる 場合は、 に tep5 イ ンク 使用量の 設定] ダイア ロ グボ ッ クスで [へ 
ッ ド 局 さ] を 局く 設定して く ださい。 


プリ ン トへッ ドが こすれる 場合の 対応に ついては、 「プリン トへッ ドが 用紙に こすれる」 を 参照 
してく ださし、。 （「プリントへ ッ ドが 用紙に こすれる」 参照） 


フチ なし 印刷に ついて 


•インクの 乾きが 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 カッター ユニット が 印刷 面に 接触し て 傷が 付いたり、 
正しく カットで きない ことがあります。 このよう な 場合は [ロール 紙の 設定] ダイア □ グボ ッ クスの [イン 
ク 乾燥 時間] で、 印刷し た 後 に インク が 乾 くまでの 待ち 時間 を 設定して ください。 

また、 カッターで うまく 用紙が カ ット できな い 場合は、 [ □ ー ル 紙の 設定] ダイア □ グボ ッ クスの [オート 
カツ ト 設定] を [ユーザーカツ ト] に 設定して 口ール 紙を はさみな どで カツ ト してく ださい。 


印刷 品位に ついて 

• 画像の 端 部が ぼやける 場合は、 に tep5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [吸着 力] を 弱く 設定 
してく ださい。 

• 線が ゆがんだり かすれた りする 場合は、 [Step5 インク 使用量の 設定] ダイア □グ ボックスで [へッ ド 高 
さ] をイ 氏く 設定して ください。 

.インク の 使用量が 多すぎる と 印刷物 にし わが よったり、 インクが にじんだり する 場合が あ ります。 また イ 
ンク の 使用量が 少なす ぎる と、 発色が 悪 く なったり、 線が かすれる ことがあります。 そのよう な 場合は、 
に tep5 イ ンク 使用量の 設定] ダイア □ グボ ッ クスで インク の 使用量を 変更 してく ださい。 

• 印刷物に 色 味の 違う 横 スジが 入る 場合は、 に tep4 紙 送り 調整] ダイアログ ボックスの [紙 送り 調整] を 実 
行して くださし、 [紙 送り 調 割 をす でに 実行 済みの 場合は、 プリンタ の 操作 パネルで [紙 送り 微調 割を 実 
行し、 用紙の 送り 量を 微調整 してく ださい。 


注意 事な 
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Mac  OS  X  ソフ トウ エア  >  Media  Configuration  Tool  > 


◎ 


メモ 

• [紙 送り 微調整] について 詳しくは、 「用紙の 送 り 量を 微調整す る （紙 送り 微調整)」 を 参照し 
てくだ さし^。 （「用紙の 送り 量を 微調整す る （紙 送り 微調整)」 参照） Bjni 

• [紙 送り 微調整] を 実行しても 横ス ジが 入る 場合は、 「困った ときには」 の 「色昧 の 違う ス ジが 
入る」 を 参照 してく ださい。 （ 「色 味の 違 ラス ジが 入る」 参照） 


一  P.894 


カッ ト 紙の 印刷物の 最後 端 部 （およそ 20 〜 30  mm 付近） に 色 味の 違 ラ スジが 入る 場合は、 カッ ト紙 後端の 
送り 量を 調整して くださし^。 （「カット 紙 後端の 色 巧を 調整す る」 参照） 


一  P.723 


• 十分な 印刷 品位が 得られない 場合は、 インク 最大 使用量を 変更したり、 に tep1 基準 用紙の 選択] ダイア □ 
グボ ッ クスで カスタム 用紙の 基準と す る 用紙の 種類を 変更 してく ださい。 


• 印刷物に 光が 感 がない 場合は、 カスタム 用紙の 基準と する 用紙に、 黒 インクに フォト インクを 使用す る 用 
紙を 選択して ください。 

使用す る 黒 インクの 種類は、 に tep1 基準 用紙の 選が] ダイア ロ グボッ クスの 各 用紙 種類の ち 側に 表示 さ 
れ ています。 


◎ 


メモ 

•  E 口 刷 品質の ト フ ブルに ついては、 「E 口 刷 品質の トフ ブル」 も 参照 してく ださい 。（ 「印刷 品質の トフ 
ブル CEO」 参照） 


色昧 について 


•  Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 色 味の 調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合 
つた に C カラー プロ ファイルを 用意して、 ソフトウェアで その に C カラー プロ ファイルを 指定して くだ 
さい。 

• カスタム 巧 紙は、 環境 光 補正 機能と カラー マッチング 方法の モニタ マッチングは 使用で きません。 
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注意事項 


用紙の 取り扱い > 


用紙の 取り扱い 

用紙に ついて  663 

口ール 紙の 取り扱い  669 

カット 紙の 取り扱い  694 

バスケット  704 
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用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 


用紙に ついて 


用紙の 種類 . 663 

用紙の サイズ . 666 


I 用紙の 種類 

プリンタ に 対応す る 用紙 (普通 紙、 コート 紙、 フォト 用紙 (光が 紙な ど）、 プルーフ 用紙、 CAD 専用な ど） につい 
ては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 用紙 リファレンスガイドには、 用紙の 種類 や 仕様、 プリン 
タ ド ライ パの 設定、 用紙の 取り 扱い方 法な どが 記載され て います。 （ 「用紙 リファレンス ガイ ド」 参照） 

Media  Configuration  Tool の 最新 版を imagePROGRAF ホームページから ダウン ロー ドす る ことで、 用紙 リフ 
ァレンス ガイ ド や プリンタの 操作 パネル、 プリンタ ドライバの 用紙 情報を 最新の 情報に 更新で きます。 

また、 Media  Configuration  Tool を 使って、 カスタム 用紙 （キ ヤノ ン 純正 紙 および キ ヤノ ン 出力 確認 紙の いずれ 
にも 該当し な い 用紙） を プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドラ イノ < に 追加す る こと がで きます。 


用紙 リ ファ レンス ガイ ドを [imagePROGRAF サポー ト 情報] から 表示す る 

用紙 リ ファ レンス ガイドは、 [imagePROGRAF サポート 情報] から も 参照で きます。 ご 使用の 0S に 合わせ 
て、 操作して ください。 

•  Windows の 場合 

1. デスク トツ プの [iPFxxxx サポート] アイコンを ダブル クリック します (iPFxxxx は プリンタ 名）。 


iPFxxxx 

サポート 

[imagePROGRAF サポート 情報] の ウィンドウ が 開 きます。 
2. [用紙 リ ファし ンス ガイ ド] ボタンを クリック します。 
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用紙の 種類 


用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 
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用紙 リ ファ しンス ガイ ドが 表示され ます。 


•  Mac  OS  X の 場合 

1. に ock] 内の [iPF サポー ト] アイコンを クリ ック します。 


2. 


[imagePROGRAF サポート 情報] の ウィンドウ が 開 きます。 
[用紙 リファレンスガイド] ボタンを クリック します。 


1  «  〇  〇 

image  PROCRAF ヴポー ト巧餐 

U  1  »■  U  C U ぉコ 1 いい 

1 が 

Canon  か  lm«9«  PROCRAF 


HS の » 巧 方 まに ついて 

最新 情 W について 

imagePROGRAF の 専用 サイトに アクセスして、 を? f» 巧 柏 «、 ミ 巧 方 ま S ご * 下 
まい. 

» 品 マニュアル 

プリンタの K 品 マニュアルを 表 ホし ます， 

覆 

ImaaoPROGRAF  め ぺージ へ 

巧巧リ 

过 

ファレン スガ イド 

7 リン タで 巧 用で きる 巧 tt についての 请« を 表示し ます， 

ladia  Configuration  Tool を"ー ジョ ン アツ プ すると、 お 如 用® の 巧 « を 含ん 

ミ ■新 ホに 史 巧で まます。 


Copyright  C/WON  INC.  n 


用紙 リファレンス ガイ ドが 表示され ます。 


用紙の 種類 
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用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 


最新の 用紙 情報に 更新す る 

用紙 リファレンス ガイ ドと プリ ン タの 最新の 用紙 情報は、 imagePROGRAF の ホームページから Media 
Configuration  Tool の 最新 版を ダウン □—ド して 更新し ます。 Media  Configuration  Tool につし、 ては、 Media 
Configuration  Tool  G2I!9  (Windows) または  Media  Configuration  Tool  62^3  (Macintosh) を 参照して  くだ 
さい。 

imagePROGRAF の ホームページは、 [imagePROGRAF サポー ト 情報] から 参照で きます。 


©  .Idia  Configur 翻 TOOI で 用紙の 種類を 更新した 場合、 プリンタの 操作 ノ巧 尉^^ 
ドライバ、 関連 ソフト ウ X ア の 用紙の 種類が 変更 されます。 


•  Windows の 場合 

1. デスク トツ プの [iPFxxxx サポート] アイコンを ダブル クリック します (iPFxxxx は プリンタ 名）。 


iPhxxxx 

サポート 


[imagePROGRAF サポート 情報] の ウィンドウ が 開 きます。 
2.  [imagePROGRAF の ページへ] をク リックし ます。 


ご 使用の コン ピユー タの 標準 ブラウザが 起動し、 imagePROGRAF の ホームページが 表示され ます。 
Mac  OS  X の 場合 

1. に ock] 内の [iPF サポー ト] アイコンを クリ ック します。 


[imaaePROGRAF サポート 情報] の ウィン ドウが 開きます。 
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用紙の 種類 


用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 


2.  [imagePROGRAF の ページへ] をク リックし ます。 


I «  n  〇 


imagePROGRAF  ヴ ポート 巧* 


Canon 


imagePROGRAF サポー ト情巧 


か im •が  PROCRAF 
iPFxxxx 


H 苗の M 巧 方 まに ついて 

最巧情 S について 

imagePROGRAF の 専巧ヴ イトに アクセスして， 备巧« 巧 度 »、 ま 巧 方法を ご K 下 
a い。 

曲 a マニュァル 

プリンタの » 品] マニ ュ 7 ルを 表 巧し ます， 

limagcPROG.RA [の ジージ へ  I 

用 tt リファレンスガイド 

プリンタで 巧 巧で きる 用& についての 情 «を« 巧し ます， 

た MediaConfigurationTool を バージ 3 ンア •ノブす ると、 ち泌 用度の 情 « をまん 

だ最巧 度に 8 巧で きます。 


Copyright  CANON  INC.  xxxx 


ご 使用 の コン ピュー タ の 標準 ブラウ ザが 起動し、 imagePROGRAF の ホーム ペー ジが 表示 されます。 


カスタム 用紙を 追加す る 

Media  Confiauration  Tool を 使って、 カスタム 用紙 （キヤノン 純正 紙 および キヤノン 出力 確認 紙の いずれに も 


該当し ない 用紙） を プリンタ の 操作 パネル お よび プリンタ ドライバに 追加す る こと がで きます。 

Media  Confiauration  Tool  について は、 Media  Configuration  Tool  CliW  または  Media  Configuration  Tool 
を 参照して ください。 
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〇  • カスタム 用紙 （キヤノン 純正 紙 および キヤノン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙） の 使用 
に 起因して プリンタに 不具合が 生じ た 場合は、 無償な 証 期 間 内で あっても 有償 対応 となります。 


j 用紙の サイズ 


□-ル 紙 

な 下の すべてのを 件に 合った ロール 紙を 使用で きます。 
• 外径 150  mm な 内 
• 紙 管の 内径 2 インチ または 3 インチ 
• 表 (外側) が 印刷 面 


口ール 紙の 幅 

プリンタ ドライバの [口ール 紙幅] の 設定 (*1 

フチ なし 印刷 (*1 I 

-^p.667 

斗. 667 

609.6  mm (24.00 インチ） 

[24 インチ ロール (609.6mm)] 

可 

594.0  mm (23.39 インチ） 

[ISO  A1/A2  口ール （594.0mm)] 

可 (*2  6^3) 

515.0  mm (20.28 インチ） 

[JIS  B2/B3  口ール （51 5.0mm)] 

可 

431.8  mm(17.00 インチ） 

[17 インチ ロール (431.8mm)] 

可 

420.0  mm (16.54 インチ） 

[ISO  A2/A3  口ール （420'0mm)] 

巧 (つ BJHW) 

406.4  mm (16.00 インチ） 

[16 インチ ロール (406.4mm)] 

可 

355.6  mm(14.00 インチ） 

[14 インチ ロール （355.6mm)] 

可 

329.0  mm(12.95 インチ） 

[A3+ 口ール (329.0mm)] 

不可 

300.0  mm(11.81 インチ） 

[300mm  ロール (300. 0mm)] 

不可 

297.0  mm (11. 69 インチ） 

[ISO  A3/A4  口ール (297.0mm)] 

不可 

257.0  mm(10'12 インチ） 

[JIS  B4  口ール (257.0mm)] 

可 

254.0  mmdO.OO インチ） 

[10 インチ ロール (254.0mm)] 

可 

203.2  mm(8.00 インチ） 

[8 インチ ロール (203.2mm)] 

不可 

用紙の サイズ 


脾 6300 


用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 


ロール 紙の 幅 


プリ ンタ ドライバの [口ール 紙幅] の 設定 (*1 


フチ なし 印刷 （*1 


[ユ ー ザ 定義 用紙] 


203.2  mm(8.00 インチ）〜 610.0  mm 口 4.02 インチ） 


*1 : フチ なし 印刷で き る 用紙の 種類 について は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙の 
種類」 参照） ennsa 

*2: フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーが 必要です。 


カツ S 紙 

な 下の サイズの カツ ト 紙を 使用で きます。 


巧 紙の サイズ 

寸法 

[ISO  A1] 

594.0  X  841.0  mm(23.39  X  33.11 インチ） 

[ISO  A2] 

420.0  X  594.0  mm(16'54  X  23.39 インチ） 

[旧 0  A2  ノビ] 

431.8  X  609.6  mm(17'00  X  24. 00 インチ） 

[ISO  A3] 

297.0  X  420.0  mm (11. 69  x  16.54 インチ） 

[旧 0 A3  ノビ] 

329.0  X  483.0  mm(12.95  x  19.02 インチ） 

[ISO  A4] 

210.0  X  297.0  mm(8.27  X  11.69 インチ） 

[ISO  B2] 

500.0  X  707.0  mm(19.69  X  27.83 インチ） 

[ISO  B3] 

353.0  X  500.0  mm(13.90  X  19.69 インチ） 

[ISO  B4] 

250.0  X  353.0  mm (9.84  x  13.90 インチ） 

[JIS  B2] 

515.0  X  728.0  mm (20.28  X  28.66 インチ） 

[JIS  B3] 

364.0  X  515.0  mm(14.33  X  20.28 インチ） 

[JIS  B4] 

257.0  X  364.0  mm(10.12  x  14.33 インチ） 

[22"x34"(ANSI  D)] 

558.8  X  863.6  mm (22.00  x  34.00 インチ） 

[17"x22"(ANSI  C)] 

431.8  X  558.8  mm(17.00  x  22.00 インチ） 

[11"x1 7"  (Ledger)] 

279.4  X  431.8  mm (11. 00  x  17.00 インチ） 

[13"x19"(Super  B)] 

330.2  X  482.6  mm(13.00  x  19.00 インチ） 

[Letter  (8.5"x11")] 

215.9  X  279.4  mm (8.50  x  11.00 インチ） 

[Legal  (8'5"x14")] 

215.9  X  355.6  mm (8.50  x  14.00 インチ） 

[24"x36"(ARCH  D)] 

609.6  X  914.4  mm (24.00  x  36.00 インチ） 

[18"x24"(ARCH  C)] 

457.2  X  609.6  mm(18.00  x  24.00 インチ） 

[12"x18"(ARCH  B)] 

304.8  X  457.2  mm(12.00  x  18.00 インチ） 

[9"x12"(ARCH  A)] 

228.6  X  304.8  mm (9.00  x  12.00 インチ） 

[DIN  C2] 

458.0  X  648.0  mm(18.03  x  25.51 インチ） 

[DIN  C3] 

324.0  X  458.0  mm(12.76  x  18.03 インチ） 

[DIN  C4] 

229.0  X  324.0  mm (9.02  x  12.76 インチ） 

[大全 （20"x24")] 

508.0  X  609.6  mm (20.00  x  24.00 インチ） 

拴紙 (18"x22")] 

457.2  X  558.8  mm(18'00  x  22. 00 インチ） 

[半切 (14"x17")] 

355.6  X  431.8  mm(14.00  x  17.00 インチ） 

[ル 半切 (12"x16")] 

304.8  X  406.4  mm(12.00  x  16.00 インチ） 

四 切 (10"x12")] 

254.0  X  304.8  mm(10.00  x  12.00 インチ） 

[四 切 ワイド (10"x15")] 

254.0  X  381.0  mmdO.OO  x  15. 00 インチ） 

[US  フ オト （16"x20")] 

406.4  X  508.0  mm(16.00  X  20.00 インチ） 

iPF 6300 


用紙の サイズ 


用紙の 取り扱い > 用紙に ついて > 


巧 紙の サイズ 

寸法 

[ポスター  20"x30"] 

508.0  X  762.0  mm (20.00  X  30.00 インチ） 

[13"x22"] 

329.0  X  558.0  mm(12.95  x  21.97 インチ） 

[ポスター  300x900mm] 

300.0  X  900.0  mm(11.81  X  35.43 インチ） 

[ュ ー ザ 定義 用紙] 

手差し 上面 給 紙 口 

203.2  X  279.0  mm  (8.00  x  10.98 インチ）〜 610.0  x  1600.0 
mm (24.02  X  62.99 インチ） 

手差し 前面 給 紙 口 

250.0  X  350.0  mm(9.84x  13.78 インチ）〜 610.0  x  914.0 
mm (24.02  X  35.98 インチ） 

®  •  Windows 版 プリンタ ドライバでは、 初期が 態では 無効に なって いる 用紙 サイズが あります。 有 
効に したい 場合は、 な 下の 手順を 行います。 

1.  プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 

2.  [ページ 設定] タブを ク リックし、 [ページ 設定] シートを 表示し ます。 

3.  [ユーザ 用紙 設定] をクリ ック し、 [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスを 開きます。 

4.  サイ ズ 系列の [オー ノ  < ー サイ ズ] チェック ボックスを オンに します。 

• 定形 外の [ユーザ 定義 用紙] について は、 「定形 外の 用紙に 印刷す る」 を 参照して く ださし、。 
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6  •カット 紙では、 フチ なし 印刷で きません。 
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用紙の サイズ 


脾 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


□-ル 紙の 取り扱い 


□-ル 紙を □-ル ホルダーに セッ ト する . 669 

□-ル 紙を プリンタに セッ ト する . 672 

用紙の 種類を 変更す る . 675 

用紙の 長さを 設定す る . 677 

□-ル 紙を プリンタから 取り外す . 677 

□-ル 紙を □-ル ホルダーから 取り外す . 679 

□ー ル 紙を 手動で 送る . 681 

□ー ル 紙の 残 量を 管理す る . 681 

□ー ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る . 682 

□ー ル 紙の カッ ト 方法を 設定す る . 684 

□-ル 紙の 先端を 自動で カットす る . 688 

□-ル 紙の カッ ト 屑を 軽減す る . 689 

□-ル ホルダーセット . 690 

□-ル 紙 ユニッ トを 取り外す . 691 

□-ル 紙 ユニットを 取りが ける . 692 


^  U —— J レ 紙を □ —— J レ ホ J レ タ —— k •、三 ツト ちる 

□ー ル 紙に 印刷す る 場合は、 □ー ル 紙に □ー ル ホルダーを 取り付けます。 

□-ル 紙の 紙 管には 2 インチと 3 インチの 2 つ の 種類が あ るた め、 紙 管に 合った アタッチメントを 取り付け 
てくだ さ い。 工場 出荷 状態で は 2 イン チ 紙 管アタ ッチ メント が 取り付けられて います。 

A1 サイズ (594  mm)、A2 サイズ (420  mm) の □-ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 付属の フチ なし 印刷用 スぺ 
-サー を □-ル ホルダーに 取り付けます。 


2 インチ 紙 管の ロール 紙を 使用す る 場合 

3 インチ 紙 管の 口ール 紙を 使用す る 場合 

ホル ダース トツ パ 

ロール ホルダー 側 

ホル ダース トツ パ 

ロール ホルダー 側 

2 インチ 紙 管 用 

0 

アタ ツチ メン ト 不要 

3 インチ 紙 管 用 

0 

3 インチ 紙 管 アタッチメント 

•  A1、A2 サイズの 口ール 紙に フチ なし 印刷す る 場合 
フチ なし 印刷用 スぺー サーを 口ール ホルダーに 取り付けます。 
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口 ー  ル 紙 を 口 ー  ル ホルダ ー に セツ ト する 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


A を* 

/1\  •  口ール 紙は、 転が り 落ちない ように、 机の 上な ど 平面に 横 置きに して セットして くださし、 □- 
ル 紙を 落とす と、 けがを する 場合が あります。 

©重要 

•  □ー ル 紙を 取り扱う ときは、 印刷 面を 巧さない よう にを 意して く ださい。 印刷 品質が 低下す る 場 
合が あります。 □ー ル 紙は、 印刷 面を な 護す るた めに、 清潔な ホ 手袋を 着用して 取り扱う ことを 
お勧めし ます。 

•  □ー ル 紙の 端 面は、 巻き 揃えて おいてく ださい。 給 紙 不良の 原因になります。 


◎ 


□ー ル 紙の 先端に 折れ や 巧れ が ある 場合は [用紙 カット] の 操作を 行って、 □ー ル 紙の 先端を カット 
してく ださし^。 （「口ール 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照） ggnn 

用紙が 大きく 巧れ 曲がって いる 場合は、 はさみな どで カットし てから プリンタに 口 ー ル 紙を セ 
ッ トし 、[用紙 カット] の 操作を 行って、 ロール 紙の 先端を カッ ト してく ださし、。 （「口ール 紙の カット 
方法を 設定す る」 参照） 
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メモ 

•使用で きる 口ール 紙の サイズと 種類 について は、 [用紙の サイズ]、 また は 用紙 リファレンス ガイ 
ドを 参照して ください。 （「用紙の サイズ」 参勵 ggrra  (「用紙の 種類」 参照） garra 

.[ナビ] キーを 押す と、 操作 説明 を 見ながら □ ー ル ホルダー を セットす る ことができます。 （「ナビ 
の 見 かた」 参照） 
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1. 口ール ホルダーから ホルダースト ッ パを 取り外します。 


2.  口ール ホルダーに、 使用す る □-ル 紙の アタッチメントを 取り付けます。 

•  3 インチ 紙 管の 用紙を 使用す る 場合 
イ寸属 の 3 イ ンチ 紙管ア タッチ メント を ロール ホルダー に 取り付けます。 


ロール 無を ロール ホルダ’- 一に セツ ト する 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


図の よう に、 3 インチ 紙 管アタ ツチ メント （a) の 己 角の 部分 （b) と □-ル ホルダーの 己 角の 部分 (C) 
を 合わせ、 3 インチ 紙 管 アタッチメントを □-ル ホルダーに 差し込みます。 


ホルダースト ッ パは 3 インチ 紙 管 用の ものを 使用して くださし、。 
•  A1、 A2 サイズの □ー ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合 


付属の フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを □ー ル ホルダーに 取り付けます。 

図の ように、 フチ なし 印刷用 ス ペー サー (a) の 突起 化） を、 □ー ル ホルダーの 穴 (C) に 差し込みます。 

a 


3. 図の ように □-ル ホルダーを 横に 置いて、 口ール 紙の 先端を 手前に 向けて、 □-ル 紙を 左側から □-ル 
ホルダー に 差 し 込みます。 口 ー ル 紙は □ ー ル ホルダーの フ ラン ジ (a) に 隙間な く 突き当た るまで しっか 
りと 差し込みます。 


iPF 6300 


口 ー  ル 紙 を 口 ー  ル ホルダ ー に セツ ト する 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


ル ホルダ-はおず 横に 置いて-ル 紙を セットして ください 。日-ル ホルダ-を 立 
てた 状態で 口ール 紙を セツ ト すると、 □ -ル ホルダーが 破損す る こと が あり ます。 


4, 図の よう に、 ホルダ ー ス トツ パを 左側 か ら口 ー ル ホルダ ー に 差し込み、 ホルダ ー スト ツ パの フラン ジ 
(a) が ロール 紙に 突き当た るまで しっかりと 押し込みます。 

紙 管 に 合った ホルダー ス トツ パを 取り付けて ください。 


I  口ール 紙を プリンタに セッ ト する 

な 下の 手順で 口ール 紙を プリンタに セットし ます。 

〇  •  □ー ル 紙は、 必ず 電源を入れた 状態で セットして ください。 電源を入れない 状態で □ー ル 紙を セ 
ットし た 場合、 電源を入れた ときに 正しく 給 紙され な いこと が あ ります。 

®  •  □-ル 紙を セッ ト する 前に、 上 カバー内部 や排紙 ガイドが 巧れ ていない か 確認して ください。 巧 
れ ている 場合は あらかじめ 清掃して おく こ とを お勧め します。 （「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） 
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1. [用紙 交換] キーを 押します。 


ロール 紙を プリンタ に セ ット する 


脾 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [□- ル 紙] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

®  • 使用し ない 用紙が 給 紙され ている 場合は、 用紙を 外す メッセージが 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 巧して [はい] を 選択し、 に K] キーを 押します。 用紙を 取り外し、 次 
の 手順に 進んで ください。 


3.  □-ル 紙 ユニット カバーを 開きます。 


4.  □-ル ホルダーの フラン ジ (a) を 持って、 □-ル ホルダーの 軸を □-ル ホル ダース □ツ トの 左ち の ガイ 
ド 溝 化） に 合わせて セツ ト します。 このと き、 ガイ ド 溝の 色と □-ル ホルダーの 軸 （C) の 色が 同 じになる 
よ ラに セット します。 


•  □-ル ホルダー スロッ トに セツ トす るまで フラン ジ から 手を 離さないで くださし、。 


•セット するとき に、 ガイ ド 溝 化） と □ ー ル ホルダーの 軸 (C) の 間 に 指が 挟まれな いよ ラに 
注意して ください。 
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©  • プリンタの 前面から セットし にくい 場合は、 プリンタの 背面から セットして ください。 


iPF 6300 


ロール 紙を プリ ンタに セットす る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


5.  ロール 紙の 先端を 給 紙 □  (a) に 差し込み、 給 紙 音が する ま で 送 り 込みます。 


©重要 

•口 ー ル 紙を 送り 込む ときは、 印刷 面を 巧 さな いよ ラに ミ 主意して くださし^。 印刷 品質が 低下 
する 場合が あ ります。 □ー ル 紙は、 印刷 面を な 護す るた めに、 清潔な ホ 手袋を 着用して 取 
り 扱う ことを お勧めし ます。 

• 用紙に しわ や カールが ある 場合は、 しわ や カールを 取って から セット してく ださい。 

• 用紙が 斜めになら ないように セット してく ださい。 


0. 給 紙 動作が 開始され ると、 [□- ル 紙 残 量 管理] の 設定 や □ ー ル 紙に 印刷 されて いる バーコードに よって、 
な 下の 操作が 必要に な ります。 （「口ール 紙の 残 量を 管 巧す る」 参照） G^D 


[トル 紙 
残 量 管 
理] 

バー コード 

給 紙 後の 動作 

[オフ] 

巧 刷され て 
し、 る 

巧 刷され て 
いない 

ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 自動的に 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 巧して セット した 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押し 
ます。 

[オン] 

印刷され て 
し、 る 

口 ー ル 紙に 印刷 されて いる バーコード か ら 用紙の 種類と 残 量が 自動で 検 巧され 
ます。 

用紙の 種類、 長さを 選択す る 必要はありません。 

巧 刷され て 
いない 

ディ スフし イに 用紙の 種類と 長さを 選択す る メニューが 自動的に 表示され ま 
す。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して セット した 用紙の 種類と 長さを 選択し、 [〇のキー 
を 押します。 

◎ 


メモ 

• 選が する 用紙の 種類に ついては、 用紙 リ ファし ンス ガイ ドを 参照して くださ し^。 （「用紙の 
種類」 参照） 


一  P.663 


ロール 紙を プリ ンタに セ ット する 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


7.  口ール 紙 ユニット カバーを 閉じます。 


◎ 


メモ 

.セット した 用紙で へッ ド 位置 調整を 行 ラと、 印刷 品質が 向上す る 場合が あり ます。 （「縦線 
の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照） 


一  P.710 


•  □ー ル 紙の 先端に 折れが あり、 はさみな どで カット した 場合 や、 巧れ が ある 場合は、 給 紙 
完了後 ロール 紙の 先端を カット します。 （「口ール 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照） 


一  P.684 


I 用紙の 種類を 変更す る 


用紙の セ ツト 後に プリンタ に 設定し た 用紙の 種類を 変更す る 場合は、 な 下の 手順で 変更 してく ださい。 

同じ 種類の 用紙を 使い 続ける 場合は、 拥紙 種類の 固定] を [オン] に 設定す ると、 用紙を セツ ト する 際に、 [オン] に 
設定す る 前に 選択し た 用紙の 種類が 自動的に 選択され、 用紙の 種類を 設定す る 手間が 省 けます。 （「同 じ 種類の 
用紙を 使い 続ける 場合」 参照） 


一  P.676 
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プリンタは、 最良の 刪 品質を 得る ために、 讓の觀 ごとに 麵の 送り 量を 麵整 してい 
ます。 印刷 するとき は、 給 紙す る 用紙の 種類を 正 しく 選択して く ださい。 


用紙の 種類 ごと に 用紙の 送 り 量を 微調整 している ため、 用紙の 種類に よ って 画像の サイ ズやマ 
ー ジンが 変わる ことがあり ます。 画像の サイズ や マージンが 思う ような 結果に ならない 場合は、 
用紙の 送り 量の 調整を 行って ください。 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 


一  P.716 


用紙の 種類を 変更す る 


◎ 


メモ 

•  □-ル 紙を セツ ト すると、 デ ィス プしイ に 用紙の 種類を 選が する メニューが 自動的に 表示され 
ます。 用紙の 種類を 選択して に K] キーを 押してく ださい。 

□ー ル 紙に パー コード が 印刷 されて いなくて、 [□- ル 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定 されて いる 場合 
は、 用紙の 種類を 選択し た 後、 続けて、 用紙の 長さを 選択 してく ださい。 （ 「用紙の 長さを 設定す る」 
参照） 


操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄]+—、 [►] キーを 押して 


□ 


(用紙 タブ) を 選が します。 
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面 0 

■… 

印刷 可能で ず 
[OK]= 用紙に： L- 

@ 普通 紙 

に 0  A2  口ール 

®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


iPF 6300 


用紙の 種類を 変更す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 
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2.  [0K] キーを 押します。 

[用紙 メニ1-] が 表示され ます。 

3.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [用紙 種類のを 到を 選 巧し、 に K] キーを 押します。 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 現在 給 紙され ている 用紙の 種類 （[□- ル 紙] または [手差し]) を 選 巧し、 に K] 
キーを 押します。 


5.  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して プリンタに セット されて いる 用紙の 種類を 選択し、 にの キーを 押します。 


◎ 


メモ 

• 用紙の 種類 について は、 用紙 リ ファし ンス ガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類」 参 
照） 工場 出荷 時は、 普通 紙が 選 巧され ています。 


• 必ず 正しい 用紙の 種類を 選択して ください。 セットした 用紙の 種類と 設定 値が 合って い 
ない と、 用紙 送りの エラー や 印刷 品質の イを 下の 原因になります。 


同 じ 種類の 用紙を 使い 続ける 場合 

現在 設定 されて いる 用紙 種類が、 今後 用紙を セ ット する 際に 自動的に 選 巧され るよう に 設定し ます。 

1. 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して LQJ (用紙 タブ) を 選が します。 


P1 公 5：：：  1 

印刷 可能です 
に K]= 用紙に： 1- 

©普通 紙 

に 0  A2  口ー ル 

®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
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2.  [0K] キーを 押します。 

[用紙に 1- ] が 表示され ます。 

3.  [A]  +-、[▼] キーを 押して [用紙 種類の 固定] を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [オン] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 


®  • な 下の 場合は、 設定した 用紙 種類が 更新され ます。 


•カツ ト 紙を 使用す る 場合、 用紙 セツ ト 前に 印刷 ジョブを 送信す ると、 印刷 ジョブで 設定した 用 
紙 種類に 更新され ます。 


•操作 パネルの メニューで [□- ル 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され ていて、 口ール 紙に バーコードが 
印刷され ている 場合は、 パーコードに 登録され ている 用紙 種類に 更新され ます。 


• 用紙の 種類を 変更したい 場合は、 「用紙の 種類を 変更す る」 を 参照して ください。 


一  P.675 


用紙の 種類を 変更す る 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


I 用紙の ち さを 設定す る 

用紙の 給 紙 後に 用紙の 長さを 変更す る 場合は、 な 下の 手順で 用紙の 長さを 設定して ください。 


◎ 


メモ 

•  口ール 紙の 長さの 設定は、 [□- ル 紙 残 量 管 型が [オン] に 設定され ている 場合に 行います。 （「口ール 
紙の 残 量を 管 ill する」 参照） QZin 


1. 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して LeU (用紙 タブ) を 選が します。 


面 0 

■… 

印刷 巧 能です 
[OK]= 巧 紙た ュ- 

©普通 紙 

ISO  A2  X  30.0m 

®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [0K] キーを 押します。 

[用紙に 1- ] が 表示され まず。 

3.  [A]  +-、[▼] キーを 押して [用紙 サイス''  のを 到 を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [□- ル 紙の 長さ] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して プリ ン タに セツ ト されて いる 用紙の 長さを 設定し、 に K] キーを 押します。 
用紙の 長さは、 な 下の 手順で 設定 します。 

1.  [◄] キー、 [►] キーを 押して、 入カ フイールドを 移動し ます。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 数 を 入力し ます。 

3.  手順 1、2 を 繰り返して 数値を 入力し、 に K] キーを 押します。 


I  口ール 紙を プリンタから 取り外す 

咲 下の 手順で □ー ル 紙を プリンタから 取り外します。 


©重要 

•  □ー ル 紙が 給 紙され た 状態で 無理に 用紙を 引き 抜かな いで ください。 □ ー ル 紙が 給 紙で きな く 
なり、 □ ー ル 紙の 残 量 も 管理で きな くなります。 

誤って 引き抜いて しまつ た 場合は、 な 下の ロール 紙を 取り 外す 手順を 行ない、 給 紙 □を 開き ま 
す。 


&  •  □ー ル 紙を カツ ト する 必要が ある 場合は、 「口ール 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 を 参照して くださ 


い。 


一  P.684 


iPF 6300 


用紙の 長さを 設定す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


1. 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して LE (用紙 タブ) を 選が します。 


面 0 

■… 

印刷 可能で ず 
[OK]= 用紙に： L- 

©普通 紙 

に 0  A2  口ール 

®  • [タブ 選択 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [0K] キーを 押します。 

[用紙 メニ1-] が 表示され ます。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 拥 紙の 取り外し] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


4.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [はい] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 
口 ー  ル 紙が 巻 き 戻され、 排 紙され ます。 
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A 


を 意 

• 操作 パネルの メニ ュ ーで [□- ル 紙 残 量 管理] を [オン] に 設定して いる 場合は、 口  ール 紙の 先端 
に バーコードが 印刷され ます。 

バーコードが 印刷され る 前に □ー ル 紙を 取り出さないで ください。 □ー ル 紙の 残 量を 管 
理 できな くな り ます。 （「ロール 紙の 残 量を 管理す る」 参照） 


一  P.681 


Pliln  Paper  x>.ini 
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5.  口ール 紙 ユニット カバーを 開きます。 


6. 両手で □-ル ホルダーを 後方に 回して □-ル 紙を 巻き 取ります。 


ロー  ル 紙を プ りンタ から 取り 外す' 


脾 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


7.  口ール ホルダーの フラン ジ (a) を 持って、 口ール ホルダー ス □ッ ト から 取り外します。 

a 


◎ 


メモ 

•  □-ル 紙を □-ル ホルダーから 取り外す 手順は 「口ール 紙を 口ール ホルダーから 取り外 
す」 を 参照して ください。 


一  P.679 


8.  口ール 紙 ユニット カバーを 閉じます。 
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◎ 


メモ 

• 新しく 用紙を プリンタに 取り付る 場合は、 引き続き 「口- 
て  ください。 


-ル 紙を プリンタに セツ ト する」 を 参照し 


一 P.672 


I  ロール 紙を ロール ホルダーから 取り外す 


iPF 6300 


ロー ル 紙 を ロール ホル ダー から 取り外ず 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 

2.  口ール 紙を 口ール ホルダーから 取り外します。 


3. アタッチメントを 取り外す 場合は、 が 下の ように 取り外します。 

•  3 イ ンチ 紙管ア タッチ メント 

図の よ ラに、 □ー ル ホルダーの 己 角の ラベル （a) 部に ある、 外側に 突き出た 3 インチ 紙 管 アタッチ 
メント の ツメ 化） を 広げ、 3 インチ 紙 管 アタッチメントを 取り外します。 


• フチ なし 印刷用 スぺ ー サ ー 

図の ように、 フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーを ロール ホルダーから 取り外します。 
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ル 紙は 人って いた 齡は 箱に 戻し、 高温、 タタ 湿、 蘭 日光を 勝てな 管して 〈ださい。 正し 
く な 管して おかないと、 印刷 時に、 印刷 面が こすれたり、 印刷 品質が イを 下す る 場合が あり ます。 


ロール 紙を ロール ホル ダー から 取り外す 


脾 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


I  口ール 紙を 手動で 送る 


口ール 紙の 給 紙 後に [用紙 送り] キーを 押す と、 口  ール 紙を [▲]  +-、[▼] キーで 前後に 送る こと がで きます。 


1. 拥紙 送り] キーを 押します。 


2.  [▲]*-、 [▼] キーを 押して □-ル 紙を 前後に 送ります。 

[▲] キーを 押す と、 □-ル 紙を 手動で 後ろに 戻す ことができます。 
[▼] キーを 押す と、 □-ル 紙を 手動で 前に 送る こ とがで きます。 


◎ 


メモ 

• 1 秒 未満 [▲]+-、 [▼] キーを 押す と、 口ール 紙は 約 1 mm 送られます。 

1 秒な 上 [▲] キー、 [▼] キーを 押し 続ける と、 キーから 指を 離す まで ロール 紙が 送られます。 デ 
イス プしイ に [紙 送 り 量の リミットに 達しました。 こ れな 上紙 送 りで きません。] が 表示され た 場合 
は、 指を 離します。 


I  口ール 紙の 残 量を 管理す る 

操作 パネルの [用紙に 1-] で [□- ル 紙 残 量 管理] を [オン] に 設定す ると、 用紙を 取り 外す 際に 口 ー ル 紙の 残 量と 用紙 
種類 情報が バーコードと テキストで 印刷され ます。 [□- ル 紙 残 量 管理] がけ ン] に 設定され ている ときに バーコ ー 
ドが 印刷され た 口ール 紙を セツ ト すると、 その □ -ル 紙を セ ツト したと きに、 □ -ル 紙の 残 量と 用紙 種類が 自 
動的に 検 巧され ます。 バーコード 部分は 読み取り 後に カツ ト されます。 


©重要 

•  □ ー ル 紙の バー コード が検巧 されなかった ときは、 操作 パネルで 用紙 種類 と 長さを 入力し ます。 

[□- ル 紙 残 量 管理] を [オン] に 設定す る 場合は、 な 下の 手順で 行います。 

1. 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して [qJ (用紙 タブ) を 選が します。 


■■1  公け:: :| 

印刷 可能です 
に K]= 用紙に： 1- 

□普通 紙 

に 0  A2 

®  • [タブ 選が 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

2.  [0K] キーを 押します。 

[用紙に 1- ] が 表示され まず。 


iPF 6300 


ロール 無を 手動で 送る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 

3,  [▲]  +-、[▼] キーを 押して [□- ル 紙 残 量 管理 を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [オン] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 


I  口ール 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る 

インク の 定着が 悪い 用紙の 場合、 カッタ ーがイ ンクの 乾いて いない 印刷 面と 接触 したと きに、 傷が 発生したり 
切断面が みだれる 場合 や、 排紙 時の 転写に より、 用紙の 表面が 巧れ る 場合が あり ます。 その 場合は、 印刷した 後 
に インク が 乾 くまでの 待ち時間を 設定す る ことで、 改善 できる ことがあります。 
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Windows の 場合 

1. プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 

(「システムの メ ニュー から プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く  (Windows) J 参照) 


一  P.193 


2. [基本 設定] シート を 選択し、 A 拥 紙の 種類] の C [詳細 設定] を クリック します。 


3. [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスが 開いたら、 A [インク 乾燥 時間] の B [ページ 間] と C [スキャン 
間] で、 それぞれの 一覧から 任意の 値を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス (Windows) J 参照） 


一  P.199 


ロール 紙の イ ンク 乾燥 時間を 設定す る 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


Mac  OS  X の 場合 

1.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 

2.  [基本 設定] パネルを 選択し、 A [用紙の 種類] の C 隱定] を クリック します。 


回 


の 


» 本 設定： 


■T イ メージ サイス Ml 用 おの 巧 巧： 


I 巧 巧 巧 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


[BI  (  巧 巧の 巧 巧... f 設定., 
口  I 目的 設定 モード  詳巧 設定 モード' 

g 印 切目 的： 

"fid 

iSi|  : 写ち （カラー) 

♦g 孕  I ポスター 

、 - 1  あ 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


旧 印 切 品 貪 : 


I  巧 斬 300 dpi) 


义ぞ / 画が グラフィックス などの 混な する一 按 的な 
文 ■を a 切な 設定で 印 則 します。 


な f  設定 巧認  1 

口つ 巧 巧プ レビ ュー ロ (  プリンタ 巧 報  ■ 


圆 


キ ヤン セル） 〔 ブリント 
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3. [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスが 開いたら、 B [インク 乾燥 時間] の C [ページ 間] と D [スキャン 
間] で、 それぞれの 一覧から 任意の 値を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス (Mac  OS  X)j 参照） 


づ  P.456 


巧 巧の 詳巧設 を 

曲 


巧 巧の 巧 煤： 


[^1イ_ ンク 吃* 時 問 
IcS ぺージ 巧： 

1131 スキ ヤン 巧： 

[£| コー化 おのを を 余日 

[司 巧瑜ホ 白： 

に5 カツ トス ビ — ド： 
M オート カット： 


111 キヤ リブしーシヨ ン調巧 値 

M 曲！ ご 窺み 


化。 


巧 遇な 


' バネル « 先 ' 


パネル « 化 


バネル « 巧 


パネル » 巧 


I バネル ft ホ 


バネル » 先 


キャンセル  ） Q 
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iPF 6300 


ロー  ル 紙の インク 度 燥 時間を 設定す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


®  • [インク 乾燥 時剧 は、 工場 出荷 時の 状態では 全 用紙け フ] になって います。 


印刷 直後に 印刷物を 落下 させずに インクの 乾燥を 待つ 場合は、 プリンタの メニューの [カット モ-卜 ’ ] 
を [イシ’  I クト カット] に 設定し ます。 

(「ロール 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照） 


一  P.684 


I  ロール 紙の カツ トち 法を 設定す る 

プリン タの 設定 によって、 排紙 したと きの □ー ル 紙の カット 方法は 異な ります。 


カツ ト 方法 

プリンタの 設定 

ドライバの 設定 

自動 力 

プリンタ ドライバの 設定に よって、 カッ 

拥 紙に 

[自動 カツ 

[オート 

[あり] 

ット 

夕ー ユニッ トで 口ール 紙を 自動的に カッ 

ユ -] — 

卜] 

カット 

卜 します。 

拥紙詳 

設定] 

イジ X ク 

S カット 

インク の 乾燥を 待つ ときな ど、 印刷 直後 
に 印刷物を 落下 させたくない 場合に 選択 

細 設定] 

-( 各 用 
紙種緻 

- [カツ トモ 

[イシ •  I クト 
カット] 

(「が 刷 後 
に ロール 
紙を カッ 
卜 する」 
参照） 

[あり] 

■  一  P.685fl 

します。 

[用紙 カッ ト] キ ー を 押して、 カッ タ ー ユ 
ニッ トで 口ール 紙を カット します。 

■  一 D  •177'V 

ユー ザ_ 

カッ ター ユニッ トで カッ ト できない 用紙 

じ-ザ-力 

■■■■ 

[なし] 

カット 

の 種類の 場合に 選択 します。 

ット] 

[あり] 

■  一  P.686I 

1 枚ず つは さみで 口ール 紙を カッ ト しま 

[カット 

す。 連続 印刷した 後に カット したい 場合 

ライン 

は、 けー ト カッ ト 設定] で [あり] または 
[カッ トラインを 印刷] を 選択し ます。 

を 印刷] 

用紙 カツ 

プリンタ ドライバの [才 ート カッ ト 設定] 

拥紙力 

[する] 

[なし] 

で、 [なし] または [カット ラインを 印刷] 

ツト] キ 

[カット 

■  一  P.687I 

を 選択して 印刷 した 後で、 カッ ターユ ニ 

一 押下 

ラ斗ン 

ッ トを ボタン 操作で 動作 させて、 口ール 
紙を カッ ト したい 場合に 選択し ます。 
または 口ール 紙の セッ ト 後に 用紙の 先端 
を カット したい 場合に 選択し ます。 

を 印刷] 

®  • 自動 カツ ト 、イジ ェクト カツ トは 、プリンタ ドライバの [オート カツ ト 設定] が [あり] の 場合の み 
動作し ます。 


• イジ ェク トカッ トで 連続 印刷を する 場合は、 印刷 後に □ー ル 紙を カット しないと 次の 印刷が 開 
始 しません。 

• 用紙の 種類に よっては、 あらかじめけ ッ トモ- 卜 ’] が [イシ’  I クト カット] に 設定 さ れて いる 用紙が あ ります。 
これらの 用紙は カッ トち 法を 変更し ない ことを お勧めし ます。 

• 自動 カッ ト 、イジ X クト カッ ト 、用紙 カッ トで 印刷 長さが 短い 場合、 カッ ト 不良 やが 紙 不良を 防 
ぐた め □ー ル 紙を 規定の 長さ 送って カツ トす るので、 用紙の 下端を 白が 長くなる 場合が ありま 
す。 


な 下の 場合に、 □ー ル 紙を 手動で カット してく ださし、。 


ロール 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


脾 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


イジ ェクト カツ ト （印刷した 後に インクの 乾燥を 待つ 場合) 


停止  ように 支えながら 

拥紙 カット] キ ー で カット 

©重要 

• 幅の広い 巧 紙を イジ ェク ト カッ ト するとき は、 用紙を 2 人で 支えて くださし^。 用紙が 落下す る 
と、 印刷物に 傷を 付ける 原因になります。 

•カットす る 前に 印刷物を 支える ときは、 用紙を 持ち上げないで ください。 用紙が 浮き上が ると、 
印刷 品質が 低下した り、 切断面が みだれる 場合が あ ります。 


1. 操作 パネルの [タブ 選が 画 励で、 [◄] キー、 [►巧一を 押して LeU (用紙 タブ) を 選が します。 


■■■公 5：：： 

印刷 可能で ず 
[OK]= 用紙に： L- 

□普通 紙 

に 0  A2 

®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

2.  [0K] キーを 押します。 [用紙に 1-] が 表示され ます。 

3.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 に K] キーを 押します。 

4.  [▲]*-、[▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

5.  [▲]+-、 [▼巧一を 押して [カット トト’] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

^  685 

6.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [イシ''  I クト カット] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

7.  印刷し ます。 

印刷が 終わ ると、 カット されずに 自動的に 停止し ます。 

8.  印刷物が 落下し ないように 支えながら、 [用紙 カツ ト] キーを 押して 口ール 紙を カットし ます。 


iPF 6300 


ロール 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


ユーザーカツ ト （カッター ユニッ トで カツ ト できない 用紙の 場合) 


じ- ゲ- カット」 を 選択 


印刷 


[用紙 送り] キーで カット 位置 
まで 用紙 送り手 動で カット 


[0K] キーで 
用紙 巻き戻し 


L. 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して LEU (用紙 タブ) を 選が します。 


■… 

印刷 可能で ず 
[〇1<]=用 紙に： L- 

□普通 紙 

に 0  A2 

®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [0K] キーを 押します。 [用紙に 1-] が 表示され ます。 

3.  [A]  +-、[▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 にの キーを 押 します。 

4.  [▲]  +-、[▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

5.  [▲] キー、 [▼巧一を 押してけ ッ トモ-ド] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [トサ’- カット] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


7.  印刷し ます。 

印刷が 終わる と、 停止し ます。 

8.  [用紙 送り] キーを 押します。 


カツ ト する 位置まで 自動的に 用紙が 送られ、 停止し ます。 


ロール 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


脾 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


9. 手動で 口ール 紙を はさみな どで カットし ます。 


ロール 紙が 巻き戻され、 自動的に 止まり ます。 


用紙 カット （任意の 位置で □-ル 紙を カツ ト したい 場合) 


[▲]  [▼巧一 で 
カット 位置まで 用紙 送り 


用紙 カット 


1. 拥紙 送り] キーを 押します。 
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iPF 6300 


ロール 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


2.  [▼] キーを 押して、 カット したい 位置まで 口ール 紙を 送ります。 


3. [用紙 カット] キーを 押します。 


4.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [する] を 選 巧し、 に K] キーを 押します。 
□ー ル 紙が カツ ト され、 自動的に 巻き戻されます。 


ロール 紙の 先端を 自動で カツ ト する 


□-ル 紙の 先端が 斜めに なって いたり、 ゆがんで いると、 エラーメッセージを 表示して 正しく 印刷で きませ 
ん 。その 場合は、 操作 パネルの [用紙に 1-] から [先端 プ レ カット] を [自動] または [オン] に 設定す ると、 口ール 紙の セ 
ッ ト 時に 先端を 切り揃える ことができます。 

[先端 プ レ カット] にはが 下の 設定が あ ります。 


• [自動] 


ロール 紙の セツ ト 時に、 左ち の 先端 (a) と 化） の 差が 3  mm な 上 あれば、 斜め 量に 応じて 先端を 切り揃えて 
白紙の 紙片を 排紙 します。 3  mm な 下の 場合は カツ ト しません。 ただ し、 先端の 状態に よっては カ ットさ 
れる 場合が あります。 


a 


•け フ] 

先端は 切り揃えられず 白紙の 紙片 も排 紙され ません。一 部の 用紙を 除き、 工場 出荷 時の 状態では [オフ] に設 
定 されて います。 詳細 について は、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださ い。 （「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


•[オン] 

ロール 紙の セッ ト 時に、 先端を カットして 白紙の 紙片を 排紙 します。 用紙 先端の カッ ト 量は、 用紙の 種類 
によって異なります。 詳細に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類」 参 


一  P.663 


ロール 紙の 先端を 旨 動で カツ ト する 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


[先端 プ レ カット] の 設定を 変更す る 場合は、 な 下の 手順を 行って ください。 

1. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄]+-、 [►] キーを 押して Ctu 佣紙 タス を 選択 します。 


m 公け::： 

占 1 

印刷 可能です 
[OK]= 用紙に ユ- 

□普通 紙 

に 0  A2 

®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [0K] キーを 押します。 

[用紙 メニ1-] が 表示され ます。 

3.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選 巧し、 に K] キーを 押します。 

4.  [▲]  +-、[▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 


5.  [▲]+—、 [▼] キーを 押して [先端 プ レ カット] を 選択し、 に K] キーを 押します。 


6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 
次回 ロール 紙を セット するとき から、 設定が ち 効 になります。 


I  口ール 紙の カツ ト 屑を 軽減す る 


バック ライト フィ ルム など カッ ト 屑が 出 やすい 用紙の 場合、 操作 パネルの [用紙に 1-] から [カット 屑 軽減] を [オン] 
に 設定す る ことで、 印刷物の 先端と 後端に 黒い 線が 印刷され 、カッ ト 屑を 軽減で きます。 これに よって、 プリン 
卜へッ ドの 故障が 減る 場合が あり ます。 [カット 屑 軽減] は、 用紙の 種類 ごとに 設定で きます。 


カット 
される 位置 


印刷され る • 
カット 屑 
轻減 ライン 


©重要 

• 普通 紙 や 薄い 用紙な ど 波打ちが 起き やすい 用紙の 場合は、 [カット 屑 軽減] を [オン] に 設定し な いでく 
ださし^。 正常に カット さ れ ず、 用紙が つまる 場合が あ ります。 

• [カット 屑 軽減] を [オン] に 設定して いる 場合は、 フチ なし 印刷で きません。 フチ なし 印刷す る 場合は、 
[カット 屑 軽減] を [オフ] に 設定 してく ださい。 


iPF 6300 


ロール 紙の カツ ト 屑を 軽減す る 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


咲 下の 手順で け ット屑 軽減] を 材ン] に 設定 します。 

1. 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キー、 [►巧一を 押して [〇] (用紙 タブ) を 選が します。 


m 公け::： 

V  ' 

印刷 可能です 
[OK]= 用紙に ユ- 

□普通 紙 

に 0  A2 

®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [OK] キーを 押します。 

[用紙 メニ1-] が 表示され ます。 

3.  [▲]* *-、[▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選 巧し、 に K] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して プリンタに セット されて いる 用紙の 種類を 選択し、 にの キーを 押します。 

5.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [カット 屑 軽 測を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 材ン] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 


r 


口 ー ル ホルダ ー セット 


□-ル 紙は □-ル ホルダーに セッ ト して プリンタに 取り付けます。 □-ル ホルダーセット RH2-24 の □-ル 
ホルダー は 2 インチ ロ イン チ 紙 管 兼用 で お使いいた だけます。 紙 管に 合った アタッチメントを 取り付けて ご 
使用 くださ し、 A1 サイズ (594  mm) 、 A2 サイズ (420  mm) の □ -ル 紙に フチ なし 印刷す る 場合は、 フチ なし 印 
刷 用スぺ ー サ ー を 口 ー ル ホルダ ー に 取 り 付けて く ださし''。 （「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セ ットす る」 参照） 


一  P.669 
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•  ロール ホルダー セット RH2-24 

•  ロール ホルダー （2 インチ/ 3 インチ 紙 管 兼用) 


口' — ル ホ ル ダ ' — セット 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


•  A1、A2 サイズの 口ール 紙に フチ なし 印刷す る 場合 
フチ なし 印刷用 スぺ ー サ ー 


1 口ール 紙 ユニッ トを 取り かす 


©  •  □-ル 紙 ユニットを 取り外す 場合は、 必ず プリンタの 電源を オフに してく ださし、。 


一  P.677 


1. 口ール 紙を 口ール 紙 ユニットから 取り かします。 （「口ール 紙を プリンタから 取り外す」 参照） _ 

L,  口ール 紙 ユニット 背面に ある 左ち のね じ （a) を コイン また は ホ 販のド ライ パで 緩めて、 取 り 外します。 


iPF 6300 


ロール 爾 ュニッ トを 取り外す 


用紙の 取り扱い >  ロール 紙の 取り扱い > 


3.  口ール 紙 ユニッ トの 運搬 用 取っ手 (a) を 持ち、 口ール 紙 ユニッ トを プリンタから 取り かします。 


ロール 紙 ユニッ トを 取り付ける 


©  •  □-ル 紙 ユニットを 取り付ける ときは、 必ず プリンタの 電源を オフに してく ださい。 


ロー  ル紙ユ ニッ トを 取り付ける 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い >  ロール 紙の 取り 扳い > 


1. 口ール 紙 ュニッ トの 運搬 用 取っ手 (a) を 持ち、 口ール 紙 ュニッ トの ピン 2 本 化） を プリンタ 背面の 2 つ 
の 穴 （C) に 差し込みます。 


2.  ロール 紙 ユニット 背面に ある 左ち のね じ （a) を コイン また は ホ 販のド ライ パで 締めて、 固定し ます。 
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iPF 6300 


口 ー ル 紙 ユニッ トを 取り付ける 


用紙の 取り 扱い  >  カット 紙の 取り 扱い > 


カッ ト 紙の 取り扱い 

カット 紙を 手差し で セ ット する . 694 

カツ ト 紙を 取り外す . 701 


j カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 

手差しの 場合は、 用紙を 手差し 上面 給 紙 □に セットし ます。 ただし、 POP ボードな ど の 厚紙に 印刷す る 場合 
は、 用紙を 手差し 前面 給 紙 □に セット します。 


給 紙 元と 用紙の 種類 を 選択す る 


• 事前に 印刷 ジョ ブを 受信して いる 場合 

自動的に カツ ト 紙が 選 巧され、 ディスプレイに 印刷 ジョ ブで 指定した 用紙の 種類と サイズが 表示され ま 
す。 


1. [▲] キー、 [▼巧一を 押して [用紙を セットす る] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
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2. 印刷 ジョブで 指定した 用紙の 種類に 合わせて、 手差し 上面 給 紙 □または 手差し 前面 給 紙 □に 用紙を セ 
ッ ト します。 


[POP ホ''- 卜 ’ ] な 外を 選択し た 場合 
用紙を 手差し 上面 給 紙 口に セツ ト する 


一  P.695 


[POP ホ'’- K] を 選択した 場合 
厚紙を 手差し 前面 給 紙 口に セツ ト する 


一 P.696 


• 事前に 印刷 ジョブを 受信して いない 場合 


1. [用紙 交換] キーを 押します。 


2.  [A]  +-、[▼] キーを 押して [手 差 し 用 細 を 選択し、 にの キーを 押 します。 

®  • 使用し ない 用紙が 給 紙され ている 場合は、 用紙を 外す メッセージが 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 用紙を 取り外し、 次 
の 手順に 進んで ください。 


3.  [▲]  +—、[▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

厚紙に 印刷す る 場合は、 [POP ホ’- 卜’ ] を 選 巧し、 手差し 前面 給 紙 □に セット してく ださし Ur 厚紙を 手 差 
し 前面 給 紙 口に セツ ト する」 参照） 口,* 1=1 

その他の 用紙に 印刷す る 場合は、 印刷す る 用紙の 種類を 選 巧し、 手差し 上面 給 紙 □に セツ ト してく ださ 
し、。 （「用紙を 手 差 し 上面 給 紙 口に セツ ト する」 参照） 


一  P.695 


◎ 


メモ 

• 選択す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リ ファし ンス ガイ ドを 参照して くださし、 （「用紙の 
種類」 参照） 


一  P.663 


カット 紙を 手差し で セ ット する 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い  >  カット 紙の 取り 扳い > 


用紙を 手差し 上面 給 紙 口に セツ ト する 


©重要 

• 手差し 上面 給 紙 □に セッ ト できる 用紙は 1 枚です。 2 枚な 上 セットし ないで くださし^。 紙づ まり 
の 原因になります。 

• 給 紙 前 や 印刷 前に、 用紙が 手 差 し カバーに 沿ってい る ことを 確認して くださ い。 用紙が 手前 に 倒 
れた 状態で 給 紙 およ び 印刷 をす ると、 紙づ まり の 原因 になります。 


@  •使用し な い 用紙は 入って いた 袋に 戻し、 高温、 多湿、 直射日光を 避けて な 管 してく ださい。 

• 用紙が 波 巧って いたり、 たわん でい る 場合、 紙づ まり の 原因 になり ます。 用紙は 平らな 状態に 直 
してから セット してく ださい。 

• 用紙は まっすぐに セッ ト してく ださし、 斜めに セッ ト すると 斜行 エラー になります。 

1 . 手差し カバー （a) を 開き、 さら に 用紙 サ ポー ト 化） を 開きます。 

b 


2. 幅 ガイ ド （a) をつ まんで スライ ドし、 セツ ト する 用紙の サイズの 刻印に 合わせます。 
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iPF 6300 


カツ ト 紙を 手差しで セ ツト する 


用紙の 取り 扱い  >  カット 紙の 取り 扱い > 


3. 印刷 面を 上に し、 手差し 上面 給 紙 □に 用紙を 1 枚 セットし ます。 
その 際、 用紙の 先端が 軽 く 突き当たる 所まで、 差し込んで ください。 


A を* 

/；\  •  A2 サイズよりも 大きな 用紙を セッ ト する 場合、 用紙の 重みで 用紙が プリンタ 背面に 落ち 
る 場合が あり ます。 用紙の 印刷 面の 裏側に 手を 添え、 用紙が 落ちない よう にして くださ 
い。 

4. 幅 ガイ ド （a) の 位置を セットした 用紙の サイズに 合わせて 調整し ます。 

セットし た 用紙が 傾いた りし わになら ないように、 幅 ガイドを 用紙に ぴったり 合わせて ください。 


5.  [0K] キーを 押します。 

• 事前に 印刷 ジョ ブを 受信して いる 場合 
給 紙 後、 印刷が 開始され ます。 

• 事前に 印刷 ジョブを 受信して いない 場合 
給 紙が 開始され ます。 

厚紙を 手差し 前面 給 紙 口に セツ S する 


カット 紙を 手差し で セ ット する 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い  >  カット 紙の 取り 扳い > 


©重要 

•  [POP ホ’- 卜’] は 必ず 手差し 前面 給 紙 □に セットして 印刷して ください。 他の 給 紙 方法で セットす 
る と、 動作 不良 や 故障の 原因に なり ます。 

• 用紙は 1 枚 だけ セッ ト できます。 

®  • 使用し な い 用紙は 入って いた 袋に 戻し、 高温、 多湿、 直射日光を 避けて な 管 してく ださい。 

• 用紙に 反りが ある 場合、 用紙の 反りを 直してから セットして ください。 

• 用紙は まっすぐに セッ ト してく ださし、 斜めに セッ ト すると 斜行 エラー になります。 

• -度 セッ ト すると、 用紙は 横に ずらす ことができません。 用紙は まっすぐ セットして おいてく だ 
さい。 

1. [フ’ リン タ 背面に 70cm/28" の 空間を 確な してく ださい。] と 表示され たら プリ ンタ 背面の スペースを 確認 
し、 排紙 ガイ ド 上の 4 つの 前面 給 紙 ガイ ドを 引き上げて 立て、 [0K] キーを 押します。 


◎ 


メモ 

• 手差し 前面 給 紙 □に 用紙を セツ トす るた めには、 プリンタ 背面に 十分な スペースが 必要 
です。 設置 面積に ついては、 「仕様」 を 参照して ください。 


一  P.797 


2. [上 力 A’  -を 開けて ください。] と 表示され たら、 上 カバーを 開きます。 
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iPF 6300 


カツ ト 紙を 手差しで セ ツト する 


用紙の 取り 扱い  >  カット 紙の 取り 扱い > 


3. 印刷 面を 上に して 用紙 1 枚の 先端を 前面 給 紙 ガイ ドの 上に 載せ、 手差し 前面 給 紙 □に 水平に 差し込み 
ます。 

A を' 意 

/；\  • 用紙を 手差し 前面 給 紙 □に 差し込む 際は、 給 紙 □に 水平に 差し込んで ください。 印刷 面に 
傷が つく 場合が あ ります。 
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カット 紙を 手差し で セ ット する 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い  >  カット 紙の 取り 扳い > 


4. 上 カバー内部を 見ながら、 用紙の 先端を 用紙 押さえ (a) に対して 平行に して プラテンと 用紙 押さえ (a) 
の 間に 差し込み、 前面 給 紙 ガイ ドの 紙 合わせ ライン 化） に 合わせます。 
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iPF 6300 


カツ ト奈 なを 手 若しで セ ツト ずな 


用紙の 取り 扱い  >  カット 紙の 取り 扱い > 
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700 


アスケ-ル (3)、 キャリッジ シャフト 化） には 触れないで ください 。手が ミちれ たり、 プ 
リ ン タの 故障の 原因になります。 


b  a 


5. [上 加’ -を 閉じて ください。] と 表示され たら、 上 カバーを 閉じ、 [OK] キーを 押します。 


プラテンと 背面 カバーの 間 に 固定され、 給 紙され ます。 

• 事前に 印刷 ジョ ブを 受信して いる 場合 
給 紙 後、 印刷が 開始され ます。 

• 事前に 印刷 ジョブを 受信して いない 場合 
給 紙が 開始され ます。 

6. 印刷 後、 用紙は 落下 防止の ため 後端が 排紙 口ーラ にな 持 された 状態で いっ たん 停止 します。 
[OK] キーを 押して、 用紙を 取り外せる 状態に します。 


7. 用紙を 手前 側 に 水平に 引き出して、 取り外します。 

A を* 

/；\  •  [POP ホ’- ド] を 引き出ず ときは、 手前 側に 水平に 引き出さな いと、 印刷 面に 傷が つく 場合 
があります。 


カット 紙を 手差し で セ ット する 


iPF 6300 


用紙の 取り 扳い  >  カット 紙の 取り 扳い > 


8.  [0K] キーを 押します。 

9.  が 紙 ガイ ド 上の 4 つの 前面 給 紙 ガイ ドを 引き上げて 手前に 格納し、 に K] キーを 押します。 


カッ ト 紙を 取り外す 

な 下の 手順で カ ット 紙を プリンタから 取り外します。 
• 手差し 上面 給 紙の カット 紙を 取り外す 
• 手差し 前面 給 紙の 厚紙を 取り外す I 


一  P.701 


手差し 上面 給 紙の カツ ト 紙を 取り外す 

1. 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して [〇] (用紙 タブ) を 選 巧し ます。 


面 0 

■… 

印刷 可能で ず 
[〇1<]=用 紙に： L- 

□普通 紙 

に 0  A2 

iPF 6300 


カッ ト 紙を 取り外す 


用紙の 取り 扱い  >  カット 紙の 取り 扱い > 


®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [0K] キーを 押します。 

[用紙 メニ1-] が 表示され ます。 

3.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [用紙の 取り外し] を 選 巧し、 に K] キーを 押します。 


4.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [はい] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

カット 紙 は 前 側 に排 紙され ます。 

A を* 

/1\  • カッ ト紙 後端が 排 紙され ない 場合は、 カッ ト 紙を 手前 側に 水平に 引き出して 取り外し ま 
す。 カット 紙を 引き出す ときは、 手前 側 に 水平に 引き出さな いと、 印刷 面に 傷が つく 場合 
があります。 


手差し 前面 給 紙の 厚紙を 取り 外す 


1. 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キー、 [►巧一を 押して LeU (用紙 タブ) を 選が します。 


面 0 

■… 

印刷 可能で ず 
[〇1<]=用 紙に： L- 

□普通 紙 

に 0  A2 

®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

2.  [0K] キーを 押します。 

[用紙 メニ1-] が 表示され ます。 

3.  [▲]*-、 [▼] キーを 押して [用紙の 取り外し] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

用紙が 排 紙され、 用紙 後端が 排紙 ローラ にな 持 さ れ たが 態で いった ん 停止 します。 

5.  [0K] キーを 押します。 

用紙が 取り外せる 状態に なり ます。 
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6.  用紙を 手前 側 に 水平に 引き出して、 取り外します。 

A を* 

/；\  •  [POP ホ''  - 卜’ ] を 引き出す ときは、 手前 側に 水平に 引き出さな いと、 印刷 面 に 傷が つく 場合 
があります。 


カッ ト 紙を 取り外す 


脾 6300 


用紙の 取り 扳い  >  カット 紙の 取り 扳い > 


7.  [0K] キーを 押します。 

A を' 意 

/；\  •必ず 用紙を 取り外し てからに K] キーを 押してく ださい。 用紙を 取り外さずに 手順 7 の 操 
作を 行う と、 用紙が プリンタ 内部に 巻き戻され、 用 紙 後端 に 帯状の □-ラ 跡が 付く 場合が 
あります。 
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iPF 6300 


カッ ト 紙を 取り外す 


用紙の 取り 扱い > バス ケット > 


バスケット 


バス ケッ ト 使用 上の ミ 王 意 . 704 

バス ケッ トを 使用す る . 705 


バス ケッ ト 使用 上のを 意 


□ー ル 紙に 印刷した ときに、 印刷物を バスケット に 収容す る ことができます。 

バス ケッ トを 使用 するとき は、 バス ケッ ト ロッド 2(a) が 斜めになら ないように、 左ち 均等に バス ケッ ト □ッ 
ド 1(b) を 手前 いっぱいに 倒して ください。 
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704 


バスケットに 収容で きる 枚数は 1 枚です。 複数 ページを 印刷す る 場合は、 1 枚ず つ 取り出してから 印刷して く 
ださい。 

バスケット は、 通常 ポジション （a) で 使用して く ださい。 ただ し、一 部の 用紙は 取り出 し ポジション 化） でも 使 
用で きます。 取り出 し ポジ ショ ンの 場合、 用紙を 簡単に 取り出す ことができます。 取り出し ポジ ショ ンに 対応 
する 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし^。 （「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


バス ケッ ト便用 上の 注意 


iPF 6300 


用紙の 取り 扱い > バス ケット > 


バス ケッ トを 使用す る 


バス ケッ トの 使用方法 について 説明し ます。 

バスケットに 印刷物を 収容 するとき は、 （1) の 位置で 使用し ます。 
バスケットを 使用 しないと きは、 たたんで (2) の 位置に 収納 します。 


〇  • バスケットに 印刷物を 収容 するとき は、 必ずり） の 位置で 使用して ください。 （1) の 位置で 使用し 
ない と、 印刷物が バスケット に 入らず、 印刷 面が; 'ちれる 場合が あり ます。 

• バスケットに 収容で きる 枚数は 1 枚です。 複数 ページを 印刷す る 場合は、 1 枚ず つ 取り出して か 
ら 印刷して ください。 


バス ケットは、 通常 ポ ジシ ヨン （a) で 使用 してく ださい。 

一部の 用紙は 取り出し ポ ジシ ヨン 化） でも 使用 できます。 補助 ロッドを 化） の 位置 に 移動 させる ことで、 取り出 
し ポジションに 切り替える ことができます。 取り出し ポジ シヨ ンの 場合、 用紙を 簡単に 取り出す ことができ ま 
す。 


iPF 6300 


バス ケッ トを 使用す る 


用紙の 取り 扱い > バス ケット > 
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取り出 し ポジション に 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リ ファ レンス ガイ ドを 参照して くださし、 （「用紙 
の 種類」 参照） 


一  P.663 
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バスケット を 使用す る 


脾 6300 


画質の 調整と 改善 > 


画質の 調整と 改善 

高 画質 印刷の 調整  708 

プリント ヘッドの 調整  710 

用紙 送りの 調整  716 

色の 調整  726 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  高 画質 曲 刷の 調整 > 


高 画質 印刷の 調整 

印刷 品質を 向上させる . 708 


f 印刷 品質を 向上させる 


用紙の 種類 や 環境 条件に よっては、 印刷す る 用紙で が 下の 調整を 実行す る ことで、 細かい 文字 や 細 線 または 写 
真の 印刷 品質が 向上す る 場合が あ ります。 

本 調整は プリ ン トへッ ドの 高さを [自動] のが 態で 実行す る 「標準 調整」 と、 「標準 調整」 で 印刷 品質が 向上し な 
い 場合に 実行す る 「追加 調整」 が あり ます。 


©重要 

• プリントへ ッ ドの 高さが [自動] の 場合、 本 調整 や 印刷に 適した 環境を 件の 目安は、 温度: 20 〜 30 
で、 湿度： 30 〜 60  % の 範囲です。 それが 外の 環境を 件では 印刷 品質が 向上し ない 場合が ありま 
す。 


® . 本 調整に 使用す る 用紙に 必要な 条件は が 下の 通りです。 

種類: 光'; 尺、 半 光が 系の フォト 用紙 または プルーフ 用紙 （いずれも 口 ー ル 紙の み) 
仕様: 厚み 300  |jm が 下、 または 坪量 300  g/m が 下 
紙幅: 25.4  cm (10 インチ） が 上 
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標準 調整 

標準 調整は プリント ヘッドの 高さ 力 町 自動] のが 態で 実行 します。 


L. 用紙を プリンタに セットし ます 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る 

•  口ール 紙を プリンタに セットす る 


一  P.669 


一  P.672 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して (設定/調整 タブ） を 選が します。 

• [自動け 広 張)] が メニューに 表示され ている のに 選択で きない 場合が あります。 

こ の 場合は、 一度 [自動 儲删 ] を 実行して ください。 

• [タブ 選が 画面] 力 《表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


3.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

4.  [▲]  +—、[▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [へ ット ''位置 調 割を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


0.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [自動 (あ 張)] を 選択し、 に K] キーを 押します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 完了までに 約 11 分か かります。 

®  • 上記の 調整を 実行 しても 印刷 品質が 向上し な い 場合は、 次の 「追加 調整」 を 実行す ると、 より 良い 
印刷 品質が 得られる 場合が あ ります。 


巧 刷 品質を 向上させる 


脾 6300 


画質の 調整と 改善  >  高 画質 曲 刷の 調整 > 


追加 調整 

追加 調整は プリントへ ッ ドの 高さを 原もイ をい] に 設定して 実行し ます。 

©重要 

•[ヘッド 高さ] が 撮もイ をい] のが 態で 印刷を 実行す ると、 より 良い 印刷 品質が 得 られる 場合が あ 
り ます 力 《、 用紙が プ リント ヘッドに こ すれた り引っ かかった りして、 印刷物を 巧 したり 紙 詰まり 
が 発生す る 原因 となる ことがあり ますので ご注意 ください。 


1. [へッ ド 高さ] を [最も イ をい] に 設定し ます。 （「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （へッ ド 高さ）」 参 


一  P.714 


®  • 撮もイ をい] が 設定で きない 場合は [イ 氏い] を 選択して ください。 


] •[へ ット ’ 位置 調整] の [自動 け 広 張) ] を 実行し ます。 

& • プリント ヘッドの 位置 調整で プリント ヘッドが 用紙に こすれたり 用紙が 詰まった りする 
場合は、 [ヘッド 高さ] を 現在の 設定より一段 高く してから、 もう一度 [自動 服 張)] を 実行 
してく ださい。 


3. [ヘッド 高さ] を [自動] に 戻します。 


()，%ソ ド 高さ] を [自動] に 戻さない 場合は、 プリント ヘッドの 高さが [最もない] に 固定 さ 
れた 状態で 印刷が 実行され ます。 （「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高 


一  P.714 
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709 


iPF 6300 


目 口 刷 品質を 向上させる 


画質の 調整 と 改善 >  プリントへ ッ ドの 調整 > 


プリントへ ッ ドの 調整 


プリントへ ッ ドを 調整す る . 710 

縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （へッ ド 位置 調整） . 710 

縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （へッ ド 位置 調整） . 712 

用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （へッ ド 高さ） . 714 


I プリントへ ツ ドを 調整す る 

印刷物 にな 下の よ ラ な 現象が 発生し た 場合は、 プリント ヘッドを 調整し ます。 
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印刷が かすれたり、 色 味の 違 ラス ジが 入る 場合 

[ノス''  ル チ I ックプ リント] を 実行し、 プリント ヘッドの ノ ズル がつ まっていな いかを 確認 します C 
確認 方法に ついては、 「ノズルの つまりを チェック する」 を 参照して ください。 


一  P.846 


印刷し た 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合 

[ヘッド 位置 調整] を 実行し、 プリント ヘッド の 位置 を 調整し ます。 

通常は、 [自動 （標準）] 、[自動 （詳細）] 、または [自動 け 広 張） ] を 実行して くださし^。 ただし、 特殊な 用紙 や、 
[自動 儲 細)] を 実行しても 改善され ない 場合は、 [手動] を 実行して ください。 

( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照） 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照） 


一  P.710 


一  P.712 


プリン トへッ ド カ 巧 紙に こすれる 場合 や、 画像の 端 部が ぼやける 場合 
[ヘッド 高さ] を 実行し、 プリ ン トへッ ドの 高さを 変更す ると、 改善され る ことがあり ます。 
(「用紙の こす れや 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


一  P.714 


I 縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （へッ ド 位置 調整） 

印刷物の 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合は、 [へ ット’ 位置 調整] を 実行し ま す。 調整 パ タ ーンが 印刷 さ 
れ、 印刷 結果から プリ ン トへッ ドの 位置が 自動的に 調整され ます。 

プリント ヘッド の 位置を 自動で 調整す る ちまに は、 [自動 瞩 準) ] 、[自動 (詳細) ] 、および [自動 け 広 載 ] が あり 
ます。 

. [自動 (標準)] 

微小な ゆがみ や 色 ずれな どを 改善し ます。 


- [自動 (詳 删] 

[自動 (標準) ] を 実行しても、 印刷 結果が 改善 されな い 場合 に 実行し ます。 


- [自動け 広 張)] 

プリンタ ドライバで [写真 高 精細] チェック ボックス または [文字 • 線画 高 精細] チェック ボックスを チェ 
ック して 印刷 したと きに、 縦線が ゆがんだり 、色 ずれが おき た 場合に 実行 します。 

710  -  - 


プリ ン トへッ ドを 調整す る 


脾 6300 


画質の 調整と 改善 >  プリントへ ッ ドの 調整 > 


© 


重要 

•卜 しーシング ペー パーに AD)、 半透明 マツ トフ ィルムに AD) は 使用で きません。 

透過性の 高い フィルム 系な どの 用紙 や、 特殊な 用紙で 思った ように 調整で きない 場合は、 他の 用 

紙で 調整す るか、 [手動] を 実行して ください。  _ 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照） QBD 


©  • 調整 結 まは、 用紙の 種類に 依を する ため、 実際に 印刷に 使用す る 用紙で 調整して ください。 また、 
用紙の 種類を 変更 した 場合に も [自動 (詳細)] で 調整す る ことを お勧めし ます。 


[自動 儲删 ] を 実行しても 印刷 結果が 改善 されな い 場合は、 [手動] を 実行して くださし、。 
(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照） 


光が •半 光が のフォ ト 用紙 または プルーフ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 細 線を 精細に 印刷す る 場 
合は、 詳細な 調整を 実行す る ことで、 高い 印刷 品質が 得られます。 

(「印刷 品質を 向上させる」 参照） eSEI 


巧 意ず る もの 


ロール 紙を 使用ず 

る 如' 口 

モ 使用の 10 インチ サイズが 上の 用紙 

カツ ト 紙を 使用ず 

る 如' 口 

[自動 (標 載]: モ 使用の A4 ルターサイズの 用紙 2 枚 

[自動 (詳細)]: モ 使用の A4 ルターサイズの 用紙 10 枚 (ただし、 A2 サイズの 場合は 

5 枚） 

[自動 (拡張)]: モ 使用の A4/ レター サイズの 用紙 7 枚 （ただし、 A2 サイズの 場合は 4 
枚） 

が 下の 手順で 調整し まず。 

1. 用紙を セット します。 


口ール 紙を 口ール ホルダーに セツ ト する 


一  P.669 


口ール 紙を プリ ンタに セツ ト する 


一  P.672 


カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


一  P.694 


〇  • プリンタに セットした 用紙と プリンタに 設定した 用紙 種類は 必ず 合わせて くださし^。 セ 
ット した 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違 ラ 場合は、 正しく 調整され ません。 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [►] キーを 押して (設定/調整 タブ) を 選択 します。 

の11  公  lls:::  IM 

印刷 可能です 
[；OK]= 設定/調整た ユ- 
メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 EP 刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


3.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

ん [▲]  +-、[▼] キーを 押して [印字 調 割 を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

ろ， [▲] キー、 [▼] キーを 押して [へ ット ''位置 調 凰を 選択し、 にの キーを 押します。 


iPF 6300 


縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （人ッ ド 位置 調整 了 


画質の 調整 と 改善 >  プリントへ ッ ドの 調整 > 


6.  [▲巧一、 [▼] キーを 押して [自動 (標準)]、 [自動 儲 細）]、 または [自動け 広 張)] を 選 巧し、 に K] キーを 
押します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 

ロール 紙に 印刷した 場合は、 ここで 調整は 終了し ます。 

• [自動 弧 張)] が メニューに 表示され ている のに 選択で きない 場合が あります。 

こ の 場合は、 一度 [自動 (詳删 ] を 実行して ください。 


フ. カット 紙に 印刷し た 場合は、 デ イス プしイ に 印刷の 続行を 確認す る メッセー ジが 表示され ます。 [0K] 
キーを 押して、 デ イス プしイ の 指示に 従って 操作を 続けて ください。 


I 縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （へッ ド 位置 調整) 


印刷した 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合は、 [へ ット’ 位置 調整] を 実行し、 プリン トへッ ドの 位置を 調 

敕己 し丰寸 

通常は、 [自動 (標準)]、 [自動 (詳 删] 、または [自動 服 張)] を 実行して ください。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照） em 

ただ し、 特殊な 用紙に 印刷す る 場合 や、 [自動 儲删 ] を 実行しても 印刷 結果が 改善 されな い 場合は、 [手動] を 
実行して ください。 

[手動] を 実行す ると、 調整 用 パターンが 印刷され ますので、 印刷 結果を 見て 設定 値を 入力して ください。 
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• [手動] が メニューに 表示され ている のに 選択で きない 場合が あります。 

こ の 場合は、 一度 [自動 儲删 ] を 実行して ください 

• プリンタに セッ ト した 用紙と プリンタに 設定した 用紙 種類は 必ず 合わせて ください。 セットし 
た 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違 ラ 場合は、 正しく 調整され ません。 

• 使用 頻度が 最も 高い 用紙で 調整す る こ とを お勧めし ます。 


巧 意す る もの 


口 ー ル 紙 

モ 使用の 10 インチ サイズな 上の 用紙 

カット 紙 

モ 使用の A4/ レター サイズの 用紙 2 枚 （ただし、 A2 サイズの 場合は 1 枚） 

L 乂 下の 手順で 調整し まず。 
1. 用紙を セット します。 


口ール 紙を 口ール ホルダーに セツ ト する 
口ール 紙を プリ ンタに セツ ト する 
カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


一  P.669 


一  P.672 


一  P.694 


縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （へッ ド 位置 調整 y 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善 >  プリントへ ッ ドの 調整 > 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [►] キーを 押して W (設定/調整 タブ) を 選択 します。 


口  II  公 5：：：  1 

S9 

印刷 可能です 
[OK 卜 設定/調整に ュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

給 印刷 面積 (m2): 

678 

®  • [タブ 選択 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


3.  [0K] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

ん [▲]  +-、[▼] キーを 押して [印字 調 割 を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

ろ， [▲] キー、 [▼] キーを 押して [へ ット ''位置 調 割を 選択し、 にの キーを 押します。 

6.  [▲]*-、 [▼] キーを 押して [手動] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 

7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押してに] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

8.  [▲]+-、 [▼巧一を 押してに -1] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

9.  調整 用 パターンのに -1 ] を 見て、 線が まっすぐの 番号を 確認し ます。 
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©  • 並んだ 2 つの パターンを 見て、 どちらを 選 巧す るか 迷った 場合は、 中間の 値を 選択して く 
ださい。 

例えば、 番号が 10 と 12 の パターンで 迷った 場合は、 11 を 選が します。 
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1 0.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 確認した 番号を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

11.  手順 8 〜 10 を 繰り返し、 [D-1] 〜 [D-5]、 [D-7] 〜 [D-12]、 [D-25] 〜 [D-29]、 [D-31] 〜 [D-36] を 設定し ま 
す。 

12.  [戻る] キーを 押します。 


iPF 6300 


爾 線-の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る 「へッ ド 位置 調整 y 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [へ ット’ 高さ] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （へッ ド 高さ） 
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プリントへ ッ ドの 高さの 設定は、 印刷 品質に 影響 します。 

プリン トへッ ドの 高さを イ さめに 設定す ると、 ぼやけが 改善され、 印刷 品質が 向上し ますが、 用紙が プリントへ 
ッ ドに こすれる ことがあります。 

また、 プリントへ ッ ドの 高さを 高めに 設定す ると、 印刷 品質が イを 下します が、 用紙が プリントへ ッ ドに こすれ 
る ことを 防止し ます。 


© 

◎ 


重要 

• 用紙が プ リント ヘッドに こすれた りひつ かか つ たりす ると、 印刷物を 巧 したり、 用紙の つまりが 
発生す る 原因と なること があります ので 注意して ください。 

メモ 

• プリントへ ッ ドの 高さは、 症状に 応じて 設定して ください。 

(「プリン トへッ ドが 用紙に こすれる」 参照） QZSD 

(「用紙の 端が;' ちれる」 参照） QZSD  _ 

(「画像の 端 部が ぼやけたり、 白 スジが 入る」 参照） 


操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄]+—、 [►] キーを 押して 


□ 


(用紙 タブ) を 選が します。 


の 公 5：：：  I 

印刷 可能です 
[OK]= 用紙に： 1- 

©普を 紙 

に 0  A2  口ール 

◎ 


メモ 

•[タ ブ 選が 画面] が 表示され ていな い 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
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2.  [0K] キーを 押します。 

[用紙 メニ1-] が 表示され ます。 

3.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 に K] キーを 押します。 

4.  [▲]*-、[▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


◎ 


メモ 

• [へ ット’ 高さ] が [自動] に 設定され ている 場合、 現在 給 紙され ている 用紙の 種類を 選が する 
と、 [自動] のち 側 に、 前回 印刷 時に 選択され た 設定 値を 表示させる こと がで きます。 
ただし、 電源 を 切る 力、、 用紙を 交換す ると リセットされ、 表示され なくなります。 


日へ ット ''高さ 


乂 


画質の 調整 と 改善  >  プリントへ ッ ドの 調整 > 

13.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [設定 登録] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

1 ん [▲]+-、 [▼] キーを 押して [する] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

調整 値が 登録され、 調整が 終了 します。 


自動 （やや ほい 


一  P.896 


一  P.891 


一  P.891 


局 

や 

標 

や 

い 

や 

準 

や 

高 

い 

低 

ぃ  [ 

用紙の こすれ や 画像の ぼ-やけを 改善す る トツ ド 高さ） 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善 >  プリントへ ッ ドの 調整 > 


6.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して 設定 値を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

®  • [自動] に 設定した 場合、 印刷 時の プリントへ ッ ドの 高さは、 使用 環境の 温度 や 湿度に 応じ 
て 最適な 高さに 調整され ます。 また、 [自動] が 外に 設定した 場合は、 常に 選択した 設定 値 
で 印刷され ます。 

• 用紙の 種類に よっては、 選択で きな い 設定 値が あ ります。 


7 


715 


iPF 6300 


用紙の こ すれ や 画像の ぼ-やけを 改善す る トツ ド 高さ） 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


用紙 送りの 調整 


用紙の 送り 量を 調整す る . 716 

用紙の 送り 量の 調整ち 法を 選が する （紙 送り 調整） . 716 

横 スジを 自動で 調整す る （画質 調整） . 717 

横 スジを 手動で 調整す る （画質 調整） . 719 

用紙の 送り 量を 微調整す る （紙 送り 微調整） . 721 

野 線の 長さを 調整す る （長さ 調整） . 721 

カツ ト紙 後端の 色 味を 調整す る . 723 

用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力） . 724 


用紙の 送り 量を 調整す る 

印刷物に な 下の よ ラ な 現象が 発生した 場合は、 用紙の 送り 量を 調整 します。 
• 印刷物に 色 味の 違 ラ スジが 入る 
• 用紙 送り 方向に 印刷 さ れた聲 線の 長さ が 正確で ない 


用紙の 送り 量を 調整す る 場合は、 な 下の 順に 設定して ください。 

1 . 現象に 応じて、 用紙の 種類 に対する [優先 設定] の 設定を 変更し ます。 
( 「用紙の 送 り 量の 調整 方法を 選択す る （紙 送り 調整)」 参照） 


一  P.716 


2. [優先 設定] の 設定 に応じて、 [画質 調整] または [長さ 調 割 を 実行し ます。 
(「横 スジを 自動で 調整す る （画質 調整)」 参照） QBD 
(「横 スジを 手動で 調整す る （画質 調整)」 参照） QBD 
( 「聲 線の 長さを 調整す る （長さ 調整)」 参照） 


一  P.721 


3. 陋質調 割を 実行した 後に、 さらに 微調整が 必要な 場合は、 [紙 送り 微調 割を 実行し ます。 
( 「用紙の 送り 量を 微調整す る （紙 送り 微調整)」 参照） 


一  P.721 


用紙の 送り 量の 調整ち 法を 選択す る （紙 送り 調整) 


用紙の 送り 方向への 調整ち 法は、 [優先 設定] で 設定 されて います。 

[優先 設定] の 設定は、 印刷 目的に 応じてを 要して ください。 

• [画質 優先]: 印刷物の 横 スジを 目立たな くす るよう に 調整し ます。 

[画質 調整] の 設定が 適用され ます。 [紙 送り 微調整] を 実行した 場合は、 [画質 調整] の 設定に 加えて [紙 送 
り 微調整] の 設定 も 適用され ます。 

• [長さ 優先]: 印刷物の 晋 線の 長さを 合わせる ように 調整し ます。 

[長さ 調 割の [A: きれい] または [B: 標準/まい] の 設定が 適用され ます。 

• [自動]: 印刷 時に プリンタ ドライバで 選が された [優先 画質] により、 [画質 優先] または [長さ 優先] が 選 
択 されます。 

[写真 •イラスト] または [オフィス 文書]: [画質 優先] が 選択 されます。 

[線画 •文字]: [長さ 優 制が 選択され ます。 


用紙の 送り 量を 調整す る 


脾 6300 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


®  • 振 さ 調 割 メニューの [A: きれい]、 [B: 標準/まい] は、 印刷 時の プリンタ ドライバの 設定に より 
いずれ かが 適用され ます。 

•プリンタ ドライバで [目的 設定 モード] を 選択した 場合は、 が 下の 手順で [優先 画質] を 確認して 
ください。 


•  Windows  : [基本 設定] タ ブで [設定 確認] を クリックし、 [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスを 開い 
てくだ さい。 

•  Mac  OS  X  : [基本 設定] バネルで [設定 確認] をクリ ック し、 [設定 確認] ダイア □グ ボックスを 
開いて ください。 


な 下の 手順で 設定し ます。 

1. 用紙を セット します。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る 

•  口ール 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する 


一  P.669 


一  P.672 


一  P.694 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選が 画面] で、 [イ] キー、 [►] キーを 押して (設定/調整 タブ) を 選択 します。 

の11  公  lls:::  IM 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整た ユ- 
メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 EP 刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


3.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

ん [▲]  +-、[▼] キーを 押して [印字 調 割 を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調 割を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 腹 先 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [自動]、 [画質 優先] または [長さ 優先] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 


7 


717 


I 横 スジを 自動で 調整す る （画質 調整） 

印刷物に 色 味の 違 ラ 横 スジが 入る 場合は、 [画質 調整] を 実行し、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

横 スジを 自動 調整す るち 法には、 [自動 (純正 紙)] と [自動 (その他)] が あり、 調整 パ ターン が 印刷され、 印刷 結 
果を もとに 用紙の 送り 量が 自動的に 調整され ます。 


[自動 (純正 紙)] 

用紙 リファレンス ガイ ドに 記載され ている 用紙を 使用す る 場合に 実行し ます。 
(「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


• [自動 (その他)] 

用紙 リ ファし ンス ガイ ドに 記載され ていない 用紙を 使用す る 場合 や、 [自動 （純正 紙）] を 実行しても 横ス 
ジが 改善 されな い 場合 に 実行し ます。 


iPF 6300 


横 スジを 旨 動で 調整す る ■(画 貴 調整 了 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


(「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


◎ 


メモ 

•[自動 （純正 紙) ] および [自動 （その他）] を 実行す る 前に、 必ず [優先 設定] の 設定 値を 確認 してく 
ださい。 

( 「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る （紙 送り 調整)」 参照） 


一  P.716 


透過性 の 高い 用紙な どは、 [自動 (純正 紙) ] および [自動 （その他)] で 調整で きません。 
こ の 場合は、 [手動] を 実行して ください。 

(「横 スジを 手動で 調整す る （画質 調整)」 参照） 


一  P.719 


[自動 (純正 紙) ] および [自動 （その他)] を 実行 後、 さら に 微調整が 必要な 場合は、 [紙 送り 微調割 
を 実行して ください。 

( 「用紙の 送り 量を 微調整す る （紙 送り 微調整)」 参照） 


一  P.721 


CAD 図の 爵 線の 長さを 正確に 印刷したい 場合は、 [長さ 調 割を 実行して ください。 

(「S 線の 長さを 調整す る （長さ 調整)」 参照） ggtai 

用紙の 種類に よっては、 時間が かかる 場合が あり ます。 

調整に 使用す る 用紙の 種類と サイ ズ は、 実際の 印刷に 使用す る 用紙と 同 じに してく ださし、。 


巧 意ず る もの 


口 ー ル 紙 

モ 使用の 10 インチ サイズな 上の 用紙 

カット 紙 

[自動 (縄 正 紙)]: モ 使用の A4/ レ ターサイズの 用紙 1 枚 

[自動 （その他）]: モ 使用の A4/ レター サイズの 用紙 2 枚 （ただし、 A2 サイズの 場合は 1 枚） 
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な 下の 手順で 調整し ます。 


L. 用紙を セット します。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る 

•  口ール 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する 


一  P.669 


一  P.672 


一  P.694 


®  . プリンタに セットした 用紙と 巧 紙 種類の 設定は 必ず 合わせて くださし、 セットした 用紙 
と 用紙 種類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


718 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [►] キーを 押して (設定/調整 タブ) を 選が します。 

[DJi  A  J[5：：：JM 

印刷 可能です 
に K]= 設定/調整た ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


3.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

4.  [▲]  +—、[▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調 割を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


横 スジを 自— 教 で 調整す る ■(画 貴 調整 了 


脾 6300 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


6.  [A]  +-、[▼] キーを 押して [画質 調整] を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 


7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [自動 卿 正 紙)] または [自動 (その他)] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 
調整 用 パターンが 印刷され ます。 

ロール 紙 または A2 サイズが 上の カツ ト 紙に 印刷した 場合は、 ここで 調整は 終了し ます。 

8.  [自動 （その他）] で A2 サイズより ル さい 用紙に 印刷した 場合は、 デ イス プしイ に 印刷の 続行を 確認す 
る メッセ ー ジが 表示 されます。 

に K] キーを 押して、 ディスプレイの 指示に 従って 操作を 続けて ください。 


f 横 スジを 手動で 調整す る （画質 調整) 


印刷物 に 色 味の 違 ラス ジが 入る 場合は、 [画質 調整] を 実行し、 用紙の 送 り 量を 調整し ます。 

[手動] は、 透過性の 高い 用紙な ど、 [自動 (純正 紙)] または [自動 (その他)] で 調整で きない 用紙に 対して 実行し 
ます。 


(「横 スジを 自動で 調整す る （画質 調整)」 参照） esQ 

任 動] を 実行す ると、 調整 用 パターンが 印刷され ますので、 印刷 結果を もとに 設定 値を 入力して くださし、。 


◎ 


メモ 

• [手動] を 実行す る 前に、 必ず [優先 設定] の 設定 値を 確認して ください。 
( 「用紙の 送 り 量の 調整 方法を 選択す る （紙 送り 調整)」 参照） 


一  P.716 


• [手動] を 実行 後、 さら に 微調整が 必要な 場合は、 [紙 送り 微調整] を 実行して く ださい。 

( 「用紙の 送り 量を 微調整す る （紙 送り 微調整)」 参照） ggRTi 

•  CAD 図の 爵 線の 長さを 正確に 印刷したい 場合は、 [長さ 調整] を 実行して ください。 

(「聲 線の 長さを 調整す る （長さ 調整)」 参照） entai 

• 調整に 使用す る 用紙の 種類と サイ ズ は、 実際の 印刷に 使用す る 用紙と 同 じに してく ださし、。 
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用意す る もの 


口 ー ル 紙 

モ 使用の 10 インチ サイズな 上の 用紙 

カット 紙 

モ 使用 の A4/ し 夕ーサイ ズ が 上の 用紙 2 枚 

な 下の 手順で 調整し ます。 


L 用紙を セット します。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る 

•  口ール 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する 


一  P.669 


一  P.672 


一  P.694 


®  . プリンタに セットした 用紙と 巧 紙 種類の 設定は 必ず 合わせて くださし、 セットした 用紙 
と 用紙 種類の 設定 値が 違 ラ 場合は、 正しく 調整され ません。 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [►] キーを 押して GsJ (設定/調整 タブ) を 選が します。 

LdJLaJLUB 

EP 刷 可能です 
に K]= 設定/調整た ユ- 
メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


719 


iPF 6300 


横 スジを 手動で 調整す る （画賣 調整)' 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


3.  [0K] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

4.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [印字 調 割 を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調 割を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

6.  [▲]  +—、[▼] キーを 押して [画質 調整] を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

1 •  [▲]*-、 [▼] キーを 押して [手動] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

調整 用 パターン A が 印刷され ます。 

&  •カツ ト 紙に 印刷した 場合は、 デ イス プしイ の 指示に 従って カツ ト 紙を 取り外して くださ 
い。 


©  • 並んだ 2 つの パターンを 見て、 どちらを 選 巧す るか 迷った 場合は、 中間の 値を 選択して く 
ださい。 

例えば、 番号が 10 と 12 の パターンで 迷った 場合は、 11 を 選が します。 


夕 •[▲巧  一、 [▼巧一を 押して、 確認した 番号を 選 巧し、 にの キーを 押します。 

調整 用 パターン B が 印刷され ます。 

&  • 調整 用 パ ター ン A を カツ ト 紙に 印刷した 場合は、 デ ィス プしイ の 指示に 従って 同じ 種類 
の カツ ト 紙を 取り付けて ください。 

また、 調整 用 パ ター ン B の 印刷 後は、 デ イス プしイ の 指示に 従って カット 紙を 取り外して 
ください。 


10. 調整 用 パターン B を 見て、 横 スジが 最も 目立たない パターンの 香 号を 確認し ます。 


11. [▲] キー、 [▼巧一を 押して、 確認した 番号を 選 巧し、 に K] キーを 押します。 
調整 値が 登録され、 調整が 終了 します。 


横ス ジを 手動で 調整す る （画賣 調整)' 


脾 6300 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


I 用紙の 送り 量を 微調整す る （紙 送り 微調整） 

印刷物に 50mm 程度の 周期 的な 濃淡 差が 発生した 場合、 または 色 味の 違う ス ジが 入る 場合は、 印刷 中に [紙 送 
り 微調鹽 を 実行し、 用紙の 送り 量を 微調整し ます。 


◎ 


メモ 

• [紙 送り 微調 割を 実行す る 前に、 必ず 陋質調 割を 実行して おいてく ださい。 
[画質 調整] を 実行す ると、 [紙 送り 微調割 の 設定 値は 0 に 戻ります。 

(「横 スジを 自動で 調整す る （画質 調整)」 参照） 

(「横 スジを 手動で 調整す る （画質 調整)」 参照） 


一  P.717 


一  P.719 


な 下の 手順で 調整し ます。 


1. 印刷 中に、 操作 パネルの [タ ブ 選が 画面] で、 [◄]+-、 [►] キーを 押して L^d 儲定 / 調整 タブ） を 選択 
します。 

[Dji  A  J[5：：：JM 

印刷 中 

[OK]= 設定/調整に ユ- 
メ ンテ ナンス  G  残 量  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 微調 割を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して- 5 〜 +5 の 範囲で 設定 値を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
設定が 有効になります。 


I 爵 線の 長さを 調整す る （長さ 調整） 

CAD 図の 聲 線の 長さを 正確に 印刷したい 場合は、 [長さ 調整] を 実行し、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

[長さ 調整] には [調整 プリント] と [調整 値のを 要] が あ ります。 

• [調整 プリント] 

調整 用 パターン が 印刷 されます ので、 印刷 結果を もとに 誤差を 測定 します。 

• 「ミ 哥對 直のを ぞ] 

調整 用 パ ター ン が 印刷 されません ので、 あらかじめ 印刷物を 測定し、 誤差を 測定 して おいてく ださい。 

また、 [調整 プリント] と 關整 値のを 到 には、 それぞれ [A: きれい] と [B: 標準/まい] があります ので、 印刷 目的に 
応じて 選 巧して ください。 


•  [A: きれい] 

印刷 時に プリンタ ドライバの [印刷 品質] で 撮 高] または [きれい] が 選が された 場合に 設定が 適用され ま 
す。 

•  [B: 標準/まい] 

印刷 時に プリンタ ドライバの [印刷 品質] で [標準] または [まい] が 選択 された 場合 に 設定が 適用 され ま 
す。 


iPF 6300 


用紙の 送 り 量を 微調整す る 瓶 送り 微調整 了 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


◎ 


メモ 

• [長さ 調整] を 実行す る 前に、 必ず [優先 設定] の 設定 値を 確認 してく ださい。 （ 「用紙の 送り 量の 調 
整 方法を 選択す る （紙 送り 調整)」 参照） BJZH 

• 調整に 使用す る 用紙の 種類と サイ ズ は、 実際の 印刷に 使用す る 用紙と 同 じに してく ださい。 


用意す る もの 


口  ー ル 紙 

• モ 使用の 10 インチ サイズな 上の 用紙 

• 精度の 高い ものさし 

カット 紙 

• 未使用の A4/ レ ターサイズが 上の 用紙 1 枚 

• 精度の 高い ものさし 
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な 下の 手順で 調整し ます。 


L. 用紙を セット します。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る 

•  口ール 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する 


一  P.669 


一  P.672 


一  P.694 


®  . プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて くださし^。 セットした 用紙 
と 用紙 種類の 設定 値が 違 ラ 場合は、 正しく 調整され ません。 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [►] キーを 押して W (設定/調整 タブ) を 選択 します。 


□  I  公 5：：： 

旧 

印刷 可能です 
[；OK]= 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 EP 刷 面積 (m2): 

678 

®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


722 


3.  [0K] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

ん [▲]  +-、[▼] キーを 押して [印字 調 割 を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

5.  [▲]+—、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調整] を 選択し、 に K] キーを 押します。 

6.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して 振 さ 調 割を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


聲 線の 長さ を 調整す る浪さ 調整! 


脾 6300 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


7.  [A]  +-、[▼] キーを 押して [調整 プ い卜] または [調整 値の 変更] を 選択し、 にの キーを 押 します。 

[調整 プ リント] を 選択し た 場合は、 調整 用 パターンが 印刷 されます ので、 スケールを 測定し、 誤差を 計算し 
まず。 [Millimeter] には 日 0  mm 間隔、 [Inch] には 1 イ ンチ 間隔の スケー ルが 表示され まず。 

Millimeter  Inch 


®  • 調整 用 パターンは、 [A: きれい] を 選択した 場合は 黒で、 [B: 標準/まい] を 選択した 場合は 
マ ゼンタで それぞれ 印刷され ます。 

• 調整 用 パターンの 印刷を 中止す る 場合は、 [ストップ] キーを 押します。 [印刷を 中止し ま 
すか？] と 表示され たら、 [▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 に K] キーを 押し ま 
す。 


8,  [▲]  +—、[▼] キーを 押して 誤差を 入力し、 [0K] キーを 押 します。 

スケールが 実際の 長さより 短かった 場合は + 側に、 長かった 場合は-側に 設定 します。 
設定 値は、 0.0 2% ごと に 変更で きます。 


7 

f カツ ト紙 後端の 色昧を 調整す る 


カツ ト 紙の 印刷物の 最後 端 部 (およそ 20 〜 30  mm 付近） に 色 味の 違う スジが 入る 場合は、 カツ ト紙 後端の 送り 
量を 調整し ます。 


m 


メモ 

• カツ ト 紙の 後端 部 だけでは なく、 カツ ト紙 および □-ル 紙の 印刷 面 全体に 色 味の 違う スジが 入 
る 場合は、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 （ 「横 スジを 自動で 調整す る （画質 調整)」 参照） 


一  P.717 


• この 調整は、 手差し 上面 給 紙 □から 後端 余白を 3  mm に 設定で きる 用紙を 給 紙した 場合の み 実 
行で きます。 後端を 白を 3  mm に 設定で きない 用紙を 使用した 場合は、 自動的に 排 紙され、 調整 
がで きません。 


1. A4/ し 夕ーサイズな 上で 未使用の カッ ト 紙を、 1 枚 セッ ト します。 

®  • プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて くださし^。 セットした 用紙 
と 用紙 種類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 

• 使用 頻度が 最も 高い 用紙で 調整す る こ とを お勧めし ます。 

723 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [►] キーを 押して \j±J (設定/調整 タブ) を 選が します。 


□  I  6  5：：： 

旧 

EP 刷 可能です 
に K]= 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


iPF 6300 


カツ ト紙 後端の 色 味を 調整す る 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


3.  [0K] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

4.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [印字 調 割 を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 瞧端送 り 補正] を 選 巧し、 にの キーを 押します。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 

0  2  4  6  8 10 12 1 が 40  42  44  46  48  50  52  54 

"!■■■■■■  ■  ■  ■  ■ 

0  2  4  6  8 10 12 1 が 40  42  44  46  48  50  52  54 

じ  A 11111 mil  m 


操作 パネルに に 1] と 表示され ます。 


7. 調整 用 パターンの [C1] の 行から、 横 スジが 最も 目立たない パターンの 番号を 確認し、 [▲]+—、[▼]* 
一を 押して その 番号を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

操作 パネルに に 2] と 表示され ます。 


8. 調整 用 パ ター ン のに 2] の 行から、 横 スジが 最も 目立たない パターンの 番号を 確認し、 [▲]*—、[▼]  + 
一を 押して その 香 号を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

調整 値が 登録され、 調整が 終了 します。 


©•横 ス ジが 最も 目立たない パターンを 2 つの パターンで 迷う 場合は、 中間の 値を 選 巧して 
ください。 例えば、 番号が 16 と 18 の パターンで 判断で きない 場合は、 17 を 選が します。 
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〇 

X  A 丫  A  X 

12 14  16  1  18  20  22 


X  〇  X 

10 12 14  16  18  20  22 


I 用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 刀 J 

厚い 用紙 や、 力 ー ル したり 波 巧ち が 起 こり やす い 用紙に 印刷 したと きに、 プリント ヘッド が 用紙に こすれる 場 
合は、 プラテン 上での 用紙の 吸着 力を 変更す ると、 改善され る ことがあり ます。 

©重要 

• 用紙が プ リント ヘッドに こすれた りひつ かか っ たりす ると、 印刷物を 巧 したり、 用紙の つまりが 
発生す る 原因と なること があります ので 注意して ください。 


1. 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キー、 [►巧一を 押して LeU (用紙 タブ) を 選が します。 


m 公け:: :| 

印刷 可能です 
[OK]= 用紙に ユ- 

©普通 紙 

に 0  A2  口ール 

用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力) 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  用紙 送り の 調整 > 


◎ 


メモ 

•[タ ブ 選が 画面] が 表示され ていな い 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [0K] キーを 押します。 

[用紙 メニ1-] が 表示され ます。 

3.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選 巧し、 に K] キーを 押します。 


4.  [▲]*-、[▼] キーを 押して 用紙の 種類を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

◎ 


メモ 

• [吸着 力] が [自動] に 設定され ている 場合、 現在 給 紙 されて いる 用紙の 種類を 選が すると、 
[自動] のち 側に、 前回 印刷 時に 選択され た 設定 値を 表示させる ことができます。 

ただし、 電源 を 切る 力、、 用紙を 交換す ると リセットされ、 表示され なくなります。 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [吸着 力] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定 値を 選択し、 [0K] キーを 押します。 
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自動 （やや 強い) 


強弱 
いや 準 や 
強 ゃ標ゃ 


iPF 6300 


用紙の 吸着 力を 変更す る r 吸窘力 y 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


色の 調整 

カラーキャ リブしー シ ヨンで 色 味を 調整す る . 726 

印刷物を 使用す る 環境 光に 適した 色で 印刷す る . 729 

チャー ト から 色 味を 選択して 印刷す る （Windows)  . 729 

チャートから 色 味を 選択して 印刷す る （Mac  OS  X)  . 733 

測定した 光に 合わせた 色で 印刷す る (Windows)  . 737 

測定した 光に 合わせた 色で 印刷す る (Mac  OS  X)  . 740 

画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る . 743 

画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る (Windows)  . 744 

画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る （Mac  OS  X)  . 747 


」 カラーキヤ リブ レー シ ヨンで 色 味を 調整す る _ 

カラーキヤ リブしー シ ヨンは、 プリント ヘッド の 個体差 や 印刷 環境 によって を 化する 色 味の ばらつきを 補正 
する 機能です。 

な 下の 場合は、 カラー キヤ リ ブ しーシ ヨンの 実行を お勧めし ます。 

• 初期 設置 時 

• プリント ヘッドを 交換した とき 

• が 前と 比べて 色 味のを 化を 感じた とき （ただし、 環境 や 印刷のを 件は、 同一に 揃えて ください。） 

7  • 複数の プリンタ か ら色 味を 揃えて 印刷 したいと き （ただし、 ファームウ エア および プリンタ ドライバの バ 

ージヨ ンや 設定 項目は、 同一に 揃えて く ださい。） 

カラー キヤ リブし ーシ ヨンを 実行す ると 調整 用 パターンが 印刷され、 自動的に 印刷 結果 を 反映し た 補正 値が 
設定され ます。 


726 


カラー キヤ リブ レー シヨ ンで色 味を 調整す る 


脾 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


© 


重要 

•カラーキャ リブしー シ ョンを 実行す るには、 な 下の いずれ かの 用紙が 必要です。 ただし、 用紙 ご 
と に 用紙の 推奨 使用 環境が 異な ります。 プリンタは、 印刷す る 用紙の 推奨 環境 範囲 内で 使用して 
く ださし、。 用紙の 推奨 使用 環境に ついては、 用紙 リ ファし ンス ガイ ドを 参照して くださし、。 （「用 
紙の 種類」 参照） enrra 

[厚 □トト 紙] 

[プ レミ アム マット 紙] 

[フォト 光沢 紙 HG] 

[フォト 半 光 ミ 尺 紙 HG] 

[フォト 光沢 HG 厚 □] 

[フォト 半 光沢 HG 厚 口] 

[プ レミ アム 光 ミ 尺 紙] 

[プ レミ アム 半 光 ミ 尺 紙] 

[プ レミ アム 光沢 紙 厚 口] 

[プ レミ アム 半 光沢 厚 口] 

[フォト 半 光 ミ 尺 紙 ホ’ スタ-] 

[フォト 半 光沢 ホ’ スタ- 2] 

[フォト 光沢]’ - ルド] 

[光沢 プ ラ チナゲ レ-卜’] 

[プ jh フ 用紙 2] 

[ファイン ア-卜 （フォト）] 

[ファイン ア- トフ ォト 厚 □] 

カラーキャ リブ レーショ ン による 補正 値は、 カラーキヤ リブしー シ ョンを 実行した 用紙が 外の 
種類の 用紙に ついても、 印刷 するとき に 最適 値 が 適用され ます。 

プリンタ ドライバ または 操作 パネルの メニューで カラーキャ リブしー シ ョンを 印刷に 適用す る 

かどう かを 設定で きます。 プリンタ ドライバの 設定が 優先され ます。  _ 

操作 パネルの メニ ューの 詳細に ついては、 「メニ ューの 設定 値を 参照して ください。 

プリンタ ドラ イノ くの 設定に つ いては、 な 下を 参照 してく ださい。 

•プリンタ ドライ パの 設定 項目 (Windows)  G2EEI 

•プリンタ ドライバの 設定 項目 （MacOSX)  gggggl 

カラーキャリブレーションを 実行 するとき は、 プリンタに 直射日光 など の 強い 光が 当たらない 
よ ラに してく ださい。 

プリンタ ドライ バを再 インス トー ルす る 場合に Media  Configuration  Tool の 地域 選択を 変更す 
ると、 インストール 前に プリンタに 登録され ていた 地域 限定の 用紙 情報は 削除され ます。 情報が 
削除され た 用紙で カ ラー キヤ リブし ーシ ョンを 実行して いた 場合、 すべての 種類の 用紙で カラ 
- キャ リ ブ しーショ ンが 適用され なくなります。 カラーキャ リ ブ しーショ ンを 適用 させたい 場 
合は、 新しく 選択し た 地域に 合っ た カラーキャ リブしー シ ョンに 対応して いる 用紙で、 カラー キ 
ヤリ ブ しーシヨ ンを やり直し てく ださし、。 （「 Media  Configuration  Tool  Q2E9 」 、 「 Media 
Configuration  Tool  」 参照） 


操作 パネルの メニューの [システム 設定] の [用紙 設定 初期化] で [する] を 選が すると、 工場 出荷 時の 
設定 値に 戻り ます。 Media  Configuration  Tool によ り 追加 または 更新した 用紙の 情報 も 消ち され 
るた め、 Media  Configuration  Tool で 情報を 追加した 用紙で カラー キヤ リブ レーシヨ ンを 実行し 
ていた 場合、 すべての 種類の 用紙で カラーキヤ リブしー シ ヨンが 適用され なくなります。 カラ 
— キヤ リ ブ しーシヨ ンを 適用 させたい 場合は、 工場 出荷 時に 設定され ている 用紙の 種類の 中で 
カラーキヤ リブしー シ ヨンに 対応して いる 用紙を 使用して、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンを やり 
直して  くださし、。 （「Media  Confiauration  Tool  02119 」、 「Media  Configuration  Tool  」 参 

昭） 
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カラー キヤ リ フ r レー シヨ ンで色 味を 調整す る 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


®  • カラーキヤ リブしー シ ヨンは、 1 種類の 用紙で 実行す る ことを 推奨し ます。 キヤ リブしーシヨ ン 
を 実行す る 際に、 同一 種類の 用紙を 使用す る ことで、 色を 定の 精度が より 向上し ます。 

• 色 安定 精度を より 高める ために、 カラー キヤ リブし ー ション を 実行す る 際の 温 湿度 環境は、 毎回 
一定に 揃える ことを 推奨し ます。 


カラーキヤ リブしー シ ヨンを 実施した 後で さらに 好みの 色に 調整したい 場合は、 プリンタ ドラ 
イバで 色の 調整を 行います。 （「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る」 参照） Qzn 


カラー キヤ リブし ーシ ヨンの 実行 曰 や 実行した 用紙な どの 情報は、 操作 パネルの メニュー、 [ス 


テー タス プリン ト] JmaaePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) /imaaePROG  RAF  Phntmonitor 


(Macintosh) から 確認で きます。 

操作 パネルの メニューの 詳細に ついては、 「メニ ューの 設定 値」 を 参照して ください。 


一  P.777 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 詳細に ついては JmagePROGRAF  Status  Monitor  の ヘルプ 
を 参照して ください。 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 詳細に ついては JmagePROGRAF  Printmonitor  の ヘルプを 参 
照して ください。 


巧 意す る もの 


口  ー ル 紙 

未使用の 10 インチ (254  mm) 幅な 上の 用紙 

カット 紙 

モ 使用の A4 縦 サイズ またはし 夕一縦 サイズ (8.5x11 インチ） W 上の 用紙 1 枚 

が 下の 手順で、 カラー キヤ リブし ーシ ヨンを 実行ず る ことができます。 

1. 用紙を セット します。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る 

•  口ール 紙を プリ ンタに セッ ト する Barg 
• カッ ト 紙を 手差しで セッ ト ずる 


一  P.694 


一  P.669 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して W (設定/調整 タブ) を 選が します。 

凹山 因 巧 

印刷 可能です 
に K]= 設定/調整た ュ- 
メンテナンス C 残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


3.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

4.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [印字 調 劃 を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [キヤ リブ レ-シヨ ン] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [自動 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

環境 測定 や 用紙の 確認が 行われた 後、 カラー キヤ リブし ー シヨ ン 調整 用 パターンが 印刷され ます。 印刷 
結果 を 反映し た 補正 値が 自動的に 設定され ます。 


カラー キヤ リ ブ-レ ー シヨ ンで色 味を 調整す る 


脾 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


] 印刷物を 使用す る 環境 光に 適した 色で 印刷す る 

ご 使用 の 環境の 光 に 適し た 色で 印刷す る こと がで きます。 

光に 合わせて 色 味を 調整す る 方法は、 な 下の 2 種類が あり ます。 


[チヤーりから 色 味を 選択して 印刷す る 

印刷 した [チヤー ト] から お好みの 色 味の チヤー ト 番号を 選択して 印刷 します。 


の 機能は、 Windows と MsgOSXIO 扇での み 使用で きます。 

• この 機能は、 OS(Windows32bit/64bit，Macintosh) により、 僅かに 色 味が 異なる 場合が あります。 


[チヤー りから 色 味を 選択して 印刷ず るち 法に ついては、 が 下の トピックを 参照して ください。 


• チヤ ー ト から 色 味を 選択して 印刷す る （Windows)  | 
• チヤ ー ト から 色 味を 選択 して 印刷ず る (Mac  OS  X) 


^P.729  I 
r 一  P.733 


測定した 光に 合わせた 色で 印刷す る 

光を 測定 し、 結果を ドライバに 入力して 印刷し ます。 


©重要 

• この 機能を 使用す る 場合は、 光 測定器 i1 が 必要と なります。 また 環境 光 測定 ツールが インスト 
ー ルされ ている 必要が あります。 

• 環境 光 測定 ツールは User  Software  CD-ROM から インストール する ことができます。 

• 対応す る i1 について は、 環境 光 測定 ツールに 付属の マニュアルを 参照して ください。 

• この 機能は、 Windows と Mac  OSX 10.4 な 降での み 使用で きます。 

• この 機能は、 OS  (Windows  32bit/64bit, Macintosh) により、 僅かに 色 味が 異なる 場合が あり ます。 
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光を 測定して 印刷す るち 法に ついては、 な 下の ト ピックを 参照して くださし、。 
• 測定した 光に 合わせた 色で 印刷ず る （Windows)  •，心 VI 
• 測定した 光に 合わせた 色で 印刷ず る （Mac  OSX)  eSQ 


チヤー ト から 色 味を 選択して 印刷す る (Windows) 

[チャート] を 印刷 し、 お好みの 色 味の チヤー ト香 号を ドライバに 入力して 印刷す る ことができます。 


〇: 


重要 

この 機能を 使用す る 場合は、 [Light  Source  Check  Tool] が インストールされ ている 必要が あり 
ます。 

•  [Light  Source  Check  Tool] は、 User  Software  CD-ROM から インストール する こと がで きます。 
1. アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ツ クスを 開く  (Windows) 

ggren  i き 照） 
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曲 刷 物を 使用す る 環境 光に 適した 色で 曲 刷す る 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 
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3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


4.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プ リン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 例えば [プし ミ アム 光が 紙] を 選 
択 します。 


〇 


重要 

• 環境 光 補正は、 ご 使用の 用紙の 種類に より 設定で きない 場合が あります。 詳しく は、 用紙 
リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類 」 参照） 


5.  D  [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 


6.  F [印刷 品 劃で 撮 高] または [きれい] をクリ ック します。 


麵副 は、 F 瞧 質] で [最高] または [制 職され て L、 ると きのみ 
実行す る ことができます。 


7.  G  [カラーモード] の一貴 か ら [カラー] を クリック します。 


ナヤ ー ト から 色乐を;®!^ し 又 曲 鼎 [づ 1>  (windows! 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


8.  H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

9.  [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] シートを 表示し ます。 


1 0.  A [マッチング モード] で [ドラ イノ 巧甫正 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し ます。 

@バ 

.モニタ マッチングの 設定を 行って いる 場合は B [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] 
を 選択 します。 その 場合、 C  [色 空間] は データを 開いた ときと 同じ 色 空間を 選 巧し、 D  [モ 
二 夕の 白色 点] は モニタに 設定され ている 色 温度を 選択して ください。 


11.  E [環境 光 補正を 有効に する] を チェック します。 

12.  F [環境 光 補正 設定] を クリックし、 [環境 光 補正 設定] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


13.  A [設定ち 法] で [チャート 香 号で 指定す る] が 選択 されて いる ことを 確認し ます。 
選択され ていない 場合は 選択し ます。 


iPF 6300 


ナヤ ー トろ > ら 色 束を; し 又 南 帰 T づる (windows! 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 
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14.  B [チヤー ト 印刷] を クリック します。 

[Light  Source  Check  Tool] 力 《 起動し まず。 


15. 設定を 確認 して D [印刷] を クリック します。 
[チャート] が 印刷され ます。 


Canon  々ミ  Lighting  Check  Chart  ver.  x.xx 


16. [チャート] で 縦 4 つの 絵 すべてが 総合的に お好みの 色 味になる チャート 香 号を ご 使用の 環境で 確認し 
ます。 

®  • 人物、 空の 青色、 イチゴの ホ 色な どが、 全体として 違和感な く 見える チャート 香 号を 選が 
してく ださい。 


ナヤ ー ト から 色味を;®!^ し 又 曲 鼎 [づ 1>  (windows! 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 

1 フ. [環境 光 補正 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの C  [チャート 番号] で お好みの チャート 香 号を 選択 します。 


18.  [マッチング] シートの [マッ チン グち 法] で [モニタ マッチング] を 選択して いる 場合、 モニタ キャ リブ 
し ー ショ ン時 に 計測 した D [色 温度] と E [照度] を 入力して ください。 

19.  に K] をクリ ック します。 

20.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。  7 

j チャー ト から 色 味を 選択して 印刷す る （Mac  OSX) 

[チャート] を 印刷 し、 お好みの 色 味の チャー ト香 号を ドライバに 入力して 印刷す る ことができます。 

1.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

2.  表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Mac  OS  X) 」 参照） 


一  P.450 


733 


iPF 6300 


ナャー ト から色味を751^ しス 曲麻づ I)  vMac  OS  Xj 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


[基本 設定] パネルが 表示され ている ことを 確認し ます。 


回 


の 


' •本 設定： 


\ イ メージ ヴイズ tlAl 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


: ヴ’^ 印を! プ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 
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4.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プ リン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 例えば [プし ミ アム 光が 紙] を 選 
択 します。 


〇: 


重要 

環境 光 補正は、 ご 使用の 用紙の 種類に より 設定で きない 場合が あります。 詳しく は、 用紙 
リ ファし ンス ガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


5.  D [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 


-I さ 本 設定 ' 


イイー ジ ヴイズ 巧 巧の 巧 類： 


» 普通 巧 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 
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[gj(  巧 振の 取得…  >  鼓定… 
目的 設定 モード  な粗設定モード t 
El 巧 先 面資： 

巧 a 品ち： 


写 夏- イラスト 


樣巧 (300dpi) 


33 入カ ビッ ト 巧：  sr  - 卜 

ド! 高 巧宿函 処理 


: H カラー モ- ド： 


九ろ- 


片方 向 巧 巧 


口^ 巧巧プ レビ ュー [jf  プリンタ 巧 巧 


JmL 


( キでン セル） f プリント ) 


0.  F [印刷 品 劃で 撮 高] または [きれい] をクリ ック します。 


〇: 


重要 

[環境 光 補正 設定] は、 F  [印刷 品質] で 原 高] また は [きれい] が 設定 されて いると きのみ 
実行す る ことができます。 


ナヤ ート カ >  ら 色 味を; 81^ し て 瓦 刷 "5 る （Mac  OS  Xj 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


7.  H  [カラーモード] の一 覧 から [カラー] をクリ ック します。 

8.1  [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

9. [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] パネルを 表示し ます。 


1 0.  A [マッチング モード] で [ドラ イノ < 補正 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し ます。 

@バ 

.モニタ マッチングの 設定を 行って いる 場合は B [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] 
を 選択 します。 その 場合、 C  [色 空間] は データを 開いた ときと 同じ 色 空間を 選 巧し、 D  [モ 
二 夕の 白色 点] は モニタに 設定され ている 色 温度を 選択して ください。 


11.  E [環境 光 補正を 有効に する] を チェック します。 

12.  F [環境 光 補正 設定] を クリックし、 [環境 光 補正 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
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ナャー ト から色味を751^ しス 曲麻づ I)  vMac  OS  Xj 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


13.  A [設定ち 法] で [チャート 香 号で 指定す る] が 選択 されて いる こと を 確認 します。 
選択され ていない 場合は 選択し ます。 

14.  B [チャート 印刷] を クリック します。 

[Light  Source  Check  Tool] が 起動し まず。 


15. 設定を 確認 して D [印刷] を クリック します。 
[チャート] が 印刷され ます。 


Canon  《ミ  Lightina  Check  Chart  Ver.  X.XX 

12  3  4 


16. [チャート] で 縦 4 つの 絵 すべてが 総合的に お好みの 色 味になる チャート 香 号を ご 使用の 環境で 確認し 
ます。 

®  • 人物、 空の 青色、 イチゴの ホ 色な どが、 全体として 違和感な く 見える チャート 番号を 選択 
してく ださい。 


ナヤ ー ト からを 味を し で卽厢日 ？^な (Mac  OS  Xj 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


1 フ. [環境 光 補正 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの C  [チャート 番号] で お好みの チャート 香 号を 選択 します。 


18.  [マッチング] パネルの [マッ チン グ 方法] で [モニタ マッチング] を 選択して いる 場合、 モニタ キヤ リブ 
しーシヨ ン時 に 計測 した D [色 温度] と E 瞄聞 を 入力して ください。 

19.  に K] をクリ ック します。 

20.  印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


j 測定した 光に 合わせた 色で 印刷す る (Windows) 

光を 測定 し、 結果を ドライバに 入力して 印刷し ます。 


〇  • この 機能を 使用す る 場合は、 光 測定器 M が 必要と なります。 また 環境 光 測定 ツールが インスト 
ー ルされ ている 必要が あります。 

• 環境 光 測定 ツールは User  Software  CD-ROM から インス トールす る ことができます。 

• 対応す る i1 について は、 環境 光 測定 ツールに 付属の マニュアルを 参照して ください。 


1， 光 測定器 i1 および 環境 光 測定 ツールを 使用して、 [光源の 種類]、 [色 温度]、 [照度] を ご 使用の 環境で 確 
認 します。 

®  •  i1 と 環境 光 測定 ツールの 詳しい 操作 説明に ついては、 イ寸属 の 説明書を 参照して ください。 

737 

2.  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

3 .  表示され る ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドライバの ダイア □ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows) 


P.191 


iPF 6300 


測定し た 光に 合わせた 色で 卽刷 する (WindowsT 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 
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4. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


5.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プ リン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 例えば [プし ミ アム 光が 紙] を 選 
択 します。 


© 


重要 

• 環境 光 補正は、 ご 使用の 用紙の 種類に より 設定で きない 場合が あります。 詳しく は、 用紙 
リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類 」 参照） 


6.  D  [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 


7.  F [印刷 品 劃で 撮 高] または [きれい] をクリ ック します。 


麵副 は、 F 瞧 質] で [最高] または [制 職され て L、 ると きのみ 
実行す る ことができます。 


8.  G  [カラーモード] の一貴 か ら [カラー] を クリック します。 


測定し た 光に 合わせた 色で 曲 刷す る て Windows'! 


脾 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


9.  H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
10. [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] シートを 表示し ます。 


1 1 •  A  [マッチング モード] で [ドラ イノ 巧甫正 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し ます。 

@バ 

.モニタ マッチングの 設定を 行って いる 場合は B [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] 
を 選択 します。 その 場合、 C  [色 空間] は データを 開いた ときと 同じ 色 空間を 選 巧し、 D  [モ 
二 夕の 白色 点] は モニタに 設定され ている 色 温度を 選択して ください。 


12.  E [環境 光 補正を 有効に する] を チェック します。 

13.  F [環境 光 補正 設定] をクリ ック し、 [環境 光 補正 設定] ダイア □グ ボックスを 開きます。 


巧 巧 ホ 巧 正設を 


3 試定 ちま 投） 

〇 チ トートを 号で 指定す る 
@ 垣: 招 入力で お定 する 


闽 化 源の 桂 謝 L) 


@3 流 長 お 
〇 吉ミ丢 を お 

〇 ま通お 

M 色 温度 (む： 

13000  V 1 

K  0500 〜 7 加の 

日 お 度の： 

1600  v| 

lx  巧 00 〜 1000) 
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[  0K  ] [ キヤ ンか レ] [ ぉ絕 こ 民す の i  [ ヘル ブ (H)  I 


14.  A [設定ち 法] で [直接 入力で 指定す る] を 選択し ます。 


iPF 6300 


測定し た 光に 合わせた 色で 卽刷 する (WindowsT 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


15. 手順 1 で 確認した B [光源の 種類] と D [色 温度] を 選択し ます。 

[マッチング] シートの [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] が 選が されて いる 場合は E [照度] も 選 
択 します。 


◎ 


メモ 

•-度 設定した 値で 繰り返し 印刷す る 場合は、 システムの メニューから プリンタ ドライバ 
の ダイア □グ ボックスを 開き、 設定して おく ことを お勧めし ます。 （「システムの メニュ ー 
から プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows)  ggren 」 参照） 


16.  に K] をクリ ック します。 

17.  印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


I 測定した 光に 合わせた 色で 印刷す る (Mac  OS  X) 

光を 測定 し、 結果を ドライバに 入力して 印刷し ます。 

©重要 

• この 機能を 使用す る 場合は、 光 測定器 i1 が 必要と なります。 また 環境 光 測定 ツールが インスト 
ー ルされ ている 必要が あります。 

• 環境 光 測定 ツールは User  Software  CD-ROM から インスト ール する ことができます。 

• 対応す る i1 について は、 環境 光 測定 ツールに 付属の マニュアルを 参照して ください。 


1， 光 測定器 i1 および 環境 光 測定 ツールを 使用して、 [光源の 種類]、 [色 温度]、 [照度] を ご 使用の 環境で 確 
認 します。 

®  •  i1 と 環境 光 測定 ツールの 詳しい 操作 説明に ついては、 イ寸属 の 説明書を 参照して ください。 


2.  アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 

3 .  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Mac  OS  X) 」 参照) 


一  P.450 


測定し た 光に 合わせた 色で 卽刷 する (Mac  OS  X) 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


4. [基本 設定] パネルが 表示され ている ことを 確認し ます。 


回 


の 


f 星 本 設定 


\ イ メージ ヴイズ tlAl 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧な 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


El  (  巧 巧の 取得... 


設定... 


tjr  g 的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印讶 目的： 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実ち 現 

写 巧 (Adobe  RGB) 


rn 印 切 品 貪 : 


I  解 (300dpi) 


义ぞ / 函 ♦/ グラフィックス などの 忌な する 一を 的な 
文 ■をぶ 切な 設定で 印刷 します。 


XSJ  設定 巧認  ) 


: ヴ’^ 印を! プ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


因! 


( キャンセル） f プリント^ 


5.  A [用紙の 種類] の一寛から、 プ リン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 例えば [プし ミ アム 光が 紙] を 選 
択 します。 


〇: 


重要 

環境 光 補正は、 ご 使用の 用紙の 種類に より 設定で きない 場合が あります。 詳しく は、 用紙 
リ ファし ンス ガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


0.  D  [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 


-I さ 本 設定 ' 


イイー ジ ヴイズ 巧 巧の 巧 類： 


» 普通 巧 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


[gj(  巧 振の 取得…  >  鼓定… 
目的 設定 モード  な粗設定モード t 
El 巧 先 面資： 

巧 a 品ち： 


写 夏- イラスト 


樣巧 (300dpi) 


33 入カ ビッ ト 巧：  sr  - 卜 

ド! 高 巧宿函 処理 


: H カラー モ- ド： 


九ろ- 


片方 向 巧 巧 


口^ 巧巧プ レビ ュー [jf  プリンタ 巧 巧 


JmL 


( キでン セル） f プリント ) 


7.  F [巧 刷 品質] で 撮 高] または [きれい] を クリック します。 


〇： 


重要 

[環境 光 補正 設定] は、 F  [印刷 品質] で 原 高] また は [きれい] が 設定 されて いると きのみ 
実行す る ことができます。 


iPF 6300 


測定し た 光に 合わせた 色で® 刷す る (Mac  OS  Xj 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


8.  H  [カラーモード] の一 覧 から [カラー] をクリ ック します。 

9.1  [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
10. [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] パネルを 表示し ます。 


1 1 •  A  [マッチング モード] で [ドラ イノ  < 補正 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し ます。 

@バ 

.モニタ マッチングの 設定を 行って いる 場合は B [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] 
を 選択 します。 その 場合、 C  [色 空間] は データを 開いた ときと 同じ 色 空間を 選 巧し、 D  [モ 
二 夕の 白色 点] は モニタに 設定され ている 色 温度を 選択して ください。 
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12.  E [環境 光 補正を 有効に する] を チェック します。 

13.  F [環境 光 補正 設定] をクリ ック し、 [環境 光 補正 設定] ダイアログ ボックスを 開きます。 


測定し た 光に 合わせた 色で 西 刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


14.  A [設定ち 法] で [直接 入力で 指定す る] を 選択し ます。 

15.  手順 1 で 確認した B 恍 源の 種類] と D [色 温度] を 選択し ます。 

[マッチング] パネルの [マッチングち 法] で [モニタ マッチング] が 選択 されて いる 場合は E [照度] も 選 
択 します。 

16.  に K] をクリ ック します。 

17.  印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


I 画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る 


モニタと 出力 物の 色を 近づける ように 調整を 行う ことを モニタ マッチングと よびます。 モニタ、 アプリ ケー シ 
ョ ン 、データ、 ドライ パを それぞれ 調整し、 設定を 行います。 


I  ■プリンタ ドライバ 

設定  設定 


モニタ 色と プリン ト 色が 同じ 
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iPF 6300 


画 覆を モニタ と 同じ 色 味で 出力す る 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 

©重要 

• ご 使用の モニタ、 アプリケーションに よっては、 モニタ マッチングに 適さない、 または 設定 や 調 
整が できない 場合が あ ります。 

& • モニタで 表示で きる 色の 範囲と プリンタで 出力で きる 色の 範囲が 異なる ため 完全に 同じ 色には 
ならない 場合が あります。 

• モニタの 調整を 行 ラ ために 測定器が 必要 となります。 

• 太陽光は 時間に より 色の 見え 方が 異なる ため 太陽光の 入らない 室内での 作業を お勧めし ます。 


[モニタ マッチング] 


モニタ マツ チン グの 流れ はが 下の 通りです。 


プリ ン タの キヤ リ ブ しーシヨ ンを 行います。 

カラーキヤ リブしー シ ヨンは、 プリント ヘッド の 個体差 や 印刷 環境に よっ てを 化する 色 味の ばらつき 
を 補正し ます。 


(「カラーキヤ リ ブ しーシヨ ンで色 巧を 調整す る」 参照) 


一  P.726 


2. モニタの キヤ リブしー シ ヨンを 行います。 

通常は [i1 -Display] など の 測定器を 使 って 行います。 

[白色 点] を [6500K] または [5000K]、 [ガンマ] を [2.2]、 陥 度] を [120cd] に 設定し、 環境 光 測定を ON 
にします。 

具体的な 手順は モニタ や 測定器に よっ て 異なり ます。 


3. データを 開き、 アプリケーションの 設定を します。 

データを sRGB もしくは、 AdobeRGB で 表示され るよう に 開きます。 

アプリ ケーシ ョン 側で 色 変換を しない 設定に します。 

Photoshop  CS3 の 場合は [プリン ト] ダイア □グ ボックスで [カラーマネジメント] を 選択し、 [カラー 
処理] の 一覧から [カラー マネジメント なし] を 選択し ます。 


4. プリンタ ドライバで 設定 や 調整を 行います。 

[マッチング 方法] で [モニタ マッチング] を 選択し、 モニタの キヤ リ ブ しーシ ョンで 設定した [モニタの 
白色 点] と 環境 光 測定した [色 温度]、 願 聞 を 設定し ます。 

[色 空間] に データを アプリケーション で 表示して いる 色 空間を 選択 します。 

[i1- Pro] を お持ちの 場合は 環境 光 測定 ツールを 使用 し、 より 高精度な 環境 光 測定を 行う 事が 可能です。 


◎ 


メモ 

•-度 設定した 値で 繰り返し 印刷す る 場合は、 システムの メニューから プリンタ ドライバ 
の ダイア □グ ボックスを 開き、 設定して おく ことを お勧めし ます。 （「システムの メニュ ー 
から プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く （Windows)  ggren 」 参照） 


モニタ マッチングの プリ ンタ ドライバの 設定 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 な 下の 
トピックを 参照して ください。 


• 画像を モニタと 同じ 色 巧で 出力す る （Windows) 


一  P.744 


• 画像を モニタと 同じ 色 巧で 出力す る （Mac  OSX) 


一  P.747 


I 画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る (Windows) 

事前に モニタの キヤ リブしーシヨ ンや 、画像 アプリケーションの 設定を 行う 事に より モニタと できるだけ 同 
じ 色 味で 印刷す るた めの 設定を する ことができます。 


〇 


重要 

• この 機能を 使用す る 場合は、 事前に モニタの キヤ リブしーショ ンや アプリケーションの 設定が 
必要 になります。 （ 「画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る J 参照） 


齒 像を た 一夕 と 同し 色 巧で 出力 •)' h  (WindowsT 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


1. アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2. 表示 さ れる ダイ ア ログ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボ ッ クスを 開く （Windows) 


一  P.191 


3. [基本 設定] シート が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 
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4.  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリンタに セット されて いる 用紙の 種類、 例 え ば [プし ミ アム 光が 紙] を 選 
択 します。 


〇 


重要 

• 環境 光 補正は、 ご 使用の 用紙の 種類に より 設定で きない 場合が あります。 詳しく は、 用紙 
リファレンスガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類 QE3 」 参照） 


5.  D  [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 


745 


iPF 6300 


画像を た 一夕 と 同し 色 床で 出力 'fh  V Windows! 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 
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6.  F [印刷 品 劃で 撮 高] または [きれい] をクリ ック します。 


©重要 

• [環境 光 補正 設定] は、 F  [印刷 品質] で [最高] また は [きれい] が 設定 されて いると きのみ 
実行す る ことができます。 

7.  G  [カラーモード] の一寛 セ、 ら [カラー] を クリック します。 

8.  H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

9. [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] シート を 表示し ます。 


1 0.  A [マッチング モード] で [ドラ イノ < 補正 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し ます。 

11.  B [マッ チン グ 方法] で [モニタ マッチング] を 選択 します。 

12.  C [色 空間] に データを アプリケーション で 表示して いる 色 空間を 選が します。 

13.  D [モニタの 白色 点] で モニタに 設定され ている 色 温度を 選択し ます。 


◎ 


メモ 

•より 高い 精度で モニタ マッチングを 行 ラ 場合は、 環境 光 補正の 設定 を 行 ラ 事を お勧めし 
ます。 （ 「 印刷物を 使用す る 環境 光に 適し た 色で 印刷す る Q^)j 参照） 


14.  [OK] を クリックし ます。 

15.  印刷の 設定を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 


齒像 をた 一夕 と 同し 色 床で 出力 9~h  (Windows! 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


I 画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る （Mac  OSX) 


事前に モニタの キヤ リブしーシヨ ンや 、画像 アプリケーションの 設定を 行う 事に より モニタと できるだけ 同 
じ 色 味で 印刷す るた めの 設定を する ことができます。 


〇: 


重要 

この 機能を 使用す る 場合は、 事前に モニタの キヤ リブしーショ ンや アプリケーションの 設定が 
必要になります。 （ 「画像 を モニタと 同じ 色 巧で 出力す る」 参照） 


一  P.743 


L. アプリケーション ソフトの メ ニュー から [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


し 表示 される ダイア □グ ボックスで プリンタを 選 巧し、 プリンタ ドラ イノ < の ダイア ロ グボ ッ クスを 開き 
ます。 （「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （MacOS  X)」 参照） 


一  P.450 


[基本 設定] パネルが 表示され ている ことを 確認し ます。 


圓 


の 


^ 本 設定： 


\ イ メージ サイズ t|Al 用 巧の 巧 巧： 


> 巧 巧 巧 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


図 （ 巧 巧の 恥#...  ■ 設:定 ... ) 


な r 目的 設定 モード 詳巧 設定 モード 
a 印 切目 的： 


養覃 


写 巧 （カラー） 
ポスター 
巧 実 汚 現 

写ち (Adobe  RGB) 


7 


问 印 剧品貪 : 


I  巧 華 (300dpi) 


又ぞ / 函 今/グラフィックス などの 混を する一 耗 的な 
文 ■を 巧 切なを 是で 印刷 します。 


XSJ  おを 巧 誌  ) 

に 8 !□ 印面! プ レビ ュー じ】 (  プリンタ 巧教  ' 


励 


キ ヤン 七 ル) 〔 ブリント ) 


4.  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プ リン タに セツ ト されて いる 用紙の 種類、 例えば [プし ミ アム 光が 紙] を 選 
択 します。 


〇1 


重要 

環境 光 補正は、 ご 使用の 用紙の 種類に より 設定で きない 場合が あります。 詳しく は、 用紙 
リ ファし ンス ガイドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


747 


iPF 6300 


画 揉を モニタ と 同じ 色 味で 出力す るて MacOS  X)' 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


7 


5.  D [詳細 設定 モード] を クリックし、 印刷の 設定 モー ドを 切 り 替えます。 


基本 設定 


イ メージ ヴイズ W 巧 化の 巧 類： 


I 普 巧 巧 


情 巧の 取 巧... f お定 ... 


V 目的 設定 モード  お 畑 沒:定 モード 


[EI* 先函 巧： 

fg 印田 品ち： 


写哀- イラスト 


I  樣氧 300 dpi) ' 


ISO  A4 
♦等 巧 
ISO  A4 


入カ ビット 巧：  、 

高 巧 描 函巧理 


IH! カラ— モ- ド： 


カラ- 


川し 設定… 


巧 向げ 巧 


M 

JC [己 印刷 プ レビ ニ 


[JC 


プリンタ 巧 巧 


M 


キャンセル） 〔 ブリント 1 


0.  F [印刷 品 劃で 撮 高] または [きれい] をクリ ック します。 


〇: 


重要 

[環境 光 補正 設定] は、 F  [印刷 品質] で [最高] また は [きれい] が 設定 されて いると きのみ 
実行す る ことができます。 


フ. H  [カラーモード] の一 覧 から [カラー] をクリ ック します。 

8.1  [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

9. [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] パネルを 表示し ます。 


色 おを 


を諷餐  マッチング 


I マッチング モー ド： 


ぶ 

Kyuanos 


に C 巧 正 モード 


748 


B] マッチング 方 ま： 
0 色 空 巧： 

画モニ タの 白を 点: 


’ モニタ マッチング 

' sRCB 


6500K 


l■^!i?^巧巧化巧正をち巧にする 


^  (  巧 巧 化满正 設定.. 


(  巧 巧 


f  キザン セル  ） f  OK 


画 樣をモ ニタと 同じ 色 味で 出力す る て Mac  OS  X)’ 


iPF 6300 


画質の 調整と 改善  >  色の 調整 > 


1 0.  A [マッチング モード] で [ドラ イノ < 補正 モード] が 選択 されて いる ことを 確認し ます。 

11.  B [マッ チン グ 方法] で [モニタ マッチング] を 選が します。 

1 2.  C [色 空間] に データを アプリケーション で 表示 している 色 空間を 選択し ます。 

13.  D [モニタの 白色 点] で モニタに 設定され ている 色 温度を 選が します。 


◎ 


メモ 

•より 高い 精度で モニタ マッチングを 行 ラ 場合は、 環境 光 補正の 設定 を 行 ラ 事を お勧めし 
ます。 （「印刷物を 使用す る 環境 光に 適し た 色で 印刷す る」 参照） 


一  P.729 


14.  [OK] を クリックし ます。 

15.  印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始 します。 
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749 


iPF 6300 


画 霞を モニタ と 同じ 色 味で 出力す るて Mac  OSX)' 


プリ ンタの 各部 > 


プリンタの 各部 

各部の 説明  751 

操作 パネル  758 

オプション  796 

プリンタの 仕様  797 


夕 


750 


脾 6300 


プ リン タの 各部  >  各部の 説明 > 


各部の 説明 


前 [Si  . 751 

胃®  . 752 

上 カバー内部 . 753 

手差し 給 紙 部 . 754 

□-ル 紙 ユニッ ト カバー内部 . 755 

キヤ リッジ . 755 

インク タンク カバー内部 . 756 

通 刃 UI  . 757 


a. 上 カバー 

この カバーを 開き、 プリ ン トへッ ドを 取り付けたり、 プリンタ 内部に つまった 用紙を 取り除きます。 （「上 
カバー 内部」 参照） 


一  P.753 


b. 手差し カバー 

この カバーを 開き、 手差し 上面 給 紙 口に カッ ト 紙を セット しまず。 （「手差し 給 紙 部」 参照) 


一  P.754 


C.  □-ル 紙 ユニット 

□-ル 紙を この ユニッ トに セツ ト します。 手差しで カツ ト 紙を セツ ト する こと もで きます。 


ん □-ル 紙 ユニツ ト カノ く一 

この カバーを 開き、  口ール 紙を セツ  卜 します。 （「口ール 紙 ユニツ ト カバー内部」 参照) 


一  P.755 


e. 操作 バネル 

この パネルで、 プリンタを 操作したり、 プリンタの 状態 を 確認し ます。 （「操作 バネル」 参照) 


一  P.758 


f. 排紙 ガイド 

排 紙され た 用紙が 浮 き 上がらな いように 支えます。 


g. 排紙口 （手差し 前面 給 紙 口） 

すべての 印刷物は ここ から 排 紙され ます。 厚紙を セツ ト するとき には、 ここ に 厚紙を 差し込みます。 （「手 
差し 給 紙 部」 参照） 


iPF 6300 


一  P.754 


前面 


プリ ンタの 各部 > 各部の 説明 > 


h.  カッタ ー ユニット 

□-ル 紙を 自動で カッ ト する ための 丸 刃 カッターです。 カット していない ときは、 収納され ています。 

i.  メンテナンス カー トリ ツジ 
余分な インクを 吸収し ます。 


インク タンク カバー 

この カバーを 開き、 インク タンクを 交換し ます。 （「インク タンク カバー内部」 参照) 


一  P.756 


1^. 


スタンド 

プリンタの 取り付け 台です。 キヤ スターが き で 簡単に 移動 できます。 （「スタンド」 参照) 


一  P.796 


1. バスケット 

が 紙され た 印刷物を 受け止めます。 バス ケッ トに 収容で きる 枚数は 1 枚です。 （「バス ケッ ト 使用 上のを 意」 


一  P.704 


背面 


C 


a.  USB  ポ ー K 

USB ケーブルを この ポートに 接続し ます。 Hi-Speed  USB に 対応して います。 

b.  Ethernet コネクタ 

Ethernet ケーブルを この コネクタに 接続 します。 

C. 電源 コネクタ 

電源 コードを この コネクタに 接続し ます。 

d.  アース 端子 

アース 線を こ の 端子に 接続 します。 

e.  運搬 用 取っ手 （6 か 所） 

左右 底面の この 部分を 持って、 プリンタを 運びます。 


爾 


脾 6300 


プ リン タの 各部  >  各部の 説明 > 


上 カバー内部 


a. 


キヤ リ ッジ 

プリント ヘッド を 動か します。 印刷す るた めの 重要な 部品です。 （「キヤ リッ ジ」 参照) 


一  P.755 


b. キャ リツ ジ シャフト 

こ の 部分を キヤ リツ ジが 移動 します。 


C. 用紙 押さえ 

用紙を 送る ための 重要な 部品です。 この 部分で 用紙を イ呆 持して います。 


ん プ フ了ン 

こ の 部分を プリント ヘッド が 移動し、 印刷が 行われます。 表面に は 吸 弓 I  □が あり、 用紙の 浮き上が りを 防 
ぎます。 

e.  フチ なし 印刷 インク 受け 溝 

フチ なし 印刷 するとき に、 用紙の 外側 にはみ 出した インクを 受けます。 

f.  クリー ナブ ラシ 

上 カバー 内部を 清掃 するとき に、 この ブラ シでプ ラ テン 上の 紙 粉を 掃 き 取ります。 

また、 プラテン 上の 青い スイ ツチを 動かす 際に 使用 します。 


g. リニア スケール 

キヤ リツ ジの 位置を 検出す るた めの 重要な 部品です。 上 カバー 内部で 清掃 や紙づ まり 処理を 行う ときは、 
絶対に 触れないで ください。 


h. スイッチ 

印刷した 画像の 端 部が ぼやける 場合な どに、 •の 反対側に 設定 します。 フチ なし 印刷を する 際は •側に 戻 
してから 印刷して くださし^。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


一  P.896 


夕 
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iPF 6300 


上 カバーけ ■部 


プリ ンタの 各部 > 各部の 説明 > 


了 手差し 給 紙 部 


手差しで セツ ト するとき は、 手差し カバーを 開いて からこの トレイを 開きます。 
b. 幅 ガイド 

カツ ト 紙を セツ ト するとき に、 用紙の サイズに 合わせて この ガイ ドを 移動し ます。 

C. 手差し 上面 給 紙 □ 

カツ ト 紙を セツ ト するとき に、 ここに カツ ト 紙を 差し込みます。 

ん 手差し 前面 給 紙 口 け 非 紙 □) 

厚紙を セツ ト するとき に、 ここに 厚紙を 差し込みます。 すべての 印刷物は ここから 排 紙され ます。 

e.  前面 給 紙 ガイド 

厚紙を 印刷 するとき にこの ガイ ドを すべて 立てます。 厚紙を 給 紙す る ときは、 厚紙を この ガイ ド 上に 載せ 
て、 右側に 寄せながら 厚紙の 手前 端が この ガイ ドの 紙 合わせ ラインに 合う 位置まで 差し込みます。 

f.  紙 合わせ ライン 

厚紙を 手差しで セツ ト するとき に、 この ライ ンと 平行になる よう に セツ ト します。 

754 


手差し 給 紙 部 


脾 6300 


プ リン タの 各部  >  各部の 説明 > 


G 

口ール 紙 ユニッ ト カバー内部 

□ー ル 紙を この ホルダーに セッ ト します。 
b. ホルダーストッパ 

口 ー ル ホルダーに □ ー ル 紙を こ の 部品で 固定 します。 
C.  □-ル ホルダー ス □ット 

□ー ル ホルダーを この ガイ ド 溝に セツ ト します。 


] キャリッジ 


b  a 


a. プリントへ ッ ド 固定 カバー 

プリント ヘッドを 固定し ます。 プリント ヘッドを 交換す ると き な 外は 開かないで ください。 


755 


iPF 6300 


ロール 源 ユニッ ト カバー 巧 部- 


プリ ンタの 各部 > 各部の 説明 > 
b. プリント ヘッド 

ノ ズ ルが 装着 さ れて います。 印刷す る ための 重要な 部品です。 

C. プリントへ ッ ド 固定し パー 

プ リントへ ッ  ド 固定 カバーを ロックし ます。 プリ ン トへッ ドを 交換 するとき が 外は 開かないで くださし、。 
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」 インク タンク カバー内部 


a.  インク タンク 

各 色の インクの カー トリ ツジです。 

b.  インク タンク 固定 レ バー 

イン ク  タンクを な 護し、  ロックし ます。 インク タンクを 交換 するとき に、  このし バーを  開閉し  ます。 
C. インク ランプ （ホ） 

インク タンク カバーを 開いた ときに、 が 下の よう に インク タンクの 状態を 示 します。 

• 点 打 

インク タンクが 正常に セツ ト されて います。 


イ ンク タンク カバー 内部 


脾 6300 


プ リン タの 各部  >  各部の 説明 > 


• 消灯 

インク タンク が セ ット されて いない、 または インク 残 量検巧 機能が オ フ になって います。 
• 遅い 点滅 

インク の 残 量が 少な く なって います。 

• まい 点滅 
インクが ありません。 

ん インク 色 ラベル 

ラベルの 色と 名称に 合わせて インク タンクを セツ ト します。 


通気 口 

図の ように、 プリンタ の 上面り）、 右側 面 (2) 、 ち 下 面 (3 と 4) に 4 箇所の 通気 □が あ ります。 


A  • プリンタ の 使用 中は、 通気 □をふさ がな いでく ださい。 

• 通気 □の 近く に、 紙な どの 軽い ものを 置かないで くださし、。 


iPF 6300 


通気 口 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


操作 パネル 


操作 パネル . 758 

電源を オン/オフに する . 760 

操作 パネルの デ ィス プしイ . 762 

ナビの 見 かた . 765 

プリンタの メニューで できる こと . 767 

メニューを 操作す る . 768 

メニ ューの 階層 . 770 

メニ ューの 設定 値 . 777 

印刷 中の メニ ューの 設定 値 . 786 

ステータス プリント について . 787 

イン タフ X- ス 設定 プリ ント について . 790 

ガイダンスを 見ながら 操作す る . 794 


操作 パネル 


夕 
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a. デ イス プしイ 

プリンタの メニュー、 状態、 または メッセージが 表示され ます。 


b. [電源] キー （緑） 

プリンタの 電源を オン/オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 
電源が オン または スリ ープ 状態のと き、 [電源] キーが 点灯し ます。 


一  P.760 


C. [ス トップ] キー 

処理 中の ジョ ブや 実行中の インク 乾燥を 中止し ます。 


ん [ナビ] キー 


用紙の セツ ト / 取り外しち 法、 インク タンクの 交換 方法、 プリ ン トへツ ドの 交換 方法な どの 手順を 確認で 
きます。 （「ナビの 見 かた」 参照） 


一  P.765 


e. 方 巧 キー 


• [イ] キー 

[タブ 選択 画面] で この キーを 押ず と、 タブを 移動し まず。 
数値を 入力ず る メニューの ときに、 数値の がを 移動し まず。 


操作 パネル 


iPF 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


•  [▲] キー 

メニュー 内で この キーを 押す と、 次の 項目 また は 設定 値が 表示され ます。 


•  [►] キー 

[タ ブ 選が 画面] で この キーを 押す と、 タブを 移動し ます。 

数値を 入力す る メニューの ときに、 数値の 巧を 移動し ます。 

•  [▼] キー 

メニュー 内で この キーを 押す と、 次の 項目 また は 設定 値が 表示され ます。 

f.  [OK] キー 

[タ ブ 選択 画面] で この キーを 押す と、 表示 されて いる タブの メニュー が 表示 されます。 

各 タブの メニューで、 メニ ュ ーの 左側に 田 が ある 項 目で この キーを 押す と、 メニュ ー項 目の 下 階層 に 移 
動し、 メニュー 項目 の 実行 や 値の 設定 を 行う こと がで きます。 

デ ィス プしイ に [0K] キーを 押す メ ッ セージが 表示され た 場合 も、 この キーを 押します。 

g.  [戻る] キー 

現在 表示して いる 画面の 1 つ 前の 画面が 表示され ます。 


h.  [メニュー] キー 

[タブ 選択 画面] が 表示され ます。 （「メニューの 設定 値」 参照) 


一  P.777 


i. [用紙 カット] キー 

操作 パネルの メニューで [カッ トモ- 卜 ’] が [自動 カット] または [イシ’ I クト カット] に 設定され ていて、 □ー ル 紙が セット 
されて いると きに この キーを 押す と、 用紙を カット します。 （「口ール 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照) 


一  P.684 


j.  [用紙 送り] キー 

ロール 紙が セッ ト されて いると きに この キーを 押す と、 用紙の 位置を 変更で きます。 （「口ール 紙を 手動で 
送る」 参照） garni 

k.  [用紙 交換] キー 

用紙を セッ ト / 交換 するとき に、 この キーを 押します。 

(「口ール 紙を プリンタに セッ ト する」 参照） 

(「カット 紙を 手差し で セ ットす る」 参照） 


一  P.672 


一  P.694 


1. [カット 紙 ランプ] (緑） 

給 紙 元 に 手差し 卜しイ または 手差し 前面 給 紙 □が 選択 されて いると きに 点灯し ます。 


m.  [□ー ル 紙 ランプ] (緑） 

給 紙 元に ロール 紙が 選が されて いると き に 点灯 します。 


n.  [メッセー ジ ランプ] (オレンジ) 


• 点灯 

警告メッセージの 表示 中を 示します。 

• 点滅 

エラー メ ッ セージの 表示 中を 示します。 

• 消 打 

正常 または 電源が オフ のが 態 を 示します。 

0. [データ 受信 ランプ] (緑） 

• 点滅 

印刷して いると きは、 印刷 ジヨ ブの 受信 中 または 処理 中を 示します。 印刷 していない ときは、 印刷 ジ 
ヨブの一時 停止 中 または ファームウ エアの データの 受信 中を 示します。 

• 消 打 

印刷 ジヨ ブ がな いが 態 を 示します。 
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iPF 6300 


操作 パネル 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


®  . スリープ 中は、 [電源] キーな 外の いずれ かの キーを 押す と、 スリープ 状態から 復帰し ます。 


I 電源を オン/オフに する 
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電源を オンに する 

1. [電源] キーを 押して、 プリ ン タの 電源を オンに します。 

プリ ン タが 起動し ます。 

デ イス プしイ に キヤノンの □ゴが 表示され、 続いて [起動 中です。 しばらく お待ちく ださい。] と 表示 さ 
れ ます。 


2 .起動が 完了す ると、 情 源 ランプ] 力 《点灯 し、 [スタンバイ] になります。 


面 0 

■… 

印刷 可能で ず 
[OK]= 用紙に： L- 

® 普通 紙 

に 0  A2  口ール 

が 下の 場合は、 に タン バイ] になり ません。 必要な 処置を 行って ください。 


• 上 カバ ー が 開いて いる 場合 
上 カバーを 閉じて ください。 

• インク タンク カバ ー が 開いて いる 場合 
インク タンク カバーを 閉じて くださし、。 


• プリント ヘッドが セットされ ていない 場合 
「プリントへ ッ ドを 交換す る」 を 参照して くださし、。 


一  P.848 


• インク タンクが セットされ ていない 場合 
「インク タンクを 交換す る」 を 参照して くださし、。 


一  P.837 


デ イス プしイ に じ ラ-] が 表示され た 場合 


(「エラーメッセージー 覧 


I 参 励 


電源を オン/オフに する 


脾 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


• [電源 ランプ] や [メッセージ ランプ] が一度 も 点灯し なかったり、 デ ィス プしイ に 何も 表示 さ 
れ ない 場合 

電源 コー ド や コンセント の 接続を 確認して ください。 


© 


重要 

• プリンタと Macintosh を USB ケーブルで 接続して いる 場合、 プリンタの 電源を オンに すると、 
シャツ ト ダウンし ていた Macintosh も 同時に 起動す る ことがあり ます。 同時に 起動 させた くな 
い 場合は、 USB ケー ブルを 取り外してから プリンタ の 電源を オ ン にして くださし^。 なお、 USB 八 
ブを 使用して プリンタと Macintosh を 接続す ると、 この 問題が 鮮 決される 場合が あります。 


電源を オフに する 


CD  •プリ ン タの 動作 中は、 絶対に 電源供給を 切ったり、 電源 コー ドを 抜かないで ください。 プリンタ 
の 故障 や 破厦の 原因になります。 


L. プリンタが 動作 中で ない ことを 確認し ます。 

[メ ッ セージ ランプ] が 点滅して いる 場合は、 ディスプレイ のメ ッ セージを 確認して 必要な 処置を 行っ 


てくだ さい。 （「エラーメッセー ジー覧 


一  P.910 


I 参照） 


[デ ー タ 受信 ランプ] が 点滅 している 場合は、 印刷 ジョ ブを 受信 中です。 印刷が 終了 してから 電源を オフ 
にして ください。 


2. [電源] キーを 1 秒が 上 押し 続けます。 


デ イス プしイ に [終了し ます。 しばらく お待ちく ださい。] と 表示され、 電源が オ フ になります。 


iPF 6300 


電源を オン/オフに する 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


] 操作 パネルの ディスプレイ 

プリンタ が 起動す ると、 デ ィス プしイ には [タ ブ 選が 画面] が 表示 されます。 

タ ブは 4 種類 あり、 それぞれの タ ブに 関連す るが 態、 メニュー、 ェ ラーの 情報が 表示され ます。 


タブの 種類 

[タブ 選が 画面] には 4 つの タブが あります。 タブは デ イス プしイ の 上段に アイコン として 表示され ます。 [イ] 
キー または [►] キーで タブを 移動し ます。 


用紙 タブ 


m  6 1 S：：： 

印刷 可能です 
[OK]= 用紙 メ —ュ— 

©普通 紙 

に 0  A2  □—ル 

用紙に 関連す る 状態 や メニューを まとめた タブです。 この タ ブを 反転 表示 中に 
[0K] キーを 押す と、 [用紙に ュ-] が 表示され ます。 

• デ イス プしイ 上段 
用紙の アイコンが 反転 表示され ます。 

• デ イス プしイ 中段 

プリンタの 状態と メニュー 名が 表示され ます。 

• デ イス プしイ 下段 

1 段 目に 用紙の 種類、 2 段 目に 用紙の サイズが 表示され ます。 
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インク タブ 


I  U  m^\  S：：：  II  ^ 

印刷 可能です 
[0K]= インクた; L- 


MI 關 I 關 M 

PCMYMP  RG  巳  PGB 

已  G 


インクに 関連す る 状態 や メニューを まとめた タブです。 この タ ブを 反転 表示 中 
にに K] キーを 押す と、 [インクに ュ -] が 表示 されます。 

• ディスプレイ 上段 
インクの アイコンが 反転 表示され ます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタ の 状態と メニュ ー名が 表示され ます。 

• デ イス プしイ 下段 


現在 セツ ト されて いる インクの 残 量が 表示され ます。 （「インク タンクの 残 量 
を 確認す る」 参照） 


一  P.844 


ジョブ タブ 


口  II 公 IhH 匹 

印刷 可能です 
[〇向み 'が' メニュ - 


印刷 ジョ ブに 関連す る 状態 や メニューを ま とめた タブです。 この タブを 反転 表 
示 中に [OK] キーを 巧す と、 [シ ''  3 ブ にュ -] が 表示され ます。 

• デ イス プしイ 上段 
ジョ ブの アイコ ンが 反転 表示 されます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタの 状態と メニュー 名が 表示され ます。 
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設定/調整 タブ 


□  I  公  II  S::: 

田 

印刷 中 

に K]= 設定/調整た： L- 

メンテナンス C 残 量 

100% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

設定/調整に 関連す る 状態 や メニューを まとめた タ ブ です。 この タブを 反転 表示 
中に に K] キーを 巧す と、 [設定/調整に 1-] が 表示 されます。 


• ディスプレイ 上段 

設定/調整の アイコンが 反転 表示され ます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタの 状態と メニュー 名が 表示され ます。 


• ディスプレイ 下段 


1 段 目に メンテナンス カートリッジの 残り 容量、 2 段 目に [総 印刷 面積] が 表 
示されます。 [総 印刷 面積] の 表示 単位は [長さの 単位] メニューで 設定で きま 
す。 （「メニューの 設定 値」 参照） 


一  P.777 


状態の 種類 

プリ ンタ のが 態には、 な 下の 5 種類が あり ます。 


操作 パネルの ディスプレイ 


脾 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


[スタンバイ] 

プリンタが コン ピュー タからの 印刷 ジョ ブを 受信で き る 状態です。 コン ピュー 

■n  6  S：：：  ^ 

印刷 可能です 
[OK]= 用紙た： L- 

©普通 紙 
に 0  A2 日ール 

夕か b 巧 刷ンョ フを受 fe ずると、 ずく'  t し 巧 刷を 開始し まず。 

[印刷 一時停止] 

プリンタ が 印刷を一 時 停止 している 状態です。 コンピュータから 印刷 ジョ ブを 

■  巧イ  = I  了； fc、 ^11团1かず/-た*^尴 I  丰寸 

□  6  hM 

义 1 ロレ C わ、 口  J 刷で T  9  t し 巧 燃 レ ホ 9  〇 

印刷 停止 中です 
[〇かシ 'ヨフ 'メ ニュ- 

保留され た’:/ がが あ 
ります。 

(用紙が一致しません） 

[印刷] 

□  公 

IM  ^ 

印刷 中 

9:59:59 

[〇かシ 'が メ ニュ- 

X  X  X  X  X  X 

□普通 紙 
に 0  A2 

X  X  X  X 

プリンタ が 印刷 ジョ ブを 印刷して いる 状態 です。 コンピュータから 印刷 ジョブ 
を 受信す ると、 現在 印刷 中の 印刷 ジョブを 印刷 後、 印刷 を 開始し ます。 画面の 右 
上には、 印刷の 残 り 時間 （1 0 時間 モ満) が 表示 されます。 
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[スリープ] 


表示な し 


プリンタ が 節電して いる 状態です。 プリン タの カバーが すべて 閉じ た 状態で、 
印刷 ジョ ブの 受信 や プリ ン タの 操作を 一定 時間 (工場 出荷 時の 状態では 5 分） 
し乂上 行わ ない と、 自動的に ス リー プ 状態 になり、 ミ 肖 費 電力を 節約 します。 

[スリ ープ] への 移行 時間 は、 プリンタの [スト/ タイト] メ ニュー で 設定で きます。 
(「メ ニ ューの 設定 値」 参照） 

[スタンバイ] から [ス リース に 移行し た 場合は、 印刷 ジョブを 受信す ると 自動 
的に 復帰し、 印刷を 行います。 


[エラー] 


n インクが ありません。 
インク タンクを 交換して くだ 
さい。 

にの 


プリンタ が 処置を 必要 としてい る 状態です。 コンピュータから 印刷 ジョ ブを受 
信しても、 処理で き ない 状態です。 発生して いる エラーに 関連す るタ ブが 表示 
されます。 


複数の エラーが 発生して いる 場合の ディスプレイ 表示は、 「エラー表示」 を 参照 
してく ださい。 


一  P.765 


圓日1 圓 in 關画 
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状態の 遷移 


• 状態 表。: 


iPF 6300 


操作 パネルの ディスプレイ 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 
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プリンタ の 状態 表示 をな 下に 示します。 


*1: プリンタの カバーが すべて 閉じた 状態で、 印刷 ジョ ブの 受信 や プリ ン タの 操作を 一定 時間 （工場 出荷 
時の 状態では 5 分) な 上 行わない と、 自動的に [ス リー プ] になり ます。 ただ し、 エラー メ ッ セージが 表示 さ 
れ ている 場合、 および [用紙 送り] キーを 押して、 □ー  ル 紙を 手動で 送る ことができる 状態では、 [ス リー 
プ] にはな りません。 

*2: [スリープ] 中は、 [電源] キーな 外の いずれ かの キーを 押す と、 [スリープ] から 復帰し ます。 また、 印刷 
ジョブの 受信 時 や リモート UI による 操作 時 も、 [スリープ] から 復帰し ます。 

• エラー表示 

エラー 表示の 遷移を な 下に 示します。 


操作 パネルの ディスプレイ 


脾 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


複数の エラ ーが 発生して いる 場合、 現在 表示 している タ ブな 外の エラ ーが 発生 している タ ブが 点滅し ま 
す。 [◄] キー または [►] キーで タブを 移動して エラーを 確認で きます。 ジョブ タ义 設定/調整 タ ブで 複数 
の エラーが 発生して いる 場合は、 エラーメッセー ジ が各タ ブ内 で 4 秒 毎に 切り替わります。 


用紙を セットす る 手順 や インク タンクの 交換手 順な どを、 操作 パネルの デ イス プしイ で 確認で きます。 


1.  [ナビ] キーを 押します。 

2.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して、 ナビの メニューを 選択し ます。 


3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 [操作が イト’ を 見る] を 選 巧し、 に K] キーを 押します。 
ナビが 開始され ます。 
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iPF 6300 


ナビの 見 かた 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


例： カツ ト 紙の セツ 


Ml 心因 回 


用紙が ありません 
l：OK]= 用紙た： L- 
用紙を セットして くださ 
し、。 
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[ナビ] キー 


て？ 


ナビ 


1/2 


口-ル 組の セット 


手差し 用紙の セット 


用紙の 取り かし 
□-ル 紙の 送り 方法 


[0K] キ- 

TV 

I 手差し 巧 紙の セット  1 


操作 力‘ 仆‘を 見る 


実行す る 
戻る 


に K] キ- 


I 操作 力' 仆’を 見る 


にの キー 


手差し 力/ を 開いて < 

ださい。 

[ィ 停止] 


夺 


用紙 サ が- 卜を 開いて く 
ださい。 

[◄停止] 


[メ ニ： 1-] を 巧して、 にユ- 
画面を 表示し まず。 

[◄惇 止] 

— —— た 

[◄] を 巧して、 用紙に ユ- 
を 表示 させて、 に のを 
押します。 

[◄停止] 

[用 化の セット] を 遲んで 
に K] を 巧し ます。 

[◄惇 止] 

の 

画 

，勘 

圆 

1 

i 

セットす る 用紙の 種類を 
選んで [0K] を 押します。 


[◄停止] 


[▼] を 巧して、 [手差し] 
を 選んで [0K] を 巧し ま 
す。 

[◄停止] 


み 


用紙の 印刷 面を 手前 

用紙を お 紙 口に まつす 

にして、 ち 側の 力‘ 仆‘に 

ぐ 差し をんで ください。 

合わせて ください。 

[◄停止] 

- - => 

1 

1 

に K] を 巧す と 巧 紙 セット 
を 開始し ます。 


[◄停止] 


<!= 


幅 ガイドを 用紙 幅に 合 
わせて ください。 

[◄厚 止] 

峻, 

EESn, 

□ 

k 

ナビの 見 かた 


iPF 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


I プリンタの メ ニュー でで きる こと 


プリ ン タの メ ニュー には、 印刷して いないと きに 操作で きる メニューと 印刷 中の み 操作で きる メニュ ーがあ 
ります。 


印刷して いないと きの メニ ュー 操作 


一  P.767 


• 印刷 中の メニュー 操作 


一  P.767 


E  口 刷して いないと きの メニ ュー 操作 

[タ ブ 選択 画面] で タブを 選 巧し、 [0K] キーを 押す と 各 タブに 関連す るメニ ューが 表示され ます。 


®  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


メニューでは、 が 下の 操作を 行えます。 

• [用紙 メこ 1- ] 

用紙 メニューの 設定 

• [インクに ユ-] 

インク メニューの 操作 


.[シ ’ョプ に ユ-] 

ジョブメニューの 操作 

プリンタの 調整、 メンテナンス に関する メニューの 操作 


メニュ ーで 実行で きる 具体的な 項目に ついては、 「メ ニ ューの 設定 値」 を 参照して く ださし、。 
メニューの 設定 方法に ついては、 「メニ ューを 操作す る」 を 参照して ください C 


一  P.777 


一 P.768 
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©  •メニューで 設定した 値は、 プリンタ の 初期値 としてす ベての 印刷 ジョ ブに 適用 されます。 ただ 
し、 プリンタ ドライバに 同じ 設定 項目が ある 場合は、 プリンタ ドラ イノ  < の 設定 値が 優先 され ま 
す。 


巧 刷 中の メニュー 操作 

印刷 中に、 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で タブを 選択し、 [0K] キーを 押す とメ ニューが 表示され ます。 その他 
の メニューは 印刷が 終了 してから 操作して ください。 


®  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


印刷 中の メニューでは、 が 下の 操作を 行えます。 

• [インクに ユ-] 

インク メニューの 操作 
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.[シ ’ョプ に ユ-] 

ジョブメニューの 操作 

• [設定/調整 だ ユ-] 

紙 送りの 微調整 

プリンタ に関する 情報の 表示 


印刷 中の メニューで 実行で きる 具体的な 項 目につい ては、 「印刷 中の メニュ ーの 設定 値」 を 参照 してく ださし、。 


一  P.786 


印刷 中の メニュ ーの 設定ち 法に ついては、 「メニ ューを 操作す る」 を 参照 してく ださし、。 


一  P.768 


iPF 6300 


プリ ンタの メニューで できる こと 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


I メニ ューを 操作す る 


[タブ 選 巧 画面] で タブを 選 巧し、 [0K] キーを 押す と、 各 タブに 関連す るメニ ューを 表示で きます。 詳細に つい 
ては 「メニ ューの 設定 値」 を 参照 してく ださい。 


一  P.777 


•メニュー （イン クタ ブを選 巧し、 [0K] キーを 押した 場合） 


因 インク メ ニュ- 


インク タンク 交換 


へット ''ク IJ- ニン ゲ A 


®  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
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操作 パネルの キーを 押す だ けで、 [タ ブ 選が 画面] から 各 タブの メニューに 移動したり、 [メニュー] の 項目を 設 
定また は 実行で きます。 

ここでは、 メニ ューの 操作ち 法に ついて 説明 します。 


各メニ ューに 移動す る 03 

メニ ューの 項目を 設定す る _ 

メニューの 項目 で 数値を 設定す る 


一  P.769 


メニューの 項目を 実行す る 


各 メニューに 移動す る 

プリンタの メ ニュー は、 機能 ごと に 分類され、 階層 構造 になって います。 

メニューの 1 段 目が 選択され ている 状態で 表示され ます。 操作 パネルの キーを 押す と、 各 メニューに 移動で き 
ます。 


印刷 可能です 
に |<]=用 がに ュ- 


©普通 紙 
 ISO  A2  口ール 


[OK]JF-  I  I  展る 悼一 


旧 巧紙メ こュ-  1/2 

广/*、 ン 14- 

旧 巧 紙の セット 

田 巧 紙の セット 

LOKj  キ ー 

口-ル 紙 

用紙の 取り外し 

— ^ 

手差し 用紙 

田 用紙 種類の 変更 

◄ — 

田 用紙 サイス'' のを 更 ■ 
田 口-ル 紙 残 量 管 i 里 

' 原る] キー 

メ ニューを 操作す る 


iPF 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


• 同じ 画面の 上部の メニューに 移動す る 場合は [戻る] キー、 下部の メニューに 移動す る 場合は [OK] キーを 
押します。 画面に 表示し きれない メニューが 上部に ある 場合は [▲] キー、 画面に 表示し きれない メニュー 
が 下部に ある 場合は [▼] キーを 押し 続けます。 選択され ている メニューは、 反転 表示され ます。 


画面の ち 側に ある スライ ド バーは、 選択され ている メニューが メニュー 全体に 対して どの位 置に あるか 
を 示します。 


•下の階 層に メニューが ある 場合は、 2 段 目な 降の メニューの 左側に 因が 表示され ます。 下の階 層の メニ 
ューに 移動す る 場合は、 メニ ューを 選択し、 [0K] キーを 押します。 


メニューの 項目を 設定す る 
な 下の 手順で、 メニューの 項目を 設定で きます。 

1. [▲]  +-、[▼] キーを 押して 設定す る 項目を 選択し、 にの キーを 押します。 


2 秒 後に、 1 つ 上の 階層の メニューに 戻ります。 


©  • 設定の 登録を 確認す る メッセージが 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 設定が 登 
録 されて、 [スタンバイ] になります。 
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iPF 6300 


メ ニューを 操作す る 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


メニューの 項目で 数値を 設定す る 

ネット ワークな どの 設定 項目で 数値を 入力 するとき に、 が 下の 手順で、 数値を 設定で きます。 

1.  [◄]+—、 [►] キーを 押して、 入カ フィールドを 移動し ます。 

口  v4 設定 
000.000 .000.000 

: 巧の 変更 
▼▲: 数値の 変更 
[OK]= 選が 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 数 を 入力し ます。 

&  .  [▲] キー や [▼] キーを 押し 続ける と、 数値を 連続して 増減で きます。 

手順 1 〜 2 を 繰り返して、 設定が 完了したら [OK] キーを 押します。 

&  • 設定の 登録を 確認す る メッセージが 表示され た 場合は、 [OK] キーを 押します。 設定が 登 
録 されて、 [スタンバイ] になります。 


メニューの 項目を 実行す る 
夕  な 下の 手順で、 メニューの 項目を 実行で きます。 

1. [▲]*-、[▼] キーを 押して 実行す る 項目を 選択し、 に K] キーを 押します。 
メニュ ー項 目 が 実行 されます。 


メニューの 階層 

メニュ ーの 階層を、 各 タブ 毎に な 下に 分類して 示 します。 項目の も 側の* は、 初期値を 示します。 
• 用紙に: I-  BW" 

• インクに I-  Bxsa 
• シ‘ ヨフ‘ に: I- 
• 設定/調整に ュ- 


一  P.772 


770 


設定ち 法に ついては、 「メニ ューを 操作す る」 を 参照して ください。 ( 
各項 目 の 詳細 について は、 「メ ニュ ーの 設定 値」 を 参照 してく ださい。 


一  P.768| 
卜  P.777 


[用紙に ュ -] 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

[用紙の セット] 

[□- ル 紙] 

[手差し 用紙] 

[用紙の 取り かし] 


[用紙 種類の 変更] (*1 


一  P.772 


[□- ル 瓶 


[手差し 用紙] 


(用紙の 種類が 表示され る） （*1 6 


(用紙の 種類が 表示され る） （*1 


一  P.772 


[用紙 サイス’ の 変更] 


[手差し 用紙 サイス’] 


(用紙の サイズが 表示され る） （*2 


[口-ル 紙の 長さ] (つ 


一  P.772 


メニューの 階層 


iPF 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

阳-ル 紙 残 量 管理] 

[オフ]* 

W ソ] 

[用紙 詳細 設定] 

(用紙の 種類が 表示され 
る) (*1  esa) 

[ヘッド 高さ] 

[自 副* 

[局い] 

[やや 高い] 

應對 
[やや イ まい] 

唯い] 

履 も 低い] 

[斜 行検巧 精度] 

[高精度] 

應 準]‘ 

[ゆるめ] 

けフ] 

[カット モ-卜 ’ ] 

[自動 カット]* 

[イシ''  1外 カット] 

[ユ -ゲ - カット] 

协ッ トス ヒ ’-卜'] 

鹿い] 

應對 
隨 い] 

[先端 プ レ カット] 

[自動] 

的] 

けン] 

[カット 屑 軽減] 

[オフ] 

けソ] 

[吸着 力] 

[自動]* 

随 い] 

[やや 強い] 

應對 
[やや 弱い] 

[弱ぃ] 

[スキ トン 間ウ I 仆] 

的]* 

[1 秒] 

[3 秒] 

[5 秒] 

[7 秒] 

[9 秒] 

[口-ル 紙 乾燥 時間] 

的] 

[30 秒] 

[1 分] 

[3 分] 

[5 分] 

[10 分] 

[30 分] 

[60 分] 

[口-ル 紙 先端を 白] 

[3mm] 

[20mm] 

[カット 紙 先端を 白] 

[3mm] 

[20mm] 

[フ チな しを 白 設定] 

[自動] 

陋定] 

[手差し 給 紙] 

[前面 給 紙] 

[上面 給 紙] 

[初期値に 戻す] 

iPF 6300 


メニューの 階層 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

[用紙 詳細 プリ 外] 

[用紙 種類の 固定] 

[初* 

[オン] 

*1: プリンタ に 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイド を 参照 してく ださい。 （ 「用紙 
の 種類」 参照） ggrra  user  software  CD-ROM で プリンタ ドライバを インストールした とき、 また 
は Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した と きに、 プリンタ ドライバ、 関連 ソ フ トウ ェ 
ア 、および プリ ンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 （「Media  Configuration  Tool 
」、 「Media  Configuration  Tool  」 参照） 

*2: プリンタ に対する 用紙 サイ ズ について は、 「用紙の サイズ」 を 参照して ください。 

*3: [日-ル 紙 残 量 管理] で [オン] が 設定され て いる 場合の み 設定 可能です。 


一  P.666 


[インが 二 1-] 


__ 第 1 階層 _ 

[インク タンク 交換] _ 

[へ ット' ク トニ ンゲ A] 


[シ’ ヨブ'  にュ -] 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

[シ’ ヨブ 履歴] 

(最近の 印刷 ジョ 
ブの 履歴 3 件から 
選択で きる） 

[卜' わか 卜 名] 

口-ザ'-] 

[へ,- シ ''数] 

[シ' ヨフ’ ステ-タス] 

にの 
[キヤ ン材 レ] 

[フ’ リ 外 開始 時刻] 

[yyyy/mm/dd  hh:mm:ss] 

[プ リ 外 終了 時刻] 

[yyyy/mm/dd  hh:mm:ss] 

[プ リ 外 時間] 

[XXX  秒] 

[出力 用紙 サイス''] 

[xxxxxxxxsq.mm] 

[用紙 種類] 

[イン タフ I- ス] 

[USB] 

[ネット ヮ -ク] 

[インク 使用量] 

(インク タンク 総 
使用量、 インクの 
色が 表示され る） 

[XXX.XXX  ml」 

[印刷 設定] 

[へ ット’ 高さ] 

[温 湿度] 

[調整を 件] 

[シ 'ヨブ 履歴 プリ 外] 

[印刷の一時 停 山 

[初* 

[オン] 

[設定/調整に ュ -] 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

第 6 階層 

第 7 階層 

[テ か プリ 外] 

[ノス''  ル チ； [ツク プリント] 

[ステ-タス プリント] 

[イン タフ I- ス 設定/ リ 外] 

メニューの 階層 


脾 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


第 1 階層 


[テスト プリント] 


[印字 調整] 


[か テ ナンス] 


[イン タフ I- ス設 
定] 


第 2 階層 


第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

第 6 階層 

[用紙 詳細/ リ 外] 
[シ’ ョフ’ 履歴 プリ 外] 
[に ュ- 巧/] 


第 7 階層 


[ヘッド 位置 
調 割 


[紙 送り 調 
整] 


[自動 (標準)] 

[自動 (詳細)] 

[自動 (拡張)] (‘1 _ 
[手 副け BJWil ) 


一  P.776 


[優先 設定] 
(*2 


一  P.776 


[画質 調整] 
(*2 


一  P.776 


(*3 


[長さ 調整] 
(*2 


一  P.776 


(*4 


一  p.77e 


[自動]* 
[画質 優先] 
[長さ 優先] 


[自動 (縄 正 紙)] 
[自動 （その他)] 
[手動] 


[調整/リン 

卜] 


[調整 値の 
変 到 


[A: きれい] 
[B: 標準/まい] 


[A: きれい] 
[B: 標準/まい] 


[後端 送り 補正] 


[わ リ/ レ-シヨ 
ン] 


[へ ット' クト ニン 
ゲ] 


[自動 調整] 


[実行 履歴] 


[調整 値 有 
効 設定] 


[日付] 
[用紙 種類] 


撫測 
[有効 卜 


脚 期 値に 戻す] 


[へ ツト’ ク IJ- ニン ゲ A] 
[へ ット' ク リ-ニ ンゲ B] 


[ノス''  ル チ； [ック プリント] 


[ヘッド 交換] 


[へッ ト'. L] 
[へ ット ’  R] 


[か テ ナンス C 交換] 


[プラテン ク トニ ンゲ] 


[EOP タイマ-] 
(*5 


[TCP/IP] 

(*5 


[10 秒] 
[30 秒] 
[1 分] 

[2 分] 

[5 分] 
[10 分]' 
[30 分] 
[60 分] 


[IPv4] 


[IPv4 トト'] 

[自動] 

[手動]* 

[プ □ロ ル] 

[DHCP] 

けン] 

(*6 

[オフ]* 

1  -^P.776 

[BOOTP] 

[オン] 

[オフ]* 

[RARP] 

[オン] 

[オフ]* 

夕 
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iPF 6300 


メニューの 階層 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


夕 


774 


第 1 階層 


[イン タフ I- ス設 
定] 


第 2 階層 


[TCP/IP] 

(*5 


一  P.776 


[NetWare] 

(*5 

) 


一  P.776 


AppleTalk] 

(*5 

e^) 


Ethernet 
卜 。ライ A''  ]  (*5 


一  P.776 


第 3 階層 


[IPv4] 


[IPv6] 


[NetWare] 


[フ レ- ム タイフ。] 
(*9 


一  P.7  口 


[プリ 外 サ-ビ 
ス] (*9 


一  P.7  口 


第 4 階層 


UPv4 設定] 
(*7 

) 


一  P.776 


[DNS 設定] 

(マ 


[IPv6 の 使 
用] 


[IPv6 巧-トレ 
ス アト''  レス] (*8 


[DHCPV6] 

(*8 


一  P.776 


l；DNS 設定] 
(*7 


一  P.776 


)、（*8 


一  P.776 


第 5 階層 


[IP アト’ レス] 


けブ ネット 7 ス 
ク] 


[テ' フォルト G/ 
W] 


[DNS 動的 
更新] 


第 6 階層 


第 7 階層 


xxx.xxx.xxx.xxx 


xxx.xxx.xxx.xxx 


xxx.xxx.xxx.xxx 


けン] 

防], 


[フ’ ライ 7 リ DNS サ-が アト’ レス] 
比 カン ダ IJDNS サ アト ■レス] 
[DNS ホスト 名] 

[DNSK パン 名] 


[使う] 

[使わない]* 


[使う]* 

[使わない] 


[使う] 

[使わない]* 


[DNS 動的 
更新] 


防-り ル アト‘ 
レス] 


[ステ-トレス アト' 
レス] 


[オン] 

[初, 


[オン] 

[初, 


[プ ライ 7 リ DNS サ-が アト •レス] 
比 カン ダ IJDNS 卜が アト ■レス] 
[DNS ホスト 名] 

[DNS い イン 名] 


唯う] 

[使わない]* 


[自動 検出] 
[Ethernet  2] 
[Ethernet  802.2]* 
[Ethernet  802.3] 
[Ethernet  SNAP] 


[BinderyPServer] 

[RPrinter] 

[NDSPServer]* 

[NPrinter] 


[使う] 

[使わない]* 


[自動 検出] 


[通信 方式] 
(*10 

) 


一  P.7  口 


Ethernet 
種類] (*10 


一  P.777 


[オン]* 

[切 


[半二重]* 

[全二重] 


[10  Base-T]* 
[100  Base-TX] 
[1000  Base-T] 


メニューの 階層 


脾 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


第 1 階層 


[イン タフ I- ス設 
定] 


[システム 設定] 


第 2 階層 


Ethernet 
卜 •ライが] (*5 
) 


一  P.776 


第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層 

第 6 階層 

第 7 階層 

[ス /、’ ニン ゲツリ 
-] 

[対応し ない]* 

[対応す る] 

[MAC アト’ レ 
ス] 

XXXXXXXXXXXX 

[イン タフ I- ス 設定 プリ 外] (*5 


一  P.776 


脚 期 値に 戻す] (‘ 5 


一  P.776 


[スト/タイ 7 
-] 


[フ •ゲ -] 


[画面] 外 ラス 
卜 調整] 


[日時 設定] 
(*5 


一  P.776 


[日付 形式] 
(*5 


[表示 言語] 


[タイム ソ ン] 
(*5 


一  P.776 


[5 分]* 
[10 分] 
[15 分] 
[20 分] 
[30 分] 
[40 分] 
[50 分] 
[60 分] 
[240 分] 


[初 

[オン]* 


-4，-3，-2，-1,0*，+ぃ2，+3，+4 


[日付 設定] 


[yyyy/mm/dd]  (.*1 1 


一  P.777 


[時刻 設定] [hh：mm] 


[yyyy/mm/dd] ' 

[dd/mm/yyyy] 

[mm/dd/yyyy] 


[English] 

[日本語]* 

[Franfaisj 

[Italiano] 

[Deutsch] 

[Espanol] 

[PyCCKMM] 

[中 文 （簡体字)] 
[君 ■马〇 ■! ] 


[0: □ソ ドン （GMT)] 
[+1: が リ,口-7] 

[+2: アテネ， カイロ] 

[+3: モスクワ] 

[+4:1从 ン ，がク -] 
[+5: イスラが-" 
[+6: ダッカ] 

[+7: が ン] ク] 

[+8: 香港] 

[+9 ま 京， ソウル] 
[+10: キ トンへ •ラ] 
[+11: ニユ- カレ ト ■ニア] 
[+12 う; [リントン] 
[-12:1  ニウ; [トク] 

[-11: ミット' ウ I- 島] 
[-10 リ 、ワイ （AHST)] 
[-9 ブラス カ (AKST)] 
[-8: ル]''  ン (PST)] 
[-7: アリ、/ ナ (MST)] 
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iPF 6300 


メニューの 磨 層 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


夕 


776 


第 1 階層 


第 2 階層 


第 3 階層 


第 4 階層 


第 5 階層 


第 6 階層 


第 7 階層 


[システム 設定] 


[タイム ソ ソ] 
(* *5 


一  P.776 


[長さの 単 
位] 


[用紙 ミス 7 ツチ 
検 巧] 


[用紙 サイス' 
優先] 


[外形 サイス' 
優先] 


[口-ル 退避 時 
プ レ カット] 


[ヘッド 交換 
後 プリ 外] 


[ノス' ル チ； [ック 
設定] 


[RemoteUl 
の 使用] (*5 


一  P.776 


[-6: テキサス に ST)] 
[-5: こ 1- ヨ-ク (EST)] 
[-4: サン テイな] 

[-3 ブ I ノス アイ レス] 

[-2: 中央 大西洋] 

[-1: 力-ホ' 'へ’ ル テ’ 諸島] 


[トトル]* 
[フイ- 卜 /インチ] 


[一時停止 する] 
[警告 表示す る] 
[検 巧し ない]* 


[口-ル 紙 優先 
設定 1] 


[口-ル 紙 優先 
設定 2] 


[ISO  A3  (297mm)], 
[300mm  トル] 


[lOinch  (254mm)]' 
[J に  B4  (257mm)] 


[オフ]* 

[か] 


[自副 

[オフ]* 

[か] 


[初 

[か]* 


隅隔] 


[警告] 


應 準]‘ 

[1 へ。- シ • ] 


[オフ]' 

[オン] 


唯う]* 

[使わない] 


[用紙 設定 初期化] (‘ 5 


一  P.776 


[シ ''ヨブ 履歴 
表示] (‘ 5 


一  P.776 


[オフ] 

[オン]* 


[移動の 準備] 


[管理者に ユ 
-] (*5 

) 


一  P.776 


[が スワ -K の 変更] (マ _ 
队 スワ- 卜’ の 初期化] (マ 


一  P.776 


一  P.776 


[プ リン タの情 
報] 


[用紙の 情報] 
[インクの 情報] 


[システム 情報] 

じ ラ-履歴] 
[その他の カウンタ] 


*1： -度 [へ ツト’ 位置 調整] の [自動 (詳細）] を 行った 後に 設定 可能です。 

*2: 用紙が プリンタに セツ ト されて いる 場合に 表示され ます。 

*3: [優先 設定] で [自動] または [画質 優先] が 設定され て いる 場合に 設定 可能です。 
*4: [優先 設定] で [自動] または [長さ 優先] が 設定 されて いる 場合に 設定 可能です。 
*5: 管理者は 表示/設定 可能、 管理者な 外の ユーザーは 表示の み 可能です。 

*6:  [IPv4 トト’] で 任 動] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

マ： 管理者の み 表示/設定 可能です。 

*8:  [IPv6 の 使用] で [使わない] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 
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プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


9:  [NetWare] で [使わない] が 設定され て いる 場合は 表示し ません。 
10: [自動 検出] でけ ン] が 設定 さ れて いる 場合は 表示 しません。 

11: [曰が 形式] の 設定に 従います。 


メニューの 設定 値 


メニューの 各項 目について、 な 下に 示します。 

設定 方法に ついては、 「メニ ューを 操作す る」 を 参照 してく ださい。 

メニューの 階層と 設定 値に ついては、 「メニ ューの 階層」 を 参照して ください。 


一  P.768 


一  P.770 


[用紙に： 1-] 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[用紙の セット] 


手差し 用紙、 口 ー ル 紙の いずれ かを 選択し セツ ト しま 
す。 


[用紙の 取り外し] 


現在 セツ ト されて いる 用紙を 取り外します。 


[用紙 種類の 変更] (*1 G 


セツ ト されて いる 用紙 種類を 変更し ます。 （「用紙の 種 
類を 変更す る」 参照） 


[用紙 サイス’ の 変更] 


セットされ ている 用紙 サイズを 変更し ます。 （「用紙の 
長さを 設定す る」 参照） (「用紙の サイズ」 参 

旧） 


一  P.666 


阳-ル 紙 残 量 管理] 


[オン] を 選択す ると、 口ール 紙を 取り外す ときに バーコ 
- ドを 印刷し ます。 印刷され た バーコー ドに よって 口 
ー ル 紙の 残 量を 管理で きます。 けフ] を 選択す る と、 バ 
-コー ドは 印刷され ません。 

(「ロール 紙の 残 量を 管理す る」 参照） 


一  P.681 


[用紙 詳細 設 
定] 


(用紙の 種類 
が 表示され ま 
す） （‘1 


一  P.778 


[へ ット’ 高さ] 


プリントへ ッ ドの 高さを 調整し ます。 （「用紙の こすれ 
や 画像の ぼやけを 改善す る （へッ ド 高さ）」 参照） 


一  P.714 


[斜行 検巧精 
度] 


幅が 一定では ない 用紙の 場合に、 [ゆるめ] を 選択して 
用紙の 斜行検 巧 機能の 精度を 緩めたり、 [朽] を 選択し 
て 斜行検 巧 機能を 無効に します。 ただし、 [オフ] を 選択 
したと きに 用紙が 斜めに セットされ ると、 紙ヴ まりが 
起こり、 プラテン 上が 巧れ る 場合が あ ります。 


[カツ トモ- K ] 


標準 装備の 丸 刃 カッターで カッ トす るか どうかを 選 
択 します。 

[自動 カット] を 選択す ると、 プリンタ ドライバの 設定に 
よって、 カッ ターユニットで 口 ール 紙を 自 動的に カッ 
卜 します。 [トサ'- カッ ト] を 選択す ると、 印刷 後に カット 
しないで カッ ト 位置に 線を 印刷し ます。 

[イシ‘  1外 カット] は インクの 乾燥を 待つ ときな ど、 印刷 直 
後に 印刷物を 落下 させたくない 場合に 選択し ます。 


协ッ トス ヒ ’ -卜’ ] 


用紙を カツ ト する ま 度を 選択 します。 存] 期 状態では 用 
紙の 種類に よ り 最適な カ ツ トス ピー ドが 適用され て 
います。 この 設定の まま 使用す る ことを お勧めし ま 
す。 

糊 付き の 用紙の 場合は、 [遅い] を 選択す ると、 カツ タ 
一に 糊が 付き にくくな り、 カ ツ ターの 切断 性能が 劣化 
しづら く なります。 


[先端 プ レ カット] 


口ール 紙を セット したと きに、 先端を カツ ト します。 
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設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[用紙 詳細 設 
定] 

(用紙の 種類 
が 表示され ま 
す） （*1 

gJia) 

[カット 屑 軽減] 

[オン] を 選択す ると、 用紙を カッ ト する 際に、 カット 位 
置に 線を 印刷し ます。 これによ り、 カッ ト 屑の 散乱が 
軽減され ます。 また、 糊 付きの 用紙の 場合は、 カッター 
に 糊が 付きに くくな り、 カッ ターの 切断 性能が 劣化し 
づ らくな り ます。 （「口ール 紙の カッ ト 屑を 軽減す る」 参 
照） gjf も til 

[吸着 力] 

プラテン 上での 用紙の 吸着 力を 選択し ます。 （「用紙の 
吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 

[スキが 間た 仆] 

用紙の インクの 乾燥 特性に 合わせて、 片方 向への 印刷 
(スキャン） ごとに インク の 乾燥 待 ち 時間を 設定し ま 
す。 待ち時間を 設定す る と、 印刷に 時間が かかる よ ラ 
になります。 

[口-ル 紙 乾燥 時 
間] 

1 枚 印刷す る ごとの インクの 乾燥 待ち時間を 選択し 
ます。 

[口-ル 紙 先端 余 
白] 

用紙の 先端 側の 印刷 品質を 確保したい 場合に、 ロール 
紙 先端 側のを 白の 最小値を 設定 します。 

[3mm] を 選択した 場合、 用紙の 先端の 印刷 品質 また 
は 用紙 送り の 精度が 低下 したり、 印刷 面が こすれた 
り、 用紙の 先端に インクが 付着す る こと が あ ります。 
また、 プラテン が' 方れ る 場合が あ ります。 

[カット 紙 先端を 
白] 

用紙 先端 側の 印刷 品質を 確保したい 場合に、 カット 紙 
先端 側のを 白を 設定し ます。 

[3mm] を 選択した 場合、 用紙の 先端の 印刷 品質 また 
は 用紙 送り の 精度が 低下 したり、 印刷 面が こすれた 
り、 用紙の 先端に インクが 付着す る こと が あ ります。 

[フ チな し 余白 
設定] 

フチ なし 印刷した ときに、 外側のを 白 量を 調整し ま 
す。 

[自動] を 選択す ると、 用紙の 幅を 自動で 検 巧し、 フチ 
なしのを 白 設定を 行います。 [自動] を 選択して いる 状 
態 でを 白が できて しま ラ 場合は、 [固定] を 選択し ま 
す。 用紙の 幅は 自動 検 巧され ず、 プリ ンタ 規定値のを 
白 設定で フチ なし 印刷を 行い、 を 白が でき なくなり ま 
す。 

[手差し 給 紙] 

手差しで 印刷す る 場合の 給 紙 口を 選択し ます。 通常 
は、 [上面 給 紙] を 選択 します。 [POP ボー ド] な どの 厚 
紙の 場合は、 [前面 給 紙] を 選択し ます。 

[初期値に 戻 
す] 

[OK] を 押す と [用紙 詳細 設定] の 設定が 工場 出荷 時の 
値に 戻ります。 

[用紙 詳細 プリ 外] 

[用紙 詳細 設定] で 設定 さ れて いる 用紙の 設定 値を 印 
刷し ます。 

[用紙 種類の 固定] 

同 じ 種類の 用紙を 使い 続ける 場合は、 [オン] を 選択し ま 
す。 （「用紙の 種類を 変更す る」 参照） gasa 

*1: プリンタに 対応ず る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし^。 （「用 祇 
の 種類」 参照） BJm  User  Software  CD-ROM で プリンタ ドライバを インストールした とき、 また 
は Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した とき に、 プリンタ ドライバ、 関連 ソ フ トウ ェ 
ア 、および プリ ンタの 操作 パネルの 巧 紙の 種類が 変更され まず。 （「Media  Configuration  Tool 
「Media  Configuration  Tool  BJiVU 」 参照） 
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[インが 二 1-] 


[インク タンク 交換] 


[へ ット' ク IJ- ニン ゲ A] 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


インク タンクを 交換し ます。 画面の 指示に 従って 必 
要な 処理を 行います。 （「インク タンクを 交換す る」 参 


一  P.837 


プリン トへッ ドを クリー ニン グ します。 （「プリント 
ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） GZI9 
印刷が かすれた 場合、 ゴ ミな どが 付いた 場合、 また 
は 色 巧が おかしい 場合に、 [へ ット' クリ- ニ ンゲ A] を 行い ま 


す。 


[シ’ ョフ’ に 1-] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[シ’ ヨブ 履 
歴] 

撮 近の 
印刷 ジョ 
ブの 履歴 

3 件から 
選択で き 
ます） 

[卜' わか 卜 
名] 

選択し た 印刷 ジョブの ドキュメント 名 が 表示 されます。 

口- ゲ -] 

ジョ ブを 送信した ユーザー 名が 表示され ます。 

[へ。- シ’ 

数] 

ジョ ブの 枚数が 表示され ます。 

[む/ステ 
- タス] 

ジョ ブの 処理 結果が 表示され ます。 

ヴ リ 外 開 
始 時刻] 

ジョ ブの 印刷を 開始した 時刻 が 表示 されます。 

ヴ IJ 外 終 
了 時刻] 

ジョ ブの 印刷 を 終了した 時刻 が 表示され ます。 

[プ IJ 外 時 
間] 

ジョ ブの 印刷 の 所要時間が 表示 されます。 

[出力 用 
紙 サイス''] 

ジョ ブの 用紙の サイズが 表示され ます。 

拥紙種 

類] 

ジョ ブの 用紙の 種類が 表示 されます。 

[イン タフ I- 
ス] 

ジョブの インタフェースが 表示され ます。 

[インク 使用 
量] 

ジョブ ごとに; '肖 費され る インク の 使用量の 概算 値が 表示 され ま 

す。 (*1  ggRTii) 

[印刷 設 
定] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブの 印刷 設定が 表示され ま 
ず。 

[へ ツト ''高 
さ] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブを 印刷した 時の ヘッド 高 
さが 表示され ます。 

[温 湿度] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブを 印刷した 時の 温度と 湿 
度が 表示され ます。 

[調整 条 
件] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブに 反映され た 調整 条件が 
表示され まず。 

[シ’ ヨブ 履歴 プリ 外] 

印刷 ジョ ブの 用紙の 種類、 サイ ズ 、インク の;' 肖 費 量な どの 情報を 印 
刷し ます。 インク の ミ 肖 費 量は、 ジョ ブご とに ミ 肖 費され る インク の 使 
用量の 概算 値が 表示され ます。 （*1 BJgTil) 

[印刷の一時 停 山 

[オン] を 選択す ると、 印刷を 停止し ます。 
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1: ジョブ ごと に 消費され る インクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 実際の 使用量とは 異なる 場合が 
あり ます。 当社 インク コスト 測定を 件に 基づく 概算 値の 平均 誤差は、 ±15% です。 この 概算 値の 正確 
性に ついて、 当社は な 証す る ものではありません。 お客様の ご 使用 状況に 応じて、 この 概算 値は 変動 
します。 なお、 こ の 概算 値の 算出に は、 ク リー ニン グ 機構 による 強制 吐出の インク 消費量 等 は 含まれ 
ておりません。 


[設定/調整に ュ -] 
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設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[テスト 

プリン 

卜] 

[ノス’ 化 チ； [ツ クフ’ リント] 

ノズル チェック パターンを 印刷し ます。 

[ステ-タス/リント] 

プリンタの 情報を 印刷し ます。 

[イン タフ I- ス 設定/リント] 

インタ フェー スの 設定 値を 印刷し ます。 

[用紙 詳細 プリ 外] 

[用 紙 詳細 設定] で 設定され ている 用紙の 設定 
値を 印刷し ます。 

[シ 'ヴ 履歴 プリント] 

印刷 ジョ ブの 用紙の 種類、 サイ ズ 、インク の;' 肖 
費 量な ど の 情報を 印刷 します。 インクの ミ 肖 費 量 
は、 ジョブ ごとに; '肖 費され る インクの 使用量の 

概算 値が 表す、 されます。 （*1 Bxm) 

[に ユ- マツ/] 

ゾ ニュ ー の 一 覧を 印刷 しまず。 

[印字 

調整] 

[へ ット’ 
位置 
調 割 

[自動 應 準)] 

印刷 方向に 対する、 プリン トへッ ドの 位置を 調 
整す るた めの 調整 用 パターンが 印刷され、 印刷 
結果から 自動的に 位置が 調整 されます。 （ 「縦線 
の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （ヘッド 位 
置 調整)」 参照） BJzn 

[自動 儲 細)] 

ノ ズル 間、 色 間、 印刷 方向 に対する プリントへ 
ッ ドの 位置を 調整す るた めの 調整 用 バター ン 
が 印刷され、 印刷 結果から 自動的に 位置が 調整 
されます。 （ 「縦線 の ゆがみ やを ずれを 自動で 調 

整す る （ヘッド 位置 調整)」 参照） I 

I 

[自動 (拡張)] 

ノ ズル 間、 色 間、 印刷 方向 に対する プリントへ 
ッ ドの 位置を 調整す るた めの 調整 用 パターン 
が 印刷され、 印刷 結果から 自動的に 位置が 調整 
されます。 [自動 儲 細)] よりも、 高 精細に 調整 
されます。 （ 「縦線 の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調 

整す る （ヘッド 位置 調整)」 参照） I 

I 

[手動] 

印刷 方向に 対する プリン トへッ ドの 位置を 調 
整す るた めの 調整 用 パターンが 印刷され ます。 
印刷 結果を 基に、 手動で 調整 値を 設定し ます。 
(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （へ 

ッド 位置 調整)」 参照） 

[紙 送 

[優先 

[自動] 

優先させる 紙 送りの 精度を 設定し ます。 通常 

り 調 
整] 

設定] 

[画質 優先] 

は、 [自動] を 選択し ます。 きれい (し 印刷したい 
場合は、 [画質 優先] を 選択 します。 [画質 優先] 

を 選択す ると、 横 スジが 目立たなくなります。 
用紙の 送り 量を 正確に したい 場合は、 [長さ 優 
先] を 選択し ます。 ただし、 [長さ 優先] を 選択し 
た 場合、 キャ リ ツジの スキャン 方向に 若干の 色 
ムラ が 発生す る ことがあります。 

[長さ 優先] 

陋質 

調整] 

[自動 (縄 正 紙)] 

用紙 リファレンス ガイ ドに 記載され ている 用 
紙を 使用す る 場合に 設定し ます。 

用紙の 送り 量を 調整す るた めの 調整 用 パター 
ンが 印刷され、 印刷 結果から 自動的に 用紙の 送 
り 量が 調整され ます。 （「横 スジを 自動で 調整す 
る （画質 調整)」 参照） BJZH 

メニ ュ ーの 設定 値 
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プリンタ の 各部  >  操作 パネル > 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[印字 
調 割 

[紙 送 
り 調 
整] 

陋質 

調整] 

[自動 （その他)] 

用紙 リファレンス ガイ ドに 記載され ていない 
用紙を 使用す る 場合に 設定し ます。 

用紙の 送り 量を 調整す るた めの 調整 用 パター 
ンが 印刷され、 印刷 結果から 自動的に 用紙の 送 
り 量が 調整され ます。 [自動 (縄 正 紙)] よりも 時 
間が かか り、 インクを 多く ミ 肖 費し ます。 （「横 ス 
ジを自 動で 調整す る （画質 調整)」 参照） 

一  P.717 

I 

[手動] 

透過性の 高い 用紙な ど、 [自動 (縄 正 紙) ] または 
[自動 （その他）] で 調整で きない 用紙に 対して 
実行し ます。 

用紙の 種類に 合わせて、 用紙の 送り 量を 調整す 
るた めの 調整 用 パターンを 印刷し ます。 （「横 ス 
ジを 手動で 調整す る （画質 調整)」 参照） 

一  P.719 

[長さ 

[調整 

プリン 

卜] 

[A: きれい] 

用紙の 種類に 合わせて、 用紙の 伸縮 率の 調整 用 

調整] 

[B: 標準/まい] 

パ ターン を 印刷し、 調整 値を 設定し ます。 （「昇 
線の 長さを 調整す る （長さ 調整)」 参照） 

一  P.721 

[調整 

[A: きれい] 

[紙 送り 調整] の [優先 設定] で [長さ 優先] が 選 

値の 

変更] 

[B: 標準/速い] 

が S れ ている 場 台 心 表 WS れ ます。 

現在 セツ ト されて いる 用紙の 伸縮 率を 調整し 
ます。 

[調整/ リント] で 調整した 結果を 入力す る 力、、 自 
分で 測定した 値との 差を％ で 入力 します。 

伸び やすい 用紙な ど 送り 量を 長く したい 場合 
は 調整 値を 増やし、 縮み やすい 用紙な ど 送り 量 
を 短く したい 場合は 調整 値を 減らします。 

[後端 送り 補正] 

[する] を 選択す ると、 用紙 後端の 送りを 補正し 
ます。 

肿 J 
ブレー シ 

ヨン] 

[自動 調整] 

[する] を 選択す ると、 カラーキヤ リブ レーシヨ 
ン 調整 用 パターンが 印刷され て 自動的に 補正 
値が 調整され ます。 最新の カラーキヤ リブし 
-シ ヨンの 補正 値が、 すべての 印刷に 適用され 
ます。 

[実行 履歴] 

カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行した 日付と 
用紙の 種類が ディ ス プレイに 表示 さ れ 確認で 
きます。 

[調整 値 有効 設定] 

撫 効] を 選択して に K] キーを 押す と、 カ ラー 
キ  ヤリブしーシヨ  ン  の 補正 値は 印刷 に 適用 さ 
れ ません。 プリンタ ドライバの 設定 力 《 優先され 
まず 

[有効] を 選択して に K] キーを 押す と、 カ ラー 
キ  ヤリブしーシヨ  ン  の 補正 値が 印刷 に 適用 さ 
れ ます。 ただし、 プリンタ ドライバの 設定が 優 
先され ます。 

[初期値に 戻す] 

カラーキヤ リブしー シ ヨンの 補正 値と 実行 履 
歴が クリアされ ます。 

[メンテ ナ 
ンス] 

[へ ット’ クト ニ ンゲ] 

プリントへ ッ ドを クリーニング しまず。 （「プリ 
ン トへッ ドを クリーニング する」 参照） 

1 

一  P.847 

I 

印刷が かすれた 場合、 ゴ ミな どが 付いた 場合、 
または 色 巧が おかしい 場合に、 [へ ット' クト ニ ンゲ A] 

を 選択し ます。 

iPF 6300 


メ ニューの 設定 値 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[ゾン テナ 
ンス] 

[へ ット' ク IJ- こ ンゲ] 

インクが まっ たく 出ない 場合 や、 [へ ット' ク リ-ニンゲ 

A]  で 問題が 齡 夫され ない 場合に、 [へ ット' クリ- ニ ンク’ 

B]  を 選択し ます。 

[ノス' ル チ I ック プリント] 

ノズル チェック パターンを 印刷し ます。 

[へ ット' 交換] 

プリントへ ッ ドを 交換 するとき に [する] を 選 
択 し、 画面の 指示に 従って 必要な 処理を 行い ま 
す。 （「プリ ン トへッ ドを 交換す る」 参照） 

メ ンテ ナンス カート リッ ジの残 量の 警告 メッ 
セージ 表示 中は 表示され ません。 

[か テ ナンス C 交換] 

メンテナンス カートリ ッジを 交換 するとき に 
[する] を 選択 し、 画面の 指示に 従って 必要な 処 
理を 行います。 （「メンテナンス カートリ ッジを 
交換す る」 参照） gxga 

[プラテン クリ- ニン ゲ] 

[する] を 選択す ると、 キャリッジを 移動し、 プ 
ラテンを クリーニング できる 状態になります。 

[イン タフ 

I- ス設 

[EOP タイマ-] 

印刷 ジョ ブを 受信で きないと きの、 印刷 ジョブ 
を キャンセル する 時間を 設定し ます。 

定] 

[TCP/ 

IP] 

[ 

IPv4] 

[IPv4 トト''] 

プリンタの IP アドレスを 自動で 設定す る 力、、 
手動で 固定 IP アド レスを 設定す るかを 選択し 
ます。 

[プロ ト 

[DHCP] 

IP アドレスを 自動で 設定す るた めの プロ トコ 

] ル] 

[BOOTP] 

ルを 設定し ます。 

[RARP] 

[IPv4 

[IP アト. レス] 

固定 IP アド しスを 設定す る 場合に、 プリンタ 

設定] 

けブ ネット 7 が] 

のネッ トワー ク 情報を 設定し ます。 

プリンタに 割り当てる IP アドし スと 、ネット 
ワーク の サブ ネッ ト マスク および デフ オルト 
ゲートウェイを 設定し ます。 

[IPv4 トト' ] を [自動] に 設定して いる 場合は、 
自動的に 設定 された 値が 表示 されます。 

[テ’ フォルト G/W] 

[DNS 

設定] 

[DNS 動的 更 
新] 

DNS サーバへの 登録の 更新を 自動的に 行う か 
どうかを 設定し ます。 

[フ。 ライマ IJDNS サ- 
，、•アト' しス] 

DNS サー バア ドレスを 設定し ます。 

比 カンゲ iJDNS サ- 
，、.アト' レス] 

[DNS ホスト 名] 

DNS ホス ト 名を 設定し ます。 

[DNS 卜' パン 名] 

DNS ドメイン 名を 設定し ます。 

[ 

[IPv6 の 使用 

IPv6 接続を する かどう かを 設定し ます。 

IPv6] 

[IPv6 ステ-トレス アト' レス] 

IPv6 の ステー ト レス アド レスを 使う かどう か 
を 設定し ます。 

[DHCPV6] 

DHCPV6 設定を 使う かどう かを 設定し ます。 

[DNS 

設定] 

[DNS 

動的 

更新] 

防- 卜 
刀し アト’ 

レス] 

DNS サーバへの 登録の 更新を 自動的に 行う か 
どうかを 設定し ます。 

防- 卜 
レス ァ ト- 
レス] 

メ ニューの 設定 値 


iPF 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[イン タフ 

I- ス設 
定] 

[TCP/ 

IP] 

[ 

IPv6] 

[DNS 

設定] 

[フ’ ライマ IJDNS サ- 
が アト' レス] 

DNS サー バア ドレスを 設定し ます。 

比 カンゲ iJDNS サ- 
，、•アト' しス] 

[DNS ホスト 名] 

DNS ホス ト 名を 設定し ます。 

[DNS 卜' ； (イン 名] 

DNS ドメイン 名を 設定し ます。 

[ 

NetW 

are] 

[NetWare] 

NetWare プロ トコ ルを 設定し ます。 各項 目を 設 
定し た 後、 [設定 登録] を 選択す ると、 設定 値が 
有効になります。 

[ル- ム タイフ。] 

使用す る フレーム タイプを 選択し ます。 

[プリ 外サ- ビス] 

使用す る プリン トサービスを 選択し ます。 

[AppleTalk] 

AppleTalk プロ トコ ルを 使用す るか どうかを 設 
定 します。 各項 目を 設定し た 後、 [設定 登録] を 
選択す ると、 設定 値が 有効 になります。 

[Ether 
net ド 
ライが] 

[自動 検出] 

通信 方式を 設定 します。 各項 目を 設定し た 後、 
[設定 登録] を 選択す ると、 設定 値が 有効に なり 

[オン] を 選択す ると、 LAN の 通信 プロ トコ ルを 自 
動的に 認識し ます。 [オフ] を 選択す ると、 [通信 方 
胡 や [Ethernet 種類] の 設定 値 力 巧 効に なり ま 
す。 

[通信 方式] 

LAN の 通信 方式を 選択し ます。 

に thernet 種類] 

LAN の 通信速度を 選択し ます。 

防、。 ニン ゲット] 

LAN のスパ ニン グ ツリー 信号を 受け入れて 対 
応 する かど ラ かを 選択で きます。 

[MAC アト' ■レス] 

MAC ア ドし スが 表示され ます。 

[イン タフ I- ス 設定 プリ 外] 

インタ フエー スの 設定 値を 印刷し ます。 

[初期値に 戻す] 

[OK] を 押す と [イン タフ I- ス 設定] の 設定が 工場 出 
荷 時の 値に 戻ります。 

队 テム 
設定] 

[ス リ-フ’ タイマ-] 

プリンタ がスリ ープ モード に 移行す る ま での 
時間を 設定し ます。 

[フ 'ザ'-] 

[オン] を 選択す ると、 警告 時に 1 回、 エラー 発生 
時に 3 回 ブザーが 鳴ります。 

[画面] 外 ラスト 調整] 

ディ スフし イの コントラストを 調整し ます。 

旧時 

[日付 設定] 

現在の 日付を 設定し ます。 

設定] 

[時刻 設定] 

現在の 時刻を 設定 します。 [日 付 設定] が 設定 さ 
れ ている 場合の み 設定 可能です。 

[日付 形式] 

日付の 表示 形式を 設定し ます。 

[表示 言語] 

ディスプレイ の 表示 言語を 設定し まず。 

[タイム ゾ -ン] 

タイム ゾーン を 設定し ます。 タイム ゾーン の 項 
目 名には、 グリニ ッ ジ 標準 時間 からの 時差と と 
もに 該当の タイム ゾーン 内の 代表的な 都 ホ 名 
が 表示され ます。 

[長さの 単位] 

長さの 表示 単位を 選択し ます。 ロール 紙 残 量 や 
[総 印刷 面積] の 表示 単位が 切 り 替わります。 

[用紙 ミス 7 プチ 検 知] 

プリンタの メ ニュー で 設定し た 用紙の 種類 や 
サイズと プリンタ ドラ イノ くで 設定し た 用紙の 
種類 や サイ ズが異 なって いる 場合の 印刷 動作 
を 設定し ます。 

夕 


783 
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メ ニューの 設定 値 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


夕 


784 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[システム [用紙 ミス? 7 チ検 巧] 
設定] 


[一 時 停止す る] を 選択す ると、 印刷を一 時 停止 
します。 [警告 表示す る] を 選択す る と、 警告を 
表示して 印刷を 続行し ます。 [検 巧し ない] を 選 
択 すると、 警告を 表示せ ずに 印刷を 続行し ま 


す。 


拥紙 
サイス， 
優 制 


[口-ル 紙 優先 設定 1] 


口  ール 紙の サイズを 検 巧した ときに、 口ール 紙 
幅が [旧 0  A3  (297mm)] と [300mm  口-ル] の 間 
の 場合に、 どちらの 口ール 紙幅と して 認識す る 
かを 選択し ます。 


[口-ル 紙 優先 設定 2] 


口 ール 紙の サイ ズを検 巧 したと きに、 口ール 紙 
幅が [lOinch  (254mm)] と [JIS  B4  (257mm)] 


[外形 サイス‘ 優先] 


の 間の 場合に、 どちらの 口 ール 紙幅と して 認識 
する かを 選択し ます。 _ 

[オン] を 選択す ると、 用紙の サイ ズが 優先 され ま 
す。 プリンタ ドラ イノ くで 設定し たを 白 力 < 、プリ 
ンタ のメニ ューで 設定した を 白より 少ない 場 
合、 プリンタの メニュー で 設定し たを 白が 優先 
され、 を 白を はみ出た 分の 文字 や 画像は 切れて 
しまいます。 


[オフ] を 選択す ると、 余白の 設定 値が 優先 され ま 
す。 プリンタ ドライバで 設定した を 白と プリン 
夕のメ ニ ュ ーで 設定 したを 白 の 設定 値が 異な 
る 場合、 設定 値の 大きい 方に 合わせて 印刷し ま 
す。 


[口-ル 退避 時フ レ カット] 


[へ ット’ 交換 後/ リ 外] 


退避 位置に ある 用紙を 給 紙した 際に 用紙の 先 
端を カッ トす るか どうかを 設定し ます。 退避 位 
置で 固定され ていた 際につ く 跡が 気になる 場 
合は カッ ト してく ださい。 

H ン] に 設定す ると、 ス リープ から 復帰 後 また 
は、 電源 オン 後の 最初の 印刷 開始 時に カットし 
ます。 [自動] に 設定す ると、 2 日な 上 退避 位置 
にあった 用紙の み カツ ト します。 


けン] を 選択す ると、 プリント ヘッド の 交換 後 
に、 [詳細 調 割が 自動的に 実行され ます。 （「縦 
線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （ヘッド 
位置 調整)」 参照） 
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メ ニューの 設定 値 
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プリンタ の 各部  >  操作 パネル > 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

队 テム 
設定] 

[ノス’ ル チロ ク 設定] 

ノズルの つまりを 印刷 後に チェック する タイ 
ミ ングを [間隔] で 設定 します。 [標準] を 選択す 
ると、 ノズルの 使用 頻度に より、 チ I ック する 
タイミングを 調整し ます。 [1 へ’- シ ’] を 選択す 
ると、 1 ぺージ 毎に チェックを 行います。 

[警告] で [オン] を 選択す ると、 印刷 中に プリント 
ヘッドの ノ ズ ルが つまっ た 場合、 警告を 表示し 
ます。 

[RemoteUI  の 使用] 

[使わない] を 選択す ると RemoteUI からの ア 
ク セスは でき なくなり、 操作 パネルから の 設定 
のみ 可能になります。 

[用紙 設定 初期化] 

Media  Configuration  Tool で 変更した 内容を エ 
場 出荷 時の 設定 値に 戻 しまず。 

[シ' ョフ' 履歴 表示] 

[オフ] を 選択す ると、 [シ ' a/ にュ -] の [シ ' a/ 履歴] 

で 履歴が 表示され ません。 さらに [シ ’  3 フ‘ にュ -] 
のが ョフ ''  履歴/ リント] でも 履歴が 印刷され ませ 
ん 。また、 Status  Monitor のア カウン テイ ング機 
能に おいても ジョ ブ 履歴を 収集で きないた め 
正しい 動作が 行われません。 

[移動の 準備] 

プリンタを 輸送 するとき に 選択し ます。 画面の 
指示に 従って 必要な 処理を 行います。 （「プリン 
夕の 輸送の 準備を する」 参照） 

メ ンテ ナンス カートリ ッ ジの残 量の 警告 メッ 
セー ジ 表示 中 は 表示され ません。 

憎理 
者に ュ 
-] 

[A" スワ- 卜’ の 変更] 

パスワードを 設定す ると、 メニューの 表示/ 設 
定 をな 下の ように 制限で きます。 入力で きる 数 
値は 〇〜 9999999 です。 

• 管理者の み 表示/設定 可能 
[IPv4 設定] 

队’ スワ- 卜’ の 変更] 

队’ スワ- 卜‘ の 初期化] 

• 管理者は 表示/設定 可能、 管理者な 外の ュ 
ー ザ ーは 表示の み 可能 
[イン タフ I- ス 設定] ([IPv4 設定] を 除く） 

[曰 時 設定] 

[日付 形式] 

[タイム ソ •- ン] 

[RemoteUI  の 使用] 

[用紙 設定 初期化] 

队 スワ- 卜’ の 初期化] 

[OK] を 巧す と [管理者に ュ -] の パ スワー ドが エ 
場 出荷 時の 値に 戻ります。 

[プリン 

夕の情 

報] 

[用紙の 情報] 

現在 セッ ト されて いる 用紙の 種類、 サイズ、 プ 
リン タの 設定が 表示され ます。 

[インクの 情報] 

インクの 残 量と メンテナンス カートリ ッジの 
残り 容量が 表示され ます。 

[システム 情報] 

ファームウ エアの パ'- ジョ ン 、シリ アル ナンパ' 
-、 インタフェースの 情報が 表示され ます。 

じ ラ-履歴] 

最近 発生した エラーメッセージ (5 件まで） が 
表示され まず。 

[その他の カウンタ] 

プリンタの 印刷した 総 面積が 表示され ます。 

iPF 6300 


メ ニューの 設定 値 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


*1: ジョブ ごと に 消費され る インクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 実際の 使用量とは 異なる 場合が 
あり ます。 当社 インク コスト 測定を 件に 基づく 概算 値の 平均 誤差は、 ±15% です。 この 概算 値の 正確 
性に ついて、 当社は な 証す る ものではありません。 お客様の ご 使用 状況に 応じて、 この 概算 値は 変動 
します。 なお、 こ の 概算 値の 算出に は、 ク リー ニン グ 機構 による 強制 吐出の インク 消費量 等 は 含まれ 
ておりません。 


印刷 中の メニューの 設定 値 


印刷 中メニ ューの 各項 目の 説明に ついて、 が 下に 示します。 

設定ち 法に ついては、 「メ ニ ューを 操作す る」 を 参照して ください。 _ 

メニュ ーの 階層と 設定 値に つ いては、 「メニ ューの 階層」 を 参照 してく ださし、。 


一  P.768 


一  P.770 


[インが 二 1-] 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[インク タンク 交換] 


インク タンクを 交換し ます。 画面の 指示に 従って 必要な 処理を 行い 
ます。 （「インク タンクを 交換す る」 参照） 


一  P.837 


[へ ット' クト ニ ソゲ A] 


プリン トへッ ドを クリー ニン グ します。 （「プリ ン トへッ ドを ク リーニ 
ング する」 参照） 

印刷が かすれた 場合、 ゴミ などが 付いた 場合、 または 色 巧が おかしい 
場合に、 [へ ット' り、)---、 パ A] を 行います。 


[シ’ ョフ’ にュ -] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[シ’ ヨブ 履歴] 

(最近の 印刷 ジョ 
ブの 履歴 3 件から 

[K' わか 卜 名] 

選択した 印刷 ジョブの ドキュメント 名 
が 表示され ます。 

選択で きます） 

口-ザ'-] 

ジョ ブを 送信 した ユーザー 名 が 表示 さ 
れ まず。 

[へ。- シ ''数] 

ジョ ブの 枚数が 表示 されます。 

[シ' ヨフ’ ステ-タス] 

ジョ ブの 処理 結 まが 表示 されます。 

[プ リ 外 開始 時刻] 

ジョ ブの 印刷を 開始した 時刻が 表示 さ 
れ まず。 

[プ リ 外 終了 時刻] 

ジョ ブの 印刷を 終了 した 時刻が 表示 さ 
れ まず。 

[プ リ 外 時間] 

ジョ ブの 印刷の 所要時間が 表示され ま 
ず。 

[出力 用紙 サイス''] 

ジョ ブの 用紙の サイ ズが 表示 されます。 

[用紙 種類] 

ジョ ブの 用紙の 種類が 表示され ます。 

[イン タフ I- ス] 

ジョ ブの インタフェースが 表示され ま 
ず。 

[インク 使用量] 

ジョブ ごとに ミ 肖 費され る インク の 使用 
量の 概算 値が 表示され ます。 （*1 

[シ’ ヨブ 履歴/ リ 外] 

印刷 ジョ ブの 用紙の 種類、 サイズ、 イン 
ク の;' 肖 費 量な ど の 情報を 印刷 します。 イ 
ンク の;' 肖 費 量 は、 ジョブ ご とに;' 肖 費され 
る インク の 使用量の 概算 値が 表示され 
ます。 （*1 

西 刷 中の メニューの 設定 値 
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プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[印刷の一時 停 山 

けン] に 設定す ると、 設定し た 時点での 印 
刷が 終了後、 プリンタ は 印刷 停止 状態に 
なります。 

*1 : ジョブ ごとに 消費され る インク の 使用量の 概算 値が 表示され ます。 実際の 使用量と は 異なる 場合が 
あります。 当社 インク コスト 測定を 件 に 基づく 概算 値の 平均 誤差は、 ±15% です。 こ の 概算 値の 正確 
性に ついて、 当社は な 証す る ものではありません。 お客様の ご 使用が 況 に応じて、 この 概算 値は 変動 
します。 なお、 こ の 概算 値の 算出に は、 ク リー ニン グ 機構 による 強制 吐出の インク 消費量 等 は 含まれ 
ておりません。 


[設定/調整に 1-] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[紙 送り 微調整] 

[紙 送り 調 割の [優先 設定] で [自動] または 陋質優 
先] が 選択され ている 場合に 表示され ます。 用紙の 
送り 量を 手動で 微調整し ます。 

[プ リン タの 情報] 

[用紙の 情報] 

現在 セッ ト されて いる 用紙の 種類、 サイズ、 プリン 
夕の 設定が 表示され ます。 

[インクの 情報] 

インクの 残 量と メンテナンス カートリ ッジの 残り 
容量が 表示され まず。 

[システム 情報] 

ファームウ エアの パ'- ジョ ン 、シリ アル ナン バ ー、 
イン タフ I ー  スの 情報が 表示 されます。 

じ ラ-履歴] 

最近 発生 した エラーメッセージ (5 件まで） が 表示 
されます。 

[その他の カウンタ] 

プリンタ の 印刷し た 総 面積が 表示 されます。 

I ステータス プリント について 


この プリンタは プリンタ のが 態を 示す [ステ-タス プ リント] を 印刷 できます。 

[ステ-タス プリント] には ファームウェア バージ ョ ンや プリ ン タの 各種 設定 値、 消耗品の 使用 状況な ど プリ ン タの 情 
報が 印刷され ます。 


[ステ-タス/ いりを 印刷す る 

1. 用紙を セット します。 

カツ ト 紙の 場合は、 A4 サイズで 4 枚が 上 必要です。 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して LitJ (設定/調整 タブ) を 選が します。 


□  1  公  1  5:::  1 

S9 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


3.  [0K] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 


iPF 6300 


ステータス プリ ント について 


プ リン タの 各部 > 操作 パネル >  

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [テス トフ’ い卜] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

5.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [スト タス プ い卜] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 


[ステ-タス/ い卜] の 内容を 確認す る 

[ステ-タス プ い卜] にはが 下の 情報が 出力され ます。 

Canon  imaaePROGRAF  iPFxxxx  Status  Print  機種 名 


Firm 

ファームウ ェ アバージョン 

Boot 

ブー トロ ムバー ジョン 

MIT(DBF) 

MIT  DB フォー マツ ト パージョン 

MIT(DB) 

MIT  DB パ'- ジョン 

S/N 

機種 シリ アル No 

Date 

ステータス プリントを 印刷 した 曰 時です。 

Paper  Menu 

設定され ている 用紙の 情報です。 

Roll  Media  Type 

Cut  Sheet  Type 

ManageRemainRoll 

Keep  Paper  Type 

Job  Menu 

ジョ ブ 関連の 情報です。 

Job  Log 

メンテナンス 用の カウンタです。 

各ジョ ブ についての 情報の 履歴です。 

Set./Adj.  Menu 

設定/調整 関連の 情報です。 

System  Setup 

本体 システム/警告/エラー関 
連の 設定 値です。 

Sleep  Timer 

Buzzer 

Contrast  Adj. 

Date  Format 

Language 

Time  Zone 

Length  Unit 

Detect  Mismatch 

Paper  Size  Basis 

Roll  Selection  1 

Roll  Selection  2 

Keep  Paper  Size 

用紙 関連の 設定 値です。 

TrimEdge  Reload 

Rep. P. head  Print 

へッ ド 交換 後の 調整 パターン 
印刷の 設定 値です。 

ステータス プリント について 
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プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


Nozzle  Check 

ノ ズル チェック の 設定 値で 
ず。 

Timing 

Warning 

Use  RemoteUI 

RemoteUI の 使用の 設定 値で 
ず。 

Adjust  Printer 

調整 関連の 設定 値です。 

Head  Posi.  Adj. 

メンテナンス 用の カウンタで 
す。 

へッ ド 位置 調整の 調整 値の 履 
歴 です。 

Adjust  Log 

Calibration 

カラー キャ リブ レー シ ョンの 
設定 値で ず。 

Calibration  Log 

実行 履歴です。 

Date 

実行した 日付と 使用した 用紙 
名称です。 

Media  Type 

Use  Ad 

. Value 

カラー キャリブレーション 結 
果を 使用ず る 力、、 しない かの 
設定 値で ず。 

Printer  Into 

インク 関連/ RAM の 使用 状況 
と エラー履歴です。 

Ink  Info 

インク 関連の 情報です。 

MC 

メンテナンス カートリ ッジ 空 
き 容量け。） 

PC,  C,  MBK,  Y,  M, 

PM,  R,  G,  B,  PGY, 

GY， BK 

インク 残 量です。 

20% 刻みで 表示され ます。 

System  Info 

RAM の 総 容量が 表示され ま 
ず。 

RAM 

Error  Log 

過去 5 件の エラー コードで 
ず。 

HEAD  LOT  NUMBER 

プリントへ ツ ドの ロツ ト ナンバー 
でず。 

LOT  L 

LOT  R 

PARTS  STATUS 

サービス 交換 部品の 使用 状況で 
ず。 

COUNTER  X  X 

COUNTER 

カツ ター、 メディア など の 使用 状 
況 です。 

CUTTER 

MEDIA 

LIFETTL 

LIFE  ROLL 
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ステータス プリ ント について 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


LIFE  CUTSHEET 

MEDIA  1-7.0THER 

NAME 

TTL 

ROLL 

CUTSHEET 

AFTER  INSTALLATION 

DUTY 

メンテナンス 用の カウンタです。 サービ 
スを 依頼す る 際に、 必要と なる ことがあ 
ります。 

UNlT:m2 

UNlT:sq.f 

UNIT:A4  Sheet 

UNIT:Letter  Sheet 

夕 
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I インタ フェー ス 設定 プリント について 

この プリンタは プリ ン タの インタフェース 設定 値を一 覧で 示す [イン タフ I -ス 設定 プ リント] を 印刷で きます。 
[イン タフ I- ス 設定 プ リント] には TCP/IP や NetWare などの 設定 値が 印刷され ます。 


[イン タフ I- ス 設定/ いりを 印刷す る 

1. 用紙を セット します。 

カツ ト 紙の 場合は、 A4 サイズで 3 枚な 上 必要です。 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [イ] キー、 [►] キーを 押して (設定/調整 タブ) を 選択 します。 

roTA  115：：：  IM 

EP 刷 可能です 
に K]= 設定/調整に ュ- 
メンテナンス C 歹! 量  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選択 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


3.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [テス トフ’ い卜] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


5.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [イン タフ I- ス 設定 プ い卜] を 選 巧し、 に K] キーを 押します。 


[イン タフ I- ス 設定/ いりの 内容を 確認す る 

[イン タフ I- ス 設定 プ リント] にはな 下の 情報が 出力され ます。 

Canon  imaaePROGRAF  iPFxxxx  Interface  Print  機種 名 


イ ンタ フェース 設定 プリント について 
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プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


Firm 

ファームウ ェ アバージョン 

Boot 

ブー トロ ムバー ジョン 

MIT(DBF) 

MIT  DB フォー マツ ト パージョン 

MIT(DB) 

MIT  DB パ'- ジョン 

S/N 

機種 シリ アル No 

Date 

インタフェース 設定 プリ ントを 印刷した 日時で 
ず。 

TCP/ 

Use  IPv6 

[IPv6] の 設定 値 

IPv6 

でず。 
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イ ンタ フェース 設定 プリント について 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


夕 
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TCP/ 

IPv6 


Use  DHCPV6 

Stateful 

Address 

Prefix  Length 

Primary  DNS 
Server 

Address 

Secondary 

DNS  Server 
Address 

Use  a 

stateless 

address 

Stateless 
Address  1 

Prefix  Length  1 

Stateless 
Address  2 

Prefix  Length  2 

Stateless 
Address  3 

Prefix  Length  3 

Stateless 
Address  4 

Prefix  Length  4 

Stateless 
Address  5 

Prefix  Length  5 

Stateless 
Address  6 

Prefix  Length  6 

Use  a  link- 
local  Address 

Link-Local 

Address 

Prefix  Length 

Use  a  manual 
address 

IP  Address 

Prefix  Length 

Default  Router 
Address 

Prefix  Length 

Primary  DNS 
Serv  色 「 

Address 

Secondary 

DNS  Server 
Address 

Use  the  same 
host  name  and 
domain  name 
as  IPv4 

DNS  Host 

Name 

DNS  Domain 
Name 

Perform  dynamic  updating  of 
stateful  addresses 

[IPv6] の 設定 値 
です。 


イ ンタ フェース 致定 プリント について 
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プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


TCP/ 

IPv6 

Dynamically  update  the  stateless 
address 

[IPv6] の 設定 値 
でず。 

Dynamically  update  the  manual 
address 

NetWare 


AppleTalk 


Network 

Interrace 


Frame  Type 

IPX  External  Network 
Number 

Node  Number 


Print  Application 


Bindery 

PServer 

File  Server 
Name 

Print  Server 
Name 

Print  Server 
Password 

Polling 

Interval 

RPrinter 

Print  Server 
Name 

Printer 

Number 

NDS 

PServer 

Tree  Name 

Context 

Name 

Print  Server 
Name 

Print  Server 
Password 

Polling 

Interval 

NPrinter 

Print  Server 
Name 

Printer 

Number 

Phase  Type 


Name 

Network  Number 
Zone 

Physical  Interface 
Transmission  Rate 
MAC  Address 
Auto  Detect 
Communication 
Ethernet  Type 
Spanning  Tree 


[NetWare] の 設定 値 
でず。 


[AppleTalk] の 設定 値 
でず。 


ネッ トワ ーク インタ 
フェースの 設定 値で 
ず。 


夕 
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イ ンタ フェース 設定 プリント について 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


Network 

Intenace 


Use  the  Jumbo  Frame 
Function 


ネッ トワ ーク インタ 
フェースの 設定 値で 
ず。 


] ガイダンスを 見ながら 操作す る 

用紙を セツ ト する 手順 や インク タンクの 交換な どを、 操作 パネルの デ ィス プしイ で 手順を 見ながら 操作す る 
ことができます。 

ガイダンスの 見 かた 

ガイダンスに 表示され ている 操作を 実行す ると、 プリンタが 検 巧して 次の ガイダンス 画面に 切り替わります。 

プリンタ が検 巧で きない 操作に ついては、 画面が 4 秒 ごとに 切り替わり、 一連の 操作が 繰 り 返し 表示され ま 
す。 


ガイ ず、 y スを 見ながら 操作す る 


脾 6300 


プ リン タの 各部  >  操作 パネル > 


繰り返し 表示され る ガイダンスに ついては、 すべての 操作が 終わる と 次の 手順の ガイダンス 画面が 表示され 
ます。 

•例： インク タンク 交換 


胁] キー 


ク 


新品の インク タンクを 取り付 

袋の まま ゆっくりと 7 

ける 場合は、 

一 8 回 振り、 に K] を 押し 

てくだ さい 

[◄停止] 

> 

[◄停止] 

の r 

皿濟 

[0K] キー 


ク 


プリンタが 自動的に 検知 

V 

IUIMI5-IIT1 

印刷 可能です 
[0K]= ィンクたュ- 


關圓圓 圓圓關 


®  • 繰り返し 表示され る ガイダンス 中に [◄] キーを 押す と、 画面が 停止し ます。 

[◄] キー、 [►] キーで 前 画面/次 画面を 表示し ます。 [◄] キー、 [►] キーを 押さずに 30 秒が 経過 
すると、 繰り返し 表示に 戻ります。 

[OK] キーを 押す と、 次の 手順の ガイダンス 画面が 表示され ます。 


夕 
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ガイ ダ ■ンス を 見ながら 操作す る 


プリ ンタの 各部  >  ォ プシ ヨン > 


オプション 

スタンド . 796 


スタンド 


この プリンタでは、 な 下の スタンドを 使用で きます。 
• プリンタ スタンド ST-25 


夕 

A ミ 主* 

/；\  •スタンド を 移動す る 場合 は、 必ず □ック がき キヤ スターの スイッチを OFF 側 に 移動 し、 □ック 
を 解除して くださし^。 ロック 付き キヤ スターを ロックした まま スタンドを 移動す ると、 巧に 傷が 
つく ことがあります。 

&  • スタンドの 設置 方法に ついては、 スタンドに 同捆 されて いる 説明書を 参照して ください。 


796 


スタンド 
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プリンタ の 各部  >  プリンタ の 仕様 > 


プリンタの 仕様 


儘 . 797 

印刷 領域 . 800 


仕様 _ 

〇  • 製品 改良の ため、 記載事項が 一部を 更になる 場合が あります。 
• 使用 環境に よって、 下記の 数値と 異なる 場合が あ ります。 

プリ ンタ 


電源 

AC  100 〜 240  V  (50/60  Hz) 

ミ 肖 費 電力 

動作 時 

100  W が 下 

スリープ モード 時 

100 〜 120V:6W  W 下 

220 〜 240V:7W  W 下 

電源 オフ 時 

1W  が 下 (*1  ggHga ) 

稼動 音 (つ BES) 

動作 時 (音 圧 レベル/ LWAd) 

約 47dB(A)/ 約 6.4B 

待機 時 

35dB(A) 肿 

動作 環境 

旧を 

/ 皿 1  ス 

15〜30で 

湿度 

10 〜 80%( 結露な きこと） 

寸法 (幅 X 奥行 X 高さ mm) 

本体の み 

1177x670x344  mm 

スタンド 装着 時 

1177x870x991  mm 

質量 

(プリント ヘッド、 インク タンク 
を 含まない） 

本体の み 

51kg 

スタンド 装着 時 

66kg 

設置 面積 (‘ 3Q2SI) 

本体の み 

1477x1770x644  mm 

スタンド 装着 時 

1477x1970x1291  mm 

規格 適合 

国際 エネルギー スター プロ グラ 
ム 、グリー ン 購入 ま、 GPN、 
RoHS'The  ECO  Declaration、 
WEEE、 米国 大統領 令 

1: 電源を オフに した 状態で も、 若干の 電力が 消費され ます。 電力 消費量を 0 にす る 場合は、 電源を オフ 
にし、 電源 プラグを コンセントから あいてく ださい。 


*2: 測定 方法は に 07779 に基づいて います。 動作 時の 印刷を 件は、 ドライバの [基本 設定] シートで [用紙 
の 種類] を 光が 紙、 [詳細 設定 モー ド] の [優先 画質] を [写真 •イラスト]、 [印刷 品質] を 應 準] に 設定 
しています。 

*3: 通常は 前ち に 800  mm、 後方 ■に 300  mm、 左ち に 150  mm ずつ、 上方 ■に 300  mm のスぺ ースが 必要 
です。 手差し 前面 給 紙 □からの 印刷 時の み、 前方に 1300  mm、 後方 ■に 700  mm のスぺ ースを 空けて 
ください。 

巧 刷 性能 


印刷 方式 

バブル ジ I ッ ト 方式 

最高 自 1 像 度 

2400  dpi  (横） （*1  gg^  )  X  1200  dpi  (縦） 

プリ ント ヘッド 

PF-05 
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プリンタ の 各部  >  プリンタ の 仕様 > 

ノ ズル数  各 色 2560  ノ ズル 

*1 最小 1/2400 インチの ドット （インク 滴） 間隔で プリ ント します。 
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インタフェース 


USB  い 1 

形状 

本体 内蔵 

モード 

Full  Speed (12  Mbit/sec)、 High  Speed (480  Mbit/sec)、 バルク 転送 

コネクタ 形状 

シリーズ B (4 ピン） 

Ethernet 

形状 

本体 内蔵 

規格 

IEEE  802.3 1 日 Base-TJEEE  802.3 u  100Base-TX/Auto- 
Negotiation、 IEEE  802.3 ab1000Base-T/Auto-Negotiation、 IEEE 
802.3 X  Full  Duplex 

プロ トコ ル 

IPX/SPX (Netware4.2 (J) 、 5.1 (J) 、 6.0 (  J  ))、 SNMP、 HTTP、 TCP/IP 
(IPv4/IPv6)、 AppleTalk 

1:Hi-Speed  USB で 使用す る 場合は、 が 下の 環境が 必要です。 

• コンピュータ: Hi-Speed  USB に 対応の コン ピュー タ 

•  OS:Windows  7/Windows  Vista/Windows  Server  2008/Windows  Server  2003/Windows  XP/ 
Windows  2000 /Mac  OS  X  10.3.9 な 降 

•  USB  2.0 ドライ バ: Microsoft の USB  2.0 ドライ バ （Windows  Update または Service  Pack よ り 入手 
可能） 

•  USB ケー ブル: USB  2.0 認証 ケー ブル 


インク 


インク タンク 

PC インク タンク （フォ 
トシ アン インク） 

顔料 インク 

P 円- 105PC  (ユー ザー 
交觀 

C インク タンク （シアン 
インク） 

顔料 インク 

P 円- 105C (ュー ザー交 
換） 

MBK インク タンク （マ 
ッ ト ブラック インク） 

顔料 インク 

P  円- 105MBK (ュー ザ 
一交觀 

Y インク タンク （イエロ 
- インク） 

顔料 インク 

P 円- 105Y (ュー ザー交 

換） 

M インク タンク （マ ゼン 
タ インク） 

顔料 インク 

P 円- 105M  (ュー ザー交 

換） 

PM インク タンク （フォ 
トマ ゼンタ インク） 

顔料 インク 

P  円- 105PM (ユー ザー 
交觀 

R インク タンク （レッド 
インク） 

顔料 インク 

PFI-105R (ュー ザー交 

換） 

G インク タンク （グリー 
ン インク） 

顔料 インク 

P 円- 105G (ュー ザー交 
換） 

B インク タンク （ブルー 
インク） 

顔料 インク 

P 円- 105B (ュー ザー交 

換） 

PGY インク タンク （フ 
ォ ト グレ ー インク） 

顔料 インク 

P 円- 105PGY (ユー ザー 
交觀 

GY インク タンク （グレ 
- インク） 

顔料 インク 

P  円- 105GY (ユー ザー 
交觀 

BK インク タンク （ブラ 
ック インク） 

顔料 インク 

PFI-105BK (ユー ザー 
交觀 
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プリンタ の 各部  >  プリンタ の 仕様 > 


容量 


各 色 130ml(*1 


一  P.799 


*1: プリ ン タに 同捆の スターターインク タンクは 各 色 90ml 


用紙 (*1 


一  P.800 


口 ー ル 紙 重量 

6  kg が 下 

用紙 幅 

203 〜 61 日  mm 

1 ぺージ 
の 最大 長 

カット 紙 

手差し （上面） 

1600  mm 

手差し （前面） 

914  mm 

口 ー ル 紙 

18  m 

用紙 厚さ 

カット 紙 

手差し （上面） 

日. 07 〜 0.8  mm 

手差し （前面） 

日. 5 〜 1.5  mm 

口 ー ル 紙 

0.07 〜 0.8  mm 

用紙 サイ 
ズ 

カット 紙 

使用可能 サイ 
ズ 

DSO  A1 ] 、 [ISO  A2] 、 DSO  A2  ノビ]、 [ISO  A3] 、 [ISO  A3  ノ 
ビ]、 [ISO  A4] 、 [ISO  B2] 、 [ISO  B3] 、 [ISO  B4] 、 [JIS  B2] 、 

[JIS  B3]、 [JIS  B4]、 [22"x34"(ANSI  D)]、 [17"x22"(ANSI 

C) ] 、 [1  rx1 7" (Ledger)]. [1 3"x19" (Super  B)].  [Letter 
(8.5"x11")]s  [Legal (8.5"x14")].  [24"x36" (ARCH  D)]、 
[18"x24"(ARCH  C)]、 [12"x18"(ARCH  B)  ] 、 [9"x12"  (ARCH 
A)]、 [DIN  C2]、 [DIN  C3]、 [DIN  C4]、 [大全 （20"x24") ] 、 [全 
紙 （18’’x22’’)]、 [半切 （14’’x17’’)]、 [ル 半切 （12’’x16’’)]、 四 
切 （10"x12")]、 [四 切 ワイド （10"x15")]、[US フォト 
(16"x20")]、 [ポスター  20"x30"]、 [13"x22"]、 [ポスター 
300x900mm] 

手差し （上面） 

• 幅: 203 〜 61 日 mm 

• 長さ: 279 〜 1600  mm 

手差し （前面） 

• 幅: 25 日〜 61 日 mm 

• 長さ: 350 〜 914  mm 

口 ー ル 紙 

[8 インチ ロール （203.2mm)]、 [10 インチ ロール 
(254.0mm)  ] 、 [J に  B4  口  ール (257.0mm)  ] 、 [ISO  A3/A4  口 
-ル (297.0mm)]、 [300mm  口ール （300.0mm)]、 〇3+口一 
ル （329.0mm)]、 [14 インチ ロール （355.6mm)]、 [16 インチ 
口ール (406.4mm)]、 [旧 OA2/A3  口ール （420.0mm)]、 [17 
インチ ロール （431.8mm)]、 [J に  B2/B3  口ール 
(515.0mm)]、 DSOA1/A2  口ール （594.0mm)]、 [24 インチ 
口ール (609.6mm)] 

印刷 領域 

通常 サイズ 

印刷 可能 領域 

•カッ ト紙 (手差し 上面 給 紙 口） 

上端: 3  mm、 下端: 3/23  mm、 左右 端: 3  mm (下端は 用紙の 
種類に よって 異な ります。） 

•カッ ト紙 (手差し 前面 給 紙 口） 

上！！ 而 :3  mm、 ド!! 而 :23  mm、 左右!! 而 :3  mm 

•口  ー ル 紙 

上！！ 而 :3  mm、 ド!! 而 :3  mm、 と 右出而 :3  mm 

印刷 推奨 領域に ついては、 「印刷 領规 を 参照して く ださい。 

フチ なし サイズ （*2 

GB) 

印刷 可能 領域 （口ール 紙） 

上！/ 而 :〇  mm、 下！/ 而 :〇  mm、 左右!/ 而 :〇  mm 

iPF 6300 
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プリンタ の 各部  >  プリンタ の 仕様 > 


印刷 領域 


オーバーサイズ (*2 


一  P.800 


)、（*3 


印刷 可能 領域 

上！! 而 :〇  mm、 下！! 而 :〇  mm、 左 も!! 而 :〇  mm 


フチ なし 対応 用紙 幅 


[10 インチ ロール (254.0mm)]、 [J 旧  B4  口ール 
(257.0mm)]、 [14 インチ ロール （355.6mm)]、 [16 インチ ロ 
-ル (406.4mm) ]、 DSOA2/A3  口ール (420.0mm)]  (*4 
gJMiIil)、 「17 インチ □-ル （431.8mm)1、 「JIS  B2/B3  口 
-ル （515.0mm)]、 [旧〇  A1/A2  口ール （594.0mm)]  (*4 
)、 [24 インチ ロール (609.6mm)] 


一  P.800 


*1 : プリンタ に 対応す る 用紙の 種類 について は 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙の 
種類」 参照） ggna 

*2: 用紙の 種類 や サイズに よって、 印刷で きない 場合が あり ます。 

*3: [原稿 サイズ] で 選択 した サイズよりも、 幅 6  mm な 上、 高さが 口 ール 紙で 6  mm な 上、 手差しで 26 
mm な 上 大きな 用紙を セットして ください。 


4: フチ なし 印刷す る ときは、 フチ なし 印刷用 ス ペー サ ーが 必要です。 


7 印刷 領域 


プリ ン タは、 プリンタに セツ ト されて いる 用紙の サイズに 対して、 印刷 動作の ための 余白を 必要と します。 フ 
チな し 印刷の 場合を除き、 用紙の サイズから 余白を 除いた サイズが 実際の 印刷 領域になります。 


印刷 可能 領域 

印刷 巧奨 領域 

上端 

下端 

左右 端 

上端 

下端 

左右 端 

カット 紙 

手差し 上面 給 紙 口 

3  mm 

3/23  mm 

3  mm 

20  mm 

23  mm 

5  mm 

手差し 前面 給 紙 口 

3  mm 

23  mm 

3  mm 

口 ー ル 紙 

0/3  mm 

0/3  mm 

0/3  mm 

20  mm 

5  mm 

5  mm 

カット 紙 


印刷 可能 領域 


印刷 推奨 領域 
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• 印刷 可能 領域 


手 差 し 上面 給 紙 □から 給 紙す る 場合は、 上端 3  mm、 下端 3  mm または 23  mm、 左ち 端 3  mm が 必要な 余 
白です。 用紙の 種類に よ り、 下端が 23  mm になります。 詳細に ついては、 用紙 リ ファし ンス ガイ ドを 参照 
してく ださい。 （ 「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


手差し 前面 給 紙 口から 給 紙ず る 場合は、 上端 3  mm、 下端 23  mm、 左右 端 3  mm が 必要な 余白です。 


- 印刷 推奨 領域 

上端 20  mm、 下端 23  mm、 左右 端 日 mm が 必要な 余白で ず。 


卽刷 領域 


iPF 6300 


プリンタ の 各部  >  プリンタ の 仕様 > 


®  • 印刷 可能 領域: 印刷で きる 範囲です。 

• 印刷 推奨 領域: この 範囲に 印刷す る ことを お勧めし ます。 


原稿の サイズと 実際の 印刷 領域を一致させ るには、 必要な 余白を 加えた オーバー サイズの 用紙 
サイズを 使用して 印刷し ます。 （「オーバーサイズの 用紙 サイズに 印刷す る」 参照） 


• 手差し 上面 給 紙 □から 給 紙した 用紙に 印刷す る 際、 用紙の 下端を 白は、 3  mm と 23  mm から、 選 
択 できます。 

プリンタ ドラ イノ く 上で、 [給 紙 方法] を [手 差 し] に 設定す ると、 下端のを 白が 23  mm に なります。 
— ち、 [給 紙 方法] を [手差し （余白 3mm)] に 設定す ると、 下端を 白が 3  mm になり、 印字 領域を あ 
大して 印刷が できます。 

ただ し、 下記の 用紙の 場合、 [手 差 し徐白 3mm)] は 選択で き ません。 


• フ アイン アート （フ オト） 


• ファイン アート （フオ ト厚 □) 


• ファイン アート （画材） 

• 用紙の 種類は 変更され る 場合が あり ます。 

用紙の 種類の 詳細に つ いては、 用紙 リ ファし ンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 （ 「用紙の 種類」 参 


一  P.663 


• 用紙の 下端の 余白を 3  mm に 設定す ると、 下端の 画像が 乱れる ことがあ ります。 

その 場合は [給 紙ち 法] を [手差し] を 選択し、 下端 余白を 23  mm に 設定して くださし、。 


□ー ル 紙 


印刷 可能 領域 


印刷 推奨 領域 


• 印刷 可能 領域 

上下 端 3  mm、 左ち 端 3  mm が 必要な 余白です。 フチ なし 印刷 時には 上下 左ち 端の 余白は 0  mm になり ま 
す。 フチ なし 印刷 可能な 用紙に ついては、 用紙 リ ファ レンス ガイ ドを 参照して ください。 （ 「用紙の 種類」 参 


一  P.663 


- 印刷 推奨 領域 

上端 20  mm、 下端 5  mm、 左右 端 5  mm が 必要な 余白で ず。 


®  • 印刷 可能 領域: 印刷で きる 範囲です。 

• 印刷 推奨 領域: この 範囲に 印刷す る ことを お勧めし ます。 


原稿の サイズと 実際の 印刷 領域を一致させ るには、 必要な 余白を 加えた オーバー サイズの 用紙 
サイズを 使用して 印刷し ます。 （「オーバーサイズの 用紙 サイズに 印刷す る」 参照） 


iPF 6300 


巧 刷 領域 


ネット ワークの 設定 > 


ネットワークの 設定 


ネッ ト ワークの 設定 

803 

ネット ワーク の 設定 (Windows) 

818 

ネッ トワー クの 設定 (Mac  OS  X) 

829 

夕 


802 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


ネットワークの 設定 


ネッ ト ワーク 環境に ついて . 803 

プリンタに IP ア ドレスを 言受定 ずる . 806 

プリ ンタの 操作 パネルで IP アド レスを 設定ず る . 806 

ARP/PING コマンドで IP アドレスを 設定ず る . . . . . . . . . 807 

TCP/IPV6 ネッ トワー クを 設定ず る . 809 

リモート UI を 使 ラ . 809 

プリ ンタに TCP/IP ネッ ト ワークの 設定を ずる . 810 

プリンタの 情報を 設定ず る . 813 

通信 方式を 手動で 設定ず る . 815 

印刷の 終了 や エラーの 発生を 電子メールで 通知ず る . 816 

ネッ ト ワークの 設定を 初期化す る . 816 


必要な システム 環境に ついて 

使 巧す るネッ ト ワークに 応じて、 が 下の システム 環境が 必要で ず。 

•  TCP/IP ネッ ト ワークで 印刷ず る 場合 （IPv4 使 刷 寺） 

• 対応して いる OS 

•  Windows  2000  (Professional/Server) 

•  Windows  XP(Home  Edition/Professional)  夕 

•  Windows  Server  2003  (Standard  Edition) 

•  Windows  Vista  (Home  Basic/Business/Ultimate) 

•  Windows  Server  2008  (Standard  Edition/Enterprise  Edition) 

•  Windows  7 

•  Windows  XP  Professional  x64  Edition 

•  Windows  Server  2003  x64  Edition 

•  Windows  Vista  x64 

•  Windows  Server  2008  x64 

•  Windows  7  x64 

•  Mac  OS  X  10.2.8 仪降 

•  UnixCSolaris  9) 

•  Unix(Red  Hat  9) 

• 対応して いる コンピュータ 

• 上記 OS が 動作ず る コンピュータ 

•  TCP/IP ネッ ト ワークで 印刷す る 場合 （IPv6 使用 時） 

• 対応して いる OS 

•  Windows  Vista  (Home  Basic/Business/Ultimate; 

•  Windows  Server  2008  (Standard  Edition/Enterprise  Edition) 

•  Windows  7 

•  Windows  Vista  x64 
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ネット ワーク 環境に ついて 


ネット ワークの 設定 > ネッ ト ワークの 設定 > 


•  Windows  Server  2008  x64 

•  Windows  7  x64 

•  Mac  OS  X1 日. 3.9 が 降 


m 


メモ 

•  IPv6 を 使用す る 場合、 IPv6 を 操作 バネル または リモート UI で 設定す る 必要が あります。 設 
定 方法に ついては、 「TCP/IPV6 ネッ トワー クを 設定す る」 を 参照して く ださい。 ggnig 
または 「プリンタに TCP/IP ネッ トワー クの 設定を する」 を 参照して ください。 Gziri 


•  imagePROGRAF プリ ンタ ドライバは、 Mac  OS  X 10.3.9 な 降に 対応して います。 

•  imagePROGRAF プリ ンタ ドライバは、 Unix には 対応して いません。 


•  AppleTalk ネッ トワー クで 印刷す る 場合 
• 対応して いる OS 

•  Mac  OSX  10.2. 8 〜 10.4 
• 対応して いる コン ピュー タ 

• 上記 OS が 動作す る コンピュータ 

@バ 

•  LocalTalk ネッ トワー ク には 対応して いません。 

• フェーズ 2 の EtherTalk に 対応して います。 

•  imagePROGRAF プリ ンタ ドライバは、 AppleTalk には 対応して いません。 


•  NetWare ネット ワークで 印刷す る 場合 
• 対応して いる サ ー バ ー 

•  Novell  NetWare  Version  4.2 巧. 1/6.0 
• 対応して いる クライアント 

•  Windows  2000  (Professional/Server) 

•  Windows  XP  (Professional) 

• 対応して いる コン ピュー タ 

• 上記 OS が 動作す る コンピュータ 

◎  •  NetWare  Version 已 .0 の iPrint は サポート していません。 


ネッ トワー ク 環境に ついて 

プリンタを 接続す る ネット ワーク 環境を 確認し、 必要な 作業を 行って ください。 


ネット ワーク 環境に ついて 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


•  Windows ネッ トワー ク の 例 

Windows ネッ トワー ク では、 TCP/IP プロ トコ ルを 使用し ます。 


iPFxxxx 


◎ 


メモ 

• この プリ ンタ では、 Ne 旧 IOS プロ トコ ルは 使用で きません。 


•  Macintosh ネッ ト ワークの 例 

Macintosh  ネット ワークでは、 AppleTalk(EtherTalk)、TCP/IP、 BonjouKZeroconf) 機能 力 《使用で きまず。 


iPFxxx 


◎  •  imagePROGRAF プリ ンタ ドライバは、 AppleTalk には 対応して いません。 


夕 


•  NetWare ネッ トワー クの例 


Windows  Windows 


Windows 


NetWare  Server  iPFxxxx 


® 巧 

•  NetWare サーバーが ある ネッ トワー ク 環境で も、 TCP/IP プ □トコ ル や AppleTalk プ □トコ 
ルを 併用す る ことは 可能です。 その 場合は、 使用す る各プ □トコ ルの 設定を 行って くださ 
い。 


805 
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ネット ワーク 環境に ついて 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


I プリンタに IP アドレスを 設定す る 

プリンタを TCP/IP ネットワーク で 使用す る ために は、 プリンタの IP アド レ スを 設定す る 必要が あ ります。 
セッ ト アップ ガイ ドの 手順に 従って プリ ンタ ドライバを インストール すると、 プリ ン タの IP アドレスを 同時 
に 設定す る こと がで きます。 

一度 設定 した IP アド レ ス をを 要する 場合 や、 プリンタ の 接続 形態 を ネットワーク 接続 に 変更す る 場合は、 
imagePROGRAF  Device  Setup  U 川 ity、 プリンタの 操作 パネル、 ARP/PING コマン ドの いずれ かを 使用して IP 
アドレスを 設定し ます。 I P アドし スの 設定ち 法に ついては、 な 下の トピックを 参照して ください。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utilitv  で  IP  ア ドし スを 設定す る 


一  P.404 


(Windows) 


プリ ンタの 操作 パネルで IP アド しスを 設定ず る 


一  P.806 


•  ARP/PING コマン ドで IP アド しスを 設定す る 


一  P.807 


〇 


重要 

•  DHCP サーバの 機能を 利用して、 自動的に プリ ン タに IP アド しスを 割り当てる 場合、 プリ ンタ 
の 電源を入れな おすと、 印刷で きなくなる ことがあり ます。 これは、 今まで 使用して いた IP アド 
しス とは 異なる IP アドレス が 割 り 当てられた ためです。 DHCP サーバの 機能を 使用す る 場合に 
は、 ネット ワーク 管理者に お 問合せの 上、 次の いずれ かの 設定 を 行って ください。 

•  DNS 動的 更新 機能を 設定す る 

プリンタの メニューで [DNS 動的 更新] をけ ン] にす るか、 または リモート U I でに NS の 動的 更 
新を 行う] を オンに してく ださい。 


一  P.777 


(「メ ニ ューの 設定 値」 参照）  _ 

(「プリンタに TCP/IP ネッ トワー クの 設定を する」 参照） gatinii 

プリンタ 起動時に 常に 同じ IP アドし スを 割り当てる ように 設定す る 


夕 


◎ 


メモ 

•  TCP/IP が 外の ネット ワーク で プリンタを 使用す る 場合 も、 プリンタの IP ア ドし スを 設定して 
おく ことを お勧めし ます。 IP アドレスを 設定して おくと、 リモート UI を 使用し、 Web ブラウザ 
から ネッ トワー クの 設定 や プリンタの 管理が 行えます。 

リモート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して ください。 


一  P.809 
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j プリ ン タの 操作 パネルで IP アド レスを 設定す る 

ここでは、 プリ ン タの 操作 パネルで プリ ン タの IP ア ドし スを 設定す る 手順を 説明し ます。 

1. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄]+-、 [►] キーを 押して L^iJ  (設定/調整 タブ) を 選が します。 


功 

■— 

□— 

巧 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量 
総 印刷 面積 (m2): 

80% 

678 

®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

3.  [▲]+—、 [▼] キー ■を 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [TCP/IP] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


アリ ンタに IP ア ドレスを 誤定 する 


脾 6300 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


5.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [IPv4] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

6.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [IPv4 設定] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 
1 •  [▲] キー、 [▼] キー ■を 押して [IP アト’ レス] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 


8.  [◄] キー、 [►] キーを 押して 入カフィールドを 選択し、 数値を 入力で きる 状態に します。 


9.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 数値を 入力し ます。 

•  [▲] キーを 巧す と 数値は 1 つず つ 増えます。 ただし、 9 の 次は 0 になります。 

•  [▼] キーを 押す と 数値は 1 つず つ 減ります。 ただし、 0 の 次は 9 になります。 

. [▲] キー や [▼] キーを 押し 続ける と、 数値を 連続して 増減す る ことができます。 

• コンピュータと プリンタの IP ア ドレスが 同じに ならない ように 設定して くださし、。 


10. 手順 8 〜 9 を 繰り返して、 設定が 完了し たらに K] キーを 押します。 


11. [メニュー] キーを 押します。 

設定 値 をを 要し た 場合は、 確認の メッセ ー ジが 表示 されます ので、 [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] 
を 選択し、 に K] キーを 押します。 


©重要 

• 必ず 手順 1 1 の 操作 を 行い、 設定を 登録して くださし^。 こ の 操作 により、 入力 値が 有効 となり ま 
す。 

•サブネット マスク、 デフ オルト ゲー トウ エイ も プリンタ の 操作 パネルで 設定 できます。 

•  DNS も プリンタの 操作 パネルで 設定で きます。 


®  • エラーが 表示され る 場合は、 各 設定 値を 確認し、 設定し 直して ください。 


夕 


I  ARP/PING コマンドで IP アドレスを 設定す る 

ここでは、 ARP/PING コマン ドを 使用し、 IP アドし スを 設定す る 手順を 説明し ます。 


807 
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ARP/PING コマンドで IP アドレスを 敲定 する 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


ARP/PING コマンドを 使用す る 場合、 プリンタの MAC アドし ス が 必要 になります。 MAC アドし スは 、プリン 
夕の 操作 パネルで 確認で きます。 

1. プリンタの MAC アドし スを 調べます。 

MAC ア ドレスは、 な 下の 手順で プリンタの 操作 パネルで 確認で きます。 


1. 操作 パネルの [タブ 選択 画 前で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して W  (設定/調整 タブ） を 選が しま 
す。 

山 JiAJim 田 

印刷 可能です 
[；0K]= 設定/調整た ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 
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2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

3.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

4.  [▲]*-、[▼] キーを 押してに thernet 卜 ''ライ A’  ] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [MAC アト’ レス] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 


®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


MAC ア ドし スは インタフェース 設定 プリ ントを 出力して 調べる こと もで きます。 
(「インタ フェー ス 設定 プリントに ついて」 参照） 


一  P.790 


2.  Windows の 場合は コマンド プ □ン プト、 Mac  OS  X の 場合は 夕ーミ ナルを 起動 します。 

3.  が 下の コマン ドを 実行し、 IP アドし スと MAC アドし スの 対応を 管理す る ARP テーブルに エン トリを 
追加し ます。 

arp-s  [IP アドレス] [確認した プリンタの MAC アドレス] 

入力 例： arp  -S  xxx.xxx.xxx.xxx  00 -00-8 己- xx-xx-xx 

◎  •  Mac  os  X の 夕ーミナ ルの 場合、 arp コマンドは 

のように 指定し ます。 詳細に ついては、 コマンド ラインの ヘルプな ど で 確認 してく ださ 
い。 


4. が 下の コマンドを 実行し、 IP アドし スを プリンタに 送信し、 設定し ます。 
ping  [ARP コマン ドで 指定した IP アドし ス] -1479 
入力 例： ping  xxx.xxx.xxx.xxx  -I  479 

◎  •  [-1] の I は アルファベットの エルです。 

•  Mac  OSX の 夕ーミナ ルの 場合、 ping コマンドは 

のように 指定し ます。 詳細に ついては、 コマンド ラインの ヘルプな ど で 確認 してく ださ 
い。 


ARP/PING コマン ドで IP ア ドレスを 敲定 する 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


&  • サブ ネッ ト マスク、 デフ オルト ゲートウェイは、 0.0.0.0 に 設定され ます。 リモート UI を 使用し 
て、 サブネット マスクと デフ オルト ゲートウェイを、 ご 使用の ネット ワークの 設定 に 合わせて を 
更 してく ださい。 


リモート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して くださし、。 


一  P.809 


I  TCP/IPV6 ネッ トワー クを 設定す る 

TCP/IPV6 ネッ ト ワークで 印刷す る 場合、 TCP/IPV6 を 操作 パネルで 設定す る 必要が あり ます。 
TCP/IPV6 ネッ ト ワークは 、な 下の 手順で 設定し ます。 


1 • 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [ ◄ ] キー、 [ ► ] キーを 押して (設定/調整 タブ） を 選が します。 

に H 公 j 忙 jM 

EP 刷 可能です 
[0K]= 設定/調整た ュ- 
メンテナンス C 残 量  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

3.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [TCP/IP] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [IPv6] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

6.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [IPv6 の 使用] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [使う] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

〇  •  [IPv6 の 使用] で [使う] を 選択す ると、 [IPv6 スト トレス アト’ レス] の 設定が 有効になります。 

•  [IPv6 スト トレス アト’ レス]、 に HCPv6] も プリ ン タの 操作 パネルで 設定で きます。 

•  DNS も プリンタの 操作 パネルで 設定で きます。 


リ モート UI を 使う 

Web ブラウザで プリンタの IP アドし スを 指定す ると、 リモート UI の ページが 表示され ます。 その ページ か 
ら リモート U I に □グ オンし、 プリンタ の 状態、 印刷 ジョ ブの 状況、 ネットワーク 構成の 設定 や 確認が でき ま 
す。 

リモート UI を 表示す るには Web ブラウザを 起動し、 [場 則 （または [アドし ス]) にな 下の URL を 入力し、 リ 
モート UI の ページを 表示し ます。 
http:// プリンタの I P アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

ネットワークに 関連ず る 項目の 設定ち 法に ついては、 が 下の トピックを 参照して ください。 


iPF 6300 


TCP/IPv6 ネットワーク を嚴定 する 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


プリンタに TCP/IP ネツ トワー クの 設定を する e 
プリ ンタに AppleTalk ネツ トワー クの 設定を する 
プリ ンタに NetWare ネツ トワー クの 設定を する ( 
プリンタの 情報を 設定す る 


一  P.813 


一  P.829 


一  P.819 


©  • リモート UI には、 インクの 残 量 や エラーな どの プリンタの 状態 表示、 印刷 ジョブの 中止な ど、 他 
にも 多く の 機能が あ ります。 

• 工場 出荷 時の 状態では、 英語の ページが 表示され ます。 表示 言語を 切り替える には [Language] 
の 一覧から 言語を 選 巧して から、 管理者 モードに ログオンして ください。 

• 管理者 モードで □グ オンす ると、 [ネットワーク] ページで Jumbo  Frame 機能を 使用 する ように 
設定す る こと がで きます。 ただし、 ネット ワーク 環境に よっては こ の 機能を 使用で きな い 場合が 
あります。 


夕 


©重要 

•  Web  ブフウ ザは、 Netscape  Navigator  6.0 が! ま、 Internet  Explorer  5.01 が 降、 または 円 refox  1.5 
な 降を 使用して くださし^。 Mac  OS  X の 場合は、 Safari  1.32 な 降 または 2.03 な 降に も 対応して 
います。 

• プ □キ シサーパー経由で 接続す る ことは できません。 プ □キ シサーバーを ご 使用の 環境では、 
Web ブラウザの プ □キ シサーバーの 設定で、 [例外] (プ □キシ を 使用 しない アドレス） に プリン 
夕の IP アドレスを 追加して ください。 （設定は ネッ トワー ク 環境に よって 異なります。） 

•  Web ブラウザで、 JavaScript と クッキー に 00 kie) が 使用で きる ように 設定して ください。 

• プリンタの IP アドレスで はなく、 名前を 指定して リモート UI を 起動す る 場合は、 DNS の 設定 
が 正 しく 行われて いる こと を 確認 してく ださい。 

• ネット ワーク 環境に よっては、 リモート UI が 起動で きない 場合が あります。 

• プリンタ の 操作 パネルの [システム 設定] で [RemoteUI の 使用] が [使う] になって いる こと を 確認し 
てくだ さい。 


j プリンタに TCP/IP ネット ワーク の 設定を する 

TCP/IP ネッ ト ワークは、 な 下の 手順で 設定し ます。 

IPv4 の IP アド レスを 使用す る 場合 

1.  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アドレス]) にな 下の URL を 入力し、 リモート UI の ページを 
表示し まず。 

http:// [プリ ンタの IP アド レス または 名前]/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

2.  [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [□グ オン] をクリ ック します。 

3 . プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

4.  左側の [デバイス 管理] の [ネットワーク] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 

5.  [TCP/IPV4] グループ のち 上に ある [変更] をクリ ック し、 [TCP/IP プロ トコ ル 設定のを 要] ページを 表 
巧; しまず。 


プリ ンタに TCP/IP ネッ ト ワークの 敲定 をす る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


6.  TCP/IP の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 


TCP/IP の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[DHCP による アドレス 
設定を 行 ラ] 

オンに すると、 DHCP を IP アドし スの 設定に 使用で 
きます。 

オフ 

[BOOTP による アドし 
ス 設定を 行う] 

オンに すると、 BOOTP を IP ア ドし スの 設定に 使用で 
きます。 

オフ 

[RARP による アドレス 
設定を 行 ラ] 

オンに すると、 RARP を IP アドし スの 設定に 使用で 
きます。 

オフ 

に NS の 動的 更新を 行 
ラ] 

オンに すると、 DNS サーバーへの 登 緑を 自動的に 更 
新で きます。 

オフ 

に eroconf 機能を 使用ず 
る] 

オンに ずると、 Bonjour 機能を 使用 できます。 

オン 

[IP アドし ス] 

プリンタの IP アドし スを 設定で きます。 

日. 日. 0.0 

[サブ ネッ ト マスク] 

プリ ンタの サブ ネッ ト マスクを 設定で きます。 

日. 0.0.0 

[ゲートウェイ アド レ 
ス] 

プリ ン タの デフ ォルト ゲー トウ エイを 設定で きます。 

日. 0.0.0 

[LPD 印刷] 

オンに すると、 LPD 印刷機 能を 使用で きます。 

オン 

[1PP 印刷] 

オンに すると、 IPP 印刷機 能を 使用で きます。 

オン 

[IPP プリンタの URI] 

IPP 印刷に 使用す る プリンタの URI り〜 252 文字） を 
設定で きます。 

printer 

[RAW 印刷] 

オンに すると、 RAW 印刷機 能を 使用で きます。 

オン 

[Raw モー ド 双方 向 通信 
機能] 

オンに すると、 Raw モー ドでの 双方 向 通信 機能を 使用 
できます。 

オフ 

[FTP 印刷] 

オンに すると、 FTP 印刷機 能を 使用で きます。 

オン 

discovery を 使用ず る] 

オンに すると、 SLP の Discover 機能を 使用で きます。 

オン 

[スコープ] 

SLP の 検索 範囲を 入力し ます。 

default 

Kmtp サー バア ドレ 
ス] 

SMTP サー バーの IP アド しスを 設定で き ます。 

SMTP サーバ の ドメイン 名 も 設定 可能です。 

日. 日. 0.0 

[プライマリ DNS サー 
バ ア  ドし ス] 

プライマリ DNS サー パ'- の IP ア ドし スを 設定で き 
ます。 

日. 0.0.0 

[セ カン ダリ DNS サー 
バア ドし ス] 

セ カン ダリ DNS サー パーの IP ア ドレスを 設定で き 
ます。 

日. 0.0.0 

[DNS ホス ト 名] 

プリ ンタの ホス ト 名り〜 63 文字） を 設定で きます。 半 
ち 英数字 および [-] (八イ フン） で 設定 します。 先頭に 数 
字 や [-]、 最後に [-] は 使用で きません。 

NB-18GBipxxxxxx 

[DNS ドメイン 名] 

プリ ンタの ドメイン 名の〜 63 文字） を 設定で きます。 
半ち 英数字 お よび [-] (八イ フン） や [.] (ピリオド） で設 
定 します。 先頭に 数字 や [-] [.]、 最後に [-] [.] は 使用で 
きません。 

煙 欄） 

[Multicast  DNS  サービ 
ス 名] 

プリ ン タの Multicast  DNS サー ビス 名を 設定で きま 
す。 （1 〜 63 文字） 

この 名前が Bonjour 機能での プリンタ 名と して 表示 
されます。 

Canon  iPFxxxx 
(xxxxxx; 

7.  [0K] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 
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プ-リ ンタに TCP/IP ネットワーク の敲定 をす る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


&  •  DHCP、BOOTP、 または RARP を 使用して IP アドし スを 設定す る 場合は、 ネツ トワー ク 内に そ 
の プロ トコ ルの サーバーが 起動され ている 必要が あり ます。 


•  DHCP、BOOTP、 または RARP を 使用して IP アドし スを 設定す る 場合は、 いずれ かの プ □トコ 
ルで 取得した IP ア ドし スが 優先して 使用され ます。 IP アド しスが 取得で きない 場合は、 [IP ア 
ドレス] に 設定され ている アドレス カ 《使用され ます。 

•  DHCP、 BOOTP、 または RARP が 使用で きる かど うかの チェック には 最大 2 分 程度 かか ります。 
使用し な い 項 目の チェック ボックスは オフ にしておく ことを お勧め します。 

•  DNS サーバーを 使用す る 場合は、 [DNS の 動的 更新を 行う] チェック ボックスを オンに し、 [プ 
ライ マリ DNS サーバ アドレス]、 [セ カン ダリ DNS サーバ アドレス]、 [DNS ドメイン 名] に、 
DNS サーバーの IP アドレス、 DNS ドメイン 名を 入力し ます。 
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IPv6 の IP アド レスを 使用す る 場合 

1.  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アドし ス]) にな 下の URL を 入力し、 リモート UI の ページを 
表示し まず。 

http:// [プリ ンタの IP アド レス または 名前]/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

2.  [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [□グ オン] をクリ ック します。 

プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

ん 左側の [デバイス 管理] の [ネットワーク] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 

5.  [TCP/IPV6] グループの も 上に ある [変更] をクリ ック し、 [TCP/IPV6 プロ トコ ル 設定のを 要] ページを 
表示し まず。 

0.  TCP/IPV6 の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 


TCP/IPV6 の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[IPv6 を 使用す る] 

オンに すると JPv6 を 有効に します。 

オフ 

[DHCPV6 を 使用す る] 

DHCPV6 サー パ'- を 使用して IP アド し スを取 
得する 場合に オンに します。 

オフ 

[ステー ト レス アドレスを 使用 
する] 

IPv6 ルータを 使用して IP アドし スを 取得す る 
場合に オンに します。 

オン 

[手動 アドレスを 使用す る] 

手動で IP ア ドレスを 設定ず る 場合に オンに しま 
ず。 

ォフ 

[IP アドレス] 

プリンタの IP ア ドレスを 入力し ます。 

:: 

[プし フィックス 長] 

IP アド し スのプ レ フィックス 長を 入力し ます。 

0 

[デフ オル ト ルータ 
アドレス] 

デフ オル ト ルータ アド レスを 入力 しまず。 

:: 

[プし フィックス 長] 

デフ オルト ルータ アドし スのプ し フィックス 長 
を 八 力 します。 

0 

[プライマリ DNS サー バア ド 
レス] 

プライマリ DNS サー パ'- の IP アド しスを 設定 
します。 

:: 

[セ カン ダリ DNS サー バア ド 
レス] 

セ カン ダリ DNS サー パーの IP アドし スを 設定 
します。 

:: 

[IPv4 と 同じ ホスト 名 •ド メイ 
ン 名を 使用す る] 

IPv4 と 同じ DNS ホス ト 名と ドメイン 名を 使用 
する 場合に オンに します。 

オフ 

プリンタに TCP/IP ネットワーク の敲定 をす る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


項目 名 

内容 

初期値 

[DNS ホス ト 名] 

プリンタの ホスト 名り 〜 63 文字） を 設定で きま 
す。 半ち 英数字 および [-] (八イ フン） で 設定し ま 
す。 先頭に 数字 や [-]、 最後に U は 使用で きませ 
ん 。 

NB-18GBip6xxxxxx 

[DNS ドメイン 名] 

プリンタの ドメイン 名 （0 〜 63 文字） を 設定で き 
ます。 半ち 英数字 および [-] (八イ フン） や [.] (ピ 
リオ ド） で 設定 します。 先頭に 数字 や [-][.] 、 最後 
に [-] [.] は 使用で きません。 

煙 欄） 

[ステート フル ア ドレスの 動的 
更新を 行 ラ] 

ステートフ ル アドレスを DNS サー バーに 自動 
的に 登録す る 場合に オンに します。 

オフ 

[ステート レス アドレスの 動的 
更新を 行 ラ] 

ステー ト レス アド しスを DNS サー バーに 自動 
的に 登録す る 場合に オンに します。 

ォフ 

[手動 アド レスの 動的 更新を 行 
ラ] 

手動 アドし スを DNS サーバーに 自動的に 登録 
する 場合に オンに します。 

オフ 

7.  [0K] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 

◎  •メ D モ NS  サーバーを 使用す る 場合は、 [DNS の 動的 更新を 行う] チェック ボックスを オンに し、 [プ 
ライ マリ DNS サーバ アドレス]、 [セ カン ダリ DNS サーバ アドレス]、 [DNS ドメイン 名] に、 
DNS サーバーの IP ア ドし ス、 DNS ドメイン 名を 入力し ます。 


f プリンタの 情報を 設定す る 

デバイス 情報、 セキュリティ、 および 電子 メール 通 巧は、 な 下の 手順で 設定し ます。  9 

[電子メール 通知] は [ステータス モニタ] から も 設定で きます。 詳細は [ステータス モニタ] の ヘルプを 参照し 
てくだ さい。 

1.  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アドレス]) にな 下の URL を 入力し、 リモート UI の ページを 
表示し まず。 

http:// プリンタの I P アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

2.  [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [□グ オン] をクリ ック します。 


3 .プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 


4. 左側の [デバイス 管理] の [情報] をクリ ック し、 [情 綱 ページを 表示し ます。 


5.  設定す る 情報に 応じて、 [デバイス 情報]、 [セキ ュ リ ティ]、 または [電子メール 通 巧] の グループ のち 上 
にある [変更] をクリ ック し、 それぞれの 設定 ページを 表示し ます。 

管理者 パス ワードを 変更す る 場合は、 [セキュリティ] の [パスワード 変更] ボタンを クリック します。 

6.  デ バイ ス 情報の 設定 項目、 セキュリティ の 設定 項 目、 また は 電子メール 通知の 設定 項 目の 表を 参考に、 
各項 目を 設定し ます。 

セキュリティの 設定 項目は、 [セキュリティ] の [パ スワード 変更] ボタンを クリ ック すると 表示され ま 
す。 


デバイス 情報の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[デバイス 名] 

デバイスの 名前を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

煙 欄） 
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プリンタ の 情報を 設定す る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


項目 名 

内容 

初期値 

[設置 場所] 

デバイスの 設置 場所を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

陛 欄） 

[管理者 名] 

デバイス 管理者の 名前を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

陛 欄） 

[管理者 連絡先] 

デバイス 管理者の 連絡先 を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

陛 欄） 

[管理者 コメント] 

デバイス 管理者の コメントを 設定で きます。 
(0 〜 32 文字） 

陛 欄） 

セキュリティの 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[新しい パ スワード] 

新しい パ スワードを 入力し ます。 

(0 〜 999999 9) 

煙 欄） 

[確認 入力] 

確認の ために、 新しい パ スワ ー ドを 入力 しまず。 
(0 〜 999999 9) 

煙 欄） 

[セキュリティ] の 設定 画面では、 デバイスの パ スワー ドな 外に も、 IP アド しス による SNMP’TCP の 使 
用 制限、 MAC ア ドレスに よる アクセスの 制限、 IPP の 認証 設定、 FTP 認証 設定を する 事が 出来ます。 

電子メール 通 巧の 設定 項目 


夕 
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*1 電子メールを 通知す る 条件は、 宛先、 返信 アドレス 、通知 タイミング、 および 署名の 組み合わせを、 2 組 
まで 設定す る ことができます。 

[電子メール 通知] を 有効に する ためには [サブ ネッ ト マスク]、 [ゲートウェイ アドし ス]、 に MTP サーバ 
アドレス]、 に NS ド メイ ン 名] が 設定 さ れて いる 必要が あ ります。 

7. に K] を クリックし、 設定を 有効に します。 


項目 名 

内容 

初期値 

[再送 回数] 

メールの 送信に 失敗 したと き の 最大 再送 回数を 設定 
できます。 

(0 〜 5) 

0 

[再送 間隔] 

メールの 送信に 失敗した ときの 再送 ま での 時間を 設 
定 できます。 

(1 〜 60 分） 

5 

電子 メ ー ル 通知 （条 
件 1)(*1) 

[To アドし ス] 

送信す る メールの 宛先を 設定で きます。 

(0 〜 128 文字） 

128 文字の 範囲 内で あれば、 カンマで 区切って 複数 
の 宛先を 設定で きます。 

煙 欄） 

[Reply-to アド 
レス] 

送信す る メールの 返信 アド しスを 設定で きます。 

(0 〜 128 文字） 

煙 欄） 

[通知 の タイ ミ 
ング] 

メー ルを 送信す る 条件を、 し乂 下の チェック ボックス 
のオ ン /オフ で 設定で きます。 

[ジョ ブ 終了 時] 

[警告 発生 時] 

[エラー発生 時] 

すべて 

オフ 

曜 名] 

メールの 署名を 設定で きます。 

(0 〜 128 文字） 

陛 欄） 

電子 メ ー ル 通知 （条 
件 2)(*1) 

(条件 1 と 同じ） 

(条件 1 と 同じ） 

煤 件 1 
と 同じ） 

プリンタ の 情報を 設定す る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


I 通信 方式を 手動で 設定す る 

ここでは、 通信ち 式を 手動 で 設定す る 手順 を 説明し ます。 

1. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄]+-、 [►] キーを 押して L5iJ  (設定/調整 タブ) を 選が します。 

凹 LAJ 向田 

EP 刷 可能です 
に K]= 設定/調整た ユ- 
メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


©  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

3.  [▲]+—、 [▼] キーを 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して に thernet ドライ A’  ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [自動 検出] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

6.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [オフ] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

[Ethernet 卜" ライが ]メ ニ ユーに 戻り ます。 


7.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [通信 方式] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

8.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 通信ち 式の 種類を 選択し、 にの キーを 押します。 

[Ethernet 卜" ライが ] メニューに 戻り ます。 

9.  [▲] キー、 [▼] キーを 押してに thernet 種類] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

1 0 •[▲巧一、 [▼巧一を 押して Ethernet の 種類を 選 巧し、 に K] キーを 押します。 

[Ethernet 卜’ ライが ] メニューに 戻り まず。 

11.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ス A’ ニンゲ ツリ -] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

12.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して スパ ニン グ ツリーへの 対応を 選択し、 に K] キーを 押します。 
[Ethernet 卜’ ライが ]メ ニ ューに 戻り まず。 

13.  [メニュー] キーを 押します。 

確認の メ ツセー ジが 表示され ますので、 [OK] キーを 押します。 

プリンタ が 再起動 し、 設定 が 適用 されます。 
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通信 方式を 手動で 設定す る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


©  • 通信 方式は リモート UI の [ネッ ト ワーク] ページで も 設定で きます。 


I 印刷の 終了 や エラーの 発生を 電子 メー ルで 通知す る 


この プリンタには、 プリンタ のが 態を 電子メールで 通 巧す る 機能が あります。 プリンタから 離れて いても、 プ 
リン タからの 電子メールを 携帯電話 や 自席の コンピュータで 受信し、 印刷の 終了 や エラーの 発生を 巧る こと 
がで きます。 


夕 


電子メールの 宛先 や 電子メールを 送信す る タイミングは、 リモート UI 機能 または imagePROGRAF  Status 
Monitor  (Windows) を 使用して 設定 します。 印刷 ジョ ブの 終了 や エラーの 発生が 外に、 サー ビス コ ールや 消耗 
品の 交換が 必要な 場合に 電子 メ ー ルを 送信す るよ ラ に 設定す る こ ともで きます。 詳し い 操作ち 法に ついては 
「プリンタ の 情報を 設定す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.813 


^  メモ 

WF  •  imagePROGRAF  Status  Monitor(  Windows  ) の 電子  メール 通知 機能に ついては、 
imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 

•  メール サーバ '上での 認証には JmagePROGRAF  Status  Monitor のみ 対応して いまず。 


816 


j ネッ ト ワークの 設定を 初期化す る 

ネットワークの 設定を 工場 出荷 時の 状態に 戻す には、 リモート UI を 使用し、 な 下の 手順で 設定を 初期化し ま 
す。 


®  ^ッ トワ- クの 設定を 初期化す ると、 プリンタの IP アドレス も 工場 出荷 時の 値に 戻る ため、 リ 
モート UI の ページは Web ブラウザに 表示され なくなります。 


IP ア ドし スの 設定を やり直す 方法に ついては、 「プリ ンタに IP アド レスを 設定す る」 を 参照して 
ください。 ggETiTl 

リモート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して ください。 


1.  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アドレス]) にな 下の URL を 入力し、 リモート UI の ページを 
表示し ます。 

http:// プリンタの I P アドし ス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

2.  [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [□グ オン] をクリ ック します。 

3 . プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 


曲 刷の 終了 や エラーの 発生を 電子メールで 通知す る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 > 


4.  左側の [デバイス 管理] の [ネット ワ ーク] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 

5.  [ネットワーク インタフェース] グルー プ のち 下 にある [プリンタ の 初期化] を クリック します。 

6.  メッセー ジを 確認して [0K] を クリックし、 ネット ワークの 設定を 初期化 します。 

◎  • ネッ トワー クの 設定の 初期化は、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility または プリ ンタの 操作 
パネルから 行 ラ こと もで きます。 


夕 
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ネットワーク の 設定を 初期化す る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 （Windows)  > 


ネッ トワー クの 設定 (Windows) 


プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る . 818 

プリ ンタに NetWare ネッ トワー クの 設定を する . 819 

プリンタの フ しーム タイプを 設定す る . 820 

NetWare プリ ン トサービスを 設定す る . 823 

NetWare プロ トコ ルを 設定す る . 826 

NetWare ネットワークを 設定す る . 827 


プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る 


ここでは、 プリンタの IP アドレスを 変更した 場合 や、 プリンタを USB 接続から ネッ ト ワーク 接続に 変更す る 
場合な どに、 プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る 手順を 説明し ます。 

この 手順は、 Windows 標準の TCP/IP ポート （[Standard  TCP/IP  Port]) を 使用し、 LPR または Raw プロ トコ 
ルを 使用す る 場合の 設定ち 法です。 


〇 昔/ IP ネット ワ-ク で プリンタを 使用す る 場合は、 プリンタに IP アドレスが 正しく 設定され 
ている ことを 確認して ください。 


• プリンタに IP アドし スを 設定す る 


一  P.806 
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1.  [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) ウィンドウを 開きます。 

2.  プリンタの アイコン をち クリ ック して [プ □パティ] を 選 巧し、 プリンタの プ □パティの ウィン ドウを 
開きます。 

3  •[ポ ー ト] タブを クリックし、 [ポ ー ト] シ ー ト を 表示 します。 

4.  [ポート の 追加] を クリックし、 [プリンタ ポート] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 

5.  [利用 可能な ポートの 種類] の一 覧 から Standard  TCP/IP  Port] を 選択し ます。 

6.  [新しい ポート] を クリックし ます。 

ウィ ザー ドが 起動し、 應準 TCP/IP プリンタ ポート の 追加 ウィ ザー ドの 開始] ウィン ドウが 表示され 
ます。 

7.  [次へ] を クリック します。 

8.  [プリ ンタ名 または IP ア ドし ス] に、 プリ ン タの IP アド しスを 入力し ます。 なお、 DNS が 設定され てい 
る 場合は、 DNS ドメイン 名での 入力 もで きます。 

9 . 画面の 指示に 従って プリンタ ポートを 追加し ます。 

1 0.  [閉じる] を クリックし、 [プリンタ ポート] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

11.  [印刷す る ポート] に 追加し た ポート が 表示され、 チェック ボッ クスが オンに なって いる こと を 確認し 
ます。 

12.  [閉じる] をクリ ック し、 プリ ン タの プ □パティの ウィン ドウを 閉じます。 


プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Windows)  > 


プリンタに NetWare ネッ トワー クの 設定を する 


NetWare ネッ ト ワークは、 な 下の 手順で 設定し ます。 

1. We 三 ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アドし ス]) にな 下の URL を 入力し、 リモート UI の ページを 
表示し まず。 

http:// プリンタの I P アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

L, [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [□グ オン] をクリ ック します。 

プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

ん 左側の [デバイス 管理] の [ネットワーク] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 

5.  [NetWare] グループ のち 上に ある 懐 要] をクリ ック し、 [NetWare プ □ト コル 設定のを 要] ページを 表 

巧; します。 

0.  NetWare の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し まず。 


NetWare の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[フ レーム タイプ] 

NetWare で 使用 する フレーム タイプを 選択 できます。 

無効 

[NCP パ'- ス トモード] 

オンに すると、 NCP バース トモードを 使用で きます。 
キュー サーバーモードで 印刷す る 場合に、 データを 高ま 
で 転送す る モード です。 通常 は オンの ま ま 使用 してく だ 
さい。 

オン 

[プリン トサービス] 

使用ず る プリント サービスを 選択で きまず。 

•  [Bindery  PServer] 

•  [RPrinter] 

•  [NDS  PServer] 

•  [NPrinter] 

NDS 

PServer 

[パ ケッ トサ イン] 

[サーバが 要求した 場合に 使用す る] を 選択す ると、 バケ 
ッ トサ インを 使用で きます。 

[サー 八' が 
要求した 場 
合に 使用す 
る] 

[Bindery 

PServer] 

[ファイル サー 
バ 名] 

NetWare プリン トサーパ'- が ある ファイル サー パ'- 名 
を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

- 

[プリント サー 
バ 名] 

NetWare プリン トサーパ'- 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリント サー 
バ パ スワード] 

プリン トサーパ'- の パ スワー ドを 設定で きます。 

(0 〜 20 文字） 

— 

[ポーリング 間 
隔] 

ジョ ブを 確認す る 間隔を 設定で き ます。 

り〜 15 秒） 

5 

[RPrinter] 

[プリ ント サー 
バ 名] 

NetWare プリン トサーパ'- 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリ ンタ番 
号] 

NetWare プリン トサーパーに 接続して いる プリ ンタの 
番号を 設定で きます。 

(0 〜 15) 

0 
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プリンタに NetWare ネットワーク の 穀—定 をす る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 （Windows)  > 


項目 名 

内容 

初期値 

[NDS 

PServer] 

[ツリー 名] 

NetWare プリン トサーパーが ある NDS ツ リー 名を 設定 
できます。 

(0 〜 32 文字） 

- 

[コンテキスト 

名] 

NetWare プリン トサーパ'- が ある コンテキスト 名を 設 
定 できます。 

(0 〜 255 文字） 

- 

[プリント サー 
バ 名] 

NetWare プリン トサーパ'- 名を 設定で きます。 

(0 〜 64 文字） 

— 

[プリント サー 
バ パ スワード] 

プリン トサーパ'- の パ スワー ドを 設定で きます。 

(0 〜 20 文字） 

— 

[ポーリ ング間 
隔] 

ジョ ブを 確認す る 間隔を 設定で き ます。 

り〜 255 秒） 

5 

[NPrinter] 

[プリント サー 
バ 名] 

NetWare プリン トサーパ'- 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリ ンタ番 
号] 

NetWare プリン トサーパーに 接続して いる プリ ンタの 
番号を 設定で きます。 

(0 〜 254) 

0 

7.  [OK] を クリックし、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 


t プリンタの フ レー ム タイプを 設定す る 

ご 使用の NetWare 環境に 合わせて Ethernet のフ しー ム タイプを 設定し、 プリ ンタ と コンピュータが 通信で 
9  きる ようにし ます。 

プリ ン タの フ しー ム タイプは、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility または プリンタの 操作 パネルを 使用し、 
な 下の 手順で 設定し ます。 

•プリ ン タに IP ア ドレスが 設定され ている 場合は、 リモート UI を 使用して プリ ン タの フ しー ム 
タイ プを 設定す る こと がで きます。 


し- ム タイプを 設定す る 前に、 プリンタの 電源が オンに なって いる こと、 プリンタが ネット ワ 
-クに 接続され ている ことを 確認して ください。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を インス トー ルす る 方法に ついては、 「imagePROGRAF 
Device  Setup  Utility を インスト ール する」 を 参照して く ださい。 


一  P.403 
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imagePROGRAF  Device  Setup  Utility でフ レー ム タイプを 設定す る 
1. imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 起動し ます。 


2. -覧に 表示され る プリンタの 名前から、 設定す る プリンタを 選択し ます。 


アリ ンタの フレーム タイ ブ-を 設定す る 


脾 6300 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Wi 打 dows)  > 


3.  [プリンタ] メニューから [プ □トコ ル 設定] を 選 巧し ます。 

4.  [NetWare] タブを 選択し、 [NetWare フ しー ム タイプ] の一 覧 から フ しー ム タイプを 選 巧し ます。 
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プ-リ ンタの フレーム タイ ブ ■を 設定す る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 （Windows)  > 


5.  [IPv4] タブを 選択し ます。 [IP ア ドし ス] で プリ ン タに 割り当てる IP ア ドレスを 入力し、 [サブネット マ 
スク] で サブネット マスク、 [ゲー トウ エイ アドレス] で デフ オルト ゲートウェイを 入力し ます。 


©重要 

• リモート UI を 使用して NetWare プロ トコ ルを 設定す るた め、 ここで IP アドし スを 設定 
して おく 必要が あります。 

6. [設定] をクリ ック します。 

7. [確認] メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されたら、 [OK] を クリック します。 

8.  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了 します。 

プリンタの 操作 パネルで フレーム タイプを 設定す る 

1. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄]+—、 [►] キーを 押して W  (設定/調整 タブ) を 選が します。 


□  II  公 5：：：  1| 

S9 

EP 刷 可能です 
[；OK]= 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 EP 刷 面積 (m2): 

678 

®  • [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


アリ ンタの フレーム タイ ブ-を 設定す る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Wi 打 dows)  > 


2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

3.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [NetWare] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [NetWare] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

6.  [▲]+-、 [▼巧一を 押して [使う] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 
[NetWare]  メニ ユーに 戻ります。 

7.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [フ レ- ム タイフ’] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


8.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 使用す るフ しー ム タイプを 選択し、 [OK] キーを 押します。 
[NetWare]  メニ ユーに 戻ります。 

9.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [プ リント トビ ス] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 


10.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 使用す る プリン トサービスを 選択し、 に K] キーを 押します。 
[NetWare]  メニ ューに 戻ります。 


11. [メニュー] キーを 押します。 

設定 値を 変更し た 場合は、 確認の メッセ ー ジが 表示され ますので、 [OK] キーを 押します。 


夕 


〇  • 必ず 手順 1 1 の 操作 を 行い、 設定を 登録して くださし^。 こ の 操作 により、 入力 値が 有効 となり ま 
す。 

®  . エラーが 表示され る 場合は、 各 設定 値を 確認し、 設定し 直して ください。 

• 設定を 中止す る 場合は、 原る] キーを 巧して ください。 


823 

I  NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 


NetWare ネッ トワー クを 使用して 印刷す るには、 プリン トサーパーや プリ ント キューな どの プリ ン トサー ビ 
スを 設定す る 必要が あ ります。 プリン トサー ビスの 設定は、 が 下の いずれ かの ソ フト ウェア (NetWare に 付属 
の Novell 社 製 ソフト ウェ 乃を 使用して ご 使用の コンピュータから 設定で きます。 


•  NWADMIN 


•  PCONSOLE 
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NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Wi 打 dows)  > 


©重要 

•  NWADMIN から プリ ン トサービスを 設定す るには、 クライ アン ト ソフトと して Novell  Client 
(Novell 社 製の NetWare クライ アン ト） がイ ンス トー ルされ ている 必要が あり ます。 

•  Windows  Vista、 Windows  Server  2008 および  Windows  7 では  NetWare  ネット ワーク は 使用で 
きません。 


ここ では、 NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 手順を 説明 します。 ご 使用の 環境に よっては、 設定 手順が 異 
なること があります。 


プリント サービスの 種類を 選択す る 

プリント サービスを 設定す る 前に、 な 下の 説明を 参考に、 使用す る プリント サービスの 種類を 選 巧して くださ 
し、。 


@バ 

•  NetWare  5. 1/6.0 では、 プリ ン トサービス として NDPS を 使用す る こと もで きます。 NDPS を 使 
用 するとき は、 ゲートウェイと して NetWare に 付属の Novell プリ ンタ ゲートウェイを 使用し 
てくだ さし、。 NDPS の 設定 方法に ついては、 NetWare の マニュアルを 参照して ください。 


•  NDS (ノベル ディ レクト リサービス） と バイン ダリ 

NDS と バイン ダリ の 両方に 対応 しています。 ご 使用 の ネットワーク 環境 に 合わせて モードを 選が してく 
ださい。 

• キュー サーバー モードと リモート プリンタ モード 
キュー サーバー モー ドと リモート プリンタ モー ドの 両方に 対応して います。 

•  ュ —— ィブ" —— ノて —— 二 E —— ド 

キュー サーバーモー ドで 使用す る 場合、 プリント サーバーの 機能を すべて 備えて いるた め、 プリント 
サーバー 用の 八 ー ドウ ェア や ソフトウェアを 用意す る 必要はありません。 NDS の キュー サーバー モ 
-ド (NDS  PServer) では、 NDS の プリン トサーバーを 使用して 印刷 します。 バイン ダリの キュー サ 
-バー モー ド （Bindery  PServer) では、 バイン ダリの プリン トサーバーを 使用して 印刷し ます。 また、 
キュ ー サーバーモード では、 使用す るネ ッ トワークイン タフ ェース ごとに NetWare ユーザー ライ セ 
ンスが 必要です。 

• リモート プリンタ モード 

リモート プリ ンタ モー ドで 使用す る 場合、 NetWare プリン トサーバー によって 制御され ます。 その 
ため、 NetWare プリン トサーパーが 必要です。 NDS の リモート プリンタ モー ド （NPrinter) では NDS 
の プリント サーバーを 使用 して、 バイン ダリの リモート プリンタ モード （RPrinter) では バイン ダリの 
プリント サーバーを 使用して 印刷 します。 


NWADMIN、 PCONSOLE で プリン トサーパーを 設定す る 

NDS の キュー サーバーモー ド/リモート プリ ンタ モー ドで 使用す る 場合は、 NWADMIN で プリ ン トサーパー 
を 設定し ます。 

1. NetWare に Admin または Admin と 同等の 権限を 持つ ユーザーと して □グインし、 NWADMIN を 起動 
します。 

し クイック セットアップを 実行し ます。 

1.  [ツール] メ ニュー から [プリン トサービス クイック セッ ト アップ] を 選が します。 

2.  [プリント サーバ 名] に 任意の 名前の 入力し ます。 既存の プリント サーバーを 使用す る 場合は、 ち 横 
の ボタンを クリ ック し、 一覧から 選択し ます。 

3.  プリンタの [名前] に 任意の 名前を 入力し ます。 

4 . キュ ー サーバーモー ドで 使用す る 場合は、 [タイプ] で [その他/不明] を 選が します。 リモート プリ 
ンタ モードで 使用す る 場合は、 [タイプ] で [パラし ル] を 選 巧して 随 信] をクリ ック し、 [ポー ト] を 
[LPT1] に、 监続タ イスを [手動 □- ド] に 設定 します。 

5.  プリント キューの [名前] に 任意の 名前を 入力し ます。 


NetWare プリント サービス を 設定す る 


脾 6300 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Windows)  > 


6. [ボリ ュ ーム] に、 プリ ント キューを 作成す る ボリ ューム オブジェクト （ネッ トワー ク 上の 物理 ボリ 
ューム を 表す オブジェ ク ト） を 入力し ます。 ち 横の ボタンを クリ ック すると 一覧から 選択で きま 
す。 


7. 他の 項目を 設定し、 [OK] を クリック します。 

• プリント サーバーの 名前は、 プリンタの プロ トコ ルを 設定 するとき に 必要です。 メモして 
おいてく ださい。 

• クイック セッ ト アップを 実行す ると、 プリンタ 番号 0 に プリンタが 割り当てられます。 キ 
ュー サーバー モー ドで 使用す る 場合は、 プリンタ 番号を 0 からを 要しないで ください。 

パスワードを 設定し ます。 

1 . 手順 2 で 作成した プリント サーバーを 選 巧し、 ち クリックして [詳細 を 選択し ます。 

2  .[パ スワード 変更] を クリックして パ スワード 入カ ダイア □グ ボックスを 開き、 パ スワードを 入力 
します。 

3.  [OK] を クリックし、 パ スワード 入カ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

4 . [〇 K] または [キャンセル] を クリックし、 詳細 ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

4. リモート プリンタ モー ドで 使用す る 場合は、 プリ ン トサーバーを 起動し ます。 

例えば、 NetWare ファイル サーバーを プリ ン トサーバー として 使用す る 場合は、 ファイル サーバーで 
[LOAD  PSERVER.NLM] を 入力して <  Enter  > キーを 押します。 

®  • キュー サーバーモードで 使用す る 場合は、 この 手順は 必要ありません。 

バイン ダリの キュー サーバーモード または リモート プリンタ モードで 使用す る 場合は、 PCONSOLE で プリ 
ン トサー バーを 設定し ます。 

1. NetWare に Admin と して □グインし、 PC0NS01_E を 起動し ます。 

し バイン ダリ モードに 変更し ます。 

プリン トサー バーを 作成して いない 場合は、 プリ ン トサー バーを 作成し ます。 

1.  [利用 可能な 項目] から [クイック セッ ト アップ] を 選 巧し、 <  Enter  > キーを 押します。 

2.  作成す る プリン トサーバーの 名前、 新しい プリンタ、 および キュー の 名前を 入力し ます。 

• プリント サーバーの 名前は、 プリンタの プロ トコ ルを 設定 するとき に 必要です。 メモして 
おいてく ださい。 


4.  プリンタの タイプを 設定し ます。 

1 . キユ ー サーバーモー ドで 使用 するとき は、 [タイプ] で [その他/不明] を 選が します。 リモート プリ 
ンタ モード で 使用 するとき は、 [プリンタ タイプ] で [パラし ル] を 選 巧し、 [位置] を [手動 □- ド] に 
設定し ます。 

2.  <  Esc  > キーを 押します。 

3.  確認の ダイアログ ボックスで、 [Yes] を 選択し、 <  Enter  > キーを 押します。 

5.  パスワードを 設定し ます。 

1. [利用 可能な 項目] から [プリント サーバ] を 選択し、 <  Enter  > キーを 押します。 
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NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 （Windows)  > 


2.  手順 2 で 作成した プリント サーバーを 選 巧し、 <  Enter  > キーを 押します。 

3.  [パ スワー ド] を 選択して <  Enter  > キーを 押し、 パ スワー ドを 入力す る 画面を 開きます。 

4.  パ スワードを 入力し、 <  Enter  > キーを 押します。 

6.  <  Esc  > キーを 数回 押して PCONSO にの 終了を 確認す る ダイア □グ ボックスを 表示し ます。 

7.  [Yes] を 選 巧し、 PCONSOLE を 終了し ます。 


I  NetWare プロトコルを 設定す る 

フ しー ム タイプな かの NetWare プロ トコ ルは、 リモート UI を 使用し、 な 下の 手順で 設定し ます。 


&  • リモート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して ください。 
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1.  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アドし ス]) にが 下の URL を 入力し、 リモート UI の ページを 
表示し まず。 

http:// プリンタの I P アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

2.  [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [□グ オン] をクリ ック します。 

3 . プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

4.  左側の [デバイス 管理] の [ネットワーク] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 

5.  [NetWare] グループの も 上に ある 懐更] をクリ ック し、 [NetWare プ □ト コル 設定のを 要] ページを 表 

巧し まず。 

6.  [フ しー ム タイプ] で、 NetWare ネットワーク で 使用 している フ しー ム タイ プが 表示され て いる ことを 
確認し ます。 

フ. バース トモー ドを 使用す る 場合は、 [NCP バース トモー ド] で [オン] をクリ ック します。 

&  •バースト モードは、 キュー サーバー モード で 印刷す る 場合に データ を 高まで 転送す るモ 
ー ド です。 通常は、 [オ ン] を 選 巧して ください。 


8. [プリン トサービス] で、 使用す る プリン トサービスを クリック します。 

&  • ここで 選 巧した プリン トサービス がち 効になります。 同時に 複数の プリン トサービスを 
有効に する こと はでき ません。 


夕 .パケット サインを 使用す る 場合は、 [パケット サイン] で [サーバが 要 ホした 場合に 使用す る] を クリッ 
ク します。 

10. 選択し たサー ビス に応じて、 な 下の 設定 を 行います。 

•  Bindery  PServer を 選 巧した 場合: キュー サーバーモー ド （バイン ダリの プリン トサーバーを 使用） 
1. [ファイル サーバ 名] に ファイル サーバー名を 入力し ます。 


NetWare プロ トコ ルを 設定す る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Windows)  > 


2. [プリン トサーパ 名] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
サーバー 名を 入力し ます。 


一  P.823 


3. [プリン トサーパパ スワー ド] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
プリント サーバー パスワードを 入力し ます。 


I で 作成した プリント 
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I で 作成した 


4. [ポーリ ング 間隔] に、 プリ ン タが NetWare プリ ン トキ ユーを 確認す る 間隔を 設定し ます。 
•  RPrinter を 選 巧した 場合: リモート プリ ンタ モード （バイン ダリの プリン トサーバーを 使用） 


[プリン トサーパ 名] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
サーバーの アドバタイジング 名を 入力し ます。 


一  P.823 
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_ で 作成した プリント 
で 設定した プリンタ 香 号 


2. [プリ ンタ 番号] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
と 同じ 香 号を 入力し ます。 

•  NDS  PServer を 選 巧した 場合: キュー サーバーモー ド （NDS の プリ ン トサーバーを 使用） 

1.  [ツリー 名]、 [コンテ キス ト 名] に プリント サーバーが ある ツリー 名、 コンテ キス ト 名を 入力し 
ます。 

2.  [プリン トサーパ 名] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る CAHJ  i で 作成した プリ ント 
サーバー 名を 入力し ます。 

3.  [プリン トサーパパ スワー ド] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る BAMd  i で 作成した 
プリ ン トサー バー パスワードを 入力し ます。 

4.  [ポーリ ング 間隔] に、 プリ ン タが NetWare プリ ン トキ ューを 確認す る 間隔を 設定し ます。 

•  NPrinter を 選 巧した 場合: リモート プリ ンタ モード （NDS の プリン トサーパーを 使用） 

1.  [プリン トサーパ 名] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る BJI=m  i で 作成した プリ ント 
サーバーの アドバタイジング 名を 入力し ます。 アド パタイ ジング 名は、 通常 プリント サーバー 
名と 同じ 名前に 設定され ています。 

2.  [プリ ンタ 番号] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る QZSI 」 で 設定した プリンタ 番号 
と 同じ 番号を 入力し ます。 

11. [OK] を クリックし、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 

NetWare プロ トコ ルの 設定 項目の一 覧 について は、 「プリンタに NetWare ネッ トワー クの 設定を する」 を 参照 

してく ださい。 


夕 


NetWare ネッ ト ワークを 設定す る 


NetWare ネットワークで プリ ン タを 使用す る 場合は、 な 下の 手順で ネッ ト ワーク 環境を 設定 します。 

©重要 

• ネッ トワー クの 設定には [Administrator] アカウントに ホ 目 当す る 管理者 権限が 必要です。 ネット 
ワークの 設定は、 ネットワーク 管理者が 行 ラ ことを お勧めし ます。 


プリ ン タが コンピュータとの 通信に 使用す る Ethernet のフ しー ム タイプを 設定し ます。 
設定ち 法に ついては、 「プリ ン タのフ レー ム タイプを 設定す る」 を 参照して ください 


一  P.820 
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ム ，プリン トサーパーや プリ ント キューな どの NetWare の プリ ン トサービスを 設定し ます。 
設定 方法に つ いては、 「 NetWare プリン トサー ビスを 設定す る」 を 参照 してく ださい。 


一  P.823 


フ しー ム タイプな 外の NetWare プロ トコ ルの 詳細を 設定し ます。 

設定ち 法に ついては、 「 NetWare プロトコルを 設定す る」 を 参照して ください。 

この 手順までの 設定が 完了したら、 NetWare ネット ワーク で 印刷す るた めの 設定を、 各 コンピュータ 
で 行います。 


一  P.826 
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NetWare ネッ ト ワーク を 設定す る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 （Windows)  > 


4.  NetWare ネットワークに 接続し ます。 

印刷を 行う すべての コンピュータに NetWare クライアント ソフトを インストールし、 NetWare サーバ 
- または ツリーに □グインし ます。 接続す る 方法に ついては、 NetWare の マニュアル や OS の マニ ュア 
ルを 参照して ください。 

5.  プリンタ ドライバを インストール します。 

ネッ トワー ク 管理者の 指示に 従って、 印刷を 行う すべての コンピュータに プリンタ ドライバを インス 
トールし ます。 インストール するとき は、 プリ ン タの 接続 先と して [ネットワーク プリ ン タ] を 選択し、 
NetWare プリン トサー ビスの 設定で 作成した プリ ント キューを 選択し ます。 

6.  が 下の 手順で プリンタの ポートを 設定し ます。 プリ ンタ ドライバの インストール 中に プリ ン タの 接続 
先を 設定した 場合は、 この 手順は 必要 あり ません。 

1.  [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) ウィンドウを 開きます。 

2.  プリンタの アイコンを 選 巧して ちクリ ック し、 [プロパティ] を 選 巧し ます。 

3.  [ポー り （または [詳細]) タブを クリ ック し、 [ポー り （または [詳細]) シート を 表示し ます。 

4.  印刷 先の ポートを NetWare プリン トサービスの 設定で 作成した プリント キューに 設定し ます。 


夕 
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NetWare ネッ ト ワーク を 設定す る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Mac  OS  X)  > 


ネッ トワー クの 設定 (Mac  OS  X) 


プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る . 829 

プリンタに AppleTalk ネッ トワー クの 設定を する . 829 

AppleTalk ネッ ト ワークで 接続 先を 設定す る . 830 

TCP/IP ネッ ト ワークで 接続 先を 設定す る . 832 

Bonjour ネッ ト ワークで 接続 先を 設定す る . 834 


プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る 


プリ ン タの IP ア ドし スを 変更した 場合 や、 プリンタを USB 接続から ネッ トワー ク 接続に 変更す る 場合な ど 
は、 プリンタ ドライバの 接続 先を 設定し ます。 


TCP/IP ネッ トワー ク にを 要したり、 プリンタの IP アドし ス をを 要する 場合に ついては、 「TCP/IP ネッ 
ワークで 接続 先を 設定す る」 を 参照して ください。 
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•  Bonjour ネッ ト ワーク に 変更ず る 場合は、 「Bonjour ネット ワーク で 接続 先を 設定す る」 を 参照して くださ 


一  P.834 


プリンタに AppleTalk ネット ワーク の 設定を ずる  | 

AppleTalk ネッ ト ワークは、 が 下の 手順で 設定し ます。 

1. Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アドし ス]) にな 下の URL を 入力し、 リモート UI の ページを 
表示し まず。 

http:// プリンタの I P アドし ス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

し [管理者 モー ド] をクリ ック し、 [□グ オン] をクリ ック します。 

•3 .プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

4.  左側の [デバイス 管理] の [ネットワーク] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 

5.  [A と pleTalk] グルー プのも 上に ある 唆 要] をクリ ック し、 [AppleTalk プロ トコ ル 設定のを 到 ページを 
表示し まず。 

0,  AppleTalk の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 


AppleTalk の 設:定 項 巨 


項目 名 

内容 

初期値 

[フェーズ 

タイプ] 

AppleTalk の 使用を 設定で き ます。 

AppleTalk を 使用す る 場合は、 [フェーズ 2] を 選択 します。 

AppleTalk を 使用 しない 場合は、 [無効] を 選択し ます。 

無効 

[名師 

(*1) 

AppleTalk で 使用す るオ ブジェク ト名 （半ち 1 〜 31 文字、 全ち 1 〜 15 文字） 

を 設定で きます。 

半角の @、*、:、= は 使用で きません。 

Canon 

NB-18GB 

(xxxxxx; 

[ゾーン] 

(*2) 

プリンタの ゾーン 名 （半角 1 〜 31 文字） を 設定で きます。 

@ 、:、 = は 使用で きません。 また、 デフ オルト ゾーン を 示す!;*] 1 文字の みの 設 
定を 除き、 文字列 中の* は 使用で きません。 

* 
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プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 （Mac  OS  X)  > 


*1: [名前] に 設定した オブジェ ク ト 名が、 Mac  0S  X 10.2.8 〜 10.4 の [プリ ンタ 設定 ユー ティ リ ティ] (ま 
たは [プリント センター]) に 表示され ます。 プリンタが 同じ ゾーン 内 に 複数 ある 場合は、 それぞれ 固 
有の 名前を 付けて ください。 初期値は、 ネッ トワークイン タフ ェース 名に anonNB-18GB (xxxxxx)] 
です。 (xxxxxx は プリンタの MAC アドし ス の 下 6 巧） 

*2: ネットワーク 上に ゾーンが 設定 されて いる 場合は、 プリンタが 属する ゾーン 名を 入力し ます。 ゾーン 
が 設定され ていない 場合は、 門 （デフ ォルト ゾーン） のままで 使用して くださし、 ネット ワーク 上に 
設定 されて いない ゾーン 名を 入力す ると、 Macintosh の コン ピュー タから 認識され な くなります。 ゾ 
-ン 名に ついては、 ネットワーク 管理者に 確認して ください。 

7.  [OK] を クリックし、 [ネッ トワー ク] ページを 表示し ます。 


夕 


I  AppleTalk ネットワークで 接続 先を 設定す る 

AppleTalk ネッ トワー クで プリンタを 使用す る 場合は、 な 下の 手順で AppleTalk プ □トコ ルを 有効に し、 接続 
先を 設定し ます。 


AppleTalk プロ トコ ルを 有効に する 

出荷 時喔 では、 プリンタの AppleTalk プ □卜] ルは 無娜 〔誠され ています。 


1. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄]+-、 [►] キーを 押して (設定/調整 タブ) を 選択 します。 

[Dji  A  J[5：：：JM 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整に ュ- 

メンテナンス C 歹! 量  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


830 


2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

3.  [▲]+—、 [▼] キーを 押して [イン タフ I- ス 設定] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [AppleTalk] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [使う] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

6.  [メニュー] キーを 押します。 

設定 値を 変更し た 場合は、 確認の メッセ ー ジが 表示され ますので、 [OK] キーを 押します。 


AppleTalk ネッ ト ワーク で 接続 先を 設定す る 
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ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Mac  OS  X)  > 


〇  • 必ず 手順 6 の 操作 を 行い、 設定を 登録して ください。 この 操作に より、 入力 値が 有効 となります。 
&  • リモート UI では、 AppleTalk で 使用す る オブジェクト 名 や プリンタの ゾーン 名 も 設定で きます。 


リモート UI について は、 「リ モート UI を 使う」 を 参照して くださし、。 


P.809 


接続 先を 設定す る （Mac  OSX) 


©重要 

•  AppleTalk は Mac  OS  X  v10.2.8 〜 10.4 で 対応して います。 

® 巧 

• な 下の 操作 手順は、 Mac  OS  X  V10.4 の ものです。 接続 先の 設定ち 法は、 Mac  OS  X の バージョン 
によって異なります。 

•  imaaePROGRAF プリンタ ドライバは、 AppleTalk には 対応して いません。 


1, [システム 環境 設定] の [ネッ トワー ク] を クリックし、 [ネッ トワー ク] ウィンドウを 開きます。 


2. [表示] の一 覧 から 的 蔵 Ethernet] を 選択し ます。 次に、 [AppleTalk] を クリックし、 [AppleTalk 使用] チ 
エック ボックスを オンに し、 [今す ぐ 適用] をクリ ック します。 


0  0 

I  <  -  ) 〔  T ぺ 了を 表示 


ネットワーク 


矿 


ネッ ト ワークち 巧： 自お 


表示： 巧 巧 Ethernet 


TCP/IP  PPPoE 


AppleTalk 


プ □キシ  Ethernet 


E 夕  AppleTalk  使 巧  j 

コンピュータを： XXXXXXXX 

("巧ち" a# 没を でを える ことが でさよ す） 

AppleTalk  ソ ーン： 


設定： 自巧 


③ 

IP おちで きないよ うにず るには カギを クリック します。 \ アシスタント... 又 今す ぐ 通用 ^ 


3, [ネットワーク] ウィンドウを 閉じ、 設定を 保存し まず。 
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AppleTalk ネットワーク で 接続 先を 設定す る 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 （Mac  OS  X)  > 


G 

TCP/IP ネットワークで 接続 先を 設定す る 

TCP/IP ネッ ト ワークで プリンタを 使用す る 場合は、 が 下の 手順で 接続 先を 設定 します。 


©•■fcP/IP ネット ヮ-ク で プリンタを 使用す る 場合は、 プリンタに IP アドレスが 正しく 設定され 
ている こと を 確認して く ださし^。 （「プリ ンタの 操作 パネルで IP ア ドレスを 設定す る」 参照） 


一  P.806 


接続 先 を 設定す る （Mac  0S  X) 

1. [アプリケーション] フォルダ 内の [Canon  Utilities]  -  [imagePROGRAF  PrinterSe 山 p] フォルダ にある 
[imagePROGRAF  PrinterSetup.app] を ダ ブルク リックし まず。 

し [次へ] を クリック します。 


[IP アドし スを 指定して 登録] を クリック します。 

； «  〇  ■  -  ima ザ PROGRAf プリンタを 巧 


〇 プリンタの a 巧 


プリンタ をの 入力 


832 


を货 する プリンタを a 巧し、 【巧へ】 をクリ ック してく ださい。 

フリン タを 

が 

方 ホ 

Canon  iPFxxxx  (xxxxxx) 


Bonjour 


r  « 巧の 情 巧に を 巧  ) 


1(  IP7 ドレスを 巧定し TS 塚... つ 


r  巧る  ） (； _  化:! _ )1 


TCP/IP ネットワーク で虜続 先を 設—定 する 


iPF 6300 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Mac  OS  X)  > 


4. 機種、 種別を 選が してから I P アドレスを 入力し、 [次へ] を クリック します。 


A  〇  imaq,ePROCRAF フ  J  ンタ をを 

•  じめ に 

を绿 する プリンタの IP アドレスを 入力し、 巧 巧を 5 巧して 【巧へ] を クリックして くださ 
い， 

〇 プリンタの 涅巧 

IP アドレスの 入力 

ブリン タをの 入ノ ’， 

- - I のち J 


5. [プリンタ 名]、 [場所] を 任意で 入力し、 [登録] をクリ ック します。 


6. [完了] を クリック します。 


夕 


833 


iPF 6300 


TCP/IP ネッ ト ワーク で 接続 先を 鼓- 定 する 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネットワーク の 設定 （Mac  OS  X)  > 


J^Bonjour ネッ トワー クで 接続 先を 設定す る 

Bonjour 機能を 使用した ネッ ト ワークで プリンタを 使用す る 場合は、 な 下の 手順で 接続 先を 設定 します。 


© 


重要 

•  Bonjour 機能 や [IP プリント （自動）] では、 ルーターを 経由した 他の ネッ トワー ク グループ 上の 
プリンタで 印刷す る ことは できません。 コンピュータと プリンタを 同じ ネッ トワー ク グループ 
に 接続 してく ださし^。 ご 使用の ネ ット ワークの 設定に ついては、 ネットワーク 管理者 に 確認して 
ください。 


プリンタの Bonjour 機能は、 あらかじめ 有効に なって います。 Bonjour 機能の 有効/無効 や プリン 
夕 名は、 リモート UI を 使用して 変更で きます。 変更す る 方法に ついては、 「リ モート UI を 使う」 を 
参照して ください。 


一  P.809 


1. [アプリ ケーシ ヨン] フォルダ 内の [Canon  Utilities]  -  [imagePROGRAF  PrinterSe 山 p] フォルダ にある 
[imaaePROGRAF  PrInterSetup.app] を ダ ブルク リックし まず。 


2. [次へ] をクリ ック します。 

〇 はじめに 

ー プリンタの* 巧 

'  プリンタ 名の 入力 

— « けの 充了 


imagePROGRAF プリンタを 録 


これから プリンタを ブリン タリ ストに おかし、 巧 巧で きる よ ラに する ためのを 巧を 巧い ま 
す。 

ブリン タを沒 を 巧 ラ « をは、 I 巧へ] を クリックして ください。 

プリンタを 沒を 巧わない ホ 合は、 [巧 了】 を クリックして ください， 


夕 


834 


3. 登録す る プリ ン タを 選択し、 [次へ] を クリック します。 

«  n  imaqePROCRAF プリンタち 巧 


• はじめに 

を 塚す る プリンタを 38 巧し、 I 巧へ] を クリックして くださし、。 


9 プリンタの* 巧 

フリン タを 

SR 方 ま 

[anon  iPFxxxx  (xxxxxx) 

iPFxxxx 

Bonjour  1 

プリンタ をの 入力 

た J の 巧 了 

〔  « 巧の 巧 « に 巧 巧  ) 


Q  IP アドレスを 担を してを 巧... f  房る  ) 广  々へ 


Bonjour ネッ ト ワーク で 接続 先を 設定す る 


iPF 6300 


ネッ ト ワーク の 設定  >  ネッ ト ワーク の 設定 （Mac  OS  X)  > 


4. [プリンタ 名]、 [場所] を 任意で 入力し、 [登録] を クリック します。 


5. [完了] を クリック します。 


835 


iPF 6300 


Bonjour ネッ ト ワーク で 接続 先を 設定す る 


メ ンテ ナンス > 


メンテナンス 

インク タンク  837 

プリント ヘッド  846 

メンテナンス カートリ ッジ  856 

プリンタの 清掃  864 

その他の メンテナンス  869 


10 


836 


脾 6300 


メンテナンス > インク タンク > 


インク タンク 


インク タンク . 837 

インク タンクを 交換す る . 837 

インク タンクの 残 量を 確認す る . 844 

インク タンクの 交換 時期に ついて . 844 


I インク タンク 

インク タンクを ご 購入の 際は、 な 下の インク タンク の 型番が 記載され て いる ことを ご 確認 くださし、。 

•  PC インク タンク PFI-105PC 

•  C インク タンク PFI-105C 

•  MBK インク タンク PFI-105MBK 

•  Y インク タンク PFI-105Y 

•  M インク タンク PFI-105M 

•  PM インク タンク PFI-105PM 

•  R インク タンク PFI-105R 

•  G インク タンク PFI-105G 

•  B インク タンク P 円- 105B 

•  PGY インク タンク PFI-105PGY 

•  GY インク タンク PFI-105GY 

•  BK インク タンク PFI-105BK 
各 色 130ml 


&  • インク タンクの 交換 方法に ついては、 「インク タンクを 交換す る」 を 参照して く ださし、。 


一  P.837 


.キヤノンでは 対象 製品 毎に 製品 安全 データ シート （MSDS) を 用意して おり、 ホームページ 上 
で 公 ■開 しています。 MSDS とは Material  Safety  Data  Sheet の 略で、 日本語 
では 製品 安全 データ シー トと 呼ばれて います。 化学製品 をを 全 かつ 適切に 取扱って いただく た 
めに、 製品に 含まれる 物質 名 やその 危険 有害 性情 報、 取扱い 上の 注意、 環境への 影響な どに 関す 
る 情報を 記載した 資料です。 


I インク タンクを 交換す る 


対応して いる インク タンク 

この プリンタで 使用で きる インク タンクに ついては、 「インク タンク」 を 参照して くださし、。 


一  P.837 


iPF 6300 


インク タンク 


メンテナンス > インク タンク > 

インク タンクの 取り扱い 上のを 意 

インク タンクを 取り あう ときは、 な 下の 点 に 注意 してく ださい。 

A を* 

/1\  • 安全の ため、 インク タンクは お子様の 手の 届かない 場所に な 管して く ださい。 

• 誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合は、 すぐ に 医師に ご ホ目談 ください。 

• 取り外した インク タンクの インク 供給 部には、 インクが 付着して いる 場合が あります。 イン クタ 
ンクの 取り あい には 十分 ご注意 くださし^。 インク が 衣服な ど に 付 くと 落ちな い 場合が あ ります。 

〇  • 本 製品で一度 使用した インク タンクを、 他の 機種の プリンタに 使用し ないで ください。 

インク の 残 量が 正 しく 検巧さ れ ず、 プリンタに 厦 傷- 異常が 発生す る ことがあります。 

•インク タンクは、 開封 後、 半年な 内に 使い切 る ことを お勧めし ます。 時間の 経過 した インク タン 
ク を 使用す ると、 印刷 品質が 低下す る 場合が あり ます。 

• プリンタは、 長期 間 （1 か 月な 上）、 インク タンクを 取り外した 状態に しないで くださし V プリン 
夕に 残った インクが つまり、 印刷 不良の 原因になります。 
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インク タンクが 交換 可能で ある ことを 確認す る 

デ イス プしイ に インク タンク の 残 量 確認 や 交換を 指示す るメ ツセー ジな どが 表示 されて いると きに、 インク 
タンクを 交換で きます。 


LuJM  5：：： 

1  □  1^^  5：：：  ^ 

EP 刷 中 

[：OK]= インが 二： L- 

印刷 中 

[OK]= インクた： L- 

loyiQQyiiQiy 

C  K  M  Y  Y  K 

〇 インう 幾 量が 少なく' な 
りました。 交換 準備を 
して 〈ださい。 

インク タンクの 交換を 指示す る メッセー ジが 表示され ている 場合は、 [OK] キーを 押します。 この場合は、 [イ 
ンク タンク 交換の メニ ューを 選択す る] の 操作は 不要です。 [インク タンクを 取り外す] に 進んで ください。 


B インクが ありません。 
インク タンクを 交換して  <  だ 
さい。 


にの 

.も. . 


圓日1圓11 關 M 


©重要 

• 電源を オ ン にし た 直後の プリンタ の 初期化 中、 ヘッド クリーニング 中は、 インク タンクを 取り外 
さないで ください。 

838 

&  . インク タンクは、 印刷 中、 印刷 ジョブの キャンセル 中、 用紙の 給 紙 中 も 交換で きます。 


イ ンク タンクを 交換す る 


iPF 6300 


メンテナンス > インク タンク > 


インク タンク 交換の メニューを 選択す る 


1. 操作 パネルの [タブ 選択 画 励で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して (インク タブ） を 選択し ます。 

广リ iT^ 

EP 刷 中 

[0K]= インクに ユ- 

I 日白 n 日日 yiiQiy 

B  G 

C  K  M  Y  Y  K 


®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

2.  [0K] キーを 押します。 

[インク だ 1-] が 表示され ます。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [インク タンク 交換] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

ディスプレイに インク タンク カバーを 開ける メッセージが 表示され ます。 引き続き、 インク タンクを 取 
り 外します。 


インク タンクを 取り外す 

1. インク タンク カバーを 開き、 インク ランプを 確認し ます。 
インク が 少な くなる と、 インク ラン プが 点滅 します。 
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839 


iPF 6300 


イ ンク タンクを 交換す る 


メンテナンス > インク タンク > 


2. 交換す る 色の インク タンク 固定 レバーの 先端を 水平に 押しながら、 インク タンク 固定 レバーを 上に 開 
きます。 


3. つまみ 部を 持って インク タンクを 取り出し、 [0K] キーを 押します。 
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840 


イ ンク タンクを 交換す る 


脾 6300 


メンテナンス > インク タンク > 


A を* 

/；\  • 取り出した インク タンクに インク カ 巧 まっている ときは、 イン クイ 共 給 部 （a) を 上に してな 管 
してく ださし、 インク が 漏れて 周辺が 巧れ る 場合が あ ります。 取り出した インク タンク 
は、 ビニール 袋に 入れて □を 閉じて ください。 


a 


◎ 


メモ 

• キヤノンでは、 資源の 再 利用の ために、 使用済みの インク タンクの 回収を 推進して いま 
す。 回収 窓 □につき ましては、 下記の キヤノンの ホー ムぺー ジ 上で 確認いた だけます。 

キ ヤノ ンサポ ー トぺ ー ジ 

事情に より、 回収 窓 □にお 持ち になれ な い 場合は、 使用済みの イ ンク タンクを ビニール 袋 
などに 入れ、 地域のを 例 に 従い 処分 してく ださい。 

• キヤノンでは、 使用済みの インク タンク 回収を 通じて ベルマーク 運動に 参加して います。 
ベル マー ク 参加 校 単位で 使用済みの インク タンクを 回収して いただき、 その 回収 数量に 
応じ た 点数を キヤノンより 提供す る システムです。 こ のま 動を 通じ、 環境な 全と 資源の 有 
効 活用、 さらに 教育 支援を 行 ラ ものです。 詳細に つきましては、 下記の キヤノン ホーム ぺ 
-ジ 上で ご 案内して います。 

環境への 取り組み I 


http://canon.ip/ecolo 


インク タンクを セツ ト する 

1. 袋を 開封す る 前に、 新しい インク タンクを ゆっ くりと 7 〜 8 回 振ります。 インク タンクの 上下が 逆さま 
になる ように、 ゆつ く り 回転 させながら インク タンクを 振ります。 


A  • 一度 プリ ン タに セット した インク タンクは、 取り外して 振らないで くださし^。 インクが 飛 
び 散る 場合が あります。 


ンク タンクを 振らない と、 インクの 成分 淵 殿し、 測 品質が 妍 する 場合が ありま 
す。 


iPF 6300 


イ ンク タンクを 交換す る 


メンテナンス > インク タンク > 


2. 袋を 開封し、 インク タンクを 取り出します。 


A  •イ ンク 供給 部 や 端子 部には、 絶対に 触れな いで くださ い。 周辺の 巧 損、 インク タンク の 破 
損、 または 印刷 不良の 原因になります。 
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842 


3.  [0K] キーを 押し、 イ ンク 供給 部を 下側、 図の 向き にして インク タン クを ホルダー に セ ット します。 


©重要 

• セツ ト する 色と 向きが 違う と、 インク タンクは ホルダーに セツ ト できません。 

インク タンクを ホルダー に セットで きな い 場合は、 無理に 入れずに、 インク タンク 固定 レ 
バーに 貼って ある ラベルの 色 表示と インク タンクの 色、 インク タンクの 向きを 確認して 
セットし 直して ください。 


イ ンク タンクを 交換す る 


脾 6300 


メンテナンス > インク タンク > 


4. インク タンク 固定 レバーを、 カチッ と 音が する ま で閉 じます。 


5, イ ン クランプが ホく 点灯して いる こと を 確認し ます。 


®  .インク ラン プが 点灯 しない 場合は、 セットし 直して ください。 
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843 


iPF 6300 


イ ンク タンクを 交換す る 


メンテナンス > インク タンク > 


6. インク タンク カバーを 閉じます。 


f インク タンクの 残 量を 確認す る 

インク タンクの インク の 残 量は、 デ ィス プしイ で 確認で きます。 

インク タンクの 残り 容量を 確認す る 場合は、 操作 パネルの [タブ 選が 画 励で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して 
-Aj  (インク タブ) を 選択 します。 


印刷 巧 能です 
[0K]= インクた； L- 


Mini 圓  M 


®  • [タブ 選択 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

• エラーが 発生し、 [タ ブ 選択 画面] が 表示で きな い 場合は、 な 下の 手順で [インクの 情報] を 表示して 
ください。 

1.  に K] キーを 押して [プ リン タの 情報] を 表示し ます。 

2.  [▲]*—、 [▼] キーを 押して [インクの 情報] を 選択し ます。 

3.  [0K] キーを 押します。 


デ ィス プしイ に 表示され る インクの 残 量は、 デ ィス プしイ 下部の 色 ラベルに 対応して います。 

インク が 不足して いる 場合は 川、 インク がな い 場合は [X] 、 イ ンク残 量検巧 機能が 無効の 場合は じ] が インク 
の 残 量の 上に 表示され ます。 

インクの 残 量の 割合は、 な 下の 図の よ ラに 表示され ます。 


844 


の 


なし 


デ ィス プしイ に インク タンクの 交換を 指示す る メッセージが 表示され たら、 インク タンクを 交換して くださ 
し、。 また、 インク の 残 量 確認を 指示す るメ ッ セージが 表示され た 場合 や、 イン クを 大量に 消費す る 長 尺 印刷、 へ 
ッ ドク リー ニン グな どの 場合は、 残 量を 確認し、 必要に応じて インク タンクを 交換して くださし、 （「イン クタ 
ンクを 交換す る」 参照） QZE3 


I インク タンクの 交換 時期に ついて 


な 下の 場合、 インク タンクを 準備 または 交換して くださし、。 


インク タンク の殘 量を 權認 する 


iPF 6300 


メンテナンス > インク タンク > 


ディスプレイに インク 確認の メッセー ジが 表示 さ れた 場合 

インクの 残 量が 少なくな ると、 [メ ッセージラン 刀が 点灯し、 デ ィス プしイ に [インク 残 量が 少なくな り ま した。] 
と 表示され ます。 印刷は 継続され ますが、 インク タンクを 準備して くださし^。 （「インク タンクの 残 量を 巧認す 


一  P.844 


□  WM  S：：： 

1  □  5::: 击 

EP 刷 中 

[：OK]= インが 二： L- 

印刷 中 

[OK]= インクた： L- 

loyiQQyiiQiy 

C  K  M  Y  Y  K 

田 インう 選 量が かなくな 
りました。 交換 準備を 
して 〈ださい。 

インクを 大量に 消費す る 印刷 やメ ンテ ナンスを 実行す る 場合 

インク の 残 量が 少な くなる と、 インクを 大量に 消費す る、 長 尺 印刷、 ヘッド クリーニング、 メンテナンス などを 
十分に 実行で きない 場合が あります。 その 場合は、 インク タンクを 準備 または 交換して から メンテナンスを 実 
行して ください。 


n インクが 不足して いま 
す。 インク タンクを 交換して 
くださし、。 


にの 

〇 


圓日1圓11 關 M 


ディスプレイに インク 交換の メッセー ジが 表示され た 場合 

インクが なくなる と、 [メッセージ ランプ] が 点滅し、 デ ィス プしイ に インク タンク 交換の メッセー ジが 表示 さ 
れ、 印刷で きません。 インク タンクを 交換して ください。 


B インクが ありません。 
インク タンクを 交換して 〈だ 
さい。 


に K] 
'这 . 


|[1 圓 I 圆關眶 
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845 


iPF 6300 


イ ンク タンクの 交換 時期に ついて 


メンテナンス > プリント ヘッド > 


プリント ヘッド 


プリン ト ヘッド . 846 

ノズルの つまりを チ;!： ック する . 846 

プリン トへッ ドを ク リー ニン グ する . 847 

プリントへ ッ ドを 交換す る . 848 


I プリント ヘッド 

• プリント ヘッド PF-05 


©  • プリントへ ッ ドの 交換 方法に ついては、 「プリントへ ッ ドを 交換す る」 を 参照して くださし、。 


一  P.848 


f  ノズルの つま りを: ナエ ック する 

印刷が かすれたり、 色 味の 違 ラス ジが 入る 場合は、 ノ ズルチ エック パターンを 印刷 して、 プリント ヘッドの 各 
ノズルが つまって いない かを 確認し ます。 


m 


メモ 

•  ノズルの つまりは、一 定の 間隔で チェックされ ています。 ノズルの チェックに ついては、 操作 パ 
ネルの メニ ューで [ノス''  ル チ I ック 設定] を 設定して くださし^。 （「メ ニュ ーの 設定 値」 参照） 


一  P.777 


L. 未使用の 用紙を セッ ト します。 

•  口ール 紙を 口ール ホルダーに セットす る 

•  口ール 紙を プリンタに セットす る 
• カッ ト 紙を 手差しで セッ ト する 


一  P.672 


一  P.694 


2. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して W (設定/調整 タブ) を 選が します。 

[Dji  6  J[5：：：JM 

EP 刷 可能です 

[OK 卜 設定/調整 メニ ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


® . [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 巧し ます。 


プリ ント ヘッド 


脾 6300 


メンテナンス > プリント ヘッド > 


3.  [0K] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

4.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [テス トフ’ い卜] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


5.  [▲]*-、[▼] キーを 押して [ノス’ ル チ I ックプ II ント] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 
ノズル チェック パターンが 印刷され ます。 

6.  印刷 結果を 確認し ます。 

横線が かすれて いない、 横線が 抜けて いない 場合は、 ノズルは 正常です。 


横線が かすれて いたりあけ ている 場合は、 その 色の ノズルが つまって います。 


横線が かすれて いたり あけて いる 場合は、 な 下の 手順で ノズルの つまり を 再度 チ X ック してく ださい。 
1. プリントへ ッ ドの クリーニングを 実行し ます。 （「プリントへ ッ ドを クリー ニン グ する」 参照) 


一  P.847 


2.  ノズル チェック パ ター ンを 印刷し ます。 

® • 上記の 操作を 何回 か 繰り返しても 横線が かすれて いたり 抜けて いる 場合は、 お買い上げ 
の 販売店に ご連絡く ださい。 


I プリントへ ッ ドを クリー ニン グ する 

印刷 力 巧、 すれる 場合は、 プリント ヘッドを クリ ー ニン グ すると 改善され る 場合が あ ります。 

プリント ヘッドを クリ ーニ ング する 方法には、 [ヘッド ク リ- ニ ンゲ A] と [へ ット’ ク リ- ニンゲ B] の 2 つのち 法が あ ります の 
で、 症状に よりい ずれ かを 実行して ください。 

• [ヘッド クリ- こンク ’A] 

印刷が かすれた 場合 や、 印刷物に ごみが 付いた 場合な どに 実行し ます。 インク の 消費が 少な いク リー ニン 

パ、 ホ ホで 寸 

所要時間は 約 6 分です。 

847 

• [ヘッド クリ- こンゲ B] 

インクが まったく 出な い 場合 や、 [へ ット’ クリ- ニ ンゲ A] を 実行しても 改善され ない 場合に 実行し ます。 

所要時間は 約 7 分です。 

A を* 

/1\  •[へ ット'  ク リ- ニ ンゲ A] および [へ ット'  ク リ- ニ ンゲ B] の 実行中 は、 メンテナンス カートリ ツジ や インク タンク 
を 取り外さないで ください。 


iPF 6300 


プリ ン トへッ ドを ク リー ニン タ する 


メンテナンス > プリント ヘッド > 


®  • [へ ット’ クリ- ニ ソゲ B] を 実行しても 改善され ない 場合は、 [へ ット’ クリ- ニ ンゲ B] を 1 〜 2 回 繰り返し てくだ 
さい。 それでも 改善され ない 場合は、 プリ ン トへッ ドの 寿命の 可能性が あります ので、 お買い 上 
げの 販売店に ご連絡 ください。 


ノズルの つまり は、一 定の 間隔で チェックされ ています。 ノズルの チェックに ついて、 操作 パネ 
ルの メニューで [ノス’ ル チ I ック 設定] を 設定して くださし、。 （「メ ニ ューの 設定 値」 参勵 


一  P.777 


な 下の 手順で ク リー ニン グ します。 


1. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄]+-、 [►] キーを 押して (設定/調整 タブ) を 選択 します。 

[Dji  A  J[5：：：JM 

EP 刷 可能です 

[OK] 二 設定/調整に ユ- 

メ ンテ ナンス  C  歹！  量  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [か テ ナンス] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 


ん [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ヘッド クリ -ニ ンゲ] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 
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5.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [へ ット’ クリ- ニ ンク ’A] または [ヘッド クリ- ニ ンゲ B] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
ヘッド ク リー ニン グが 実行 されます。 

0.  ノズル チ X ック パターンを 印刷して、 ノズルの つまりが 改善され ている かどう かを 確認し ます。 （「ノ ズ 
ルの つまりを チェック する」 参照） 


一  P.846 


I プリン トへッ ドを 交換す る 


プリントへ ッ ドの 交換 時期に ついて 

この プリンタでは、 プリントへ ッ ドを 2 個 使用して います。 

な 下の 場合に、 両方 または 片方の プリント ヘッドを 交換して ください。 

848 

• プリンタの メニューで [へ ット’ クリ- ニ ンク ’  B] を 1 〜 2 回 実行しても 印刷 品質が 改善され ない 場合 
印刷 品位の イ 氏い プリント ヘッドを 交換 してく ださい。 

.デ ィス プしイ に 让力 A’- を 開けて、 プリント ヘッド L を 交換して ください。] と 表示され た 場合 
左側の プリントへ ッ ドを 交換して ください。 

•ディスプレイに 让 加'’- を 開けて、 フ’ リントへ ット ’  R を 交換して ください。] と 表示され た 場合 
右側の プリントへ ッ ドを 交換して ください。 

• キヤノン お客様 相談 センターで プリントへ ッ ドの 交換を 指示され た 場合 
交換を 指示され た プリントへ ッ ドを 交換して ください。 


プリン トへッ ドを 交換す る 


脾 6300 


メンテナンス > プリント ヘッド > 


対応して いる プリント ヘッド 


プリンタ に 対応 している プリント ヘッドに ついては、 「プリントへ ッ ド」 を 参照 してく ださし、。 


P.846 


プリントへ ッ ド 取り扱いのを 意 

プリント ヘッドを 取り扱う ときは、 な 下の 点に 注意 してく ださし、。 


A を* 

/：\  • ま 全の ため、 プリントへ ッ ドは お子様の 手の 届かない 場所に な 管して ください。 

• 誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合は、 すぐ に 医師に ご ホ目談 ください。 

• 印刷 直後は、 プリントへ ッ ドに 軸れ ないで ください。 プリントへ ッ ドが 高温に なって いて、 やけ 
どす る 場合が あります。 

• 取り外した プリントへ ッ ドの ノズルには、 インクが 付着して いる 場合が あります。 プリントへ ッ 
ド の 取り 扱いに は 十分 ご注意 くださし、 インク が 衣服な どに 付く と 落ちな い 場合が あ ります。 


©重要 

.プリント ヘッドの 袋は、 プリンタに 取り付ける 直前 ま で 開封し な いで ください。 また、 袋から 取 
り 出した プリントへ ッ ドは、 すぐに プリンタに 取り付けて ください。 開封した まま 放置す ると、 
プリン トへッ ドの ノズルが 乾いて、 印刷 品質が イ氏 下す る 場合が あります。 


プリントへ ッ ド 交換の メニューを 選択す る 


A  • 印刷 直後に プリント ヘッドを 交換す る 場合は、 数 分 間 待 っ てから 作業して くださし V 印刷 直後 
は、 プリント ヘッド の 金属 部分が 熱 く なって いるので、 軸れ ると やけどす る 場合が あ ります。 


®  • インクの 残 量が 少ない 場合は、 新しい インク タンクを 準備して ください。 

• プリントへ ッ ドの 交換では 、手が;' ちれる 場合が あります。 交換 時は、 プリントへ ッ ドの 箱に 同捆 
されて いる 手袋を 装着して ください。 


給 紙され ている 用紙が ある 場合は、 操作 パネルの メニューで、 拥 紙の 取り外し] を 選択し、 用紙を 取り 
外します。 


□ー ル 紙の 場合は、 □ー ル 紙を 巻き戻します。 
(「口ール 紙を プリンタから 取り 外す」 参照） 
カッ ト 紙の 場合は、 用紙を 取り外します。 
(「カット 紙を 取り 外す」 参照） eBi 


一  P.677 


2 .上 カバー内部を 清掃し ます。 （ 「上 カノ  内部を 清掃す る」 参照） 


一  P.864 


3 . 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して (設定/調整 タブ) を 選が します。 


□  II  公 5：：： 

旧 

印刷 可能です 

[OK 卜 設定/調整 メ ニ：!- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

給 印刷 面積 (m2): 

678 

®  . [タブ 選が 画 励が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


iPF 6300 


プリン トへッ ドを 交換す る 


メンテナンス > プリント ヘッド > 


4.  [0K] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

5.  [▲] キー、 [▼巧一を 押して [か テ ナンス] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 


6.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [へ ット’ 交換] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


7.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して 交換す る プリ ン トへッ ドを 選択し ます。 

プリント ヘッド L を 交換す る 場合は [へ ット ’  L] 、 プリント ヘッド R を 交換す る 場合は [ヘッド R] を 選が しま 
す。 間違えな いように ミ 主意して ください。 

8.  [0K] キーを 押します。 

インクが 吸引され ます。 

約 3 分 後、 デ イス プしイ に 上 カバー を 開ける メッセ ー ジが 表示され ます。 


プリントへ ッ ドを 交換す る 
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1. 上 カバーを 開きます。 


デ イス プしイ に プリ ン トへッ ド 交換の 手順が 表示され ます。 


2 .プリン トへッ ド 固定 カバー や プリン トへッ ド 固定 レバーが 巧れ ている 場合は、 水を 含ませて 固く 絞っ 
た ホで;' ちれを ふき 取ります。 


850 


プリン トへッ ドを 交換す る 


脾 6300 


メンテナンス > プリント ヘッド > 


アスケ-ル (3)、 キャリッジ シャフト （b) には 触れないで 〈ださい。 触れる と 故障の 原 
因になります。 


b  a 


• キヤ リ ツジの 電極 部には、 絶対に 触れないで くださし、 プリンタの 故障の 原因に なり ま 
す。 


3. プリント ヘッド 固定 レバーを 前 側 に 引 いて、 いっ ぱいに 開 きます。 


iPF 6300 


プリン トへッ ドを 交換す る 


メンテナンス > プリント ヘッド > 

4. プリントへ ッ ド 固定 カバーを 引き上げて、 いっぱいに 開きます。 


5. プリント ヘッドを 取り かし、 [0K] キーを 押します。 
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®  • 取り出した プリントへ ッ ドは、 地域のを 例に 従って 廃棄して ください。 


6. 新しい プリン トへッ ドを、 つまみ 部 (a) を 持って 袋から 取り出します。 


プリン トへッ ドを 交換す る 


脾 6300 


メンテナンス > プリント ヘッド > 


〇  • プリント ヘッドは、 必ずつ まみ 部 (a) を 持って 取り扱って くださし、 ノズル 化） や 電極 部 
(C) には、 絶対に 触れないで くださし^。 プリ ン トへッ ドの 破損 や 印刷 不良の 原因に なり ま 
す。 

• インク 供給 部 (d) には、 絶対に 触れな いで ください。 印刷 不良の 原因 にな ります。 


a 


• プリントへ ッ ドを一時 的に 置く 場合は、 ノ ズルや 電極 部を 下向き に 置かな いで ください。 
ノ ズルや 電極 部が 損傷し、 印刷 品質が イ氏 下す る 場合が あ ります。 


7. プリント ヘッドを 取り出した まま しっかりと 持ち、 もう 一 方の 手で オレン ジ 色の な 護 部品 (a) を 取り外 
し、 な 護 部品 化） をつ まみ (C) を 押しながら 下に 引いて 取り外します。 


b 


C 


〇  • な 護 部品 （a) やな 護 部品 化） の 内側には、 ノ ズ ルを 保護す るた めの インクが 塗られて いま 
す。 取り 外す 際は 触れない ように 注意して ください。 

•プリ ン トへッ ドには、 ノズルを イ呆 護す るた めの インクが 入って います。 保護 部品 化） を 取 
り 外す 隐は 、こぼして 衣服 や 周囲を 巧さない よ ラに プリ ン トへッ ドが 入って いた 箱の 上 
な どで 行 ラ こ とを お勧め します。 こ ぼれ て しまっ た 場合は、 乾いた ホな どで インクを ふき 
取って ください。 

•取り外し たな 護 部品 やな 護材 は、 再 装着 しないで ください。 これらの ものは、 地域の 条例 
に 従って 処理して ください。 
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853 


iPF 6300 


プリン トへッ ドを 交換す る 


メンテナンス > プリント ヘッド > 


8.  ノズルを 下側、 電極 部を 奥 側に して、 プリン トへツ ドを キヤ リ ツジに 差し込みます。 ノズル や 電極 部が 
キヤ リ ツジに 当たらな いように 注意しながら、 奥まで しっかりと 押し込みます。 


9. プリントへ ッ ド 固定 カバーを 前 側に 倒して、 プリントへ ッ ドを ロックし ます。 
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854 


10. プリント ヘッド 固定し パーを、 カ チッと 音が する ま で 奥 側 に 倒 します。 


プリン トへッ ドを 巧 挺する 


脾 6300 


メンテナンス > プリント ヘッド > 


11. 上 カバーを 閉じます。 


インクが 巧 填され ます。 インク 充填には 約 11 分 間 かかります。 


ンクの 想 ホは、 麵に インク タンクを 取り出さないで 〈ださい。 


®  • 操作 パネルの メニューで [へ ット’ 交換 後プ リント] がけ フ] に 設定され ている 場合は、 ここで 作業 
が 終了し ます。 

こ の 場合は、 操作 パネルの メニ ュ ーで、 [へ ット’ 位置 調整] の [自動 （詳細） ] を 実行して くださ 


し、。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照) 


一  P.710 


12. デ ィス プしイ の 指示に 従って、 実際に 印刷 に 使用す る 用紙を 給 紙 してく ださ い。 給 紙 完了後、 [へ ット’ 位置 
調 割が 自動的に 実行され ます。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照） 


◎ 


一  P.710 


メモ 

• 光が •半 光が 系の フォ ト 用紙 または プルーフ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 細 線を 精細に 印 
刷す る 場合は、 プリ ン トへッ ドを 最適な 高さに 設定して から、 プリ ン トへッ ドの 位置を 調 
整して ください。 

( 「印刷 品質を 向上させる」 参照） 


一  P.708 
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855 


iPF 6300 


プリン トへッ ドを 交換す る 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


メンテナンス カートリッジ 


メンテナンス カート リッジ . 856 

メンテナンス カートリ ッジを 交換す る . 856 

メンテナンス カートリ ッジの 残り 容量を 確認す る . 862 

メンテナンス カートリ ツジの 交換 時期に ついて . 862 


I  メンテナンス カートリ ツジ 


•  メンテナンス カートリ ツジ MC-16 


◎ 


メモ 

•  メンテナンス カートリ ツジの 交換 方法に ついては、 「メンテナンス カートリ ツジを 交換す る」 を 参 
照して ください。 


一  P.856 


I  メンテナンス カートリ ツジを 交換す る 

対応して いる メンテナンス カートリ ツジ 

プリンタに 対応して いる メンテナンス カートリ ツジに ついては、 「メンテナンス カートリ ツジ」 を 参照して くだ 


一  P.856 


メンテナンス カートリ ツジの 取り扱い 上のを 意 

メンテナンス カートリ ツジを 取り あう ときは、 な 下の 点 に 注意 してく ださい。 

A ミ 主* 

/1\  • ま 全の ため、 メンテナンス カートリ ツジは お子様の 手の 届かない 場所に な 管して ください。 

• 誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合は、 すぐ に 医師に ご ホ目談 ください。 

• インクを 含んだ メンテナンス カートリ ツジは、 落としたり 傾けた まま 放置し ないで くださし^。 イ 
ンクが 漏れて 周辺が; 'ちれる 場合が あり ます。 

• -度 使用した メンテナンス カートリ ツジの 上面には、 インクが 付着して います。 メンテナンス カ 
ー トリ ツ ジの 取り 扱いに は 十分 ご注意く ださし N。 インク が 衣服な どに 付く と 落ちな い 場合が あ 
ります。 

〇  •  メンテナンス カートリ ツジは、 交換 するとき が 外は 取り出さないで ください。 

• -度 使用した メンテナンス カートリ ツジを 他の プリンタで 使用し ないで ください。 


メンテナンス カー トリ ツジ 


iPF 6300 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 
メンテナンス カートリ ツジが 交換 可能で ある ことを 確認す る 

デ ィス プしイ に メンテナンス カートリ ツ ジの残 量 確認 や 交換を 指示す るメ ツセー ジ など が 表示され て いると 
きに、 メンテナンス カートリ ツジを 交換で きます。 

に H 公 ]时巧 

印刷 中 

に 均= 設定/調整た ュ- 
^メンテナンスカ-トリッシ’ 

残り 容量が 少ないです 


メンテナンス カートリ ツ ジ 交換の メ ツセー ジが 表示され ている 場合は、 [メ ンテ ナンス カートリ ツジ 交換の メ 
ニューを 選が する] の 操作は 不要です。 [メンテナンス カー トリ ツジを 交換す る] に 進んで ください。 


H が ナンな-トリ' がが 
いっぱいです。 


イン テ ナンス カートリが を 巧 お 
して 〈ださい。 


A  • 電源を オ ン にし た 直後の プリンタ の 初期化 中、 プリント ヘッドの クリーニング 中、 インク 吸引 中 
は、 メンテナンス カートリ ツジを 交換し な いで くださし、 インク が 漏れる 可能性が あ ります。 


メンテナンス カートリ ツジ 交換の メニ ユーを 選択す る 

1. 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄]+—、 [►] キーを 押して 


(設定/調整 タブ) を 選が します。 


□  )16 
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印刷 中 

[0K]= 設定/調整 メニ ュ- 
B  メンテナンス カ- トリ ッシ" 
残り 容量が かないで ず 


◎ 


メモ 

•[タ ブ 選が 画面] が 表示され ていな い 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [0K] キーを 押します。 

[設定/調整 メこ 1-] が 表示され ます。  857 

3.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [か テ ナンス] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 


ん [▲]  +-、[▼] キーを 押して [か テ ナンス C 交蜘 を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

デ イス プしイ に メンテナンス カートリ ツジ カバーを 開ける メッセー ジが 表示され ます。 


iPF 6300 


メ ンテ ナンス カー トリ ツジを 交換す る 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


メンテナンス カートリ ツジを 交換す る 


1. 排紙 ガイドを 取り外します。 


2. 使用済みの メンテナンス カートリ ツジの 取っ手 （a) を 持って 引き出し、 左ち の 取っ手 化） を 持って 水平 
に 取り出します。 


A を* 

/；\ • 使用済みの メンテナンス カートリ ツジは 重く なって います。 必ず、 しっかり 持って 水平に 
なちながら 取り出し 、な 管して くださし^。 インクを 含んだ メンテナンス カートリ ツジを 落 
と したり 傾けた まま 放置す ると、 インクが 漏れて 周辺が 巧れ る 場合が あ ります。 


〇  ^ ンテ ナンス カ-トリ ツジの 残り 龍は プリンタ ごとに 記録され ます。- 度 使用した メ 
ンテ ナンス カートリ ツジを 他の プリ ン タに 取り付ける ことは できません。 


メンテナンス カー トリ ツジを 交換す る 


脾 6300 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


3. 捆包 箱を 開いて ビニール 袋と 緩衝 材を 取り外し、 左ち の 取っ手 (a) を 持って 新しい メンテナンス カー ト 
リッジを 取り出します。 


〇  ^2^編には、絶対に触れなぃでくださぃ。メンテナンスカ-トリッジの故障の原因に 
なります。 


iPF 6300 


メ ンテ ナンス カー トリ ツジを 交換す る 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


4. 使用済みの メンテナンス カートリ ツジを、 図の ように、 水平に なった まま 捆包 箱に 入って いた ビニール 
袋に 入れます。 


5. ビニール 袋の 中の 空気を あきながら ジッパーを しっかり 閉じ、 ビニール 袋を 二つ 折りに します。 
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6. 新しい メンテナンス カートリ ツジが 入って いたよう に、 使用済みの メンテナンス カートリ ツジと 緩衝 
材を捆 包 箱に 入れ、 水平 になった ままな 管し ます。 


860 


メン 7 'ナンス カート 1) ツシ を 父拓す 吝 


iPF 6300 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


A を* 

/；\  •メンテナンス カートリ ツジは、 必ず 捆包 箱に 入れて、 水平に なった ままな 管して くださ 
し、。 インクが 漏れて 周辺が 巧れ る 場合が あ ります。 

® . キヤノンでは、 地球 環境な 全と 資源の 有効 ま 用を 目的と して、 使用済みの メンテナンス カ 
- トリ ツジを 回収して います。 使用済みの メンテナンス カートリ ツジは、 交換 用の メンテ 
ナンス カートリ ツジに 付属して いる 説明書に 従って 処理して ください。 

7. 新しい メンテナンス カートリ ッ ジの 左ち の 取っ手 (a) を 持ち、 水平に なった まま、 奥まで 押 し 込みます。 


8. 排紙 ガイ ドの 左ち 手前 側を 持ち、 ガイ ド （a) に 合わせて 排紙 ガイ ドを スライ ドし、 □ック がか かるまで 
差し込みます。 


9.  [0K] キーを 押します。 


メンテナンス カート リツ ジが 初期化され ます。 


iPF 6300 


メ ンテ ナンス カー トリ ツジを 交換す る 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


I  メンテナンス カートリ ッジの 残り 容量を 確認す る 

メンテナンス カートリ ッジは、 フチ なし 印刷、 ヘッド ク リー ニン グで 使用す る インクを 吸収す るた めの カート 
リ ッジです。 メンテナンス カートリ ッジが あと どれく らいの インクを 吸収で きる かは、 デ ィス プしイ に 表示 さ 
れる メンテナンス カートリ ッジの 残り 容量で 確認で きます。 

メンテナンス カートリッジの 残り 容量を 確認す る 場合は、 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄]+—、[►]  + 
一を 押して htJ  (設定/調整 タブ） を 選択し ます。 


过 LAJ 归田 

印刷 可能です 
[〇问= 設定/調整 メニ ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 
総 印刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


デ イス プしイ に メンテナンス カー トリ ッジの 交換を 指示す る メッセージが 表示され たら、 メンテナンス カー 
トリ  ッジを  交換して  くださし、  また、  メンテナンス カートリ  ッ  ジの 残り 容量の 確認を 指示す るメ ッセー ジが表 
示された 場合 や、 ヘッド クリーニングの 実行 や プリンタの 輸送に よって メンテナンス カートリッジの 残り 容 
量が 大幅 に 減る 場合は、 残り 容量を 確認し、 必要に応じて メンテナンス カートリッジを 用意して ください。 
(「メンテナンス カートリ ッジを 交換す る」 参照） 


一  P.856 


I  メンテナンス カートリ ツジの 交換 時期に ついて 

な 下の 場合、 メンテナンス カートリ ツジを 準備 または 交換して くださし、。 
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ディスプレイに メンテナンス カートリ ッ ジ 確認の メッセー ジが 表示 さ れた 場合 


メンテナンス カートリ ッジの 残り 容量が 少なくな ると、 [メッセージ ランプ] が 点 打 し、 デ ィス プしイ に [残り 
容量が 少な いです] と 表示 されます。 印刷 は 継続 されます が、 メンテナンス カートリッジの 残り 容量を 確認し、 
交換 用の 新しい メンテナンス カートリ ッジを 準備して 〈ださし、。 （「メンテナンス カートリ ッジの 残り 容量を 確 
認 する」 参照） ezi3 


过 LaJUlI 田 

印刷 中 

に K]= 設定/調整た： L- 
B  メンテナンス カ-トリ ッシ' 

残り 容量が 少ないです 


862 


メン了 ナンス カ ー トリ ツジの 残り 容量が 大幅に 減る 場合 


へツ ドク リ ーニ ングの 実行 や プリ ン トへツ ドの 交換、 プリンタの 輸送の 準備を する 場合、 メンテナンス カート 
リツ ジの 残り 容量が 大幅 に 減ります。 （特に、 プリンタの 輸送の 準備を する 場合は、 大幅 に 減ります。） 

これらの メンテナンスを 実行す る 前には、 メンテナンス カートリ ツジの 残り 容量を 確認し、 必要に応じて メン 
テ ナンス カートリ ツジを 交換して ください。 


过 LaJUlI 田 

E[] 刷 可能で ず 
に K] 二 設定/調整 メニ ユ- 
メ ンテ ナンス  C  残 量  80% 
総 印刷 面積 (m2): 

678 


メンテナンス カー トリ ツジの 残— り 容量を 確認す る 


iPF 6300 


メンテナンス > メンテナンス カー トリ ツジ > 


ディスプレイに メンテナンス カートリ ッジ 交換の メッセージが 表示され た 場合 

メンテナンス カートリ ッジの 残り 容量が なくなる と、 [メッセー ジ ランプ] が 点滅し、 ディスプレイに メンテ ナ 
ン スカート リツ ジ 交換の メッセ ー ジが 表示され、 印刷、 プリントへ ッ ドの 交換、 プリンタ の 輸送が で きません。 
新しい メンテナンス カートリ ツジに 交換して ください。 


D  メンテ ナン； り]- トリ ッシ1 が 
いっぱいです。 


メンテナンス カ-トリ ッシ’ を 交換 
してく ださい。 
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863 


iPF 6300 


メ ンテ ナンス カー トリ ツジの 交換 時期に ついて 


メ ンテ ナンス  >  プリ ンタの 清掃 > 


プリンタの 清掃 

プリ ンタの 外装を 清掃す る . 864 

上 力 八 一 内部を 是か う々 . 864 

用紙 押さえを 清掃す る . 867 


プリ ンタ のか 装を 清掃す る 


印刷 品質の な 持 や トラ ブル 防止の ために、 プリンタ は 定期的 に 清掃 してく ださい。 
快適に ご 使用いた だくた めに、 月に 1 回 程度、 プリンタの 外装を 清掃して くださし、。 


1, プリ ン タの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 


一  P.760 


2. コンセントから 電源 コー ドを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 

A を* 

/；\  • 必ず、 プリンタ の 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセント から 抜いて くださ し、。 誤つ 
て 電源が オンに なると、 作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あり ます。 


3. 水を 含ませて 固く 絞った ホで プリ ン タの 外装を ふき 取り、 乾いた ホで 乾ぶ きします。 
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A を* 

/；\  • シンナー や ベンジン、 アル コ ー ルな どの 引 火 性 溶剤は 使用し ないで くださし、 プリンタ 内 
部の 電気 部品に 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

©重要 

• 排紙 ガイ ドが 巧れ ている と、 カツ ト 時に 用紙の 端が 巧れ る 場合が あります。 見た目に 巧れ 
ていなくても、 紙 粉が 付いて いる 場合が あ るた め、 排紙 ガイ ドを 清掃す る ことを お勧めし 
ます。 

4. アース 端子に アース 線を、 コンセントに 電源 コードを 接続し ます。 

864 


上 カバー 内部を 清掃す る 

印刷 品質の な 持 や トラブル 防止の ために、 月に 1 回 程度、 上 カバー 内部を 清掃して ください。 
また、 快適に ご 使用 いただく ために、 な 下の 場合に 上 カバー内部を 清掃 してく ださい。 

• 印刷 面 や 用紙の 裏面が 巧れ る 場合 

•  ロール 紙 1 本を 使い切った 場合 

• フチ なし 印刷を 実行した 場合 

• ル さい 用紙に 印刷した 場合 

•カツ ト 屑が 多く 出る 用紙に 印刷した 場合 


プリ ンタの 外装を 清掃す る 


脾 6300 


メ ンテ ナンス  >  プリ ンタの 清掃 > 


• □ー ル 紙を 交換した 場合 
• 紙 粉が 多 く 出る 用紙に 印刷し た 場合 

•[プ ラテン 上 の 青い スイッチが 巧れ ています。] と デ ィス プしイ に 表示され ている 場合 

〇 重要 

.上 カバー内部の プラテンが 巧れ ている と、 用紙の 裏面が 巧れ る 場合が あ ります。 フチ なし 印刷を 
実行し た 後 や ル さい 用紙に 印刷し た 後は、 プラテ ンを 清掃す る ことを お勧めし ます。 

• 排紙 ガイ ドが 巧れ ている と、 カッ ト 時に 用紙の 端が 巧れ る 場合が あります。 見た目に 巧れ ていな 
くても、 紙 粉が 付いて いる 場合が あ るた め、 排紙 ガイ ドを 清掃す る ことを お勧めし ます。 


1 . 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して (設定/調整 タブ) を 選が します。 

凹山 因垃 

印刷 可能です 
[；0K]= 設定/調整た ユ- 

メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 EP 刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 


2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

3.  [▲]*-、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 

4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [プ ラテン クリ- ニ ンゲ] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 
デ ィス プしイ に 上 カバー を 開ける メッセ ー ジが 表示され ます。 

5.  上 カバーを 開きます。 


iPF 6300 


上 カバー 巧 部を 清掃す る 


メ ンテ ナンス  >  プリ ンタの 清掃 > 


0. プラテン 上の 吸引 □  (a) やフ チな し 印刷 イ ンク受 け 溝 化） に 紙 粉が た まっている 場合は、 プリンタに 同 
捆 されて いる クリー ナブ ラシ （C) で 掃き 取ります。 

b  a  C 


©  •クリ ーナ ブラ シが 巧れ た 場合は、 水洗い してく ださし、。 
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866 


フ. 水を 含ませて 固く 絞った ホで、 上 カバー内部の 巧れ を ふき 取ります。 プラテン 全域、 用紙 押さえ、 フ チな 
し 印刷 インク 受け 溝、 青い スイッチ などの インクの 巧れ を ふき 取ります。 


A  • シンナー や ベンジン、 アルコール などの 引火 性 溶剤を 使わないで くださし^。 プリンタ 内部 
の 電気 部品に 接触す る と、 火災 や 感電の 原因に な ります。 


上 カバー 内部を 清掃す る 


脾 6300 


メ ンテ ナンス  >  プリ ンタの 清掃 > 


©重要 

• 上 カバー内部の ちれを ふき 取る ときは、 乾ぶ きしないで ください。 静電気を 帯びて 巧れ や 
すくなり、 印刷 品質が イ氏 下す る 場合が あり ます。 

• リニ アスケール （a)、 キャ リ ツジ シャフト 化） には 触れないで くださし、。 手が 巧れ たり、 プ 
リ ン タの 故障の 原因になります。 


b  a 


8. 上 カバーを 閉じます。 


f 巧 紙 押さえを 清掃す る 

印刷 品質の イ呆持 や トラブル 防止の ために、 月に 1 回 程度、 用紙 押さえを 清掃して ください。 

また、 快適に ご 使用いた だく ために、 な 下の 場合に 用紙 押さえを 清掃して く ださい。 

• 印刷 面 や 用紙の 裏面が 巧れ る 場合 

• ル さい 用紙に 印刷した 場合 

©重要 

• 清掃には、 普通 紙な ど カツ ト 屑の 出に くい 用紙を お使いく ださい。 フィルム 系の 用紙な ど カット 
屑 や 表面 処理が はがれ やすい 用紙を 使用す ると、 印刷 品質 イを 下の 原因になります。 


1, プリ ン タの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 


一  P.760 


iPF 6300 


用紙 押さえを 清掃す る 


メ ンテ ナンス  >  プリ ンタの 清掃 > 


2. コンセントから 電源 コー ドを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 

A を* 

/；\  • 必ず、 プリンタ の 電源を オフに して、 電源 コー ドを コンセント から 抜いて くださ し、 誤つ 
て 電源が オンに なると、 作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あり ます。 


3.  □-ル 紙 ュニッ トを 取り外します。 （「口ール 紙 ュニッ トを 取り外す」 参照) 


一  P.691 


4. 普通 紙を 2 〜 3 回折って （a)、 プリンタ 背面から 用紙 押さえの 下 面 化） に 差し込み、 用紙 押さえ 全体の 巧 
れを ふき 取ります。 


5.  口ール 紙 ュニッ トを 取り付けます。 （「口ール 紙 ュニッ トを 取り付ける」 参照) 

6.  アース 端子に アース 線を、 コンセントに 電源 コードを 接続し ます。 


一  P.692 


10 


868 


用紙 押さえを 清掃す る 


脾 6300 


メ ンテ ナンス  >  その他の メ ンテ ナンス > 


その他の メンテナンス 


プリ ンタの 輸送の 準備を する . 869 

ファームウ X アを アップデート する . 874 


I プリンタの 輸送の 準備を する 

プリンタを 輸送す る 場合は、 内部 機構を な 護す るた めに、 必ず、 輸送の 前にな 下の 手順を 行って ください。 
プリンタ の捆包 作業、 輸送 後の 設置 作業に ついては、 セット アッ プ ガイ ドを 参照 してく ださい。 

©重要 

•プリ ン タを 輸送 するとき は、 本体を 傾けない でく ださし^。 内部の インクが 漏れて 周辺が 巧れ る 場 
合が あり ます。 本体を 傾けたり する 必要が ある 場合は、 お買い上げの 販売店に ご連絡く ださい。 


◎ 


メモ 

• デ ィス プしイ に メンテナンス カートリ ッジの 交換 または 残り 容量の 確認を 指示す る メッセージ 
が 表示され ている 場合は、 輸送の 準備は できません。 メンテナンス カートリ ッジを 交換して か 
ら 、輸送の 準備を してく ださし V この場合、 新品の メンテナンス カートリ ッジが 1 個 必要です。 
(「メンテナンス カートリ ッジを 交換す る」 参照） 


一  P.856 


• 輸送の 準備 時 (輸送 準備の ための メニュ ー 実行時） に、 プリ ン タの 状態に よっては、 部品 交換が 必 
要な 場合が あります。 


用紙を 取り外す 


1. 用紙を 取り外します。 


□ ー ル 紙の 場合 （「口ール 紙を プリンタから 取り 外す」 参照) 
カット 紙の 場合 （「カット 紙を 取り 外す」 参照） esji 


一  P.677 


[移動の 準備] の メニューを 選択す る 


1 . 操作 パネルの [タブ 選が 画面] で、 [◄] キー、 [►] キーを 押して (設定/調整 タブ) を 選が します。 

LdJLAJLUB 

EP 刷 可能です 
に K]= 設定/調整に ュ- 
メンテナンス C 歹！ 量  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


®  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
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869 


2.  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整に 1-] が 表示 されます。 

3.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [移動の 準備] を 選 巧し、 [OK] キーを 押す と、 実行 確認 画面が 表示され ま 
す。 


iPF 6300 


プリン タの 輸送の 準備を する 


メ ンテ ナンス  >  その他の メ ンテ ナンス > 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 

準備が 完了す ると、 デ イス プしイ に インク タンク カバーを 開ける メッセージが 表示され ます。 


〇  • 消耗 部品の 交換が 必要な 場合は、 ディスプレイに [消耗 部品の 交換が 必要です。 担当 サ-ビス 
に ご 相談く ださい。] と 表示され、 準備が で きません。 この メッセー ジが 表示 さ れた 場合 
は、 [OK] キーを 巧して、 キヤノン お客様 ホ目談 セン ターへ ご連絡 ください。 


インク タンクを 取り外す 


1. インク タンク カバーを 開きます。 
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870 


2. インク タンク 固定 レバーを 開き、 すべての インク タンクを 取り外します。 


プリン タの 輸送の 準備を ずる 


iPF 6300 


メ ンテ ナンス  >  その他の メ ンテ ナンス > 


取り出した インク タンクは、 ビニール 袋に 入れて □を 閉じて くださし、。 


©  • 取り外した インク タンクは、 インク 供給 部 (a) を 上に してな 管して くださし V インクが 漏 
れて 周辺が 巧れ る 場合が あり ます。 


a 


3. すべての インク タンク 固定 レバーを 閉じて、 インク タンク カバーを 閉じます。 


チューブ 内の インクが 吸引され ます。 


〇 需 I 中は メンテナンス カ-トリ ツジを 取り外さないで ください。 


処理が 終わる と、 [終了 しまし た。 電源を切 っ てくだ さい。] と 表示され ます。 


プリ ン タを 捆包 する 


1. [電源] キーを 押して、 電源を オフに します。 


〇 重要 

•電源を オフに してから 電源 コードを ないて くださし、 オフに する 前にない てし まった 場 
合は、 そのまま 輸送す ると プリンタの 故障の 原因になります。 電源 コードと インク タンク 
を 取り 付けた 後、 最初から やり直して ください。 


iPF 6300 


プリ ンタの 輸送の 準備を する 


メ ンテ ナンス  >  その他の メ ンテ ナンス > 


し 電源 コード、 アース 線、 および インタ フエ ース ケーブルを 取り外します。 

3. 上 カバーを 開きます。 


ん ベルトを つまんで ベルト ストッパに 挟み、 ベルト ストッパを キヤ リ ツジ シャフトに 固定し ます。 
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プリン タの 輸送の 準備を ずる 


iPF 6300 


メ ンテ ナンス  >  その他の メ ンテ ナンス > 


アスケ-ル (3)、 キャリッジ シャフト （b) には 触れないで ください。 


b  a 


®  .ベルト スト ツバは、 開捆 時に 取り外し てな 管して おいた ものを 取り付けて ください。 


5. 上 カバーを 閉じます。 


6.  開捆時 と 逆の 手順で プリンタの 各 カバーを テープで 固定し ます。 

7.  口ール ホルダー、 ホルダー ス トツ パ、 プリンタ など に 捆包材 を 取り 付け、 捆包 箱に 収納 します。 
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iPF 6300 


プリン タの 輸送の 準備を する 


メ ンテ ナンス  >  その他の メ ンテ ナンス > 


I ファームウ エアを アップ デー ト する 

ファームウ エアを アップデート する ことによ り、 プリンタの 機能を 改善したり、 新しい 機能を 追加す る ことが 
できます。 


ファームウ エアの パ'- ジョ ンを 調べる 


1. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄]+-、 [►] キーを押 して (設定/調整 タブ） を 選択 します。 


□  U  5：：：  || 

S9 

EP 刷 可能です 
に K]= 設定/調整た ュ- 

メンテナンス C 残 量 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

©  • [タブ 選が 画 励力请 示されて いない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

2.  [0K] キーを 押します。 

[設定/調整 だ 1-] が 表示 されます。 

3.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [プ リン タの情 制を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 


4.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [システム 情報] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 
ファームウェアの バージ ョ ンが 表示され ます。 


ファームウ エアを アップデート する 

最新の ファームウ エアは、 キヤノンの ホームページから 入手で きます。 ファームウ エアの バージョンを 調べ 
て、 ホームページの ファームウ エアの 方が 新しい 場合は、 ファームウ エアを アップデート してく ださし、 。ファ 
-ム ウェアの ダウン □- ドと アツ プ デー トの 詳細に ついては、 キヤノンの ホームページを 参照して ください。 


ファームウェアを アツ プ デートす る 


脾 6300 


困った ときには > 


困った ときには 

よく ある 質問  876 

用紙に 関連す る トラブル  878 

印刷が 開始され ない  888 

プリンタが 途中で 停止す る  889 

印刷 品質の S ラブ ル  890 

ネットワーク 環境で 印刷で きない  901 

インストールに 関連す る トラブル  903 

その他の トラブル  905 
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iPF 6300 


困った ときには >  よく ある 質問 > 


よく ある 質問 

よく ある 質問 . 876 


よく ある 質問 


ここでは、 よく ある 質問と その 回答を 紹介して います。 回答 欄の リ ンク をクリ ック すると、 詳しい 説明が 表示 
されます。 
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876 


質問 


口ール 紙に 印刷す るには？ 


手差しで 印刷す るには？ 


ロール 紙と 手差しとの 給 紙 
方法を 切り替えたい。 


用紙の サイズ や 種類を 変更 
したい。 


印刷 した 口ール 紙を カツ 
する には？ 


フチ なし （を 白な し） で 印刷 
したい。 


A4 サイズを A2 サイズに 大 
きく して 印刷したい。 


用紙を 無駄な く 印刷したい。 


A4 サイズの データを A3 サ 
イズの 用紙に 印刷 するとで 
きる、 右側 の大 きな を 白が も 
つたいない。 


回答 


口ール 紙に 印刷す る 場合は、 口ール 紙を セットした 後、 操作 パネルと プリ 
ンタ ドラ イノ くの 両方で 用紙の 種類 や 長 さを 設定し ます。 

づ •「口ール 紙を セット して 印刷す る enn 」 


手差しで 印刷す る 場合は、 プリンタ ドライバで 用紙の 種類 や サイズを 設定 
した 後、 用紙を セツ ト します。 

づ 「カツ ト 紙を セット して 印刷す る CB」 


操作 パネルで 用紙を セ ツト また は 交換す る 操作を 行な ラと、 選択し た 用紙 
に 給 紙 元が 自動的に 切り替わります。 

づ 「口ール 紙を プリ ン タに セツ ト する 
づ 「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する 


一  P.672 


一  P.694 


」 


操作 パネル と プリンタ ドラ イノ  くの 両方で 用紙の 種類と サイ ズを 設定し ま 
す。 

•プリンタ ドライバで 設定す る  _ 

づ 「プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る 

• 操作 パネルで 設定す る 
用紙の 種類 選択 
づ 「用紙の 種類を 変更す る 
用紙の サイズ 選択 
づ 「用紙の 長さを 設定す る 


一  P.677 


インクが 乾燥す るのを 待って から カツ ト したり、 任意の 位置で カツ ト した 

(〇 でち 丰ホ 

づ 「口ール 紙の カツ ト方 まを 設定す る 


一  P.684 


口ール 紙には、 フチ なし で 印刷で きます。 プリンタ ド ライ パで 原稿を 用紙 
サイズに 合わせて フチ なし 印刷す る こと も 可能です。 

フチ なし 印刷を する 際は、 プラテン 上の 青い スイッチを ♦側に 設定して く 
ださい。 

また、 カット 紙には フチ なし 印刷す る ことは できません。 

づ 「用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る 
=) •「口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る 
づ •「原寸大の フ チな しで 印刷す る 029 」 

づ 「プラテン 上の 青い スイ ッチを 設定す る 


一  P.896 


プリンタ ドラ イノ  くで 原稿を 用紙の サイ ズや幅 に 合わせたり、 倍率を 指定し 
て 拡大/縮 ルの 設定を して 印刷で きます。 

づ 「用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る 
づ 「口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 ルして 印刷す る 
づ 「指定した 倍率で 拡大/縮 ルして 印刷す る 


プリンタ ドライバで 原稿を 90 度 回転 させて を 白を 減らしたり、 上下のを 

白を なくして 印刷す る ことができます。  _ 

づ 「原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る gggEa  I 
づ 「原稿の 上下のを 白 分の ロール 紙を 節約す る 


一  P.157 


プリンタ ドライバの 設定で A4 サイズの 原稿を 90 度 回転させる と、 A3 サ 
イズの 用紙の 幅を いっぱいに 使って A  4 サイズを 印刷で きます。 

づ 「原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る 


一  P.152 


よく ある 質問 


iPF 6300 


困った ときには >  よく ある 質問 > 


質問 


回答 


横長 (縦長） の 用紙に 印刷し 
たい。 


横長 または 縦長の 原稿を 口ール 紙の 幅に 合わせて 自動的に 拡大し、 簡単に 
垂れ幕 や 横断幕な どを 印刷で きます。 

づ 「垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） 03 


I 」 


オリジナル サイズの 用紙に 
印刷 したい。 


プリ ンタ ドライバで一時 的に カスタム サイズを 設定して 印刷で きます。 
づ 「定形 外の 用紙に 印刷す る 


一  P.113 


オリジナル サイズの 用紙を 
登録したい。 


プリンタ ドライバの [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスで 任意の サイ 
ズ (ユーザ 定義 用紙) を 登録で きます。 

づ 「定形 外の 用紙に 印刷す る 


一 P.113 


線を 太く 印刷 したい。 


プリンタ ドライバで [細 線 強調] を 設定す ると、 細い 線を 太く し、 見やす く 

印刷で きます。  _ 

づ 「印刷す る ときに 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る eza 」 


色 巧を 変更したい。 


プリント ヘッドの 個体差 や 印刷 環境に よってを 化する 色 巧の ばらつきを 
補正したい 場合は、 カラーキヤ リブ レーシヨ ンを 実行し ます。 

づ 「カラーキヤ リブ レーシヨ ン でを 巧を 調整す る mum  I 

さら に 好みの 色 に 調整し たい 場合は、 プリンタ ド ライ パで 色を 調整 して 印 

刷で きます。  _ 

づ 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る ez の」 


プリンタ ドライバで 設定し 
た 内容を、 繰り返し 使いた 
い。 


設定 内容を お気に入りに 登録 すれば、 いつでも その 設定で 印刷で きます。 
づ 「お気に入りの 設定で 印刷す る 


一  P.177 


[Color  imageRUNNER] と 連 
携 できる と 聞いた のでず 
が？ 


[Color  imageRUNNER] と 連携 して、 スキ ャンし た 原稿を プ リン タで 自動 
的に 拡大して 印刷で きまず。 

づ 「Color imageRUNNER で スキャン した 原稿を 拡大 印刷す る 
づ 「Color  imaaeRUNNER で スキャン した 原稿を 拡大 印刷す る 


一  P.277 


一  P.554 


[Color  imageRUNNER] でス 
キャンした 原稿を 拡大して 
プリント したい。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大〕 ピ ー(iR 連携) 機能を 使え 肤 [Color 
imageRUNNER] で 原稿を スキ ヤンして、 プリ ンタで 自動的に 拡大して 印 
刷で きます。 

づ •「Color imageRUNNER で スキ ヤン した 原稿を 拡大 印刷す る 
づ •「Color imageRUNNER で スキ ヤン した 原稿を 拡大 印刷す る 


一  P.277 


一  P.554 
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iPF 6300 


よく ある 質問 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル > 


用紙に 関連す る トラブル 

用紙の つまりを 取り除く （給 紙 □内部） . 878 

□ー ル 紙の つまりを 取り除く  . 879 

手差しの カット 紙の つまりを 取り除く  . 882 

□-ル 紙が 給 紙 □に 入らない . 885 

カッ ト 紙を セッ ト できない . 886 

用紙を きれいに カッ ト できない . 886 

用紙が カッ ト されない . 886 

用紙 先端に く ぼんだよ ラ な 跡が 付く  . 886 

余白が 多い . 887 


用紙の つまりを 取り除く （給 紙 口内 部) 


給 紙 口の 奥に 用紙が つまって いる 場合 
紙 口の 内部に 残って しまった 場合 02 


一  P.878 


_ や、 用紙の つまり を 取り除い ている とき に、 紙片が ち ぎれ て 給 
は、 な 下の 手順で 用紙を 取り除き ます。 


給 紙 口の 奥に つまった 用紙を 取り除く 

給 紙 □の 奥に 用紙が つまって いる 場合は、 な 下の 手順で ロール 紙 ユニットを 取り外し、 用紙を 取り除きます。 


プリ ン タの 電源を オフに してから、 口ール 紙 ユニッ トを プリ ン タから 取り外します。 （「口ール 紙 ユニッ 
卜を 取り外す」 参照） 


一  P.691 
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2. 給 紙 □からつ まった 用紙を 取り除きます。 


3.  口ール 紙 ュニッ トを プリ ン タに 取り付けます。 （「口ール 紙 ュニッ トを 取り付ける」 参照) 


一  P.692 


給 紙 口の 内部に 残って しま っ た 紙片を 取り除く 

ロール 紙 や カット 紙の つ まりを 取り除いて いると きに、 紙片が ち ぎれ て 給 紙 □の 内部に 残って しまっ た 場合 
は、 な 下の 手順で 紙片を 取り除きます。 

1. [用紙 交換] キーを 押します。 


2.  [A]  +-、[▼] キーを 押して [手 差 し 用 細 を 選択し、 にの キーを 押 します。 

用紙の 種類を 選択す る 画面が 表示 されます。 

3.  [POP ボード] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

操作 パネルには [POP ボード] を 給 紙す る 手順が 表示され ますが、 な 下の 手順に 従って、 つまった 用紙 
を 取り除いて ください。 

4.  上 カバーを 開きます。 


用紙の つまりを 取り除くて 給 紙 口内 部 y 


脾 6300 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル > 


5.  A4 サイ ズの 用紙を 縦に 四つ 折りに して 背面 カバーの すきま に 差し込み、 つまつ た 用紙を プラテン 側に 
押し出します。 


6. プラテン 上に 紙片が 出て きたら、 紙片を 取り除きます。 


7. 給 紙 □内部に 紙片が 残って いる 場合は、 手順 5 〜 6 を 繰り返します。 


8.  上 カバーを 閉じます。 

9.  プリ ン タの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 


一  P.760 


I  口ール 紙の つまりを 取り除く 


□ー ル 紙が つまつ た 場合、 操作 パネルの ディ スプ しイに [用紙が つ まりました] と 表示され ます。 な 下の 手順 
で、 用紙の つまりを 取り除きます。 


◎ 


メモ 

•  □ー ル 紙の つまりを 取り除いて いると きに、 紙片が ち ぎれ て 給 紙 □の 内部に 残って しまった 場 
合は、 「用紙の つまりを 取り除く （給 紙 口内 部)」 を 参照して ください。 


1. 口ール 紙 ユニッ ト カバーを 開き、 セツ ト されて いる □-ル 紙を ホ販の カツ ターなどで カツ ト します。 


11 


879 


A  • カツ ト するとき に、 ケガ をしたり、 プリンタに 傷を 付けたり しないよ うに 注意して くださ 
い。 


2.  [0K] キーを 押します。 


iPF 6300 


ロール 紙の つまり を 取り除く 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル > 

つまって いる 用紙を 取り除きます。 

• 上 カバー 巧 部で 用紙が つまって いる 場合 

1 .上 カバーを 開き、 キヤ リツ ジを 端に 移動 します。 


2.  上 カバー 内部に つまった 用紙を 取り除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な どが 残って いな いか 点検 します。 

3.  上 カバーを 閉じます。 


11 


880 


ロール 紙の つまり を 取り除く 


脾 6300 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル > 


©重要 

•つまつ た 用紙の 上を 通 して、 キャ リッジを 移動 させな いで くださし、 プリント ヘッド が 壊 
れる 可能性が あります。 

• リニ アスケール （a)、 キャ リ ッジ シャフト 化） には 触れないで くださし、。 手が 巧れ たり、 プ 
リ ン タの 故障の 原因になります。 


b  a 


□ ー ル 紙の 給 紙 □付近で 用紙が つ まって いる 場合 

1.  □-ル 紙 ユニット カバーを 開きます。 

2.  給 紙 □からつ まった 用紙を 取り除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な どが 残って いな いか 点検 します。 

給 紙 □の 奥に 用紙が つまって いる 場合は、 □ー ル 紙 ユニッ トを 取り外し、 用紙を 取り除い てく 
ださし^。 （「用紙の つまりを 取り除く （給 紙 口内 部)」 参照） 


iPF 6300 


ロール 紙の つまり を 取り除く 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル > 


• 排紙 ガイ ドが 近で 用紙が つまって いる 場合 
排紙 □ からつ まった 用紙を 取り除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な ど 力觸 っ ていない か 点検し ます。 


4.  [0K] キーを 押します。 


巧な 交換 


用な をり 


用紀 カット 


] © 


ストップ 哲 S  iiJ 

©  © 

©  I 


手差しの カツ ト紙 のつ まりを 取り除く 

手差し で 給 紙 した カット 紙が つまつ た 場合、 操作 パネルの ディ スプ しイに [用紙が つ まりました] と 表示され 
ます。 な 下の 手順で、 用紙の つまりを 取り除きます。 


1. [0K] キーを 押します。 
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巧 巧 交換 


用 巧を り 


巧 巧 カット 


メニ ユー 


ち る 

© 


ストップ 關  U 

®  © 

© 


2. つまって いる 用紙を 取り除きます。 

• 上 カバー内部で 用紙が つまって いる 場合 


882 


手差しの カツ ト 紙の つまり を 取り除く 


脾 6300 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル > 


1 .上 カバーを 開き、 キャリッジを 手動で 端 に 移動し ます。 


2.  上 カバー 内部に つまった 用紙を 取り除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な どが 残って いな いか 点検 します。 

3.  上 カバーを 閉じます。 


11 


883 


iPF 6300 


手差しの カツ ト 紙の つまり を 取り除く 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル > 


©重要 

•つまつ た 用紙の 上を 通 して、 キャ リッジを 移動 させな いで くださし、 プリント ヘッド が 壊 
れる 可能性が あります。 

• リニ アスケール （a)、 キャ リ ッジ シャフト 化） には 触れないで くださし、。 手が 巧れ たり、 プ 
リ ン タの 故障の 原因になります。 


b  a 


11 


884 


手差し 上面 給 紙 □の 給 紙 □付近で 用紙が つ まっている 場合 
給 紙 □からつ まった 用紙を 取り除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な ど 力觸 っ ていな いか 点検 します。 

給 紙 □の 奥に 用紙が つまって いる 場合は、 □ー ル 紙 ユニッ トを 取り外し、 用紙を 取り除いて くださ 
し、。 （「用紙の つまりを 取り除く （給 紙 口内 部)」 参照） 


一  P.878 


手差しの カツ ト 紙の つまりを 取り 臨く 


iPF 6300 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル > 


• 排紙 ガイ ドが 近で 用紙が つまって いる 場合 
排紙 □ からつ まった 用紙を 取り除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な ど 力觸 っ ていない か 点検し ます。 


• プリンタの 背面で 用紙が つまって いる 場合 
背面から つまった 用紙を 取り除きます。 

取り 除いた 後、 紙片な ど 力觸 っ ていな いか 点検 します。 


3.  [0K] キーを 押します。 
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I  口ール 紙が 給 紙 口に 入らない 


原因 


処置 


口 ー ル 紙が 力 ー ル していまず。  力 ー ルを 直して、 口 ー ル 紙を セツ トし 直します。 


給 紙 口に 用紙が つまって いまず。  つまって いる 用紙を 取り除きまず。 


(「ロール 紙の つまりを 取り除く」 参照） es 
(「手差しの カツ ト紙 のつ まりを 取り除く」 参照） 


一  P.882 


ロール 紙が 給 紙され た 状態で 無理に ロール 紙 
を 引きない てし まし、 給 紙 口が 閑 じて しまって 
います。 


口ール 紙を 取り外し、 給 紙 口を 開きます。 
(「口ール 紙を プリンタから 取り外す」 参照) 


一  P.677 


885 


iPF 6300 


ロー  ル 源が 給 紙 口に 入らない 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル > 


G 

カツ ト 紙を セツ ト できない 

原因 

処置 

給 紙 元の 選択が 間違って います。 

[用紙 交換] キーを 押して、 給 紙 元を 選択 します。 

」 用紙を きれいに カツ ト できない 


原因 

用紙の カツ ト 位置の 端 部が 折れ曲が 
つてい ます。 


カツ ト 時に 用紙の カツ ト 位置の 端 部 
が 浮き上がって います。 _ 

カッター ユニツ トで カツ ト できない 
用紙を 使用して います。 


操作 パネルの メニューで [カット スヒ’- 
卜 ’] が 正しく 設定され ていません。 


処置 


用紙の 端 部の 折れ曲がりを 直します。 


用紙を 正しく セット し 直します。 


操作 パネルの メニ ューで [カット トト’] を [1- ザ' - カット] に 設定し、 印刷 
後に 口ール 紙を はさみな どで カット します。 

(「ロール 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照） 


一  P.684 


操作 パネルの メニューで [カット スヒ ’ -卜’ ] の 設定 値を 変更して くださ 
し、。 


(「メニューの 階層」 参照) 


一  PJ70 


カット 中に、 印刷物が 斜め に 落下して 
います。 


操作 パネルの メニ ューで [カット トト’] を [イシ’  I クト カット] に 設定し、 印刷 

後に 印刷物を 持ちながら カット します。 _ 

(「口ール 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） CED 


用紙が カツ ト されない 


原因 

処置 

排紙口 付近の 異物に 印刷物が 引 っ 掛かり、 印刷物 
が 浮き上が っ たため、 カ ッ ターが 用紙の 下を 通過 
しまし に。 

排紙口 付近の 異物を 取り除き、 印刷物が 水平に 排紙さ 
れ るよう に します。 

プリンタ ドライバの [才 ート カッ ト 設定] で [な 
し] または [カッ トラインを 印刷] を 選択して いま 
す。 

プリンタ ドライバの [才 ート カッ ト 設定] で [あり] を 
選択し ます。 

操作 パネルの メニ ューで [カット トト’ ] が [イシ''  1外 カッ 
卜] または [ユ- ザ-カット] に 設定 されて いまず。 

[カッ トモ- 卜’ ] が [イシ’  I クト カット] に 設定され ている 場合は、 
[用紙 カッ り キーを 押して 用紙を カット します。 

[カット トト''] が じ-ザ'  - カット] に 設定され ている 場合は、 口 
-ル 紙を はさみな どで カッ ト します。 

886 


] 用紙 先端に くぼんだ ような 跡が 付く 


原因 

処置 

プリ ンタに 口ール 紙を セット した まま 長 時 
間 印刷 しないと、 次回 口ール 紙に 印刷す ると 
き に、 用紙の 先端に く ぼん だよう な 跡が 付く 
場合が あります。 

印刷 品質を 特に 重視す る 場合は、 [口-ル 退避 時プ レ カット] で H 
ン] または [自動] を 選択し、 印刷 開始 前に 用紙の 先端を 自 
動で カッ ト する ことを お勧めし ます。 

(「メ ニ ューの 階層」 参照） gjgil 

カツ ト 紙を セツ ト できない 


iPF 6300 


困った ときには > 用紙に 関連す る トラブル > 


余白が 多い 


原因 

処置 

カツ ト 不良 や排紙 不良を 防ぐ ために、 ロール 紙が 規定の 長さ 送られて カツ ト され まし 
た。 

正常な 動作です。 

iPF 6300 


余白が 多い 


困った ときには  >  印刷が 開始され ない > 


印! 刷が 開始され ない 


操作 パネルの データ 受信 ランプが 点灯し ない . 888 

印刷 データを 送信しても プリンタが 動かない . 888 

デ ィス プしイ に インク 巧 填 中です。 と 表示され た . 888 

デ イス プしイ に 攪拌 中です。 と 表示され た . 888 


操作 パネルの デー タ 受信 ラン プが 点灯 しない 


原因 

処置 

プリ ンタの 電源が 入って いませ 
ん y 。 

電源 コードが しっかり 奥ま で 接続され ている こと を 確認 します。 [電 
源] キーを 押して、 プリンタ の 電源を オンに します。 

プリンタ ドライバで プリンタ カ、' 
選択され ていません。 （プリ ンタ 
は スリープ 状態です。） 

Windows の 場合は、 印刷 ダイア ロ グボ ッ クスの [プリンタ の 選択] や [プ 
リ ンタ 設定] で プリン タを 選択し、 印刷 し 直します。 

Mac  OS  X の 場合は、 [プリ ンタ 設定 ユー テイ リ テイ] (または [プリント 
センター]) で プリンタを 選択し、 印刷し 直します。 

印刷 ジョ ブ が一 時 停止 になって 
います。 （プリ ン タは スリープ 状 
態です。） 

Windows の 場合は、 W 下の 手順で一 時 停止を ち军 除し ます。 

1.  [プリンタと FAX] (または [プリ ン タ]) ウインドウの プリンタの ア 
イコンを 選択し ます。 

2.  [ファイル] メ ニュー から [—時 停止] を 選択して チェックを 外し、一 
時 停止を ち军 除し ます。 

Mac  OS  X の 場合は、 (下の 手順で一 時 停止を ち军 除し ます。 

1.  [プリントと ファクス] (OS の パ'- ジョ ン によって は [プリ ンタ 設定 
ユー テイ リ テイ]) を 開きます。 

2 . プリンタを 選択し、 [プリンタ] メニューから [ジョブを 開始] を 選択 
し、一 時 停止を お 除し ます。 

11 

f 印刷 デー タを 送信しても プリンタ が 動かない 


原因 

処置 

操作 パネルの メ ニュー で、 [印刷の一時 停 山が H ン] に 設定 
されて います。 

[印刷の 一時停止] を [オフ] に 設定し ます。 

(「印刷を一時 信 止 状態に する」 参照） QZQ 

888 


1 ディスプレイに インク 充填 中です。 と 表示され た 


原因 

処置 

プリ ンタの 動作 中に、 強制的に 電源を切 
つてし まいました。 

インク の 充填が 完了す る ま で お待ち くださし^。 インク の 充填 
は、 12 分 程度 かかる 場合が あり ます。 

ディスプレイに 攪拌 中です。 と 表示され た 


原因 

処置 

インク 攪拌 動作が 実行 さ 
れ ています。 

インク 攪拌 動作が 終了 する まで お待ちく ださい。 

攪拌の 動作 時間は、 電源 オフ 状態の 経過 期間に より 異なり ます (約 30 秒〜 約 

2 分)。 

操作 パネ ルの デ ー タ 受信 ラン プが 点灯 しない 


脾 6300 


困った ときには  >  プリンタ が 途中で 停止す る > 


プリ ン タが 途中で 停止す る 


デ イス プしイ に エラー メ ッ セージが 表示され る . 889 

用紙が 白紙で 排 紙され る . 889 


1 ディスプレイに エラー メッセー ジが 表示され る 


状態 


処置 


印刷 中に エラーメッセー ジが 表示 さ 
れ ます。 


エラーメッセージを 確認し、 必要な 処置を 行います。 
(「エラー メ ツセー ジー覧 bxIQ 」 参照） 


印刷 中に 口ール 紙が なくな り、 後端 
を テープで 止められ ている 口ール 紙 
が 搬送で きずに 止まって います。 


一  P.677 


使い 終わった 口ール 紙を 取り除き、 新しい 口ール 紙に 交換し まず。 

(「ロール 紙を プリンタから 取り外す」 参照） _ 

(「ロール 紙を ロール ホルダーから 取り外す」 参照） 

(「ロール 紙を セットして 印刷す る」 参照） ezi 


一  P.679 


用紙が 白紙で 排 紙され る 


状態 


処置 


ロール 紙の 先端が 切 り 揃えら 
れ ました。 


プリント ヘッドの ノ ズル がつ 
まっています。 


操作 パネルの メニューで [先端/レ カット] が [オン] または [自動] に 設定され 
ている 場合は、 口  ール 紙の 先端が 切 り 揃えられる こと が あ ります。 
(「口ール 紙の 先端を 自動で カッ ト する」 参照） 


一  P.688 


ノ ズルチ エック パ ターン を 印刷 し、 プリントへ ッ ドの 状態を 確認し ま 
す。 


ご 使用の プリ ンタに 合って い 
ない プリンタ ドライバから 送 
信され た 印刷 ジョブを 受信し 


(「ノズルの つまりを チェック する」 参照) 


一  P.846 


ご 使用の プリンタに 合った imagePROGRAF プリンタ ドライバで 印刷 
し 直します。 


ま した。 

プリンタが 故障して います。 1 キヤノン お客様 相談 センターへ ご連絡く ださし、。 
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889 


iPF 6300 


ディスプレイ に エラー メ ッ セージが 表示され る 


困った ときには  >  曲 刷 品質の トラ ブル > 


印! 刷 品質の トラブル 


印刷が かすれる . 890 

プリントへ ッ ドが 用紙に こすれる . 891 

用紙の 端が 巧れ る . 891 

用紙の 表面 か; ちれる . 892 

用紙の 裏面が 巧れ る . 893 

用紙 後端 部に 帯状の □ ー ラ 跡が 付く  . 893 

フチ なし 印刷の 直後の フチ あり 印刷で 後端 余白 部が;' ちれる . 893 

色 味が 違って 印刷され る . 893 

色 味の 違 ラ スジが 入る . 894 

色 ムラが 発生す る . 895 

画像の 端 部が ぼやけたり、 白 スジが 入る . 896 

プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る . 896 

印刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生す る . W8 

印刷物の 用紙 送りち 向の 長さが 正確で ない . W8 

用紙に 対して 斜めに 印刷され る . 899 

モノ ク □で 印刷され る . 899 

線の 太 さが 均一に 印刷され ない . 899 

爵 線の ずれ や 色 ずれが 起こる . 900 

用紙の 種類に よる 印刷 品質の トラ ブル . 900 


刷が かすれる 
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890 


原因 

用紙の 裏面に 印刷して いま |~ 用紙の 表面に 印刷し ます。 


処置 


す。 


プリントへ ツ ドの ノズルが 
つまって います。 


ノ ズルチ ェッ ク バター ンを 印刷し、 ノ ズ ルの つまり を 確認 します。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 


一  P.846 


インク タンクを 取り外した 
まま プリンタを 放置した た 
め、 インク 供給 部に インクが 
つまって います。 


インク タンクを 取り 付けた 状態で 24 時間が 上 経過 してから、 操作 パネル 
のメニ ユーで [へ ツト’ ク リ-ニ ンゲ B] を 実行し ます。 

(「プリントへ ツ ドを クリー ニン グ する」 参照） 


一  P.847 


上 カバー内部に、 つまった 用 
紙の 紙片が 残って います。 


が 下の 手順で、 上 カバー内部に 残って いる 紙片を 取り除きます。 

1. 上 カバーを 開いて、 プラテン 上に キヤ リ ツジがない ことを 確認し ます。 


2.  上 カバー内部に 残って いる 紙片を 取り除きます。 
(「口ール 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

(「手差しの カット 紙の つまりを 取り除く」 参照） { 

3.  上 カバーを 閉じます。 


一  P.882 


用紙を カツ ト するとき に、 イ 
ンクが 乾燥して いません。 


操作 パネルの メニ ュ ーで [用紙 詳細 設定] の 阳-ル 紙 乾燥 時間] の 設定 時間を 
長く します。 

(「メニューの 設定 値」 参照） 


一  P.777 


プリンタ ドライバの [詳細 設 
定 モード] の [印刷 品質] の設 
定 が應對 または 陡 い] の 
場合、 印刷が かすれる ことが 
あります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [印刷 品質] で、 原 副 または [き 
れい] を 選択し、 印刷し ます。 

健い] ま たは 應對 が 選択され て いる 場合は、 履 副 また は [きれい] と 比 
較 して、 印刷に かかる 時間と ミ 肖 費 インク は 少な くな り ますが、 印刷 品質が 

イ さくなります。  _ 

(「印面げ ると きに 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） QZ9 


カツ ト 屑が 出 やすい 用紙に 
印刷して います。 


操作 パネルの メニ ュ ーで [用紙 詳細 設定] の [カット 屑 軽減] をけ ン] に 設定し ま 
す。 

(「口ール 紙の カッ ト 屑を 軽減す る」 参照） 


一  P.689 


卽 刷が かすれる 


iPF 6300 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


プリントへ ッ ドが 用紙に こすれる 


原因 


処置 


プリンタ ドライバで 指定した 
用紙の 種類と、 プリンタに セツ 
卜 した 用紙の 種類が 合って い 
ません。 


プリンタ ドライバで 指定し た 用紙の 種類に 合つ た 用紙を プリンタに セ 
ツ ト します。 

(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


I  I 

一  P.672 

P.694 

I 

プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリ ン タに セット した 用紙の 種類に 
合わせます。 


1. [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 


2 .プリンタ ドラ イノ くで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷 します。 


用紙が 正しく セットされ てい 
ないた め、 用 紙が 波 巧 って いま 
す。 


用紙を セット し 直します。 

(「口ール 紙を プリンタに セッ ト する」 参照) 
(「カット 紙を 手差し で セット する」 参照） I 


■ 

一  P.672 

；  一 P.694 

■ 

操作 パネルの メニ ューで プリ 
ン トへッ ドの 高さが 低く 設定 
されて います。 


操作 パネルの メ ニ ューで [へ ット ''高さ] を [自動] に 設定 します。 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照) 


一  P.714 


厚い 用紙 や、 インクを 吸収す る 
と カールしたり 波 巧ち が 起こ 
り やすい 用紙に 印刷して いま 
す。 


厚 ロコー ト紙 のように 紙べー スの 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニュ ー 
で顺着 力] を [やや 強い] または [強い] に 設定し ます。 それでも こすれる 
場合は、 操作 パネルの メニ ューで K ホ' 高さ] を 現在の 設定 値より 高く 設 
定 します。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 0^1 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


一  P.714 


ト レーシング ぺー パー (CAD) のように フイルムべー スの 用紙の 場合 
は、 操作 パネルの メニ ューで [吸着 力] を [標準]、 [やや 強い] 、または [強 
い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合は、 操作 パネルの メニ ューで [へ 
ット’ 高さ] を 現在の 設定 値より 高く 設定し ます。 _ 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 0^1 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


一  P.714 


厚さ 力 <0.1  mm  W 下の 薄い 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニ ューで [吸 
着 力] を [弱い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合は、 操作 パネルの メ 
ニューで [へ ット’ 高さ] を 現在の 設定 値よ り 高く 設定し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 0^1 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼや けを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


一  P.714 


プリンタに 用紙を セッ ト する 
ときに、 実際に セット した 用紙 
と、 操作 パネルで 選択し た 用紙 
の 種類が 合って いません。 


フォト 光沢 紙 系の ロール 紙に 印刷 したと き、 用紙の 端が カール して' 方れ 
る 場合は、 プリンタ ドライバの [用紙の 詳細 設定] で [先端を 白] を 
[20mm] に 設定 してく ださい。 


用紙を プリンタに セツ ト するとき に、 操作 パネルの メ ニユー から 正しい 
用紙 種類を 選択し ます。 

(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


I  I 

一  P.672 

P.694 

I 

] 用紙の 端が ちれる 


原因 

処置 

フチ なし 印刷 や ル さな サイズの 
用紙を 印刷した 後、 プラテンが 巧 
れ ています。 

上 カバーを 開いて プラテンを 清掃し ます。 

(「上 カバー内部を 清掃す る」 参照） BXTgl 

iPF 6300 


プリ ン トへッ ドが 用紙に こすれる 


困った ときには  >  曲 刷 品質の トラ ブル > 
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原因 


処置 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定 した 用 
紙の 種類 と、 プリンタで 指定した 
用紙の 種類が 合って いません。 


プリ ンタの 用紙の 種類を、 プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 
合わせます。 

( 「用紙の 種類を 変更す る」 参照） 


一  P.675 


プリンタ ドラ イノ  くの 用紙の 種類を、 プリンタ で 指定し た 用紙の 種類に 
合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


用紙に しわ や カールが あ ります。 


しわ や 力ールを 取って から、 用紙を セット し 直します。一 度 印刷した 
用紙は 使用し ないで ください。 

(「口ール 紙を プリ ン タに セッ ト する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


■ 

一 P.672 

一  P.694 

■ 

操作 パネルの メニューで [カット 屑 
軽減] が [オン] に 設定 されて いるた 
め、 用紙の カツ ト 位置に カット 屑 
軽減 ラインが 印刷され ています。 


カット 屑 軽減 機能が 必要ない 場合は、 操作 パネルの メ ニ ューで [カッ 偏 
軽減] を [オフ] に 設定し ます。 

(「メニューの 設定 値」 参照） 


一  P.777 


操作 パネルの メニ ユーで プリン 
卜へッ ドの 高さ 力 唯く 設定され 
ています。 


操作 パネルの メニ ユーで [へツ K 高さ] を [自動] に 設定し ます。 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


厚い 用紙 や、 インクを 吸収す ると 
力ールしたり 波 巧ち 力 《 起 こり や 
すい 用紙に 印刷して います。 


厚 ロコー ト紙 のように 紙べー スの 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニュ 
-で顺 着 力] を [やや 強い] または 瞄 い] に 設定し ます。 それでも こす 
れる 場合は、 操作 パネルの メニ ューで [mK 高さ] を 現在の 設定 値より 

高く 設定し ます。  _ 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 0^1 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


一  P.714 


ト レーシング ぺー パー (CAD) のように フイルムべー スの 用紙の 場合 
は、 操作 バネルの メニューで [吸着 力] を [標準]、 [やや 強い]、 または 
[強い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合は、 操作 パネルの メニュ 
一で [へッ ト’ 高さ] を 現在の 設定 値 より 高く 設定し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照） 


排紙 ガイ ドが' 方れ ています。 


排紙 ガイ ドを 清掃し ます。 

(「プリ ン タの 外装を 清掃す る」 参照） 


一  P.864 


用紙の 表面が 巧れ る 


892 


原因 


処置 


用紙 押さえが' 汚れて 
います。 


用紙 押さえを 清掃し ます。 

(「上 カバー内部を 清掃す る」 参照) 


一  P.864 


乾きに くい 用紙を 使 
用して います。 


操作 パネルの メニューで 阳-ル 紙 乾燥 時間] を [1 分] 程度に 設定 します。 
(「メニューの 設定 値」 参照） 


一  P.777 


乾きに くい 用紙に 印刷す ると、 印刷 中に 用紙が 力ールし、 排紙 口に 接触す る こと 
があります。 

このよう な 場合は、 操作 パネルの メニ ューで [スキ トン 間ウ I 仆] を [オフ] W 外に 設定し ま 


す。 


ただし、 印刷に 時間が かかる ようになります。 
(「メニューの 設定 値」 参照） 


一  P.777 


用紙の 表面が' 汚れる 


iPF 6300 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


原因 


処置 


フチ なし 印刷 や ル さな サイズの 用紙を 印刷した 後、 プラテ 
ンが '汚れて います。 


上 カバーを 開いて プラテンを 清掃し ます。 
(「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） 


一  P.864 


用紙 押さえが' 汚れて います。 


用紙 押さえを 清掃し ます。 

(「上 カバー内部を 清掃す る」 参照) 


一  P.864 


用紙 後端 部に 帯状の 口 ー  ラ 跡が 付く 


原因 


処置 


手 差 し 前面 給 紙 口の 用紙に 印刷した 後、 に K] キ  メ ツセー ジに 従って [0K] キーを 押し、 用紙を 取り外し 
一を 押さずに、 用紙を 取り かしました。  てから、 [0K] キーを 押します。 


ローラに 付着した' 方れ をな き 取ります。 


( 「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照) 
(「用紙 押さえを 清掃す る」 参照） 


■ 

^P.864 

、一  P.867' 

■ 

3 フチ なし 印刷の 直後の フチ あり 印刷で 後端 余白 部が 巧れ る 


原因 

処置 

使用 環境に よ つ ては、 口ール 紙の 先端 や 
後端を 自動的に カツ ト させる 設定で フチ 
なし 印刷を 実行す ると、 カツ ター ユニツ 
卜 に 付着した インクが 次の 印刷物に 転写 
する ことがあります。 

が 下の 手順で [インク 乾燥 時間] の [ぺー ジ 間] を 30 秒〜 3 分 
程度に 変更して から、 フチ なし 印刷を 実行して ください。 

1.  プリンタ ドライバの 堪本 設定] シート で、 拥 紙の 種類] の 
[詳細 設定] を クリック します。 

2.  [インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時 
間を 選択し ます。 

色 味が 違って 印刷され る 


原因 

処置 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] で カラー調整が 
実行され ていません。 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] で [カラ 
ー モー ド] の [色 設定] で 色を 調整し ます。 

コンピュータ や モニタの カラー 調整が 実行され てい ま 
せん。 

コンピュータ や モニタ の 取扱説明書を 参照し 
て、 コン ピュ ータや モニタの カラー調整を 実行 
します。 

カラーマネジメント ソフトウェアの 取扱説明書 
を 参照して、 カラーマネジメント ソフトウェア 
の 設定を 調整し ます。 

プリ ン トへッ ドの ノズルが つまって います。 

ノズル チェック パターンを 印刷し、 ノズルの つ 
まりを 確認し ます。 

(「ノ ズ ルの つま りを チェックす る」 参照） 

Windows 用の プリンタ ドライバで [アプリ ケーシ ヨン 
の カラーマッチングを 優先す る] チェック ボックスが 
オフに なって います。 

プリンタ ドライバの [レイ アウ ト] シート で [処 
理 オプション] を クリックし、 表示され た ダイア 
ログで [アプリ ケーシ ョンの カラーマッチング 
を 優先す る] チェック ボックスを オンに します。 

プリ ン トへッ ドを 交換す ると、 プリン トへッ ドの 個体 
差に より 色 巧が 変わ る ことがあります。 

カラーキヤ リブしー シ ョンを 実行し ます。 

iPF 6300 


用紙の 晏 がが 汚れる 


困った ときには  >  曲 刷 品質の トラ ブル > 


原因 

処置 

繰り返し 使用す るう ちに、 だんだん プリント ヘッドの 
特性が 変化し、 色 巧が 変わる ことがあ ります。 

カラーキヤ リブ レーショ ンを 実行し ます。 

同一機種の プリ ンタ でも、 ファームウ エア や プリ ンタ 
ドライバの パ'- ジョン、 各項 目 の 設定、 使用 環境が 違う 
と、 色 巧が 変わ る ことがあります。 

が 下の 手順で プリンタの 使用 環境を 揃えます。 

1.  ファームウ エア や プリ ンタ ドライバの バー 
ジョンを 同じ ものに 揃えます。 

2.  各 設定 項目を 同じ 設定に します。 

3.  カラーキヤ リブ レーショ ンを 実行し ます。 

プリ ンタ ドライバを 再 インス トール するとき に Media 
Configuration  Tool の 地域 選択が 変更され ま した。 

Media  Configuration  Tool の 地域 選択を 変更す ると、 イ 
ンス トール 前に プリ ンタに 登録され ていた 地域 限定の 
用紙 情報は 削 除され ます。 情報が 削 除され た 用紙で 力 
ラーキヤ リブ レーショ ンを 実行して いた 場合、 すべて 
の 種類の 用紙で カラーキヤ リ ブ レーショ ンが 適用され 
なくなります。 

新しく 選択 した 地域に 合った カラー キヤ リブし 
ー ショ ンに 対応 している 用紙で、 カラ ー キヤ リ 
ブレー シ ョンを やり直しまず。 

3 色 昧の違 ラ スジが 入る 
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894 


原因 


処置 


用紙の 送り 量が 正しく 調整 さ 
れ ていません。 


印刷 ジョ ブの 受信が 途切れて、 
スムーズに 印刷され てい ませ 


用紙の 送り 量を 調整し ます。 
(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照) 


一  P.716 


カツ ト 紙の 印刷物の 最後 端 部 （およそ 20 〜 30  mm 付近） に 色 巧の 違う 
ス ジが 入る 場合は、 カツ ト紙 後端の 送り 量を 調整 します。 

(「カツ ト紙 後端の 色 巧を 調整す る」 参照） 


一  P.723 


他の アプリ ケー シヨ ンや 他の 印刷 ジョブを 終了し ます。 


ん •/ 。 


操作 パネルの メニューで [優先 
設定] が [長さ 優先] に 設定され 
ています。 


操作 パネルの メニ ユ ーで [優先 設定] を [画質 優先] に 設定 し、 用紙の 送り 
量を 調整す ると 改善され る 場合が あ ります。 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 


一  P.716 


プリント ヘッド の 位置が ずれ  プリント ヘッド の 位置を 調整 します。 

ています。  （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照) 


一  P.710 


プリント ヘッドの ノ ズル がつ 
まっています。 

[印刷 品質] の 設定が 低い 場合、 
印刷に スジが 入る ことがあり 
ます。 


プリンタ ドライバで 指定した 
用紙の 種類と、 プリンタに セツ 
卜 した 用紙の 種類が 合って い 
ません。 


ノ ズルチ ェック パ ターン を 印刷し、 ノズルの つまり を 確認 します。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 


一  P.846 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設 
定を 選択し、 印刷し ます。 

[まい] ま たは [標準] が 選択され て いる 場合は、 [最高] また は [きれい] と 
比較して、 印刷に かかる 時間と; '肖 費 インクは 少なくな ります が、 印刷 品 
質が' 低く なります 

( 「 印刷す る ときに 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） ezsi 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類に 合つ た 用紙を プリンタに セ 
ツ ト します。 

(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


■ 

一  P.672; 

； -^P.694 

■ 

プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セツ ト した 用紙の 種類に 
合わせます。 


1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2 . プリンタ ドラ イノ くで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷 します。 


色 味の 違う スジが 入る 


脾 6300 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


原因 


処置 


ベタ 塗りが 多い 画像を、 [線画 •文 
字] で 印刷して います。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モ- 
スト]  を 選択し ます。 


ド] の [優先 画質] で、 [写真 •イラ 


カールし やすい 用紙に 印刷して い 
ます。 


カールし やすい 用紙の 場合、 用紙 先端で 色 ムラが 発生す る ことがあ 
り ます。 操作 パネルの メニューで 用紙の 吸着 力が 強く なる よ ラ [吸着 
力] の 設定 値を 変更す る 力、、 用紙の 先端に 20  mm な 上のを 白を 設定 
します。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 


一  P.724 


[印刷 品質] の 設定が 低い 場合、 色 
ムラ が 発生す る ことがあります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [印刷 品 割で、 より 高品質 
の 設定を 選択し ます。 

陡 い] または 應 準] が 選択され ている 場合は、 履 副 または [きれ 
い] と 比較して、 印刷に かかる 時間と ミ 肖 費 インク は 少な くなります 
が、 印刷 品質が 低 くなります。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


画像に 濃い 部分と 薄い 部分が ある 
場合、 濃淡の 境目に 色 ムラが 発生 
する ことがあります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] で [片方 向 印刷] チェック ボッ 
クスを オンに します。 


フチ なし 印刷の 場合、 印刷 を 中断 
して 用紙を カツ ト する ため、 用紙 
の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る 
ことがあります。 


プリンタ ドライバの [才 ート カツ ト 設定] で [なし] を 選択し、 印刷し 
ます。 この場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排 紙、 力 
ット した 後に、 上下の フ チを はさみな どで カット してく ださい。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [印刷 品質] で、 より 高品質 
の 設定を 選択し ます。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


プリント ヘッド の 位置が ずれて い 
ます。 


プリントへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （ヘッド 位置 調整)」 参照） 


印刷物を 重ねて 乾燥させる と、 色 
ムラの 原因と なるこ とが ありま 
す。 


色 ムラが 出ない ように、 1 枚 ごとに 乾燥させる ことを お勧めし ます。 


光沢 紙、 コート 紙を 使用し た 場合、 
濃度 ムラが 発生す る 場合が ありま 
す。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [印刷 品質] で、 [最高] また 
は [きれい] を 選択し、 印刷し ます。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙 
の 種類と、 プリンタに セツ ト した 
用紙の 種類が 合 っ ていません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリ ンタに 
セット します。 

(「口ール 紙を プリ ン タに セッ ト する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


■ 

一  P.672 

一  P.694 

■ 

プリ ンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリ ンタに セット した 用紙の 種 
類に 合わせます。 


1. [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 


2. プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


厚紙の ような 重い カツ ト 紙を 使用 
し た 場合、 [後端 送り 補正] を 実行 
しても、 用紙の 後端に 色 ムラ が 発 
生す る 場合が あります。 


厚紙の ような 重い カツ ト紙 に対しては、 前面 給 紙 ガイ ドを 立てた 状 
態で [後端 送り 補正] を 実行して くださし^。 また、 印刷 時に も 前面 給 紙 
ガイ ドを 立てて ください。 

重い カツ ト 紙に 印刷す る 場合が かでは、 前面 給 紙 ガイ ドは 倒した 状 
態で 使用して ください。 
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色 ムラが 発生す る 


困った ときには  >  曲 刷 品質の トラ ブル > 


] 画像の 端 部が ぼや けたり、 白ス ジが 入る 


原因 


処置 


プラテン 上での 用紙の 吸着 力 
が 強す ぎます。 


プリントへ ッ ドの 位置が 正し 
く 設定され ていません。 


操作 パネルの メニューで [吸着 力] を 現在の 設定 値より 弱く 設定し ます。 
(「用紙の 吸着 力を 変更す る （吸着 力）」 参照） 


プラテン 上の 青い スイッチを、 用紙の サイズに 合わせて 閉じます。 
(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


一  P.896 


光沢 •半 光沢 系の フォト 用紙 または プルーフ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 
細 線を 精細に 印刷す る 場合は、 プリント ヘッドを 最適な 高さに 設定して 
から、 プリントへ ッ ドの 位置を 調整して ください。 

(「印刷 品質を 向上させる」 参照） 


操作 パネルの メ ニューで [へ ット’ 高さ] を 現在の 設定 値よ り 低く 設定し ま 


す。 


プリンタ ドライバで 指定した 
用紙の 種類と、 プリンタに セ 
ット した 用紙の 種類が 合って 
いません。 


( 「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照) 


一  P.714 


プリンタ ドライバで 指定し た 用紙の 種類に 合っ た 用紙を プリンタに セツ 


卜 します。 


(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照) 
(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照） I 


■ 

一  P.672 

；  一 P.694 

■ 

プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリ ンタに セット した 用紙の 種類に 
合わせます。 


1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


」 プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る 

印刷物に 対するな 下の ような 症が が 気になる 場合には、 プラテン 上の 青い スイッチの 設定を 変更して くださ 
い。 

11  • 印刷した 画像の 端 部が ぼやける 

• 印刷した 画像の 端 部に、 白い スジが 入る 


896 


なしで 印刷す る 場合は、 プラテン 上の 青い スイッチを 必ず ♦側に 設定して 〈ださい。 スイ ッ 
チが 正しく 設定 されて いないと、 印刷 品質が 低下 します。 


L. 使用し ない 用紙が セツ ト されて いる 場合は、 取り かして おきます。 

•  ロール 紙の 場合 （「口ール 紙を プリンタから 取り外す」 参照） e 
•カット 紙の 場合 （「カット 紙を 取り 外す」 参照） esD 


2. 上 カバーを 開きます。 


画 f 亥の 端 部が ぼや けたり、 白 スジ が 入る 


脾 6300 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


3. ク リーナ ブラシ (a) を 取り出します。 


4. ク リーナ ブラシの 背を 使い、 1 番の スイッチを •の 反対側に 動かします。 


11 


5. 印刷す る 用紙 サイズに一致 する プラテン 上の 番号 (a) を、 下の 表で 確認して ください。 


a 


香 号 

寸法 

用紙 サイズ 

2 

254  mm(10 インチ） 1251  mm 

[四 切 （10"x12")]/ [六 切 （8"x10")]/[J 旧  B4] 
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プラテン 上の 青い スイ ツチを 設定す る 


困った ときには  >  曲 刷 品質の トラ ブル > 


を 号 

寸法 

用紙 サイズ 

3 

355  mm(14 インチ） 

拌切 (14"x17")] 

4 

406  mm(16 イ ン チ） /420  mm  /432  mm 
(17 インチ） 

[16 インチ ロール (406.4mm)]/[ISO  A2]/[17 インチ 
口ール（431.8mm)]/[17"x227ANSIC] 

5 

515  mm (20 インチ） 

[J に  B2]/[J 旧  B3] 

6 

610  mm (24 インチ） 

[に〇  A1]/DSO  A2]/ [大全 （20"x24")] 

6.  ク リーナ ブラシの 背を 使い、 印刷す る 用紙 サイズに一致 する 番号の スイッチを •の 反対側に 動かし ま 
す。 

こ の 場合、 動かす 方向が 手順 4 と 逆になる の で 注意 してく ださい。 

7.  上 カバーを 閉じます。 


] 印刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生す る 
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原因 


処置 


用紙の 送り 量が 正しく 調整され てい 
ません。 


用紙の 送り 量を 調整し ます。 
(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照) 


P.716 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 
種類と、 プリンタに セット した 用紙 
の 種類が 合って いません。 


プリンタ ドライバで 指定し た 用紙の 種類に 合つ た 用紙を プリンタ 
に セツ ト します。 

(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


■ 

一  P.672 

；  一 P.694 

■ 

プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セツ ト した 用紙の 
種類に 合わせます。 


1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2 . プリンタ ドラ イノ くで 用紙の 種類を 設定 し 直し、 印刷 します。 
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印刷物の 用紙 送り 方向の 長さが 正確で ない 


原因 


処置 


操作 パネルの メニューで [優先 設定] 
が [画質 優先] に 設定され ています。 


操作 パネルの メニュ ーで腹 先 設定] を [長さ 優 姑に 設定して か 
ら 、[長さ 調整] を 実行し ます。 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 


一  P.716 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 
種類と、 プリンタに セット した 用紙 
の 種類が 合って いません。 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類に 合っ た 用紙を プリンタ 
に セット します。 

(「口ール 紙を プリンタに セッ ト する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


■ 

一 P.672 

一  P.694 

■ 

プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セツ ト した 用紙の 
種類に 合わせます。 


印刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生す る 


脾 6300 


困った ときには  >  印刷 品質の トラ ブル > 


原因 

処置 

プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 
種類と、 プリンタに セット した 用紙 
の 種類が 合って いません。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 

J 用紙に 対して 斜めに 印刷され る 


原因 

処置 

操作 パネルの メニューで [斜 行検知 精度] 力 《 [ゆるめ] 
または [オフ] に 設定 さ れて います。 

操作 パネルの メニューで [斜 行検巧 精度] を 搞精 
聞 または 應對に 設定し ます。 

モノクロで 印刷され る 


原因 

処置 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の 
[カラー モー ド] で [モノクロ]、 [モノクロ 
(写真)] が 設定され ています。 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー ド] で 
[カラー] を 選択し、 印刷し 直します。 

プリントへ ッ ドの ノズルが つまって いま 
ず。 

ノズル チェック パ ター ンを 印刷 し、 ノズルの つまり を 確認 
します。 

(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） garni 

1 線の 太 さが 均一に 印刷され ない 


原因 


処置 


Windows 用 プリンタ ドライ バの 
[処理 オ フシ ヨン] ダイア ロ グボッ 
クスで、 [高ま 描画 処理す る] が チ 
ェ ック されて います。 


アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メニ ューの [印 用 の から、 プリ 
ンタ ドライバの [プロパティ] ダイアログ ボックスを 開き、 し乂 下の 設 
定で 印刷して ください。 

1. [基本 設定] シートの [印刷 時に プレ ビュ ー画 面を 表示] の チ エツ 
クを 外して ください。 


2. [しイ アウ り シート で、 [ぺー ジしイ アウ ト] の チェックを 外して 
ください。 


3. [しイ アウ ト] シート の [処理 オプション] ボタンを クリ ック して 
開く  [処理 オフ シ ヨン] ダイア ロ グボ ッ クスで [高ま ffi 画 処理す 
る] の チェックを 外して ください。 


プラテン 上の 青い スイッチの 設定  印刷す る 用紙 サイズに 一致す る 番号の スイッチを ♦の 反対側に 動か 
が 正しくない。  します。 


プリンタ ドラ イノ くで 指定 した 用紙 
の 種類と、 プリンタに セツ ト した 
用紙の 種類が 合って いません。 


(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照) 


一  P.896 


プリンタ ドラ イノ  くで 指定し た 用紙の 種類に 合つ た 用紙を プリンタに 
セツ ト します。 

(「口ール 紙を プリ ンタに セツ ト する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


■ 

一  P.672 

一  P.694 

■ 

プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種 
類に 合わせます。 


1.  [スト ッ スキーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


プリントへ ッ ドの 位置が 正しく 設  光沢 •半 光沢 系の フォ ト 用紙 または プルーフ 用紙に 対して、 細かい 文 
定 されて いません。  字 や 細 線を 精細に 印刷す る 場合は、 プリントへ ッ ドを 最適な 高さに 

設定して から、 プリン トへッ ドの 位置を 調整して ください。 
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899 


iPF 6300 


用紙に 巧して 斜めに 目 口 刷され る 


困った ときには  >  曲 刷 品質の トラ ブル > 


原因 

プリント ヘッド の 位置が 正 しく 設 
定 されて いません。 


( 「印刷 品質を 向上させる」 参照) 


処置 


一  P.708 


操作 パネルの メニューで [へ ット’ 高さ] を 現在の 設定 値 より 低く 設定し 


をォ 

( 「用紙の こすれ や 画像の ぼや けを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照) 


一  P.714 


用紙の 種類に よっては、 印刷した 
線の 太 さの ばらつきが 目立つ こと 
があります。 


プリンタ ドライバで [文字 • 線画 高 精細] チェック ボックスを チ ェッ 
ク します。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


一  P.49 


] 爵 線の ずれ や 色 ずれが 起こる 
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原因 


処置 


プリントへ ッ ドの 位置が 正し  プリントへ ッ ドの 位置を 調整し まず。 

く 調整され ていません。  （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照) 


一  P.710 


( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照) 


一  P.712 


光沢 •半 光沢 系の フォ ト 用紙 または プルーフ 用紙に 対して、 細かい 文字 
や 細 線を 精細に 印刷す る 場合は、 プリン トへッ ドを 最適な 高さに 設定し 
てから、 プリ ン トへッ ドの 位置を 調整して ください。 

(「印刷 品質を 向上させる」 参照） ess 


操作 パネルの メ ニューで [へ ット’ 高さ] を 現在の 設定 値よ り 低く 設定し ま 
す。 


プリンタ ドライバで 指定した 
用紙の 種類と、 プリンタに セ 
ット した 用紙の 種類が 合って 
いません。 


(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る （ヘッド 高さ）」 参照) 


プリンタ ドライバで 指定し た 用紙の 種類に 合つ た 用紙を プリンタに セ 
ツ ト します。 

(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照） 

(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照） 


■ 

一  P.672 

P.694 

■ 

プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セツ ト した 用紙の 種類に 
合わせます。 


1. [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 


2 .プリンタ ドラ イノ くで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷 します。 


用紙の 種類に よっては、 印刷 
した 聲 線の ずれが 目立つ こと 
があります。 


プリンタ ドライバで [文字 • 線画 高 精細] チェック ボックスを チェックし 


ます。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照) 


900 


用紙の 種類に よる 印刷 品質の トラブル 


用紙の 種類 によって 生じる 印刷 品質の トラブルに ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して くださし、。 
(「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


聲 線を ずれ や 色ず ■れが 起こる 


iPF 6300 


困った ときには  > ネット ワーク 環境で 曲 刷で きない > 


ネッ ト ワーク 環境で 巧 刷で きない 


プリンタを ネッ ト ワークに 接続で きない . 901 

TCP/IP ネッ トワー クで 印刷で きない . 901 

NetWare ネッ トワー クで 印刷で きない . 902 

AppleTalk や Bonjour ネッ トワー クで 印刷で きない . 902 


プリンタを ネッ トワー クに 接続で きない 


原因 

処置 

プリンタの 

Ethernet コネクタ 
と Ethernet ケーブ 
ルが 正しく 接続 さ 
れ ていません。 

1.  正しい Ethernet ケー ブルで プリンタが ネッ トワー クに 接続され ている ことを 
確認 し、 プリンタ の 電源を オ ンに しま す。 ケー ブルの 接続 方法に つ いては、 セッ 
ト アッ プ ガイ ドを 参照、 してく ださい。 

2.  LINK ラン プが 点灯 している こと を 確認 します。 

1 000 Base-T で 接続 している 場合は 上下 の ラン プが 点灯 します。 1 00 Base-TX で 
接続 している 場合 は 下側 の ラン プが 緑色に、 1 0Base-T で 接続 している 場合は 上 
側 の ランプが オレンジ色に、 それぞれ 点灯し ます。 

LINK ラン プが 点灯し ない 場合は、 が 下の 点を 確認 してく ださい。 

•  HUB の 電源が オンに なって いる ことを 確認し ます。 

•  Ethernet ケー ブルの コネクタが 正しく 接続され ている ことを 確認し ます。 
Ethernet ケー ブルは、 カ チッと ロックす るまで Ethernet コネクタに 差し込ん 
でく ださい。 

•  Ethernet ケー ブルに 問題がない こと を 確認し ます。 

問題が ある 場合は、 Ethernet ケー ブルを 取り替えて ください。 

•  HUB との 通信 方式を 確認し ます。 

プリンタは 通常、 HUB の 通信 モー ド や 速度を 自動で 検出し ますが （オー トネ 
ゴ シエーシヨ ンモー ド）、 HUB によって は、 検出で きない 場合が あります。 そ 
の 場合は、 ご 使用の 通信 方式に 合わせて、 手動で 接続 方式を 設定して くださ 
い。 

(「通信 方式を 手動で 設定す る」 参照） gxm 

TCP/IP ネッ ト ワークで 印刷で きない 


原因 


処置 


プリンタの IP アドレス カ <  プリンタの IP アドレスが 正しく 設定され ている こと を 確認 します。 

正しく 設定され てい ませ  CimaaePROGRAF  Device  Setup  Utility で IP ア ドレスを 設定す る」 参照) 


ん 。 


P.404 


プリ ンタの TCP/IP プ ロト 
コルが 正しく 設定され て 
いません。 


印刷を 行 ラ コンピュータ 
が 正しく 設定され てい ま 
せん。 


(「プリ ン タの 操作 パネルで IP アド レスを 設定す る」 参照) 


一  P.806 


プリ ンタの TCP/IP プロ トコ ルが 正しく 設定され ている ことを 確認し ます。 
(「プリ ン タに TCP/IP ネッ トワー クの 設定を する」 参照） 


一  P.810 


コン ピユー タの TCP/IP 設定が 正しく 行われて いる ことを 確認し ます。 
(「プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る」 参照） _ 

( 「TCP/IP ネットワーク で 接続 先を 設定す る」 参照） 


一  P.818 


一  P.832 


iPF 6300 


プリ ンタ をネッ ト ワークに 接続で きない 


困った と きには > ネット ワーク 環境で 印刷で きない > 


NetWare ネット ワークで 印刷で きない 


原因 


処置 


プリ ンタの NetWare プ 
ロト コルが 正しく 設定 さ 
れ ていません。 


プリ ンタの NetWare プロ トコ ルが 正しく 設定され ている ことを 確認し ます。 
特に、 有効な フ しー ム タイ プが 選択され て いる こと を 確認 してく ださい。 
(「プリ ン タに NetWare ネッ トワー クの 設定を する」 参照） 


一  P.819 


印刷を 斤 ラ コンピュータ 
が 正しく 設定され てい ま 


コン ピユー タの NetWare 設定が 正しく 行われて いる こと を 確認し ます。 
(「NetWare ネッ トワー クを 設定す る」 参照） 


一  P.827 


せん。 _ 

NetWare の サーバ ーやサ  W 下の 点を 確認し ます。 


ー ビスが 正しく 設定され 
ていません。 


1.  NetWare サー パーが 起動 している こと を 確認 します。 

2.  NetWare サー パ'- に 十分な デ イス クの 空き 容量が あ る こと を 確認 します。 
ディスクの 空き 容量が 不足す る と、 サイズの 大きい ジョブを 印刷 できない 
場合が あります。 


3.  NWADMIN または PCONSOLE を 起動し、 プリン トサービスが 正しく 設定 
され、 プリン トキ ューが 使用可能 である こと を 確認 します。 


4. 他の サブ ネッ ト にある プリンタへの データの 送信に 失敗す る 場合は、 プリ 
ン タの プロ トコ ル 設定で、 NCP バース トモー ドを オフに します。 


5. キュー サーバ ーモー ドで 使用して いる 場合は、 プリ ンタ タイプを [その他/ 
不明] に 設定し ます。 


」 AppleTalk や Bonjour ネッ トワー クで 印刷で きない 
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原因 


処置 


プリ ンタの ApoleTalk プ ロト  AppleTalk プロ トコ ルを 有効に します。 


コルが 有効に なって いません。 

印刷を 行 ラ コンピュータが 正 
しく 設定され ていません。 


(「プリンタに AppleTalk ネット ワーク の 設定を する」 参照） 


一  P.829 


コ ンピ ュータ 側の AppleTalk 設定が 正しく 行われて いる こと を 確認し 
ます。 


コン ピュー タと プリ ン タが 同 
一の ネッ トワー ク 上に ありま 
せん。 


(「AppleTalk ネット ワーク で 接続 先を 設定す る」 参照) 
(「Bonjour ネッ トワー クで 接続 先を 設定す る」 参照） I 


■ 

一  P.830 

一  P.834 

■ 

Bonjou r 機能では 、ルーターを 経由した 別の ネット ワーク グルー プ 上の 
プリ ン タで 印刷す る ことは できません。 コン ピュー タと プリ ンタを 同じ 
ネッ トワー ク グルー プに 接続して ください。 ご 使用の ネット ワー クの設 
定 について は、 ネット ワーク 管理者に 確認 してく ださい。 
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NetWare ネッ ト ワークで 印! 刷で きない 


脾 6300 


困った ときには > インス トールに 関連す るト ラブ ル > 


インストールに 関連す る トラブル 

インストールした プリンタ ドライバを 削除したい . 903 


I インス! ルした プリンタ ドライバを 削除したい 

コンピュータに インストールした プリンタ ドライバ や ユーティリティ ソフトは、 な 下の 手順で 削 除で きます。 

プリンタ ドライ パを 削除す る (Windows) 

プリ ンタ ドライバは、 な 下の 手順で 削除し ます。 

松 巧 

•  Windows  2000/Windows  XP/Windows  Server  2003/Windows  Vista/Windows  Server  2008 / 
Windows  7 の 場合は、 Administrator ア カウン トに 相当す る 管理者 権限が 必要です。 

1.  Windows  の [スター ト] メ ニュー から [プログラム]— l!Canon  Printer  Uninstaller]  —  [imagePROGRAF 
Printer  Driver  Uninstaller] を 選択し、 [プリ ンタの 削除] ウィンドウを 開きまず。 

2.  -覧か ら プリ ン タを 選択し、 [削除] を クリック します。 

3.  [警告] メッセージ ダイア ロ グボ ッ クスで、 [はし、] を クリック します。 

4 . 一覧から プリンタ が 削 除され たこと を 確認し、 [終了] を クリック します。 


プリンタ ドライ バ /imagePROGRAF  Printmonitor を 削除す る （Macintosh) 

プリ ンタ ドライバ /imagePROGRAF  Printmonitor は、 が 下の 手順で 削除し まず。 

し プリ ン タに 付属の User  Software  CD-ROM を CD-ROM ドライブに セット します。 

L,  User  Software  CD-ROM の 中に ある プリンタ ドライバの インストー ラを 起動 します。 

[OS  X] フォルダ 内の [iPF  Driver  Ins ね Her X] を ダブル クリ ック します。 

3.  インストーラの ウィン ドウの 左上の メ ニュー から [アン インストール] を 選択し、 [アン インストール] 
をクリ ック します。 

4.  画面に 従って、 プリンタ ドライバ/ imagePROGRAF  Printmonitor を 削除し ます。 


imagePROGRAF  Status  Monitor  を 削除す る （Windows) 
imagePROGRAF  Status  Monitor は、 な 下の 手順で 削除し ます。 

• が 下の 操作 手順は、 Windows  XP の ものです。 削除 方法は、 Windows の パ'— ジヨ ン によ って 異な 
ります。 


1.  [スタート] メニューから [コント ロール パネル] を 選択し ます。 

2.  [プ □グラムの 追加と 削除] を 開きます。 

3.  [imagePROGRAF  Status  Monitor] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを クリック します。 
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iPF 6300 


イ ンス トールした プリンタ ドライバを 削除したい 


困った ときには > インス トールに 関連す るト ラブ ル > 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 削除す る （Windows) 
imagePROGRAF  Device  Setup  Utility は、 が 下の 手順で 削除し ます。 

1. Windows  の [スタート] メニューから [プ □グラム]- [imagePROGRAF  Device  Setup  Utility] - 
[Uninstaller  (imagePROGRAF  Device  Setup  U 川け y)] を 選択し、 ウィ ザー ドを 起動し まず。 

し ウィ ザー ドの ウィン ドウで [削除] をクリ ック し、 [次へ] をクリ ック します。 

3. 画面に 従って、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を 削除し ます。 
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904 


インス トールした プリ ンタ ドライバを 削除したい 


脾 6300 


困った ときには > その他の ト ラブ ル > 


その他の トラブル 

電源が オ ン にならない . 905 

異常 音 かなと 思った ときには . 905 

メンテナンス カートリ ッジの 確認を 指示す る メッセージが 消えない . 905 

インクが 異常に 消費され る . 906 

インク 残量検 巧] 機能に ついて . 906 


」 電源が オ ン にならない  I 


原因 

処置 

電源 コー ドが 抜けて いま 
ず。 

コンセントに 電源 コー ドを 接続して から、 プリ ンタの 電源を オンに します。 

所定の 電圧が 供給され てい 
ません。 

コン セン トやブ し一力一の 電圧を 確認し ます。 プリ ンタの 仕様に 合った 電 
源を 使用して ください。 

(「仕な」 参照） BJgn 

異常 音 かな と 思った ときには 


原因 

処置 

プリンタの 
動作 音が し 
た。 

が 下の よう な 場合は、 異常では あり ません。 

• プラテンから 吸引 音が する 

用紙の 浮き上がりを 防ぐ ために、 プラテン 表面には 吸引 口が あり、 用紙を 吸引 してい ま 
す。 

• 印刷 中に 口ール 紙が はためく 音が する 
大きい サイズの 用紙が 送られる ときに、 はためく 音が する 場合が あり ます。 

• 突然 クリーニング 動作の 音が する 

プリンタの メンテナンスの ため、 所定の 期間が 経過す ると スリ ープ 状態で も クリー ニン 
グ 動作が 自動 実行され ます。 

• 突然 インク 攪拌 動作の 音が する 

最適な 印字 品位を 保つ ため、 所定の 期間が 経過す る ごとに スリープ 状態で も インク 攪拌 
動作が 自動 実行され ます。 攪拌の 動作 時間は 約 30 秒です。 

また、 が 下の タイミング でも インク 攪拌 動作が 自動 実行され ます。 なお、 操作 パネルの デ 
イス プレイに [攪拌 中です。] と 表示され ている 間に 他の 操作は できません。 

• 電源 オン 後 

• データ 送信 後 

• インク タンク 交換 後 

上記が 外の 場合は、 キ ヤノ ン お客様 相談 セ ン ターへ ご連絡 ください。 

メンテナンス カートリ ツジの 確認を 指示す るメ ツセー ジが 消えない 


原因 

処置 

交換した 新しい メンテナンス カートリ ッ ジが 認識され 
ていません。 

交換した 新しい メンテナンス カートリ ツジを 
取り外し、 再度 しっかり 差し込み 直します。 

プリンタを 再起動し ます。 

iPF 6300 


電源が オンに ならない 


困った ときには > その他の ト ラブ ル > 

f インクが 異常に 消費され る 


原因 

処置 

全面 カラーの 多数の 巧 
刷 物が 印刷され てい ま 
ず。 

写真な ど 色を 塗りつ ぶす よ ラな 印刷物の 場合、 インクを 多く ミ 肖 費し ます。 異常 
ではありません。 

操作 パネルの メニュー 
で [へ ット' クリ- ニ ンゲ B] が頻 
繁に 実行され ています。 

操作 パネルの メ ニ ューで [へ ット’ ク リ-ニ ンゲ B] を 実行す ると、 インクを 多く;' 肖 費し ま 
す。 異常ではありません。 プリンタ の 輸送 後、 長期 間 プリンタを 使用し なかった 
後、 または プリント ヘッドの トラ ブル 時が 外は、 できる 限り [へ ット' クリ- ニ ンゲ B] を 
実行し ない ことを お勧めし ます。 

初期 充填が 行われ まし 
た。 

初めて プリンタを 使用す る 場合 や プリンタの 輸送 後 に 使い 始める 場合、 インク 
タンクと プリント ヘッド 間で インク の 初期 充填が 行われる ため、 インクの 残 量 
表示が す ぐに 80% になる こと が あり ます。 異常では あり ません。 

プリ ン トへッ ドの ノズ 
ルが つまって います。 

ノズルの つまりを チェックして ください。 

(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） garni 

I インク 残 量検知 機能に ついて 


-度 空に なった インク タンクを 取りが け た 場合、 インク 残 量検巧 機能を 無効 にで きます。 


11 


インク 残 量検ミ □機能 について 


この プリンタ 指定の インク タンクには、 印刷 中の インク 切れ や プリ ン タの 故障を 防止す るた めの インク 残 量 

インクを 補充した インク タンク を 使用 た 場合、 イ ンク残 量検巧 機能が 正常に 機能 しなくな り、 印刷が 停止し 
ます。 そのため、 インクを 補 巧した インク タンクを 使用す る 場合は、 インク 残 量検巧 機能を 無効に する 必要が 


あります。 

ただし、 インク 残 量検巧 機能を 無効に して 印刷した 場合、 プリ ン タに 損傷、 異常が 発生す る 場合が あ ります。 イ 
ンクを 補 巧した こと が 原因の 故障 につき ましては、 キヤノンは 責任を 負い かねます。 


A を* 

/1\  • いったん インク 残 量検巧 機能を 無効に すると、 その インク タンクに 対する インク 残 量検巧 機能 
を 回復させる ことは できません。 インク 残 量検巧 機能を 回復す るには、 プリンタ 指定の 新しい イ 
ンク タンクに 交換して ください。 

• 同じ インク タンクを 何度も 抜き差し すると、 インク タンクと プリンタとの 接合 部に 不具合が 生 
じ、 インク タンクから インク が 漏れて プリンタ に 損傷を 与える 場合が あ ります。 


インク 残 量検巧 機能を 無効 にす る 
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1. デ イス プしイ に、 インクの 残 量を 検巧 できない という メッセージが 表示され ます。 確認して [►] キーを 
押します。 


インクの » 量を 正し <  巧 
なでさません； インク タンク 
を 后! なして ください， 


インクが 異常に 消費され る 


脾 6300 


困った ときには > その他の ト ラブ ル > 


2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [情 制を 選 巧し、 [0K] キーを 押します。 


ィ 点検して ください 
_ 点検 _ 


情報 


3 . デ イス プしイ に インク 残 量検巧 機能の 無効を 確認す る メッセ ー ジが 表示 されます。 確認して [►] キー 
を 押します。 


-皮 さに なった わ パンク 
が 》 りけ けられて いま 
す。 インク 巧 量が 不明な 
ため、 7‘ わ 夕の拉 けが 
巧 止しました。 

► 


4.  メッセージを 確認して [►] キーを 押します。 


E  口 刷を 続ける には インク 
残 量 検ミ日 機能を お 効に 
する 必要が あります。 


5.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 
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無 交 力 I こします か？ 
しない _ 


6.  メッセージを 確認し、 [►] キーを 押します。 


インク》 ンクに インクが 入って 
いる 事を 確認の 上、 イン 
ク残量 おな 機能を 無効 
にして ください。 

► 
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iPF 6300 


イ ンク残 量検知 機能に ついて 


困った ときには > その他の ト ラブ ル > 


7.  メッセージを 確認し、 [►] キーを 押します。 


け/ ンは わク補 巧が 巧 因 
となった フわ ♦のな » 
じついて はちな をち い 
かわます。 

〇 


8.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [；0K] キーを 押します。 
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9. デ イス プしイ に、 インクの 情報の 更新を 確認す る メッセ ー ジが 表示 されます。 確認して [►] キーを 押し 
ます。 


イパ 巧册巧 巧な 化を お 
巧に します： 

反 度を 巧した 上で ま 
行し ます かク 


10.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選 巧し、 [OK] キーを 押します。 


< よろしいで すか？ 
_ いいえ _ 


はし、 


インク 残 量検巧 機能が 無効に な ります。 


908 


インク 残 量検知 機能 について 


脾 6300 


エラー メ ッ セージ > 


エラー メ ッセー ジ 

エラ ー メッセ ー ジ ー 覧  910 

用紙 関連の メッセージ  912 

インク 関連の メッセー ジ  923 

印刷/調整 関連の メッセージ  926 

プリント ヘッド 関連の メッセー ジ  929 

メンテナンス カートリ ッジ 関連の メッセージ  931 

その他の メッセー ジ  933 
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iPF 6300 


エラー メ ツ セージ > エラー メ ツセ ー ジー 覧 > 


エラーメッセー ジー覧 

GARO  Wxxxx  (X  は 数字） . 933 

インクが ありません。 . 923 

インクが 不足して います。 . 923 

インク 残 量が 少ないです。 . 924 

インク タンク 加’- を 閉じて ください。 . 924 

インク タンクが 装着され ていません。 . 924 

インク タンクが 違います。 . 925 

インクの 残 量を 正しく 検巧 できません。 . 923 

印刷され た 出力 物を 確認して ください。 . 928 

I ラ- Exxx-xxxx(x  はを 效子〇  . 933 

紙 送り 調整で きません。 . 927 

紙 送り 量の リミットに 達しました。 . 921 

キヤの’ レ- シヨン マルチ センサが 異常です。 . 934 

キヤ リフ’ レ- シヨン 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて います。 . 927 

キヤ リブ レー シ ヨンで きません。 . 926 

この デ -夕を 印刷す るには 用紙が 足り ません。 . 915 

この 用紙では 実行で きません。 . 926 

この 用紙は 使用で きません。 . 916 

指定され た 印刷が できません。 . 926 

手差し 用紙 印刷が 指定され ています。 . 918 

手差し 用紙 印刷が 指定され ましたが、 □-ル 紙が セットされ ています。 . 918 

手差し 用紙の 給 紙 □が 違います。 . 918 

A- ト ゥ I 瓜- XXXXXXXX-XXXX けは 英数字） . 933 

ファイルを 認識で きませんでした。 . 934 

乃な し 印刷が でき ません。 . 921 

乃な し 印刷を する 時は、 プ ラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 . 927 

部品 交換が 近が いています。 . 934 

部品 交換 目安を 過ぎて います。 . 934 

プラテン 上の 青い スイッチ No.xx をち に 動かして ください。 （XX は 数字） . 927 

プ ラテン 上の 青い スイッチが 巧れ ています。 . 927 

プ リントへ ット ’  X が あり ません。 （X は UR または 表示な し） . 930 

プ リントへ ット '  X が 異常です。 （X はし R または 表示な し） . 929 

プ リントへ ット '  X が 違います。 （X はし R または 表示な し） . 929 

プ い 卜へッ ト'  の 装着 位置 (L/R) が 違います。 . 929 

ヘッド ク リー ニン ゲを 行って ください。 . 930 

へ ット。 調整で きません . 929 

910  マルチ センサが 異常です。 . 934 

メンテナンス カート リッゾ 残り 容量が 少ないです。 . 931 

メンテナンス カート リッ ゾ が 異常です。 . 932 

メンテナンス カート リッ ゾ が いっぱいです。 . 931 

メンテナンス カート リッ ゾ が 装着され ていません。 . 931 

メンテナンス カ-トリ ッグが 違います。 . 931 

メンテナンス カ-トリ ッゾ の 残り 容量が あり ません . 931 

用紙が ル さいです . 913 

用紙が ル さいです。 . 914 

用紙が 違います . 912 

用紙が 斜めに セットされ ています。 . 918 

用紙が ち 側の ゲ仆’ に 合って いません。 . 919 

用紙 サイで を検 巧で きません。 . 915 


脾 6300 


エラー メ ッ セージ > エラー メ ツセ ー ジー 覧 > 


用紙 種類が 違います . 913 

用紙 幅が 違います . 914 

用紙を 送る ことができません。 . 920 

用紙を カットで きません。 . 920 

用紙を 検 巧] できません。 . 919 

□- ル 紙 印刷が 指定され ています。 . 916 

□-ル 紙 印刷が 指定され ましたが、 手差し 用紙が セットされ ています。 . 916 

□-ル 紙が なくなりました。 . 917 

□- ル 紙が □-ル ホルダ -に しっかり 突き当たって いません。 . 922 

口-ル ユこ ットが 異常です。 . 917 

口-ル ユこ ットが 装着され ていません。 . 917 


12 


911 


iPF 6300 


エラーメッセージ〉 用紙 関連の メッセージ〉 


用紙 関連の メッセージ 


用紙が 違います . 912 

用紙 種類が 違います . 913 

用紙が ル さいです . 913 

用紙が ル さいです。 . 914 

用紙 幅が 違います . 914 

用紙 サイス''  を検 巧で きません。 . 915 

この テ’ -夕を 印刷す るには 用紙が 足り ません。 . 915 

この 用紙は 使用で きません。 . 916 

トル 紙 印刷が 指定され ています。 . 916 

□- ル 紙 印刷が 指定され ましたが、 手差し 用紙が セットされ ています。 . 916 

トル 紙が なくなりました。 . 917 

口-ル ユこ ットが 異常です。 . 917 

口-ル ユこ ットが 装着され ていません。 . 917 

手差し 用紙 印刷が 指定され ています。 . 918 

手差し 用紙 印刷が 指定され ましたが、 □-ル 紙が セットされ ています。 . 918 

手差し 用紙の 給 紙 □が 違います。 . 918 

用紙が 斜めに セットされ ています。 . 918 

用紙が ち 側の ゲ仆'  に 合って いません。 . 919 

用紙を 検 巧] できません。 . 919 

用紙を 送る ことができません。 . 920 

用紙を カットで きません。 . 920 

紙 送り 量の リミットに 達しました。 . 921 

乃な し 印刷が できません。 . 921 

口-ル 紙が □-ル ホルダ -に しっかり 突き当たって いません。 . 922 


用紙が 違います 
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912 


原因 


処置 


調整 パターンを 複数 枚の カツ 
卜 紙に 印刷す る 場合に 用紙 サ 
イ ズや 種類が 統一 されて いま 
せん。 


調整 パ ターン を 印刷す る 際は、 同じ 種類の 用紙を、 調整に 必要な 枚数 用意 
してく ださい。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [OK] キーを 押 

して、 用紙を 交換し ます。  _ 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） es 
印刷が 開始され ます。 


し乂 下の 手順で 用紙を 交換し、 調整し 直します。 


1. [▲]+  —、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [OK] キーを 
巧して 印刷を 中止し ます。 


2. 用紙を 交換し ます。 

(「カッ ト 紙を セットして 印刷す る」 参照) 


一  P.6 


3. 操作 パネルの メニューから 再度 調整を 実行し ます。 


用紙が 違います 


脾 6300 


エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ > 


原因  処置 


操作 パネルの メニューの [用紙 ミス かチ検 巧] が 
卜時 停止す る] に 設定され ている ときに、 プリ 
ンタド ライ パで 指定し た 用紙の 種類 と、 プリン 
夕に セットして あ る 用紙の 種類が 合 って いま 
せん。 


が 下の 手順で、 プリンタ ドラ イノ （の 用紙の 種類 と、 プリ 
ンタ で 指定し た 用紙の 種類を 合わせます。 

1.  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選 
択 し、 に K] キーを 巧して 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 指定した 用紙を セツ トし 直し ま 
す。 


印刷が 再開され ます。 

(「口ール 紙を セツ ト して 印刷す る」 参照) 
(「カツ ト 紙を セツ ト して 印刷す る」 参照) 


一  P.3 

二  P.6 - 


な 下の 手順で、 プリンタ ドライバの 用紙の 種類と、 プリ 
ンタ で 指定し た 用紙の 種類を 合わせます。 


1. [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選 
択 し、 に K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 


2. 


プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 変更す る 力、、 プリ 
ン タに セット していた 用紙を 交換して プリンタの 用 
紙の 種類を 変更し ます。 

(「口ール 紙を セッ ト して 印刷す る」 参照） 

(「カツ ト 紙を セツ ト して 印刷す る」 参照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] を 選択 
し、 に K] キーを 押して 印刷を 続行し ます。 

ただ し、 紙づ まり や 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性 
があります。 


操作 パネルの メニューの [用紙 ミス かチ検 巧] が  印刷は 継続され ますが、 印刷 結 まに 不具合が 発生す る 可 

[警告 表示す る] に 設定され ている ときに、 プリ  能 性が あります。 

ンタド ライ パで 指定し た 用紙の 種類 と、 プリン 
夕に セットして あ る 用紙の 種類が 合 って いま 


せん。 
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原因 

処置 

操作 パネルの メこュ ーの拥 紙 ミス かチ検 畑が [— 

時 停止す る] に 設定され ている ときに、 プリンタ 
ドライバで 設定した 用紙の サイズよりも ル さい 
サイズの 用紙が プリ ン タに セツ ト されて います。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] を 選 
択 し、 [OK] キーを 押して 印刷を 続行し ます。 

ただ し、 紙づ まりや 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能 
性が あります。 

な 下の 手順で、 プリ ンタに セット した 用紙の サイズに 
合わせて、 プリンタ ドライバの 用紙 サイズを 設定し 直 
します。 

1.  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選 
択 し、 に K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバの 用紙 サイズ 設定を、 プリンタに 
セット した 用紙の サイズに 変更し、 印刷し 直し ま 
す。 

し乂 下の 手順で、 プリンタ ドライバで 設定した 用紙 サイ 
ズに 合わせて、 プリ ンタの 用紙を 交換し ます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選 
択 し、 に K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 設定した 口 ール 紙幅の 用紙に 
交換し、 印刷し 直します。 

iPF 6300 


用紙 種類が 違います 


エラーメッセージ〉 用紙 関連の メッセージ〉 


原因 

処置 

操作 パネルの メニ ューの [用紙 ミス 7 ツチ検 如 が [警 
告 表示す る] に 設定され ている ときに、 プリンタ 
ドライバで 設定した 用紙の サイ ズよ り も 小さい 
サイズの 用紙が プリ ンタに セツ ト されて います。 

印刷 は 継続され ますが、 印刷 結果 に 不具合が 発生す る 
可能性が あります。 

用紙が ル さいです。 


原因 


処置 


セツ ト されて いる 用紙が ル さす  W 下の 手順で、 10 インチ 幅が 上の 口ール 紙に 交換し ます。 


ぎます。 

(テス トフ リントな どの プリンタ 
内部 データを 印刷 するとき。） 


1. [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [OK] キ 
-を 押して 口ール 紙を 取り外します。 


(「口ール 紙を プリンタから 取り外す」 参照） QZ 
(「口ール 紙を 口ール ホルダーから 取り かす」 参照） 


2. 


10 インチ 幅な 上の 口ール 紙に 交換し ます。 

(「口 ー ル 紙を 口  ー ル ホルダ ー に セ ツトす る」 参照) 
(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照） 

印刷が 再開され ます。 


一  P.672 


[▲] キー、 [▼] キーを 巧して [印刷を 中止す る] を 選択し、 に K] キーを 
押して 印刷を 中止し ます。 


] 用 紙幅が 違います 
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原因 


操作 パネルの メニューの [用紙 ミス 7 ッチ検 巧] が [一 時 停 
止す る] または [警告 表示す る] に 設定され ている と 
きに、 プリンタ ドライバの [口ール 紙の 幅に 合わせ 
る] で 設定した 口ール 紙幅と、 プリンタに セットして 
ある 口ール 紙の 幅が 違います。 


処置 


[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] 
を 選択し、 に K] キーを 押して 印刷を 続行し ます。 
ただ し、 紙づ まりや 印刷 結果に 不具合が 発生す る 
可能性が あります。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 
選択し、 に K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 

し乂 下の 手順で、 プリンタ ドライバで 設定した ロー 
ル 紙幅の 用紙に 交換し ます。 

1. [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] 
を 選択し、 [OK] キーを 押して 口ール 紙を 取り 
外します。 

(「口ール 紙を プリ ン タから 取り かす」 参照） 


一  P.677 


(「ロール 紙を ロール ホルダーから 取り外す」 参 


P.679 


2. フチ なし 印刷で きる プリンタの 用紙に 交換し 
ます。 

(「口 ー  ル 紙を 口 ー  ル ホルダ ー に セツ ト する」 参 


一  P.669 


(「口ール 紙を プリ ン タに セツ ト する」 参照） 


一  P.672 


印刷が 開始され ます。 


プリンタ ドライバの [口ール 紙の 幅に 合わせる] 
を 選択した とき に 表示され る ダイア ロ グ ボック 
スで 設定した 口ール 紙幅と、 プリンタに セットす 
る 用紙の 幅を 合わせて 印刷し 直します。 


用祇が 小さいです。 


脾 6300 


エラー メ ッ セージ  >  用紙 関連の メ ッ セージ > 


] 用紙 サイス’ を検 知で きません。 


原因 


処置 


用紙の セッ ト 位置が ずれて いる 力、、 力ールした 用紙が セット  が 下の 手順で 口ール 紙を セッ トし 直し ま 
されて います。  す。 


1. [0K] キーを 押します。 


2.  ロール 紙の 右端を 右側の 紙 合わせ ライ 
ンに 平行になる よ ラに 合わせます。 

3.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかっ 
たシ ’  3フ’ が 残って います。 この シ ’  3 フ ''を 
印刷し ます か？] と 表示され た 場合は、 
[0K] キーを 押します。 

エラーが 発生した ページから、 印刷が 
再開され ます。 


(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照) 


一  P.672 


口ール 紙を セット し 直しても、 この エラー 
が 再び 発生す る 場合は、  ロール ホルダーを 
プリンタから 取り外し、 口ール 紙を 口ール 
ホルダー の フラン ジに 突き当たる までし 
っ かりと 差し込ん でから、 口 ー ル ホルダ ー 
を プリンタに セットして ください。 
(「口ール 紙を 口ール ホルダーに セッ トす 


一  P.669 


し乂 下の 手順で、 カツ ト 紙を セツ トし 直し ま 
す。 


1.  [0K] キーを 押します。 

2.  カツ ト 紙の 右端を 右側の 紙 合わせ ライ 
ン 、カツ ト 紙の 後端を 用紙 押さえの 下 
の 紙 合わせ ラインに 平行になる よ ラに 
合わせます。 

3.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかっ 
た;/  3 つ。 が 残って います。 こ のプ 3フ’ を 
印刷し ます か？] と 表示され た 場合は、 
[0K] キーを 押します。 

エラーが 発生した ページから、 印刷が 
再開され ます。 


(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照) 


一  P.694 
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2 この テ’ -夕を 印刷す るには 用紙が 足りません。 


原因 

処置 

操作 パネルの メ ニューで [□- ル 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定 されて いる 場 
合に、 口ール 紙の 残 量よりも 長い サイズの 印刷 ジョブを 受信し ました。 

[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [そ 
のま ま 印刷す る] を 選択し、 

[OK] キーを 押して 印刷 を 続行 
します。 

ただし、 途中で 口 ー  ル 紙が なく 
なり 最後まで 印刷で きない 可能 
性が あります。 

iPF 6300 


用紙 サイ 尸を 検知 できません。 


エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ > 


原因 


処置 


[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [用 
紙を 交換す る] を 選択し、 [0K] 
キーを 押して 印刷を 中止し ま 
す。 

プリンタ ドライバの [給 紙 方 ま] 
を 変更す るか、 印刷 ジョ ブが印 
刷 可能な 長さの 用紙に 交換して 
印刷し 直します。 

(「口ール 紙を プリンタから 取り 
外す」 参, 照） B-JAkA 
(「口ール 紙を プリンタに セット 
する」 参照） 


一  P.672 


[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [印 
刷を 中止す る] を 選択す るか、 
[スト ップ] キーを 押して 印刷を 
中止し ます。 


こ の 用紙は 使用で き ません。 


原因 


処置 


プリンタに セッ ト できる サイズよりも 大きな  [0K] キーを 押して、 正しい サイズの 用紙を セットし 直 

用紙が セットされ ています。  します。 


プリンタに セツ ト できる サイズよりも ル さな 
用紙が セツ ト されて います。 


(「用紙の サイズ」 参照) 


一  P.666 


[0K] キーを 巧して、 正しい サイズの 用紙を セット し 直 
します。 


調整 用 バター ンや ノズル チェック パ ターン の 
印刷に 必要な サイズより も ル さな 用紙が セツ 
卜 されて います。 


(「用紙の サイズ」 参照) 


P.666 


[0K] キーを 押して、 A4/ レター 縦 サイズな 上で 未使用の 
用紙を セットし 直します。 各 調整に より 複数の 用紙が 必 
要な 場合が あります。 


。 ff- ル紙圆 が 指定され ています。 
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原因 


処置 


口ール 紙で 印刷し ようとし まし 
たが、 口ール 紙が セ ットさ れ てい 
ません。 


[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して 阳-ル 紙を セットす る] を 選択し、 [0K] キーを 

押して、 口ール 紙を セットして 印刷し ます。  _ 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セッ ト する」 参照） 

(「口ール 紙を プリ ン タに セッ ト する」 参照） 


一  P.672 


[▲]  +-、[▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択す るか、 [スト 
ップ] キーを 巧して 印刷を 中止し ます。 


3  口-ル 紙 印刷が 指定され ま したが、 手差し 用紙が セットされ ています。 


原因 


処置 


カツ ト 紙が セツ ト されて いると 
きに、 口ール 紙を 指定した 印刷 ジ 
ョ ブを 受信し ました。 


が 下の 手順で、 口ール 紙を セット して 印刷し ます。 

1. [▲]  +-、[▼] キーを 押して [用紙を 取り 外す] を 選択し、 にの キー 
を 押して カット 紙を 取り外します。 

(「カット 紙を 取り外す」 参照） GSD 


2.  口ール 紙を セツ ト します。 

(「口ール 紙を プリ ン タに セツ ト する」 参照) 


一  P.672 


この 用顯は 使用で きません。 


iPF 6300 


エラー メ ッ セージ  > 用紙 関連の メ ッ セージ > 


原因 

処置 

カツ ト 紙が セツ ト されて いると 
き (し、 口ール 紙を 指定した 印刷 ジ 
ヨ ブを 受信し ました。 

印刷が 開始され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [OK] キーを 
押して 印刷を 中止し ます。 

口-ル 紙が なくなりました。 


原因 


処置 


ロール 紙が なく 
なりました。 


な 下の 手順で、 使用して いた 口ール 紙と 同じ サイ 义 種類の 口  ール 紙に 交換 します。 
1. [0K] キーを 押して、 口ール 紙を 取り外します。 


(「口ール 紙を プリンタから 取り外す」 参照） QZ 
(「口ール 紙を 口  ール ホルダーから 取り かす」 参照） 


2. 新しい 口ール 紙を セツ ト します。 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セ ツトす る」 参照) 
(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照） 


一  P.669 


一  P.672 


3.  口ール 紙に パ'- コードが 印刷され ていない 場合は、 用紙の 種類を 選択し ます。 
(「用紙の 種類を 変更す る」 参照） 


4. 操作 ノ 《ネルの メニ ユーで [□- ル 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定 されて いて、 口ール 紙に バ 
-コー ドが 印刷され ていない 場合は、 用紙の 長さを 設定し ます。 

(「用紙の 長さを 設定す る」 参照） 


5 .ディスプレイに [印刷が 完了 しなかった シ ‘  3 フ’ が 残 っ ています。 この シ ‘  3 フ’を 印刷し 
ます か？] と 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 

エラーが 発生し た ペー ジ から、 印刷が 再開 されます。 


口ール 紙は あり 
ますが、 用紙 送 
りに 失敗して 検 


口ール 紙の モ 使用 部が 重いた め 負荷が かかって います。 印字 モードを 変更す ると 紙 送 
りの タイ ミン グ がを わ るた め 改善す る 可能性が あります。 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設定を 選択し ま 


巧で きませんで す。 


した。 


(「印刷 するとき に 優先す る 要素 やちを 設定して 印刷す る」 参照) 


一  P.49 


口-ル ユこ ットが 異常です。 


つ パ 


原因 


処置 


口ール 紙 ユニッ トが動 電源を オフに し、 口ール 紙 ユニッ トを いったん 取り外してから 取り付け 直し ま 


作し ません。  す。 


(「口ール 紙 ユニットを 取り かす」 参照） I 
(「口ール 紙 ユニッ トを 取り付ける」 参照) 


一  P.691 

■ 

■ 

一  P.692; 

上記の 操作を 行 つても、 再び メッ セージが 表示 される 場合は、 キヤノン お客様 ホ 目 
談 センターへ ご連絡く ださい。 
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1 口-ル ュニ ットが 装着され ていません。 


原因 

処置 

口ール 紙 ユニッ トが 装着され ていない プリ 
ン タで、 印刷 ジョ ブを 受イ 頁し ました。 

[スト ップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

1.  電源を オフに して、 口ール 紙 ユニッ トを 装着し ます。 

口ール ユニッ ト 接続 ケーブルは 奥まで しっかり 差し込ん 
でく ださい。 

2.  電源を オンに して、 印刷 ジョ ブを 送信 し 直します。 

iPF 6300 


口-ル 紙が な くな りました。 


エラーメッセージ〉 用紙 関連の メッセージ〉 


] 手差し 用紙 印刷が 指定され ています。 


原因 

処置 

カット 紙で 印刷 しようと しまし たが、 
カッ ト 紙が セッ ト されて いません。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して 拥 紙を セットす る] を 選択し、 に K] キ 
-を 押して、 カッ ト 紙を セット して 印刷し ます。 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） gga 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択す るか、 
[スト ップ] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 

手 差 し 用紙 印刷が 指定 され まし たが、 口-ル 紙が セツ ト されて います。 


原因 

処置 

口ール 紙が セツ ト されて いる 
状態で、 カツ ト紙 印刷の デ ー 
夕を 受信し ました。 

1.  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [口-ル 紙を 取り 外す] を 選択し、 に K] キー 
を 押して 印刷を 中止し ます。 

2.  口ール 紙を 取り外し、 プリンタ ドライバで 指定した サイズ/種類の カッ 
卜 紙を セッ ト して 印刷し 直します。 

(「口ール 紙を プリンタから 取り かす」 参照） 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） QZ3 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [OK] キーを 押 
して、 印刷を 中止し ます。 

手差し 用紙の 給 紙 口が 違います。 


原因 

処置 

12 

用紙を セット した 給 紙 口 
と、 プリ ンタ ドライバの 
[給 紙 方法] で 指定した 給 
紙 □力 <違 います。 

が 下の 手順で、 用紙を プリンタ ドライバの 齡紙方 組で 指定した 給 紙 口に セ 
ッ トし 直します。 

1.  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して 拥 紙を 取り外す] を 選択し、 [OK] キーを 押し 
て 印刷を 中止し ます。 

用紙が 排 紙され ます。 

2.  プリンタ ドライバで 指定した 給 紙 口に 用紙を セッ トし 直します。 

印刷が 再開され ます。 

し乂 下の 手順で、 プリンタ ドライバの [給 紙 方法] の 設定を、 用紙を セット した 給 
紙 口に 合わせます。 

1. [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [OK] キーを 押し 
て 印刷を 中止し ます。 

918 

2 .プリンタ ドライバの [給 紙 方法] の 設定を、 用紙を セット した 給 紙 口に 合わ 
せ、 印刷 ジョ ブを 再送 信 します。 

用紙が 斜めに セットされ ています。 


原因 

処置 

紙 送り 中に、 用紙が 斜めに セツ ト されて いる ことを 検知 しま 
した。 

が 下の 手順で ロール 紙を セツ トし 直し ま 
ず。 

1. [OK] キーを 押します。 

2.  ロール 紙の 右端を オレンジ色の 紙 合 
わせ ラインに 平 斤になる よ ラに 合わ 
せます。 

手 差 し 用紙 西 刷が 指定され ています。 


iPF 6300 


エラー メ ッ セージ  >  用紙 関連の メ ッ セージ > 


原因 


処置 


(「ロール 紙を プリ ンタに セツ ト する」 参 


一  P.672 


口ール 紙を セット し 直しても、 この エラ 
一が 再び 発生す る 場合は、 ロール ホルダ 
-を プリンタから 取り外し、 口ール 紙を 
口ール ホルダーの フラン ジに 突き当たる 
まで しっかりと 差し込ん でから、 口ール 
ホルダーを プリンタに セット してく ださ 
い。 

(「口ール 紙を 口ール ホルダーに セッ トす 


一  P.669 


が 下の 手順で、 カツ ト 紙を セットし 直し 


ます。 


1.  [0K] キーを 押します。 

2.  カツ ト 紙を 引きな きます。 

3.  カツ ト 紙の 右端を 右側の 紙 合わせ ラ 
イン、 カツ ト 紙の 後端を 用紙 押さえの 
下の 紙 合わせ ライ ンに 平行になる よ 
ラ に 合わせます。 


(「カツ ト 紙を 手差しで セツ ト する」 参照) 


一  P.694 


◎ 


メモ 

• 上記の 手順を 繰り 返しても この メ ツ セージが 表示され る 場合 や この メ ツセー ジを 表示 したくな 
い 場合は、 プリンタの メニ ューの [斜 行検巧 精度] で [オフ] または [ゆるめ] を 選択し ます。 ただし、 
用紙が 斜めの まま 印刷 される ため、 紙づま り や 印刷 結果に 不具合が 発生したり、 プラテンが 巧 
れ 、次に 印刷 するとき に 用紙の 裏が 巧れ る 可能性が あり ます。 


I 用紙が 右側の が イト’ に 合って いません。 


原因 

処置 

用紙 セツ ト 時に、 用紙 
が 右端の ガイ ドに 合っ 
ていません。 

が 下の 手順で、 カッ ト 紙を セットし 直します。 

1.  [OK] を 押して エラーを お 除し ます。 

2 . カッ ト 紙の 右端を 右側の 紙 合わせ ライン、 カッ ト 紙の 後端を 用紙 押さえの 下 
の 紙 合わせ ラインに 平行になる よ ラに 合わせます。 
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I 用紙を 検巧 できません。 


919 


原因 


処置 


用紙を 検巧 できませんでした。 な 下の 手順で、 用紙を セツ トし 直します。 


1. 用紙を 取り除いて、 [0K] キーを 押します。 


2. 用紙を セット し 直します。 

(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照） 
(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照) 


、一  P.694. 

■ 

■ 

一  P.672; 

iPF 6300 


用紙が も 側の ドイト 7 に 合って いません。 


エラーメッセージ〉 用紙 関連の メッセージ〉 


] 用紙を 送る こ とがで き ません。 


原因 

給 紙 時に 用紙を 正  1. [0K] キーを 押します。 


処置 


しく 送る ことが で 
きませんでした。 


2. 用紙を 取り除きます。 


一  P.879 


(「口ール 紙の つまりを 取り除く」 参照） _ 

(「手差しの カツ ト 紙の つまりを 取り除く」 参照） 


一  P.882 


用紙を セツ ト します。 

(「口ール 紙を プリ ン タに セツ ト する」 参照) 
(「カット 紙を 手差しで セットす る」 参照） I 


■ 

^P.672 

一  P.694 

■ 

4. ディスプレイに [印刷が 完了し なかった シ ’  3 フ’ が 残って います。 この シ ’  3フ’ を 印刷 
します か？] と 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 

ェ ラーが 発生し た ペー ジ から、 印刷が 再開 されます。 


排紙 時に 用紙を 正 
しく 送る ことが で 
きませんでした。 


1. に K] キーを 押します。 


2. 用紙を 取り除きます。 


一  P.879 


(「口ール 紙の つまりを 取り除く」 参照） _ 

(「手差しの カツ ト 紙の つまりを 取り除く」 参照） 


一  P.882 


用紙を カットで きません。 
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920 


原因 


処置 


カツ ト された 用紙が 排 
紙 ガイ ド 上に 残って い 
ます。 


1.  に K] キーを 押して、 用紙を 取り除きます。 

2.  用紙を セツ ト します。 


3. ディスプレイに [印刷が 完了し なかった シ‘ ョフ‘ が 残って います。 この シ ''ョ フ’を 
印刷し ます か?] と 表示され た 場合は、 [OK] キーを 巧し ます。 

ェ ラーが 発生し た ペー ジ から、 印刷が 再開 されます。 


(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照) 


一  P.672 


排紙口 付近に 異物が あ 
り、 カッター ユニット 
がぶ つかって います。 


1.  上 カバーを 開けて、 異物を 取り除きます。 

2.  ディ スフし イに [印刷が 完了し なかった シ ’  3フ’ が 残って います。 この シ ’  3 フ ’を 
印刷し ます か?] と 表示され た 場合は、 [OK] キーを 押します。 

エラー が 発生 した ペー ジ から、 印刷が 再開 されます。 


用紙の 推奨 使用 環境で 
使用して いません。 


用紙の 推奨 使用 環境 範囲 内で 使用 します。 用紙 ごと に 推奨 使用 環境が 異なり ま 
す。 巧奨 使用 環境に ついては、 用紙 リ ファ レンス ガイ ドを 参照、 してく ださい。 
(「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


才ー ト カツ トに 対応し 
ていない 用紙を 使用し 
ています。 


1. 口ール 紙の カッ ト 方法を [ユ- ザ'- カット] に 設定して 口ール 紙を はさみな どで 力 

ット します。  _ 

(「口ール 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） bed 

才ート カットの 対応に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して くださ 


し、。 

(「用紙の 種類」 参照) 


一  P.663 


2. に K] キーを 押して、 用紙を 取り除きます。 


上記が 外の 場合、 カツ  キ ヤノ ン お客様 相談 センターへ ご連絡く ださし、。 

ター ユニッ トが 故障し 
ている 可能性が ありま 
す。 


用紙を 送る こ とがで きません。 


脾 6300 


エラー メ ッ セージ  >  用紙 関連の メ ッ セージ > 


紙 送り 量の リミットに 達しました。 


原因 

処置 

操作 パネルの [▲] キーを 押して、 口ール 紙を 先端まで 巻き戻 そ ラと してい 
ます。 

[▲] キーから 指を 離します。 

3 巧な し 印刷が できません。 


原因 


処置 


フチ なし 印刷に 対応 してい 
ない 用紙の 種類 あるいは 紙 
幅が 指定され た データを 受 
ちしま しに。 


が 下の 手順で、 フチ なし 印刷 できる ように 印刷 ジョ ブを 設定し 直します。 

1.  [▲]+  —、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 
巧して 印刷を 中止し ます。 

2.  ご 使用の プリンタ 専用の プリンタ ドライバが 選択され ている ことを 確 
認 し、 印刷し 直します。 

フチ なし 印刷で きる 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイド 
を 参照して ください。 

(「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


操作 パネルの メニユ ーの拥 紙 ミス 7 ツチ 検畑を [警告 表示す る] に 設定して 
いる 場合は、 [検 巧し ない] に 設定し ます。 

ただし、 紙づ まり や 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


[▲] キ ー、 [▼] キーを 巧して [フチ あり で 印刷す る] を 選択し、 にの キーを 押 
して 印刷を 続けた 場合は、 フ チの ある 印刷になります。 


プリ ンタに セット して ある 
用紙が フチ なし 印刷を サポ 
ート していない サイズの 用 
紙です。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押し 
て 印刷を 中止し ます。 


が 下の 手順で、 フチ なし 印刷 できる プリンタの 用紙に 交換し ます。 

1. [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [0K] キーを 

押します。  _ 

(「口ール 紙を プリンタから 取り外す」 参照） ggnya 
(「口 ール 紙を 口 ール ホルダーから 取り 外す」 参照） 03^ 


一  P.669 


一  P.672 


2. フチ なし 印刷で きる プリンタの 用紙に 交換し ます。 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セ ツトす る」 参照） 

(「口ール 紙を プリンタに セツ ト する」 参照） 

印刷が 開始され ます。 

フチ なし 印刷で きる 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイド 
を 参照して ください。 

(「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [フチ あり で 印刷す る] を 選択し、 にの キーを 押 
して 印刷を 続けた 場合は、 フ チの ある 印刷になります。 


使用 環境に よ って 口ール 紙 
が 伸 びたり、 縮んだり する た 
め、 フチ なし 印刷 可能な 幅に 
入らなくなる 場合が ありま 


に K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 

用紙 種類 ごとの 使用 環境 範囲 内で 使用して くださし^。 用紙の 使用 環境に 
つ いては、 用紙 リ ファし ンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 

(「用紙の 種類」 参照） 


一  P.663 


す。 


用紙の セツ ト 位置が ずれて 
います。 


操作 パネルの メ ニ ューで 拥紙 ミス かチ検 畑が [警告 表示す る] に 設定され 
ている 場合は、 [検 巧し ない] に 設定し ます。 

ただ し、 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


[▲巧一、 [▼巧一を 押して 拥 紙を 交換す る] を 選択し、 用紙の 端 部が フ 
チな し 印刷 インク 受け 溝の 幅に 入る ように セット し 直します。 

口 ール 紙は 口 ール ホルダーの フ ラン ジに 突き当た るまで しっかりと 差し 
込みます。 


A1 サイズ (594  mm)、A2 サイズ (420  mm) の 口ール 紙に フチ なし 印刷す 


る 場合は、 フチ なし 印刷用 スぺー サーを 口ール ホルダーに 取り付け てく 
ださい。 


iPF 6300 


紙 送り 量の リミ ブトに 達しました。 


エラーメッセージ〉 用紙 関連の メッセージ〉 


原因 

処置 

用紙の セツ ト 位置が ずれて 
います。 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セッ ト する」 参照） 

操作 パネルの メニューで [用紙 ミス 7 ッチ検 巧] が [警告 表示す る] に 設定され 
ている 場合は、 [検 巧し ない] に 設定し ます。 

ただし、 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 

[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [フチ あり で 印刷す る] を 選択し、 にの キーを 押 
して 印刷を 続けた 場合は、 フ チの ある 印刷になります。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択す るか、 [ストップ] 
キーを 押して 印刷を 中止し ます。 

1 口-ル 紙が 口-ル ホルダ -に しっかり 突き当たって いません。 


原因 

処置 

用紙 セッ ト 時に、 ロー 
ル 紙が ロール ホルダー 
に しっかり 突き当た っ 
ていません。 

な 下の 手順で、 口ール 紙を セット し 直します。 

1.  に K] キーを 押して、 口ール ホルダーを プリンタから 取り かします。 

2.  口ール 紙を 口ール ホルダー の フラン ジに 突き当た るまで しっかりと 差し込 
みます。 

(「口 ー ル 紙を 口 ー ル ホルダ ー に セッ ト する」 参照） 

3.  口ール ホルダーを プリンタに セットし ます。 
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922 


口-ル 紙が 口-ル ホ ルタ’— - に しっかり 突き当たって いません。 


脾 6300 


エラー メ ッ セージ >ィ ンク 関連の メ ッ セージ > 


イ ンク 関連の メッセ ー ジ 


インクが 不足して います。 . 923 

インクが ありません。 . 923 

インクの 残 量を 正しく 検 巧で きません。 . 923 

インク タンク 加’- を 閉じて ください。 . 924 

インク 残 量が 少ないです。 . 924 

インク タンクが 装着され ていません。 . 924 

インク タンクが 違います。 . 925 


1 インクが 不足して います。 


原因 


処置 


インクの 残 量が 少ないた め、 プリン トへッ ドの ク リー ニン グや 印刷な 
ど、 インクを 使用す る 機能 力 嘆 行で きません。 


[▲]  +—、[▼] キーを 押 して [イン 
クタ ソク 交換] を 選択し、 [0K] キー 
を 押し て、 残 量の 少ない インク 
タンクを 新しい インク タンクに 
交換し ます。 

(「インク タンクを 交換す る」 参 


一  P.837 


[▲]  +—、[▼] キーを 押 して [印 
刷 続行] を 選択し、 [0K] キーを 
押して 印刷 を 続行し ます。 ただ 
し、 印刷 結果に 不具合が 発生す 
る 可能性が あります。 


プリンタ の 状態が [スタンバイ] 
の 場合は、 [0K] キーを 押して、 
残 量の 少ない イ ンク タンクを 新 
しい インク タンクに 交換し ま 


す。 

(「インク タンクを 交換す る」 参 


一  P.837 
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I インクが あり ません。 


原因 

処置 

インクが なくなり ま 
した。 

インク タンク カバーを 開き、 インク ランプが 点滅して いる 色の インク タンクを 交 
換 します。 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） 

インクの 残 量を 正しく 検知 でき ません。 


原因 

処置 

インクを 補充した インク タンクを 使 
用し た 場合、 インク 残 量検知 機能が 
正常に 機能し なくなります。 

インクを 補充した インク タンクは そのままでは 使用で きません。 
[インク 残 量検巧 機能に ついて] を 参照 し、 必要な 処置を 行って く 
ださし^。 （「イ ンク残 量検巧 機能に ついて」 参照） ggCTa 

iPF 6300 


インクが 不足して います。 


エラーメッセージ > インク 関連の メ ッ セージ > 


] インク タンク カが "を 閉じて ください。 


原因 

処置 

インク タンク カバーが 開いて います。 

インク タンク カバーを 閉めます。 

エラー が お 除され ると、 ブザーが 鳴り 止みます。 

I インク 残 量が 少ないです。 


I インク タンクが 装着され ていません。 


原因 

処置 

インク タンクが セツ ト されて いません。 

インク タンクを セットし 直します。 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） 6ZE9 

インク タンク カ A -を 閑-じて く ださい。 


iPF 6300 


エラーメッセージ > インク 関連の メ ッ セージ > 


1 インク タンクが 違います。 


原因 

処置 

使用で きない インク タンクが セツ ト されて います。 

プリ ンタ 指定の インク タンクを セット します。 
(「インク タンクを 交換す る」 参照） Bxica 
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925 


iPF 6300 


インク タンクが 逢いまず。 


エラーメッセージ〉 印刷/調整 関連の メッセージ > 


印! 刷/調整 関連の メ ッ セージ 


この 用紙では 実行で きません。 . 926 

指定され た 印刷が できません。 . 926 

キヤ リ / レー シ ョンで きません。 . 926 

キャリブレ-ション 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて います。 . 927 

乃な し 印刷を する 時は、 プ ラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 . 927 

プ ラテン 上の 青い スイッチが 巧れ ています。 . 927 

プ ラテン 上の 青い スイッチ No. XX をち に 動かして く ださい。 （XX は 数字） . 927 

紙 送り 調整で きません。 . 927 

印刷され た 出力 物を 確認して ください。 . 928 


こ の 用紙では 実行で き ません。 


原因 

処置 

カラー キヤ リブ レ 
ー シヨ ンに 対応し 
ている 用紙が セツ 
卜 されて いません。 

1.  [OK] キーを 押して エラーをち 军除 します。 

2.  カラーキヤ リブ レーシヨ ンに 対応して いる 用紙を セッ ト します。 

用紙 リ ファし ンス ガイ ドを 参照して ください。 

(「用紙の 種類」 参照） enna 

プリンタに セットし た 用紙 と、 プリンタ の 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて くださ 
し、。 セットした 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違 う 場合は、 正しく 調整され ません。 

] 指定され た 印刷が できません。 
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原因 


処置 


セツ ト されて いる 用紙が ルさず ぎ  が 下の 手順で、 A4/ レター 縦 サイズが 上の 用紙に 交換し まず。 


声寸 

(テスト プリント などの プリンタ 内 
部 データを 印刷 するとき。） 


1. [▲] キ ー、[▼] キーを 押して 拥 紙を 交換す る] を 選択し、 [OK] 
キーを 巧して 用紙を 取り外します。 


(「カツ ト 紙を 取り外す」 参照) 


イ .701 


2.  A4/ レター 縦 サイズが 上の 用紙に 交換し ます。 
(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） 02 
印刷が 再開され ます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キー 
を 押して 印刷 を 中止し ます。 


926 

1 キヤの’ レ-シヨ ン できません。 


原因 


処置 


調整 用 パターンを 印刷す るた めの 用紙が 
'汚れて います。 または 色の 付いた 用紙が セ 
ツ ト されて います。 


に K] キーを 押して エラーをち 军除 します。 

カラーキヤ リブしー シ ヨンに 対応し たモ 使用の 用紙を セツ 
卜 します。 


印刷した 調整 用 パターンが かすれて いま 
す。 


(「用紙の 種類」 参照) 


一  P.663 


に K] キーを 押して エラーをち 军除 します。 
印刷の かすれを 直します。 

(「印刷が かすれる」 参照） 


一  P.890 


この 用 源では 実行で きません。 


iPF 6300 


エラー メ ッ セージ  >  印刷/調整 関連の メ ッ セージ > 


原因 

処置 

直射日光 など、 強い 光が プ リン タに 当た 
り、 センサが 誤動作 している 可能性が あり 
ます。 

[OK] キーを 押して エラーをち 军除 します。 

直射 日光な ど、 強い 光が プ リン タに 当たら ない 環境で 使用し 
ます。 

キヤの‘ レ-シヨ ン 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて います。 


原因 

処置 

プリンタ 設置 環境の 温 
度 または 湿度が 適応 範 
囲 外です。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [中 山を 選択し、 [OK] キーを 押して、 印刷を 中止し 
まず 

プリンタに 適し た 動作 環境で 使用 してく ださし^。 また、 使用す る 用紙 ごと に 用紙 
の巧奨 使用 環境が 異なり ます。 推奨 使用 環境に ついては、 用紙 リ ファ しンス ガイ 
ドを 参照して ください。 

(「用紙の 種類」 参照） Bim 

[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押 して [続行] を 選択し、 [OK] キーを 押して、 カラーキヤ リ 
ブレー シ ヨンを 続行し まず。 ただし、 正しく 調整され ない 可能性が ありまず。 

巧な し 印刷を する 時は、 プ ラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さし、。 


原因 

処置 

フチ なし 印刷用の データを 送信した 時に、 プ 
ラテン 上の 青い スイ ツチが ♦の 反対側に 設定 
されて います。 

フチ なしで 印刷す る 場合は、 プラテン 上の 青い スイッチ 
を ♦側に 設定し ます。 

(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） ggHi 

ラテン 上の 青い スイッチが 巧れ ています。 


原因 

処置 

プラテン 上の 青い スイッチが 巧れ 
ています。 

上 カバーを 開けて、 プラテン 上の 青い スイッチを 清掃して ください。 
(「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） ggngi 

I プ ラテン 上の 青い スイッチ No.xx を 右に 動かして く ださい。 （XX は 数き) 


原因 

処置 

印刷 中の メンテナンスに 必要な 箇所の プラテン 
上の 青い スイッチが ♦の 反対側に 設定され てい 
る ことを 検知 しました。 

メッセージで 示された 番号の、 プラテン 上の 青い スイ 
ッチを ♦側に 設定し ます。 

(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 

3 紙 送り 調整で きません。 


原因 

処置 

プリント ヘッドの ノ ズル がつ 

な 下の 手順を 行い、 [画質 調整] を やり 直して ください。 

まっています。 

1. [OK] キーを 巧して エラーをち 军除 します。 

2.  ノズル チェック パターンを 印刷して ノズルの 状態を 調べます。 

(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） Bjm 

3.  ノズルが つまって いる 場合は、 プリン トへッ ドを ク リー ニン グ します。 

iPF 6300  キヤ リグ-レ- シ ヨン 温度. 湿度が 適応 範 面を 超えて います。 


エラーメッセージ〉 印刷/調整 関連の メッセージ > 


原因 


処置 


プリ ン トへッ ドの ノズルが つ 
まっています。 


(「プリントへ ッ ドを クリーニング する」 参照) 

4. [画質 調整] を やり直しまず。 

( 「横 スジを 自 動で 調整す る （画質 調整)」 参照) 


一  P.847 


一  P.717 


用紙の 送り 量を 自動で 調整で 
きない 透過性の 高い フイ ルム 


に K] キーを 押して エラーを お 除し、 用紙の 送り 量を 手動で 調整し ます。 
(「横 スジを 手動で 調整す る （画質 調整)」 参照） 


系の 用紙が セツ ト されて いま 


す。 


] 印刷 さ れた 出力 物を 確認 してく ださし、。 


原因 

処置 

プリント ヘッドの ノ ズ ルが つま 
り 始めて います。 

印刷物が かずれ ている 場合は、 プリントへ ッ ドを クリー ニン ダし まず。 
(「プリント ヘッドを クリーニング する」 参照） QZI9 
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印刷され た 出力 物を 確認して ください。 


iPF 6300 


エラー メ ッ セージ  >  プリン トへッ ド 関連の メ ッ セージ > 


プリントへ ッ ド 関連の メッセー ジ 


へ ット。 調整で きません . 929 

プ い卜へ ット'  の 装着 位置 (L/R) が 違います。 . 929 

プ リントへ ット '  X が 違います。 （X はし R または 表示な し） . 929 

プ リントへ ット '  X が 異常です。 （X はし R または 表示な し） . 929 

プ リントへ ット ’  X が あり ません。 （X は UR または 表示な し） . 930 

へット •ク リー ニン ゲを 行って ください。 . 930 


ヘッド 調整で きません 


原因 


処置 


プリ ン トへツ ドの ノ 
ズル がつ まってい ま 
す。 


が 下の 手順を 行い、 [へッ ト’ 位置 調整] を やり 直して ください。 

1.  [OK] キーを 押して エラーを お 除し ます。 

2.  ノズル チェック パ ターン を 印刷して ノズルの 状態を 調べます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） garna 

3.  ノズルが つまって いる 場合は、 プリン トへッ ドを クリー ニン グ します。 
(「プリント ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） ggEga 

4.  [へ ット ''位置 調 割を やり直します。 

( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （ヘッド 位置 調整)」 参照） 


一  P.710 


プリ ン トへッ ドの 調 
整が できない、 透過性 
の 局い フイ ルム 系の 
用紙が セット されて 
います。 


[OK] キーを 押して エラーをち 军除 します。 

プリントへ ッ ドを 調整す る 場合は、 フィルム 系が 外の 使用 頻度が 高い 用紙で 調整 

する ことを お勧めし ます。  _ 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る （へッ ド 位置 調整)」 参照） eso 


プ リント ヘッド の 装着 位置 (L/R) が 違います。 


原因 

処置 

プリントへ ッ ドの 装着 位 
置が 違います。 

上 カバーを 開けて、 一度 右側 で 使用 した プリント ヘッド は 右側に、 左側 で 使 
用した プリントへ ッ ドは 左側に セットし 直して ください。 

リント ヘッド X が 違います。 (X は UR または 表示な し) 


原因 

処置 

使用で きない プリ 

上 カバーを 開けて、 [プリン ト ヘッド L] と 表示され た 場合は プリ ント ヘッドし [プ 

929 

ン トへッ ドが 取り 

リント ヘッド R] と 表示され た 場合は プリントへ ッ ド R、 表示な しの 場合は プリン 

付けられて います。 

卜へッ ド L および プリント ヘッド R を、 新しい プリントへ ッ ドに 交換し ます。 
(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） 

[j プ リ外 ヘッド X が 異常です。 (X はし R または 表示な し) 


原因 

処置 

プリントへ 

が 下の 手順で、 プリ ン トへッ ドを 交換して ください。 

ッ ドに 異常 
があります。 

1. 上 カバーを 開けます。 

iPF 6300 


ヘッド 蘭 整で きません 


エラー メッセージ  >  プリ ン トへッ ド 関連の メ ッ セージ > 


原因 


処置 


プリントへ 
ッ ドに 異常 
があります。 


2. [プリント ヘッド L] と 表示され た 場合は プリントへ ッ ドし [プリント ヘッド R] と 表示 
さ れた 場合は プリント ヘッド R、 表示な し の 場合は プリント ヘッド L および プリント 
ヘッド R を、 新しい プリントへ ッ ドに 交換し ます。 

(「プリントへ ッ ドを 交換す る」 参照） 


一  P.848 


な 下の 手順で、 プリ ン トへッ ドを 交換して ください。 

1.  電源を切り、 しばらくたって から 再度 電源を入れ てます。 

2.  [プリント ヘッド L] と 表示され た 場合は プリントへ ッ ドし [プリント ヘッド R] と 表示 
された 場合は プリン ト ヘッド R、 表示な しの 場合は プリン ト ヘッド L および プリント 
ヘッド R を、 新しい プリ ン トへッ ドに 交換し ます。 

(「プリ ン トへッ ドを 交換す る」 参照） 


一  P.848 


プ リントへ ット ‘  X が あり ません。 （X はし R または 表示な し) 


原因 

処置 

プリ ント ヘッドが 
取り付けられ てい 
ません。 

[プリント ヘッド L] と 表示され た 場合は プリント ヘッド し [プリント ヘッド R] と 
表示され た 場合は プリン ト ヘッド R、 表示な しの 場合は プリン ト ヘッド L および プ 
リン ト ヘッド R を 取り付けます。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） gxgra 

1 ヘッド クリ- ニンク‘ を 行って く ださし、。 
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930 


原因 

プリント ヘッド 
の ノズルが つま 
つてい ます。 


処置 


が 下の 手順で、 プリントへ ッ ドを クリー ニン グ してく ださい。 

1.  [▲]+-、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 E 口 刷を 中止し ます。 

2 . プリント ヘッドを クリー ニン グ します。  _ 

(「プリント ヘッドを クリー ニン グ する」 参照） Gzia 


それでも この メ ツセー ジ が; '肖えない 場合は プリン トへツ ドを 交換して ください。 
(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） 


[▲]  +-、[▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] を 選択し、 にの キーを 押して 印刷を 
続行 します。 ただし、 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あ ります。 


ディスプレイに にのと 表示され た 場合は、 し乂 下の 手順で、 プリント ヘッドを クリー ニ 
ング してく ださい。 


1. 操作 パネルの [OK] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 


2 .プリ ン トへッ ドを ク リー ニン グ します。 
(「プリントへ ッ ドを クリー ニン グ する」 参照) 


一  P.847 


それでも この メッセー ジ が; '肖えない 場合は プリント ヘッドを 交換して ください。 
(「プリ ン トへッ ドを 交換す る」 参照） 


一  P.848 


7 リント ヘッド \ が あり ません。 て X は し 民 または 表示な し y 


iPF 6300 


エラーメッセージ > メンテナンス カート リッ ジ 関連の メ ッ セージ > 


メンテナンス カートリ ツジ 関連の メ ツセー ジ 


メンテナンス カ-ト リツゾ が 装着され ていません。 . 931 

か テ ナンス カ-トリ ツシ •が 違います。 . 931 

か テ ナンス カ-ト リツシ • 残り 容量が 少ないです。 . 931 

か テ ナンス カ-トリ ツシ'  の 残り 容量が あり ません . 931 

か テ ナンス カート リツ シ。 がいつ ぱいです。 . 931 

か テ ナンス カ-トリ ッシ。 が 異常です。 . 932 


か テナ ジス カ-トリ ッシ‘ が 装着され ていません。 


原因 

処置 

メンテナンス カートリ ツジが 取り付けられて 
いません。 

メンテナンス カートリ ッジを 取り付けます。 

(「メ ン了 ナンス カートリッジを 交換す る」 参照） Bum 

1 メンテナンス カ-トリが‘ が 違います。 


原因 

処置 

違う 機種の メンテナンス カー トリ ツジが 取り付 
けられました。 

ご 使用の プリ ンタ 専用の メ ンテ ナンス カートリ ッ ジと 
交換して ください。 

か テナ ジス カ-トリ ッシ‘ 残り 容量が 少ないです。 


原因 

処置 

メンテナンス カートリ ツジの 残り 容 
量が 少な く なって きました。 

印刷は 続行され ますが、 メンテナンス カートリ ッジ 交換の メッセ 
-ジに 備えて 新しい メンテナンス カートリ ッジを 準備し ます。 

3 か テナ ジス カ-トリ ツグ の 残り 容量が あり ません 


原因 

処置 

プリントへ ツ ドの クリーニング などを 実行 
する のに 十分な メンテナンス カートリ ツジ 
の 残り 容量が ありません。 

プリンタ の 動作が 停止 している ことを 確認し、 メンテ ナ 
ンス カートリ ツジを 交換し ます。 

(「メンテナンス カートリ ツジを 交換す る」 参照） 

3 か テ ナンス カ-トリ ッシ‘ が いっぱいです。 


原因 

処置 

メンテナンス カー トリ ツジの 
残り 容量が なくなりました。 

プリンタの 動作 力 《停止して いる ことを 確認し、 メンテナンス カートリ 
ツジを 交換し ます。 

(「メンテナンス カートリ ツジを 交換す る」 参照） 

iPF 6300 


メンテナンス カ- トリが— が 装着され ていません。 


エラーメッセージ > メンテナンス カート リッ ジ 関連の メ ッ セージ > 


3 か テナ ジス カ-トリ ツジ’ が 異常です。 


原因 

処置 

使用で きない、 または 使用済みの メ ン テナ 
ンス カートリ ツジが 取り付けられて いま 
す。 

プリンタ 指定の モ 使用の メンテナンス カートリ ツジを 取り 
付けます。 

(「メンテナンス カートリ ツジを 交換す る」 参照） ggna 
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メンテナンス カ-ト リック が 異常 ■でず。 


iPF 6300 


エラー メ ッ セージ  >  そ の 他の メ ッ セージ > 


その他の メッセージ 


GARO  Wxxxx  (X  は 数字） . 933 

I ラ- Exxx-xxxx けは 英数字） . 933 

A- ト ヮ I 瓜- xxxxxxxx-xxxx(x  は央 数字） . 933 

部品 交換が 近が いています。 . 934 

部品 交換 目安を 過ぎて います。 . 934 

ファイルを 認識で きませんでした。 . 934 

キヤ リブ'  レ- ション マルチ センサが 異常です。 . 934 

マルチ センサが 異常です。 . 934 


原因 

処置 

印刷 ジョ ブに 問題が あ ります。 

正しい プリンタ ドライバを 使用して、 印刷し 直します。 

そのまま 印刷 が 続行 されます。 

但し、 意図 通りの 印刷 結果が 得られない 場合が あ ります。 

f  I フー txxx-xxxx  Cx 【玉 英数字) 


原因 

処置 

お客様では 対処 
性が あります。 

の 出来ない エラーが 発 3 

n  エラ—  Exxx-xxxx 

担当 サ- ヒスに ご 相談 < 
ださい。 

[OK] プリンタの 情報 

三して いる 可能 

エラー コー ドと メッセー ジを メモに 書き留め 
てから 電源を オフに し、 キヤノン お客様 相談 セ 
ン ターへ ご連絡く ださい。 

A-K ウ び I ラ- 


XXXXXXXX-XXXX  (x  は 英数字) 


原因 

処置 

印刷 中に 口ール 紙が なくなり ま した。 口ール 紙の 後端 
と 口ール 紙の 芯が テー プで 止められ ている ため、 搬送 
が 止まって います。 

電源を オフに して、 口ール 紙を プリ ン タから 取 
り 外してから 電源を オンに してく ださい。 

上 カバー内部の テープ や ベルト スト ツバが 取り外さ 
れ ていません。 

電源を オフに して、 上 カバーを 開き テープ やべ 
ルト ストッパを 取り外してから 電源を オンに し 
てくだ さい。 

お客様では 対処の 出来ない エラーが 発生して いる 可 
能 性が あります。 

電源を オフに し、 3 秒が 上 待 っ てから 電源を オン 
にして くださし、。 

再び メッセージが 表示され る 場合は、 エラー コ 
- ドと メッセー ジを メモに 書き留めてから 電源 
を オフに し、 キヤノン お客様 相談 センターへ ご 
連絡く ださい。 

933 


iPF 6300 


GARO  Wxxxx Cx  はを み’ 


エラー メ ッ セージ  >  そ の 他の メ ッ セージ > 


原因 

処置 

n>\- パ；!; ア 巧- 

XXXXXXXX-XXXX 

電源を切り、 しばらく 
たって からち 度 電源を 
入れて ください。 

に K] ブリン タの 情報 

電源を オフに し、 3 秒が 上 待 っ てから 電源を オン 
にして くださし、。 

再び メ ッ セージが 表示され る 場合は、 エラー コ 
- ドと メッセー ジを メモに 書き留めてから 電源 
を オフに し、 キヤノン お客様 ホ目談 センターへ ご 
連絡く ださい。 

] 部品 交換が 近付いて います。 


原因 

処置 

サー ビス 交換が 必要な ミ肖耗 部品の 
交換 時期が 近付いて います。 

ほ K 品 交換 目 まを 過ぎて います。] と 表示され るまでは、 しばらく 使用 
する ことができます。 

キヤノン お客様 相談 センターへ ご連絡く ださい。 

部品 交換 目 まを 過ぎて います。 


原因 

処置 

サー ビス 交換が 必要な; '肖耗 部品の 交換 時期の 目安を 過ぎ 
ています。 

キヤノン お客様 相談 センターへ ご連絡く だ 
さい。 

ファイルを 認識で きませんでした。 


原因 

処置 

プリ ンタを 最新 状態に する ために 送信し 
た 用紙 情報な どの データ 形式が 間違って 
います。 

データ を 確認 してく ださし^。 電源を切り、 しばらくたって か 
ら 再度 電源を入れて データを 送信し 直します。 

違う 機種の ファームウ エアが アップ ロー 
ドされ ています。 

ファームウ エアを 確認して くださし^。 電源を切り しばらくた 
っ てから 再度 電源を入れて 、ファームウ エアを 送信し 直し ま 
す。 

再び メ ッ セージが 表示され る 場合は、 キ ヤノ ン お客様 相談 セ 
ン ターへ ご連絡く ださい。 

キヤの‘ いシ ヨン マルチ センサが 異常です。 


原因 

処置 

プリ ンタ 内部の センサの 一部の 性能が 低 
下して いる 可能性が あります。 

に K] キーを 押して、 キャ リ ブ レーシヨ ンを 中止して くださ 
し、。 キヤノン お客様 センターへ ご連絡く ださい。 

[| マルチ センサが 異常です。 


原因 

処置 

直射 日光な ど、 強い 光が プリンタに 当たり、 セン サが 誤動作 
している 可能性が あります。 

直射日光 など、 強い 光が プリ ンタに 当たら 
ない 環境で 使用し ます。 

部品 交換 ■が 近が いています。 


iPF 6300 


エラー メ ッ セージ  >  そ の 他の メ ッ セージ > 


原因 

処置 

プリンタ 内部の センサの一部の 性能が 低下して いる 可能性 
があります。 

キヤノン お客様 相談 セ ン ターへ ご連絡く だ 
さい。 

iPF 6300 


マルチ センサが 異晋 です。 


付録 > 


付録 

この マニュアルの 使い方  937 
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付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


この マニュアルの 使い方 


この 製品 マニュアル について . 937 

動画で 説明を 見る . 9% 

トピック 検索に ついて . 9% 

印刷用 HTML について . 940 


I この 製品 マニュアル について 

• マークに ついて 

この 製品 マニ ュ アルで は、 を 全の ために お守り いた だきたい こと や 取り あい 上の 制限、 注意な どの 説明 
に、 な 下の マークを 付けて います。 


〇 

重要 

操作 上、 必ず 守 っ ていた だき たい 重要事項を 記載 しています。 製品の 故障 • 損傷 や 誤った 
操作を 巧 ぐた めに、 必ず お読み ください。 

A 

を 意 

取り 扳 いを 誤った 場合に、 傷 喜を 負 ラ 恐れ や 物的 損 喜が 発生ず る 恐れの ある 注意事項を 
記載して いまず。 安全に 使用して いただく た ゆに、 必ず この 注意事項を お守りく ださい。 

メモ 

操作の 参考と なる 情報 や、 特定の テーマに 関する 補足 情報を 記載して います。 

• ボタン 名 や 画面 上の 表示 項目に ついて 

この 製品 マニュアルでは、 操作 パネル 上の キー や ボタンの 名称、 ソフトウェアの 画面 上の 項目 （メニュー 
や ボタンな ど） などを が 下の ように 表して います。 


操作 パネル 上の キー 

(例） [OK] キーを 押します。 

操作 パネルの ディスプレイの 表示 

(例） [へ ット’ り、)---、 バ ] と 表示され ます。 

ソフ トウて アの 画面 上の 項目 
(メニュー や ボタンな ど） 

(例） [OK] をク リックし ます。 

キ ー ボ ー ド 上の キ ー 

(例) <Tab> を 巧し ます。 

• 各部 名称に ついて 

この 製品 マニュアルでは、 プリ ンタ 本体の 各部の 名称な どを が 下の ように 表して います。 


プリ ンタ 本体の 各部の 名称 

(例) 上 カバーを 開きます。 

• 参照 先につ いて 

この 製品 マニュアルでは、 参照して いただきたい ページ や マニュアルを、 な 下の ように 表して います。 


製品 マニュアル 内の ページへの 参照、 

(例） 「電源を オ ン / オフに する」 を 参照 してく ださい。 

リ ンク をクリ ック すると 該当の ぺージ に ジャンプ します。 

関連す る マニ ュ アルへの 参照 

(例） 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 

その他への 参照 

(例） プリンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 

• イラスト や ソフトウェアの 画面に ついて 

• この 製品 マニュアルで 使われて いる 機種の イラストは、 実際の 機種と 異なる 場合が あります ので、 あ 
ら かじめ ご了承く ださい。 

• この 製品 マニュアルで 使われて いる プリ ンタ ドライバ や アプリケーション ソフトの 画面は、 ソフト 
ウェアの バージョンアップ などに より、 実際と 異なる 場合が あ ります。 

• この 製品 マニュアルでは、 Windows での 操作 説明に Windows  XP の 画面が 使われて います。 
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この 製品 マニュアル について 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


• 商標に ついて 

•  Canon、 Canon  ロゴ、 imagePROGRAF は、 キヤノン 株式会社の 商標 または 登録商標です。 

•  Microsoft、 Windows は、 アメ リカ 合衆国 および その他の 国で 登録され ている Microsoft  Corporation 
の 商標です。 

•  Macintosh は、 アメ リカ 合衆国 および その他の 国で 登録され ている Apple  Inc. の 商標です。 

•  Adobe  RGB は、 Adobe  Systems  Incorporated が 提唱す る 色 空間で あ り、 同社の 商標です。 

• その他の 会社 名 およ び 製品 名は、 各社の 登録商標 または 商標です。 

• 著作権に ついて 

©  CANON  INC.  2010. 

• 製品 マニュアルの 内容の一部 または 全部を 無断で 転載す る ことは、 禁止され ています。 

• お客様へ ご 承 巧いた だきたい こと 
な 下の 点に ついて、 あらかじめ ご 了を ください。 

• 製品 マニ ュ アルに 記載した 内容は、 予告な し にを 要する 場合が あり ます。 

• 製品 マニ ュ アルの 内容に ついては 万全を 期して いますが、 万一 不審な 点 や 誤り、 記載 漏れな ど、 お 気 
がき の 点が ございましたら、 弊社まで ご連絡 ください。 

I 動画で 説明を 見る  I 

説明の ペー ジの 勵画 を 見る] ボタンを クリック すると、 動画 ウィンドウ が 起動 します。 動画で、 実際の 手順を 
見て 理解で きます。 

曰^^^^ 

動画を 見る ために、 Windows の 場合は Adobe  Flash  Player が コン ピュー タにイ ンス トー ルされ ている 必要が 
あります。 

インス トールされ ていない 場合は、 下記 URL から ダウン ロードして ください。 


一  http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/ 


URL は 変更され る 可能性が あります。 上記 URL に アクセス できない 場合は、 Adobe 社の ホームページから ダ 
ウン ロードして ください。 

I トピック 検索に ついて 

この 製品 マニュアルでは、 用語から トピックを 検索で きます。 

1. 用語を 入力して、 [検索] ボタンを クリック します。 

®  • 複数の 用語で 検索す る 場合は、 用語と 用語の 間に スペースを 入力して ください。 


動画を 説明を 見る 


脾 6300 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


左フし ームに 検索 結果が 表示され ます。 

2. 確認したい トピックを クリック します。 
検索した 用語が マーカ 表示され ます。 
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ト ビ~ ッ ク 検索に ついて 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


複数の トピック を 同時に 確認した い 場合は、 確認 したい トピックの チェック ボックスを クリックし、 
[適用] ボタンを クリ ック します。 


I 印刷用 HTML について 

この 製品 マニュアルでは、 目次の 項目 ごとに まとめて 印刷したり、 ル 項目 を 指定して 印刷したり できます。 
ここ では、 [印刷の 流れ] に関する 内容を 例に 説明し ます。 


13 


940 


印刷す る 項目を まとめて 指定す る 

目次の 大 項目の タイ トルから 印刷用 HTML を 開く と、 印刷したい 項目を まとめて 指定で きます。 
1. 目次の 大 項目、 ここ では [印刷の 流れ] を クリック します。 


卽厢 f 用 HTML について 


iPF 6300 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


2 .タイ トル 部分に 表示され る [印刷用 HTML を 開く] をクリ ック します。 


[印刷の 流れ] 内の 項目を まとめた、 印刷用の HTML が 表示され ます。 


iPF 6300 


西脯用 HTML について 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


3. 印刷 しない 項目の チェックを 外し、 [適用] ボタ ンを クリック します。 
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印刷す る 項目を ル 項目 ごとに 指定す る 

目次の 中項 目の タイ トルから 印刷用 HTML を 開く と、 印刷したい ル 項目 ごとに 指定で きます。 
1. 目次の 大 項目、 ここでは [印刷の 流れ] をクリ ック します。 


曲 刷 用 HTML について 


脾 6300 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


2. [印刷の 流れ] の 下の 項目、 ここでは [印刷の 手順] をク リックし ます。 


3 .タイ トル 部分に 表示され る [印刷用 HTML を 開く] をクリ ック します。 


iPF 6300 


西脯用 HTML について 


付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


[印刷の 手順] 内の 項目を ま とめた、 印刷用の HTML が 表示され ます。 


4, 印刷 しない 項目の チェックを 外し、 [適用] ボタンを クリック します。 
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付録 >  この マニュアルの 使い方 > 


指定した 項目を 印刷す る 
な 下の 方法で、 指定し た 項目を 印刷 します。 

1. お使いの 0S に 合わせて、 な 下の 手順で 印刷 ダイア □グ ボックスを 開きます。 

•  Windows の 場合 

Windows では、 この 説明の 部分で 画像 やリ ンク (外の 場所を ちクリ ック し、 [印刷] を 選択して [印 
用 IJ] ダイア □ グボ ッ クスを 開きます。 


•  Macintosh  の 場合 

Macintosh では、 この 説明の 部分で 画像 やリ ンクが 外の 場所を、 Control キーを 押しながら ク リツ 
ク し、 表示され たメニ ユ ーから [フ しー ムを プリント] を 選択し、 [印刷] ダイア ロ グボ ツ クスを 開き 
ます。 


A  〇  〇  i 昨 xxxx  User  Manual 

J 小 U  <5  U が U  +  1 け 

〇  ■み  Google 

) 

•  rp  7 ドビ- ■田の アク 7 デー ト  7 クフ 化  Yahoo'  Japan  Coogle マクプ れ uTube  W 

kipcdia  ニ ユ ース （189)，  £ 巧な 5， 

1  目 巧  1  束ち 1  iPFxxxx  お 田 R 明 8 

#果  ホー ム 

曰 历曲の 班れ 

田 ■の 

aiw の 中 出 

曰 さまざまな 防 W デー タ 
a さま ダ 主な 巧 a 巧 化 
百 WindowV フト ウェア 
曰 MscOSXy フ トウ ェア 
曰 Wg の 化り 技い 
曰 rtlg の# »と 化 巧 
百 プリンタ のみ a 
日 ホッ トワ— ク のみ# 

曰 メンチ ナンス 
Q 曲った と 8 じは 
己 ェ え— _ イブ セ— ジ 


1. 巧 刷の 流れ 

1.1. 巧 脚の 手) « 

♦17 ク L た トビ 7 ク る (g 用） 


1^0— ル8巧«とカッ ト拓印 a でで きる こと 

W 口ール g を セット して 扣 W する 

W々y 卜 « 去 f- 巧し IftKtl じ 七 y 卜 して 讯 a する 

W  Windows から 巧 13 する 
M  MggQS  X から 巧 曲! 才る 

W プリンタ ドライバで mg を 街 出す ろ （Window) 

M プリ ンタ ドライ" で 曲 K を 巧ぶ する (MkOSXJ 


ちる 

再な わ 込み 
Dashboard  で 巧 <... 

フ レー ムを 新規 ウインドウで 巧 < 
フ レー ム を巧 規 タブで 巧 < 

フ レー ムのソ ースを 表示 
フレームを 則を で 巧 さ... 


フ レー ム 6 プリ ジト ... 


IJ  つ-^  r  v-a:  ノ  y  一 


1. 1. 1 .巧 W の 巧れ  >巧 刷の ホ*  > 

ロールが 巧 刷と カツ ト巧巧 刷で できる こと 


口ール 巧と カ ヴト巧 

•  口ール 度とは、 口ールが じを かれて いる 用 巧の ことです. 

大-巧 サイズの だ 苗 や， a 巧の々 y 卜 紙では 巧 W できない ポスターや 巧 Rfi# なピを 巧の する ことができます， 
• 力 7 卜 巧とは、 "•技ず つを おじ «W されて いる 用 技です. がち 紙と もい います. 

カプ ト 巧は！ ■【巧し I: 面 A 巧 I りこ 七 y 卜 します. 
gei 主 f; 巧し がが 拾 狂 II じ セ ブトし ます， 

用 巧 サイズ 

. 原 巧 サイズ: アプリ ケーシ 3 ン でなおす る 巧 曲 デー プの サイズです， 

. 用 « サイズ； 

• カブト e の# たは、 巧 巧に プ リンブに セ ブトず る 用 e の サイズです. 

. 口ール B の « なは、 旧 巧 的 じな まされる 1 ぺージ 分の 巧 曲 お 城です. 

口ールが か 助と カッ ト巧日 J 期で できる こと 
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西脯用 HTML について 


付録〉 この マニュアルの 使い方〉 

ム 必要な 条件を 設定して、 [E  口 刷] (Windows) または [プリント] (Macintosh) を クリック しまず。 
•  Windows の 場合 


•  Macintosh  の 場合 

プリンタ： 广 iPFxxxx 
プリセット： f 巧 巧 

- ’ 印が 部な と巧闻 ぺージ 

部が： 1  夕下 合い 

ぺ ージ： ©す ぺて _  _ 

C 閒始 ： 1  お 了： 1 


( PDFt  ) 〔ブ レビ ユ ー 1  (巧 ぞ） f キャンセル ）|( ブリント、 


©  • 表示され ている 各 説明の 部分 だけを 印刷す るには、 この 方法で 印刷して ください。 
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索引 


1 

180 度 回転 . 171,216 

9 

90 度 回転 . 152，15 4, 213,23 1，47 0,498 

A 

Adobe  RGB . 25, 28,31 6,596 

AppleTalk  ネッ トワー ク .  829,830 

B 

Bonjour  ネットワーク .  834,902 

C 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー . 

221 が 6, 268,53 5, 536,537 


D 

Device  Setup  Utility . 403,40 4,82 0,904 

Digital  Photo  Front-Access . 402 

F 

FineZoom の 言 女 お . 218 

G 

GARO  Wxxxx  (x  は 数字） . 933 

I 

IP ア ドレスを 設定 . 404,80 6,807 

N 

NetWare  ネットワーク . 819,82 7,902 

NetWare プリント サービス . 823 

NetWare  プロ  トコ 7 レ . 826 


インク 残 量検知 機能 . 906 

インク タンク の 交換 時期 . 844 

インク タンク の 残 量を 確認 . 844 

インク タンクを 交換 . 837 

曲 刷で きない .  901,902 

曲 刷の 設定 . 187,448 

曲 刷の 向き . 171,212 

曲 刷 領域 . 800 

曲 刷を 中止 . 11，1 2, 13,390 

イン タフ I ース 設定 . 790 


ラ 

上 カバー 内部を 清掃 . 

. 864 

え 

エラー メ ッ セージ . 

. 889 

お 

横断幕 . 

送り 量 . 

オーバー サイズ . 

... 104，10 5，10 9, 362,376 

. 716,72 1，921 

. 77 

か 

片方 向 曲 刷 . 

カット 紙 曲 刷 . 

カット 紙を セット して 印刷.... 

カッ ト 紙を 取り外す . 

カッ ト スピード . 

紙 送り 調整 . 

カラー キヤ、) ブレー シ ヨン.... 
カラー マッチング . 

. 198,455 

. 2 

. 6 

. 701 

. 199,457 

. 716,927 

. 726 

. 218,31 5,595 

さ 

キヤ リグ レーン ヨン .  926,92 7,934 

給 紙 口内 部 . 878 

吸着* . 724 

鏡像 . 171,20 0,457 

逆順で® 刷 . 216 


P 

Photoshop  で 曲 刷.. 
Poster  Artist . 

あ 

ア カウ ン テイ ング 


.24 

163 


391,392 ,394, 395, 398 


し、 


異常 音 . 

色 空間 . 

色調 整 . 

インク 乾燥 時間 


. 905 

.  203,458 

200,208 ,464, 466, 487, 513 
....... 199,30 0,45 6, 577,682 


け 

原寸大で 曲 刷 . 

. 83,212 

ブ 

交換 時期 . 

.  844,862 

高速 描画 処理す る . 

. 218 

後端 余 0 . 

. 893 

さ 

細 線 強調 . 198,455 


サ ポー ト 情報 .  222,30 0,41 2, 472,57 7,63 0,663 


処巧オ プシ ヨン . 

i±m . 

自動 配置 . 

上下 余白な し （用紙 節約）.., 
上が 給 紙 . 

. 216,21 8,387 

. 426,64 4,797 

.  257,529 

. 157,216 

.  695,701 

す 

スキ ヤン 間 . 

スタンプ . 

スタン プ 編集 . 

ステータス プリント . 

. 199,456 

. 168，16 9,215 

. 215 

. 787 

せ 

mm . 

設定 プレビュー . 

先 さ而余 6 . 

.  864,867 

. 187,448 

. 199,457 

た 

垂れ幕 . 

..... 104，10 5，10 9, 362,376 

ち 

中央に 曲 刷 ....... 140，14 2，14 6，14 も 216 夕 29,23 5,47 0,497 


長 尺 曲 刷 . 104，10 5，109 


ふ 

フリー レイアウト . 120,23 7, 238,24 0,470 

フレーム タイプ . 820 

部数 . 216 

部 単位で 曲 刷 . 216 

分割して 曲 刷 . 136 

プリンタ ドライバで 色を 調整 . 40 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定 . 57，18 5,446 

プリンタ ドライバの 設定 項目 . 183,444 

プリンタ ドライバを 削除 . 903 

プリ ンタの 外装を 清掃 . 864 

プリ ンタの メニュー . 767 

プリ ンタ の 輸送の 準備 . 869 

プリント ヘッド . 441，66 0,710 夕 46 夕 47 夕 48,891 

プ レビ ュー 画面を 表 巧 . 166,195 

へ 

ページ 間 . 199,456 

ページ レイアウト . 130,13 6,215 

ページを 90 度 回転 . 152 

ページを 90 度 回転 （用紙 節約） . 152 

め 

メニューの 階層 . 770 

メニューを 操作す る . 768 

メンテナンス カートリッジ .  856,86 2,905 


つ 


つまりを 取り除く  .  878,87 9,882 

て 

定形 外の 用紙 . 113，117 

手差し 給 紙 . 754 

電源 .  760,905 

電源を オンに する . 760 


ゆ 

優先 画質 . 49，19 7, 454,48 2,51 0,547 

車刖這 . 869 

ユーザ 用紙 設定 .  213,21 4,30 4,581 

ぶ 

用紙の 種類を 選択 .  57,694 


と 

トラ ブル . 900 

な 

長さ 調整 . 721 

ナビ . 765 

ね 

ネット ワーク 環境 . 803 

の 

ノ ズル . 846 

は 

バス ケット 使用 上の 注意 . 704 

バス ケッ トを 使用 . 705 

バナー 曲 刷 . 125 


0 

リモート UI . 809 

ろ 

ロール 紙 曲 刷 . 2 

ロール 紙の 安全 余白 . 199,457 

ロール 紙 ユニット . 691，69 2,755 

ロール ホルダー .  669,67 9,690 
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